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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 7933

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | im. | Poszez | Razem
118T1 Roboty rozbiérkowe CPV 45111100-9 z transportem CPV 45111200-0
- 1/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineraino-bitumicznych gr. 8 cm recznie  [m?2
d.1]0801-07
2.75%2.05 m2 5.64
RAZEM 5.64
2|KNR 4-01  |Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lastrykowej - schody ogrodowe  |m2
d.10807-04
(0.30+0.15Y*14.00%3+2.75*2.77 m2 26.52
. RAZEM 26.52
3|KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na podescie i [m2
d.1/0211-01 schodach
2.75%(2 77+(0.15+0.30)*3) m2 11.33
RAZEM 11.33
4|KNR 4-01  [Rozbiérka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci  |m3
d.110212-01 do 15 cm - podbudowa .
2.75%2.05%0.10 m3 0.56
: RAZEM 0.56
S|KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 c¢m na podsypce piaskowej m
d.1t0814-02
2.05 m 2.05
RAZEM 2.05
6IKNR 4-01  [Zerwanie nawierzchni z plyt chodnikowych 50 x 50 cm m2
d.1/0101-03
0 mZ 0.00
RAZEM 0.00
7/KNR 4-01  |Zerwanie nawierzchni z plyt chadnikowych 35 x 35 cm m?
d.1;06101-03
0 m? 0.00
RAZEM 0.00
8/KNR 4-01 |Przewdz ziemi taczkami na odleglo$é do 10 m w gruncie kat. i m3
d.1/0105-05
1.92 m?2 1.92
RAZEM 1.92
9IKNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  {m3
d.1|0108-11 na odleglosc 25 km
a108-12
5.64%0.08+0.56+26.52*0.03+11.33*0.01 m?3 1.92
RAZEM 1.92
10 Utylizacja mat. rozbidrkowych m3
d.1|kalk. wlasna
1.82 m3 1.92
: RAZEM 1.2
2iST1 Posadzki CPV 45432100-5, izolacje CPV 45260000-7 i roboty murowe CPV 45262500-6
11|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 |m2
d.2|0105-06 cm
5.64 m2 5.64
RAZEM 5.64
12|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowe] grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2]0502-02 towo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
5.64 ma2 5.64
RAZEM 5.64
13]ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podioza mineralnego chionnego m?2
d.2{0603-04
26.52 m2 26.52
RAZEM 26.52
14{ZKNR C-2 |Ukladanie plytek z kamieni sztucznych na gotowym podiozu metoda zwy- |m2
d.2{0505-02 kia w uktadzie regularnym - plytki z lastryko plukanego 30x30x2,7 cm
26.52 m? 26.52
RAZEM 26.52
15/ZKNR C-2  |Ukfadanie podstopnic z piytek z lastryka o wys. 15 cm m
d.2,0515-04
2.753 m 8.25
RAZEM 8.25
16/KNR 4-01  |Naprawa uszkodzeri murkow i stopni miejsc
d.2/0205-04 .
analogia i
5.00 miejsc 5.00
RAZEM 5.00
17|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. Il o podiozach z beto- |m2 i
d.2/0726-06 ndw zwirowych, bloczkdw ( do § m2 w 1 migjscu )
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Lp. ; Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.04*1,20+2.77*0.15*2+1.20*0.25+7.00*0.25*2 m? 7.08
RAZEM 7.08
18/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng stupdw z profilt o $rednicy ponad 50 m
¢.2{1212-31 mm
analogia
2.10*5 m 10.50
RAZEM 10.50
19|KNNR 2 Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" nakladane reczne - faktura na- |[m2
d.2|1004-01 krapiana np. Ceresit CT 60, o gotowej konsystencji odporne na wplywy
atm., gr. 2,0 mm
7.08 m2 7.08
RAZEM 7.08
3iST1 Slusarka aluminiowa -
20|KNNR 7 TDemontaz i nontaz - Konstrukae podpare daszka o masie do 20 kg - dwa [t
d.3)0206-02 stupy z profilu kwadratowego S0x90x4
analogia Krotnosc =2
12.00"2.10%2/1000 1 0.05
RAZEM 0.05
2F|KNR 4-01  [Rozszklenie otwordw drzwiowych i $cianek o ramach metalowych m2
d.3{1111-02
(1.80+1.34*2+0.25+1.00*2)*2.10 m2 14.13
RAZEM 14.13
22|KNR 4-01 | Demontaz Scianek wiatrotapu 2 drzwiami (materiat do odzysku i przekaza- {m?2
d.3|0354-08 nia piacéwce)
1413 m?2 14.13
RAZEM 14.13
23|KNR 4-01  |Qczyszozenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbidrki ele- |szt.
d.3]0355-02 mentdéw alurminiowych - do przekazania uzytkownikowi
14.13 szf. 1413
RAZEM 14.13
24/ KNNR 7 Przegredy aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych powlekanych im2
d.3:0505-01 Z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - zewnetrzne. W tym 2 szt. drzwi
wzmocnione z profili cieplych na trzech zawiasach, wyposazone w po-
chwyty, zamki drzwiowe, szklone szkfem bezpiecznym.Drzwi bez progu
(dla niepetnosprawnych) z samozamykaczami. Panel petny do wys. 90
cm, powyzej przeszklenie. Z materiatem.
(2.75*2+1.50+0.60)*2.10 m? 15.96
RAZEM 15.96
25/KNR 2-02 | Balustrady proste z podwdjnym pochwytem stalowym, malowane - schody|m
d_311208-02 i spocznik
analogia
2.0072+2.77-1.20} m 5.57
RAZEM 5.57
4571 Pochylnia
26{KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. ll-IV na poszerzeniach jez- [m?
d.4|0102-M1 dni lub chodnikéw
1.80%(3.00+3.50+4.50) m2 19.80
RAZEM 19.80
27|KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat.  |m2
d.4|0103-01 }-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
19.80 m2 19.80
RAZEM 19.80
28|KNR 2-31  |Rowki pod $cianke oporows o wymiarach 20x20 cm w gruncie katlll-IV |m
d.4|0401-02
3.00"2+1.50*2+2.00*2+3.00+4.50 m 20.50
RAZEM 20.50
29|KNR 4-01  |Uzupelnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu monoli-  |m3
d.4|0203-02 tycznego
20.50*0.45*0.10 m3 0.92
RAZEM 0.92
30/KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszozane recznie o gruboéci 10 cm - piasek m2
d.410106-02
19.80 mZ 19.80
RAZEM 19.80
31IKNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg betonowsg zageszczanym |m3
d.4/0107-04 mechanicznie o gr. ponad 10 cm - $rednio 25 cm
1.50%(3.00+3.50+4.50)*0.25 m3 4.13
RAZEM 4.13
32[KNNR & Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.4{0502-02 towo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
19.80 m2 19.80
RAZEM 19.80

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 7933
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
33|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.4|0404-03 wypeinione piaskiem
3.00+4.50+1.50 m 9.00
RAZEM 8.00
34.KNR 2-02  |Balustrady pochylni proste z podwéjnym pochwytem stalowym - malowa- |m
d.4{1209-02 ne
anzlogia
3.00%2+1.502+2,00"2 m 13.00
RAZEM 13.00
35/KNR 2-02  |Rynny dachowe pélokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowane] m
d.4|0508-03
6.00%2 m 12.00
RAZEM 12.00
5|8T 1 Rekultywacja terenu
36|KNR 2-01  |Reczne scinanie i karczowanie Srednie] gestosci krzakdw | podszycia - ha
d.5/0109-05 prace pielegnacyjne przy ogrodzeniu i na goree
§.00*10.00/10000 ha 0.01
RAZEM 0.01
37|KNR 2-01  |Wywozenie krzakdw i galezi na odlegiosé 20 km mp
d.5/0110-03
0110-05
0.5 mp 0.50
RAZEM 0.50
38/KNR 2-21  [Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie pfaskim gru- |ha
d.5|0213-01 bosc¢ warstwy 5 cm
0213-02 _
5.00%10.00/10000 ha 0.01
RAZEM 0.01
39/ KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |l z nawoze- |m2
¢.5(0401-05 mem
5.00*10.00 m?2 50.00
RAZEM 50.00

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 7933
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

REMONT WEJSCIA - NAWIERZCHNIE
W PRZEDSZKOLU NR 54

WARSZAWA ul. Braclawska 8A

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA T OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
| ST. 1

Warszawa, czerwiec 2013




WYMAGANIA OGOLNE

1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacia techniczna (ST) wymagania ogdlne odnosi si¢ do wspdlnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robot, ktdre zostana wykonane w ramach remontu wejscia z
pochylniq w Przedszkolu nr 54 w Warszawie

Zgodnie z przedmiarem nalezy wykona¢ nastepujacy zakres robot:

— remont schoddéw wejsciowych i spocznikow o pow.= 26,52 m’

— wymiana wiatrolapu aluminiowego z drzwiami szer. 1,00 m (2 szt.) :
czgsciowo szklonego szklem bezpiecznym o pow. = 15,96 m’

— wykonanie pochylni z balustradami o diugosci 7.0 mb,
nachyleniu 8%

- wykonanie i malowanie balustrad i pochwytéw (5,57+13,00)

o pow.= 19,80 m’
18,57 mb

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow rob6t w trybie
zgodnym z Ustawa o zamowieniach publicznych w zakresie robét opisanym w

pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegolowymi (SST) na nizej wymienione roboty: '

1. Roboty rozbidérkowe i transportowe
1.1.45111100-9 - Roboty w zakresie rozbiorki konstrukeji,
nawierzchni i stolarki oraz pomiarowe
1.2.45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
2. Podbudowy -
2.1.45233300-2 - Wykonanie koryta, zageszczenie podloza, podbudowa i
podsypka piaskowa
2.2.45262300-4 - Roboty betonowe
3. Nawierzchnie
3.1. 45233100-0 - Osadzenie obrzezy
3.2.45233253-7 - Nawierzchnia z plytek chodnikowych 50x50x7 cm
3.3.45432100-5 - Posadzki z piytek lastryko ptukanego 40x40 1 30x30 grub. 2,7i4.2 cm

4. Stolarka
4.1. 45421100-5 - Instalowanie drzwi aluminiowych

1.4 Wymagania ogolne dotyczace robdt
- Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é ze specyfikacjami

technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawey teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi.




1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowa prac — rysunki i

przedmiary, zalaczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig czes¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczeg6lnione w jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow
lub opuszczen w dokumentach zaméwieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié
. Zamawiajgcego. Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkic wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze specyfikacjami technicznymi i
uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane okre§lone w tych dokumentach
bedg uwazane za warto§¢ docelowe, od ktorych dopuszczalne s odchylenia w ramach uzgodnionych przez
Zamawiajacego i Wykonawce. '

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie trwania ich realizacji
az do zakonczenia i odbioru koficowego rob6t. Sam teren prowadzenia prac powinien byé zabezpieczony
przed dostgpem osdb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaplacie 1 jest ponoszony przez Wykonawce tj.

wliczony w ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek zna i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturainego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony S$rodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i rob6t podstawowych oraz w
bezposredniej odlegloéci od nich,
- unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych z przyczyn
powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania,
- unikat zanieczyszczenia zbiornikow lub instalacji wodnych oraz powietrza,
- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywal sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania Wykonawcy
odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wlasnoéci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong elementébw wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie
wspoipracowat dostarczajac niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych na wprowadzeniu robdt lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, zeby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych. :




Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac w nalezytym stanie przez caly czas trwania robot wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagah przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa ponoszone przez Wykonawce
(uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.8. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy

przed ich skutkami.

i.5. Sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Liczba i wydajnoéé musi gwarantowaé dobre jakosciowo
prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw zamdwienia,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kidre nie wplywaja
nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow

transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robdt wymagajacych transportu i zapewnié
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

1.7. robot
1.7.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego i SST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne sprawdzenie ilosci robot. Nastgpstwa bledu zostana,
jesli bgdzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonaweg na koszt Wykonawcy.
1.7.2. Szczegotowe zasady wykonania rob6t
Szczegdtowe zasady zostana okreslone w SST. B

1.8. Dokumenty budowy

- protokét wprowadzenia na budowe

- protokot odbioru robot

- protokoly z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar rob6t

Obrmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres robdt zgodnie ze SST, w jednostkach charakterystycznych
dla danego rodzaju robdt, okreslonych w przedmiarze robét.




1.10. Odbidr robot

1.10.1. Rodzaje odbioru robot
W zalezno$ci od ustalen umownych, roboty moga podlegad¢ nastepujacym etapom odbiordw,
dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- 0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr koticowy
- odbidr pogwarancyjny

1.10.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t zanikajgeych i ulegajacych zakryciv polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robot, kiére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Dokonuje go Zamawiajacy w
oparciu o pomiary i badania techniczne,

1.10.3. Qdbiér czgsciowy .
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéei robdt. Qdbioru czesciowego
dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koficowym.

1.10.4. Odbidr kohcowy robédt

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do iloéci, jakosci
oraz warto$ci. . _

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dzienniczka robot z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym Zamawiajgcego o tym fakcie.

Odbior koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych. Odbioru
ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynik6éw badafi i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja przetargowa i ST.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robot uzupetniajacych, Iub nie zakorficzenia pelnego zakresu robét, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koficowego.

1.10.5. Odbidr pogwarancyjiny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad i usterek

stwicrdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru ostatecznego. :

1.11. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki

obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowiaca ceng ryczaltowa kontraktu ustalong
migdzy Wykonawca i Zamawiajacym.

1.12. Przepisy zwigzane
- warunki przetargu




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt rozbiérkowych oraz wywoz gruzu na wysypisko.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosdci umozliwiajace

i majgce na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza;

B.01.01.00. — Rozbidrka nawierzchni z lastryko i asfaltu,

B 01.02.00. - Rozbiodrka wiatrolapu aluminiowego,

B.01.03.00. - Wykonanie koryta pod pochylnie,

B.01.04.00. — Wywo6z materiatéw rozbiorkowych na wysypisko z transportem taczkami,

B.01.05.00. — Utylizacja materialéw rozbidrkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Dla robdt wg B.01.01.00 do B.01.05.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiérki.

Wybrany sprzgt powinien uzyskaé akceptacje Inwestora.

4. Transport
4.1. Wykonawca zapewni sukcesywny odwoz materialéw i gruzu z rozbiorki.
4.2. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatdw.

Przewozone fadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.




5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowaé / mogace wystapic / istniejace uzbrojenie techniczne.

5.2. Roboty rozbidérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z doia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczefistwa

i higieny pracy podczas wykonywania robh6t budowlanych.
- ogOlnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)
-Bezpieczefistwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz.313)

5.2.1. Rozbiorka elementéw schodow

Obejmuja usunigcie wszystkich warstw nawierzchni, chodnikéw, obrzezy w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w dokumentacji przetargowej.
Warstwy nalezy usuwac r¢eznie. W przypadku nawierzchni chodnikéw z asfaltu, z uwagi na miejsce trudno
dost¢pne dla sprzetu mechénicznego dopuszeza sie reczne prowadzenie robét rozbidrkowych.

5.2.2. Ewentuaine doly (wykopv) powstale przy korytowaniu pod pochylnie, powinny byé tymczasowo

zabezpieczone.
W szczegdlnodci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doly nalezy

wypetni¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymogami.

5.2.3. Wywéz materialdéw demontazowvch

Materialy rozbiérkowe nalezy niezwlocznie wywozié¢ z obiektu w miare postepu rob6t demontazowych.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robdt rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.Kontrola jakosci robot polega na wizualnej

ocenie kompletnoséci ich wykonania.

7.  Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa;
B.01.01.00 do B.01.05.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywoz — [m’]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.,

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inwestora

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, w ramach przedmiaru — ryczattem.




9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa rozebrania 1m® schodéw z lastryko plukanego i 1 m* stolarki aluminiowej:
roboty przygotowawcze.— wyznaczenie powierzchni schodéw do rozbiorki 1 terenu pod pochylnie,
rozebranie nawierzchni schodoéw z lastryka i podestu z asfaltu,

rozebranie podbudowy betonowej,

wywo6z materialéw z rozbidrki poZa obreb budowy,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY POSADZKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotemn niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

- odbioru :

- okladzina schodéw, podstopnic i spocznikéw z plytek z lastryka plukanego - 26,52 m’

- nawierzchnia pochylni i podestu z kostki betonowej grub. 6 cm
(5,64 + 19,80) - 25,44 m*

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
02.01.00 Przygotowanie podtoza

02.02.00 Gruntowanie i warstwy wyrdownawcze pod tynki mozaikowe
02.03.00 Okladziny podestow i schodow z plytek lastryko plukanego
02.04.00 Nawierzchnia pochylni i podestu z kostki betonowej grub. 6 cm .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é

z przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd $cickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)




2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:

piasek drobnoziamisty (,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Emulsja sruntujaca

Gleboko penetrujacy grunt bezrozpuszczalnikowy nie gorszy niz. CT 17 — f-my Ceresit.
2.5 Plytki z lastryko ptukanego o wym. 30,0 x 30,0 i 40,0 x 40,0 cm.

2.6 Kleje do plvtek lastryko
Klej do plytek lastryko z uwagi na mata nasiakliwosé plytek nalezy stosowad zaprawy o

zwiekszonej przyczepnosci nie gorszy niz np. Ceresit CM 117 lub CM 11, CM 14/ ale

zawsze z dodatkiem emulsji CC 83 - f-my Ceresit.

Spoinowanie plytek wykonywa¢ zaprawa elastyczna nie gorsza niz CE 37 - f-my Ceresit
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi producentow

materiatow.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

5.1. Warstwy wyrdéwnujace 1 wygladzajace

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomujacej na zagruntowanym podiozu,

uloZenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gladko.

Po usunigciu klejow i naprawie spekan podioze, na ktorym wykonuje sie podklad z warstwy
wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen.

Podktad pow1men by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Zaprawg samopoziomujaca nalezy przygotowywal mechanicznie przy uzyciu mieszarek

wolnoobrotowych.




Podktad powinien mie¢ powierzchnie rdwna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem do kratek sciekowych.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrows, tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wigkszych przeswitéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od
plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosei lub
szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folia polietylenowg albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
5.2. Wykonanie posadzki z plytek lastryko

Plytki nalezy ukiada¢ na warstwie kleju, na przygotowanym i wyréwnanym podiozu. Po ulozeniu,

spoiny nalezy zapemni¢ zaprawa elastyczna spoiny przy cokolikach /naroza wewnetrzne wykonaé masg
silikonowg/.

Przygotowanie podiozy jak w pkt. 5.1.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.

Plytki nalezy uklada¢ z dylatacjg wokot elementdw wsporczych i instalacyjnych urzadzen kuchennych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu [ub innym réwnorz¢dnym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wiasciwodci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowad réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzié kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,

wilgotnosciowych). Pomiaréw wilgotnosciowych podloia dokona Wykonawea przy udziale

przedstawiciela Inwestora.

- Przyjeto dopuszczalna wilgotnosé podloza:

- jastrych cementowy, beton, < 4% wagowo,

- jastrych anchydrytowy < 0,5 % wagowo,

- podioza i tynki gipsowe < 1% wagowo.

Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot




Jednostka obmiarows robét jest m”. Ifosé robét okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Qdbiér materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja przetargows oraz

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktorych wiladciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane.

8.4, Odbidr powinien obejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez

oceng wzrokowa,
-.sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonaé wzrokowo.

-.sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokoldw i listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez

oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilosé m” powierzchni utozonych plytek wg ceny ryczaltowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzgtu, oczyszcezenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10144:1962 Podloza. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.

PN-EN 12004 Zaprawy klejace do plytek.
PN-B-10145:1963 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych




i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 13748-2:2005 Piytki lastrykowe. Czes¢ 2: Plytki lastrykowe do zastosowan zewnetrznych




SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 TYNKI I ROBOTY BETONOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

tynkdw zewngtrznych i rob6t betonowych.

- wykonanie fundamentow i betonowych Scianek bocznych pochylni - 13,00 mb
- tynki mozaikowe powierzchni bocznych schodéw i pochylni - 7,08 m’
- 18,57 mb

- malowanie balustrad i pochwytéow schodéw oraz pochylni

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
konstrukcji betonowej pochylni i wykonanie tynkéw zewnetrznych krawedzi schoddw i pochylhi.

03.01.00 Odtworzenie murkéw i schodéw z wypelnieniem ubytk6w

03.02.00 Siatkowanie tynkoéw

03.03.00 Tynki zewnetrzne.

03.03.01 Tynki mozaikowe

03.04.00 Naprawa konstrukcji balustrad stalowych z malowaniem

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Qgdlne wymagania dotyczace robot,

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowacé mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawiergjacych thuszeze

organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)




2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szezegdinodei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réinych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasck
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
_ Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2 3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloSci, aby mogla byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej

przygotowaniu §j. ok. 3 godzin.

. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popioldw
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych-nalezy-stosowaé wapno-sucho-gaszone [ub gaszone-w-postaci-ciasta—————
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzyé jednolitg i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy =zapraw nalezy dobierac
do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Tynki mozaikowe zgodne z kartg techniczna i instrukcia producenta

Wymagania;

Barwa — zgodna z cokotem budynku

Grubosd¢ tynku odpornego na dziatania atmosferyczne min. 1,8 mm

2.5. Beton towarowy B 20
2.6. Materialy do studni chtonnej wg. karty technicznej

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

statecznosci.

5. Wykonanie robét




5.1. Ogdine zasady wykonywania tynkéw
a)  Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i

okienne.
b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uplywie 4-

6 miesigcy po zakofczeniu stanu surowego;

c)  Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C,

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow

zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych

temperatur”.

'd)  Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu picrwszych dwoch dni przed

nasfonecznieniem dfuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu

1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych i prefabrykowanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawsa spoin przy zewnetrznych licach na
giebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usunaé

plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem

szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynows,

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trdjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewngtrznych

nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. GladZz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania

warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —

w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonvwania okladzin ceramicznych.

. Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyrOwnujaca lub bezposrednio do
rownego i gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych okladzine nalezy mocowal do dostatecznie

wytrzymalego podtoza.
. Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowié nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw




drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

. Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych moina przystapi¢ po zakoficzeniu osiadania muréw
budynku.
. Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczyscié z grudek zaprawy i brudu

szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

. Na oczyszczong i zwilzona powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej

marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

. Temperatura powictrza wewnetrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

. Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé

wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosdci taty
dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie tynkéw mozaikowych — zgodnie z instrukcja producenta

) Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢

wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie wig¢ksze niz 2 mm na diugosci taty
dwumetrowej.

5.6. Wykonywanie tynkéw mozaikowvch — zeodnie z instrukcig producenta

5.7. Roboty betonowe

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczng ulozenia wykfadzin
. sprawdzenie odbioréw mi¢dzyoperacyjnych podioza i materiatow,

. sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci

7.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

. sprawdzenie zgodnosci klasy materialéw ceramicznych z zamowieniem,
) proby doraZnej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw 1 ksztaftu ptytek

- liczby szczerb i peknigd,
- odpornos$ci na uderzenia,
. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazna nalezy ja poddac badaniom

laboratoryjnym (szczegblnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zewngtrzne;).




7.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w

sposOb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw | wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dzienniczka robot.

8. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m” Ilos¢ robét okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robét
9.1. Odbiér podioza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podloze powinno

by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od

jego wykonania, nalezy podioze oczyscic i zmyé woda.

9.2. Odbidr tynkow

9.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dhugosci taty kontrolnej 2 m.

Qdchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogblem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogblem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,

- trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i1 pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podioza.
9.3. Odbiér tynkéw mozaikowych

Odchylenie powierzchni tynkow od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej-' nie powinny by¢ wigksze
niz 1 mm/1 m.

9.4, Odbidr robot betonowych

Wg punktu 5.4

10. Podstawa platnosci
03.01.00 do 03.04.00 Tynki zewnetrzne

Ptaci sic za ustalcma‘iloéé_m2 powierzchni wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:



|
|

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie powierzchni,

- reperacje tynkéow po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

03 05.00 konstrukcje betonowe

Ptaci si¢ za 1 m’ konstrukcji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie podbudowy,

- wykonanie szalunkéw, wylanie betonu i jego pielegnacja,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

03.06.00 Wykonanie chodnikow

Placi si¢ za ustalona ilosé m* powierzchni utozonej z phytek wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- segregacja i utozenie ptytek chodnikowych z docinaniem plytek,

- wypelnienie spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- oczyszezenie miejsca pracy z pozostalosci materialow.

11. Przepisy zwigzane

PN-B-04500:1985  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatodciowych.
PN-B-10100:1970  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betornu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elémenty murowe

z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne:. ‘
PN-B-06190:1972 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

stolarki drzwiowej z aluminium

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej z PCV i aluminium.

W sklad tych robét wehodzi:

B.04.01.00. Drzwi 1 scianki aluminiowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, instrukcjami

producenta stolarki, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

Wbudowa¢ nalezy stolarke wg rysunkéw kompletnie wykonczong wraz z okuciami w kolorach uzgodnionych z

Inwestorermn.

2.1. Stolarka aluminiowa wg. instrukcii producenta

2.1.1. Drzwi zewnetrzne winny by¢ wykonane z profili cieplych, mocowane minimum na trzech

zawiasach, z panelem dotem, dwoma zamkami i samozamykaczem. Zamek podklamkowy

z elektrozaczepem.
2.2. Pakiety szklane szyby zespolone jednokomorowe 4x16Arx4T/termofloat/ wspdlczynnik min.

U=1,1 W/m2K,

221 Szyby wiatrotapéw dwustronnie ze szkia bezpiecznego P2

2.4. Okucia budowlane




2.4.1. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafistwowych, a w przypadku braku takich norm -

wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlane;
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.4.2. Okucia stalowe powinny by€ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi.

2.4.3. Migjsce montazu raczek i klamek — zgodnie z rysunkami.

2.5 Mechanizmy samozamvkaczy wg. instrukcii producenta

2.6. Kotwy rozprezne

2.7. Materialy uszczelniajaco-wypelniajace (pianka montazowa, silikon)

Pelny zakres materiatowy ujety jest w kosziorysie budowlanym.

2.8. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych

i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odiegloéci nie mnigjszej niz 1 m od czynnych urzadzef

grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
- podrgczny sprzet typu ,.elektronarzedzia”
- srodek transportu poziomego (samochéd skrzyniowy 5t)

- rodek transportu pionowego (wyciag)
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora i zgodnego z

wytycznymi montazu producenta stolarki.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane norma lub

projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie

opakowanie, _
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek

kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora, oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem fub utratg statecznoéci.
Sposob skltadowania wg punktu 2.8.
5. Wykonanie robdt

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykonczonym.



Oscieza przed montazem stolarki powinny odznacza¢ si¢ dokladnoscig ksztattu i wymiaréw. Na ¢zas montazu
ofcieznic trzeba zdjaé skrzydia. Na czas wykonywania uszczelnien i obrébek tynkarskich i blacharskich stolarka
musi by¢ zabezpieczona folig i tasma malarska. Stolarka winna byé montowana poprzez oécieznice do scian i
konstrukceji stalowych za pomocy kotkéw rozpreznych i kotew lub srub do metalu.

5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy osciezem
lub konstrukcja stalowa a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
$wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.(Przed osadzeniem konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna) Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy dokladnie zamknag.

Osadzenie parapetow wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszezelnieniu okien.

5.1.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

Ofcieznicg mocowaé za pomocy kotew lub hakéw osadzonych w oéciezu. Oscienice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru. '

Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu

$wiadectwem ITB.

6. Kontrola jako$ci

6.1. Zasady kontroli jakodci powinny by¢ zgodne z wymogami PN/B-10085:1988 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN/B-10180:1972 dia robét szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obeimowad:

- sprawdzenie zgodnodci wymiarow,
sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegtow konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows robét jest:
Dla pozycji B.02.01.00 1 B.02.02.00 — m2 (szt.) whudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty wymieriione w B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 3.



Odbidr robdt mozna podzielic na trzy czesei:

- przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczna lud dokumentacja indywidualna,

- w ramach robét ulegajacych czesciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (progi, oscieznice,
uszczelnienia),

- po wbudowaniu

9. Podstawa platnosci
Platnos¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji :

Wymagania ogolne

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:1988  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagan:2001 ia i badania.
BN/6821-02:1989 Szklo budowlane. Szyby zespolone.
PN-EN 674:1999 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspdtezynnika przenikania ciepta “U”.
Metoda ostonigtej plyty grzejnej.
PN/B-10180:1972 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN/B-13050:1978 Szklo plaskie walcowane,
PN/B-94000:1975 Okucia budowlane. Podzial.
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuioodpornosé. Wymagania i klasyfikacja.
Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczaee wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania QST
Ogoloa specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem

nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

- nawierzchnia pochylni i podestu z kostki betonowej grub. 6 cm

(5,64 + 19,80) - 25,44 m*

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
— drég i ulic lokalnego znaczenia,
— parkingéw, placow, wjazdéw do bram i garazy,
— chodnikow, placéw zabaw, $ciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako

ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach polaczonych ze soba trwale w fazie produkeji.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normarmi i z
definicjami podanymi w ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie aprobaty
technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawgdzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczaé:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

=~ 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowe;j

W kraju produkowane sa kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,




— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadhugosei =3 mm,

— na szerokodci £ 3 mm,

— na grubosci 5 mm. _

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.2.4. Wytrzymaloéé na $ciskanie

Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach (§rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosc pojedyncze] kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosé

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosié nie wigcej
niz 5%. '

2.2.6. Odpornosé na dzialanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajgca, jezeli:

— probka nie wykazuje peknieé,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze

niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé
Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 {1] powinna wynosi¢ nie wigcej

mz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,,32,5”.
Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 {3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymatosé, mniejsza nasigkliwosé 1 wigksza odpornosé

na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,, Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.




Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzgdzenia ukladajace. Urzadzenie sklada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoficzonym ukfadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszezenia nawierzchni stosuje sig wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatoéci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podloze '

Podtoze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o WP = 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczona dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podiozu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okre§lonymi w ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektows,

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowié:
— grunt ulepszony pospdtka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

— podbudowa thuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami 0kreslonym1 w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.4, Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe wg

BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.




5.6. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez InZzyniera.

Kostke ukiada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po wlozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszezania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca,

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$é nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakesci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdac od producenta wynikow biezacych badan wyrobu
na sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymalodci na $ciskanie pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 m” powierzchni kostek ulozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2
12.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowq oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowy oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidfowosci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzecme

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.




6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznié sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz+ 5 cm.

6.4.5. Grubosé podsypki '

Dopuszezalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwosé pomiardow

Czgstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m” nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa '

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w »Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiocrowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podioza,

~ ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

— ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sa okreslone w ,,Wymagania ogdlne” .-

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— przygotowanie podloza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materialdéw,

" — wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralno$ci na tarczy

Boehmego
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=

PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701

PN-B-32250
BN-80/6775-
03/04

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata.
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Zakacznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/55/13

UMOWA nr 1D- n3
PRD- WIR-B/VI1/27] M3/

Na podstawie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr UD-VI-ZP/ /13r.
wdniu . 2013 roku w Warszawie, pomigdzy miastem stotecznym Warszawa
Dzielnicg Praga-Potudnie z siedziba w Warszawie ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa,

posiadajacym NIP nr 5252248481, oraz REGON nr 015259640, reprezentowanym przez:

1) Pana Tomasza Kucharskiego — Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie,

na podstawie petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy
Nr GP-1X.0052.2033.2012 z dnia 04 czerwca 2012 .

2) Pana Jarostawa Karcza ~ Zastepce Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie,

na podstawie pefnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy
Nr GP-1X.0052.2128.2012 z dnia 08 czerwca 2012 r.
zwanym w tresci umowy Zamawiajacym,

e e et e e et e e e s et e n b et e ea et e ea et ararares
Zarejestrowana W ..o , dziatajgcg na podstawie wpisu do
Krajowego Rejestru Sadowego nr , posiadajaca NIP nr ....................... ,oraz
REGON N ..oovvivecicecervvvcneene yZSIedZIDg W ...

reprezentowana przez:

zwanym w tresci umowy Wykonawca,
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z pdzn. zm.) zostata zawarta

umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Woykonawca przyjmuje do wykonania: Remont wejscia -
nawierzchnia w Przedszkolu Nr 54 przy ul. Bractawskiej 8A w Warszawie.
2. Zakres robot stanowigcy przedmiot umowy obejmuije:
- remont schodow wejsciowych z wykonaniem nawierzchni schodéw z piyt z lastryko

ptukanego,
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- wymiane $lusarki aluminiowej wiatrotapu,
- wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamdwienia okreslaja: Dokumentacja projektowa (rysunki
robocze i przedmiary robot) stanowigca zat. Nr 1 do umowy oraz Specyfikacja techniczna

~ wykonania i odbioru robét stanowigca zat. Nr 2 umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa — zweryfikowat przedmiary robét z dokumentacjg
techniczng oraz dokonat ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzezern do ich zgodnosci i
kompletnosci,
2) dokumentacje jw. uznaje za wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu umowy.

§2
1. Termin rozpoczgcia robdt ustalasie nadzien .................ccooeeeiiene....2013 roku.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzier .........c.cocoveeevevevrvvereenn. 2013 roku.

Datg wykonania umowy jest data odbioru przedmiotu umowy na podstawie zgtoszenia
gotowosci do odbioru konhcowego.
3. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w dniu rozpoczecia robét.

§3

Zmiany postanowien umowy strony moga dokonaé w drodze porozumienia w kazdym czasie,

w przypadku zaistnienia warunku:

1) zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, jezeli wystapia uzasadnione okolicznhosci nie
dajace sig wezesniej przewidzieé i pozwolg na wykonanie przedmiotu umowy, tak by w pemni
stuzyt celowi,

2) zmiany nazwy, NIP, Regonu Wykonawcy, jezeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy,

3) zmiany zakresu robét podwykonawcy lub zgtoszenia udziatu podwykonawcy,

4) sily wyzsze.

§4

Do obowigzkow Wykonawcey nalezy:

1) wykonanie robdt przez osoby posiadajace niezbedne uprawnienia, zgodnie ze sztuka

budowlang, wiedza techniczng, przepisami i normami,
2) zabezpieczenie terenu robot oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp i ppoz.,
3) dostarczenie niezbednych protokotéw, atestow, prob, badan, sprawozdan dotyczacych
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rzeczy i robot,

4) zabezpieczenie instalacji i urzadzeri na terenie robét i w jego bezposrednim otoczeniu do
dnia odbioru poszczegéinych robét,

5) usuwanie wad w wyznaczonym terminie,

8) uporzadkowanie terenu wykonywania robét, zaplecza, terenéw sgsiadujacych, do daty
protokoiarnego odbioru poszczegélnych robot,

7) kompletowanie na biezaco w trakcie wykonywania robot dokumentagcji, w tym protokotow
hiezbednych przy odbiorze,

8) wykonanie innych obowiazkow zwiazanych z realizacjg robot.

§5

1. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tregé niniejszej umowy, a w szczegélnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysokosé wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie

do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z pdzn. zm.), ktéra podiega
udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust.2.

2. Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1,
zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie
obejmujgcych imig i nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej —
rowniez w zakresie firmy.

§6
1. Wykonanie niniejszej umowy nie wiaze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wiaze sie z dostepem do zasobéw

systemow informatycznych Urzedu m.st. Warszawy.

§7
1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzone;j
dziatalnoéci na peten zakres przedmiotu umowy przez caty czas trwania roboét.
2. Zamawiajgcy zastrZega sobie prawo wgladu do zawartej umowy z zaktadem
ubezpieczeniowym i kontroli spetnienia warunkow okreslonych w ust. 1.
3. W przypadku nie spetnienia warunkéw Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany
Zawartej umowy ubezpieczenia. '

§8
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Strony umowy ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy ha
kwote brutto .................. ZhH{ SIOWNIE:. ..o ), Zgodnie
z cena podang w ofercie.

Zamawiajacy =zastrzega, a Wvykonawca przyjmuje, iz okreslona w ust. 1 kwota
wynagrodzenia ryczaftowego stanowi zaptate za kompletne wykonanie przedmiotu umowy
tak, by w petni stuzyt celowi.

§9

- Strony postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory roboét zanikowych i ulegajacych zakryciu,
2} odbidr koricowy przedmiotu umowy.

Odbiory robét zanikowych i ulegajacych zakryciu beda dokonane przez inspektoréw nadzoru,

3.

Wykonawca zgtosi pisemnie do odbioru roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu, W
przypadku nie sprawdzenia ich przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty
wpisu, Wykonawca ma prawo dokonaé ich jednostronnego odbioru.

4. Zgloszenie gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca dokona na pisSmie lub faxem.

Zamawiajacy dokona odbioru koficowego w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci

do odbioru.

Odbioru koricowego przedmiotu umowy dokona komisyjnie Zamawiajgcy. Z odbioru bedzie

sporzadzony protokét odbioru podpisany przez wszystkie osoby uczestniczace. Protokét

odbioru bedzie podstawa do wystawienia faktury za wykonany przedmiot umowy.

Wraz z podpisaniem protokotu odbioru korcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

atesty na wbudowane materiaty, protokoly pomiaréw i dokumentacje powykonawcza.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostana stwierdzone wady:

1} nadajace sig do usuniecia, Zamawiajacy moze odméwié odbioru do czasu usunigcia wad
lub dokonaé odbioru wyznaczajgc termin na usuniecie wad,

2) nie nadajgce sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,

3) nie dajgce si¢ usunaé i uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy lub obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
Zgodnie z art. 637 § 2 k.c.

§ 10
1) Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi faktura koricowg po wykonaniu i odbiorze

koficowym przedmiotu umowy.

2) Fakiura bedzie dostarczona Zamawiajgcemu najpdzniej w terminie 14 dni od podpisania
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protokotu odbioru koricowego.

3) Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na konto WyKonawcy ..o ,
w terminie 21 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

4) Za dzieri zaptaty strony umowy uznaja date obcigzenia konta bankowego

Zamawiajacego.

§ 11
Zamawiajacy miasto stoleczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa jako podatnik-
nabywca, o$wiadcza, ze ptatnikiem jest Dzielnica Praga-Poludnie m.st. Warszawy, ul.
Grochowska 274, 03-841 Warszawa, natomiast miejscem dostarczenia faktury wraz z

dokumentami rozliczeniowymi bedzie Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Poiudnie.

§12
1. Nadzor nad realizacjg niniejszej umowy z ramienia Zamawiajacego bedzie petnit Wydziat
Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie Urzedu m. st. Warszawy.
2. Inspektora nadzoru wyznaczy Zamawiajacy.
3. Kierownika robdt wyznaczy Wykonawca.

§13
Wykonawca, od daty protokélarnego przejecia terenu robét do chwili odbioru koricowego ponosi
catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkody osobiste lub majatkowe wynikie na tym terenie, powstate
w Zwigzku z wykonywaniem umowy.

§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

4) 5% wynagrodzenia brutto, za odstgpienie od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn, za
ktére odpowiada Wykonawca,

9) 0,2% wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzieri zwioki w oddaniu w terminie
przedmiotu umowy,

8) 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwloki w terminowym usunieciu
stwierdzonych wad,

7) 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dziefi zwioki w uporzadkowaniu terenu
i usunieciu zaplecza - § 15 ust. 3 pkt.3. _
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. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od daty
dorgczenia pisemnego wezwania z okre$long wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

. Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajgcego do petnej wysokosci szkody.

- Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia objetego fakturami bez

uprzedniego wezwania lub powiadomienia ¢ zamiarze dokonania potracenia.

§15

. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) zostanie zgtoszony wniosek o upadto$é Wykonawey lub likwidacje jego firmy,

2} zostanie zajety majatek Wykonawey,

3) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje
zobowigzania umowne,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét, przerwat realizacjie robét
i nie realizuje ich przez okres 14 dni pomimo wezwania Zamawiajacego oraz w innych

przypadkach okreslonych w kodeksie cywiinym.

. Umowne prawo do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze byé wykonane

wciggu dwdch tygodni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomos$ci o przyczynie
uprawniajgcej do skorzystania z tego prawa.
W przypadku odstapienia od umowy, ustala sie nastepujgce zasady postepowania:

1) Strony sporzadza protokét inwentaryzacji robét na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swoj koszt,

3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy usunie zaplecze.
W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w ust. 3,
Zamawiajgcy ma prawo wykonaé je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci

o tych okolicznosciach.

§ 16

- Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres .......

miesigcy od daty odbioru koricowego.
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2. Okres rekojmi za wykonane roboty wynosi¢ bedzie 12 miesigcy od daty odbioru koricowego.

3. Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje sie usungé w okresie gwarancji i rekojmi wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo usungé wady na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osoby irzeciej, bez
utraty praw wynikajgcych z gwaranciji fub rekojmi.

5. Wszystkie reklamacje Zamawiajacy bedzie zglaszat niezwlocznie, nie pdzniej niz do

~ ostatniego dnia uptywu gwarancji lub rekojmi.

§17
Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na osobe
trzecig (art. 509 § 1 k.c.).

§18
W sprawach nie uregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamdwien

publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks Cywilny.

§19
1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony beda dazyé do
rozwigzania go w drodze postepowania ugodowego, bez odwotywania sie do pomocy oséb
trzecich. |
2. W przypadku braku rozstrzygniecia w drodze postepowania, o ktérym mowa w ust. 1 strony
moga wystgpi¢ na droge sadowa,.
3. Sadem wiasciwym bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Dzielnicy Praga-Potudnie,

§ 20

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§ 21
1. Wezelkie pisma kierowane do stron beda doreczane na adres:
Zamawiajacemu:
Urzad m. st. Warszawy
Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274,
03-841 Warszawa.
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WYKONAWEY: ..o

2. Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadamiania sie na pismie o kazdej zmianie
adresu. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemnej
i dorgczenie stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego
otrzymania przez strone, do ktdrej jest adresowane lub w przypadku wystania listem
poleconym, 14 — tego dnia od daty nadania pisma.

3. Zaniechanie powyzszego obowiazku powoduje, ze pismo wystane na adres okreslony
w ust. 1 uznaje sie za doreczone.

§22

Integraing cze$¢ umowy stanowig:

Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja projektowa ( rysunki robocze i przedmiary roboét),

Zatgeznik nr 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

§23
Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
i trzy dia Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:




