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2013 P46 Remont schoddw wejsciowych i gzymsow

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia f j.m. i Poszcz \ Razem
1 Schody
1.1145111100-9 |Roboty rozbiérkowe CPV 45111100-9 z transportem CPV 45111200-0 |
1/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |mZ2
d.1.]0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
i
wejsciowe | 1.24*1.96+((0.30+1.24)/2*2.31)*2 m2 5.99
boczne {{(1.60+2.36)*1.20+(1.20+0.30)/2%1.98)*2 m2 12.47
stupy 0.44*4*2.90*2 m2 10.21
RAZEM 28.67
2/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - wejsciowe m2
d.1.|0811-07
1
1.96%3.96+(0.31+0.15)*8*3.96+(1.20+2.35)*0.20*2 m2 23.75
cokoty (3.96+0.45*4*2)*0.10 m2 0.76
RAZEM 24.51
3|KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1.{0807-04
1
schody (1.60"2.36+(0.33+0.13)"6*1.60)*2 m2 16.38
boczne
RAZEM 16.38
4/KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  |m3
d.1.(0212-01 do 15 cm - spoczniki do 10 cm
1
(23.75+16.38)*0.10 m3 4.01
RAZEM 4.01
5/KNR 4-01 |Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na stopnicach |m?2
d.1.i0211-03
1
23.75+16.38 m2 40.13
RAZEM 40.13
6/KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - schodéw  m?3
d.1.[0212-01
1
1.60*0.50"0.20*2 m3 0.32
RAZEM 0.32
7iKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1.}10108-11 na odlegioéc do 1 km
1
28.67*0.03+24.51*0.01+40.13*0.05 m3 3.1
RAZEM 3.11
8/KNR 4-01  |Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi- |m3
d.1.[0108-12 za kazdy nastepny 1 km
1
3.1 ms3 3.11
RAZEM 3.1
9 Utylizacja mat. rozbiérkowych m3
d.1.|kalk. wtasna
1
3.1 m3 3.11
: RAZEM 3.1
1.2/45432100-5 | SPOCZNIKI Posadzki CPV 45432100-5, izolacje CPV 45260000-7 i roboty murowe CPV 45262500-6
10/KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich lub zebro- kg
d.1.;0202-01 wanych o §r. do 5 mm siatka o oczkach 10 cm
2
40.12*3.01 kg 120.76
RAZEM 120.76
11|KNR 4-01  |Gruntowanie powierzchni betonowych na $cianach i stropach zaprawg |m2
d.1.]0704-02 cementows - dwukrotnie
2 Krotnosé = 2
40.13 m2 4013
RAZEM 40.13
12{KNR 4-01  {Uzupefnienie zbrojonych plyt spocznika z betonu monolitycznego m3
d.1.(0203-08
2|analogia
40.13*0.05 m3 2.
RAZEM 2.1
13|ZKNR C-1 [lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, Wykenanie izoladji przy uzy- |m?2
d.1.|0309-01 ciu powloki uszczelniajacej np. CL 50 i CL 51 Gruntowanie podioza
2
40.13+0.76 m2 40.89
RAZEM 40.89
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
14|ZKNR C-1  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykona- [m2
d.1.|0309-04 nie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej CL 51 na powierzchni po-
2 ziomej
{1.96+2.31)*3.96+(2.36+1.98)*1.60"2 m?2 30.80
RAZEM 30.80
15|ZKNR C-1  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykona- |m?2
d.1.{0309-05 nie izolacji przy uzyciu powloki uszczelniajgcej CL 51 na powierzchni pio-
2 nowej
40.131-30.801-0.76 m2 10.09
) RAZEM 10.09
16|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z lastryka plukanego o wym. 30 x30 |m2
d.1.11203-02 lub 40 x 40 cm ,
2|analogia
1.96*3.96+1.60*2,36*2 m? 15.31
RAZEM 15.31
17|KNR 2-02 |Okiadziny schoddw z piyfek 40x40 cm uldadanych na klej metodg kombi- |m?
d.1.|1121-05 nowang i cokotow
2|analogia
40.13-15.31+0.76 m2 25.58
RAZEM 25.58
18/KNR 4-01  |Impregnacja powierzchniowa piyt preparatami akrylowymi m2
d.1.j0627-03
2|analogia
40.13+0.76 mZ 40.89
RAZEM 40.89
191KNR 2-02  |Uszczelnianie reczne kitem trwale plastycznym stykow elementow scian  |m
d.1./0333-01 zewngtrznych
2
3.96+0.44*4*(2+2.36+1.98)*2 m 26.28
RAZEM 26.28
20/[KNR 4-01  |Wykonanie abrébek blacharskich krawegdzi spocznika z blachy ocynkowa- [m2
d.1.|0530-05 nej lub profil aluminiowych - kapinos
2
1.96%6+(1.60+2.36)*2 m2 19.68
RAZEM 19.68
21|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z beto- |m?
d.1./0726-06 néw zwirowych, bloczkéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
2
28.67 m2 28.67
RAZEM 28.67
22/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw zewnetrznych farba emulsyjng bez przetar- |m?
d.1./0607-04 cia tynku z przygotowaniem powierzchni
2
28.67 m2 28.67
RAZEM 28.67
23[KNR 0-23  ;NaloZenie podkladowej masy tynkarskiej m2
d.1.|0931-01
2
(1.96+2.35+1.60+2.36+2.91)*0.20*2 m2 4.47
RAZEM 4.47
24 |KNR K-04  |Wykonanie tynkdw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZA- |m2
d.1./0108-02 TYNK o wielkosci kamienia 1,8 mm
2
4.47 m2 4.47
RAZEM 4.47
25|KNR 4-01  |Uszczelnienie stykow silikonem m
d.1.10320-10
Zlanalogia
3.96+0.44"4*2+(1.96+2.35)"2+(1.60+2.36+2.91)*2 m 29.84
RAZEM 29.84
1.3/45421160-3 [Remont balustrady
26|KNR 4-01  |Demontaz baltustrad schodowych szt.prz
d.1.[1306-01 ec.
3
5*2+43*2 szt.prz 96.00
ec.
RAZEM 96.00
27/KNR 4-01  {Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych balustrad o powierzchni |m2
d.1.[1211-08 ponad 0.5 m2
3|analogia
(1.20+0.32+2.35)*1.00*2+(1.60+2.36+2.20)*0.90*2 m2 18.83
RAZEM 18.83
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Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28|KNR-W 4-  |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych éred- |m
d.1.|01 1301-04 |nio ozdobnych - wykonanie konstrukcji podwyzszajacej balustrady
3
(1.60+2.36+2.20)*0.30*2 m 3.70
RAZEM 3.70
29/KNR 2-02 |Balustrady schodowe. Montaz i malowanie. - balustrada z demontazu m
d.1.,1207-03 wsp. do R=1.05
3
{1.20+0.32+2.35y1.00°2+(1.60+2.36+2.20)*1.10*2 m 21.29
RAZEM 21.29
1.4 Naprawa gzymsow i daszkéw
30|KNR 4-01  |Sprawdzenie stanu tynkow i odbicie odparzonych m2
d.1.|0701-02
4|analogia
(27.64+12.74)*2*1.00+7.68+(1.60"2+2 40)*0.10*2 m2 89.56
RAZEM 89.56
31|KNR 4-01 |Skasowanie wykwitdw (zaciekéw) m2
d.1.(1202-07
4
7.68+(1.60"2+2.40)*0.10*2 m2 8.80
RAZEM 8.80
32.KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt
d.1.|0308-04
4|analogia
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
33/KNR 0-23  |Przykiejenie warstwy siatki na uzupeinieniu ociepleina m?2
d.1.]2612-07
4|analogia
89.56 m2 89.56
RAZEM 89.56
34|KNR 4-01  |Uzupefnienie pasow tynku o szerokoSci do 15 cm na murach z cegiet m
d.1.|0705-01
4
{27 64+12.74)*2*0.30 m 24.23
RAZEM 24.23
35|KNR 4-01  |Uzupeinienie pasdw tynku o szerokosci do 30 cm nagzymsach m
d.1.10705-02
4analogia
24.23 m 24.23
RAZEM 24.23
36|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$ci do 8 m kol.
d.1./1611-03
4
g*2 kol. 16.00
RAZEM 16.00
37|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng bez przetar- m2
d.1.|0807-04 cia tynku z przygotowaniem powierzchni
4
89.56 m2 85.56
RAZEM 89.56
38/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa |mz2
d.1./0519-06
4
1.60%2.40*2 m? 7.68
RAZEM 7.68
39/KNR 4-01  |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia |m2
d.1.j0519-01 i zakitowaniu
4
7.68 m2 7.68
RAZEM 7.68
40/KNR 4-01 |[Rezebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.1.|0535-07 gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
4
((1.60"2+2.40)*0.40+2.40%0.200*2 m?2 5.44
RAZEM 5.44
41|KNR 4-01  |Uzupeinienie obrébek blacharskich gzymsow i pasow elewacyjnych z bla- {m?2
d.1.i0530-06 chy ocynkowanej o szerokosci ponad 25 cm - wykonanie z drabin prze-
4lzsz. 2.5 stawnych
(1.60*2+2.400*0.40*2 m2 4.48
RAZEM 4.48
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
42/KNR 4-01  |Uzupeinienie obrébek blacharskich gzymsow i pasow elewacyjnych z bla- |m2
d.1.|0530-05 chy ocynkowanej o szerokosci do 25 cm - wykonanie z drabin przestaw-
4|z.52. 2.5 nych
0.96 m2 0.96
: RAZEM 0.96
43|KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng {dwuwarstwowe po- |m?2
d.1.|0503-02 krycie z papy perforowane] oraz papy wierzchniego krycia gr. 4,7 mm na
4 istniejacym pokryciu z papy)
7.68 m? 7.68
RAZEM 7.68
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