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2013 P 179 Wymiana ogrodz. jedn.

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 7933

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. l Poszcz Razem
1/45411160-3 |Remont ogrodzenia rozbidérki - ST 1
1/KNR 2-25 |Carodzenie z siatki w ramach z ksztattownikéw stalow.ze stupkami z m2
d.1;0312-03 ksztattowniow stalowych - rozebranie
27.20/2+11.00+13.20+2.30 40.100
A (obliczenia pomocnicze) TESsms==
40.100
40.10™1.50 60.150
B (obliczenia pomocnicze) ========
60.150
60.15/40.10*1.5) me 1.000
RAZEM 1.000
Z2|KNNR 6 Rozebranie stupkoéw 30% szt
d.1/0808-08 Krotnosé = 0.3
(7+6+7+1)/60.15 szt 0.349
RAZEM 0.349
3/KNNR 3 Rozbidrka elementow hetonowych 30% m2
d.10403-01 Krotnos¢ = 0.3 bet.
40.10*0.80*0.15 3.608
A (obliczenia pomocnicze) =moom===
3.609
21%0.30*0.30"0.20 1.701
B {obliczenia pomochicze) Smm=====
1.701
(3.609+1.701)/60.15 m3 0.088
bet.
RAZEM 0.088
4/KNR 4-01  iWywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1|0108-14 cji gruzo- i zuzlobetonowych na odleglosé do 1 km
(60.15*0.05)/60.15+0.088 m3 0.138
RAZEM 0.138
5|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skizyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1{0108-16 c¢ii - za kazdy nast. 1 km x 24 km
Krotnosé = 24 :
0.138 m3 0.138
RAZEM 0.138
6 Koszt utylizacji gruzu z rozbidrki m3
d.ijkalk. wlasna
0.138 m3 0.138
RAZEM 0.138
2|45421160-3 |Montaz ogrodzenia - ST 1
7{KNNR 1 Wykopanie doldw o pow. dna do 0,2 m2 i glgbokosci do 1,0 mw gruncie szt
d.2;0306-08 kat.lI
21*0.3/60.15 szt. 0.105
RAZEM 0.105
8/KNNR 2 Betonowanie stép i plyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu m3
d.2;0108-02 tradycyinym
21%0.3%0.3%0.3*0.80/60.15 m3 0.008
RAZEM 0.008
9|KNNR 5 Meontaz stupdw [ 60*30*5 wys.2.60 szt.
d.2|1001-01
analogia
21/60.15 szt. 0.349
RAZEM 0.349
10/ KNR 4-01 Regulagja i uzupetnienie cokétéw ogrodzenia z betonu mnoznik do Ri M {m?
d.2|0203-02 =02
analogia Kroftnosé = 0.2
16.721124.80 m3 0.126
RAZEM 0.126
11|KNNR 2 Osadzenie przeset z siatki plecione] ocynkowane] w ramach z ksztattowni- m2
d.2|1604-07 kéw
40.10 40.100
A (obliczenia pomocnicze) ========
40.100
40.10*1.50/80.15 mz2 1.000
RAZEM 1.600
12]KNR 4-01 {Opalanie farby olejngj ze stupkdw metalowych o powierzchni do 0.75 m2 |szi.
d.2|1211-06
analogia
(21-21*0.3) 14.700
A (obliczenia pomocnicze) Tmz=====
14.700




2013 P 179 Wymiana ogrodz. jedn.

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14.7/80.15 szt. 0.244
RAZEM 0.244
13|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg ftalowg lub ocynkowang stupkdw ogrodzenia |m
d.2|1212-31
14.7*2.00/60.15 0.489
RAZEM 0.489

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryiny: 7833




