ST
Roboty instalacyjne elektryczne- KOD CPV 45310000-3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Temat opracowania:
Remont biblioteki z wymiang instalacji elektryczne;j
w budynku Zespotu Szkédtnr 12
przy ul. Siennickiej 15 w Warszawie

Lokalizacja:

Budynek Zespolu Szkét nr 12

przy ul. Siennickiej 15 w Warszawie
Inwestor:

Miasto St. Warszawa-

Dzielnica Praga- Poludnie

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
Jednostka
projektowa:

REMEDY Sp. z o.0.

05- 462 Wigzowna

Osiedle Parkowe 13 B
Autor:

mgr inz. Robert Wrona

LUB/0080/PWOE/2

MAJ 2013



SPIS TRESCI:

ST1 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE- KOD CPV 45310000-3 .......ccconunueeun 1
1.1 Nazwa zamoéwienia......cceeeee OO SPP PO 5
1.3 Informacje o terenie budowy........... rrereaesennsness ereersmessnessnessssasstbesarsassaannTass 5
1.4 Nazwy i kody robot CPV ... ceessnarensanes .- eeeesssnrisssasesbasssstrasansatnrERTas 6
1.6 Okreslenia podstawowe ...cevvereecnnes vressssssaesane " " vreesrasesanes 6

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych przy budowie instalacji

CIEKIFYCZIYCh ..eeeeeeirrerrcinessiennsitiinnciiisssisissssese st ssssssstesstsstsasosssssssssssessesssssassesassssasorasass 6

2.2 Niezb¢dne wymagania zwigzane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobéw

stosowanych przy budowie instalacji eleKtryezRYeh covovcvvriviiniimiiiniinsvineininniniisssisessasees 6
2.2.1 Wymagania OZOINE.........ccoevvrrireertrvenirieerirensrasserseesssstessesessesasssesseseessssarsessessssesssneessersorens 6
2.2.2 Transport MaterIalOw. ..ot serese s ssaesessreessesssnssasssessessassresrens 7
2.2.3 Odbiér i przyjmowanie materialéw, wyrobdéw i urzadzen —kontrola jakosci.....ccvvereecerennene 7
2.2.4 Skladowanie MAatETIaOW. ... virerriercesreresirse e et re e e se s sesessssesesrsaassesernanas 7

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN PRZEWIDZIANYCH DO

WYKONANIA ROBOT .....ooeusreuserssemsssseessressasesssssssssssssssssssesssssssessssssssssssessassasssssssasssssssness 8
3.1 Maszyny i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu robit elektrycznych. .....oovererrecenaneess 8
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU ... eesesenssns e 8
4.1  Ogoélne wymagania dotycZace trANSPOTTU c.eccreecrsereessessersernssorserassasssssssssssessorsssesesssasess 8
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT. ...c.cvvcrerermrererevneerssnssevarassesessssssans 8
5.1 Wymagania ogélne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych....... .- 8
5.1.1 Tablice lEKIIYCZNG.....ciireicceei et et e ee e e te b crvesbessserbossanssannensassarsssansenserne 9
5.1 2 THASOWEIE. c1evvisriiee e screes et ree sttt et s b et e e e e b b e s sbsobsebasbesaasbebressasbobassassassebasassasans 9
5,13 KUCIE DIUZA. cuvviiiiiecncc ettt ae s s e e s seae s b naan b e e s st ss s ssnssesnsnas 9
5.1.4 WyKonanie PrzebiC. ... esiseseese e raeseeesesssesssssesaessessesssesssssesssessasssnsssesiens 9
3.1.5 Zaprawianic bruzd 1 PrZEDIC......iuvcririrnsierireirsecinee e se et ss st sssssss s stenesnneas 9
5.1.6 Montaz konstrukcji wsporczych I UChWYIOW. ....ceuivirieeseireeicecec e 10
5.1.7 UKIAANIE TUL. 1evverreererreerreirieneesesesteseesseseseesratessisesssssasessesseesesssssssssssssssnnessessesensssensonses 10
5.1.8 INStAlOWANIE PUSZEK. «..eecereiriri i recctesie e eerte st vt e cees e aren b sesess e rbsersesassesassras 10
5.1.9 Ukladanie PrzeWoAOW. c....ueiveeeiiceicieceestessesisseevesnevescreenr e seessesseossensesssensernsssessssssssssens 10
5.1.10 Ukfadanie przewoddwW W rLACH. ......cvvverevrivire s ee e esaees e sseesseresssesessesnonsan 11
5.1.11 Ukladanie przewodOw na UCAWYTACK. .vvve.coveririreeiereerirseereereseerecereessanrsesssseresanssssereseseons 11
5.1.12 Ukladanie przewodOw W tYNKIL ..evveiirirvrvrerirrrcsrereenseeeseerrsensessesssssssessesssessnssssssesesenes 11
5.1.13 Ukladanie przewoddéw na drabinkach i korytkach kablowych. .....co.ccevveciicecreninnecceennnens 11
5.1.14 LaczZenie PrzeWOdOW. ..ccoccricrnrieriiieiererirrsrrstas e ssessecreesserss e sasss e seessensesssasserssssessassesenes 11
5.1.15 Podejscia do odbiornikéw i przylaczenie odbiornikOW. ......coveeeverecerrnreresnserneenesesenseneens 12
5.1.16 Demontaz opraw o$wietleniowych 1 0SPrzetl. cveeceeeeveveiecercr e se e 12
5.1.17 Montaz gniazd wtyczkowych 1 1gCZnikOW. ....cccvueereeeeevierceceere e e eens 12
5.1.18 Montaz opraw 0$WIetlemOWYCH. uoviirvreciirierrcrirere et ee e eesee e ene s seseess s nnenes 12

2



5.1.19 MONTAZ APATAIOW. .eeveerecrereraerievreesrresiassesesssererrrsrasssssrersrrassssssesserarssessensesaersssesssennencns 13

5.1.20 Polaczenia WyrdWnaweze MIEJSCOWE....ceuuvrrirrrerrrerseireasersirsessessssssssersessessassenssreransseessrsss 13
5.1.21 Polaczenia wyrownaweze LoKaINE. .....c.vvveevirvieieerieniereseesceeesssserc e srenessess s crnenessseseesesnas 13
5.1.22 Przekroje przewoddw OChIONNYCH. ..co.vvveeiierreeieieereetee et sesr s 13
5.1.23 Rodzaje przewoddw OCHIONNYCh. ..c.cccvrueiiiiiriiiincerer e et sseaes 14
5.1.24 Wymogi instalacyjne dla przewodow ochronnych. ........ccvemviniciminniccnrneseneenns 14
5.1.25 Ochrona PrzepigCiOWa. .. iveiiierrieieeireeree e eeesissesssssresssesresssessassssrssessssssessesssensesnesnaens 14
5.1.26 ZabezZpIiEozZenia POZAIOWE. ..uiiieerereeiresiretnssreaassasseeeseessrssasrsasssassaessesssasssssessesssasns e 14
5.1.27 Proby DO-IMNONEAZOWE. ..cc.eeerirerrerieririrensirseeseseratsssssssrarsessessersnesssassessesstasssossessesasasnsansens 14
5.2 Instalacje elektryczne, wykonanie i montaz urzadzen. ... versssassssesessnisnessenesasaranssrane 15
5.2.1 Budowa LNl WIZ. «.coeeeeeeeecc et seas s ss s e e s e s sbe e 15
5.2.2 Budowa tablic elektryCZNYCh. ..cuiiicieiiiriieeec s s s e s assas e ererrssssreseseeneesessans 15
5.2.3 Zasady budowy instalacji elektrycznych. ...couveeirreernreermrneecneeenseceerseversses e sesrenens 15
5.2.4 Instalacia OSWIBIENIOWE. ..eecuievirviirsierseccree et ss st e s sas s bt esbes e b e s saesestsesbessnsensreses 15
5.2.5 Instalacja o$wietlenia bezpieczenstwa (AWArYINEZO0). ciovvvrivivrevisirisserssrersessrasssssesesssesssens 16
5.2.6 Instalacja gniazd UZYtKU OZOINGZO. .evvvvvrrreereerirerierereneseeesssssaesesseeesssresessesessssssereneesens 16
5.2.7 Instalacja wentylacji mechaniczZing]. ....ccvevveeeereveeiiiereire e e ss e e e e e esnen 16
5.2.8 Instalacja OCHIONY PLPOZ....cocoriiorircerrinisrintiiviresirssreesiesseeseressssras s sssssnesssssssesasssessessenes 16
5.2.9 Instalacja miejscowych polaczen Wyr6WnawCzyCh . ..uvviviiviiveroisereenesreriirennsserrenssreseens 16
5.2.10 Instalacja uziemien WYTOWNAWCZYCH ....ocvvvvviirririvierirrrire e sreressesrssrsessessesssasseserns 16
5.2.11 OCRIONa PrzePiBCiOWa «uvuiveeeieerieeeieierireressassisrresesassseesseesesrsesssssssrssssssnesrantsssessesrassessenes 16
5.2.12 Ochrona 0d POTAZEN........cccveeiriciiee e e s eses s e s ese e sessersesessansressersassas 16
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ......eceenniese s issssissmsessersenssssssnn 17
6.1 Tablice eleKtryCZNe. uuiierirrirssssrsssriasssssiesrerenesransenssssarsssavseserssssrseneasas rerrsaessnesanas .17
6.2 Trasowanie kucie bruzd i przebic........cucccverrrrerenressserssssessaesnne .- resssssssneens 17
6.3 Konstrukcje wsporeze i uchwyty ....oouuu... S — 17
6.4 Ukladanie rur i osadzanie puszek.......ooeerverceserereeesnsesrenses “ " srassrnsssresssrseranens 17
0.5 OPrZewodoWanie. e inrecrreeecrsnerniserieresessnesrenssssassnnsssasessesses eressasantrsnteErteeesersssanesneERases 17
6.6 Laczenie przewodow .........ceeeerenee. PP TR PR T PO OO RO POR PRI 17
6.7 PodejScia do 0dbIoTMIKOW ccvviiiiieiiueesiermenenserernesarssssssstrsssesssssssssasssenssasssssssassssssssssansssnsasnne 17
0.8 OSPIzet ClEKIIYCZILY ..ecvueeirresrossorsseessersssensnsacsassscsasnsrsesnesarsnrsssssssnsssassssersessssssasessssossnsssnsrsssacs 17
6.9 Polgczenia wyrownawceze.......ccuvvevvenenreens e heesNEetaees b aess s sednbbanbsesasartrerranan e s e neererasasiinbie 17
0.10.PrzewWody OChIONINE cciiiiicieereerrrerreessssnrsnserarssnisssesssssssossssorsesssssssessasosasssesessossesssnossonssosssors 17
6.11. Ochrona PrzeciWprZePIECIOWa....ccvcceirisisssnssersisassssnseneessssessessssesssssssesssssssessssssssesassessssenes 18
6.12. ZabeZPieCZeNie POZATOWE c.vivirerersriernsasassisssssssssassssssassnesnssesssssssressssssnansasssssasssssssssassassens 18
6.13. Proby montaZowe i FOZEUCHOWE...cucicivsrinsniiessisssisrnnserenesssenensssnsnesserassasessmssassnesnansesasses 18
6.13.1 Instalacja eleKtryCzna ......c..cciccerreirieirerreceiesenienen e ersssraeseesessesseesesressesessssnsasessessensens 18



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT .....oveeeemercssnnsenn: 18

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT ....coccuiimiumcenemesseessemssses s sessssesssssssssessiassssassssssssane 18
8.1 Wymagania 0ZOINE. ucceeiieririonsisnssrserssenisssansnsssssnissssssssssstsstossssssssssssssssnssasssnssessssssasssssnsnsss 18
8.2 Odbidr MIGAZYOPEIACYIIY. wucrrirssrssirssersossenssessasssisenssassssssssssressosssssssssssssassasssnssssssessassassssaens 18
8.3 OdDior CZEECIOWY . vierrrieorsesssssissanirarssaesssasssresssasesssnsssrsessasersenes O, 18
8.4 Odbidr KONCOWY. c.coreruccrresresrnosesessasssnssassrssssons Crimeserssrssriar e s s s eeae st U s ee s TS eRas e PR AT aTe 19
9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH ... ceererecereresesreseesesussesnsssnas 20
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ...........ooooiririernecsnecsvnrmssnrvens snsrenesssensessesssmsnsssesssrenases 20
10.1. Dokumentacja projektowa.......cuverrenssacrisncasns seesssrassistressantasssranersrsanseranere 20
10.2, ROZPOYZAAZENIA cu...evercnrerrerrrerrrerrsessascseersserenesses Ceseseritesrteseantsteesaantsssrssssatsans 20




1, Czes¢ ogodlna

1.1 Nazwa zaméwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) s
wymagania dotyczace wykonania  odbioru robét zwiazanych z realizacja projektu budowlanego:
Remont biblioteki z wymiang instalacji elektrycznej w budynku Zespotu Szkét nr 12 przy ul.
Siennickiej 15 w Warszawie

1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t budowlanych

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét.
Zakres prac budowlanych:

- instalacje gniazd 230V,

- instalacje gniazd 230V DATA — dedykowane dla urzgdzef komputerowych
- instalacja o$wietlenia ogélnego, awaryjnego oraz kierunkowego

- instalacje ochrony przeciwprzepieciowej

- instalacja logiczna — okablowanie strukturalne

- instalacja telefoniczna

- instalacja dzwonkowa

- oprzewodowanie instalacji monitoringu

1.2 Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych zwiazanych z budowa instalacji elektrycznych nalezy:

1.2.1 Wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy,

1.2.2 Wykonanie przepustow instalacyjnych przeciwpozarowych w $cianach i stropach.
0 odpornodci oghiowej tych elementow.

1.2.3 Montaz konstrukeji wsporczych (korvtka kablowe).

1.2.4 Prace budowlane zwiazane z robotami elektrycznymi.

1.3 Informacje o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawierajgca wytyczne zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony srodowiska,
zaplecza dla potrzeb wykonawey, warunkOw dotyczacych organizacji pracy na budowie.

L. Przy wykonywaniu robét elektrycznych kazdy wykonaweca jest zobowiazany do przestrzegania aktualnie
obowigzujgoych przepiséw w zakresic BHP.

2. Podwykonawca robdt elektrycznych powinien przestrzegaé odnosnych wymagan generalnego wykonawcy
w zakresie BHP.

3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robét elekirycznych powinny byé stwierdzone przez wlasciwa komisje
egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi za$wiadezeniami kwalifikacyjnymi.

4. Przed przystapieniem do wykonywania robGt demontazowych istniejace] instalacji elekirycznej wewngirznej nalezy
odlaczyé jg od napigcia, :

5. Nalezy stosowa¢ odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny.

6. Prace prowadzié zgodnie z BHP.



1.4 Nazwy i kody robot CPV

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych:
43310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych:
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elekiryczaych.
45312000-7 — Instalowanie systemdw alarmowych i anten:
45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemdéw alarmowych.
43312200-9 - Instalowanie przeciw-wlamaniowych systeméw alarmowych.
45314000-1 - Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych;
45314100-2 - Instatowanie central telefonicznych:
45314120-8 - Instalowanie abonenckich central telefonicznych.
45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych.
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury ckablowania:
45314310-7 - Ukladanie kabli.
45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego.
45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego
w budynkach;
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne.
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego.
45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia.
45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych.
43316000-5 - Instalowanie systeméw odwietleniowych i sygnalizacyjnych:
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne:
45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urzadzeh pompowych.,
453172004 - Instalowanie transformatoréw elektrycznych,
43317300-5 - Instalowanie elektrycznych urzadzei rozdzielczych.
453174006 - Instalowanie urzadzen filtrujgcych,
45223110-0 — Instalowanie konstrukeji metalowych,

1.6 Ckreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikaci s zgodne lub réwnowazne z:

- Polskimi Normami [10.3]

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-montazowych wydanymi przez COB-R
Instalacji 1 Urzadzen Elektrycznych Elektro-montaz

Roboty zaprojektowane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukeji.

Nie wyszezegdinienie jakichkelwick obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawey od ich stosowania,

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1 Ogoine wymagania dotyczace wyrob6w stosowanych przy budowie instalacji elekirycznych

Wyroby stosowane do zabudowy powinny byé nowe (nieuzywane).

Parametry techniczne materialow i wyrobéw powinny byé zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonawezym
i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujacych norm i przepisdw. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie
o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowaé na budowie wylgeznie za zgods
projektanta i Inwestora,

Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ $wiadectwa jakoéci np. aparaty, przewody, materialy do
wykonania przepustow ognioochronnych, urzgdzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczyé wraz ze $wiadectwami
fakodci i kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.

2.2 Niezbedne wymagania zwigzane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobéw stosowanych
prZy budowie instalacji elektrycznych

2.2.1 Wymagania ogolne

1. Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elekirycznych powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu
pomieszezefi magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane i zabezpieczone od zewnetrznych
wplywow atmosferycznych.

2. Masa skladowanych materialow nie powinna przekraczaé¢ granic wytrzymatosei podioza.
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3. Skiadowanie materialéw, aparatdw i urzadzen elektrycznych powinno odbywad sig w warunkach zapobiegajgcych
zniszezeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wlasciwodci technicznych na skutek wplywow atmosferycznych lub
czynnikéw fizykochemicznych.

Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wlasciwosei materialdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczetistwa pozarowego.

2.2.2 Transport materiatéw.

1. $rodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materialéw, elementéw,
konstrukeji, urzgdzeti itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robGt. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu,

2. Zaladowanie i wyladowanie urzgdzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
dZwignic lub postugujae sig pomostem-pochylnia.

3. Przemieszezanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, kidre nie majg kot jezdnych nalezy
wykonaé za pomocg wozkéw lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
‘przestrzega¢ zalecel wytwdredw, a w szezegdlnodei:

- transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sig
wewnairz fadowni

- aparature i urzadzenia ostroznie zaladowywaé i zdejmowaé nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powlok lakierniczych, oston, zamkdw itp.

- prace zaladunkowe 1 wyladunkowe ciezkich i wielkogabarytowych urzgdzeh powinny by¢ wykonywane przez
przeszkolone do tego celu brygady przy uzyciu diwigéw, podnosnikéw hydraulicznych lub innych urzadzen
dzwignicowych . :

5. Zaleca sig dostarczanie urzadzen I ich konstrukeji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezpodrednio przed
montazem w celu uniknigeia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy

6. W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajéw (kabli} 1 przewodéw powinny byé zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wplywami srodowiska przez zatozenie na oczyszezonej powloce kapturkéw
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwsg kleju lub natozenie kapturkdw z tworzywa sztucznego i
uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojoéw z tasmy izolacyjnej.

2.2.3 Odbidér i przyjmowanie materiatléw, wyrobéw i urzadzenn -kontrola
jakosci.
1. Przyjgcie materialéw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.

2. Przedsigbiorstwo wykonaweze jest zobowigzane dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe {(nieuzywane).
Materialy uzywane mogg by¢ stosowane wylacznie za pisemng zgods inwestora.

3, Parametry techniczne materiatldéw 1 wyrobdw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
wykonawezym i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow..

4. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ dwiadectw jakosei np.: aparaty, kable, przewody, urzadzenia
prefabrykowane itp. nalezy dostarczaé wraz ze §wiadectwami jakosei, kartami gwarancyjnymi lub protokolami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materialéw nalezy zwrdei¢ uwage na zgodnodé stanu faktycznego z dowodami dostawy.

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawee powinny by¢ zaopatrzone w §wiadectwa jakoéel

6. Dostarczone na miejsce skladowania materiaty 1 urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnodci z danymi wytwdrey, przeprowadzié¢ ogledziny stanu opakowan materialéw, czesei skdadowych urzadzen
i kompletnych urzadzefi. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakoéé wykonania, stwierdzic brak uszkodzen itp.

2.2.4 Skladowanie materiatow.

1. Sposéb skladowania materialdéw elektrycznych w magazynach jak i konserwacia tych materialéw powinny by¢
dostosowane do rodzaju materialdow.

2.Materiaty, aparaty t urzadzenia elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze odwietlonych

3. Przy skladowaniu poszezegdlnych rodzajow materialéw nalezy przestrzegaé nastepujgeych wymagan;
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a) kanaly, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych o temperaturze nie nizszej niz —15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w wigzkach
odpowiednio gesto wigzanych {dla uniknigeia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych

b) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sziucznego nalezy przechowywaé analogicznie jak w pki. a),
w kregach zwijanych zwiazanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wigkszej niz
10 mogg by¢ ukladane jeden na drugim

¢) przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszezeniach suchych i chlodnych

d) wurzadzenia elektryczne itp, nalezy skladowaé w pomieszezeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych
od kurzu, na podtodze lub drewnianych podkladach

e) wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych,
z odpowiednim zabezpieczeniem przed dzialaniem korozji

f) farby plynne, lakiery, rozpuszezalniki, oleje itp. nalezy magazynowaé w oddzielnych pomieszezeniach

z zachowaniem przepisdéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego i BHP; pomieszezenie powinno byé
przewietrzane (wlot powietrza z dolu); p6étki i regaty powinny byé odporne na ogien; drzwi magazynu
powinny otwiera¢ sig¢ na zewnatrz; na zewngirznej stronie drzwi nalezy umocowaé odpowiednie
tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesié instrukcje przeciwpozarows

g) cement i gips w workach papierowych nalezy skladowaé w pomieszezeniach suchych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwracaé uwage na okres zdolnosci wigzania cementu i gipsu;
szezegOlowe warunki sa podane w odnosdnych normach

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania robét

3.1 Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu roboét elektrycznych.

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elekirveznyeh powinny odpowiadad
ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatodei.

2. Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany powinny mieé ustalone parametry techniczne i powinny byé
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczenieni.

3. Urzagdzenia i sprz¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mieé aktualnie wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

-4. Nalezy uniemozliwié¢ dostgp do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia robét osobom nieuprawnionym do
obstugi, a na widocznym miejscu wywiesié odpowiednia instrukeje.

5. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpicczyé przed mozliwodcia uruchomienia przez osoby niepowolane./

6. Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. Wymagania dotyczace $rodkdéw transportu

4.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu  materialéw muszg zapewni¢ dostarczenie materialdw potrzebnych do
wykonania rob6t budowlanych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét.

5.1 Wymagania ogolne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych.

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i
teletechnicznych wnetrzowych na napiecie do 1 kV w budownictwie ogélnym, w pomieszezeniach suchych lub
wilgotnych.

2, Warunki dotycza instalacji wngtrzowych wykonywanych:

- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego ukiadanych na
uchwytach odstepowych,

- przewodami jednozylowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego ukfadanych pod tynkiem,

- przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach na-tynkowych oraz korytkach kablowych

- przewodami kabelkowymi pod tynkiem.



3. Warunki dotycza réwniez montazu opraw odwietleniowych, urzadzef energetycznych, instalacji ochrony od porazefi
i instalacji odgromowej.

5.1.1 Tablice elektryczne.

1. Tablice montowaé na podltozu wyprawionym /otynkowanym/ w sposob trwaly przez przykrgeenie
do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.

2. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowaé po stwardnieniu betonu.

3. Tablice zlokalizowane we wnekach powinny mieé odizolowane drzwi od konstrukeji. Tablice te sa rozwigzaniem

_ indywidualnym (ET-75, Srriebel, ABB, Legrand, G&E, Moeller), Konstrukeje (wsporniki) pod szyny aparatury
modutowej powinny byé zabezpieczone przed korozjg przez malowanie, Minimalny odstgp pomigdzy szynami TH — 15
cm, Aparatura modulowa powinna by¢ ostonieta od frontu maskownicami. Konstrukeje tablic potaezyé metalicznie i
uziemié, Zabezpieczenia poszezegblnych obwoddw nalezy opisaé w sposéb trwaty, jednoznaczny i czytelny.

4, Tablice zlokalizowane w pomieszezeniu wilgotnym powinny byé wykonane z poliesteru wzmocnionego widknem
szklanym (tworzywo samo gasngce) w stopniu ochrony IP35 w II klasie izolacji. tworzywo samo-gasngce.

Konstrukeje (wsporniki) pod szyny aparatury modutowej powinny byé zabezpieczone przed korozjg przez malowanie.
Minimalny odstep pomiedzy szynami TH — 15 cm, Aparatura modulowa powinna by¢ ostonieta od frontu
maskownicami.

Zabezpieczenia poszczegtinych obwoddw nalezy opisaé w sposéb trwaly, jednoznaczny i czytelny.

5.1.2 Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajac konstrukeje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Korytka instalacyjne mocowaé de wspornikéw
$ciennych lub zawiesi sufitowych w odleglosei 30 em od gotowej powierzchni sufitu.

5.1.3 Kucie bruzd.
1. Bruzdy mozna wykonaé rgcznie i mechanicznie
2. Bruzdy nalezy dostosowaé do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosei tynku.

3. Przy ukladaniu dwoch lub kitku rur w jedne]j bruZdzie szerokoéé bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy
rurami wynosity nie mniej niz Smm.

4. Rury zaleca si¢ ukladad jednowarstwowo,

5. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich scianach dzialowych w sposdb ostabiajgey ich konstrukeje.

6. Zabrania si¢ kucia bruzd, przebié i przepustdw w betonowych elementach konstrukeyjno-budowlanych.

7. Przy przejsciach z jednaj strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop cafa rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

8.Przebicia przez Scilany nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby rure mozna byto wyginaé tagodnym tukiem, o
promieniu nie mniejszym od wartosei podanych w p. 5.1.7.

9. Rury w podlodze mogg by¢ ukladane w warstwach konstrukeyjnych podiogi (stropu), ale w taki sposdb, aby nie byly
narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez zatapiane w warstwie podlogi.

5.1.4 Wykonanie przebic¢.

Wszystkie przejécia przez $ciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych wewnatrz budynku musza byé chronione
przed uszkodzeniami przez przepusty.
Zabrania si¢ kucia przebi¢ i instalowania przepustdw w betonowych elementach konstrukeyjno-budowlanych.

5.1.5 Zaprawianie bruzd i przebi¢.

1. Po ulozeniu rur, weiggnigeiu przewoddw i odbiorze robdt zanikajaeych bruzdy zaprawié tynkiem.

2. Po uloZeniu przewoddw podtynkowych postapié j.w..

3. Naprawe tynkéw wykonaé zaprawg cementowo-wapienna kl.5 MPa, powierzchnia naprawianych miejsc powinna
by¢ gladka.



5.1.6 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj tych
instalacji, powinny byé zamocowane do podioza ($cian, stropdw, elementéw konstrukeji budynku itp.) w sposob trwaly,
uwzgledniajgey warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowala oraz sam rodzaj instalacji.

5.1.7 Ukiadanie rur,

1. Na przygotowane] wg p. 5.1.2 trasie nalezy ukladaé rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych
w podlozu wg p. 3.1.6 Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

2..Laczenie rur ze sobg i ze sprze¢tem | osprzetem nalezy wykonywaé poprzez wsuwanie koficdw rur w otwory sprzetu
1 osprzetu, ztgezek lub w kielichy rur.

3. Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia wody
zbierajacej sig wewnatrz instalacii (skropliny). W przypadku ukiadania diugich prostych ciagdw rur nalezy stosowaé
kompensacje wydluzenia cieplnego, np. za pomoca zigezek kompensacyjnych wstawionych w ciagi rur sztywnych, czy
tez umozliwienia przesunigé w kielichach (przy wykonaniu nieszezelnym).

4. Na tuki nalezy réwniez stosowaé rury elastyczne, spelniajace réwnoczeénie funkcje elementéw kompensacyjnych.
Promien gigeia rur powinien zapewniaé mozliwos¢ swobodnego weiggania przewodow
Najmniejszy dopuszczalny promien fuku powinien wynosié;

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47
Promieti fuku w mm 190 190 250 250 350 450

5. Koniec rury powinien wehodzié do puszki na glebokoédé do 5 mm.

6. Zabrania sie ukladania rur z weiagnietymi w nie przewodami

5.1.8 Instalowanie puszek.

1. Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadzadé w sposdb trwaly przez przykrecenie. Przed zainstalowaniem nalezy
W puszee wyciaC wymagana liczbe otwordw dostosowanych do érednicy wprowadzanych rur. Puszki po zamontowaniu
nalezy przykryé pokrywami montazowymi.

2. Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadzaé w dlepych otworach wywierconych w §cianach (przed ich
tynkowaniem} w sposéb trwaly przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badz gipsowej. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny byé osadzone na takiej glebokosei, aby ich goma (zewnetrzna) krawedZ
po otynkowaniu $ciany byla zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszee wyciaé wymagang liczbe
otwordéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

4. Puszki o IP20 mozna stosowad tylko w pomieszczeniach suchych.

3. Do osprzetu w jednej ramee kilkukrotnej stosowaé puszki wielokrotne,
6. W pomieszczeniach wilgotnych instalowaé puszki o 1P44.

8. Puszki przynalezne do instalacji odwietlenia awaryjnego powinny byé pomalowane wewnatrz farbg #61ta.

5.1.9 Ukladanie przewodoéw.

1. Wszystkie przejécia przez Sciany i stropy obwoddw instalacji elekttycanych (wewngtrz budynku) musza byé
chronione przed uszkodzeniami.

2. Wyzej wymienione przejécia nalezy wykonywad w przepustach rurowych,

3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi musza byé chronione do wysoko$ci bezpieczne] przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury z tworzyw

sztucznych
4. Obowigzujace barwy i oznaczenia przewoddw:
- izolacje zyt przewoddw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony powinny mieé kolor

zolto-zielony,
- izolacje zyt przewoddw neutralnych powinny mieé kolor niebieski,

- izolacje zyt pozostatych przewoddédw mogg mieé kolory dowolne z wyjatkiem koloréw wymienionych wyze]
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czyli niebieskiego i z6lto-zielonego.

5. Przewody powinny mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 750V~,

5.1.10 Ukiadanie przewodow w rurach.

1. Przed przystapieniem do tej czynnosei nalezy sprawdzié prawidlowosé wykonanego rurowania, zamocowania
osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowodé,

2, Wciaganie przewoddw nalezy wykonywad za pomoca specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny instalacyjnej
zakoniczonej z jednej strony kulka a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowaé przewoddw, ktore pdZniej
zostang uzyle w instalaci.

5.1.11 Uktadanie przewodow na uchwytach.

Przy ukladaniu przewoddw na uchwytach:

- na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy zamocowaé uchwyty, odleglodci miedzy uchwytami nie powinny
by¢ wigksze od:
- 0,5 m - dla przewodéw kabelkowych,
- 1,0 m dla kabli,

- rozstawienie uchwytéw powinno byé takie aby odleglodci miedzy nimi ze wrgleddw estetycznych byly
jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do kidrego dany preewdd
jest wprowadzany oraz aby zwisy przewoddw miedzy uchwytami nie byty widoczne.

5.1.12 Ukladanie przewodéw w tynku.
1. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami Cu wielozylowymi plaskimi.

2.Przewody wprowadzane do puszek powinny mieé nadwyzke dlugosci niezbedng do wykonania potgezefi. Przewod
PE powinien byé nieco dluzszy niz przewody fazowe.

3. Zagiccia [ luki w plaszezyznie przewodu powinny byé tagodne,

4. Podtoze do ukladania na nim przewodow powinne by¢é gadkie.

5. Przewody nalezy mocowaé do podioza za pomocs klamerek.

6. Mocowanie klamerkami nalezy wykonywacd w odstepach okolo 50 cm, wbijajac je tak aby nie uszkodzié zyt
przewodu,

7. Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktére wymagaja laczenia w puszce. Pozostale przewody nalezy
prowadzié obok puszki, '

8. Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwina¢ w luzny krazek i whozyé do puszek, a puszki zakryé
pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczyé je przed zatynkowaniem.

9. Zabrania si¢ uktadania przewod6éw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawezej podlogi, w zlaczach plyt itp.
10. Przewody uktadane w tynku powinny byé przykryte warstwa tynku o grubosei co najmniej Smm [5.1.5].

5.1.13 Ukladanie przewodéw na drabinkach i korytkach kablowych.

Na poziomych ciagach drabinek, koryt przewody moga byé ukladane bez mocowania. Na pionowych trasach przewody
naiezy mocowaé do drabinek, koryt.

5.1.14 Laczenie przewodow.
1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie

instalacyjnym i w odbiornikach.

2. Przewody muszg byé ulozone swobodnie 1 nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przylgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.

4. Dlugoé¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przylaczenie.

11



5. Zdefmowanie izolacji i oczyszezenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszezenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny,
6. Kofice przewoddéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi

tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.1.15 Podejscia do odbiornikow i przytaczenie odbiornikow.
1. Podgjscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposéb

estetyczny.

2. Do odbiornikéw mocowanych na écianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy wykonywaé na tych
podiozach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach - w zaleznosci od miejsca montazu odbioru.

3. Miejsca polgezen zyl przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszezone. Samo polgczenie
musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozja.

4.W miejscach narazonych na vszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw musza byc
chronione,

5.1.16 Demontaz opraw oswietleniowych i osprzetu.

Przed rozpoczgeiemn demontazu nalezy sprawdzi, czy elementy nie sa pod napieciem.
Demontaz opraw nalezy przeprowadzié szczegblnie uwaznie,
Zdemontowane oprawy nalezy przekazaé Gospodarzowi Budynku.
Demontaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosei:

- oczyszczenie oprawy,

- olwarcie oprawy,

- odlgezenie przewodow,

- demontaz Zrédel $wiatta i zaptonnikdw,

- zdemontowanie oprawy,

- zamknigcie oprawy,
Demontaz osprzetu obejmuje nastepujace czynnosei:

~  otwarcie osprzetu,

- odlaczenie przewodow,

- zdemontowanie osprzetu,

5.1.17 Montaz gniazd wtyczkowych i tacznikéw.
L. Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzanie.

2. Nalezy instalowac osprzgt stosownie do warunkdw srodowiskowych:

- lgczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe TP20 w pomieszczeniach suchych,
- laczniki instalacyjne 10(16)A natynkowe IP44 w sanitariatach i innych pomieszczeniach wilgotnych,
- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszezeniach suchych,
- gniazda wtyezkowe 16A z bolecem ochronnym o 1P44 w pomieszczeniach wilgotnych
- gniazdo wtyczkowe 3-biegunowe 3x16A/L+N+PE-230VAC, IP44 na-tynkowe,
3. Do lewego bieguna gniazda nalezy doprowadzié przew6d fazowy a do prawego bieguna przewdd neutralny.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé w takim polozeniu, aby styk ochronny wystepowat u géry.
- Laczniki kolyskowe powinny mie¢ w catym obiekeie jednakowe potozenie dla stanu zataczenia i wylaczenia.
5. Gniazda i laczniki w pomieszezeniach sanitarnych wyposazonych w wanne Tub prysznic instalowaé poza 1-a i 2-3
strefg. Gniazda instalowane w 3-iej strefie powinny byé zabezpieczone wylaeznikiem réznicowo-pradowym o
pradzie réznicowym < 30mA.
6. Dla lacznikéw zgrupowanych stosowaé ramki wielokrotne.

b

5.1.18 Montaz opraw oswietieniowych.
1. Montaz opraw oswietleniowych obejmuje nastgpujace czynnodei:

- wyznaczenie miejsca przykrecenia,
- przygotowanie podioza do zamocowania oprawy,
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- czyszczenie oprawy,
- otwarcie i zamknig¢cie oprawy,
- obeigeie i zaroblenie koficow przewoddw
- wyposazenie oprawy w Zrodia Swiatla, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,
«  zamontowanie oprawy,
- podlgczenie przewoddw,
- uzupelnienie oprawy w odbly$niki, ostony, siatki i klosze.
3. Uchwyty (haki} do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrgeenie w metalowy kotek

rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymadé site 500 N (dia opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza sig¢ mocowania
hakéw za pomocg kotkGw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe czedei oprawy powinny byé trwale
odizolowane od haka, jezeli hak ma polaczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.

4. Do opraw oéwietlenia klatek schodowych z czujnikami PIR wlozy¢ przewdd 4-ro zylowy.

5. Wypusty o§wietlenia miejscowego /nad umywalkami w fazienkach/ powinny by¢ wykonane tak aby

oprawy ofwietleniowe znajdowaly sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,25m od podlogi PN.

5.1.19 Montaz aparatow.

1. Aparaty nalezy mocowaé zgodnie ze wskazdéwkami podanymi przez producenta najezesciej na kotkach rozporowych
lub whetonowanych kotwach. Do montazu aparatu wykorzystaé wszystkie otwory przewidziane do tego celu.

2. Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekraczaé 5°, jezeli instrukcja wytwérey nie podaje inaczej.

3. Podlaczenie aparatow wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta i [6.7]

5.1.20 Polaczenia wyréwnawcze miejscowe.

1. Polgczeniami wyrdwnawezymi nalezy objaé:

- przewod ochronny obwodu rozdzielczego;

- korytka kablowe;

- ruryi inne metalowe urzadzenia zasilajace instalacje wewng¢trzne obiekiu,

- metalowe elementy konstrukcyjne, ciagi wentylacyjne.
2. Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny byé polaczone do systemu potaczen mozliwie jak
najblizej

miejsca wprowadzenia do budynku.
2. Przewody polgczen wyréwnawczych faczace ze soba dwie czesci przewodzace powinny mieé przekroje nie mniejsze
niz najmniejszy przekréj przewodu ochronnego przylaczonego do jednej z tych czgdcl.

5.1.21 Polaczenia wyrownawcze lokalne.

1. Polgczeniami wyrdwnawezymi miejscowymi nalezy objaé, wszystkie czescl przewodzace jednoczesnie dostgpne
urzadzert stalych oraz czesei przewodzace obee.

2. System polaezen wyrdwnawczych polgezyé z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen przez polaczenie
2 SZyng cc

3. Przewody potaczen wyréwnawezych dodatkowych (miejscowych) faczace ze soba dwie czgdei przewodzgce
dostgpne powinny mieé przekrdj nie mniejszy niz najmniejszy przekrdj przewodu ochronnego przylaczonego do jednej
z tych czesei. Nalezy jednak przestrzegad zasade, ze przekrdj przewodu wyrdwnawczego nie bedacego 2yl przewodu
lub kabla nie moze mieé przekroju mniejszego niz 2,5 mm? o ile jest zabezpieczony przed uszkodzenia mi
mechanicznymi i 4 mm? o ile nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.

4, Przewody polaczen wyréwnawezych w pomieszezeniach wylozonych glazurg ukladaé w rurkach ochronnych tak jak
inne przewody /dla zapewnienia mozliwosci wymiany.

5.1.22 Przekroje przewoddw ochronnych.
Minimalne przekroje przewodéw ochronnych w.g. tablicy:

Przekré] przewodéw fazowych instalacji Minimalny przekrdj odpowiadajacego przewodu
ochronnego
2
8 (mm®) $ (mm?)
S<iub=16 8
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16 <8 <lub=35 16
$>35 5/2

LW przypadku gdy dobrany przewdd jest z innego materiatu niz przewodd fazowy, dobrany przewdd musi mieé
konduktancje (przewodnosé) nie mniejsza niz to wynika z doboru wedlug tablicy.
2. O ile przewod ochronny nie jest zylg przewodu lub kabla, jego przekré] nie powinien byé mniejszy niz:
- 2,5 mm? o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- 4,0 mm® o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.23 Rodzaje przewodéw ochronnych.
Jako przewody ochronne mogg by¢ stosowane:

- zyly w przewodach lub kablach wielozylowych,
- izolowane lub gote przewody ulozone we wspélnej ostonie z przewodami roboezymi,

5.1.24 Wymogi instalacyjne dla przewodéw ochronnych,
Dla zapewnienia prawidiowej funkeji przewodéw ochronnych konieczne jest spelnienie nastepujacych wymagan:

- przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i elektrodynamicznymi,

- polgezenia przewoddw ochronnych powinny byé dostgpne w celu przeprowadzenia kontroli | badan.
- w przewodach ochronnych nie wolno umieszezaé aparatury lgczeniowej, a kontrolne potaczenia rozbieralne
powinny by¢ mozliwe do rozigezenia jedynie przy uzyciu narzedzi,

- w przewodach ochronnych nie wolno instalowaé cewek urzgdzer kontrolujacych cigglosé przewoddw
ochronnych.

- 0 ile do celdw ochrony uzywane sg urzgdzenia zabezpieczajgce przed pradem przetezeniowym, to przewody

ochronne powinny by¢ prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najblizszym sgsiedztwie.

5.1.25 Ochrona przepigciowa.

Dla ukladu sieci TN-S aparaty ochrony przepigciowej nalezy instalowaé dla przewodéw Ly, La, L, N.
Na wejseie ochronnikéw przepigeiowych nalezy podtaczyé przewody j.w., a wyijdcie przylaczyé do
szyny PE rozdzielnicy w ktdrej sa instalowane te aparaty.

5.1.26 Zabezpieczenia pozarowe.

Wszelkie przejécia instalacyjne przez $clany i stropy oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepuja winny posiadaé
klasg odpornodei ogniowe] tych przegrod. Na przejsciach tych zastosowaé nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone
przepisami pod tym wzglgdem np .poprzez zastosowanie mas plastycznych typu PYROPLAST, Hilti o odpowiedniej

odpornodci ogniowej.

W przypadku duzej iloscl przewodéw przechodzacych preez dciane oddzielenia pozarowego przejscie przewoddw
wykonaé w kasecie ognioszczelnej. Laczny przekrdi kabli w kasecie nie powinien przekraczaé 60% powierzchni
kasety. Zabezpieczenia ogniochronne oraz montaz przepustéw powinna wykonaé firma specjalistyczna posiadajaca

odpowiednie uprawnienia do tego typu prac. Zastosowane materialy powinny mie¢ atesty.

5.1.27 Proby po-montazowe.

1. Po zakoficzeniu robdt w obiekeie, przed ich odbiorem wykonawea zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych poriardw i prébnym
uruchomieniem poszezegdlnych instalacji itp.

3. Wykonawca robét przeprowadza proby pomontazowe odplatnie na podstawie ogélnego kosztorysu, w ktérym
nalezno$é jest ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw robét lub w oddzielnych pozycjach.

4. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szezegdlowych protokolach tub udokumentowane odpowiednim
wpisem w dzienniku budowy (robot). Stanowia one podstawe odbiory robot oraz podstawg do stwierdzenia
przygotowania do podjgcia prac rozruchowych.
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5. Zakres podstawowych prob montazowych
a) sprawdzenie obwoddw elektrycznych niskiego napiecia, w sklad ktérego wehodza:
- okreslenie obwodu
- ogledziny instalacji
- sprawdzenie stanu polaczen w puszkach i facznikach
- odlgezenie odbiornikdw

- pomiar ciaglodei obwodu w tym dodatkowych polaczen wyréwnawezych, nalezy wykonaé przy uzyciu Zrédia
pradu 4+24V AC lub DC w stanie bezobceigzeniowym, pradem minimum 0,2 A
- podiaczenie odbiornikéw

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktdre nalezy wykonaé dla kazdego obwodu oddzielnie pomiedzy
przewodami czynnymi /L1,1.2,L.3,N/ oraz migdzy przewodami czynnymi a ziemia / przewody PE nalezy

traktowa¢ jako ziemig/ - rezystancja izolacji przewoddw przy napieciu probierczym 500V pradu stalego
powinna

byé wigksza. od 0,5 MCQ,
¢} poriary ochrony przeciwporazeniowej obwodow z wyl. réznicowo-pradowych
- sprawdzenie samoczynnego wylyczenia zasilania — prébna dzialania wyl. réznicowopradowego
- pomiar wylgezenia I, / prad zadziatania wyt, réz-prad. powinien byé mniejszy od znamionowego Fa,/
d} pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania/
€) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna byé wieksza od 30 omdw dla uziemienia
przewodu PEN i nie powinna by¢ wigksza od 10 omdw dla uziomu instalacji odgromowej,
f) sprawdzenie ciaglodei polaczen instalacji piorunochronnej nadziemnej za pomoca omomierza lub

mostka do pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwodéw, z drugiej do przewodu
uziermiajgcego na gateziach urzgdzenia w poblizu agregatu chtodniczego.
Po pozytywnym zakoficzeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi, nalezy zatgczyé
instalacje pod napiecie i sprawdzié czy :
- punkty $wietlne s3 zalgczane zgodnie z zatozonym programem
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa doldadnie dotaczone do wlasciwych zaciskéw

Préby powinny odpowiadaé PN,

5.2 Instalacje elektryczne, wykonanie i montaz urzadzen.

5.2.1 Budowa linii wlz,

Rozprowadzenia wiz od tablic gtéwnych do poszezegdinych tablic wykonaé liniami YDY/LgY/750V/RL. Montaz w/w
linii prowadzi¢ w technologii podtynkowej w rurach ostonowych, Przejécia przez $ciany stropy prowadzié w rurach
ostonowych.

5.2.2 Budowa tablic elektrycznych.

Obudowy tablic: wnekowe/natynkowe do montazu aparatury modufowej, II klasa ochronnodel. Wyposazone
w: wylaeznik gléwny, ochronniki przeciw-przepigciowe klasy C (tablice zasilajace), lampki kontroli faz, wylgczniki
roznicowo-pradowe, wyltaczniki nad-pradowe $300.

5.2.3 Zasady budowy instalacji elektrycznych.

Rozprowadzenia WLZ od rozdzielnic zasilajacych do poszczegélnych tablic wykonaé liniami YDY/LgY/75(V~.
Instalacje wewnetrzne wykonaé przewodami kabelkowymi z zyltami miedzianymi YKY, YDYp/750V~. Instalacje
prowadzié: ciggi gléwne nad stropem korytarza w korytach kablowych odejicia do poszczegdlnych elementéw
instalacji - podtynkowo. Przewody prowadzié w rurkach elektroinstalacyjnych pod warstwa tynku,

5.2.4 Instalacja oswietleniowa,
Instalacja dotyczy pomieszezen uzytku ogdlnego, sanitariatdw itp. Zasilanie obwodéw z projekiowanych tablic.
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Budoweg instalacji oparto o aktualny osprzet i oprawy dostgpne na rynku krajowym. Rozwigzanie zapewnia
odpowiednig jasno$é natgzenia o$wietlenia w pomieszczeniach pracy, ciagach komunikacyjnych i innych zgodnie
z wymogami PN. Oprzewodowanie linii zasilajgcych oprawy YDYp 3(4,5)x1.5%/750V~ w torach linii gléwnych.
Montaz opraw bezpodrednio do sufitdw lub na zwieszakach. Oprawy odwietlenia miejscowego montowaé na §cianach
bocznych pomieszezen +1,4m od podiozy. Wylaezniki instalowaé +1.4 m od podiozy.

5.2.5 Instalacja oswietlenia bezpieczenstwa (awaryjnego),

W powigzaniu do obwoddw ofwietlenia ogdlnego w tych pomieszezeniach - wydzielié okredlone oprawy, ktdre poza
funkejg o$wietlenia ogdlnego pelni¢ beda petnié funkeje bezpieczefistwa (awaryjng). W oprawach tych zainstalowad
nalezy wklady awaryjne z akumulatorami o czasie wyladowania min. 2h. W/w oprawy wg opisu na planszach
instalacyjnych oznaczono symbolem ,Aw”. Oprzewodowanie w torze gléwnym obwoddw odwietlenia ogdlnego
YDYzo 4x1,5/750V~. Tory wydzielone oprzewodowaé YD Yp 3x1,5/750V~.

5.2.6 Instalacja gniazd uzytku ogdlnego,

Gniazda montowaé w technologii wiynkowej z rozmieszczeniem wg opisu na poszczegdinych planszach
instalacyjnych, Gniazda w wykonaniu pojedynczym i podwdjnym. Obowigzkowo kazde z kolkiem ochronnym. Montaz,
gniazd w pom. +0,3 m (przy drzwiach wejsciowych od strony wewngtrznej pomieszezen +0,3m) od podtozy. Natomiast
w pomieszezeniach WC i technicznych +1,4 m. Instalacje gniazd w pomieszczeniach technicznych i WC w wykonaniu
szczelnym z gniazdami wtynkowymi o stopniu ochrony IP 44. Oprzewodowanie instalacji YDYp 3x2,5%/750V~ wit.

5.2.7 Instalacja wentylacji mechanicznej.

Instalacja elektryczna dla potrzeb wentylacji obejmuje wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej
oraz dokumentacjami techniczno ruchowymi producentéw urzadzen.

UWAGA: Uldad zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji po dostawie urzadzen nalezy sprawdzié
iskorygowad.

5.2.8 Instalacja ochrony p.poz

Z uwagi na wymdg przepiséw ochrony p.poz ewentualne wszelkie przejécia instalacyjne przez Sciany i stropy
oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepuja winny posiadaé klasg odpornosei ogniowej tych przegréd. Na przejéciach
tych zastosowad nalezy atestowane rozwigzania dopuszezone przepisami pod tym wzgledem np .poprzez zastosowanie
mas plastycznych typu PYROPLAST o odpowiednicj odpornosci ogniowej.

5.2.9 Instalacja miejscowych polaczen wyréwnawczych

Kotki ochronne gniazd, korpusy metalowe urzadzed technologicznych, metalowe korytka instalacyjne, obudowy
metalowe opraw, zaciski ochronne urzadze, itp. przylaczy¢ przewodem PE do instalacji polaczen wyréwnawczych
—najblizsza tablica elektryczna .

5.2.10 Instalacja uziemien wyréwnawczych

W projektowanej tablicy ulozyé szyny MSW (micjscowe szyny polaczen wyréwnawcezych).

Do w/w instalacji przytaczyé wszystkie metalowe rury wyposazenia technologicznego, metalowe konstrukcje urzadzen,
kanaly wentylacyjne itp. Do instalacji uziemien wyréwnaweczych przylgczyé zaciski PE projektowanych tablic
gléwnych z zastosowaniem LgY6mm2.

5.2.11 Ochrona przepigciowa

Zgodnie z PN obowigzuje stosowanie dodatkowe} ochrony przepieciowej na wewnetrznych instalacjach elektrycznych.
W tym celu we wszystkich tablicach odbiorezych projektowanych nalezy zamontowaé ochronniki przepicciowe, kiére
przytaezy¢ po stronie wtdrnej do zacisku PE tych tablic. Rezystancja przewodéw odprowadzajacych <10 oméw.

5.2.12 Ochrona od porazeni
Obowigzuje samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie sieci TN-S z zastosowaniem wylgcznikéw réznicowo-
pragdowych. Istniejacy uklad kablowej sieci zasilajace] TN. Nowa instalacje wykonaé w ukladzie TN-S tj,
LitLo+Ly+N+PE dla linii  3-faz oraz L +N + PE dla linii 1-faz. Podstawowym &rodkiem ochrony jest szybkie
wylaczenie zasilania poprzez zastosowanie wylacznikéw réinicowoprgdowych o pradzie uplywu 30 mA.
Przewody N izolowaé na réwni z roboczymi, natomiast przewody PE przylaczyé do kolkéw ochronnych
gniazd, korpuséw metalowych urzadzeit technologicznych, stelazy stropéw podwieszanych, obudéw metalowych opraw
oswietleniowych oraz innych urzadzen elektrycznych itp,
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6. Kontrola, badania oraz odbior robét

6.1 Tablice elektryczne

1. Tablice elektryczne powinny mieé klase izolacji i stopiefi ochrony IP zgodnie z PN, a takze z warunkami
lokalizacji,

Aparatura fgezeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna byé dobrana i zainstalowana zgodnie z PN,
Aparaty do odlgczenia izolacyjnego powinny spelnia¢ wymagania PN.

Poszczegllne obwody powinny byé opisane w sposob trwaly [szyldziki] i czytelny.

Drzwiczldi tablic metalowych powinny byé odizolowane od konstrukcji.

I

6.2 Trasowanie kucie bruzd i przebié

1. Trasowanie powinno zapewniaé bezkolizyjnodé z innymi instalacjami i powinno przebiegaé w liniach poziomych i
pionowych oraz powinno byé zgodne z projekiem. Przebiciaz nie powinny narazaé elementéw konstrukeyjno —
budowlanych na ostabienia.

6.3 Konstrukcje wsporcze i uchwyty
Konstrukeje wsporcze powinny byé o wytrzymalodel edpowiedniej do mocowanych na nich elementach,

6.4 Ukladanie rur i osadzanie puszek
Trasa ulozonych rur powinna by¢ zgodna z projektem.

6.5 Oprzewodowanie
Linie zasilajace powinny mie¢ wladciwy przekrdj speiajacy wymogi:
- obcigzalnosci diugotrwalej,
- ochrony przed pradem przetezeniowym,
- dla przewodéw ochronnych,
- wszystkie przejécia przez Sciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) muszg byé

chronione przed uszkodzeniami,
-"  wyzej wymienione przejécia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- obwaody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza byé chronione do wysokodci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury
Z tworzyw sztuczhnych,

- przewody powinny mieé¢ kolor izolacji zgodny z PN,

- ulozenie przewodéw powinno umozliwié ich wymienialnogé.

6.6 Laczenie przewodow
Stosowaé polgczenia skrecane (lutowane)

6.7 Podejscia do odbiormnikéw
Zasilanie odbiornikéw powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta i projektem

6.8 Osprzet elektryczny
Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkéw érodowiskowych.

6.9 Polaczenia wyréwnawcze

Wymagania dia przewoddéw ochronnych podano w p.5.1.24

1. Polgczenia wyrdwnawceze powinny by¢ wykonane zgodnie z PN.
2. Przekroje przewoddw wyrdwnawezych powinny byé zgodne z PN,
3, Oznakowanie przewodéw powinny by¢ zgodne z PN,

6.10.Przewody ochronne

Wymagania dla przewoddéw ochronnych podano w p.5.1.25
1, Przekroje przewoddw ochronnych powinny byé zgodne z PN
2, Oznakowanie przewoddw powinny by¢ zgodne z PN,

17



6.11. Ochrona przeciwprzepigciowa

Zainstalowane aparaty ochrony przepigciowej powinny zapewniaé ograniczenie napiecia udarowego do 1,5kV
fwytrzymatos$¢ udarowa kategorii 11/ zgodnie z PN.

6.12. Zabezpieczenie pozarowe
Wiszystkie przejicia ogniochronne powinny mieé tabliczki opisane z nazwg firmy wykonujgcej te zabezpieczenia.

6.13. Préby montazowe i rozruchowe

6.13.1 Instalacja elektryczna

1. Po zakoficzeniu robdt w ebiekeie, przed ich odbiorem wykonawea zobowiagzany jest do przeprowadzenia
. technicznego sprawdzenia jakodcel wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i dostarczenia
protokotéw potwierdzajacych whasciwa jako$é instalacji,

2. Wymogi dla pomiarow
- rezystancja izolacji przewoddw przy napieciu probierczym 500V pradu stalego powinna byé wieksza
od 0,5 MQ, pomiar wylaczenia I, / prad zadziatania wyl. r62-prad. powinien byé mniejszy od znamionowego I,

pomiar impedancii petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania/

- pomiar rezystancji uziemienia /rezystancja nie powinna byé wigksza od 5 €/

- pomiar rezystancji uziemienia iglic instalacji odgromowej /rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 10 Q/

- pomiar rezystancji podiogi - rezystancja nie powinna by¢ mniejsza od 50 kQ i nie powinna by¢ wigksza od 1 MO
- rezystancia przewodéw taczonych do szyny PE nie powinna byé wicksza od 0,2 O

Préby i pomiary powinny odpowiadaé [10.3.23, 10.3.32].

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostka obmiarows dla instalacji elektrycznych sa:

- przewody, rury ochronne- mb

- osprzet - szt

- oprawy o$wietleniowe - szt

- przebicia i przekucia - dtugoéé (em) i érednica (cm)

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjelymi w kosztorysowaniu,

Przedmiary robot sporzgdzono w oparciu o zalozenia kalkulacyjne zamieszezone w katalogu nakladéw rzeczowych
KNNR.

Po zakoficzeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru.

8. Sposdb odbioru robét

8.1 Wymagania ogdine.
Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé réwniez odbiory dodatkowe.

8.2 Odbidr miedzyoperacyijny.
1. Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét przy udziale zainteresowanych majstréw i brygadzistw.

2. Przy dokonywaniu odbioru migdzyoperacyjnego robdt nalezy sprawdzié zgodno$é odbieranych robét z dokumentacja
projektowo-kosztorysowsa i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy.

3. Z kazdego dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinien byé sporzadzony protokét podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy oceng wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny byé
wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinny byé wpisane do
dziennika (budowy) robat.

8.3 Odbidr czesciowy,
1. Odbiorem czgsciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapows catosé. Odbiér
czgdciowy ma na celu jakosciowe i ilodciowe sprawdzenie wykonanych robét.
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2. Do odbioréw czedciowych zalicza sie tez odbiory robdt przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci
wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr tych robdt powinien byé przeprowadzony komisyjnie, w
obecnodci zamawiajacego. Wykonawea jest obowigzany zawiadomié zamawiajacego o odbiorze w terminic
umozliwiajacym udzial przedstawiciela zamawiajacego. Z odbioru robdt ulegajacych zakryciu sporzadza sig protokél,
ktérego wyniki nalezy wpisaé¢ do dziennika budowy (robdt), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

3. Czgsciowy odbidr obiektu powinien byé dokonywany przez komisje powolang przez inwestora. W sktad komisji
powinni wchodzié: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robdt i ewentualnie
inne powolane osoby.

4. Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisaé protokdl, w ktdrym powinny byé wymienione ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okre$lone terminy ich usunigcia. Réwnoczeénie nalezy dokonad odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy (rob6t) z ewentualnym dotgezeniem kopii protokohs.

5. Po zgloszeniu przez wykonawce usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiajgcy dokonuje
sprawdzenia (tzw. odbidr po usterkowy) stwierdzajac to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem do dziennika
budowy (robdt) informujacym o usuniecin usterek.

6. Odbiorom czgsciowym podlegaja;
- osadzone konstrukcje wsporcze,
- ulozone rury,
- instalacje przed zalgczeniem pod napiccie.

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
- inny fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne iub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoficzeniu robdt
montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czedciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy). Brak wpisu nalezy
traktowa¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu elementdéw i prawidtowosei montazu,

8.4 Odbior koncowy.

1. Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy przestrzeganiu
ogdlnych zasad odbioru obiektow,

2. Odbior koficowy robdt wykonanych w obiekeie dokonywany przez inwestora moze by¢ pelaczony z odbiorem
majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacii.

3, Odbidr koficowy powinien byé poprzedzony technicznymi odbiorami czeciowymi oraz po przeprowadzeniu
rozruchu technologicznego (jesli byt zlecony wykonawey przez inwestora). Zakoficzenie i wyniki wymienionych prac
powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.

4. Odbioru koficowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego. Moze on korzystaé z opinii komisji w
tym celu powotanej, zlozonej z rzeczoznawcdw i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organdw.
8. Przed przystapieniem do odbioru koficowego wykonawca jest zobowiazany do przygotowania dokumentdw
potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt bedacych przedmiotem odbioru:
- ofwiadczenie o zakoriczeniu robot
- umowy 7 uzupelnieniami i uzgodnieniami
- protokoléw z dokonanych pomiardw, prob montazowych i prac rozruchowych,
- dziennika budowy {robét),
- ewentualnych opinii rzeczoznawcdw,
- projektéw z naniesionymi poprawkami
6. Przy dokonywaniu odbioru koficowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnodé wykonanych robodt z umowa, dokumentacijg projektowo-kosztorysows, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb

montazowych, sprawdzajge przy tym wykonanie zaleceni i ustalen zawartych w tych protokolach,
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- stwierdzié, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidlowej eksploatacji i moze byé uzytkowany
_ lub stwierdzi¢ istniejace wady 1 usterkl,
7. Z odbioru koficowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez: upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego, przekazujacego wykonang robote (obiekt) oraz osoby uczestniczgee w czynnodceiach odbioru.
Protoké! powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz

uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku gdy wyniki odbioru koficowego upowazniajg do przyjecia obiektu
do eksploatacji, protokdt powinien zawiera¢ odnoéne odwiadczenie zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym —

odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy
(robot).

9. Rozliczenie prac towarzyszacych

Prace towarzyszace przedstawiono w p. 1.3

Prace towarzyszace beda przedmiotem odbiorow czedciowych. Odbiory czeSciowe opisano w p. 8.3.

Prace towarzyszace wyszezegolnione w p.1.3 beda rozliczone na ogdlnych zasadach przyjetych w umowie
na realizacje robdt.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa .
10.1.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE BUDYNKU.

10.2, Rozporzadzenia

10.2.1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z péZniejszymi zmianami.

10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

10.2.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracii z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie system6w oceny
zgodnodei deklaracji zgodnodei oraz sposobu znakowaniza wyrobéw budowlanych dopuszezonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.UNr 113/92 poz. 728)

10.2.4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr 107/98

poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

10.2.5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacfi projektowsj, specyfikacjl technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkejonalno-uzytkowego {Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072)

10.2.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczefistwa i higieny
pracy (Dz.U.Nr 169/2003, poz. 1650)

10.2.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podezas wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401)

10.2.8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz. 912).

10.3 Normy

10.3.1 PN-EN 12464-1:2011  Swiatlo i o§wietlenie. Odwietlenie miejsc pracy.
Czesé 1 Miejsca pracy we wnetrzu.,

10.3.2 PN-EN 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony, w zaleznosdel od wplywéw zewngtrznych.
Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wplywdw
zewnetrznych.

10.3.3 PN-EN 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

10.3.4 PN-EN 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk

16.3.5 PN-EN 60364-441:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

10.3.6 PN-EN 60364-442:1999  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
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bezpieczefistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

10.3.7 PN-EN 60364-443:1999  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa, Ochrona przed pradem przetezeniowym.,

10.3.8 PN-EN 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed przepieciami, Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi,

10.3.9 PN—EN 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowtanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Qdlaczanie izolacyjne 1 lgczenie.

10.3.10 PN-EN 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Stosowanie §rodkéw ochrony zapewniajaeych
bezpieczefistwo, Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

10.3.11 PN-EN 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczefistwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

10.3.12 PN-EN 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznodei od wplywow zewnetrznych,
Ochrona przeciwpozarowa.

10.3.13 PN-EN 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogélne

10.3.14 PN-EN 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

10.3.15 PN-EN 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Obciazalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

10.3.16 PN-EN 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

10.3.17 PN-EN 60364-5-534:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, Dobér | montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

10.3.18 PN-EN 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekfrycznego. Aparatura rozdzieleza i sterownicza. Urzadzenia do
odtgezenia izolacyjnego i laczenia.

10.3.19 PN-EN 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

10.3.20 PN-EN 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Sprawdzenie. Sprawdzenie
odbiorcze,

10.3.21 PN-EN 60364-5-559:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswictleniowe i instalacje
ofwietleniowe,

10.3.22 PN-EN 60364-7-701:1999 Instalacje efektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub
basen natryskowy.

mgr inz. Robert Wrona
upr. bud. LUB/0080/PWOQE/12
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wWzor

Zatgcznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/63/13

UMOWA nr ID- M3
PRD- WIR-B/V/1127/50/13/50

Na podstawie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr UD-VI-ZP/ M13r.
waniu 2013 roku w Warszawie, pomiedzy miastem stotecznym Warszawa
Dzieinica Praga-Poludnie z siedzibg w Warszawie ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa,
posiadajacym NIP nr 5252248481, oraz REGON nr 015259640, reprezentowanym przez:
1) Pana Tomasza Kucharskiego — Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie,

na podstawie petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy

Nr GP-1X.0052,2033.2012 z dnia 04 czerwca 2012 r.
2) Pana Jarostawa Karcza — Zastepce Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie,

na podstawie pefnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy

Nr GP-1X.0052.2128.2012 z dnia 08 czerwca 2012 r.
zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym,

= O PRSPPI
Zarejestrowanag W ... , dziatajgcg na podstawie wpisu do
Krajowego Rejestru Sgdowego nr , posiadajgca NIP nr ....................... ,oraz
REGON RN ...cviiiiieceiieeeeeeans s ZSIBUZIDG W oo e,

reprezentowang przez:

zwanym w tresci umowy Wykonawcg,
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamoéwienn publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 907) zostata zawarta umowa
nastepujace] tresci;
§ 1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Remont biblioteki z wymiana

instalacji elektrycznych w Zespole Szkét Nr 12 przy ul. Siennickiej 15 w Warszawie.
2. Zakres robot stanowigcy przedmiot umowy obejmuje:

- remont biblioteki z wykonaniem posadzki z ptytek gresowych i zabudows licznika

gazowego,
- wymiana instalacji elekirycznej i opraw w tym pomieszczeniu (zgodnie z projektem
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elektrycznym).

3. Szczegdlowy zakres przedmiotu zamdéwienia okreslajg: Dokumentacja projektowa (rysunki
robocze i przedmiary robdt) stanowigca zat. Nr 1 do umowy oraz Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét stanowigca zat. Nr 2 umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie z dokumentacijg projektowg — zweryfikowat przedmiary robét z dokumentacjg
techniczng oraz dokonat ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzezen do ich zgodno$ci i

kompletnosci,
2) dokumentacje jw. uznaje za wystarczajgca podstawe do realizacji przedmiotu umowy.
§2
1. Termin rozpoczecia robot ustala sienadzien ..................................2013 roku.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie Na dzief ..........cceeeevrveveveeeeeneenne. 2013 roku.

Datg wykonania umowy jest data odbioru przedmiotu umowy na podstawie zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego.

3. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w dniu rozpoczecia robét.

§3

Zmiany postanowien umowy strony moga dokonaé w drodze porozumienia w kazdym czasie,

w przypadku zaistnienia warunku:;

1) zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, jezeli wystapig uzasadnione okolicznosci nie
dajgce sie wezesniej przewidziec i pozwola na wykonanie przedmiotu umowy, tak by w pemi
stuzyt celowi,

2) zmiany nazwy, NIP, Regonu Wykonawcy, jezeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy,

3) zmiany zakresu robdt podwykonawcy lub zgtoszenia udziatu podwykonawcy,

4) sity wyzszej.

§4

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie robdét przez osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia, zgodnie ze sztukag
budowlang, wiedzg techniczng, przepisami i hormami,

2) zabezpieczenie terenu robot oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp i ppoz.,

3) dostarczenie niezbednych protokotdw, atestédw, préb, badan, sprawozdan dotyczgcych
rzeczy i robét,

4) zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na terenie robét i w jego bezposrednim otoczeniu do
dnia odbioru poszczegolnych robét,

5) usuwanie wad w wyznaczonym terminie,



5.3 Umowy or ......./D-......./13

6) uporzadkowanie terenu Wykonywania robot, zaplecza, terenéw sagsiadujgcych, do daty
protokolarnego odbioru poszczegdinych robot,

7) kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania robdt dokumentaciji, w tym protokdtow
niezbednych przy odbiorze,

8) wykonanie innych obowigzkoéw zwigzanych z realizacjg robét.

§56

1. Wykonawca oswiadcza, Ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dotyczgce go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzeénia 2001 r. o dostepie

do informaciji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z pdzn. zm.), ktéra podlega
udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust.2.

2. Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie w trybie ustawy, o ktoérej mowa w ust.1,
zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie
obejmujacych imig i nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej —
rowniez w zakresie firmy.

§6

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzonej
dziatalnosci na peten zakres przedmiotu umowy przez caty czas trwania robét.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do =zawarte] umowy z zakiadem
ubezpieczeniowym i kontroli spetnienia warunkéw okreslonych w ust. 1.

3. W przypadku nie spelnienia warunkéw Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany
zawartej umowy ubezpieczenia.

§7

1. Strony umowy ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy na
kwote brutto .................. ZE (SIOWNIE. e ), zgodnie
Z ¢ena podang w ofercie,

2. Zamawiajgcy zastrzega, a Wykonawca przyjmuje, iz okreSlona w ust. 1 kwota
wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za kompletne wykonanie przedmiotu umowy
tak, by w petni stuzyt celowi.

§8
Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiory robét zanikowych i utegajgcych zakryciu,
2) odbior koncowy przedmiotu umowy.
Odbiory robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu bedg dokonane przez inspektoréw nadzoru.
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Wykonawca zgtosi pisemnie do odbioru roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu. W
przypadku nie sprawdzenia ich przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty
wpisu, Wykonawca ma prawo dokonac¢ ich jednostronnego odbioru.

. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca dokona na pismie lub faxem.

Zamawiajgcy dokona odbioru kofncowego w terminie do 7 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru.

Odbioru koricowego przedmiotu umowy dokona komisyjnie Zamawiajacy. Z odbioru bedzie
sporzgdzony protokét odbioru podpisany przez wszystkie osoby uczestniczace. Protokdt
odbioru bedzie podstawg do wystawienia faktury za wykonany przedmiot umowy.

. Wraz z podpisaniem protokotu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

atesty na wbudowane materiaty, protokoty pomiaréw i dokumentacje powykonawczg.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostana stwierdzone wady:

1) nadajgce si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze odmdwié odbioru do czasu usuniecia wad
lub dokona¢ odbioru wyznaczajge termin na usuniecie wad,

2) nie nadajace sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

3) nie dajgce sie usunac i uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy ma prawo odstgpié od umowy lub obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
zgodnie z art. 637 § 2 k.c.

§9

1) Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowa po wykonaniu i odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

2) Faktura bedzie dostarczona Zamawiajgcemu najpdzniej w terminie 14 dni od podpisania
protokotu odbioru koricowego.

3} Wynagrodzenie bedzie pfatne przelewem na konto Wykonawey .................. .
w terminie 21 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

4) Za dzien =zaptaty strony umowy uznaja date obcigzenia konta bankowego
Zamawiajgcego.

§ 10

Zamawiajgcy miasto stoteczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa jako podatnik-

nabywca, o$wiadcza, ze ptatnikiem jest Dzielnica Praga-Potudnie m.st. Warszawy, ul.

Grochowska 274, 03-841 Warszawa, natomiast miejscem dostarczenia faktury wraz z

dokumentami rozliczeniowymi bedzie Wydziat [nfrastruktury dla Dzielnicy Praga-Potudnie.
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§ 11

1. Nadzér nad realizacjg niniejszej umowy z ramienia Zamawiajgcego bgdzie petnit Wydziat
Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Potudnie Urzedu m. st. Warszawy.

2. Inspektora nadzoru wyznaczy Zamawiajgcy.

3. Kierownika robot wyznaczy Wykonawca,

§12

Wykonawca, od daty protokélarnego przejecia terenu robot do chwili odbioru koricowego ponosi

catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkody osobiste lub majgtkowe wynikte na tym terenie, powstate

w zwigzku z wykonywaniem umowy.

§13

1. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 147 ust.1 i
2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamédwien publicznych, Wykonawca wniesie w sposob
okreslony w art. 148 tejze ustawy zabezpieczenie rownowazne kwocie 10 % ceny oferty
brutto t. w wysokoSCi ......ccocoviiiiiiiii e . Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zostanie wniesione przed zawarciem umowy w formie

2. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie dostarczyé Zamawiajgcemu aneks do gwarancj
nalezytego wykonania umowy, zmieniajgcy waznos¢ gwarancji z tytutu gwarancji jakosci,
gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest pdzniejszy niz okreslony w § 2 ust. 2.
W przypadku niedostarczenia aneksu, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé zaptate za
wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji halezytego wykonania umowy.

3. Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady przedmiotu zamoéwienia
pozostanie kwota w wysokosci 30 % zabezpieczenia, ustalonego w ust.1.

4. Kwota, o ktérej mowa w ust. 3, zostanie zwrdcona najpdzniej w ciggu 14 dni od uptywu
rekojmi i gwaranciji.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whiesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwréci
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

§14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

4) 5% wynagrodzenia brutto, za odstgpienie od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn, za
ktére odpowiada Wykonawca,
5) 0,2% wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dziert zwioki w oddaniu w terminie
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przedmiotu umowy,

6) 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzier zwltoki w terminowym usunieciu
stwierdzonych wad,

7} 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w uporzadkowaniu terenu
i usunieciu zaplecza - § 15 ust. 3 pkt.3.

. Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od daty

doreczenia pisemnego wezwania z okreslong wysokoécig kary przez Zamawiajgcego.

. Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy

moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do peinej wysokosci szkody.

. Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia objetego fakturami bez

uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potracenia.

§15

. Zamawiajgcy moze odstapic od umowy, jezeli;

1) zostanie zgtoszony wniosek o upadiosé Wykonawcey lub likwidacje jego firmy,

2) zostanie zajety majatek Wykonawcy,

3) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje
zobowigzania umowne,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét, przerwat realizacje robét
i nie realizuje ich przez okres 14 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego oraz w innych
przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym.,

. Umowne prawo do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego moze byé wykonane

w ciggu dwdch tygodni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o przyczynie

uprawniajgcej do skorzystania z tego prawa.

. W przypadku odstapienia od umowy, ustala sie nastepujace zasady postepowania:

1) Strony sporzadzg protokdt inwentaryzacji robét na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swoj koszt,

3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy usunie zaplecze.

. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 3,

Zamawiajgcy ma prawo wykonaé je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, Zze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci

o tych okolicznosciach.

§16
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1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesiecy od daty
odbioru koncowego.

2. Okres rekojmi za wykonane roboty wynosi¢ bedzie 36 miesiecy od daty odbioru koricowego.

3. Wykonawca na swdéj koszt zobowigzuje sie usunaé w okresie gwarancji i rekojmi wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo usungé¢ wady na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osoby trzeciej, bez
utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

5. Wszystkie reklamacje Zamawiajgcy bedzie zgtaszat niezwiocznie, nie pdznigj niz do
ostatniego dnia uptywu gwarancji lub rekojmi.

§17
Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na osobe
trzecig (art. 509 § 1 k.c.).

§ 18
W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamodwien
publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks Cywilny.

§19

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony beda dagzy¢ do
rozwigzania go w drodze postgpowania ugodowego, bez odwolywania si¢ do pomocy oséb
trzecich.

2. W przypadku braku rozstrzygnigcia w drodze postepowania, o ktérym mowa w ust. 1 strony
moga wystgpic na droge sadowa.

3. Sgdem whasciwym bedzie Sad whasciwy miejscowo dla siedziby Dzielnicy Praga-Potudnie.

§ 20
Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.
_ §21
1. Wszelkie pisma kierowane do stron beda doreczane na adres:
Zamawiajacemu: Urzad m. st. Warszawy
Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274,
03-841 Warszawa.
WYKONAWCY: ...
2. Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadamiania sie na pismie o kazdej zmianie

adresu. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznoéci dokonane w formie pisemnej
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i doreczenie stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego
otrzymania przez strone, do ktérej jest adresowane lub w przypadku wystania listem
poleconym, 14 —tego dnia od daty nadania pisma.

3. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, Ze pismo wystane na adres okresiony

w ust. 1 uznaje sie za doreczone.

§22
Integralng czes¢ umowy stanowia:

Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja projektowa ( rysunki robocze i przedmiar robét),
Zatgcznik nr 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

§23
Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy

i trzy dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



