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OPIS
REMONTU BOISK SPORTOWYCH NA TERENIE ZESPOLU
SZKOL NR 77 PRZY UL. ZWYCI EZCOW 7/9 W WARSZAWIE

Opis staniu istniejgcego
Teren opracowania obejmuje obszar boisk sportowgespotu Szkot nr 77 w Warszawie
przy ul. Zwyckzcow 7/9 w Warszawie.
Dziatka nie jest dia, nie licac w tym wydzielonego terenu drogi do strony potrejszkoty.
Caly teren ,podwoérka , stanowi jedna przesfrieznajduje si po potudniowo-zachodnigj
stronie szkoly. Znajdage st tu boiska o nawierzchni trawiastej i poliuretanpagew ztym
stanie i biogc pod uwag wysoki stopi@ zagraenia urazami na tego rodzaju nawierzchniach,
powinny one b¥ zmodernizowane.
Wejscie bezpérednie na teren dziatki szkolnej znajduje ad strony potudniowej - od ulicy
Zwycigzcow. Wijazd na teren dziatki szkolnej znajduje sd strony poinocnej - od ulicy
Katowickiej.
Odwodnienie terenu jest rozygane w catéci z odprowadzeniem do istraepj kanalizaciji.
Oswietlenie terenu jest zapewnione przez lampy zaowate na stupach znajdaych si
wokot boisk.
Zielen wysoka jest w dobrym stanie. Jest ona skupionarg®wzdhe ogrodzenia dziaki.
Zielen niska to praktycznie trawa i jest w stanie dobrym.
Opis projektu
1. Przedmiot zaméwienia obejmuje:
a) Przebudow boiska do pitki ¢cznej / nanej o nawierzchni z trawy syntetycznej.
Boisko
o wymiarach zewgtrznych 44,0 x 22,0 m z ograniczonymi e i naraznikami.
b) remont czsci biezni okolnej o nawierzchni poliuretanowej — wymiarp X 30 m.
c) remont boiska do koszykéwki o nawierzchni poliunetaej - wymiary 28 x 16,0 m..
d) demonta i p&zniejsza instalacja spgt sportowego i elementéw malej architektury
e) rekultywacg terenu zielonego — okoto 570m2
2. W zakres remontu boisk kedzie wchodzito:
a) Demonta istniepcego wyposzenia boisk sportowych
b) Rozebranie nawierzchni boiska do pitkiznej z trawy syntetycznej
c) Rozebranie nawierzchni poliuretanowej boiska daikdwki
d) Rozebranie agci nawierzchni poliuretanowej biei sportowej
e) Wywiezienie nawierzchni z rozbiorki do utylizacji
f)  Wykonanie napraw i wyréwnanie podbudowy wraz z @nigniem czsci
podbudowy na terenie boiska do pitkiznej
g) Wykonanie napraw uszkodz@odtaza pod nawierzchaipoliuretanowa wraz z
uzupetnieni cgsci podtaza
h) Wykonanie fundamentéw pod ospraportowy
i) Zagruntowanie podi@ pod nawierzchnie poliuretanowe
J) utozenie nawierzchni poliuretanowej na boisku iZbiesportowe]
k) Wykonanie natrysku nawierzchni poliuretanowej nigjgaowierzchni boisk o
nawierzchni poliuretanowej oraz bre sportowej
[) wykonanie natrysku na powierzchniach poliuretandwyeaz z wymalowaniem
pasow.
m) utozenie nawierzchni ze sztucznej trawy
n) utozenie pasoéw na nawierzchni ze sztucznej trawy
0) wykonanie rekultywacji terendw zielonych uszkodzamy czasie wykonywania
remontu
p) rozsypanie torfu i obsianie trawekultywowanego terenu



3. Opis istniejacej nawierzchni
Nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy

nr Warstwy Grubosé
1 Nawierzchnia sztucznej trawy typu GREEN 2000 20 ERP |2,0 cm
2 Wioknina geotechniczna 0,1cm
3 Miat kamienny do 0,6 mm 3,0cm
4 Kliniec kamienny od 4,0 mm do 31,5 mm 8,0cm
5 Thuczen kamienny od 31,5mm do 63,0 mm 12,0 cm
6 Podsypka piaskowa 10,0 cm

POLIURETANOWA nawierzchnia boisk i biezni

nr Warstwy Grubosé

1 Nawierzchnia Poliuretanowa typu CONIPUR SP 1,3cm

2 Dywanik asfaltowo-betonowy, zamkity 3,0cm

3 Dywanik asfaltowo-betonowy, egciowo zamkngty 4,0 cm

4 Ttuczer kamienny od 31,5mm do 63,0 mm zaklinowany  |15,0 cm
Klincem kamiennym od 4mm do 31,5 mm

5 Podsypka piaskowa 10,0 cm

Obrzera dla wszystkich nawierzchm betonowe 6,0 x 25,0 x 100 cm montowane na
fundamencie z betonu podktadowego.
4. Sieci

Oswietlenie boisk jest istniege
Odwodnienie terenu - zastosowano odwodnienie lieiogpu ACO o diugéei 72 m.

5. Zielen

Pas terenu wokot boisk po wykonaniu modernizasi przewidziany do rekultywaciji.

6. Dane techniczne projektowanych nawierzchni do przaldowy

3.1. Przebudowa boiska do pitki nénej o wymiarach 44 x 22 m
- podbudowa przepuszczalna
- nawierzchnia do pitki nénej — sztuczna trawa
Wysokéé¢ widkna min. 50 mm na podbudowie z kruszywa (wigreentrawy zgodnie
z badaniem specjalistycznego laboratoriom Labosport)
1) Typ widkna: monofil
2) Skiad chemiczny widkna; polietylen
3) Ciezar wtdkna: min. 11.000 Dtex,
4) Gestasé trawy: min.90.000 widkien /m2

Nawierzchnia syntetyczna typu ,sztuczna trawa” esemvosciach i technologii uktadania
okreslonych wi SST.

2.2.

- Wyposazenie istniegce
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach — 2 Riztu
- siatki do bramek — 2 sztuki

Budowe boiska do koszykowkio wymiarach 28 x 16,0 m.
Podbudowa:
Podbudowa nieprzepuszczalna asfaltowa
Wszystkie elementy zgodne z wdavosciami okrglonymi w dokumentacji projektowe;.
Roboty naley wykona& zgodnie z dokumentacprojektows i SST.




Technologie uktadania nawierzchni:

Technologia typu EPDM — nawierzchnia gtadka, prazpmalna dla wody wykonana
dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudovwgmiszczalnej nawierzchnie
tego typu nalgy wykona& na podbudowie elastycznej typu ET (w przypadku
nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltduwejasfaltowo-betonowej warstwa
ET nie jest wymagana) Dolna warstwa z granulatuRSBin 7 mm, gorna warstwa
wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

Bieznia :
Podbudowa przepuszczalna pokryta nawierzchmngyntetyczna poliuretanawy
dwuwarstwow o tacznej grubéci 13 mm.

Podbudowa istniefa asfaltowa — do ewentualnych uzupetnie

Nawierzchnia sportowa:
- poliuretan dwuwarstwowya€znie 13 mm
Pierwsza warstwa gruba 11 mm - mata elastomerowa z granulatem EPDMgairu
wierzchnia warstwa - poliuretanowa, kolorowa wykaaya metoa natryskove
- grub. 2 mm. Wykonanidcisle wg wytycznych producenta i Karty Technicznej
produktu .
Nawierzchnia musi spetnia wymagania normy PN-EN 14877 dla nawierzchni
poliuretanowych stosowanych dla obiektéw sportowzetretrznych.

Uwaga: Zastosowane materialy, agzenia i technologii & dobrane tak by spetriia
zatazenia projektowe. W czasie realizacji projektu Wykaca ma prawo przyg
materiat, urzadzenie lub technologi inne od proponowanych w projekcie pod
warunkiem,ze keda posiadaty one rownwartas¢ techniczm, uzytkowa, estetycza i
beda spetnid okreslone w SIWZ wymagania, a wprowadzona zmiana ni@sgyr praw
autorskich projektantow.

Dodatkowo przy zmianie nawierzchni wymagane jeskazgnie,ze nowo proponowana
nawierzchnia posiada wszystkie atesty PZH, aprold@yi certyfikaty zgodnéci z nimi.



