Zalgcznik nr 2

Zadania oraz obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego i starannego, zgodnego ze sztukg budowlang,

wykonywania czynnosci objetych powszechnie przyjetym (w profesjonalnym obrocie) terminem
konserwacja ", a w szczegolnosci:

1.

Swiadczenia napraw polegajacych na:

1)

2)

6}
7)
8)

przybyciu Wykonawcy na teren obiektu w terminie 1 godziny od chwili zgloszenia zlecenia
naprawy i wykonania jej w terminie 12 godzin od zgtoszenia lub w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym, w przypadku zgltoszenia zlecenia naprawy przez Zamawiajgcego
w godzinach pracy Urzedu,

przybyciu na teren obiektu w terminie 2 godzin od chwili zgloszenia zlecenia naprawy
iwykonania jej wterminie 12 godzin od zgloszenia lub w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym, w przypadku zgloszenia zlecenia naprawy przez Zamawiajgcego po
godzinach pracy Urzedu,

wykonywania na biezgco napraw wynikajacych z zadziatania zabezpieczen w rozdzielniach
pigtrowych i rozdzielni gtéwnej,

wymianie uszkodzonych zabezpieczert w rozdzieini gitéwnej i rozdzielniach pietrowych,
wymianie uszkodzonych gniazd wtykowych 220V (instalacji ogolne] i komputerowsj)
i 220V/380V wraz z wykonaniem pomiardw elekirycznych, opraw -oéwietleniowych,
wyfgacznikow, przelgcznikdw, puszek i zrodet Swiatta,

przecieraniu obudow (kloszy opraw o$wietleniowych podczas wymiany Zrodet Swiatla),
wyminie uszkodzonych zrodet $wiatta w latarniach,

wykrywaniu i naprawie uszkodzen instalacji i urzadzen elektrycznych.

Miesiecznego przeglad konserwacyjny polegajacego na:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

kontroli stanu technicznego | utrzymaniu w sprawnosci rozdzielni gtownej i rozdzieini
pietrowych, a w szczegdlnosci:
a) sprawdzaniu i usuwaniu usterek,
b) przeprowadzeniu co miesiecznego testu wylgcznikéw réznicowo prgdowych poprzez
nacisniecie przycisku ,test”,
G} czyszczeniu zaciskow,
d) dokrecaniu przewoddw,
e) zachowaniu czystosci wewnatrz tablicy,
kontroli stanu technicznego i utrzymaniu w sprawnosci wypustow oswietleniowych,
kontroli stanu technicznego i utrzymaniu w sprawnosci wylacznika gtownego,
kontroli stanu technicznego i utrzymaniu w sprawnosci wytgcznika sitowego,
kontroli stanu technicznego i utrzymaniu w sprawnosci instalacji zasilania systemdéw
bezpieczenstwa, '
kontroli stanu technicznego i utrzymaniu w sprawnoéci instalacji zasilajacej zestaw

hydroforowy,




8)

9)

10)

11)
12)

konfroli stanu technicznego i utrzymaniu w sprawnosci instalacii zasilajgcej urzgdzenia

klimatyzacyjne i wentylacyjne,

kontroli stanu technicznego i utrzymaniu w sprawnosci instalacji zasilajgce] dzwigi osobowe

(do szaf sterujgcych),

kontroli stanu technicznego i utrzymaniu w sprawnosci instalacji odgromowe,

a w szczegolnosci:

a} sprawdzeniu stanu potgczen 1 stwierdzeniu czy nie wystepujg przerwy w przewodach
i zlaczach urzadzenia.

b) sprawdzaniu czy Zzadna czes¢ nie zostata ostabiona przez korozjg, zwlaszcza na
poziomie ziemi,

c) sprawdzaniu czy wszystkie potgczenia z uziomem sg nienaruszone,

d} sprawdzaniu czy wszystkie przewody i elementy urzadzenia sa przytwierdzone do
powierzchni montazowych i wszystkie elementy, ktére zapewnigja ochrone
mechaniczng g nienaruszone,

e) sprawdzaniu czy nie ma zadnych znakdéw uszkodzen LPS i urzgadzen ograniczajgcych
przepigcia (SPD) lub chroniacych je bezpiecznikdw,

fy  sprawdzaniu polaczen wyréwnawczych we wnetrzu obiektu.

kontroli stanu technicznego i utrzymaniu w sprawnoéci latam, a w szczegolnosci:

a) zapewnieniu wlasciwego stanu technicznego zgodnego z obowiazujgcym przepisami
sieci zasilajacej latarnie, .

b) oznakowaniu i zabezpieczeniu przed dostepem osdb postronnych wnek stupowych,

¢} oznakowaniu wg zasad ustalonych z Zamawiaja;cym obwodéw i faz we wnekach
stupowych oraz slupow oswietleniowych

prowadzeniu nadzoru nad elekironarzgdziami uzytkowanymi w Urzedzie Dzielnicy Praga-

Poludnie (w szczegdlnosci w warsztacie - prowadzenie ksigzki przeglgddw) oraz nad

sprzetem AGD bedacym na stanie Urzedu oraz wystawianiu opinii na wniosek

Zamawiajacego oraz wypelnianiu kartotek elektronarzedzia (2 razy w roku), '

zachowaniu czystosci w pomieszczaniu rozdzielni giownej niskiego napigcia,

aktualizowaniu dokumentacji.

Rocznego przegladu konserwacyjnego polegajgcego na :

1)
2)

przeprowadzeniu testu giéwnego wylacznika pradu ppoz.,
przeprowadzeniu testu oswietlenia awaryjnego wraz ze sprawdzeniem czasu dziatania

akumulatorow w oprawach awaryjnych.
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