Zalacznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/1/14

Wrytyczne do projektu zespolu boisk sportowych na terenie Zespolu Szkél nr 37 im.
Agnieszki Osieckiej , Al. Stanéw Zjednoczonych 24 w Warszawie.

1. Tryb udzielenia zamowienia.
Zamowienie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwier publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

2. Przedmiot zaméwienia (CPV: 71.22.00.00-6):

2.1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie wiclobranzowej dokumentacji technicznej
wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt dla budowy
zespolu boisk sportowych na terenie Zespotu Szkol nr 37 przy Al. Standw
Zjednoczonych 24 w Warszawie na dzialce ew. nr 4 z obrgbu 3-01-17, a w szczegdlnosci:

a)
b)

c)

d)
€)
f)

koncepcji architektoniczno — budowlane;j,

dokumentacji projektowej wykonawczej,

kompletu dokumentdéw ewentualnych kolizji, przekladek sieci itp. oraz uzgodnien

i pozwolen w celu zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajgcych uzyskania
pozwolenia na budowe,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaréw robdt w formacie PDF i ATH,

wersji elektronicznej na CD kompletnej dokumentacji w formatach PDF, ATH i

DWG.

2.2. Program uzytkowy.

8)
b)
)
d)
¢)
f)

g)
h)

Na tercnie objetym projektowaniem nalezy rozmiescic:
Bieznig lekkoatletyczng dookolna trzytorowa — dtugosé 250 m,
Bieznig¢ lekkoatletyczng prosta czterotorowg — dlugosé okoto 114 m,

Skoczni¢ w dal — szeroko$¢ rozbiegu min 1,22 m, z piaskownicg o wymiarach okolo
2,75x7m

Rzutni¢ do pchnigcia kula,

Boisko uniwersalne z bramkami do pitki recznej o wymiarach 28 x 52 m
Boisko do pitki koszykowej 14 x 26 m.

Pitkochwyty przy boisku do pitki recznej o wysokoscei 6 m.

Dodatkowo nalezy zaprojektowad o$wietlenie boisk wraz z monitoringiem.

W zakres prac bedzie wehodzilo wykonanie dokumentacji projektowej poprzedzone
pozyskaniem map do celéw projektowych z aktualnymi naniesieniami podziemnej
infrastruktury techniczne;j.

Wiasciwoséci funkcjonalno-uzytkowe. Przewidywana konstrukcja i technologia,

Boska i bieznie szkolne w technologii poliuretanowe;j.

Pozostale place i drogi znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie boisk z
nawierzchni utwardzonej uzgodnionej z uzytkownikiem.



Wyposazenie:

boiska powinny by¢ przystosowana do gry w siatkéwke, koszykowke i pitke rgezna,

wyposazona w bramki, kosze i sprzet niezbedny dla ¢wiczen ogélnorozwojowych,

3. Dokumentacja projektowa:

3.1
3.2

33
3.4
3.5

koncepcja architektoniczno — budowlana,

projekt architektoniczno — budowlany wykonawczy oraz projekty wszystkich
koniecznych branz wraz z opisami i rysunkami oraz uzgodnieniami,

projekty techniczne-wylkonawcze wszystkich branz z uzgodnieniami,

projekt wyposazenia statego i ruchomego dla obiektu,

projekt zagospodarowania terenu wokot boisk wraz z jego uksztattowaniem, .

4, Komplet dokumentéw:

4.1.

4.2.
4.3.
4.4,

4.5.
4.6.

informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
obiektu budowlanego,

uzyskanie wypisu z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wykonanie badan geologiczno — inzynierskich dla celéw budowy,

wykonanie inwentaryzacji drzew oraz uzyskanie decyzji na wycinke oraz
zatwierdzenie projektu nowych nasadze,

wykonanie mapy do celdéw projektowych,

uzgodnienia' — uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien do zgloszenia robdt
niewymagajacych pozwolenia na budowe,

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz kosztorys
inwestorski:

5.1

5.2

5.3

5.4
3.5

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych wszystkich branz
zawierajaca zbiory wymagan, ktore sq niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot, w zakresie wykonania robét budowlanych, wlasciwosei wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét,
przedmiar rob6t wszystkich branz zawierajacy zestawienie przewidywanych do
wykonania robét podstawowych w kolejnosei technologicznej ich wykonania wraz
z ich szezegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis oraz wskazaniem wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych
robdt podstawowych,

. zatozenia wyjéciowe do kosztorysowania robét — dane techniczne, technologiczne i
organizacyjne okreslone w dokumentacji projektowe] oraz specyfikacii techniczne;
wykonania i odbioru robot budowlanych, a majacych wptyw na wysoko$¢ wartosci
kosztorysowe] robot budowlanych,
kosztorys inwestorski okreslajacy warto$¢ zaprojektowanej inwestycji,
instrukcja uzytkowania obiektu.

6. Obowiazujace przepisy, forma opracowania:

6.1,

6.1.1.

Na etapie wykonywania prac projektowych nalezy przestrzegaé przepiséw
zawartych w szczegélnosci w nastgpujacych aktach prawnych:

ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207

z 2003 r. poz. 2016 z péZniejszymi zmianami),

2



6.1.3.
6.1.4.

. rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami), '

ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
rozporzagdzeniu Ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

. rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 21
kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 563),

6. rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

. ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 1.

Nr 164, poz. 1163 z pdZniejszymi zmianami),

. rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia 2 wrzednia 2004 r.
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

9. rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.
U. Nr 130, poz. 1389),

6.1.10. obowigzujacych normach.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Calos¢ opracowan objetych zamdwieniem nalezy wykona¢ w formie graficznej w 6
egzemplarzach oraz na noéniku elektronicznym w formacie pdf.

Wykonawca wykona wszystkie (takze nie wymienione imiennie) opracowania,
ktére sq niezbedne z punktu widzenia kompletnosci dokumentacji pod katem
uzyskania decyzji organdw administracji padstwowej i samorzadowe]j czy innych
Jjednostek branzowych vzgadniajacych dokumentacije.

Biuro projektowe zapewni nadzor autorski w czasie realizacji inwestycji przez
nanoszenie wszelkich akceptowanych zmian projektowych, wykonywanie
wszelkich rysunkéw uzupelniajacych lub brakujacych w projekcie
podstawowym, rozwigzywanie problemow technicznych i
wykonawczych pojawiajacych si¢ w procesie inwestycyjnym, uczestnictwo w
naradach na budowie, wykonanie niezbgdnej-dokumentacji wynikajacej z zalecef
pokontrolnych takich organow jak np.: Straz, PIP, Sanepid i inne.

Zespot projektowy otrzyma niezbedne upowaznienie od Burmistrza Dzielnicy
Praga Poludnie do wystgpowania w sprawie uzgodnien, opinii 1 decyzji
administracyjnych niezbednych do realizacji obiektu.

7. Zalozenia do projektowania:

7.1.

7.2.

Projektant zobowigzany jest przy wykonaniu przedmiotu zamdwienia do
zachowania nalezyte] starannosci z uwzglednieniem profesjonalnych wymogow
sztuki i nauki oraz obowigzujacych przepiséw prawa.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma shuzy<.



7.3.  Wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie moze
nastapi¢ tylko w wyjatkowej sytuacji, tj. gdy przedmiotu zaméwienia nie mozna
opisa¢ za pomocg dostatecznie dokfadnych okreslen, a wskazaniu takiemu musza
towarzyszy¢ wyrazy ,lub réwnowazny”. Nalezy woéwcezas okresli€ parametry
graniczne (brzegowe) na podstawie, ktérych mozna bedzie stwierdzi¢
rownowazno$¢ zaoferowanych rozwigzan, technologii, maszyn, urzadzen i
wyposazenia.

Zalacznik :

1.

Mapka terenu z zaznaczonym miejscem na planowana budowe



