obrzeze polimerobetonu
5,0x20x100cm

tawa betonowa

40,0-45,0 |PIASEK RZECZNY PLUKANY FRAKCJI 0,2-1,3 mm

15,0 | TLUCZEN ZE SPADKIEM 5% @0-63,5

10,0 |PIASEK ODSACZAJACY

GEOWEOKNINA F200

50,0 | ZWIAR FRAKCJI 31,5-63,5 mm

GEOWEOKNINA F200

GRUNT RODZIMY

obrzeze polimerobetonu
5,0x20x100cm

6,0 | KOSTKA BETONOWA

3,0 | PODSYPKA PIASKOWA

10,0 | POSPOEKA

GRUNT RODZIMY

1,5 | NAWIERZCHNIA EPDM
4,0 | GUMA PREPAROWANA SBR
WARSTWA WYROWNAWCZA
4,0 | Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm
8,0 | THUCZEN KAMIENNY 1-31,5 mm
16,0 | THUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm
GEOWEOKNINA F200
10,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI

TRAWNIK

CHODNIK

GRUNT RODZIMY

100

-

-~

SLUP OGRODZENIA

PLAC GIER

TRAWNIK

1,6 | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

3,5 | WARSTWA STABILIZUJACA

WARSTWA WYROWNAWCZA
4,07 MIALU KAMIENNEGO 0-4mm

8,0 | THUCZEN KAMIENNY 1-31,5 mm

16,0 | THUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm

GEOWEOKNINA F200

10,0 [ PIASEK UBIJANY WARSTWAMI

GRUNT RODZIMY

6,0

KOSTKA BETONOWA

3.0

PODSYPKA PIASKOWA

10,0

POSPOEKA

GRUNT RODZIMY

BOISKO WIELOFUKCY JNE/SIATKOWKA _ _

CHODNIK

_ _ TRAWNIK

PRZEKROJ PRZEZ ZESKOK

ZESPOL PRZYSZKOLNYCH
BOISK SPORTOWO-REKREACYJNYCH
przy Szkole Podstawowej nr 185 im. UNICEF
ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31
03-982 Warszawa
dz. nr 25 obreb 30603
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