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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 |ST D- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02 01.01.0
analogia 1
(1087.40+264.00+252.70+21.50+186.20+500.00)/10000 ha 0.231
RAZEM 0.231
2|Kalkulacja |ST D- |Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1l|wtasna 01.01.0
1
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 PRACE ROZBIORKOWE
2.1 DEMONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
3|KNR 2-23 [ST D- |Demontaz stalowych bramek do gry w pitke reczng (R=0,8: M=0; S=0,8) |szt.
d.2.|0310-06 01.03.0
1|analogia 0
2.000 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 2-23 |ST D- |Demontaz stup6w stalowych z tablicami i obreczami do koszykéwki (R=0, |szt.
d.2.|0310-04 01.03.0 |8: M=0; S=0,8)
1|analogia 0
4.000 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNNR 9 ST D- |Demontaz zelbetowych stupéw o$wietleniowych wysokosci ok. 8 m szt
d.2./1001-11 01.03.0
1 0
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR-W 2- |ST D- |Rozebranie pitkochwytu z profili stalowych z rozpietg siatkg stalowg, wy- |m?2
d.2.|25 0307-03 |01.03.0 |sokos¢ ok. 4 m
1 0
20.00*4.00 m2 80.000
RAZEM 80.000
7/KNR 2-31 |ST D- |Rozebranie pitkochwytu z profili stalowych, odcinki ponad istniejgcym m
d.2.|0818-04 01.03.0 |ogrodzeniem, z rozpietg siatkg stalowa, wysokosé ok. 2 m
1|analogia 0
22.000 m 22.000
RAZEM 22.000
8/KNR 2-31 |ST D- |Rozebranie fragmentu istniejgcego ogrodzenia z panelu z profili stalo- m
d.2./0818-05 01.03.0 |wych
1|analogia 0
5.000 m 5.000
RAZEM 5.000
9 ST D- |Rozebranie zeskoku do skokéw w dal w postaci piaskownicy z obrzezami |kpl
d.2.|kalk. wkasna|01.03.0 |z desek. Wymiary zeskoku ok. 600 x 300 cm
1 0
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 4-01 ST D- |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 |m3
d.2./0108-11 01.03.0 |km; wywdbz elementéw matej architektury
1 0
17.500 m3 17.500
RAZEM 17.500
11/KNR 4-01 |ST D- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2./0108-12 01.03.0 |za kazdy nastepny 1 km; za 9 km
1 0 Krotnos¢ = 9
17.500 m3 17.500
RAZEM 17.500
12|Kalkulacja |ST D- |Utylizacja materiatéw z rozbiérki (elementy matej architektury) m3
d.2.|wtasna 01.03.0
1 0
17.500 m3 17.500
RAZEM 17.500
2.2 ROZBIORKA NAWIERZCHNI BETONOWEJ
13|KNR 2-31 ST D- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.2./0810-05 01.03.0
2 0
1493.000 m2 1 493.000
RAZEM 1 493.000
14/KNR 2-31 ST D- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2./0810-06 01.03.0 |bosci; dodatek za 3 cm
2 0 Krotnos¢ = 3
1493.000 m2 1 493.000
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RAZEM 1 493.000
15/KNR 4-01 ST D- |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 |m3
d.2.|0108-11 01.03.0 |km
2 0
1493.00*0.15 m3 223.950
RAZEM 223.950
16/KNR 4-01 |ST D- |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastep- |m3
d.2./0108-12 01.03.0 |ny 1 km; dodatek za 9 km
2 0 Krotnos¢ = 9
223.950 m3 223.950
RAZEM 223.950
17|Kalkulacja |ST D- |Utylizacja materiatéw z rozbiérki (rozebrana nawierzchnia betonowa) m3
d.2.|wlasna 01.03.0
2 0
223.950 m3 223.950
RAZEM 223.950
23 ROZBIORKA CHODNIKOW
18/KNR 2-31 ST D- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2
d.2./0805-01 01.03.0 |kosci 6 cm na podsypce piaskowej - kostka do ponownego wmontowania
3|analogia 0
195.500 m?2 195.500
RAZEM 195.500
19/KNR 4-04 |ST D- |Przygotowanie (czyszczenie) kostki brukowej, betonowej typu "bruk rzym- |szt.
d.2./1001-02 01.03.0 |ski" z rozbi6rki do uzytku; przyjeto 51 szt/m2
3|analogia 0
195.50*51.0 szt. 9 970.500
RAZEM 9 970.500
3 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
31 PODBUDOWA
20/KNR 2-31 |ST D- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.3./0101-01 01.04.0 |gruncie kat.l-1V gtebok. 20 cm - pod boisko wielofunkcyjne
1 0
1087.400 m?2 1 087.400
RAZEM 1 087.400
21/KNR 2-31 |ST D- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.3./0101-02 01.04.0 |gruncie Kkat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; dodatek za 23 cm
1 0 Krotnos¢ = 4.6
1087.400 m?2 1 087.400
RAZEM 1 087.400
22|KNR 2-31 |ST D- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.3./0103-04 01.04.0 |ne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1 0
1087.400 m?2 1 087.400
RAZEM 1 087.400
23|KNR 2-31 |ST D- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie |m?2
d.3./0104-07 03.00.0 |lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1 0
1087.400 m?2 1 087.400
RAZEM 1 087.400
24|KNNR 2 ST D- |Ulozenie geowtdkniny F200 m2
d.3.|0604-02 03.00.0
1|analogia 0
1087.400 m?2 1 087.400
RAZEM 1 087.400
25|KNR 2-23 |ST D- |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo m2
d.3./0110-01 03.01.0 |31,5-63 mm
1 0
1087.400 m?2 1 087.400
RAZEM 1 087.400
26/KNR 2-23 |ST D- |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; |m?2
d.3./0110-02 03.01.0 |dodatek za 1 cm
1 0
1087.400 m?2 1 087.400
RAZEM 1 087.400
27|KNR 2-23 |ST D- |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm; kru- |m?2
d.3./0110-01 03.01.0 |szywo 1-31,5 mm
1 0
1087.400 m?2 1 087.400
RAZEM 1 087.400
28/KNR 2-23 |ST D- |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; |m?2
d.3./0110-02 03.01.0 |potrgcenie za 7 cm
1 0 Krotnos¢ = -7
1087.400 m?2 1 087.400
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RAZEM 1 087.400
29|KNR 2-23 |ST D- |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm; miat |m?2
d.3./0104-03 03.01.0 |kamienny 0-4 mm
1|analogia 0
1087.400 m?2 1 087.400
RAZEM 1 087.400
30|KNR 2-23 |ST D- |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna potrgcenie za kazdy 1 |m2
d.3.|0104-04 03.01.0 |cm
1|analogia 0 Krotnos¢ = -1
1087.400 m?2 1 087.400
RAZEM 1 087.400
31/KNNR 1 ST D- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z |m3
d.3./0221-06 01.02.0 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
1 0 gazynowanej w hatdach; grunt kat. 11l
1087.40*0.43 m3 467.582
RAZEM 467.582
32|KNNR 1 ST D- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3./0208-02 01.02.0 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
1 0 Krotnos¢ = 9
467.582 m3 467.582
RAZEM 467.582
3.2 OBRZEZA, LAWY
33|/KNR 2-31 |ST D- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.3.|0401-03 01.02.0 |kat.I-1l
2 0
147.700 m 147.700
RAZEM 147.700
34/KNR 2-31 |ST D- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04 03.02.0
2 0
147.70*0.28*0.14 m3 5.790
RAZEM 5.790
35/KNR 2-31 |ST D- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3./0407-04 03.02.0 |petnieniem spoin zaprawg cementowg
2 0
147.700 m 147.700
RAZEM 147.700
36/KNNR 1 ST D- |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z |m3
d.3./0221-06 01.02.0 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
2 0 gazynowanej w hatdach; grunt kat. 111
147.70*0.30*0.30 m3 13.293
RAZEM 13.293
37/KNNR 1 ST D- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3./0208-02 01.02.0 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
2 0 Krotnos¢ = 9
13.293 m3 13.293
RAZEM 13.293
3.3 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
38|Analiza ST D- |Warstwa stabilizujgca z granulatu gumowego gr. 3,5 cm m2
d.3.|wtasna 05.02.0
3 0
1087.400 m?2 1 087.400
RAZEM 1 087.400
39|KNNR 2 ST D- |Nawierzchnia poliuretanowa zgodnie z PT wraz z liniami m2
d.3.|1206-01 05.02.0
3|analogia 0
1087.400 m?2 1 087.400
RAZEM 1 087.400
4 BOISKO DO SIATKOWKI
4.1 PODBUDOWA
40/KNR 2-31 |ST D- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.4./0101-01 01.04.0 |gruncie kat.l-1V gtebok. 20 cm - pod boisko do siatkéwki
1 0
264.000 m?2 264.000
RAZEM 264.000
41|KNR 2-31 |ST D- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m2
d.4./0101-02 01.04.0 |gruncie Kkat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; dodatek za 23 cm
1 0 Krotnos¢ = 4.6
264.000 m?2 264.000
RAZEM 264.000
42|KNR 2-31 |ST D- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |[m2
d.4./0103-04 01.04.0 |ne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1 0
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264.000 m?2 264.000
RAZEM 264.000
43/KNR 2-31 |ST D- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie |m2
d.4.|0104-07 03.00.0 |lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1 0
264.000 m?2 264.000
RAZEM 264.000
44|KNNR 2 ST D- |Ulozenie geowtdkniny F200 m2
d.4.|0604-02 03.00.0
1/analogia 0
264.000 m?2 264.000
RAZEM 264.000
45/KNR 2-23 |ST D- |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolha o gr.15 cm; kruszywo m2
d.4.|0110-01 03.01.0 |31,5-63 mm
1 0
264.000 m?2 264.000
RAZEM 264.000
46|KNR 2-23 |ST D- |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; |m2
d.4.|0110-02 03.01.0 |dodatek za 1 cm
1 0
264.000 m?2 264.000
RAZEM 264.000
47/KNR 2-23 |ST D- |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm; kru- |m2
d.4.|0110-01 03.01.0 |szywo 1-31,5 mm
1 0
264.000 m?2 264.000
RAZEM 264.000
48|KNR 2-23 |ST D- |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; |m2
d.4./0110-02 03.01.0 |potrgcenie za 7 cm
1 0 Krotnos¢ = -7
264.000 m?2 264.000
RAZEM 264.000
49|KNR 2-23 |ST D- |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm; miat |m2
d.4./0104-03 03.01.0 |kamienny 0-4 mm
1|analogia 0
264.000 m?2 264.000
RAZEM 264.000
50|KNR 2-23 |ST D- |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna potrgcenie za kazdy 1 |m2
d.4.|0104-04 03.01.0 |cm
1|analogia 0 Krotnos¢ = -1
264.000 m?2 264.000
RAZEM 264.000
51/KNNR 1 ST D- |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z |m3
d.4./0221-06 01.02.0 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
1 0 gazynowanej w hatdach; grunt kat. 111
264.00*0.43 m3 113.520
RAZEM 113.520
52|KNNR 1 ST D- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.4.|0208-02 01.02.0 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
1 0 Krotnos¢ = 9
113.520 m3 113.520
RAZEM 113.520
4.2 OBRZEZA, LAWY
53|KNR 2-31 |ST D- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie  |m
d.4.|0401-03 01.02.0 |kat.I-1l
2 0
68.000 m 68.000
RAZEM 68.000
54/KNR 2-31 |ST D- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.|0402-04 03.02.0
2 0
68.00*0.28*0.14 m3 2.666
RAZEM 2.666
55|KNR 2-31 |ST D- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-  |m
d.4.|0407-04 03.02.0 |petnieniem spoin zaprawg cementowg
2 0
68.000 m 68.000
RAZEM 68.000
56| KNNR 1 ST D- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z |m3
d.4.|/0221-06 01.02.0 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
2 0 gazynowanej w hatdach; grunt kat. 11l
68.00*0.30*0.30 m3 6.120
RAZEM 6.120
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57|KNNR 1 ST D- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.4./0208-02 01.02.0 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
2 0 Krotnos¢ = 9
6.120 m3 6.120
RAZEM 6.120
4.3 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
58| Analiza ST D- |Warstwa stabilizujgca z granulatu gumowego gr. 3,5 cm m2
d.4.\wlasna 05.02.0
3 0
264.000 m?2 264.000
RAZEM 264.000
59|KNNR 2 ST D- |Nawierzchnia poliuretanowa zgodnie z PT wraz z liniami m2
d.4.|1206-01 05.02.0
3|analogia 0
264.000 m?2 264.000
RAZEM 264.000
5 PLAC GIER
5.1 PODBUDOWA
60/KNR 2-31 |ST D- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.5./0101-01 01.04.0 |gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm - pod plac gier
1 0
252.700 m?2 252.700
RAZEM 252.700
61/KNR 2-31 |ST D- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.5.|0101-02 01.04.0 |gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; dodatek za 23 cm
1 0 Krotnos¢ = 4.6
252.700 m?2 252.700
RAZEM 252.700
62|KNR 2-31 |ST D- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.5.|0103-04 01.04.0 |ne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1 0
252.700 m?2 252.700
RAZEM 252.700
63|KNR 2-31 |ST D- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie |m?2
d.5.|0104-07 03.00.0 |lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1 0
252.700 m?2 252.700
RAZEM 252.700
64|KNNR 2 ST D- |Ulozenie geowtdkniny F200 m2
d.5.|0604-02 03.00.0
1/analogia 0
252.700 m?2 252.700
RAZEM 252.700
65|KNR 2-23 |ST D- |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo m2
d.5./0110-01 03.01.0 |31,5-63 mm
1 0
252.700 m?2 252.700
RAZEM 252.700
66/ KNR 2-23 |ST D- |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; |m?2
d.5.|0110-02 03.01.0 |dodatek za 1 cm
1 0
252.700 m?2 252.700
RAZEM 252.700
67|KNR 2-23 |ST D- |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm; kru- |m?2
d.5./0110-01 03.01.0 |szywo 1-31,5 mm
1 0
252.700 m?2 252.700
RAZEM 252.700
68/KNR 2-23 |ST D- |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; |m?2
d.5./0110-02 03.01.0 |potrgcenie za 7 cm
1 0 Krotnos¢ = -7
252.700 m?2 252.700
RAZEM 252.700
69/KNR 2-23 |ST D- |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm; miat |m?2
d.5./0104-03 03.01.0 |kamienny 0-4 mm
1|analogia 0
252.700 m?2 252.700
RAZEM 252.700
70/KNR 2-23 |ST D- |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna potracenie za kazdy 1 |m?2
d.5.|0104-04 03.01.0 |cm
1|analogia 0 Krotnos¢ = -1
252.700 m?2 252.700
RAZEM 252.700
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71|KNNR 1 ST D- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z |m3
d.5.|0221-06 01.02.0 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
1 0 gazynowanej w hatdach; grunt kat. 11l
252.70*0.43 m3 108.661
RAZEM 108.661
72|KNNR 1 ST D- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.5.|0208-02 01.02.0 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV); za 9 km
1 0 Krotnos¢ = 9
108.661 m3 108.661
RAZEM 108.661
5.2 OBRZEZA, LAWY
73|KNR 2-31 |ST D- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie  |m
d.5.|0401-03 01.02.0 |kat.I-1l
2 0
62.400 m 62.400
RAZEM 62.400
74|KNR 2-31 |ST D- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04 03.02.0
2 0
62.40*0.28*0.14 m3 2.446
RAZEM 2.446
75|KNR 2-31 |ST D- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.5./0407-04 03.02.0 |petnieniem spoin zaprawg cementowg
2 0
62.400 m 62.400
RAZEM 62.400
76| KNNR 1 ST D- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z |m3
d.5./0221-06 01.02.0 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
2 0 gazynowanej w hatdach; grunt kat. 111
62.40*0.30*0.30 m3 5.616
RAZEM 5.616
77|KNNR 1 ST D- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.5.|0208-02 01.02.0 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
2 0 Krotnos¢ = 9
5.616 m3 5.616
RAZEM 5.616
5.3 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
78/KNNR 2 ST D- |Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna m2
d.5.|1206-01 05.02.0
3 0
252.700 m?2 252.700
RAZEM 252.700
6 CHODNIKI
6.1 PODBUDOWA
79|KNR 2-31 |ST D- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.6./0101-01 01.04.0 |gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm - pod chodnik
1 0
186.200 m?2 186.200
RAZEM 186.200
80|KNR 2-31 |ST D- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |[m2
d.6./0103-04 01.04.0 |ne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1 0
186.200 m?2 186.200
RAZEM 186.200
81/KNR 2-31 |ST D- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie |m2
d.6./0104-07 03.00.0 |lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - posp6tka
1 0
186.200 m?2 186.200
RAZEM 186.200
82|KNR 2-31 |ST D- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy  |m2
d.6./0105-01 03.00.0 |po zageszczeniu
1 0
186.200 m?2 186.200
RAZEM 186.200
83|KNNR 1 ST D- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z |m3
d.6./0221-06 01.02.0 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
1 0 gazynowanej w hatdach; grunt kat. 11l
186.20*0.20 m3 37.240
RAZEM 37.240
84|KNNR 1 ST D- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.6./0208-02 01.02.0 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
1 0 Krotnos¢ = 9
37.240 m3 37.240
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RAZEM 37.240
6.2 OBRZEZA, LAWY
85/KNR 2-31 |ST D- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie  |m
d.6.|0401-03 01.02.0 |kat.I-1l
2 0
106.300 m 106.300
RAZEM 106.300
86/ KNR 2-31 |ST D- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.|0402-04 03.02.0
2 0
106.30*0.28*0.14 m3 4.167
RAZEM 4.167
87/KNR 2-31 |ST D- |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.6./0407-01 03.02.0 |petnieniem spoin zaprawg cementowg
2|analogia 0
106.300 m 106.300
RAZEM 106.300
88/KNNR 1 ST D- |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z |m3
d.6./0221-06 01.02.0 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
2 0 gazynowanej w hatdach; grunt kat. 111
106.30*0.30*0.30 m3 9.567
RAZEM 9.567
89|KNNR 1 ST D- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.6./0208-02 01.02.0 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
2 0 Krotnos¢ = 9
9.567 m3 9.567
RAZEM 9.567
6.3 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
90|KNR 2-31 |ST D- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m2
d.6.|0511-01 05.03.0 |piaskowej; Kostka pochodzaca z rozbieranych, istniejacych chodnikéw
3 0 (M=0)
186.200 m?2 186.200
RAZEM 186.200
7 ZESKOK DO SKOKU W DAL
7.1 OBRZEZA, LAWY
91/KNR 2-31 |ST D- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie  |m
d.7.|0401-03 01.02.0 |kat.I-1l
1 0
19.200 m 19.200
RAZEM 19.200
92/KNR 2-31 |ST D- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7.|0402-04 03.02.0
1 0
19.20*0.28*0.14 m3 0.753
RAZEM 0.753
93|KNR 2-31 |ST D- |Obrzeze systemowe o minimalnej wysokosci 20 cm, szerokosci 5,0cmi |m
d.7.|0407-01 03.02.0 |dtugosci ok. 100 cm. Obrzeze wykonane z polimerbetonu z zakotwiong
1|analogia 0 ochrong krawedzi z tworzywa sztucznego w kolorze biatym.
19.200 m 19.200
RAZEM 19.200
94|KNNR 1 ST D- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z |m3
d.7./0221-06 01.02.0 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
1 0 gazynowanej w hatdach; grunt kat. 11l
19.20*0.3*0.3 m3 1.728
RAZEM 1.728
95/KNNR 1 ST D- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.7./0208-02 01.02.0 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
1 0 Krotnos¢ = 9
1.728 m3 1.728
RAZEM 1.728
7.2 PIASKOWNICA
96/KNR 2-31 |ST D- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.7./0101-01 01.04.0 |gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
2 0
6.50*3.30 m?2 21.450
RAZEM 21.450
97/KNR 2-31 |ST D- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.7./0101-02 01.04.0 |gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; dodatek za dalsze 50
2 0 cm
Krotnos¢ = 10
21.450 m?2 21.450
RAZEM 21.450
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98/KNR 2-31 |ST D- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.7./0103-04 01.04.0 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

2 0
21.450 m2 21.450
RAZEM 21.450
99|KNNR 1 ST D- |Wykopanie dotka chtonnego m3
d.7.]0303-02 01.04.0
2 0
1.0*1.0*0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
100|KNNR 2 ST D- |Utozenie geowtékniny F200 m2
d.7.]0604-02 03.00.0
2|analogia 0
1.0*1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000

101|KNR 2-31 |ST D- |Wypelnienie dotka chtonnego zwirem - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.7.]0104-01 03.01.0 {10 cm
2|analogia 0
1.0*1.0 m2 1.000

RAZEM 1.000

102|KNR 2-31 |ST D- |J.w. - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grub. - za 40 cm m2
d.7.]0114-02 03.01.0 |Krotnosé = 40
2|analogia 0

1.000 m2 1.000
RAZEM 1.000
103|KNNR 2 ST D- |Utozenie geowtékniny F200 m2
d.7.]0604-02 03.00.0
2|analogia 0
21.450 m2 21.450
RAZEM 21.450

104|KNR 2-31 |ST D- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie |m?2
d.7./0104-07 03.00.0 |lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm

21.450 m2 21.450

RAZEM 21.450

105/KNR 2-23 |ST D- |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo 0- |m2
d.7.]0110-01 03.01.0 |{63,5mm

2 0
21.450 m?2 21.450
RAZEM 21.450
106|Kalkulacja |ST D- |Wypelnienie piaskownicy do skoku w dal piaskiem rzecznym ptukanym - |m3
d.7.|wtasna 03.01.0 |gr. warstwy 45 cm
2 0
21.450%0.45 m3 9.653
RAZEM 9.653
107|KNNR 1 ST D- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z |m3
d.7./0221-06 01.02.0 |transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
2 0 gazynowanej w hatdach; grunt kat. 11l
21.45*0.70+0.50 m3 15.515
RAZEM 15.515
108|KNNR 1 ST D- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.7./0208-02 01.02.0 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
2 0 Krotnos¢ = 9
15.515 m3 15.515
RAZEM 15.515
7.3 WYPOSAZENIE
109 ST D- |Dostawa i montaz pokrywy piaskownicy; szt.
d.7.|kalk. wtasna|10.01.0 |Systemowa typowa chronigca przed opadami atmosferycznymi i zanie-
3 0 czyszczeniami, wykonana z plandeki pcv
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110/KNR 2-23 |ST D- |Montaz skrzynki do skoku w dal szt.
d.7.|0306-01 10.01.0
3 0
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR 2-23 |ST D- |Montaz progéw do skoku w dal szt.
d.7.|0305-03 10.01.0
3 0
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
-9-
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112|KNR 2-21 |ST D- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i m3
d.8/0101-01 13.00.0 |ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
0
0.500 m3 0.500
RAZEM 0.500
113|KNR 2-21 |ST D- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
d.8/0101-04 13.00.0 |zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
0
0.500 m3 0.500
RAZEM 0.500
114|KNR 2-21 |ST D- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
d.8/0101-05 13.00.0 |zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km
0 Krotnos¢ = 18
0.500 m3 0.500
RAZEM 0.500
115|KNR 2-21 |ST D- |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.lll nie zadar- |m?2
d.8/0202-01 13.00.0 |nionym
0
500.000 m2 500.000
RAZEM 500.000
116|KNR 2-21 |ST D- |Orka glebogryzarka przyczepna kat.gruntu Il ha
d.8/0207-02 13.00.0
0
500.00/10000 ha 0.050
RAZEM 0.050
117|KNR 2-21 |ST D- |Reczny wysiew nawozow mineralnych lub wapna nawozowego w terenie |ha
d.8/0215-01 13.00.0 |ptaskim
0
0.050 ha 0.050
RAZEM 0.050
118|KNR 2-21 |ST D- |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim gru-|/ha
d.8/0213-01 13.00.0 |bos¢ warstwy 2 cm
0
0.050 ha 0.050
RAZEM 0.050
119|KNR 2-21 |ST D- |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - ha
d.8/0213-02 13.00.0 |dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos¢ warstwy; za 3 cm
0 Krotnos¢ = 3
0.050 ha 0.050
RAZEM 0.050
120|KNR 2-23 |ST D- |Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem ha
d.8/0208-02 13.00.0 |gtadkim
0
0.050 ha 0.050
RAZEM 0.050
121|KNR 2-21 |ST D- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll m2
d.8/0401-05 13.00.0
0
500.000 m2 500.000
RAZEM 500.000
122|KNR 2-21 |ST D- |Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 2 cm ha
d.8/0209-01 13.00.0
0
0.050 ha 0.050
RAZEM 0.050
123|KNR 2-21 |ST D- |Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim - potrgcenie za kazdy na- ha
d.8/0209-02 13.00.0 |stepny 1 cm grubos¢ warstwy; za 1 cm
0 Krotnos¢ = -1
0.050 ha 0.050
RAZEM 0.050
124|KNR 2-23 |ST D- |Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem ha
d.8/0208-02 13.00.0 |gtadkim
0
0.050 ha 0.050
RAZEM 0.050
125|KNR 2-23 |ST D- |Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezposrednio po zasianiu ha
d.8/0207-04 13.00.0
analogia 0
0.050 ha 0.050
RAZEM 0.050
9 PILKOCHWYTY
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126|KNR 2-01 |ST D- |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m dot.
d.9|0312-10 01.02.0 |(kat.gr.1l1) - pod stupki
0
16.000 dot. 16.000
RAZEM 16.000
127|KNNR 2 ST D- |Betonowanie stép fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- |m3
d.9|0106-02 10.02.0 |cyjnym - betonowanie stupkéw ogrodzenia; beton C16/20
0
(0.4*0.4*1.0)*16 m3 2.560
RAZEM 2.560
128|KNR-W 2- |ST D- |Otwory na gniazda stupkéw pitkochwytow szt.
d.9|02 0252-04 |10.02.0
analogia 0
16.000 szt. 16.000
RAZEM 16.000
129|KNNR 6 ST D- |Osadzenie stupkéw do pitkochwytéw pionowe; szt.
d.9|0702-01 10.02.0 |Stupy z rur stalowych min. $r 76 mm lub prostokgtnych min. 76 x 76 mm,
analogia 0 grubos¢ scianki min 3 mm. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony
RAL 6005. Gorne otwory rur zaslepione
- 8 szt. wolnostojgcych
- 8 szt. zintegrowanych z ogrodzeniem
16.000 szt. 16.000
RAZEM 16.000
130|KNNR 6 ST D- |Osadzenie stupkéw do pitkochwytow - zastrzaty szt.
d.9/0702-01 10.02.0
analogia 0
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
131|Kalkulacja |ST D- |Dostawa i montaz wspornikéw pitkochwytu zintegrowanego z ogrodze- szt.
d.9|wlasna 10.02.0 |niem
0
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
132|Kalkulacja |ST D- |Wykonanie instalacji uziemienia stupéw pitkochwytéw szt.
d.9|wlasna 10.02.0
0
16.000 szt. 16.000
RAZEM 16.000
133|Kalkulacja |ST D- |Montaz pitkochwytéw z siatki polipropylenowej; m2
d.9|whasna 10.02.0 [Siatka ochronna do pitki noznej, polipropylenowa, bezweztowa. oko 50 x
0 50 cm Grubos¢ linki 3 mm. Kolor zielony.
(17.3%6.0)*1+(21.0*6.0)*1 m?2 229.800
RAZEM 229.800
10 OGRODZENIE
134|Kalkulacja |ST D- |Dostawa i montaz ogrodzenia z paneli wys. 200 cm zgodnie z PT; m
d.10|wtasna 10.02.0 |- Stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20
0 - Stupy wysokosci ok. 2,3 m wykonane z profilu stalowego 60 x60 x 3 mm
(Liczba stupéw (niezintegrowanych z pitkochwytem) - 3 szt.
- Przesto wykonane z paneli wysokosci 1,8 m. Panel z siatki z przetlocze-
niami wzmachniajgcymi. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta
siatki min. 5 mm
- Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony
RAL 6005
27.500 m 27.500
RAZEM 27.500
11 SPRZET SPORTOWY
11.1 BRAMKI DO PILKI R ECZNEJ
135/KNR 2-23 |ST D- |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 |m3
d.11/0308-01 10.01.0 |- fundamenty pod bramki
A 0
0.640 m3 0.640
RAZEM 0.640
136|KNR 2-23 |ST D- |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.11/0309-05 10.01.0
A 0
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
137|KNR 2-23 |ST D- |Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki recznej + siatki do bra- |szt.
d.11/0310-06 10.01.0 |mek
A 0
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11.2 SLUPY Z SIATK A DO SIATKOWKI
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138/KNR 2-23 |ST D- |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 |m3
d.11/0308-01 10.01.0 |- fundamenty pod stojaki do siatkGwki

2 0
0.160 m3 0.160
RAZEM 0.160
139|KNR 2-23 |ST D- |Osadzenie tulei do stupkoéw i stojakéw siatkOwki szt.
d.11/0309-02 10.01.0
2 0
2.000 Szt. 2.000
RAZEM 2.000

140|KNR 2-23 |ST D- |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkowki + ostony ochron- |kpl.
d.11/0310-02 10.01.0 |ne + siatka

1.000 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

113 KOSZE DO KOSZYKOWKI

141|KNR 2-23 |ST D- |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 |m3
d.11/0308-01 10.01.0 |- fundamenty pod stojaki do koszykowki

3 0
4.000 m3 4.000
RAZEM 4.000
142|KNR 2-23 |ST D- |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw stalowych do koszykoéwki szt.
d.11/0309-06 10.01.0
3 0
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000

143|KNR 2-23 |ST D- |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykéwki szt.
d.11/0310-04 10.01.0 |(stojak o wys. 1,6 m; tablica laminowana z rama stalowg 1,20 x 0,90 m;
0

3 obrecz z siatkg; ostona stupa)
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
144|Kalkulacja |ST D- |Wykonanie instalacji uziemienia koszy do koszykdéwki szt.
d.11|whasna 10.01.0
3 0
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
145 ST D- |Dostawa i montaz Lawek z oparciem szt
d.12|kalk. wlasna|10.01.0
0
12.000 szt 12.000
RAZEM 12.000
146 ST D- |Dostawa i montaz Koszy na $mieci szt
d.12|kalk. wkasna|10.01.0
0
4.000 szt 4.000
RAZEM 4.000
13 NAPRAWA ISTNIEJ ACEGO OGRODZENIA
13.1 OGRODZENIE Z PILKOCHWYTAMI
147 ST D- |Zaslepienie markami gérnych powierzchni pozostawionych stupow szt.
d.13|kalk. wkasna|10.02.0
1 0 Marki wykonane z marek stalowych grubosci min. 3 mm. Marki spawac¢

tak aby pomiedzy nimi a stupem nie byto przerw. Dla odprowadzenia wo-
dy marki mocowac¢ ze spadkiem
11.000 szt. 11.000

RAZEM 11.000

148|KNR 7-12 |ST D- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.13/0101-02 10.02.0 |konstrukcji stalowych

1 0
100.000 m2 100.000
RAZEM 100.000
149|KNR 4-01 |ST D- |Malowanie istniejgcgo ogrodzenia farbg podktadowag m
d.13/1212-38 10.02.0
.1l|analogia 0
25.000 m 25.000
RAZEM 25.000

150|KNR 4-01 |ST D- |Dwukrotne malowanie na kolor zielony farbg do metalu istniejgcego ogro- |m
d.13|1212-31 10.02.0 |dzenia; kolor RAL 6005

.1l|analogia 0
25.000 m 25.000

RAZEM 25.000

13.2 OGRODZENIE SKROCONE

-12 -
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151 ST D- |Demontaz i ponowny montaz ostatniego przesta istniejgcego ogrodzenia |kpl
d.13|kalk. wkasna|10.02.0 |znajdujgcego sie pomiedzy boiskiem do pitki recznej a placem gier;
2 0

Ostatnie przesto nalezy zdemontowac, wycig¢ z niego srodkowy fragment
i ponownie zespawac
1.000 kpl 1.000

RAZEM 1.000

152|KNR 7-12 |ST D- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.13/0101-02 10.02.0 |konstrukcji stalowych

2 0
12.000 m2 12.000
RAZEM 12.000
153|KNR 4-01 |ST D- |Malowanie istniejgcgo ogrodzenia farbg podktadowa m
d.131212-38 10.02.0
.2|analogia 0
3.000 m 3.000
RAZEM 3.000

154|KNR 4-01 |ST D- |Dwukrotne malowanie na kolor zielony farbg do metalu istniejagcego ogro- |m
d.13|1212-31 10.02.0 |dzenia; kolor RAL 6005
analogia 0

o

3.000 m 3.000
RAZEM 3.000
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