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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oSwiadczenie o kompletnosci

dokumentaciji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantow.

Branza architektoniczna
Czes¢ opisowa.

Czes¢ rysunkowa:
Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu
Rys. nr A-02 Rzut zatozenia
Rys. nr A-03 Przekroje
Rys. nr A-04 Pitkochwyty

Branza elektryczna
Czes¢ opisowa.

Czes¢ rysunkowa:
Rys. nr E-01 Plan sieci oswietleniowej
Rys. nr E-02 Schemat tablicy ROB
Rys. nr E-03 Plan rozmieszczenia kamer
Rys. nr E-03 Schemat ideowy monitoringu

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:20

skala 1:100/1:20

skala 1:200

skala 1:200



Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr
243, poz 1123, z po6zn. zm.), oswiadczam, ze sporzadzitem projekt zespotu
przyszkolnych boisk sportowo-rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 185 im.
UNICEF, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa, dz. nr 25
obreb 30603, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

oraz z tre$cig zamowienia.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04

Projektant architektury:

arch. Barttomiej Woznicki
nr upr.: MA/010/06

Projektant instalacji elektrycznych:

inz. Andrzej Krawczyk
nr upr. St-536/79
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1.

Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Zlecenie inwestora

e Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem

e Obowigzujgce normy i przepisy

Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkowki i
placu gier wraz z elementami towarzyszgcymi. Celem inwestyciji jest poprawa
warunkOow uprawiania sportow przez ucznidw.

Planowane prace bedg obejmowaty:

e Budowe boiska wielofunkcyjnego (pitka reczna, pitka nozna, koszykdéwka) o
nawierzchni poliuretanowe;.

Budowe boiska do siatkdwki o nawierzchni poliuretanowe;.

Budowe placu gier o nawierzchni poliuretanowej.

Budowe chodnikéw.

Budowe zeskoku do skokéw w dal.

Instalacje sprzetu sportowego i elementéw matej architektury.

Budowe nowego fragmentu ogrodzenia wewnetrznego.

Budowe pitkochwytdw.

Rekultywacje trawnikéw.

Budowe oswietlenia zespotu.

Instalacje monitoringu zespotu.



3. Stan istniejacy

Projektowany zespo6t boisk znajduje sie na ogrodzonym terenie, przy szkole
Podstawowej nr 185 w Warszawie. Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie
w potudniowo zachodnim narozniku dziatki. Obecnie w miejscu inwestycji znajduje
sie boisko wielofunkcyjne i plac ¢wiczeh o nawierzchni betonowej. Teren inwestycji
podzielony ogrodzeniem i pitkochwytami. W potudniowe i zachodnie ogrodzenie
wkomponowane pitkochwyty. W bezposrednim sasiedztwie projektowanych boisk
znajdujg sie drzewa. Nie przewiduje sie ich wycinki. Odprowadzenie wod
opadowych, poprzez trawniki i wpusty kanalizacyjne do miejskiej sieci kanalizaciji
deszczowe;.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejace przeznaczenie terenu, rekreacyjno — sportowe, nie ulegnie zmianie.

Na program uzytkowy sktadac sie bedzie boisko uzytkowane, zamiennie, do pitki
recznej i koszykdwki, boisko do siatkdwki i plac gier dla dzieci. Inwestycje bedg
uzupetniaty chodniki, elementy matej architektury (pitkochwyty, zabawki, tawki itp.).
Planuje sie réwniez instalacje oswietlenia typu parkowego i monitoringu terenu.

5. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia terenu opracowania 2.375,0 m?
e Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 1.087,4 m*
e Powierzchnia boiska do siatkdwki 264,0 m?
e Powierzchnia placu gier 252,7 m?
e Powierzchnia zeskoku do skokéw w dal 21,5 m?
e Powierzchnia chodnikéw 186,2 m?
e Powierzchnia trawnikéw do rekultywaciji 500,0 m?

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje budowe kompleksu sportowo rekreacyjnego sktadajgcego sie z:
e Boiska wielofunkcyjnego (pitka reczna, pitka nozna, koszykéwka) o nawierzchni
poliuretanowe;.

Boiska do siatkdwki o nawierzchni poliuretanowe;.

Placu gier o nawierzchni poliuretanowe;.

Chodnikow.

Zeskoku do skokéw w dal.

Statego sprzetu sportowego i elementéw matej architektury.

Ogrodzenia wewnetrznego.

Pitkochwytow.

Trawnikow.

Oswietlenia zespotu latarniami typu parkowego.

Odwodnienie terenu, bez zmian, Do miejskiej sieci kanalizacyjnej za posrednictwem
istniejgcych wpustow.

Przewidziano réwniez oswietlenie boisk i placu gier. Oswietlenie ma petni¢ funkcje
utatwiajacg dozér a nie uprawianie sportow po zmroku, tak wiec nie wymaga sie od
niej aby spetniata norme oswietlenia boisk sportowych. Nie przewiduje sie wycinki
drzew i krzewow. Catos¢ bedzie uzupetniona elementami matej architektury (osprzet
sportowy, fawki, itp.).

7. Dostosowanie dla potrzeb os6b niepetnosprawnych

Boiska, plac gier, jak i caty teren znajdujg sie na poziomie otaczajgcego gruntu i sg
w petni dostepne dla oséb niepetnosprawnych.



8. Ochrona konserwatorska
Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

9. Wplyw na srodowisko

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajgcy jg teren oraz nie stwarza
zagrozenia dla zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisiji
hatasu i wibracji, ani promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan
i glebe. Odprowadzenie wod deszczowych, istniejgce, bez zmian.

10. Wptyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

11.0chrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

12.Rozwiazania konstrukcyjne i materiatlowe
12.1. Prace rozbiérkowe
12.1.1. Demontaz elementéw matej architektury

Nalezy rozebraé, wywiez¢ z terenu budowy nastepujgce elementy:
e 2 bramki stalowe do pitki reczne;j.
e 4 stupy stalowe z tablicami i obreczami do koszykdwki.
e 2 zelbetowe stupy oswietleniowe wysokosci ok. 8 m.
e Pitkochwyt z profili stalowych z rozpietg siatkg stalowg. Wysoko$¢ ok. 4 m
dtugosc 20m.
e Pitkochwyt z profili stalowych, odcinki ponad istniejgcym ogrodzeniem, z rozpietg
siatkg stalowg. Wysokosc¢ ok. 2 m dtugos¢ 22m.
e Fragment istniejgcego ogrodzenia z panelu z profili stalowych diugosci ok. 5 m.
e Zeskok do skokdéw w dal w postaci piaskownicy z obrzezami z desek. Wymiary
zeskoku ok. 600 x 300 cm.
12.1.2. Rozbiérka nawierzchni betonowej

Nalezy rozebrac¢, wywiez¢ z terenu budowy betonowg nawierzchnie istniejgcego boiska i
placu ¢éwiczen. Grubos¢ nawierzchni ok. 15 cm.

Powierzchnia: 1.493,0 m?.

12.1.3. Rozbiorka chodnikéw

Nalezy rozebrac, oczyscic¢ i pozostawi¢ do ponownego wmontowania (w ramach
inwestycji) chodniki wykonane z kostki brukowej, betonowej typu ,bruk rzymski”,
grubosci 6 cm.

Powierzchnia: 195,5 m?.

12.2. Boisko wielofunkcyjne
12.2.1. Wymiary

Boisko w ksztafcie litery ,L”".

Boisko przewidziane gry w pitke reczna/ nozng i koszykdéwke (jedno pole).
Boisko posiada zaprojektowany spadek 0,5% w kierunku zachodnim.
Powierzchnia: 1.087,4 m?.

12.2.2. Nawierzchnia

Boisko pokryte nawierzchnig poliuretanowg typu EPDM sktadajgcg sie z nastepujgcych
warstw:

e warstwa z granulatu kolorowego EPDM - gr. 8 mm



e warstwa z granulatu SBR - gr. 8 mm
e podbudowa elastyczna typu ET - gr. 35 mm

Opis projektowanej nawierzchni poliuretanowej:

Nawierzchnia sktada sie z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego
o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w
mikserze. Grubos¢ warstwy 8 mm.

Gorna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego
lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany
jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy 8 mm.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.
Dopuszcza sie odchylenie od wymienionych w ponizszej tabeli parametrow o +/- 10%.
Zapis ten nie dotyczy grubosci nawierzchni.

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana
1 | Grubos$¢ nawierzchni, (mm) 16
2 | Odksztalcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 + 2)°C 1,6-1,8
3 | Odpornos¢ na uderzenie:
° powierzchnia odcisku kulki (mm?) 730 £10 %
° stan powierzchni po badaniu bez zniszczen
4 | Przepuszczalno$¢ wody (mm/h) 185-195
5 | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 + 2)°C 41 + 43
6 | Odpornos¢ na scieranie — utrata masy po 1000 cyklach <2,20
badawczych), (g)
7 | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) 130-135
8 | Odpornosé na dziatanie temperatury 60°C, oceniona zmiang <0,02
wymiaréw po badaniu (%)
9 |° wytrzymatosc¢ na rozcigganie Tg, MPa 0,55-0,60
° wydtuzenie przy zerwaniu Ey, (%) 66-70
10 | Wspétczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni w
stanie:
° suchym > 0,50
° zawilgoconym 20,30
11 | Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych
° zmniejszenie masy (%) <04
12 | Odpornos$¢ nawierzchni na zamrazanie — oceniona zmiang
wiasciwosci technicznych nawierzchni po cyklach badawczych:
° zmiana masy (%) <0,3
13 | Odpornos¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej 5

Dokumenty nawierzchni ktore nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej:

e Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki
badan

e itp.) wydany przez instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobow,
potwierdzajacy, ze oferowana nawierzchnia syntetyczna spetnia wymagania
Zamawiajgcego

e Aktualne badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877.

e Atest Higieniczny PZH

e Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne, wydane przez
akredytowane laboratorium.



e Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technicznych

e Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie
objete niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie
dostarczenia przez producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktow w
ilosci odpowiadajgcej zamdwieniu, w przypadku wygrania przez oferenta
przetargu.

J Prézbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkosci nie mniejszej niz 90
cm

12.2.3. Kolorystyka

Kolor nawierzchni ceglasty z malowanymi pasami szerokosci 5 cm. w kolorze biatym dla
pitki recznej oraz zéttym dla koszykowki.
12.2.4. Podbudowa

Teren boiska bedzie posiadat spadek 0,5%.
Dla w/w boiska przewidziano:
e warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 1-4mm - gr. 4 cm
e warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm - gr. 8 cm
e warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm
e geowtoknina F 200
e Piasek ubijany warstwami - gr. 10,0 cm
(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)
12.2.5. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokot przestrzeni pokrytej nowag nawierzchnia.
Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i dtugosci ok. 1,0 m. Obrzeza
posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy
10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz
szeroko$¢ obrzeza. Gorne powierzchnie taw wykonaé ze spadkiem.

llos¢: 147,7 m.b.

12.2.6. Odwodnienie

Boisko odwadniane powierzchniowo na teren trawnika znajdujgcego sie po jego
zachodniej stronie, a z niego do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia jest
czesciowo przepuszczalna dla wody.

12.3. Boisko do siatkowki
12.3.1. Wymiary

Boisko prostokatne o wymiarach 22 x 12 m.

Boisko przewidziane gry w siatkbwke z mozliwoscig gry w inne dyscypliny (np. dwa
ognie).

Boisko posiada zaprojektowany spadek 0,5% w kierunku zachodnim.
Powierzchnia: 264,0 m?.

12.3.2. Nawierzchnia

Boisko pokryte nawierzchnig poliuretanowg typu EPDM sktadajgcg sie z nastepujgcych
warstw:

e warstwa z granulatu kolorowego EPDM - gr. 8 mm

e warstwa z granulatu SBR - gr. 8 mm

e podbudowa elastyczna typu ET - gr. 35 mm
Opis projektowanej nawierzchni poliuretanowej:
Nawierzchnia sktada sie z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego
o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas



poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w
mikserze. Grubos¢ warstwy 8 mm.
Gorna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego
lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany
jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy 8 mm.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.
Dopuszcza sie odchylenie od wymienionych w ponizszej tabeli parametrow o +/- 10%.
Zapis ten nie dotyczy grubosci nawierzchni.

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana
1 | Grubos$¢ nawierzchni, (mm) 16
2 | Odksztalcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 + 2)°C 1,6-1,8
3 | Odpornos¢ na uderzenie:
° powierzchnia odcisku kulki (mm?) 730 £10 %
° stan powierzchni po badaniu bez zniszczen
4 | Przepuszczalno$¢ wody (mm/h) 185-195
5 | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 + 2)°C 41 +43
6 | Odpornos¢ na scieranie — utrata masy po 1000 cyklach <2,20
badawczych), (g)
7 | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) 130-135
8 | Odpornosé na dziatanie temperatury 60°C, oceniona zmiang <0,02
wymiaréw po badaniu (%)
9 |° wytrzymatosc¢ na rozcigganie Tg, MPa 0,55-0,60
° wydtuzenie przy zerwaniu Ey, (%) 66-70
10 | Wspétczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni w
stanie:
° suchym > 0,50
° zawilgoconym 20,30
11 | Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych
° zmniejszenie masy (%) <04
12 | Odpornos$¢ nawierzchni na zamrazanie — oceniona zmiang
wiasciwosci technicznych nawierzchni po cyklach badawczych:
° zmiana masy (%) <0,3
13 | Odpornos¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej 5

Dokumenty nawierzchni ktore nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej:
Aprobata lub Rekomendacja ITB Iub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki
badan
itp.) wydany przez instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobow,
potwierdzajacy, ze oferowana nawierzchnia syntetyczna spetnia wymagania
Zamawiajgcego

Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877.
Atest Higieniczny PZH

Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne, wydane przez
akredytowane laboratorium.
Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technicznych
Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie
objete niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie
dostarczenia przez producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktow w




ilosci odpowiadajgcej zaméwieniu, w przypadku wygrania przez oferenta
przetargu.
e Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkosci nie mniejszej niz 90
2
cm
12.3.3. Kolorystyka

Kolor nawierzchni niebieski z malowanymi pasami szerokosci 5 cm. w kolorze biatym dla
siatkdwki oraz z6ttg linig namalowang wzdtuz, przez srodek boiska (dla innych gier i
zaje¢ sportowych).

12.3.4. Podbudowa

Teren boiska bedzie posiadat spadek 0,5%.
Dla w/w boiska przewidziano:
e warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 1-4mm - gr. 4 cm
e warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm - gr. 8 cm
e warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm
e geowtdknina F 200
e Piasek ubijany warstwami - gr. 10,0 cm
(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)
12.3.5. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokot przestrzeni pokrytej nowag nawierzchnia.
Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i dtugosci ok. 1,0 m. Obrzeza
posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy
10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz
szeroko$¢ obrzeza. Gorne powierzchnie taw wykonaé ze spadkiem.

llos¢: 68,0 m.b.

12.3.6. Odwodnienie

Boisko odwadniane powierzchniowo na teren trawnika znajdujgcego sie po jego
zachodniej stronie, a z niego do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia jest
czesciowo przepuszczalna dla wody.

12.4. Plac gier
12.4.1. Wymiary

Plac o miekkiej nawierzchni przeznaczony dla gier i zabaw dzieci mtodszych. Plac przy
pomocy réznokolorowych nawierzchni podzielony na 4 pola. Dodatkowo na jednym z pél
wklejone beda pola do gry w ,chtopa”, na drugim pola z alfabetem, na dwdch
pozostatych wymalowane bedg pola do gry w koszykdéwke.

Ksztalt placu prostokatny o bokach 19,7 x 12,9 m.

Powierzchnia 252,7 m?.

12.4.2. Nawierzchnia

W projekcie przewidziano nawierzchnie bezspoinowa, kolorowg bezpieczng
wykonywang w miejscu wbudowania. Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych
warunkow atmosferycznych, elastyczna, trwata i przepuszczalna dla wody. Musi
posiadac atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodnos$ci potwierdzajacy
spetnianie wymogow bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-
1:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Nawierzchnia zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa
nadaje nawierzchni odpowiednig elastycznos¢ i amortyzuje site upadku dziecka - sktada
sie z granulatu pochodzgcego z recyklingu. Wierzchnia, nadajgca nawierzchni
odpowiedni efekt wizualny, wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat tgczony jest za
pomoca kleju poliuretanowego.

Grubos¢ wierzchniej warstwy EPDM to 15 mm, grubos$¢ warstwy spodniej SBR to 40
mm.



Zamawiajacy nie dopuszcza uzycie nawierzchni wykonanej z elastycznych ptyt
prefabrykowanych. Nawierzchnia musi by¢ bezspoinowa. Dopuszcza sie jedynie
wykonanie wklejenie prefabrykowanych ptyt z literami i gry w ,chitopa”.

Dokumenty ktére powinna posiada¢ nawierzchnia:
e autoryzacja Producenta na zadanie objete przetargiem
e atest PZH

12.4.3. Kolorystyka

Nawierzchnia wykonana w 4 kolorach: pomaranczowym, zielonym, czerwonym i
niebieskim. W polach placu nalezy wykona¢ (wylewane na miejscu lub wklejane
prefabrykaty) pola do gry w ,chtopa” i kwadraty z alfabetem. Ponadto nalezy namalowac¢
linie pod koszami pola rzutow karnych w kolorze zéttym.

12.4.4. Podbudowa

Teren placu bedzie posiadat spadek 1,0%.
Dla w/w placu przewidziano:
e warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 1-4mm - gr. 4 cm
e warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm - gr. 8 cm
e warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm
e geowtoknina F 200
e Piasek ubijany warstwami - gr. 10,0 cm
(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)
12.4.5. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokot przestrzeni pokrytej nowg nawierzchnig za
wyjatkiem styku z istniejgcymi schodami.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i dtugosci ok. 1,0 m. Obrzeza
posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy
10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz
szeroko$¢ obrzeza. Gorne powierzchnie taw wykonaé ze spadkiem.

llos¢: 62,4 m.b.

12.4.6. Odwodnienie

Plac odwadniany powierzchniowo na teren trawnika znajdujgcego sie po jego
potudniowej stronie, a z niego do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia jest
czesciowo przepuszczalna dla wody.

12.5. Chodniki

Zaprojektowano chodnik na dojsciach, wokét boisk i placu gier. Nawierzchnia ze
spadkiem 0.5% w kierunku trawnikéw. Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej
ograniczonej obrzezem betonowym na tawie betonowej. Kostka typu ,bruk rzymski”
pochodzgca z rozbieranych, istniejgcych chodnikdw.

12.5.1. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej typu ,bruk rzymski”, Grubos$¢ 6 cm, kolor szary i
czerwony. Kostke uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 3 cm i pospdfce gr. 10 cm.
llos¢: 186,2 m?

12.5.2. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni
wypetnionych kostkg z wytgczeniem styku z boiskami, placem gier i istniejacymi
chodnikami. Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 25 cm i dtugosci ok. 0,75 m.
Obrzeza posadawia¢ na fawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15.
Grubos¢ fawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wigkszej

z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gérne powierzchnie taw wykonac ze spadkiem.
llos¢: 106,3 m.b.



12.6. Zeskok do skoku w dal
12.6.1. Zeskok

W postaci piaskownicy o wymiarach wewnetrznych 6,5 x 3,3 m.
12.6.2. Obrzeze

Boisko nalezy otoczy¢ systemowymi obrzezami. Obrzeze o minimalnej wysokosci 20
cm, szerokos$ci 5,0 cm i dtugosci ok. 100 cm. Obrzeze wykonane z polimerbetonu,
dedykowane dla budowy zeskoczni skoku w dal (tréjskoku) z zakotwiong ochrong
krawedzi z tworzywa sztucznego w kolorze biatym.

Obrzeza posadawia¢ na fawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C 12/15.
grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wiekszej z
kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Opory ze spadkiem w kierunku zewnetrznym.
llos¢: 19,2 m.b.

12.6.3. Piaskownica

Nalezy wypetni¢ nastepujacymi warstwami:
e piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm warstwa grubosci 40 - 45 cm
e tluczen frakcji 0-63,5 mm warstwa grubosci 15 cm
e piasek odsgczajgcy warstwa grubosci 10 cm
e dotek chtonny o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wypetniony zwirem & 31,5 — 63,5
mm.
12.6.4. Pokrywa piaskownicy

Systemowa typowa chronigca przed opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami,
wykonana z plandeki pcv.
12.6.5. Belka wybiciowa

Skrzynia belki z zywic epoksydowych pokryta naktadkg drewniang. Belki posiadajg
zabezpieczenie wodoodporne W komplecie z belkg wchodzi wymienna deska drewniana
do wybicia oraz listwa malowana w kolorze czerwonym lub czarnym. Belka powinna
posiada¢ standardowo wykonany rowek na plasteline (odcisk sladu skoku spalonego)
Wymiary /mm/: 1210 x 340 x 100 Zgodny z przepisami PZLA i IAAF Belki osadzac¢ w
specjalnej skrzynce.

llos¢ 1 szt.

12.7. Nawierzchnia trawiasta

Teren objety pracami budowlanym, a nie wykonczony innymi typami nawierzchni, nalezy
zrekultywowac i zatozy¢ na nim trawniki. Nawierzchnia nie posiada spadku.
Powierzchnia — 500,0 m2.

12.8. Podiloze

Po osunieciu darni przekopac teren glebogryzarka i usung¢ wszelkie chwasty kigczowe.
Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40 m?

Teren zwatowac¢ w dwu kierunkach.

W celu ustabilizowania podtoza odczekac 2 tygodnie przed przystgpieniem do
nastepnych prac.

Przestrzen po usunietym humusie wypetni¢ warstwg 5 cm substratu torfowego.
Wartos¢ Ph - 5,5-6,5

12.9. Trawa

Obszar obsia¢ mieszankg traw o nastepujacym skiadzie:
e Zycica trwata (lolium perenne) 40%
e Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%

e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%



12.10. Siew

Teren wyrownac i zagrabic.

Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo.
Prace wykonywac¢ za pomoc siewnika.

Woysiane ziarna przykry¢ warstwa torfu gr. 1 cm.

Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach.

Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.

12.11. Pitkochwyty

Zaprojektowano dwa nowe pitkochwyty: pomiedzy boiskiem wielofunkcyjnym a placem
gier oraz za wschodnig bramka do pitki recznej. Od stron potudniowej i zachodniej
zaplanowano pozostawienie istniejgcych pitkochwytéw zintegrowanych z ogrodzeniami.
Jeden z potkochwytdéw (odcinek 1-2) zintegrowany z ogrodzeniem.
Wysokosc¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie dla odcinka 1-2: 2,5 m(jedno pole 2,3m) a dla
odcinka 3-4: 3 m.
Dtugosé¢ pitkochwytow:

e odcinek 1-2 17,3 m

e odcinek 3-4 21,0 m
12.11.1. Stupy

Stupy zagtebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysoko$¢ stupa 6,8 m. Stupy z
rur stalowych min. @ 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubosc¢ $cianki min 3
mm. Pitkochwyt wyposazony w linki naciggowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na
kolor zielony RAL 6005. Gorne otwory rur zaslepione.
llos¢: 8 szt. wolnostojgcych

8 szt. zintegrowanych z ogrodzeniem
Uwaga: Nalezy wykonac instalacje uziemienia wszystkich stupdw pitkochwytdw.
12.11.2. Wsporniki pitkochwytu zintegrowanego z ogrodzeniem

Na szczycie stupow ogrodzeniowych przeznaczonych do mocowania pitkochwytu
wykonac wsporniki dla montazu linki naciagowej. Wspornik musi zapewnié
zdystansowanie siatki pitkochwytu od ogrodzenia na min. 60 cm. Materiat, sposob
wykonania i wykonczenia wspornikow identyczny jak stupdw.

llosc¢: 8 szt.

12.11.3. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach
40x40x100 cm lub okrggte o srednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych
powinien znajdowac sie ponizej poziomu trawnika (warstwa ziemi powinna przykrywac
fundament)

llos¢: 16 szt.

12.11.4. Siatki pitkochwytow

Siatki zamocowac do linek naciggowych (gora i dot).

Siatka ochronna do pitki recznej, polipropylenowa, bezweztowa. gt. 50/50 Grubos$¢ linki
min. 3 mm. Kolor zielony.

Wymiary siatek: 17,3 x 6 m (1 szt.) , 21 x 6 m (1 szt.)

12.12. Ogrodzenie

Ze wzgledu na zmiany lokalizacji zaprojektowano uzupetnienie istniejgcego ogrodzenia
nowym. Ogrodzenie wysokosci 200 cm. Ogrodzenie systemowe, panelowe. Rozstaw
stupow co ok. 2,5 m. Wiekszosc¢ stupdw uwzgledniono przy pitkochwytach.

12.12.1. llosé

tgczna dtugos¢ ogrodzenia — 27,5 m.b. (panele). Liczba stupow (niezintegrowanych z
pitkochwytem) — 3 szt.



12.12.2. Fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okragte,
wykonane za pomocg wiertnicy, o $rednicy min. 35 cm i wysokosci 1 m. Wierzch stop
fundamentowych powinien znajdowac sie ponizej poziomu gruntu, spéd min 2 m ponizej
terenu.

12.12.3. Stupy

Stupy wysokosci ok. 2,3 m, zagtebione w fundamencie na min. 30 cm. Wykonany z
profilu stalowego 60 x 60 x 3 mm. Rozstaw stupoéw co ok. 2,5 m. Stupy zakonczone
daszkiem z tworzywa sztucznego, mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

12.12.4. Panele

Przesto wykonane z paneli wysokosci 1,8 m. Panel z siatki z przettoczeniami
wzmacniajgcymi. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta siatki min. 5 mm.
Gorna krawedz musi by¢ zakonczona tagodnie, bez ostrych kohcéw i krawedzi.
Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

12.13. Montaz sprzetu sportowego i elementéw matej architektury
12.13.1. Bramki do pitki recznej

Wymiary w Swietle 3.00 x 2.00 m. Rama bramki wykonana z kwadratowego profilu
(120x120mm) aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo w biato
czerwone pasy. Wsporniki siatki wykonywane z rur aluminiowych anodowanych lub
stalowych z powtokg galwaniczng. Bramka mocowana w tulejach ze wspornikami do
mocowania siatki. Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748.

llosc¢: 2 szt.

Siatki do bramek pitkarskich 3.00 x 2.00 m. Siatka polipropylenowa, bezweztowa. Gt.
200/200 Grubos¢ linki 3 mm. Kolor biaty.
llosc¢: 2 szt.

12.13.2. Stupy z siatka do siatkdwki

Stupy na state zamocowane w podtozu. Wykonane z profilu owalnego lub okagtego ze
stopu aluminium o powierzchni anodowanej, wzmocnionego wewnetrznie. Komplet
sktada sie z dwoch stupkow (jeden z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem
Srubowym siatki) i dwoch oston ochronnych. Stupki powinny posiada¢ regulacje
wysokosci zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 2, 43 m, co umozliwia ich
wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkéwke
junioréw, kobiet i mezczyzn. Do kompletu przewidziec tuleje stalowe lub aluminiowe o
dt. 320 mm. Siatka biata, obszyta z 4 stron. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy
EN 1271. llos¢ 1 kpl.

12.13.3. Kosze do koszykowki.

Konstrukcja sktadajgca sie z pionowego stupa stalowego i wysiegnika o dt. 1.60 m
wykonanych z rury stalowej. Stup z wysiegnikiem tgczone sg poprzez stalowe kotnierze
za pomocg wytrzymatosciowych atestowanych srub. Wysiegnik zakonczony jest
wzmochiong blacha, do ktdérej mocowana jest tablica i obrecz. Stabilnosé

i bezpieczehstwo zamocowania tablicy gwarantujg dwa dodatkowe zastrzaty. Elementy
stalowe stojaka sg fosforanowane i lakierowane proszkowo. Zestaw z mozliwoscig
regulacji wysokosci umieszczenia tablicy. Do kompletu przewidzie¢ takze ocynkowanag
tuleje stalowg, utatwiajacg montaz stojaka oraz tablice laminowang z ramg stalowa,
obrecz oraz ostone stupa. Wymiary tablicy 1,20 x 0,90 m. Komplet powinien spetniaé¢
wymogi normy EN 1270.

Uwaga: Nalezy wykonac instalacje uziemienia wszystkich koszy do koszykéwki.

llo$¢: 4 szt.



12.13.4. Lawka z oparciem.

tawka stalowo drewniana z oparciem i
podtokietnikami. Diugo$¢ ok. 150 cm.
Mocowana do podtoza na state.
Elementy zeliwne malowane. Elementy
drewniane z sosny, zabezpieczone
bejcg i lakierowane.

llos¢ 12 szt.

12.13.5. Kosz na smieci.

Kosz metalowy. Wysokosci ok. 60 cm.
Mocowane do podtoza na state. Elementy
stalowe malowane proszkowo na kolor grafitowy.
llos$¢ 4 szt.

12.14. Naprawa istniejacego ogrodzenia
12.14.1. Ogrodzenie z pitkochwytami

Pozostawione ogrodzenie znajdujgce sie po wschodniej stronie boiska do pitki recznej
nalezy naprawic¢ po usunieciu z niego pitkochwytéw.

Gorne powierzchnie pozostawionych stupow nalezy zaslepi¢ markami wykonanymi z
ptaskownikow stalowych grubosci min. 3 mm. marki spawac tak aby pomiedzy nimi a
stupem nie byto przerw. Dla odprowadzenia wody marki mocowac ze spadkiem.

Cate ogrodzenie nalezy oczysci¢ z powtok malarskich i ponownie pomalowac na kolor
RAL 6005 z uzyciem antykorozyjnych farb podktadowych.

llos¢ stupow: 11 szt.

Dtugosc¢ ogrodzenia: 25 m.b.

12.14.2. Ogrodzenie skrécone

Istniejgce ogrodzenie, znajdujgce sie pomiedzy boiskiem do pitki recznej a placem gier
zostanie skrécone. Ostatnie przesto nalezy zdemontowaé, wycigé¢ z niego srodkowy
fragment i ponownie zespawac. Caty element nalezy oczysci¢ z powtok malarskich i
ponownie pomalowac na kolor RAL 6005 z uzyciem antykorozyjnych farb
podktadowych.

13.Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych nie ma obowigzku wykonywania planu
BiOZ.



PROJEKT WYKONAWCZY

ZESPOLU PRZYSZKOLNYCH BOISK SPORTOWO-REKREACYJNYCH
przy Szkole Podstawowej nr 185 im. UNICEF
ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa
dz. nr 25 obreb 30603

BRANZA ELEKTRYCZNA
OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie realizacji projektu.

1.2 Uzgodnienie ze Zleceniodawca.

1.3 Projekt architektoniczny obiektu.

1.4 Wizja lokalna w terenie.

Przepisy , normy i opracowania:

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

*Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne.

*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki

* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

* PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drég - Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia

* PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drég - Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe

* PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych
* PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametréw oswietlenia
* PN-IEC 61140 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.

* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2.TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy oswietlenia parkowe wraz z
monitoringiem zespotu boisk sportowych przy przy Szkole Podstawowej nr 185 im. UNICEF
ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa dz. nr 25 obreb 30603.
Zakresem swym obejmuje :

» wykonanie oswietlenia parkowego opartego na pieciu latarniach;

» monitoring kamer przemystowych boisk sportowych.

3.0PIS TECHNICZNY
3.1 Zasilanie

W celu zasilanie nowoprojektowanych latarni parkowych zaprojektowano nowg tablice
TOB w obudowie z tworzywa sztucznego, natynkowa, 12 modutowg. Tablica ta zostanie
umiejscowiona w pomieszczeniu gdzie znajduje sie obecnie tablica pietrowa TP1g i TP1o.
Tablice TOB nalezy zasili¢ z TP1g. Tablice TOB nalezy wyposazy¢ w roztgcznik izolacyjny,
kontrole napiecia, wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym, zegar astronomiczny
oraz przetgcznik trybu pracy. taczna moc szczytowa wynosi 180W. Zasilanie tablicy
jednofazowe.

3.2. Oswietlenie terenu przed budynkiem szkoty.

Nowoprojektowane oswietlenie parkowe zostato oparte na pieciu latarniach. Wysoko$¢
latarni 3,5m z ramieniem 0,7m, korpus oprawy wykonany z lakierowanego proszkowo aluminium
w kolorze stalowym zblizonym do 9007, klosz w ramce aluminiowej z przezroczystego akrylu,
uszczelki silikonowe, wszystkie elementy montazowe wykonane ze stali nierdzewnej. Zrodto
swiatta PL KLUX QM351 MONO LED 36W 3500K. Projektowane os$wietlenia spetnia
wymagania kasy S4 dla chodnikow, minimalne natezenie 1 lux. Oswietlenie bedzie zatgczane z
zegara astronomicznego z mozliwoscig sterowania recznego.

3.3 Uktadanie linii kablowych

Instalacje w budynku prowadzi¢ w kanatach kablowych PVC, po wyjsciu z budynku kable
na scianie prowadzi¢ w rurach ostonowych stalowych. Linie kablowe uktadac linig lekko falistg
na gtebokosci 70cm. Na dnie wykopu wykonaé¢ 10cm podsypke piaskowg , nastepnie utozy¢
kabel i zasypa¢ 10cm warstwg piasku na ktorej utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypac



gruntem rodzimym. Na kablach nalezy stosowaé opaski kablowe co 10 m oraz przy stupach i
przepustach. W miejscach przechodzenia pod istniejgcymi chodnikami lub nowoprojektowanymi
nawierzchniami kable nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Wszystkie stupy pitkochwytéw nalezy ze sobg podtgczy¢ bednarkg FeZn 25x4mm i
koncach uziemi¢ poprzez uziom szpilkowy 3m. .

4.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

4.1 Ochrona podstawowa

Na podstawie PN-IEC 60364-4-41:2000 jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje
robocza przewoddw oraz ostony i bariery.

4.2 Ochrona dodatkowa

4.2.1 Szybkie wytgczanie zasilania

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano szybkie wytgczanie
zasilania polegajace na potgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z uziemionym
przewodem PE i powodujgcy w warunkach zaki6ceniowych samoczynne odtgczenie zasilania.
Uktad zasilania TN-S.

4.3 Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie przewidziano zastosowanie ochrony przeciwprzepigeciowej poprzez montaz w
rozdzielni oswietlenia ogranicznika przepiec klasy C.

5. BADANIA | POMIARY INSTALACJI

5.1 Badania i pomiary odbiorcze

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonaé. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W
sktad badan pomontazowych wchodza:

» Ogledziny

+ Badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej impedanciji petli
zwarcia

» Badanie dziatania wytgcznika réznicowo-pradowego

» Badanie rezystanciji izolacji przewoddw

» Badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potaczen , dokrecenie stykow)

5.2 Badania i pomiary eksploatacyjne

Eksploatacje instalacji i urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

6. INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV
6.1 Zatozenia do systemu
Projektowany system telewizji dozorowej ma na celu zapewni¢ statg obserwacje terenu
boisk, umozliwi¢ rejestracje oraz archiwizacje zdarzen z mozliwoscig natychmiastowego
odtwarzania zarejestrowanych nagran bez konieczno$ci przerywania rejestraciji.
Projektowany system telewizji dozorowej przygotowany zostat w oparciu o0 nastepujgce
zatozenia funkcjonalne:
- Cyfrowy zapis i obrébka sygnatu wideo z kamer,
- Zapewnienie min 7 dniowej archiwizacji nagran,
- System telewizji kolorowej (kamery, obrébka, monitory i zapis),
- Zapewnienie mozliwosci dowolnej rozbudowy i rekonfiguracji systemu,
- Zapewnienie prostej i ergonomicznej obstugi,
- Mozliwosé wyswietlenia na monitorach sygnatu zmultipleksowanego (obraz kilku kamer
na podzielonym obrazie),
6.2 Opis techniczny
Kamery nalezy instalowa¢ na zaprojektowanych stupach oswietleniowych na wysokosci
3m na uchwytach. Ze wzgledu na odlegtosci i spadki napie¢ kamery bedg zasilane napieciem
230V z odrebnej rozdzielnicy w stupach nalezy zamontowac zasilacze 230./12V 1,0A. Kamery
beda =zasilone jednym obwodem. Rejestrator, ups nalezy zamontowa¢ w szafie rack
umiejscowionej w budynku w miejscu gdzie obecnie przebywa ochrona. Na tej scianie nalezy
zamontowac tablice zasilajgcg instalacje monitoringu oraz monitor (w poblizu istniejgcego). W
budynku instalacje prowadzi¢ w korytkach plastikowych, natomiast na zewnatrz instalacje
prowadzi¢ po trasach kabli zasilania latarni parkowych. Wyjscie kabli z budynku nalezy wykonac
w miejscu wyjscia kabli oswietlenia zewnetrznego. Na zewnatrz uzywac kable ziemne odporne
na wptyw warunkdéw atmosferycznych



6.3 Zestawienie urzadzen

Symbol

Opis

llosé

Rejestrator cyfrowy 16 kanatowy, kompresja H.264,
rejestracja do 400 kl./sek @ CIF, serwer HTTP, wyjscie
BNC/VGA, max 9TB HDD, 16 wej$¢ audio, DVD-RW,
uchwyty do szafy 19", SPOT, LOOP, VMS

1,00

Dysk twardy 1,5 TB WD SATA, 8MB CACHE

1,00

Monitor 23" FullHD szczegdlnie polecany do: systemu
CCTV, wejscia VGA, DVI, HDMI, Audio (gtosniki)

2,00

UPS do szafy RACK19” 700W

1,00

Zasilacz 230V/12V, 1A

K1, K3,K4, K5

Kamera Dzien/Noc ze zdejmowanym filtrm podczerwieni,
rozdzielczos¢ 960H, obiektyw 2MP z korekcja IR 2,8-
12mm, czutos¢ 0,03 lux (kolor), 0,00003 lux (cz-b), WDR,
3D-DNR, HLC, BLC, AGC, stabilizacja obrazu, Anti-CR,
Sens-up, DSS, S/N ponad 52dB, reczna i automatyczna
migawka, menu ekranowe, cyfrowy zoom, napisy OSD, 15
stref prywatnosci, temperatura pracy od -20°C do 50°C,
zasilanie 12VDC

4,00

K2

Kamera Dzien/Noc ze zdejmowanym filtrm podczerwieni,
rozdzielczos¢ 960H, obiektyw z korekcjg IR 5-50mm,

czutosc 0,03 lux (kolor), 0,00003 lux (cz-b), WDR, 3D-

DNR, HLC, BLC, AGC, stabilizacja obrazu, Anti-CR, Sens-

up, DSS, S/N ponad 52dB, reczna i automatyczna

migawka, menu ekranowe, cyfrowy zoom, napisy OSD, 15

stref prywatnosci, temperatura pracy od -20°C do 50°C,
zasilanie 12VDC

1,00

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, Polskimi Normami
oraz Prawem Budowlanym, przepisami BHP.

Zastosowane materialy muszg spetniaC wymagania przedstawione w projekcie

uzgodnione z Inwestorem i Projektantem.

by¢

Projektant instalacji elektrycznych:

inz. Andrzej Krawczyk
nr upr. St-536/79




