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2014 Z5GH Remont kerytarzy (PCV) i sal (gres) - | pietra

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ jm. | Poszez. | Razem
| 1j8T1 Roboty posadzkowe pev - korytarz, hol
T1|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych mz2
d.1|0818-05
korytarz 2.63*12.10+7.26%5.85+11.80*3.10+16.65*2.63 m2 154.66
RAZEM 154.66
2|KNR 4-01 |Rozbidrka cokotéow m
d.1;0808-08
korytarz 2.63*4+41.50%2-4.90+5.85+0.38 m 94.85
RAZEM 94.85
3|KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy giebokosci skucia do 1 cm na podiogach [m?
d.1(0211-01 - usunigcie kleju
analogia
154.66 m2 154.66
RAZEM 154.66
4|KNNR-W 3 [Wyrdwnywanie podiozy betonowych przez szlifowanie m2
d.1/0809-03
anaiogia
94.85 m?2 94,85
RAZEM 94.85
5|KNR 4-01  [Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchnido  |migjsc
d.1|0804-01 0.25 m2 w jednym miegjscu .
6 migjsc 6.00
RAZEM 6.00
6 KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gfadko o powierzchnido  |migjsc
d.1/0804-02 0.50 m2 w jednym migjscu .
4 migjsc 4.00
RAZEM 4.00
7/KNR 4-01  [Naprawa peknie¢ posadzki cementowe] z zatarciem na gladko m
d.1/0804-05
7.26+2.63*3 m 15.15
RAZEM 15.15
8|KNR K-04 Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie m2
d.1]0101-06
154.66 m2 154.66
RAZEM 154.66
9/KNR 4-01  [Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. Ill o szerokosci do 15 cm na coko- Im
d.1{0705-01 fach
94.85 m 94.85
RAZEM 94.85
10{KNR 4-01  |Montaz klinéw z PGV na styku $cian z podlogg m
d.1|0817-05
analogia
94.85 m 94.85
RAZEM 94.85
11/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm |m2
d.t1|1208-01 wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
154.66 m2 154.66
RAZEM 154.66
12|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kaz- im2
d.1|1208-02 dy 1 mmdo 5 mm
Krotnosé =5
154.66 m2 154.66
RAZEM 154.66
13/KNNR 2 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izo- |m2
d.1{1206-02 lacyinej z wywinigciem na Sciany
154.66*1.1 m2 170.13
RAZEM 170.13
14{KNNR 2 Zgrzewanie wykiadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.1|1206-G7
170.13 m2 170.13
RAZEM i70.13
15/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  [m2
d.1/1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
194.05*0.20 m2 38.81
RAZEM 38.81
16|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotdéw) o wysokosci do |m
d.1(1207-02 20 cm
94.85*0.20 m 18.97
RAZEM 18.97
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. Poszez. Razem
17| KNR 2-02  |izolacje styku cokofdw ze $cianami i posadzky silikonem m
d.1;0617-06
analogia
94.85 m 94.85
RAZEM 94.85
18/KNNR 7 Progi ostaniajgce aluminiowe - z kosztem materiatéw m
d.1|0507-04
1.00*15 m 15.00
RAZEM 15.00
19|KNR 4-01  |Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony gérnej lub doinej - regulacja |szt.
d.1(0804-01 skrzydet drzwiowych
analogia
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
20|KNNR-W 3 ;Zabezpieczentie podidg folig m2
d.1/1013-01
154.66 m?2 154.66
RAZEM 154.66
21|KNR 4-01  |{Usunigcie z pietra budynku gruzu m3
d.1]0106-05
154.66%0.02+94.85*0.12%0.02 m3 3.32
RAZEM 3.32
22{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami samowyladowezymi [m3
d.110108-11 na odlegiosé do 1 km
3.32 m3 3.32
RAZEM 3.32
23/1KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1/0108-12 za kazdy nastepny 1 km do 25 km
Krotnoscé = 24
3.32 m3 332
RAZEM 3.32
2|8ST1 Roboty posadzkowe z gresu - sale
24|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2{0818-05
sala 101z  [{2.51+9.18)*5.85 m?2 68.39
zapl.
sala 107 9.35*5.85 m2 54.70
sala 108 9.42*5.85 m2 55.11
RAZEM 178.20
25/KNR 4-01 |Rozbidrka cokoléw m
d.2|0808-08
analogia
sala 101z [{9.18+2.51)*2+5.85%4 46.78
zapl.
sala 107 (9.35+5.85)*2 m 30.40
sala 108 (9.42+5.85)*2 m 30.54
RAZEM 107.72
26|KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 ¢m na podiogach |m2
d.2{0211-01 - usunigcie kleju
analogia
178.20 m?2 178.20
RAZEM 178.20
27 KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni do  imigjsc
d.2|0804-01 0.25 m2 w jednym migjscu .
2+1+2 miejsc 5.00
RAZEM 5.00
28 KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchnido  |migjsc
d.2|0804-02 0.50 m2 w jednym miegjscu .
1+1+1 migjsc 3.00
RAZEM 3.00
29/KNR 4-01  |Naprawa pekniet posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
d.2|0804-05
4+5.2014.30 m 13.50
RAZEM 13.50
30|KNR K-04 |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.2|0101-05
178.20 m2 178.20
RAZEM 178.20
31/KNR 4-01  |Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 15 cm na coko- |m :
d.2|0705-01 tach




2014 Z8GH Remont korytarzy (PCV) i sal (gres) - | pietra

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
107.72 m 107.72
RAZEM 107.72
32|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm  |m2
d.2{1208-01 wewnatrz budynkow pod plytki z kamieni sztucznych, wykfadziny i parkiet
178.20 m2 178.20
RAZEM 178.20
33/KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kaz- |m2
d.2{1208-02 dy 1 mmdo 5 mm
Krotnosé = 5
178.20 m?2 178.20
RAZEM 178.20
34|KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej - przygotowanie |m?2
d.2{1118-01 podioza
178.20 m?2 178.20
RAZEM 178.20
35|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na m2
d.2{1118-08 klej metodag zwykig we wzory
178.20 m2 178.20
RAZEM 178.20
36/KNR 2-02  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 cm - cokolik 2 cm |m
d.2|1120-04 ukiadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podfoza
analogia
167.72 m 107.72
RAZEM 107.72
37|KNR 2-02 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 12 cm |m
d.2(1120-05 ukiadane na klej z przecinaniem plytek metodg zwykig
analogia
107.72 m 107.72
RAZEM 107.72
38/KNNR 2 Cokot m
d.2{1205-07
1 m 1.00
) RAZEM 1.00
39/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.2|1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
107.72*0.20 m2 21.54
RAZEM 21.54
40/ KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotow) o wysokosci do |m
d.2]1207-02 20 cm
107.72 m 107.72
RAZEM 107.72
41|KNR 2-02  |lzolacje styku cokolow ze scianami i posadzka silikonem m
d.2|0617-06
analogia
. 107.72 m 107.72
RAZEM 107.72
42/ KNNR 7 Progi oslaniajace aluminiowe - z kosztem materialow m
d.2|0507-04
1.00%15 m 15.00
RAZEM 15.00
43|KNR 4-01  [Zmniejszenie skrzydel drzwiowych od strony gérnej lub dolnej - regulacja szt
d.2{0904-01 skrzydel drzwiowych
analogia
i szt. 1.00
: RAZEM 1.00
44 KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podiég folig m2
d.2{1013-01
178.20 m?2 178.20
RAZEM 178.20
45|KNR 4-01 {Usunigcie z pigtra budynku gruzu m3
d.2/0106-05
178.20%0.02+107.72*0.12*0.02 m? 3.82
RAZEM 3.82
46|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  |m3
d.2|0108-11 na odlegiosé do 1 km
3.82 m3 3.82
RAZEM 3.82
47 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyladowczymi - |m3
d.2|0108-12 za kazdy nastepny 1 km do 25 kim
Krotnosé = 24
3.82 m3 3.82
RAZEM 3.82
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