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2014 ZSGH Remont sal {(gres) - | pietra, jedn. OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1|8T1 Roboty posadzkowe z gresu - sale
1|KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ma2
d.1:0818-05
sala 106 1 m2 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01  |Rozbi¢rka cokotéw m
d.1)0808-08
analegia
sala 106 0.75 m 0.75
RAZEM 0.75
3/KNR 4-01 [Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na podiogach |m?2
d.1{0211-01 - usuniecie kleju
analogia
1 me 1.00
RAZEM 1.00
4KNR 4-01  |Naprawa posadzki cementowe] z zatarciem na gladko o powierzchnido  |miejsc
d.1]0804-01 (.25 m2 w jednym migjscu .
0.03 miejsc 0.03
) RAZEM 0.03
5|KNR 4-01  |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchnido  |miejsc
d.1:0804-02 0.50 m2 w jednym migjscu .
0.34 miejsc 0.34
RAZEM 0.34
G6IKNR 4-01  |Naprawa peknigé posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
d.1|0804-05
0.03 m 0.03
RAZEM 0.03
7|KNR K-04 |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.110101-05
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 4-01  [Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. |l o szerokosci do 15 cm na coko- |m
d.1]0705-01 fach
0.75 m 0.75
RAZEM 0.75
9|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm  |m?
d.1]1208-01 wewngtrz budynkow pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
10/KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachiowe typu TERPLAN-N - dodatek za kaz- jm2
d.1|1208-02 dy 1 mm do & mm
Krotnosc = 5
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR 2-02 [Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klegj - przygotowanie |m2
d.1|1118-01 podtoza
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
12/KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na m2
¢.1/1118-08 klej metodg zwykia we wzory
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
13{KNR 2-02 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z piytek 30x30 ocm - cokolik 12 cm m
d.1{1120-04 ukiadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
analogia
0.75 m 0.75
RAZEM 0.75
14!KNR 2-02  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 12 em |m
d.1|1120-056 uktadane na klej z przecinaniem piytek metodg zwykfa
analogia
0.75 m 0.75
RAZEM 0.76
15|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1/1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nierdwnosci
0.15 m?2 0.15
RAZEM 0.15
16|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw {cokotow) o wysokoscido |m
d.1;1207-02 20 cm
0.75 0.75
RAZEM 0.75
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2014 ZSGH Remont sal (gres) - | pietra, jedn. OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17IKNR 2-02  |1zolacje styku cokotow ze Scianami i posadzka silikonem m
d.1|0617-06
analogia
0.75. m 0.75
RAZEM 0.75
18[KNNR 7 Progi ostaniajgce aluminiowe - z kosztem materiafow m
d.1|0507-04
0.03 m 0.03
RAZEM 0.03
19|KNR 4-01  |Zmniejszenie skrzydet dezwiowych od strony gérnej lub dolngj - regulacja |szt.
d.1]{0904-01 skrzydet drzwiowych
analogia
0.03 szt. 0.03
RAZEM 0.03
20|KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podidg folig m?
d.1§1013-01
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 4-01  |Usunigcie z pietra budynku gruzu m3
d.1|0106-05
0.02 m? 0.02
RAZEM 0.02
22|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1/0108-11 na odleglosé do 1 km
0.02 m3 0.02
. RAZEM 0.02
23|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi- |m3
d.f1{0108-12 za kazdy nastepny 1 km do 25 km
Krotnosé = 24
0.02 m3 0.02
RAZEM 0.02
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