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PPP 16 Przebudowa hydrantu OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Instalacja hydrantowa
T1|KNR-W 4- iDemontaz hydrantu $ciennego o ér. 52 mm szt.
d.1|02 0139-02
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
2|KNR-W 4- |Demontaz skrzynki hydrantowej wngkowej szt.
d.1|02 0139-06
4 szt 4.00
: RAZEM 4.0C
3|KNR-W 4- |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o §r. 40-50 mm m
d.1|02 0120-03
9 m 9.00
RAZEM .00
4|KNR-W 2- ;Szafki hydrantowe natynkowe HP25 z wezem pdlsztywnym 30m - nowe  |szt.
d.1j15 0142-02 |typy hydrantow
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5|KNR-W 2- |Dodatki za podejécia doplywowe w rurociagach stalowych do zaworéw szt.
d.1116 0115-04 |czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o polgczeniu sztywnym o
§r. nominalnej 32 mm - podejécia do hydraniéw
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
6|KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o polgczeniach m
d.1]15 0106-04 |gwintowanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych - polgczenie z
pionem i pion w piwnicy
4.50 m 4.50
RAZEM 4.50
7IKNR-W 2- | Rurociagi stalowe ocynkowane o &r. nominalnej 50 mm o polaczeniach  |m
d.1|15 0106-06 igwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - nowy pion
hydrantowy craz poziom w piwnicy
9 m 9.00
RAZEM 9.00
8| KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm ¢ polaczeniach m
d.1/15 0106-05 |gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
9| KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o |szt.
d.1|15 0130-06 |[$r. nominalnej 50 mm - zawdr antyskazeniowy typu EA DN50 zamaontowa-
ny w piwnicy
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
10{KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach 2 betonu 2wi- |szt.
d.1|01 0208-02 |rowego o grubosci do 20 cm - otwory dla przewodu hydrantowego
szt. 3.00
RAZEM 3.00
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