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PPP 16 Pizebudowa pom. etap Il OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1]/45400000-1 |1l ETAP
1.4|8T1 tacznik B
1|KNR 4-01  |Rozebranie wykiadziny $ciennej z ptytek m2
d.1./0819-15
1
2.70*1.50+2.70"3.00 m?2 12.15
RAZEM 12.15
2|[KNR 4-01  {Wykucie z muru stolarki aluminiowej - drzwi i ckien - do ponownego mon- |m?
d.1.|0354-08 tazu
1
korytarz 30 |1.62*2.00 m2 3.24
wiatrotap 0.90%2.04+2.04%2.05+2.04%1.70 m?2 9.49
RAZEM 12.73
3]KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd |m3
d.1.|0313-02 dla belek
1
wejscie 2.30"0.15%0.15*2 m3 0.10
wyjscie na  [1.30"0.15%0.15*2 m3 0.06
boisko ]
ckno 2.30%0.1570.15*2 m3 0.10
RAZEM 0.26
4|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepten otwordw w Scianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.1.{0313-04 sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1
2.3072*2+1.30"2 m 11.80
RAZEM 11.80
5/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieri octwordw w Scianach z cegiet - obmurowanie kof-|szt.
d.1.i0313-06 cow belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
6|KNR 4-01  [Wykucie otwordw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceq. na zaprawie |m3
d.1.;0329-05 cementowej dla otworéw drzwiowych
1
(1.00*2.05+2.04*1.10)*0.25 m2 1.07
RAZEM 1.07
7IKNR 4-01  |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.1.|0306-03 wapiennej do osciezy lub powierzchni scian
1
0.902,05+2.04*0.35+2.04*0.79+2.55*2.70 m?2 11.06
RAZEM 11.06
8/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cemento- |m?2
d.1.i0711-03 wo-wapienngj na scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly i
1 pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
11.06*2 m2 2212
RAZEM 2212
9IKNR 4-01  |Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo- |m
d.1./0708-02 wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
1
2.00*2+1.62 m 5.62
RAZEM 5.62
10|KNR 4-01 | Zamurowanie gniazd | wnek o ohjetosci do 0.05 m3 'na peino’ w Scianach |szt.
d.1.|0326-05 z cegiet
1
gabinet 11 |2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11|KNR 4-01 |Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym  |m?2
d.1.{0803-02 migjscu z zatarciem na gladko - przebicie drzwi
1
1.62%0.20 m? 0.32
RAZEM 0.32
12[KNR-W 2- | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych p.poz i dZwigkoszezel- |m?
d.1.]02 2003-05 inych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
1 dwuwarstwo 75-02 wypelnione wetna kamienng o gestosci min. 13,3 kg/
m3
korytarz 30 |1.74*2.60-0.90*2.00 m2 2.72
RAZEM 2.72
13|KNR AT-12 |Oscieznice drewniane i skrzydia drzwiowe fabrycznie wykoriczone p.poz. |m2
d.1.|/0109-05 obsadzone w Sciankach z piyt gipsowo-kartonowych z montazem profili
1 oscieznicowych UA 75 - bez wartosci drzwi
korytarz 30 10.90%2.00 m2 1.80
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.80
14 Drzwi ognioodporne El 30 pr, dymoszczelne, peine ptaskie o szer. 90 cm szt
d.1.|analiza indy-|o 4 ch zawiasach, z zamkiem podklamkowym, klamkg bezpieczng ze sta-
1|widualna li nierdzewnej i samozamykaczem - kolor buk tub dab
korytarz 30 |1 szt 1.00
RAZEM 1.00
15|KNNR 7 Montaz drzwi przymykowych aluminiowych 1,00x2,00 - bez kosztu drzwi  |m2
d.1.10503-08
1
1.00"2.00 m? 2.00
RAZEM 2.00
16 Drzwi zewnetrzne DZ2 przymykowe aluminiowe 1,00x2,00 m szt
d.1.|analiza indy-
1|widualna
korytarz 30 |1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17|KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe z demontazu m2
d.1.,0503-06
1
2.04*1.70 m2 3.47
RAZEM 3.47
18/KNNR 7 Drzwi przymykowe dwuskrzydiowe aluminiowe z demontazu m2
d.1.|0503-08
1
2.04%2.07 m?2 4.22
RAZEM 4.22
19|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.1.10713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1
korytarz 30 |1.74*3.25 m?2 5.66
wiaftrofap 28 {2.55*8.00 m2 20.40
RAZEM 26.06
20/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami typu UNI GRUNT - powierzchnie |m?2
d.1.(202 1134-01 |poziome
1
26.06 m2 26.06
RAZEM 26.06
21|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pio- [m?2
d.1.i202 1134-02;nowe
1
{1.74*2+8.00*2+1.74*2)*2.70+22.124+12.15 mz2 96.26
RAZEM 96.26
22:KNNR 3 Bwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych §cian i sufitow farbg emulsyj-|m?2
d.1.|0605-04 ng z przygotowaniem powierzchni
1
96.26-9.05 m2 87.21
RAZEM 87.21
23|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.1.{1505-03 podfozy gipsowych z gruntowaniem
1
korytarz 30 |1.74*2.60*2 m32 9.05
RAZEM 9.05
24|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farba szwedzka z przetar- m2
d.1./0607-01 ciem tynku
1
2.70%8.00 m2 21.60
RAZEM 21.60
25/KNNR 2 Zaprawy wyréwnujgce pod plytki ceramiczne i terrakote z masy wyréwnu- |mz2
d.1.]1003-M igcej ATLAS na Scianach zewnetrznych; grubosé zaprawy 5 mm na goto-
1 wym suchym podiozu
12.15 m2 12,15
RAZEM 12.15
26|KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 Scian i elementéw zewnetrznych |m2
d.1.1002-02
1
12.15 m2 12.15
RAZEM 12.15
27/KNNR 2 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izo- |m2
d.1.11206-02 lacyjnej typuTarkett - uzupetnienia po demontowanych elementach
1|analiza indy-
widualina
1.62*0.50*8.00*0.50*2 m2 6.48
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6.48
28|KNNR 2 Zgrzewanie wylkdadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.1.|1206-07
1
W 6.48 m2 6.48
RAZEM 6.48
29 KNR-W 4- [Zabezpieczenie podidg folig, m2
d.1.|01 1216-01
1
26.06 m2 26.06
RAZEM 26.06
30|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1.;0108-11 + |na odlegto$¢ do 25 km z utylizacja materiatldw rozbidrkowych
1|KNR 4-01
0108-12
1.62%2.00*0.08+0.90%2.00*0.08+2.04*1.10*0.25 m2 0.96
RAZEM 0.96
1.2|ST 1 Klatka p.poz.
31|KNR 4-01  |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych z rozebraniem papg m2
d.1.:0534-07
2
2.00%2.50 m?2 5.00
RAZEM 5.00
32|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tartanu i pcv m2
d.1.|/0818-05
2
parter (8.88-0.40+1,53+1.17)*0.20 m2 224
| pietro (9.01-0.40*0.20 m2 1.72
I pietro {9.01-0.40)*0.20 me 1.72
RAZEM 5.68
33|KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na podiogach [m2
d.1.|0211-01 - usuniecie kieju
2|analogia Krotnosé = 0.5
jow. 5.68 2 5.68
RAZEM 5.68
34!KNR 4-01  |Demontaz balustrad przy schodach szt.prz
d.1.|1308-01 ec.
2
p, Ip, lip 18424+26 szt.prz 69.00
ec.
. RAZEM 69.00
35/KNR 4-01  |Wykucie z muru odcieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - naswietla |szt.
d.1.:0354-04 I pietro
2
Ip 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
36|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.{0354-04
2
korytarz 105 {1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37/[KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i osion ¢ masie do 100 kg - z kosztem t
d.1./0206-04 stali
2
lip 0.13 f 0.13
RAZEM 0.13
38/KNR 4-01  |Wykucie otwordow montazowych o grubosci do 20 cm szt.
d.1./0208-06
2|analogia
[1]s] 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
39/KNR 4-01 iZabetonowanie otworéw w stropach | §cianach o powierzchnido 0.1 m2 szt
d.1.{0206-02 przy glebokosci ponad 10 cm - konstrukcja klapy dymowej
2
Hp 2 szt. 2.00
. RAZEM 2.00
40.KNR 5-08 [Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie do mocowania kot- szt
d.1.{0803-02 kow rozporowych na zaprawie ATLAS TEN - konstrukeja klapy dymowej
2|analogia
lip 8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych strop i przekry- |m3
d.1.10212-03 cie dachu
2
dach 1.50*1.00%(0.30+0.12) m3 0.63
RAZEM 0.63
47|KNR 4-01  |Wymurowanie $cianek z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1./0303-02 wapienngj w przestrzeni stropodach
2
dach (1.50+1.00)"2%1.40 m?2 7.00
RAZEM 7.00
43 KNR-W 2- |lzolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z weiny mineralng] pionowe z plyt m2
d.1./02 0612-06 ukiadanych na sucho
2
dach (1.50+1.00)*2%(1.40+0.30) m2 8.50
RAZEM 8.50
44 KNR-W 2-  |Scianki dziafowe GR z piyt gipsowo-kartonowych ognicochronnych na m2
d.1.]02 2003-05 |rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarst-
2 wo 75-02 wypetnione weing kamienng o gestosci 13,3 kg/m3
parter (8.88-0.40+1.53+1.17+2.25/2)*3 .40 41.84
A (obliczenia pomocnicze)} sm======
41.84
otwory 1.40*2.00+0.80*2.00 4.60
drzwiowe
B (obliczenia pomocnicze) SmmmEmEs
4.60
| pietro+na- |(9.01-0.40)*3.06+0.76%(1.06+2.43) 20.00
Swietla
C {obliczenia pomocnicze) ========
258.00
otwér 1.40%2.00 . 2.80
drzwiowy
D {obliczenia pomocnicze) ========
2.80
Il pietro (9.01-0.40)*3.09 26.60
E (obliczenia pomocnicze) ==
26.60
otwor 1.40*2.00 2.80
drzwiowy
F (obliczenia pomocnicze) ========
2.80
{41.584-4.60)+(29.00-2.80)+(26.60-2.80) m2 87.24
RAZEM 87.24
45| KNR-W 2-  |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartenowych ognioochronnych na m?
d.1.|02 2003-11 lrusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwars-
2 two 75-02
zabudowa |1.50*1.20*3+(1.50+1.00)*2*1.40 m?2 12.40
hydrantéw i
kiapy oddy-
riajacej
RAZEM 12.40
46/KNR 2-02  |Obud.belek piytami gips.-karton p.poz.na rusztach metal.pojedyni.dwu- m2
d.1./2004-07 warstw.55-02
2
dach (3.16+1.12)*0.57*2 m2 4.88
RAZEM 4.88
47|KNR 0-19  IMontaz drzwi wzmocnionych drewnianych p.poz z obrdbkg obsadzenia - |{m?2
d.1.{1023-12 bez kosztu drzwi
2|analogia
korytarz 105 1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80
48/ KNR AT-12 |Oscieznice drewniane i skrzydia drzwiowe fabrycznie wykoriczone p.poz. |m2
d.1.,0109-05 obsadzone w Sciankach z piyt gipsowo-kartonowych z montazem profili
2|analogia oscieznicowych UA 75 - bez wartosci drzwi
korytarz 16 {1.40*2.00 m2 2.80
korytarz 4 10.90*2.00 mz2 1.80
schody 101 1.40%2.00 m2 2.80
korytarz 206 |1.40*2.00 m?2 2.80
RAZEM 10.20
49 Drzwi D2, peine plaskie o szer. 90 cm ¢ 4 ch zawiasach, z zamkiem szt
d.1.janaliza indy-|podklamkowym i klamkg bezpieczng ze stali nierdzewnej, z listwami - ko-
2|widualna lor buk lub dgb
korytarz4 |1 szt 1.00

-10-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00

50 Drzwi ognioodporne El 30, dymoszczelne, dwuskrzydiowe przeszklone o szt
d.1.|analiza indy-{szer, 140 cm o 4 ch zawiasach, z zamkiem podklamkowym i klamkg bez-

2iwidualna pieczng ze staii nierdzewnej i samozamykaczem; z listwami
korytarz 4 |1 szt 1.00
schody 101 |1 szt 1.00
korytarz 206 |1 szt 1.00
RAZEM 3.00
51 Drzwi ognioodporne Ei 30 pr, dymoszczelne, petne ptaskie o szer. 90 cm [szt
d.1.|analiza indy-|o 4 ch zawiasach, z zamkiem podklamkowym, klamkg bezpieczng ze sta-
2 widualna li nierdzewnej i samozamykaczem - kolor buk lub dab
korytarz 105 |1 szt 1.00
RAZEM 1.00

52/KNR 2-02  iDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.1.11505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem

2
parter 44.21%2 ma2 88.42
| pietro 31.48*2 ‘ m2 62.96
Il pietro 28.47*2 - m2 56.94
RAZEM 208.32

53|KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby jub m2
d.1./0713-02 zdzieranier tapet na stropach, biegach i spocznikach

2
parter 8.88*3.58 m2 31.79
I pietro 9.01*3.58 m2 32.26
il petro 9.01*3.53 m2 31.81
RAZEM 95.86
54/KNR 4-01  |Przecieranie istnigjgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub [m2
d.1./0713-01 zdzieraniem tapet na scianach
2
parter {8.88+3.58*2)*3.48 55.82
| pietro (9.01+3.58*2)*3.20 51.74
Il petro (9.01+3.53*1.5)*3.16 45.20
A (suma czesciowa) e}
152.76
B (obliczenia pomocnicze) S==smme
152.76
152.76-1.40*2.00-0.90*2.00*2 m2 146.36
RAZEM 146.36
B5|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych Scian i sufitéw farbg emulsyj-|m2
d.1.|0605-04 ng z przygotowaniem powierzchni
2
95.86+152.76 m2 248.62
RAZEM 248.62
56iKNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 ¢m - z blachy ocynkowa- {m?2
d.1.]0506-02 nej - obrébka kotnierza klapy
2
(1.50+1.00)*2*0.55 m2 2.75
RAZEM 275
57 KNR 0-22  |Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer, 30 cm przy zasto- mb
d.1.|0529-04 sowaniu papy termozgrzewalnej
2
{1.50+1.00)*2*0.30 mb 1.50
RAZEM 1.50
58/KNNR 7 Klapa oddymiajgca otwierana Mercor MCE PROLIGHT PLUS typ.E o m2
d.1./0503-06 wym. 1,50 x 1,00 z dyszg kierujacy i owiewkami - montaz
2| analogia
1.00*1.50 m2 1.50
RAZEM 1.50
59 Dostawa klapy dymowej MERCOR mcr PROLGHT PLUS Typ E 100/150 |szt
d.1.|analiza indy-|z dyszg kierujacy i owiewkami
2lwidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidy folig m2
d.1.]01 1216-01
2
95.86 m2 95.86
RAZEM 95.86

61 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi m?2

d.1.[0108-11 + |na odleglodé do 25 km z utylizacjg materiatéw rozbidrkowych

2/KNR 4-01
0108-12

-11-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 7933




PPP 16 Przebudowa pom. etap il OBMIAR
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5.92*0.02+1,0*0.08+1.80*0.08+0.63 m3 0.97
RAZEM ] 0.97
1.3[ST 1 Pom. |l pietra
62|KNR 4-01 {Zerwanie posadzki z pcv m2
d.1.:0818-05
3
gabinet 205 |2.54*2.58 m2 6.55
korytarz 203 |1.37*1.60 m2 2.19
RAZEM 8.74
63|KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na podtogach |m2
d.1.{0211-01 - usuniecie kleju
3)analogia Krotnosé = 0.5
W, 8.74 m2 8.74
RAZEM 8.74
64 KNR 4-01 |Demontaz cokotow 2x10 cm z drewna lisciastego R=0,5, M=0 m
d.1.j0815-07
3
gabinet 205 1(2.54+2.58)*2 m 10.24
korytarz 203 |3.00 m 3.00
RAZEM 13.24
65|KNR 2-02  Montaz cokolu 2 x 10 cm m
d.1.11111-06
3
gabinet 205 ((2.54+2 58)*2 m 10.24
korytarz 203 3.00 m 3.00
RAZEM 13.24
66 NNRNKB  |(z.VIl}) Warstwy wyrdwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujg-  |m?2
d.1.|202 1130-02|cej grubos$ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3
j.w. 8.74 m< 8.74
RAZEM 8.74
67|NNRNKB  |(z.VII) Warstwy wyrdwnujace i wygiadzajace z zaprawy samopoziomujg- |m?
d.1.{202 1130-03|cej - dodatek za zmiane grubosci o6 5 mm
3 Krotnosé = 5
8.74 m2 8.74
RAZEM 8.74
68 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1.10354-07
3
gabinet 205 |1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69'KNR 4-01  |Wykucie 2 muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
3
korytarz 203 |1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70|KNR 4-01  |Przymurowanie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- [m2
d.1.{0306-02 wapiennej do osciezy lub powierzchni Scian
3
gabinet 205 |1.80+1.37*3.16-0.90%2.00 m2 4.33
RAZEM 4.33
711KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cemento- |m?
d.1.{0711-02 wo-wapiennegj na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly i
3 pustakdw (do 2 m2 w 1 miejscu}
4.33*2 m?2 8.66
RAZEM 8.66
72|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w Scianach z GK dla otwordw drzwiowych i lustra we-  |m?2
d.1.]0329-01 neckiego
3ianalogia
gabinet 205 |1.80+1.00*1.00 m2 2.80
RAZEM 2.80
73|KNR AT-12 |Oscieznice drewniane i skizydfa drzwiowe fabrycznie wykonczone obsa- |m2
d.1.;0109-05 dzone w Sciankach z plyt gipsowo-kartonowych z montazem profili
3 oécieznicowych UA 75 - bez wartosci drzwi
gabinet 205 {0.80*2.00 m?2 1.60
RAZEM 1.60
74/KNR 0-19  |Montaz drzwi wzmocnionych drewnianych p.poz z obrébkg obsadzenia - |m2
d.1.{1023-12 bez kosztu drzwi
3|analogia
korytarz 203 | 1.60 m2 1.60
RAZEM 1.60
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
75 Drzwi dZzwickoszczelne Rw 31dB p.poz EI30 petne ptaskie o szer.80 cm o iszt
d.1.|analiza indy-|3 ch zawiasach, z zamkiem podklamkowym, klamkg bezpieczng ze stali
3|widualna nierdzewnej i samozamykaczem, z listwami - kolor orzech
Korytarz 203 {1 szt 1.00
RAZEM 1.00
76 Drzwi dzwiekoszczelne D2pr Rw 42dB peine ptaskie o szer. 80 cm o 3 ch |szt
d.1.|analiza indy-|zawiasach, z zamkiem podklamkowym i klamka bezpiecznag ze stali nie-
3iwidualna rdzewnej, uszczelka opadajgca; z listwami - kelor orzech
gabinet 205 |1 szt 1.00
RAZEM 1.00
77 Dostawa i montaz lustra weneckiego o wym. 1,00 x 1,60 szt
d.1.|analiza indy-
3{widualna
gabinet 205 |1 szt 1.00
RAZEM 1.00
78/NNRNKB  |(z.VIl} Gruntowanie podtozy preparatami typu UN! GRUNT - powierzchnie Im?2
d.1.;202 1134-01|poziome
3
posadzkii 18.74*2 m2 17.48
sufit
RAZEM 17.48
79|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami UNi GRUNT - powierzchnie pio- jm2
d.1.|202 1134-02{nowe
3
Sciany ((2.99+2.54)*2+1.37*4+2.99*2)*3.18 m2 71.16
RAZEM 71.16
80|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub [m?2
d.1.]0713-01 zdzieraniem tapet na scianach
3
71.16 m? 71.16
RAZEM 71.16
81/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych $cian i sufitdw farba emulsyj-|m2
d.1.]0605-04 ng z przygotowaniem powierzchni
3
8.74+71.16-18.90 . m2 61.00
RAZEM 61.00
82 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.1.]1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
3
gabinet 205 12.99%3.16*2 m2 18.90
RAZEM 18.90
83|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o sred- tm
d.1.]1212-28 nicy do 50 mm
3
3.16*2+1.00%4 m 10.32
RAZEM 10.32
84 KNNR 2 Pasadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izo- |m2
d.1.|1206-02 lacyjnej typuTarkett
3lanaliza indy-
widualna
8.74 m2 8.74
RAZEM 8.74
85/KNNR 2 Zgrzewanie wykladzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.1.[1208-07
3
jw. 8.74 m2 8.74
RAZEM 8.74
86|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg i okien folig m2
d.1.;:01 1216-01
3
8.74+3.30%1.00 m2 12.04
RAZEM 12.04
87|KNR 2-02 |Ostony ctworéw i mebli - folia polietylenowa m2
d.1.]0925-01
3 .
3.16%4.00%2+2.99*2.00 m2 31.26
RAZEM 31.26
88KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi  {m3 :
d.1.|0108-11 + |na odleglos¢ do 25 km z utylizacja materiatéw rozbiérkowych
3|KNR 4-01
0108-12
0.80*2.00"0.08*2 m3 0.29
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Lp. | Podstawa Opis [ wyliczenia jom. Poszcz. Razem
RAZEM 0.29
1.4(8T71 Pochylnia dla niepetnosprawnych
89/KNNR 7 Montaz podestu stalowego ocynkowanego ogniowo z wykonaniem stép  |m?2
d.1,10502-06 fundamentowych
4 |analogia
6.00%1.20 m2 7.20
RAZEM 7.20
90 Dostawa i montaz pochylni z konstrukeji stalowej cynkowanej ogniowe z - |kpl.
d.1.|analiza indy-/azurowym podestem o wymiarach: diug. 600 cm szer. 120 cm (w swietle)
4lwiduzalna , spadek 8%, wys.48 cm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9 Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa poZzarowego wraz z planem ewa- [kpl
d.1.]analiza indy- kuacji, oznakowaniem i wyposazeniem w sprzet ppoz,
4|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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