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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POTRZEBY PRZYCHODNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ARCHITEKTURA

OPIS TECHNICZNY

Adres obiektu: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warszawie przy ul. Siennickiej 40 Inwestor:
inwestor: Urzad Dzielnicy Praga Poludnie Warszawa, ul. Grochowska 274

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlano- wykonawczej przebudowy
pomieszczen na cele poradni psychologiczno — pedagogiczne] polegaigacej na remoncie

niektérych pomieszezen.

Inwestor zamierza dostosowaé pod wzgledem funkcjonalnym, niektére pomieszczenia dia potrzeb Poradni
Psychologiczno-Pedagogiczne] i dostosowaé obiekt do wymogéw obecnie obowigzujgcych przepiséw
ppoz., sanitarnych i bhp. ‘

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa Nr 196/m-119/2013 zawarta w dniu 14.11.2013 r. pomiedzy miastem stolecznym Warszawa
dzieinicy Praga Poludnie z siedzibg w Warszawie

przy ul. Grochowskiej 274 a Pracownig Projektowa Architekiura Aleksandry Maliriskiej, z siedzibg przy ul.
Chmielnej 35/93 w Warszawie.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- Inwentaryzacja do celdw projektowych

- Inwentaryzacja zdjeciowa

1.3. ZAKRES i CELL. OPRACOWANIA:

Zakresem prac objeto cze$¢ pomieszczen pofozonych na 3 kondygnacjach oraz w piwnicy. Gelem
opracowania jest przystosowania ich dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne] oraz oddzielenie
poradni od pomieszczen przeznaczonych na przedszkole. Przedszkole nie jest przedmiotem tego
opracowania. Obiekt bedzie przystosowany dla potrzeb oséb poruszajacych sig na wézkach,
zaprojektowano WCN dla oséb niepetnosprawnych oraz pochylnig zewngtrzna. Nie przewiduje sig
istotnych zmian w zagospodarowaniu terenu, i w elewacjach budynku.

2. OPIS PLANU ZAGOSPCDAROWANIA TERENU

Nie przewiduje sig istotnych zmian w planie zagospodarowania terenu przy planowanej przebudowie.
istniejacy budynek, polozony przy ul. Siennickiej, we wschodniej czeéci dziatki poloZona jest hala
sportowa OSIR ,Siennicka”. Za halg znajduje sig boisko oraz tereny zielone,

Budynek ten jest oddzielony $ciang RE! 120 w parterowym lgczniku komunikacyjnym od hali sportowej
OSIR ,Siennicka” Hala sportowa nie wchodzi w zakres opracowania.

Wejscie gtéwne do budynku znajduje sig od strony ul. Siennickiej.

Ostona $mietnikowa znajduje sie na placu gospodarczym przy parkingu migdzy hala sportowg a
planowanym przedszkolem.

Parking dla samochodéw osobowych polozony jest przy hali sportowej oraz moZiiwe jest parkowanie przy

ul. Siennickiej.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

istniejacy budynek, jest trzykondygnacyjny podpiwniczony ze stropodachem wentylowanym i dachem
ptaskim, krytym papa,

Miesci sie w nim poradnia i planowane jest przedszkole.

Budynek ten jest wydzielony w parterowym tgczniku komunikacyjnym od hali sportowej OSIR ,Siennicka"
ciang REI 120. Przedszkole i hala sportowa nie wchodzi w zakres opracowania.

4, OPIS PROJEKTU
inwestor postanowit poprawi¢ funkcjonalnosé kilku pomieszczen oraz dostosowac obiekt do

obowigzujacych przepiséw ppoz, sanitarnych i BHP
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PARTER

Na parterze przewidziano niswielkie zmiany:

- Wydzielono glowng klatke schodowsg $ciang REI 60 oraz drzwiami El 30,

- Oddzielono poradnie psychologiczno-pedagogiczng od planowanych pomieszczen na cele przedszkola
Sciang REI 120 oraz drzwiami EI 60.

Klatka schodowa nr 2 z wejs$ciem od str. hali sportowej naleze¢ bedg do planowanego przedszkola,
planuje sie w tym miejscu jedynie drobne prace polegajace na:

- przestawieniu drzwi wyjsciowych w miejsce istniejgcego okna

- wstawieniu nowych drzwi umozliwiajacych wyjscie na tereny zielone.

- zaplanowano oddzielenie pomieszczeli piwnicy drzwiami E! 30 i éciankg RE) 60

- oddzielenie hali sportowe] éciang REI 120

W celu przystosowania obiektu dla potrzeb osob niepetnosprawnych:

- zaprojektowano pochylnie zewnetrzng,

- przystosowano istniejace pomieszczenie we nr 14 dla potrzeb osédb niepetnosprawnych. Dodatkowo
w tym pomieszczeniu umieszczono szafke z przewijakiem.

PIETRO |

Na pietrze | zaprojektowano:

- wydzielonie kfatki schodowej $ciang RE! 60 oraz drzwiami El 30.

- oddzielono poradnie od planowanego przedszkola sciang RE| 120 oraz drzwiami El 60,
- wydzielono z 4 sal mniejsze pomieszczenia przeznaczone na gabinety.

PIETRC Il

Na pietrze | zaplanowano

- wydzielenie klatki schodowej $ciang REI 80 oraz drzwiami Et 30.

- zaprojektowano kiape cddymiajgca w wydzielonej klatce schodowej.

- oddzielono poradnie od planowanego przedszkola magazynem sprzetu nr 208
- przedzielono jedng,z sal w celu uzyskania dwoch mniejszych gabinetow.

PIWNICE

W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia o charakterze technicznym.
Zaplanowano drobne prace polegajace ha:

- zdemontowaniu istniejgcych azurowych przegréd i azurowych drzwi stalowych

- wstawieniu troje drzwi.
Do pomieszczen technicznych, usytuowanych w czeéci przeznaczonej dla przedszkola, jest zapewniony

dostep z zewnatrz. W celu wydzieleniatych pomigszezen nalezy:
-wykué dwa otwory przejsciowe
- zamurowad trzy istniejgce przejscia.

5.0 WYKONCZENIE OBIEKTU

5.1 Sciany

a) sciany wewnetrzne dzwiekochtonne (do przedzielenia pomieszczen) gr. 12,6 cm
izolacyjnoéci akustyczna gr 53mm Rw 57/58 dB

Sciany dzwiekochtonne Knauf

- konstrukcja pojedyncza z profili CW 75,

- okiadzina podwdjna z piyt Piano 2x12,5

- wypetnienie wetna kamienna o gestosci(50kg/m3)

b) §ciany o odpornosci ogniowej RE! 60 (wydzielenie klatek schodowych) gr. $ciany 125mm
typu KNAUF W112 o pojedynczej konstrukcji nosnej i o podwéjnym oplytowaniu.

- konstrukeja pojedyncza z profili CW 75 co 60 cm
- oktadzina podwdjna z plyt ogniochronnych 2x12,5 typ F ,FH2,DF DFH2,lub DFHTIR
- wypeinienie wetna kamienna KNAUF INSULATION GR 50 mm o gestosci{13,3 kg/im3)

¢) $ciany o odpornosci ogniowej REI 120 (wydzielenie stref ZLi dia przedszkola,
oraz ZL 1 hali sportowej) gr. $ciany 125mm typu KNAUF W112

o pojedynczej konstrukeji nosnej i o podwoinym oplytowaniu

- konstrukcja pojedyncza z profili CW 75 co 60 cm

- oktadzina podwdjna z plyt ogniochronnych 2x12,5 typ F ,FH2,DF DFH2,lub DFH1IR
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- wypeinienie weina kamienna KNAUF INSULATION GR 50 mm o gestosci(® kg/m3)
Mocowanie plyt oraz uszczelnienia wykona¢ wg zaleceh producenta.

5.2 OSADZENIE KLAPY ODDYMIAJACEJ
MERCOR MCE PROLIGHT PLUS typ E 100/150 z dysza kierujaca i z owiewnlikami
szczegdly wykonaé wg rys. 2.9 oraz zestawienie stali 2.11

a) obudowa stalowef konstrukcji pod montaz klapy oddymiajace],

ruszt, konstrukeja wsporcza pod wybicie otworu

- belki podiuznall 140

- belki poprzeczna J[ 140

- ptaskowniki mocujgce belki z podciagiem

Prace nalezy rozpoczat od zamontowania rusziu stalowego.

Konstrukcje stalowg przed montazem zabezpieczyé antykorozyjnie powlokami malarskimi.
Do zamecowania rusztu nalezy:

- wykué w Scianie otwory montazowe

~ psadzié ruszt

- przymocowacé do podciagu za pomocy Srub mocujgcych lub kolkéw rozporowych podciagu,
- zabetonowac otwory w Scianie zaprawg ATLAS TEN-10,

Po zamontowaniu konstrukgcji nalezy przystapi¢ do wykucia otworu w stropie.

- krawedzie stropu wyprawié zaprawg cementowg

~ wymurowac, z cegly pelnej gr 12 cm, w przestrzeni stropodachu

- ociepli¢ szyb, w trakcie wznoszenia sclanek, welng mineralng gr.10 em.

b) montaz klapy oddymiajacej (wykona¢ wg wskazan producenta)

Po wymurowaniu szybu:

- wybi¢ otweér w warstwach dachowych

- osadzié podstawe do osadzenia klapy wys. 30 ecm na warstwie kleju ATLAS PLUS

- kotnierz klapy przykreci¢ do podstawy Srubami z pretow gwintowanych M10 -200 wklejanych w Scianki
Zywicg HILTI HY-50 co 30 cm.

¢} prace wykonczeniowe po osadzeniu klapy oddymiajacej

Uzupetnié pokrycie dachowe z papy na lepiku

- ocieph¢ kotnierz klapy weing mineralng gr 5cm.

- wykonaé obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm.

- uszczelnic wypetniaczami elastycznymi.

- konstrukcje stalowg oblozy¢ plytami ogniochronnymi 2x 12,5 cm firmy Knauf,

- cianki szybu wylozy€ 2xpiyta ogniochronng lub otynkowad zaprawa cementowo- wapienna,

5.3 NADPROZA
Z uwagi na potrzebe wykonania przejs¢ w istnigjacych $cianach konstrukcyjnych, przed wykuciem otworu

nalezy wykona¢ nadproza wg rys. 2.7

5.4 PRZEWODY WENTYLACYJNE
W projekcie wykorzystano isthigjgee czynne kanaly grawitacyjne do wentylacji pomieszczen. W oknach
zamontowac¢ nawiewniki zgodnie z Polska Norma,

5.5 STOLARKA DRZWIOWA

Szczegotowy wykaz drzwi znajduje sie na rys 2.8

Drzwi wewnetrzne projektuje sie jako petne, gladkie bez wzoréw i ozdob, plytowe, drewnopodobne
dzwiekoszczelne firmy Stolbud Wioszczowa ,Orion” do lokali.

Pietro | - okigina buk (dobra¢ do istniejacych koloru drzwi na tym pietrze)

Pietro 1l - orzech Beco (dobra¢ do istniefacego koloru drzwi na tym pietrze)

5.6 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

w celu przystosowania pom. nr 14 dla potrzeb oséb niepelnosprawnych

nalezy: zdemontowaé 3 umywalki w przedsionku oraz 4 miski klozetowe, a takze drewniane scianki wraz z
drzwiami wygradzajacymi we. Przy demontazu nalezy zwrocic uwage, aby nie uszkodzi¢ glazury.

Otwory po zdemontowanych instalacjach nalezy zaslepié.

Zaprojektowano:
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- umywalke ,Koto” NOVA TOP wraz z uchwytami
- miske klozetows firmy ,Kolo" NOVA TOP wraz z uchwytami

5,7 ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE

Wszystkie nowoprojektowane Sciany wewnetrzne pomalowac 2x farbg emulsyjng firmy BECKER'S
Nie przewiduje sie malowania pozostalych istniejacych $cian nowoprojektowanych danych
pomieszczeniach, Kolor nowoprojektowanych §ciany dobra¢ do istniejacych scian.

6. POCHYLNIA patrz rys.1.2 i zestawienie stali 1.3
a) konstrukcje pochyini wykonac ze stali ST3S
- belka podiuzna [120
- usztywnienie belek podtuznych L80x20
- katownik mocujacy do paneli pomostowych
- panele pomostowe
- stupki fundamentowe [120
Konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi
b) balustrady na pochylnie zewnetrzng wykona¢ ze stali nierdzewnej AISI 304
- stupki rura kwadratowa 40x40x2
- zadlepka gbrna rozeta maskujgca dolna (z zakupu)
- porecz, rura o srednicy 42,4x2
- podpoérka, rura o srednicy 10
- potokragte zakonczenie poreczy

7.0 PROJEKTOWANE INSTALACJE SANITARNE

W ramach projektu przebudowy pomieszczen budynku przy ul. Siennickiej 40 na cele Poradni
Psychologiczno- pedagogiczne] przewiduje sie:

- dostosowanie pomieszczenia we na parterze do potrzeb 0séb niepeinosprawnych.

- przeniesienie hydrantu HP25 na kazdej kondygnacji na korytarz przy klatce schodowe;.

- montaz klapy oddymiajgcej na klatce schodowe

7.1 KANALIZACJA SANITARNA

W zakresie projektu jest dostosowanie pomieszczenia we ha parterze dla oséb niepetnosprawnych.
Nalezy wykonaé¢ demontaz istniejgcych przybordw sanitarnych (4 miski ustepowe i 3 umywalki) oraz
istniejgcych podiaczen instalaci kanalizacyjnej do tych urzgdzen.

W pomieszezeniu projektuje sie muszle ustepowa wraz z umywalka dla dorostych z przystosowanie dla
oso6b niepetnosprawnych. Typy wyposazenia sanitarnego zgodnie z czescig architektoniczna,

Do projektowanych urzadzen sanitarnych nalezy doprowadzi¢ instalacje kanalizacji sanitarnej i podigczy6
do istniejgcego pionu w lazience.

Nalezy wykorzystad istnigjgce trojniki od pionu kanalizacyjnego. Przewody nalezy uktadac ze spadkiem do
odptywu dla rury PVYC110mm-2%, dla rury PYC50mm 5%. Nalezy stosowac przewody PVC o sztywnosci
SN4, Kolana usytuowane poziomo stosowacé o kacie max. 45st.

Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen.

7.2 INSTALACJA WODNA

Projektuje sig dostarczenie wody do projektowanych punktéw czerpainych w wc dla niepelnosprawnych z
istniejacego pionu wodnego. Przewiduje sie demontaz istniejgcych podigczert wodnych w pomieszezeniu.
Przewody wodne wykonac z rur zgrzewanych PP — fypu stabi glass o Srednicy 20mm. Rury ukiadaé pod
tynkiemn. Przy pionie nalezy zamontowaé zawory odcinajgce fazienke. Zawory umiesci¢ w szafce pod
glazurg. Podigczenie baterii na przyborach sanitarnych wykonac od dotu i stosowa¢ zaworki odcinajgce z
filtrem. Rury nalezy izolowac otuling polietylenows grubosci 20mm.

Przebudowa pomieszczenia nie wplynie na zmiane zapotrzebowania na wode budynku.

Po zakonhiczeniu robot montazowych wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie 0,90 MPa. Instalacjie uwaza
sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ciSnienia. Po prébie szczelnoscei
instalacje kilkakrotnie przeplukaé wodg wodociggowa, a2 do stwierdzenia czystego wyptywu.
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7.3 INSTALACJA HYDRANTOWA

W istnigjacym budynku ochrong przed pozarem petni sprawna instalacja hydrantowa. Ze wzgledu na
prace remontowe uwzgledniajgce oddzielenie klatki schodowej §ciang przewiduje sig przeniesienie
hydrantu HP25 na kazdej kondygnacji oraz montaz dodatkowego hydrantu HP25 w piwnicy.

Hydranty nalezy montowad na korytarzu przy klatce schodowej. Trzy hydranty HP25 z wezem
potsztywnym 30m projekiuje sie jako wnekowe (podtynkowe) typu HW-285W-30 "UN" firmy Gras
zamontowane w nowej Scianie. Hydrant HP25 z weZzem pdlsztywnym 30m w piwnicy zamontowad w
szafce natynkowej typu HW-25W-30 "UN" firmy Gras.

Przeniesione hydranty nale2y zasili¢ z istnigjgcej instalaclt. Projektuje sie przeniesienie istniejgcego pionu
DN50 w nowg lokalizacje hydrantow. Na ostatniej kendygnacji projektuje sie zmniejszenie $rednicy pionu
do DN40. Podejscia od pionu do hydrantow wykonaé rurg DN32. Nowy odcinek instalacji hydrantowej
wykonaé¢ przewodami ze stali ocynkowanej. Na projektowanym przewodzie w piwnicy zamontowad zawor
antyskazeniowy typu EA DNSO,

o wykonaniu dostosowania instatacji hydrantowe] nalezy wykonac probe wydajnosci dla dwoch najwyzej
polozonych hydrantow.

7.4 DOBOR KLAPY ODDYMIAJACEJ NA KLATCE SCHODOWE.J

W ramach tej ekspertyzy zostanie zaprojektowana klapa oddymiajgca klatki schodowej.

Bobrano klape typu E100/150 z dyszg kierujaca | owiewkami na podstawie wysokosci min 50cm o
wymiarach 100 x 150 cm, zamontowana w dachu klatki schodowe]. Nalezy wykona¢ podstawe dachowg
pod klape oddymiajgcg zgodnie w warunkami montazu klapy podanymi przez producenta.

Podczas otwarcia kiap oddymiajacych w celu uzupeinienia $wiezego powietrza drzwi na parterze nalezy
pozostawic otwarte —silownik do otwarcia drzwi.

Dobdr klapy:

Powierzchnia klatki schodowej = 28,12 m2

Dla zabezpieczenia Klatki schodowej konieczne jest zamontowanie klapy oddymiajacej o powierzchni
czynnej minimum 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowe.

Minimalna powierzchnia czynna klapy oddymiajgcej= 28,12 * 5% = 1,41 m2

Dobranc klape oddymiajacg mer typu E100/150 w wersji z dyszg kierujgca | owiewkami i na podstawie o
powierzchni czynnej 1,45 m2.

7.5 UWAGI - BRANZA SANITARNA

Calosé robdt wykona¢ zgodnie z |, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych czes€ |l , Instalacje sanitarne i przemystowe , oraz zgodnie z , Wymaganiami
technicznymi wykonawstwa i odbioru rur z tworzyw sztucznych , z zachowaniem wszelkich
przepiséw bhp ip.poz .

Zestawienie prac projektowych:

LP |ELEMENT ILOSC

1 Demontaz podejs¢ PVC 5 mb
2 | Pemontaz przewodow wodnych 7 mb
3 | Demontaz miski ustepowe 4 szt
4 i Demontaz zaworow do wc 4 szt
5 | Demontaz umywalki 3 szt
68 | Demontaz baterii czerpalnych 3 szt
7 | Demontaz hydrantow HP25 3 szt
8 |Demontaz przewodow DN32 3 mb
9 | Pemontaz przewoddw DNSO 9 mb
10 | Montaz miska ustepowa niepetnosprawni 1 szt
12 i Montaz zaworow do we 2 szt
13 | Montaz umywalka niepetnosprawni 1 szt
15 | Montaz baterii czerpalnych 2 szt
16 | Montaz zaworéw odcinajgcych DN20 2 szt
17 | Podejscie PVC50 3 mb
18 | Podejécie PVC110 2 mb

— A0 -
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19 | Przewdd PP20 5 mb
20 | Montaz hydrantéw HPZ5 wnekowych 3 szt
21 | Montaz hydrantu HP25 natynkowego 1 sz{
22 | Montaz zaworu antyskazeniowego EA DNSO 1 szt
23 jPrzewéd DN32 4 mb
24 | Przewdd DN4O 4 mb
25 | Przewdd DN5SO B mb
26 | Montaz klapy oddymiajgcej E100/150 montaz wg 1 szt
architektury

8.0 KONSTRUKCJA KLAPY ODDYMIAJACEJ.
Wykona¢ wg obliczent oraz opisu branzy konstrukeyjnej zamieszczone za opisem,

8.0 WARUNKI OCHRONY F’RZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU
9.1 DANE OGOLNE POMIESZCZEN

pow uzytkowa 1492.54 m2

kubatura 6608,47 m3

wys. Do 12m 11,79 budynek ,N"
liczba kondygnaciji 3 naziemne + piwnice

9.2 ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIADUJACYCH

Przedmiotowy, przebudowywany budynek Poradni psychologiczno-pedagogicznej potaczony jest jedno-
kondygnacyinym fgcznikiem komunikacyjnym z salg gimnastyczng za pomocs drzwi o klasie odpornogci
ogniowej El 60 oraz jest oddzielony od pomieszczen przysziego przedszkola drzwiami £l 60 oraz $ciang
REi 120 i stanowi odrebng strefe pozarowa.

Z uwadi na bliskie odlegtosci okien i nie zachowanie wymagan wynikajacych z odrebnych stref
pozarowych wystepujacych w tym budynku w zakresie klasy aodpornosci ogniowej, $cian

zaprojektowane wewnetrzne sciany z materiatdw niepalnych REI 120 dt. 200 na granicy stref pozarowych

na kazdym pigtrze.

9.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W budynku nie bedg przechowywane substancje i materialy niebezpieczne pozarowo.

9.4 WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Pomieszczenia techniczne zakwalifkowane sg jako pomieszczenia PM o gestosci obcigzenia ogniowego

do 500 MJ/m2

9.5 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZ!

Przedmiotowy budynek przeznaczony jest na pomieszczenia biurowe i gabinety przychodni
psychologiczno- pedagogicznej zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1lL.

Czes¢ pomieszezen, na kazdej kondygnadcii, sgsiaduje z planowanymi pomieszczeniami
przebudowywanymi na przedszkole, ktére zakwalifikowane bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIL
Na parterze, poprzez fgcznik { 1 kondygnacija) budynki sgsiadujg z salg gimnastyczng ( 1 kondygnacja)
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.

9.6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Zagrozenie wybuchem w obiekcie jak i w bliskim sasiedztwie nie wystepuje.

9.7 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE.

Dopuszezalna powierzchnia strefy pozarowej dla przedmiotowego budynku (trzykondygnacyjny,
podpiwniczony, budynek niski (N} wynosi 8000 m2. Powierzchnia rzeczywista budynku wynosi ok,
1492,57 m2. Adaptowane pomieszczenia zostang wydzielone jako odrekina strefa pozarowa
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Hll. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o kiasie

odpornosci egniowej REI 120 i drzwi EI 80.
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Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane zostang z materialow
niepalnych, a wystepuiace w nich olwory zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego
zamkniecia przeciwpozZarowego .

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zostang posadowione na wiasnym fundamencie lub stropie,
opartym na konstrukcji nosnej ¢ klasie odpornos$ci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej Sciany.

Na styku &cian oddzielenia przeciwpozarowego ze $cianami zewnetrznymi budynku, na calej wysokosci
$ciany zewnetrznej, zostanie zastosowany pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2
m i klasie odpornosci ogniowej E | 60.

W przypadku &cian zewnetrznych znajdujgcych sie w innych strefach pozarowych, a usytuowanych
prostapadle wzgledem siebie, w pasie o szerokosci 4m (1/2 wymagane] odlegtodei migdzy budynkami)
sciany jednej ze stref pozarowych (na calej wysokoéci) bedg mialy odpornos¢ ogniowa nie mniejszg niz
REI 120 (jak jest to wymagane dla $cian oddzielenia przeciwpozarowego).

Przejécia instatacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych beda wyposazone w przepusty
ogniochronne o klasie odpornoéci ogniowej (El) wymaganej dia tych elementow,

Przepusty nie bedg instalowane dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

Przepusty instalacyjne o érednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz £ 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg miec klase odpornosci ogniowej (El) Scian tego
pomieszczenia.

Przejécia instalacfi przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sig ponizej poziomu terenu, zostang
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody wentylacyjne lub klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcingjace o klasie odpornosci
ogniowej rownej klasie odpornoéci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnose ogniowa, izolacyjnost ogniows i dymoszezelnost (E1S), z zastrzezeniem jak nizej.

Przewody wentylacyine i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktarej nie obstuguja, powinny mieé klase odpornosci ogniowej wymagana dla elementow oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosc ogriows i
dymoszcezelnoéé (EIS), lub powinny by wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce zgodnie z
powyZzszym zapisem.

Drzwi i inne zamkniecia otwordw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej 1ub dymoszezelhosci powinny
by¢ zaopalrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynhe zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez
zapewni¢ mozliwose recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuadii,

9.8 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU | ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW ORAZ
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE.

Dla omawianego budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej zaliczonego do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIIl wymagana jest klasa ,,C" odpornosci pozarowej.

Lp. | Elementy bugdynku Klasa odpornoéci pozarowej ,.C"
1 Glowna konstrukcja nosna (Sciany, R 60
stupy, podciggi, ramy)

2 Stropy RE! 60

3 Sciany zewnetrzne El 30

4 Sciany wewnetrzne El 15

5 Konstrukcja dachu R 30

3] Przekrycie dachu RE 16

7 Biegi i spoczniki klatki schodowej R 60

R nosnosc ogniowa (w min.}, okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacy zasad ustalania klasy
odpornosci ogniowej elementéw budynku.

E szczelnosé ogniowa {(w min.} okreslona jw.,

| izolacyjnoéé ogniowa (w min.} okreslona jw.,

Budynek spetnia powyzsze parametry wymienione w tabeli

Dla klasy odpornosci pozarowej budynku ‘C" klasa odpornosci pozarowej elementow oddzielenia
przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujacych sie w nich otworéw wynosi.
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Lp. |Elementy oddzielenia Klasa odpornosci pozarowej ,C”
przeciwpozarowego

1 sciany REI 120

2 stropy REl 120

3 drzwi przeciwpozarowe El 60

4 drzwi na kiatke schodowg E{ 30

9.9 WARUNK]! EWAKUACJ!I OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACJI DROG | POMIESZCZEN
OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA | EWNAKUACYJNE ORAZ PRZESZKODOWE
Szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 140 cm.

Dopuszezalna diugosé dojscia ewakuacyjnego, kidra zgodnie z § 256 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych | Administracji wynosi 60 m przy 2 kierunkach dojscia i nie bedzie przekroczona.
Dlugoséé przejs¢ ewakuacyjnych prowadzacych tacznie przez mnigj niz trzy pomieszczenia

i nie przekracza 40 m.

Whyijscie z klatki schodowej na parterze prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami o szer. 120
cm.

Klatka schodowa obudowana jest cianami o klasie odpornosci ogniowej RE! 60 i zamknieta drzwiami

o klasie odpornoéci ogniowej El 30 oraz bedzie wyposazona w urzgdzenia do usuwania dymu lub
zapobiegajgce zadymieniu. W przypadku Klapy dymowej powierzchnia czynna bedzie nie mniejsza niz 5%
rzutu poziomego klatki schodowej, naplyw powietrza kompensujgcego wyplyw powietrza z dymem
przewidziano przez drzwi prowadzgce z klatki schodowej na zewnatrz.

Szerokosci skrzydia drzwi wyjsciowych z pomieszczen wynosi 90 i 100 cm w Swietle otworu.

Kierunek otwierania sie drzwi wyjsciowych z sal, jest prawidiowy.

Piwnice s3 oddzielone scianami i stropami RE| 60 oraz drzwiami £1 30

9.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

A W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACJI, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, | ELEKTROENERGETYCZNEJ.
- Instalacja gazowa — poradnia psychologiczna nie jest wyposazona w instalacje gazowa.

- Instalacja elektroenergetyczna

Dla instalacji elekfroenergetycznej w strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
przepisy nie stawiajg szczegblnych wymagan. Instalacje te powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Po zakonczeniu przebudowy pomieszczen nalezy przeprowadzic pomiary opornosci izolacji instalacii
elektrycznej.

Zgodnie z § 183 ust.2 ,Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji” obiekty, kidrych
kubatura przekracza 1000 m3 nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylgcznik pradu elektrycznego.
Role wylacznika pradu spetnia wylacznik gtowny usytuowany w rozdzielni gidéwnej,

Przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany przy wejsciu gtéwnym do budynku.

Zgodnie z § 183 ust.3 ,Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji” przeciwpoZarowy
wylgcznik pradu elektrycznego jest umieszczony w poblizu giéwnego wejscia do budynku i jest
odpowiednio oznakowany. Szczegodly patrz opracowanie branzy elektrycznej.

Drogi ewakuacyjne w piwnicy i klatka schodowa oraz inne drogi ewakuacyjne oswietlane wylacznie
swiatlem sztucznym zostanag wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, czas dzialania opraw

min. 1 godzina.

9,11 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

- Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Zgodnie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji § 19 ust 1 pkt. 2 lit. na kazdej
kondygnagiji budynku niskiego ,N” zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL. Bl powinny by¢
stosowane jako punkty poboru wody do celdw przeciwpozarowych hydranty wewnetrzne z wezem
pdtsztywnym 25

Na kazdej kondygnaciji usytuowano dwa hydranty H 25 z wezem pdfsztywnym spelniajacy wymagania.
Hydranty wewngtrzne 25 z wezem polsztywnym rozmieszezone w sposob zapewniajacy zasieg do
kazdego miejsca fzasieg hydrantu 25 max 33 m/. Wydajnosé hydrantdw 25 co najmnie 1,0 I/s. Cisnienie
na zaworze hydrantowym powinno zapewnia¢ w/w. wydajnosc. Zawory odcinajace hydrantéw bedg
umieszezone na wysokosci 1,35 m od podiogi /z tolerancjg 0, 1mv/. Nalezy zapewnié parametry
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hydrauliczne instalacji przy jednoczesnym poborze wody z 2 sgsiednich zawordw hydrantowych 256 (0,2
MPa, lgcznie 2¥/s). Hydranty nalezy rozmiescic tak aby dziataly w cbrebie danej strefie pozarowej — nie
dopuszcza sie prowadzenia weZa poZarniczego przez drzwi przeciwpozarowe do sgsiedniej strefy
pozarowe|.

Dopuszcza sig przytaczanie do przewodow zasilajacych instalacji wodociggowej przeciwpozarowe)
przybordw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to
niekonirolowanego wyplywu wody z instaiacii.

Mozliwosé poboru wody do celow przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci
powinna w budynku by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemow badz urzadzen.
Urzadzenia do usuwania dyimu lub urzgdzenia do zapobiegania przed zadymieniem idatki schodowej
Klatka schodowa jest obudowana $ciang REIE0 i drzwiami El 30 . Klatka jest wyposazona w klape
dymowa stuzacy do usuwania dymu. Szczegoly patrz opracowanie branzy sanitarnej i elektrycznej.

9.12 PODRECZNY SPRZET POZARNICZY | TABLICE POZARNICZE.

W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Hl na kazde

100 m2 powierzchni strefy poZzarowej w budynku powinna przypada¢ jedna jednostka masy Srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach.

Wyijécia ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, hydranty, miejsca ustawienia gasnic przeciwpozarowy
wylacznik pradu elektrycznego nalezy oznakowad pozarniczymi tablicami informacyjnymi, na kazdym
pietrze umiescié instrukcje postepowania na wypadek pozaru.

9,13 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE

Zgodnie z wymaganiami przepisdw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji §5 ust.
1 pkt. 2, dia przedmiotowego budynku Poradni Psychologiczno- pedagogicznej do zewngtrznego gaszenia
pozaru nalezy zapewnit wode w ilo$ci min. 20 dm3/s. Zrodiem zaopatrzenia w wode jest sied hydrantowa
z hydrantami podziemnymi znajdujgcymi sie wzdiuz ul. Siennickiej.

9.14 DROGI POZAROWE

Do budynku zawierajacego strefe pozarowg ZL I, Z ll, ZL | zgodnie z § 12 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych | Administracii wymagana jest droga pozarowa, kidra przebiega wzdtuz diuzszego
boku budyniu w odiegltosci 9 m od budynku (od 5-10m) a jej szerokos¢ wynosi 6m.

Do budynku zapewnione jest potaczenie z droga pozarows, utwardzenym dojéciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dlugoéci nie wigkszej niz 50 m.

Dla Poradni psychologiczno-pedagogicznej mozliwy jest dostep, bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowej. Przy drzwiach przeciwpozarowych na granicy stref
pozarowych ZLIII i ZLII bedzie zlokalizowana kasetka z kluczykiem stuzacym do awaryjnego otwarcia

drzwi,

9.15 WYSTROJ WNETRZ

Do aranzacji wykonczenia wnetrz zabronione jest stosowane materiatow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacii ogdinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobdw
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

9.16 PODSTAWA PRAWNA

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano na podstawie wymagan nastepujacych przepisow
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracii z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpozZarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarniczych {Dz. U. Nr 124, poz.

1030).
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10 UWAG! KONCOWE:
Inwestor, aby dostosowad pomieszczenia do wymogow obechie obowigzujgoych przepiséw ppoz.,

sanitarnych i bhp, ma zamiar wykonywac przebudowe pomieszczenh etapami z uwagi na brak
odpowiednich funduszy na realizacie calego zamierzenia inwestycyjnego.

Obiekt jest przystosowany dla potrzeb oséb niepeinosprawnych.

Projekt nie wprowadza istotnych zmian w elewacji budynku.
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Ekspertyza konstrukeyijna® =+

Temat: Okreslenie stanu technicznego budynku oraz mozliwosci
jego przystosowana do nowych potrzeb 1 mozliwosci montazu
klapy oddymiajace] nad klatkg schodowg budynku Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej.

Adres: Warszawa, ul. Siennika 40

Charakterystyka ogolna

Budynek zostal zbudowany w drugiej polowie lat pigédziesigtych XX-go wieku.
Jest to trzykondygnacyjny budynek podpiwniczony. Uktad konstrukeyjny
podtuzny o nawach 6,00x3,00 m. Konstrukcja budynku: sciany murowane

z cegly cementowo-wapiennej, stropy gestozebrowe DMS o rozstawie Zeber

65 cm. Dach z plytek zelbetowych plaskich opartych na zebrach z dwoch belek
DMS. Klatka schodowa Zelbetowa wylewana.

Stan techniczny konstrukeji budynku dobry.

Projektowana klapa oddymiajaca

Klapa zostanie usytuowana nad spocznikiem posrednim klatki schodowe;.
Wymiary otworu potrzebnego na jej zamontowanie wynoszg 162 x 112 cm.
Konieczne jest wyburzenie odcinka jednego zebra. Dla podparcia pozostatych
czesci stropu nalezy wykonaé konstrukcje wsporczg z belek stalowych.

Zakres prac dotyczacych przebudowy:

Roboty budowlane ograniczajg si¢ do niewielkich zmian w ukladzie Scian
dziatowych, wykucia kilku otworéw w $cianach no$nych oraz wycigcia otworu
w stropie na zamontowanie klapy oddymiajace;.

Wnioski:

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Prace dotyczace przebudowy
pomieszczen nie majg wplywu na bezpieczenstwo jego konstrukeji 1 jego
uzytkownikow.

i ierzhicka
inz. Zofia Wierzb
Ianpr. b{d. pro, NT §=59J69

Upr. bud.
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NAZWA | ADRES OBIEKTU:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POTRZEBY PRZYCHODNI PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJS POLOZONEJ

W WARSZAWIE PRZY UL. SIENNICKIEJ 40

INWESTOR:
URZAD DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
WARSZAWA, UL. GROCHOWSKA 274

BIOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ZAKRES PRAC :

Inwestor postanowil poprawi¢ funkcjonalnose kitku pomieszczen oraz dostosowad obiekt do
obowigzujacych przepisdw ppoz, sanitarnych | BHP

PARTER

Na parterze przewidziano niewielkie zmiany:

- Wydzielono gidowng klatke schodowsg sciang REI 60 oraz drzwiami Ef 30

- Oddzielono poradnie psychologiczno-pedagogiczng od planowanych pomieszczen na cele
przedszkola $ciang RE! 120 oraz drzwiami Ei 60.

Kiatka schodowa nr 2 z wejsciem od str. hali sportowej naleze¢ bedg do planowanego przedszkola,
planuje sie w tym migjscu jedynie drobne prace polegajgce na;

- przestawieniu drzwi wyjsciowych w migjsce istnigjacego okna

- wstawieniu nowych drzwi umozliwiajgcych wyjscie na tereny zielone.

- zaplanowano oddzielenie pomieszezen piwnicy drzwiami El 30 i $cianka RE| 60

- oddzielenie hali sportowej sciang REI 120

W celu przystosowania obiekiu dia potrzeb oséb niepetnosprawnych:

- zaprojektowano pochylnie zewnetrzng

- przystosowano istniejgce pomieszczenie we nr 14 dla potrzeb os6b niepelnosprawnych. Dodatkowo
w fym pomieszczeniu umieszczono szafke z przewijakiem.

RPIETRO |

Na pietrze | zaprojektowano:

- wydzielonie klatki schodowej sciang REi 60 oraz drzwiami EI 30.

- oddzielono poradnig od planowanego przedszkola $ciang RE! 120 oraz drzwiami El 60.

- wydzielono z 4 sal mniejsze pomieszczenia przeznaczone na gabinety.

PIETRO I

Na pietrze I zaplanowano

- wydzielenie klatki schodowej sciang RE! 60 oraz drzwiami £l 30,

- zaprojektowano klape oddymiajaca w wydzielonej kiatce schodowej.

- oddzielono poradnie od planowanego przedszkola magazynem sprzetu nr 209
- przedzielono jedng z sal w celu uzyskania dwdch mniejszych gabinetow.

PIMYNICE

~AS -
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W piwnicy znajdujq sig¢ pomieszczenia o charakterze technicznym.
Zaplanowano drobne prace polegajace na: _
- zdemontowaniu istniejacych azurowych przegrod i azurowych drzwi stalowych i3 Ly Fisas Feiudnis

- wstawieniu troje drzwi. W esliowska LB Warazawa
Do pomieszczen technicznych, usytuowanych w czesci przeznaczonej dla przedszkola, jest
zapewniony dostep z zewnatrz. W celu wydzieleniatych pomieszczen nalezy:

-wykuc dwa otwory przejsciowe

- zamurowac trzy istniejgce przejscia

2.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Nie projektuje sig istotnych zmian w zagospodarowaniu terenu obiektu. W celu osadzenia klapy
oddymiajgcej, moze wystapi¢

zagroZenie upadkiem z wysokosct, oraz spadajgcymi narzedziami i zrzucania przedmiotow i
materiatdw, poparzenia palnikiem gazowym dekarskim zacigcia przy uzyciu noza do ciecia papy.
Dekarze powinni by¢ wyposazeni w pasy, buty na podeszwie z wojioku, lub sznurka, odziez ochronng
i rgkawice. Zabrania sie wykonywania prac przygotowawczych jak prostowanie blachy na dachu,
prowadzenia prac przy zie] widocznosei, silnym wietrze, w czasie opaddw, przy gotoledzi i w tem.
nizszej niz -5 st. ¢

Roboty malarskie - praca na wysokosci przy uzyciu drabiny, fub rusztowan pomocniczych. Pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie technologii montazu

i pracg nalezy wykona¢ pod stalym nadzorem osob uprawnionych. Przed przystapieniem do prac
nalezy zapoznac sig¢ z informacjg bioz podang przez producenta oraz przeszkoli¢ pracownikow przed

wykonywaniem prac.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zaleca sig uzywanie maszyny i narzedzi z zabezpieczeniami przed porazeniem prgdem np.: z
uziemieniem, zerowaniem, wylgcznikami przeciwporazeniowymi, maszyny nalezy poddawad
okresowym przeglgdom. technicznym wg zalecen instrukcji producenta oraz na biezgco konserwowad
sprzet.

Wyeliminowa¢ moziiwos¢ iskrzenia instalacji elektrycznej, uzywac odziezy ochronnej, rekawic,
okulardw, péimasek.

Przy malowaniu $cian, elementow drewnianych i stalowych zaleca sie stosowanie farb ekologicznych
nietoksycznych z atestami,

oraz wietrzenie pomieszczen podczas wykonywania tych prac

Zakazuje sie stosowania farb zawierajacych lotne rozpuszczalniki,

Podczas wykonywania prac obowigzuje zakaz palenia tytoniu.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Kierownik budowy powinien przed przystapieniem prac budowlanych zapoznaé pracownikéw
bezposrednio przed przystapieniem do danych robét ktadace nacisk na ochrong osobistg, narzedzia i
sprzet roboczy znaki ostrzegawcze i informacyjne. Uczuli¢ pracownikéw na utrzymanie fadu i
porzadku, zakazac spozywania alkoholu i narkofykéw oraz palenia papierosow. Ponadto powinien:
- Zapozna¢ pracownikéw z przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 przy wykonywaniu robot budowlanych
- Przeprowadzi¢ kontrolg uprawnien pracownikéw
- Sprawdzi¢ aktualne zaswiadczenia i badania lekarskie
- Sporzadzic wykaz srodkdw technicznych | organizacyjnych

zapobiegajgcych niebezpieczenstwom w strefach zagrozenia zdrowia
- W pomieszczeniu socjainym wywiesi¢ adresy telefonéw do jednostek pomocy

w chwili zagrozenia oraz umiescic szafke pierwszej pomocy wyposazonegj

w Srodki opatrunkowe.
- Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze oraz informacyjne wyznaczajace

droge ewakuacyjna.

5 WSKAZANIE SRODKOW TECHNIGZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM

— A48 -



wynikajgeym z wykonywania rohdt budowlanych w strefach szczegoinego zag{pfg nig] 1. Jubw ) j”f““% o
ich sgsiedztwie, w tym zapewnlajqcych bezpieczng i sprawng komunikacie, un}ozhww% S?)? ﬂé’ :)‘ fi ictves
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. W nchowsia T Lr‘g 844 ﬁi,l’,‘im
Przed przystapieniem do wyburzania Scianek dziafowych nalezy sprawdzié czy w lstnIEchej deianfe

nie wystepuja elementy konstrukeyjne. W przypadku, gdyby po zdjeciu tynkdw okazalo sig, ze

wystepuia Jakles nieprawidtowosct np: zarysy, peknigcia, nalezy skontaktowac sig z autorem projektu

celem przyjecia stosownych rozwigzan).

6. TRANSPORT MATERIALOW ROZBIORKOWYCH

Gruz | inne materialy rozbiérkowe nalezy wywozic w kontenerach poprzez upowazniong firme
posiadajgca zgode ochrony $rodowiska do przewozu takich materiatéw i skladowadé na odpowiednim
wysypisku gruzu, po uprzednim

uzgodnieniu wywozu z ochrong srodowiska,

7. UWAGI KONCOWE

Nie przewiduje sig istotnych zmian w planie zagospodarowania terenu.

Frace remontowe nie naruszajg w sposob istotny konstrukeji $cian ani stropdw, procz kilku otworow
drzwiowych oraz wykucie otworu w celu montazu klapy oddymizjacsj.

Nowo powstate scianki sg wykonane jako lekkie z plyt kartonowo-gipsowych.

W istniejgeym obiekcie budowlanym nie nastepujg warunki zmieniajgce ochrone §rodowiska.
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mw
1 K252.pl Obudowa belek stalowych

z konstrukejg metalows - mocowanie wkretami

SR e
Wl

e S790 .
? rozstaw np. kolkdw metalowych - sufilowych

s Ly ) r 4. ;o
[y //{’ IS S

4 Opis: 2
! m wysokosc belki 3 400 mm
il m okladzina

f’?_”{\ Jednowarstwowa

Gy

Yo

pask plyly Fireboard
na stykach pivt
tub profil CD 60x27

np. kolek metalowy -
- sufitowy, a =750 mm
katownik 30x30x07

- sufitowy, 3 < 750 mm
profil UD polggzony

z profilem CD nitami
fuh whretaml

profil CD 60x27
¢0 3 600 mmi na slykach

si—— paski plyty Fireboard
grubosci okladziny i
szerokoS6 = 150 mm
lub Profil CD 60x27

na stykach piyt plyt do mocowanla
45— plyta Fireboard krawgdz! czolowych
2 skieic za pomocg masy —— whrel TN

szpachiowej do piy!
Fireboard

whref LB 3,5x8.5 mm

— lggznik "multi* Knauf

ik a5 #, pase
'“' szerokoét = 150 mm ub Profil CD 60x27

na stykach piyt
| rozpietesé |
T okladziny T

B P e VR A Fdictics. b

max, rozplgtodé profita CD dla okladziny Jednowarstwowej 1300 mm,
dla okiadziny dwuwarstwowe| 1100 mm

m Dlugosé okl

adziny w stanie rozwinielym <

3

1
tadma przeldadkowa
masa szpachiowa
Fireboard Spachiel

np. kolek metalowy -
- sufitowy a 5 750 mm

katownik 30x30x0,7

plyty Fireboard
belka stalowa

Kamra do plyt

Fireboard : TN 3525 mm
(pbika do 16 mm) |33 T e B
profil G 60x27 b X .

55

30 TN 3,5%45 mm

20415 TN 3,5%35 mm + TN 3,5%45 mm

2x20125+20 | TN 3,535 mm + TN 3,5456 mm
e

s
g 1
1

masa szpachlowa
Fireboard Spachilel

whret TN




mcr PROLIGHT PLUS
m[ opis standardu

Swietliki sq przystosowane do dachéw plaskich i nachylonych,

poksylych papg, membrang PCV, dachéwky (typy C, E, NG, R),

blachg profilowanga (typ PR), lub do cokoléw (typ N}, Sawykonywane

w odmianach konstrukeyjnych jak klapy: C, £, N, NG, PR, R,

podstawa prosta lub skodna {NG) z blachy ocynkowane] gr.

1,25 mmo wysokosci H = 300 fub 500 mm,

dolna czesé podstawy wyposazona w kolnierz sluzacy do

macowania da konstrukeji dachu,

gorna czesé podstawy profilowana do systemu

odprowadzania wody,

izolacja termiczna gr. 20 mm,

opierzenie zewngtrzne ocieplenia umozliwiajace obrobienie

podstawy fub opierzenia na cafej wysokoéci podstawy

wiypach RiN,

* wypelnienie w postaci plyty poliweglanowej komorowej,
flite], kopuly akrylowej lub plyty warstwowe],

m{ swietlik mcr PROLIGHT PLUS typ C, E — przekrdj poprzeczny

AxB

5. uszczelka
8. kolnierz podstawy
7. opierzenie zewnetrzne (C, £, NG, PR).

wypeinienie

rarma dociskowa

. podstawa prosta fub skodna (NG)
izolacja termiczna podstawy

Pl

$rednica

$wietlik typu R swietlik typu NG

AxB

swietlik typu E - PR swietlik typu E-N

systemy oddymiania, odprowadzania tiepla i doswietten dachowych - informator techniczny 2007

— 25~
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mcr PROLIGHT PLU
M[ dane techniczne

e T
ey Fraga Potudnie
b }.’_7‘-'; G841 Vidnrsznws

I

kwadratqwe

NG 60/90-,
NG 90/90
SENGADDMOO T
NG 100/140
NquBﬁso }
RO NG 100/200 80 x 180 100 x 200
150 % 150 NGHD0/240 2] T ROR1205 05240
CABOIR0. e NG 100/250 80 x 230 100 x 250
180 x 180 HENGHROAR0 S 00
0000 NG 120/150
NG 120181 100X 160"
ORADD - o NG 120/240 100 % 220
- iH20/25 SR L)
NG 150/150 130 % 130
NG AB0AB0 . o IB0%A60 .
130 x 190
130% 220
13 o
s
169 % 220 180 x 240
CDB0XZI0% %E50
180 x 180 200 x 200

260X 2007 7 S

5010
E 70/100
SLE100/1404
E 100/150
EL100/2007" 00200 - nosri
E 100/220 100 x220
s EAROIR0 . et e 30 B0
E120/170 120x 170
120/180; HARO
E 120/250 120 x 250
20130 20300
E 140/200 140
E 150/300
2EABOMAB0: OBy
£ 160/250 160 x 250
E 180/30
E 20025
E 200/300
200/40

150 x 210

R 300 | %300

opgje wykonania swietlika

« krata antywlamaniowa matowana na dowolny kolor z palety RAL, = dopasowanie wymiaru dolnego kotnierza mocujgcego do

* malowanie podstawy na dowokny kolor z palety RAL, konstrukeji dachu,

* zmiana grubosci i rodzaju izolagji termicznej, * obréhka zewngirzna wykonana np, z blachy stalowej ocynkowangj,

* zmiana grubosci i materiatu podstawy, * opierzenie gérne wykonane z blachy powlekanej PCv,

= niestandardowe wymiary dwiatta otworu i wysokosci * przystosowanie swietlika do montazu na dachach krytych
podstawy, blachami profilowanymi — typ PR,

kopuly do Swietlikow

Oferujemy kopuly akrylowe pojedyncze, podwdjne i potréjne w wiekszodci wymiardw sprzedawanych klap i éwietlikbw, Prosimy
o kontakt z dzialem handlowym w celu otrzymania szczegdtowych informacji. Kopuly z poliwegtanu litego s dostepne wytgcznie na
specialne zaméwienie,

Nie wszystkie rozmiary Swietlikow sz dostepne z kazdym rodzajem wypelnienia — prosimy o konsultacje z naszym dzialem handlowym.

Mercor SA, ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdansk, tel.: (+48) 058 341 42 45, fax: (+48) 058 341 39 85 17
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Produkt

¢ Typ: Hydrant wewnetrzny uniwersalny 25

Symbol: HW-25 W-20/30 "UN"

Opis produktu

¢ Hydrant wewnetrzny na waz pdlsztywny DN25
« Wnekowy (podtynkowy) "W*

-

Model "UN" - MoZiiwos¢ podiaczenia zasilania z prawej lub lewej strony

Wykonanie

Drzwi pelne lub 2 oknem z pleksiglasu

+ Zabezpieczenie antykorozyjnie - powloka cynku o gr. min, 3um na strone;

.

« e« s & & »

Oznaczenia

farba poliestrowa do zastosowad zewnetrznych i przemystowych
Wykonanie opcjonaine - stal stopowa {nierdzewna) OM18N9

Materiat szafy hydrantowej - stal cynkowana elektrolitycznie DCO1
(powtoka cynku o gr. min. 3um na strone)

Powtoka lakiernicza o gr. min. 80 ym - farba proszkowa poliestrowa do
zastosowan zewnetrznych i przemystowych odporna na promienie UV

Znak hezpieczedstwa "Hydrant wewnetrzny" PN-EN [SO 7010_2012
Numer Certyfikatu

Instrukcja obstugi

Dane producenta

Tabliczka znamionowa

Wyposazenie

Zawdr DN25

¢ Pradownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671
» Zwijadio kompletne wychylne o 180° - wyposazone w o$ wodna

umozliwiajgcq rozwiniecie weza bedgcego pod cidnieniem wody, na
zadang dtugoéé.
Waz polsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb

¢ Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - opcja
« Podstawa, podpora lub podpora-stelaz szafy hydrantowej - opcja

-

Rodzaj zamka

EURO - zagtebiony w drzwiach uchwyt pokretny

Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym
umieszczonym na plycie drzwiowej za szybka szklang o grubosci Imm
Uniwersalny - taczacy w sobie cechy zamka euro i patentowego; otwarcie
nastepuje po wytamaniu pokrywy PCV lub przy pomocy klucza
serwisowego

Certyfikaty

Certyfikat Zgodnos¢i EC Nr 1438/CPD/0003

Zgodnosd z normami

EN671-1

Kolor

RAL3000C (czerwony) - farba poliestrowa odporna na promienie UV, -

PPPH Gras & ul. Stawieniska 12 @ 77-231 Korzybie % Woj. pomorskie, Poland g NIP: 8390201293 ¢ RFGON: 005318706
. +48.598577303 & Fax: +48,598586304 & e-mail: gras@aras.pl & http/iwww.gras.pl

TS 2013-12-11 12:42:36 | NID: 1063 | DiD: Yool [Wkx 17
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Typ: Hydrant wewnetrzny uniwersalny. 25/, ¢
Symbol: HW-25 W-20/30 “UN" ' ¥ [ Suowistus

LGt dnie
T Warszawa

standard

RALS010 (biaty} - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard

+ Inny - dostepne wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory specjalne. -
opcia

-

Kolory zwijadia

RAL 3000 (czerwony) wg EN 671-1

Wydajnosdé

Q Nom = 60l/min przy:
¢+ P = 0.2 MPa - W5P K = 44 dysza pradownicy D10 mm

* P=0.4 MPa-WSPK= 30,5 dysza pradownicy D8 mm
+ P = 0.6 MPa - WSP K = 26 dysza pradownicy D6 mm

Cisnienie pracy

* Minimalne: 0.2 MPa
Maksymalne: 1.2 MPa

*

Model Szerokoéd Wysokosc Glgbokogé Srednica zwijadia Dilugoét weza Waga

informacje dodatkowe

Zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnyni, producent P.P.P.H. GRAS zastrzega soble prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych w oferowanych

szafach hydrantowych, nie zmieniajgc ich ogélnego characteru.
Prezentowana W katalogu oferta nie stanowl oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ze w wzgledu na ograniczenla wynikajace z techniki druku, kolory reprodukowane w

dokumende moga ste rézni¢ od rzeczywistych kolordw oferowarych produktdw.
Zrédto: Hydranty/Bydranty-DN25/Uniwersalnefydrani-wawnetrzny-uniwersalny: 25-HW-25-W-20-30-Un

Sygnatura: GT5: 2013-12-11 12:42:38 | NID: 1883 | Ol: 1001 | VID: 17

PPPH Gras @ ul. Stawienska 12 & 77-231 Korzybie & Woj. pomorskie, Poland & NIP; 8390201293 & REGON: 005318706
Tel.: +48,598577303 & Fax: +48.588586304 & e-mail: gras@gras.pl & http://www.gras.pl
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