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I. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdlne odnosi si¢ do wspolnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robot, ktore zostang wykonane w ramach remontu podiog
w Przedszkolu nr 230 w Warszawie.

Zgodnie z przedmiarem:

Remont podtég z wymiang parkietu na wyktadzing z PCW
i uzupetnieniem podioza betonowego

- sale grupy III z lezakownig i grupy V 0 pow. = 141,34m*
- ulozenie wymiana cz¢$ciowa kanalizacji

deszczowej pod posadzka i w piwnicy odhlug. = 7,20 mb
- remont podtég w innych grupach opow.do = 50 m*

Tlo$¢ robot w oparciu o wycene jednostkowa planuje sie do 50 mzwvmianv podlog

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow robdt w
trybie zgodnym z Ustawa o zaméwieniach publicznych w zakresie robot opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Wymagania ogoélne nalezy rozumieé i stosowaé w powiagzaniu ze specyfikacjami
szczegdtowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1.  Roboty rozbiérkowe

1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu

1.2. 45111200-0 - Roboty ziemne

1.3. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
3. Roboty posadzkowe i wyktadzinowe

3.1. 45262300-4 - Przygotowanie podtoza

2.2 45432100-5 - Kladzenie 1 wykladanie podtog

1.4 Wymagania ogélne dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy ‘

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbgdne do wykonania zgodnie z umowsg
prac — rysunki i obliczenia, zalaczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Zamowienia, a wymagania wyszczegdlnione w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach zamoéwieniowych, a o ich



wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany

jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i1 uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za warto$¢ docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem 0séb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrgbnej zaplacie 1 jest ponoszony przez
Wykonawce tj. wliczony w ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska naturalnego na terenie rozbi6rki i robot podstawowych
oraz w bezposredniej odlegtosci od nich,

- unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnos$ci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpow1edn1e przepisy, w

miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie wspotpracowat dostarczajac niezbednej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywacé w nalezytym stanie przez caty czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowe;j).



1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomo$¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ musi
gwarantowaé dobre jakoéciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST
i wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkdw zamdwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robdt.

1.6. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore

nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkow transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilo$ci robot
wymagajacych transportu i zapewni¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztuki

budowlane;.

1.7. Wykonanie robot
1.7.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za

jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne sprawdzenie ilosci robdt. Nastepstwa
bledu zostana, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawcg na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegélowe zasady wykonania robot

Szczegbtowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy
1.8.1. Dzienniczek robét /o ile bedzie taki zapis w protokole Wprowadzema/

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dzienniczka spoczywa na Wykonawcy robot. Zapisy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony rob6t. Kazdy zapis bedzie opatrzony data,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska.

1.8.2. Pozostale dokumenty robét

- protokét wprowadzenia na budowe

- protokét odbioru robét

- protokély z narad i ustalen

- korespondencja zwiazana z prowadzeniem prac



1.9. Obmiar robét
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres robdt zgodnie ze SST, w jednostkach

charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbior robot

1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty mogg podlegaé nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiodr konicowy
- odbidér pogwarancyjny

1.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych

1.10.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koficowym.

1.10.4. Odbiér koncowy robdét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ilosci, jakos$ci oraz warto$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dzienniczka robdt z bezzwlocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacja przetargowa i ST.

W toku odbioru koncowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robo6t poprawkowych Iub robdt uzupetniajacych, lub nie zakonczenia pelnego
zakresu robo6t, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
konicowego.

1.10.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usuni¢ciem
wad 1 usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za

jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robot, stanowigca ceng ryczattowa
kontraktu ustalona mi¢dzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

1.12. Przepisy zwigzane
- warunki przetargu
- dane przetargowe



2.1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych podlég drewnianych i demontazu rur kanalizacji
deszczowej wewnatrz budynku oraz wywéz materialéw rozbiérkowych na wysypisko.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rozbiérek wystegpujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wehodza:
B.01.01.00. - Rozbidérka podtdég drewnianych w salach z usunigciem warstw
kleju lub lepiku
B.01.02.00. - Wywoz materiatéw rozbiérkowych na wysypisko
B.01.03.00. - Wykopy w salach i demontaz rur kanalizacji deszczowej w salach i na
Scianie w piwnicy
B.01.04.00. - Demontaz i przestawianie mebli
Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

Materialy

. Dla rob6t wg B.01.01.00 - B.01.04.00 materialy nie wystepuja.

Sprzet

. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ..elektronarzedzia .

5.1.

Transport

Transport materialéw z rozbidrki og6lnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowacé / mogace wystapic / istniejace uzbrojenie techniczne.



5.2. Roboty rozbidérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- og6lnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczefistwo i1 higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26

poz.313)

5.2.1. Rozbidrka stolarki drewnianej

Elementy parkietu o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku
wykué, oczyscié, i1 sktadowaé — pozostate usunaé.
5.2.2. Wywoz materiatéw demontazowych

Materialy rozbiérkowe nalezy niezwlocznie wywozié z obiektu w miar¢ postgpu robot
demontazowych.

Kontrola jakos$ci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00. i B.01.02.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz — [m’]

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegajg zasadom odbioru robédt zanikajacych.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczattem.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.
10.2. Tlosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



2.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

B.02.00.00 POSADZKI
Wstep

1.1. Przedmiot SST

1.3.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykladziny rulonowej PCW na betonowym podlozu wyréwnawczym

(minimum dwukolorowej o rysunku uzgodnionym z uzytkownikiem) w Przedszkolu Nr 230.

- posadzki z PCV w salach grupy II1i V - 141,34m’
oraz sali grupy IV - do50m?
- montaz rur kanalizacji deszczowej z rur PVC $rednicy 160 mm - 7,20 mb
z montazem czyszczakow - 2 szt.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.02.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.02.01.01 Warstwa uzupelniajaca grubosci do 30mm, wykonana z posadzki betonowej,

B.02.01.02  Regulacja osadzenia przekry¢ kanatéw instalacyjnych oraz naprawa podiozy z
wypelnieniem szczelin dylatacyjnych i spekan.

B.02.01.03 Wykonanie warstwy wyré6wnawczej i wyokraglen styku $cian z podtoga.

B.02.01.04 Gruntowanie powierzchni

B.02.02.00 Posadzka z wykladzin rulonowych winylowych zgrzewalnych grub. 2 mm. Warstwa
Scieralna z 100% plastyfikowanego PCW, pokryta powloka poliuretanowa.
Minimum dwukolorowe z wywinigciem na $ciany |

B.02.03.00 Montaz rur kanalizacji deszczowej

B.02.04.00 Roboty wykonczeniowe — montaz szaf wbudowanych

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarem,

SST i poleceniami Inwestora.

Materialy



E

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w

szczegdlnoscei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement weg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Zaprawa samopoziomujgca

Sucha zaprawa samopoziomujaca nie gorsza niz Thomsit AGL DX

2.5 Wyroby podlogowe PVC - typu Tarkett
Wykladzina podlogowa antyposlizgowa homogeniczna jednorodna winylowa

- szerokosé 2,0 m,

- dtugos¢ 25,0 m,

- grubos¢2,0 mm,

- masa wykladziny 3,0 kg/m®.

Wykladzina rulonowa, jednoowarstwowa. Warstwe wierzchnig stanowi zabezpieczenie poliuretanowe
SAFETY CLEAN XP PUR, barwiona w masie z wzorem marmurkowym. Powierzchnia wykladziny
gladka.

Dane techniczne:

- Klasa 34143
- Pozostato$¢ wgniecen 0,03 mm
- Efekt foteli na kotkach odporna
- Klasa ogniotrwatosci Bgsl
- Absporcja akustyczna +4dB

2.6 Kleje do podldg

Do klejenia parkietu nalezy stosowaé kleje nie gorsze niz Thomsit P 600
Do klejenia wykladzin PCW nalezy stosowa¢ emulsyjne kleje rozpuszczalne w wodzie nie gorsze
niz Thomsit K 188 Iub 188E, Uzin KE 2000.

2.7 Rury PVC-U 160 mm

Scianki zbudowane z jednej warstwy litego PVC-U o sztywnosci obwodowej SN2 (min. 2 kPa).
Przy potaczeniu z rurami Zeliwnymi nalezy zamontowaé dotaczniki PVC/zeliwo.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi producentow
materiatow.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.



5.1.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznos$ci.

Wykonanie robot

Warstwy wyrdéwnujace i wygladzajace

5.2.

Warstwa wyréwnawcza (do poziomu sgsiadujacych pomieszczen), wykonana z zaprawy
cementowej na zagruntowanym podiozu, utozenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gtadko.

Po usunigciu klejéw i naprawie spgkan podioze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy
wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczef.

Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Podklad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa lata przykladang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na
calej dlugoscei lub szerokosci pomieszezenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowsa albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Zaprawe samopoziomujaca nalezy przygotowywal mechanicznie przy uzyciu mieszarek

wolnoobrotowych.

Wykonywanie posadzki PCW - wielokolorowych

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robét
budowlanych i wykonczeniowych.

Przygotowanie podlozy jak w pkt.5.1.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wykladziny PCW i kleje nalezy dostarczyé do pomieszczen, w ktérych beda ukladane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocigta na arkusze odpowiednie do wymiar6w pomieszczenia i luzno ulozona na podkladzie tak,

aby arkusze tworzyly zaklady szerokosci 2-3 cm.



6.1.

Arkusze wykladziny z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Arkusze z PCW nalezy przykleja¢ cala powierzchnia do podtoza.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajacych brzegéw arkuszy PCW.

Spoiny migdzy arkuszami wyktadziny powinny tworzy¢ lini¢ prosta lub zgodna z zatwierdzonym
rysunkiem i zgrzewane za pomoca sznura spoiwa.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosié nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykofczyé cokolami debowymi lub
jesionowymi. Cokoty powinny byé przymocowane na calej dtugosci do $cian i dokladnie

dopasowane w narozach wklestych i wypuklych.

Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

6.2.

Jjakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialdw, ktérych wilasciwodci nie odpowiadaja

6.3.

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rOwniez materiatéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,

8.1.

wilgotnosciowych).Pomiaré6w wilgotnosciowych podloza dokona Wykonawca przy udziale
przedstawiciela inwestora.

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowa rob6t jest m’. Ilo§é robét okresla sie na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbi6r materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja przetargowa oraz

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialéw, ktérych wladciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.




Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatléw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dzienniczka

robét.

8.4. Odbidér powinien obejmowacd:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé

przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prosto-

liniowosci nalezy wykona¢ wzrokowo.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw i listew podlogowych; badanie nalezy

wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m” powierzchni ulozonych posadzek wg ceny ryczattowej, ktéra

obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B-10144 Podloza.

PN-76/B-10142 Posadzki deszczutkowe Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).

PN-EN 1401-1:2009  Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do
Bezcisnieniowe]j podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) —

Czgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-ENV 1046:2007  Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub sciekow. Praktyka
instalowania pod ziemia i nad ziemia.

PN-EN 1852-1:2009  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polipropylen (PP)
— Czgs¢ 1: Specyfikacje dotyczace rur, ksztaltek i systemu.



