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1.Wstep.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo wodnych do projekni bie
boiska sportowego na terenie Zespotu Szkot nr 37 przy ulicy Stan@natjeonych 24 w Warszawie
/zat.1/.

Opracowanie wykonano zgodnie Rozpglzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalaniaegeicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012 poz 463/ i Normami PN-B-02479 Gek&echni

.Dokumentowanie geotechniczne” oraz PN-B-04452 Geotechnika ,Badania polowe”.

2.Charakterystyka projektowanej inwestyciji.

Projektowan inwestycg stanowi bienia lekkoatletyczna i boisko sportowe na terenie
Zespotu Szkét nr 37 przy ulicy Stanow Zjednoczonych 24 w Warszawie /zat.1/.

Projektowana bimia lekkoatletyczna i boisko eda mie¢ sztuczne nawierzchnie.
Odprowadzenie wody z boiska projektowane jest do iategjkanalizacji deszczowej. Dobor
elementéw konstrukcji bimi i boiska zostanie dokonany po analizie wynikbw niniejszej
dokumentacji.

Lokalizack projektowanego obiektu przedstawiono nacahiku 1.

3.Zakres wykonanych prac.

Wykonano 6 otworéw badawczych oeclbkcici od 1 do 4 metréwSrednica wiercé
wyniosta 8 cm. Wiercenia wykonano systementtlym sprztem typu Borro. Otwory zlikwidowano
przez zasypanie urobkiem. &ine otworéw zostaty ustalone na podstawie niwelacji technicznej w
oparciu rzdng studzienki kolektora opisanej na mapie zasadniczgjifez 4,36 m pow’0"W).

Lokalizacg wykonanych otworéw badawczych przedstawiono naczatku 1. Profile

otworéw zawiera zatznik 2.

4.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Warunki geotechniczne w podio projektowanej inwestycji ilustraj profile otwordw i
przekrdj geotechniczny /zat.2 i 3/. W pogliostwierdzono grunty antropogeniczne i rzeczne. Geneza
gruntow stanowita kryterium wydzielenia na przekrojach geotechyitz trzech warstw

geotechnicznych /zat.3/.



Warstwa I to grunty antropogeniczne — nasypy budowlane. Sa to ciemno szare mieszaniny zuzla,
gruzu i piaskéw. Migzszo$¢ tych gruntéw dochodzi do 0,3 metra. Sa to grunty przepuszczalne dla
wody a ich wspdltczynnik filtracji szacuje si¢ na k=4 m/d.

Warstwa II to grunty rzeczne spoiste. Sa to gliny pylaste i lokalnie gliny i pyly piaszczyste o barwie
brazowo szarej i szarej /zat. 2 i 3/. Wystepuja w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Stanowia
ciagla warstwe w podlozu gruntowym. Ich miazszos¢ dochodzi do 2 metrow. Sa to grunty
pOtprzepuszezalne dla wody.

Warstwa III to grunty rzeczne sypkie. Sa to piaski drobne i piaski $rednie o barwie jasno szarej 1 jasno
brazowo szarej. Stwierdzono je pod madami. Wystepuja w stanie srednio zageszczonym. Sg to grunty
dobrze przepuszczalne dla wody a ich wspdtezynniku filtracji wynosi k=8m/d. Do piaskéw moze by¢

dokonany zrzut wody opadowej z biezni.

Wode gruntowa stwierdzono w otworze nr 1 na glebokosci 3,6 metra ponizej powierzchni
terenu, co odpowiada rzednej 0,8 metra powyzej ,,0°W. Jest to zwierciadlo stanéw normalnych.

Zwierciadlo wody gruntowej ma charakter swobodny i jest zalezne od opadow.

5.Podsumowanie — opinia geotechniczna

1. W podtozu gruntowym projektowanej biezni wystepuja nasypy budowlane (warstwa I), mady
(warstwa IT) i piaski rzeczne (warstwa III).

2. Wode gruntowa stwierdzono w otworze nr 1 na glebokosci 3,6 metra ponizej powierzchni
terenu, co odpowiada rzednej 0,8 metra powyzej ,,0”W. Jest to zwierciadlo stanow
normalnych.

3. Mady wystepujace ponizej obecnej biezni sa gruntami polprzepuszczalnymi i moga
ogranicza¢ infiltracje wod opadowych do glebszych partii podioza, co przy szczegélnie
intensywnych opadach moze doprowadzi¢ do powstawania katuz na biezni.

4. W stwierdzonych warunkach gruntowych mozliwe jest odprowadzenie wod opadowych z
biezni do gruntu poprzez system saczkéw i studni chfonnych wkopanych do piaskow

rzecznych tj. na glgbokos¢ 2 mppt.
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Objasnienia do profili otworow i przekrojow geologiczno inzynierskich
Symbole gruntow wedtug normy PN-81 B-02480
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Zat.Nr: 2/ 1

Wiertnica: BORRO

Rejon: Stanow Zjednoczonych24
Miejscowos¢: Warszawa

Gmina: Dz, Praga Potudnir Wiercenie:

Obiekt: boisko sportowe przy Zesp.Szkét nr 37
Zleceniodawca:

System wiercenia: okretny

DAGEO Andrzej Drazek

Rzedna: 4.38 mpow "0"W
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Nasypy budowlane; mieszanigyzla, gruzu, piasku (nawierzchnia faié)
grunty dobrze przepuszczalne dla wody wspotczyfittikciji k = 4m/d

Grunty rzeczne spoiste; mady gliny pylaste, lolagliny i pyly piaszczyste
grunty pétprzepuszczlalne dla wody

Grunty rzeczne sypkie; piaski drobdegdnie
grunty dobrze przepuszczalne dla wody wspétczyfiltikcji k = 8 m/d

zwierciadto wody gruntowej
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