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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
Zlecenie inwestora

e Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem
Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zespotu boisk sportowych przy Zespole Szkét nr 37
potozonych przy Al. Stanéw Zjednoczonych 24 w Warszawie. Celem inwestycji jest poprawa
warunkéw odbywania zaje¢ wychowania fizycznego i rekreacji przez uczniéw Gimnazjum.

3. Stan istniejacy

Teren bedgcy obszarem inwestycji znajduje sie na terenie Zespotu Szkdt, w Warszawie, na dz.
nr ew. 4, obreb 30117. Dziatka ogrodzona, na ktérej pétnocnym i wschodnim krancu znajduje sie
budynek szkolny. Od strony potudniowej i zachodniej dziatka graniczy z ul. Lizbonskg. Wjazdy
na teren dziatki poprzez dwie bramy: od ulicy Lizbonskiej i Afrykanskiej.

Nawierzchnie boisk asfaltowe, biezni zuzlowa. Pomiedzy budynkami szkoty a bieznig
wewnetrzna, asfaltowa droga dojazdowa. Pozostaty teren porosniety trawg. Na dziatce znajduja
sie liczne drzewa i krzewy.

Stan nawierzchni sportowych jest bardzo zly i uniemozliwia wykorzystywanie ich do
prowadzenia zaje¢ wychowania fizycznego.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu, rekreacyjno — sportowe, nie ulegnie zmianie. Program bedzie

obejmowat budowe:

e Biezni okélnej, tréjtorowej, diugosci 250 m z wkomponowang w nig bieznig prosta,
czterotorowa, dtugosci 100 m.

e Boisko do koszykdwki.



Zeskoku z rozbiegiem do skoku w dal.

Rzutni do pchnigcia kula.

Barier ochronnych przy biezni w bliskosci

Pitkochwytéw.

Instalacje sprzetu sportowego.

Chodnikéw.

Wymiane pokryw i wpustdéw kanalizacji deszczowe;j.
Nawierzchni sportowej z trawy naturalnej

Rekultywacje istniejgcych i zatozenie nowych trawnikéw.
Gospodarke drzewostanem.

(3}

. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki 19 724,0 m?
Powierzchnia nawierzchni poliuretanowych 1866,9m
Powierzchnia chodnikéw 156,0 m

2
2
Powierzchnia nawierzchni sportowej z trawy naturalnej 2 859,7 m?

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejgca funkcja, sportowo — rekreacyjna
nie ulegnie zmianie. Projekt nie przewiduje budowy obiektéw kubaturowych. Nie przewiduje sie
budowy nowych sieci uzbrojenia terenu.

Zaprojektowano zespo6t lekkoatletyczny uzupetniony o boisko do koszykéwki. Elementy sportowe
beda uzupetnione o chodniki, zielen, sprzet sportowy, bariery ochronne i pitkochwyty.

Nowe zagospodarowanie terenu wymusza dokonania wycinki niektérych drzew.

7. Dostosowanie dla potrzeb osob niepetnosprawnych

Caly zesp6t sportowy wraz z elementami towarzyszacymi znajduje sie na poziomie
otaczajacego gruntu i jest w petni dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

8. Ochrona konserwatorska
Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

9. Wplyw na srodowisko

Inwestycja nie wptywa na srodowisko iotaczajgcy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczeh gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan iglebe. Odprowadzenie woéd
deszczowych, istniejgce, bez zmian — czesciowo powierzchniowo, na teren dziatki wtasnej,
czesciowo do kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na zastgpienie czesci nawierzchni asfaltowej
trawnikami zwiekszy sie powierzchnia biologiczne czynna terenu.

10. Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

11.0chrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

12.Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe
12.1. Prace rozbiorkowe

12.1.1. Demontaz elementéw matej architektury

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami, wywiez¢ z terenu budowy nastepujgce elementy, a
wymagajgce tego zutylizowac:

e Bramki do pitki recznej, stalowe — 2 szt.

e Stalowe stupy z drewnianymi tablicami do koszykdéwki — 3 szt.



Stalowo — drewniane tawki o dtugosci ok. 1,5 m kazda — 10 szt.
Fundamenty betonowe o wymiarach ok. 50 x 50 x 70 cm — 4 szt.
Kosz na $mieci o konstrukcji stalowej — 1 szt.

Zelbetowg latarnie wys. ok. 12 m z metalowg oprawg — 1 szt.

e Maty gumowe szer. ok. 80 cm — 36 m.b.

12.1.2. Rozbiorka nawierzchni asfaltowej

Nalezy rozebra¢, wywiez¢ i zutylizowa¢ catg nawierzchnie asfaltowg istniejgcych boisk.
Nawierzchnie nalezy rozebra¢ wraz z min. 15 cm podbudowy. Grubos$¢ asfaltu ok. 5 cm.
Powierzchnia ok.: 2 666 m?.

12.1.3. Rozbiorka obrzezy betonowych

Nalezy rozebrac i wywiez¢ wszystkie istniejgce obrzeza betonowe boiska, biezni i piaskownicy
zeskoku w dal.
llos¢: ok. 700 m.b.

12.2. Remont instalacji wod - kan

Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcych instalacji kanalizacji deszczowej i wodociggowe;.
Zaplanowano jedynie likwidacje jednego wpustu kanalizacyjnego i wymiane istniejgcych
wpustdéw i pokryw studni na nowe. Konieczne jest rowniez zainstalowanie pokrywy na jednym
ujeciu wody ktéry znajdzie sie na nowoprojektowanym chodniku.

12.2.1. Czyszczenie kanalizaciji

Nalezy dokonac¢ czyszczenia istniejgcej kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wode z
powierzchni boisk.

llos¢: ok.220 m.b.

12.2.2. Likwidacja wpustu

Nalezy zdemontowac jeden wpust kanalizacyjny kolidujacy z planowanym boiskiem trawiastym.
Wpust zeliwny, typu ogrodowego. Trdjnik wpustu nalezy trwale zaslepic.

12.2.3. Wymiana istniejacych wpustow kanalizacyjnych

Istniejgce zeliwne wpusty nalezy zdemontowac i wywiez¢ z terenu budowy.
Nowe wpusty typu ogrodowego klasy A15. Wpust zeliwny.
llos¢: 7 szt.

12.2.4. Wymiana istniejacych pokryw studni kanalizacyjnych

Istniejgce zeliwne lub zelbetowe wiazy studni kanalizacyjnych, wraz z kotniezami nalezy
zdemontowac i wywiez¢ z terenu budowy.

Nowe wiazy typu KP500 Wymiar zewnetrzny kotnierza 570 x 570 mm Wymiar wewnetrzny
kotnierza 500 x 500 mm, zeliwne.

llos¢: 3 szt.

12.2.5. Instalacja studzienki hydrantowej

Istniejgce ujecie wody ktére znajdzie sie w zaprojektowanym chodniku nie posiada studzienki.
Nalezy zainstalowac¢ skrzynke typu hydrantowego, zeliwna.

llos¢: 1 szt.

12.3. Gospodarka drzewostanem, zielen

Teren inwestycji porosniety jest licznymi drzewami i krzewami. Ze wzgledu na kolizje projektowe
przewidziano wycinke czesci z nich. Pozostawione drzewa zostang poddane zabiegom
pielegnacyjnym i czesciowo korekcie koron. Wewnatrz biezni zaplanowano zatozenie
nawierzchni sportowej z trawy naturalnej. Zaplanowano rowniez zatozenie nowych i rekultywacje
pozostawionych trawnikéw.

Szczego6towe rozwigzania instalaciji zawarte sg w czesci ,zielen” projektu.

12.4. Budowa boiska i biezni

Zaplanowano budowe biezni okélne i prostej oraz boiska do koszykéwki o dwoch typach
nawierzchni:

¢ Nawierzchnia poliuretanowa typu ,natrysk” dla biezni.

¢ Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM dla boiska do koszykdwki.



12.4.1. Korytowanie

Nawierzchnie przeznaczong pod boiska i bieznig, po usunieciu asfaltu, darni, karp i innych
elementow nalezy wykorytowa¢ do gtebokosci ok. 35 cm ponizej poziomu wykonczonej
nawierzchni.

llos¢: 1 866,9 m?.

12.4.2. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokét przestrzeni pokrytej nowg nawierzchnig. Obrzeza
nalezy zainstalowaé rowniez na styku boiska do Obrzeza nie nalezy montowaé na styku
rozbiegu do skoku w dal z bieznig i zeskokiem.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm idtugosci ok. 0,75 m. Obrzeza posadawia¢ na
tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci
min. 4 cm iszerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gorna
powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze spadkiem.

llos¢: 696,1 m.b.

12.4.3. Podbudowa

Pod nawierzchnie przeznaczong pod boiska i bieznie nalezy wykona¢ podbudowe z kruszyw
kamiennych. Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:
e geowtdknina F 200

Piasek ubijany warstwami —gr. 10 cm

warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm

warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm - gr. 8 cm

warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. 4 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.
llos¢: 1 866,9 m?.

12.4.4. Bieznia i rozbieg do skoku w dal

Wymiary

Bieznia okdlna tréjtorowa, z wkomponowang w nig bieznig prostg, czterotorowg. Diugosc¢ biezni
okdlnej — 250 m. Dtugos¢ biezni prostej 100 m + 3 m startu + 12 m dobiegu. Ze wzgledu na
rozmiary dostepnego terenu szerokos$¢ kazdego toru, w osiach linii, 110 cm. szerokosc¢ rozbiegu
do skoku w dal 132 cm (w Swietle obrzezy), dtugos$¢ 29,4 m.

Bieznia i rozbieg z nawierzchnig typu ,hatrysk”. Bieznia rozbieg ze spadkami 0,5% w kierunku
wewnetrznym.

Powierzchnia: 1 243,2 m?.

Warstwa stabilizujgca

Dla wykonania odpowiedniego podtoza dla nawierzchni poliuretanowej nalezy wykona¢ warstwe
stabilizujgca typu ET. Grubos¢ 35 mm. Warstwa wykonana z mieszanki SBR granulacji 1-4 mm,
zwirku oraz zywicy poliuretanowe;.

Nawierzchnia

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm.

Nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw elastycznej i uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg
uzytkowa, ktoéra stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$c¢ ta
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Po catkowitym
zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana
1. | Grubos¢ nawierzchni, (mm) min. 13
2. | Odksztatcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 + 2)°C 1,2-2,0
3. | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 + 2)°C 35+ 40
4. | Odpornosc¢ na scieranie — utrata masy po1000 cyklach badawczych),(g) max. 1,5
5. | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) min. 140
6. | Wytrzymatos¢ na rozcigganie Tr, MPa min. 0,9
7. | Twardosg, ° Shore’a, A 655
8. | Odpornos¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej min. 4




Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowe;j:

¢ Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajgca wszystkie wymagane parametry nawierzchni

¢ Atest Higieniczny PZH

e Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877

e Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete
niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez
producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktow w ilosci odpowiadajgcej
zamoéwieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

e Karta techniczna systemu

e Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

 Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkosci nie mniejszej niz 90 cm?

Kolorystyka

Kolor nawierzchni ceglasty z malowanymi liniami.

Malowanie linii i znacznikéw

Nalezy precyzyjnie i zgodne z przepisami lekkoatletycznymi wytyczy¢ tory, linii startow i mety.

Ze wzgledu szkolny charakter biezni przewidziano jedynie wykonanie oznaczenia mety i linii

startdéw dla niektérych biegow. Ze wzgledu na szczuptos¢ terenu meta do biegbw na 100 m

znajduje sie w innym miejscu niz pozostate.

Oznaczenia muszg umozliwia¢ rozgrywanie zawoddw w nastepujgcych dyscyplinach:

¢ Biegi sprinterskie na 60 m, 100 m, 200 m, 300m, 400 m

¢ Biegi sredniodystansowe na 600 m, 1 000 m

Przy wytyczaniu biezni nalezy w pierwszej kolejnosci uwzgledni¢ okreslong w art. 163 pkt. 1.

.Przepisow zawodow w lekkoatletyce” (wydanie polskie Sportpress 2008 na podstawie

International Association of Athetics Federations — Competition Rules 2008) zasade ,Kierunek

biegu powinien byc taki, aby zawodnicy mieli wewnetrzny kraweznik po lewej rece. Tory nalezy

tak numerowac, aby wewnetrzny lewy tor miat numer 1.”

Artykut 160 ,Przepiséw zawodoéw w lekkoatletyce” w nastepujacy sposéb okresla podstawowe

wymagania dotyczace biezni i jej pomiaru.

o1 (..).

.2. Pomiaréw biezni nalezy dokonywac¢ w odlegtosci 30 cm od kraweznika, a gdy brak jest

kraweznika, w odlegtosci 20 cm od linii oznaczajgcej wewnetrzng granice biezni.

3. Dystans biegu nalezy mierzy¢ od krawedzi linii startu dalszej od linii mety do krawedzi linii

mety blizszej linii startu.

4. (...). Wewnetrzny tor nalezy mierzy¢ zgodnie z p.2. niniejszego artykutu, a pozostate tory - w

odlegtosci 20 cm od zewnetrznych krawedzi linii.

UWAGA 2 : W szeroko$¢ kazdego toru nalezy wliczy¢ tylko linie po prawej stronie kazdego toru

(patrz art.163.3 i 163.4)

Petne dane techniczne dotyczgce konstrukcji biezni, rozmieszczenia i znakowania sg zawarte w

podreczniku urzgdzen lekkoatletycznych IAAF (IAAF Track and Field Facilities Manual 2008 —

Chapter 2 Competition Area 2.2. Facilities for Track Events ss. 34 — 54).

Przy malowaniu linii mety nalezy doktadnie wyznaczyé i zaznaczy¢ przeciecia linii

wyznaczajgcych tory z linig mety, umozliwiajgce potwierdzenie, ze kamera jest prawidtowo

zainstalowana na linii mety oraz zapewniony jest tatwy odczyt obrazu z fotofiniszu. Przeciecia te

powinny by¢ pomalowane na czarno w odpowiedni wzér prostokgta 50 x 20 mm. Kazdy taki

wzOr musi catkowicie miescic sie w przecinajgcych sie liniach i znajdowac¢ sie nie dalej niz 2 cm

od granicy linii finiszowej, ale tez jej nie przecina¢ (nie wychodzi¢ poza nig).




Oznaczenia na biezni powinny by¢ zgodne z ponizszg tabela:




12.4.5. Boisko do koszykowki

Wymiary

Boisko beda posiadato nawierzchnie typu EPDM.

Boisko do koszykdwki o ksztatcie prostokgta o bokach 29,0 x 17,6 m (+tuk biezni).

Boisko ze spadkiem 0,5% w kierunku wschodnim.

llogé: 623,7 m®.

Warstwa stabilizujgca

Dla wykonania odpowiedniego podtoza dla nawierzchni poliuretanowej nalezy wykona¢ warstwe
stabilizujgca typu ET. Grubos¢ 35 mm. Warstwa wykonana z mieszanki SBR granulacji 1-4 mm,
zwirku oraz zywicy poliuretanowej.

Nawierzchnia

Nawierzchnia sktada sie z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o
granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktfadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy 8 mm.

Gorna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy 8 mm. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i
ludzi korzystajgcych z nie;.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana

1 | Grubos$¢ nawierzchni, (mm) min. 16 (8+8)

2 | Odksztalcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 + 2)°C 1,56-2,0

3 | Amortyzacja — redukgja sity w %, w temperaturze (23 + 2)°C 40 + 45

4 | Odpornosc¢ na Scieranie — utrata masy po 1000 cyklach max. 2,5

badawczych), (g)

5 | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) min. 130

6 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie Tg, MPa min. 0,5

7 | Twardos¢, ° Shore’a, A 55+ 10

8 | Odpornos¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej min. 4

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowe;j:

e Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajgca wszystkie wymagane parametry nawierzchni

e Atest Higieniczny PZH

e Aktualne badania na zgodnos$¢ z PN-EN 14877

e Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete
niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez
producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktow w ilosci odpowiadajgcej
zamoéwieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

e Karta techniczna systemu

e Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

 Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkosci nie mniejszej niz 90 cm?

Kolorystyka

Dla boiska kolor nawierzchni ceglasty z malowanymi pasami szerokosci 5 cm w kolorze zéttym

dla koszykéwki. Dodatkowo na boisku nalezy namalowac¢ biate linie do rozbiegu dla rzutu

0szczepem.

12.5. Zeskok do skoku w dal

Zeskok w postaci piaskownicy o wymiarach wewnetrznych 7,50 x 3,00 m.

Obrzeze

Boisko nalezy otoczy¢ systemowymi obrzezami. Obrzeze o minimalnej wysokosci 30 cm,
szerokosci 5,0 cm i dlugosci ok. 100 cm + obrzeza narozne. Obrzeze wykonane z
wododpornego betonu lub polimerbetonu, dedykowane dla budowy zeskoczni skoku w dal z
zakotwiong ochrong krawedzi z gumy lub tworzywa sztucznego w kolorze biatym.

Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C 12/15. grubosc¢ tawy
10 cm + opory wysokos$ci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢
obrzeza. Opory ze spadkiem w kierunku zewnetrznym.

llos¢: 21,5 m.b.



Piaskownica

Whnetrze zeskoku nalezy wypetni¢ nastepujacymi warstwami:

e piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm warstwa grubosci 40 - 45 cm

e tluczen frakcji 0-63,5 mm warstwa grubosci 15 cm

e piasek odsgczajgcy warstwa grubosci 10 cm

e dotek chtonny o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wypetniony zwirem & 31,5 — 63,5 mm.

Dno piaskownicy i dotek chtonny nalezy wytozy¢ geowtokning typu F200.

Pokrywa piaskownicy

Piaskownice nalezy wyposazy¢ w pokrywe chronigcg przed opadami atmosferycznymi i
zanieczyszczeniami, wykonana z plandeki pcv.

12.6. Rzutnia do pchniecia kula

Rzutnia wykonana jako betonowa ptyta otoczona metalowym kregiem wyposazona w prog.

Srednica wewnetrzna okregu 2135 mm.

Podbudowa

Pod nawierzchnie betonowa nalezy wykona¢ podbudowe sktadajaca sie z nastepujgcych warstw

w kolejnosci ich wykonywania:

e Geowtdknina F200

e Podsypka piaskowa zageszczana warstwami. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia
warstwy Is = 1,00. Grubos¢ warstwy 10 cm.

e Chudy beton klasy C8/10. Grubos¢ warstwy 10 cm.

Okrag

Okrag systemowy. Wykonany ze teownika aluminiowego lub stalowego 66 x 60 mm. Srednica

wewnetrzna okregu 2135 mm.

Prég

Prog systemowy epoksydowy laminowany, standardowe wymiary 1220 x 300 x 100 z wycieciem

pod obrecz 6 x 20 mm.

Nawierzchnia

Okrag wypetniony nawierzchnig wykonang z betonu klasy nie nizszej niz C20/25 z dodatkami

uszlachetniajgcymi, zwiekszajacymi odpornosé na warunki atmosferyczne i $cieranie. W

nawierzchni wykona¢ otwér s$rednicy ok. 20 mm odprowadzajgcy wode. Otwoér siegajacy

podsypki piaskowej. Grubos$¢ nawierzchni 12 cm. Nawierzchnia pomalowana farbg akrylowg do

betondw na kolor bfekitny.

llos¢: 1 kpl

12.7. Chodniki

Zaprojektowano utwardzenie betonowg kostkg brukowa, trzy chodniki. Chodniki ograniczone
obrzezami betonowymi.

llos¢: 156,0 m?

Podbudowa

Chodniki wykona¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku trawnikéw i drog wewnetrznych.

Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

e pospodtka -gr. 10,0 cm

e podsypka cementowo piaskowa -gr. 3,0cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnia

Dla obu chodnikéw przewidziano nawierzchnie z kostki betonowej prostokatnej typu ,holand”, w
kolorze szarym. Grubos¢ 6 cm.

Obrzeza betonowe

Nalezy wykonac obrzeza betonowe wzdiuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni wypetnionych
kostkg z wytaczeniem stykdéw z: obrzezami nawierzchni sportowych i zeskoku do skoku w dal.
Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 25 cm i dtugosci ok. 0,75 m. Obrzeza posadawia¢ na
tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15. Grubos$¢ tawy 10 cm + opory
wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza.
Gorne powierzchnie taw wykonac ze spadkiem.

llos¢: 107,3 m.b.




12.8. Bariery ochronne

Dla bezpieczenstwa uzytkownikdéw, przy biezni, na wprost wyjscia z szatni przewidziano
instalacje bariery ochronnej.

Bariery

Bariery wykonane z rur stalowych srednicy 60 mm i grubosci $cianki min. 3 mm. Pojedyncza
balustrada dtugosci 150 cm i wysokosci, od poziomu terenu 120 cm. Bariera wyposazona w
dwie poprzeczki wykonane z identycznego profilu. Bariery ocynkowane. Nie dopuszcza sie
ciecia i spawania barier na miejscu. Stupy zagtebione w fundament na 30 cm.

llos¢: 6 szt.

Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy nie nizszej niz C 16/20. Stopy wiercone o
Srednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowac sie ponizej poziomu
terenu, lub by¢ z nim zlicowany.

llos¢: 7 szt.

12.9. Pitkochwyty

Zaprojektowano dwa identyczne pitkochwyty zlokalizowane pomiedzy bramkami a bieznia.
Wysokos¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie standardowym 3 m.

Dtugos¢ pitkochwytéw — 18 m kazdy

Stupy

Stupy zagtebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokos¢ stupa 6,8 m. Stupy z rur
stalowych min. @ 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubos$¢ $cianki min 3 mm.
Pitkochwyt wyposazony w linki naciggowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony
RAL 6005. Gérne otwory rur zaslepione.

llos¢: 14 szt.

Uwaga: Nalezy wykona¢ instalacje uziemienia wszystkich stupdw pitkochwytow.

Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100
cm lub okragte o srednicy min. 35 cm. Wierzch stop fundamentowych powinien znajdowac sie
ponizej poziomu trawnika.

llos¢: 14 szt.

Siatki pitkochwytow

Siatki zamocowac¢ do linek naciggowych (géra i dot).

Siatka ochronna do pitki recznej, polipropylenowa, bezweztowa. gt. 50/50 Grubos¢ linki min. 4
mm. Kolor zielony.

Wymiary siatek: 18 x 6 m (2 szt.).

12.10. Montaz sprzetu sportowego

12.10.1. Belka wybiciowa do skoku w dal

Kompletny zestaw do skoku w dal typu treningowego przeznaczony do zabudowy w biezni,
zawiera: biatg belke odbicia z plasteling, rame cynkowang do umieszczenia w rozbiegu, rury
drenazowe, plastikowe kratki odptywowe. Wymiary /mm/: 1210 x 340 x 100. Belke osadza¢ w
specjalnej skrzynce.

llos¢ 1 szt.

12.10.2. Bramki do pitki recznej

Wymiary w $wietle 3.00 x 2.00 m. Rama bramki wykonana =z kwadratowego profilu
(120x120mm) aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo w biato czerwone
pasy. Wsporniki siatki wykonywane z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powtokg
galwaniczng. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego wytrzymate na warunki
atmosferyczne. Bramka mocowana w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. Tuleje
wchodzg w sktad kompletu. Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748.

llos¢: 2 szt.

Siatki

Do bramek do pitki recznej 3.00 x 2.00 m. Siatka polipropylenowa, bezweztowa. Gt. 200/200
Grubo$¢ linki 3 mm. Kolor biaty.

llos¢: 2 szt.



12.10.3. Kosze do koszykowki

Konstrukcja sktadajgca sie z pionowego stupa stalowego i wysiegnika o dt. 1.60 m wykonanych
zrury stalowej. Stup z wysiegnikiem taczone sg poprzez stalowe kotnierze za pomocag
wytrzymatosciowych atestowanych srub. Wysiegnik zakonczony jest wzmocniong blachg, do
ktérej mocowana jest tablica i obrecz. Zamocowanie tablicy wzmocnione dwoma, dodatkowymi
zastrzatami. Elementy stalowe stojaka lakierowane proszkowo lub ocynkowane. Zestaw bez
regulacji wysokosci umieszczenia tablicy. Do kompletu przewidzie¢ takze ocynkowang tuleje
stalowg, umozliwiajacg montaz stojaka oraz tablice laminowang z ramg stalowg, obrecz oraz
ostone stupa wykonang ze sztywnego stelaza okrytego piankga PUR pokryta PCV. Siatka
obreczy, tancuchowa. Wymiary tablicy 1,20 x 0,90 m. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy
EN 1270.

Uwaga: Nalezy wykona¢ instalacje uziemienia wszystkich koszy do koszykowki.

llos¢: 2 szt.



PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH

przy Zespole Szkét nr 37
Al. Stanéw Zjednoczonych 24, Warszawa
dz. nrew. 4, obreb 30117

ZIELEN

OPIS TECHNICZNY

l. Czes¢ inwentaryzacyjna

e (Czesc¢ opisowa

e (Czesc rysunkowa:

Rys. nr Z-01 Inwentaryzacja zieleni skala 1:500
Il. Czes¢ projektowa

e (Czesc¢ opisowa

e (Czesc rysunkowa:

Rys. nr Z-02 Projekt zieleni skala 1:200

I. INWENTARYZACJA ZIELENI

1. Celi podstawa opracowania

Celem opracowania jest inwentaryzacja i waloryzacja zieleni na terenie dziatki nr ew. 4 z obrebu
30117 przy Al. Stanéw Zjednoczonych 24 w Warszawie, dzielnica Praga Pd. Dokumentacje
wykonano na zlecenie biura architektonicznego Woznicki Zdanowicz Architekci z siedziba
w Warszawie, Al. Niepodlegtosci 57/ 6.

2. Ogodlna informacja o terenie i drzewostanie

Teren bedacy obszarem inwestycji znajduje sie na terenie Zespotu Szkét, w Warszawie, na
terenie dzielnicy Praga Pd., pomiedzy ulicami Afrykanskg, Urugwajska, Lizbonska i Al. Standéw
Zjednoczonych. Dziatka jest ogrodzona. Na terenie opracowania znajdujg sie boiska o
nawierzchniach asfaltowych oraz bieznia zuzlowa. Wzdtuz ogrodzenia od ul. Lizbonskiej i
Urugwajskiej wystepujg szpalerowe nasadzenia topoli chinskiej. Po wewnetrznej stronie biezni
okdlnej rosng w rzedach okazate, dojrzate egzemplarze debdéw szyputkowych. Jedna z 3
rosngcych na terenie lip zostata ogtowiona. Wokdét biezni okélnej rosng bardzo okazate, geste
krzewy tawuty.

3. Inwentaryzacja — czes¢ opisowa

A. DRZEWA
Nr | Nazwa polska | Nazwa tacinska | obwdd | rozpieto | opis stanu Uwagi i zalecenia
inw pniaw $¢ zachowania
cm korony
wm
1 |Lipa Tilia platyphyllos 185,0 3,6 korona ogtowiona, do usuniecia z uwagi na
szerokolistna wszystkie konary kolizje projektowg
przyciete na wys. 4,5-5
m, odrosty pniowe
2 |Lipa Tilia platyphyllos 177,0 14,5 | pokroj regularny, podkrzesac korone od
szerokolistna korona szeroka, gesta, | strony biezni na wys. 3m
regularna, odrosty
pniowe, wysadza
beton wokot nasady
3 | Topola wtoska | Populus nigra 130,0 2,9 korona waska, mata, bez uwag
"ltalica’ rosnie blisko latarni




4 | Topola szara Populus 115,0 14,4 | korona luzna, do usuniecia z uwagi na
canescens nieregularna, kolizje projektowg
rozgatezia sie na 2
przewodniki na wys.
4,5 - ostry kat, grozi
roztamaniem,
poczatek pekania w
rozwidleniu
5 | Topola chinska | Populus simonii 170,0 9,7 pien odchylony, wskazana do usunigcia z
korona szeroka uwagi na zagrozenie ludzi i
mienia i brak rokowan na
dalszy prawidtowy rozwoj
po wykonaniu korytowania
projektowanej biezni
6 | Topola chinska | Populus simonii 160,0 15,6 | pien pochylony, wskazana do usuniecia z
korona rozwidlona, uwagi na zagrozenie ludzi i
asymetryczna, mienia i brak rokowan na
uszkodzenie wgtebne | dalszy prawidtowy rozwdj
pnia u nasady na wys. | po wykonaniu korytowania
30-90cm, prochnica projektowanej biezni
rdzenia
7 | Topola chinska | Populus simonii 155,0 10,6 | korna nieregularna, wskazana do usuniecia z
luzna, slady ciec, uwagi na zagrozenie ludzi i
mienia i brak rokowan na
dalszy prawidtowy rozwoj
po wykonaniu korytowania
projektowanej biezni
8 | Topola chinska | Populus simonii 178,0 12,0 | piencpochylony, wskazana do usuniecia z
korona zwisa nad uwagi na zagrozenie ludzi i
bieznig mienia i brak rokowan na
dalszy prawidtowy rozwoj
po wykonaniu korytowania
projektowanej biezni
9 | Topola chinska | Populus simonii 174,0 12,4 | pien lekko pochylony | wskazana do usuniecia z
w strone ogrodzenia, | uwagi na zagrozenie ludzi i
korona waska mienia i brak rokowan na
dalszy prawidtowy rozwoj
po wykonaniu korytowania
projektowanej biezni
10 | Topola chinska | Populus simonii 179,0 15,4 | korona symetryczna, |wskazana do usuniecia z
gniazdo uwagi na zagrozenie ludzi i
mienia i brak rokowan na
dalszy prawidtowy rozwoj
po wykonaniu korytowania
projektowanej biezni
11 | Topola chinska | Populus simonii 174,0 11,0 | pokroj regularny, wskazana do usuniecia z
korona symetryczna, |uwagi na zagrozenie ludzi i
pien prosty mienia i brak rokowan na
dalszy prawidtowy rozwoj
po wykonaniu korytowania
projektowanej biezni
12 | Topola chinska | Populus simonii 219,0 12,2 | korona gesta, zwarta, |wskazana do usuniecia z
2 przewodniki od 5m uwagi na zagrozenie ludzi i
mienia i brak rokowan na
dalszy prawidtowy rozwoj
po wykonaniu korytowania
projektowanej biezni
13 | Topola chinska | Populus simonii 120,0 6,0 pien odchylony o 20st. | wskazana do usuniecia z

Korona waska
wytuzona, rosnie
blisko latarni

uwagi na zagrozenie ludzi i
mienia i brak rokowan na
dalszy prawidtowy rozwoj
po wykonaniu korytowania
projektowanej biezni




14 | Topola chinska | Populus simonii 152,0 8,3 pien lekko odchylony, |wskazana do usuniecia z
korona mata, suchy uwagi na zagrozenie ludzi i
konar mienia i brak rokowan na

dalszy prawidtowy rozwoj
po wykonaniu korytowania
projektowanej biezni

15 | Topola chinska | Populus simonii 138,0 10,7 | pien prosty, 1 wskazana do usuniecia z
przewodnik obciety uwagi na zagrozenie ludzi i
dlatego korona jest mienia i brak rokowan na
asymetryczna, ostre dalszy prawidtowy rozwdgj
rozwidlenie w koronie | po wykonaniu korytowania

projektowanej biezni

16 | Topola chinska | Populus simonii 170,0 11,5 | pien pochylony, wskazana do usuniecia z
korona gesta, suchy uwagi na zagrozenie ludzi i
konar nad bieznig mienia i brak rokowan na

dalszy prawidtowy rozwoj
po wykonaniu korytowania
projektowanej biezni

17 | Topola chinska | Populus simonii 192,0 11,4 | pien prosty, pokrgj wskazana do usuniecia z
regularny, korona uwagi na zagrozenie ludzi i
gesta mienia i brak rokowan na

dalszy prawidtowy rozwoj
po wykonaniu korytowania
projektowanej biezni

18 | Topola chinska | Populus simonii 175,0 12,0 | pien pochylony, 2 wskazana do usuniecia z
przewodniki od wys. uwagi na zagrozenie ludzi i
7,5m w ostrym mienia i brak rokowan na
rozwidleniu, z czego dalszy prawidtowy rozwdgj
jeden przezwisa nad po wykonaniu korytowania
ogrodzeniem projektowanej biezni

19 | Topola chinska | Populus simonii 188,0 12,5 | pien prosty, pokrgj wskazana do usuniecia z
regularny, korona uwagi na zagrozenie ludzi i
symetryczna, gesta mienia i brak rokowan na

dalszy prawidtowy rozwoj
po wykonaniu korytowania
projektowanej biezni

20 | Topola szara Populus 126,0 12,4 | pokroj regularny, wskazana do usuniecia z

canescens korona wydtuzona uwagi na zagrozenie ludzi i
gesta mienia i brak rokowan na
dalszy prawidtowy rozwoj
po wykonaniu korytowania
projektowanej biezni

21 | Topola chinska | Populus simonii 222,0 13,5 |2 przewodniki od wys. |wskazana do usunigcia z
3m, jeden przewisa za |uwagi na zagrozenie ludzi i
ogrodzeniem, ostre mienia i brak rokowan na
rozwidlenie, korona dalszy prawidtowy rozwdgj
gesta po wykonaniu korytowania

projektowanej biezni

22 | Topola chinska | Populus simonii 204,0 10,6 | korona zredukowana - | wskazana do usunigcia z
1 z przewodnikow uwagi na zagrozenie ludzi i
obciety, pozostata mienia i brak rokowan na
czesé korony gesta, dalszy prawidtowy rozwoj
zwarta po wykonaniu korytowania

projektowanej biezni

23 | Topola chinska | Populus simonii 201,0 10,0 | pien lekko pochylony |wskazana do usuniecia z

w strone biezni,
korona regularna

uwagi na zagrozenie ludzi i
mienia i brak rokowan na
dalszy prawidtowy rozwoj
po wykonaniu korytowania
projektowanej biezni




24 | Topola chinska | Populus simonii 180,0 7,2 pien pochylony nad wskazana do usuniecia z
ogrodzeniem, korona | uwagi na zagrozenie ludzi i
esta mienia i brak rokowan na

dalszy prawidtowy rozwoj
po wykonaniu korytowania
projektowanej biezni

25 | Topola chinska | Populus simonii 206,0 10,3 | pien pochylony, wskazana do usuniecia z
korona gesta, zwarta | uwagi na zagrozenie ludzi i

mienia i brak rokowan na
dalszy prawidtowy rozwoj
po wykonaniu korytowania
projektowanej biezni

26 | Topola chinska | Populus simonii 182,0 9,7 pien prosty, korona bez uwag
kulista, gesta (w
przesztosci obcieto 1 z
2 przewodnikéw)

27 | Topola chinska | Populus simonii 209,0 12,1 pien prosty, pokroj bez uwag
regularny, korona
gesta

28 | Topola chinska | Populus simonii 179,0 10,7 | pokroj regularny, bez uwag
korona
szerokostozkowa,
gesta

29 | Topola chinska | Populus simonii 194,0 9,2 pien prosty, pokroj bez uwag
regularny, korona
gesta

30 | Topola chinska | Populus simonii 192,0 12,2 | korona rozwidlona na |bez uwag
wys. 3m, gesta

31 | Lipa Tilia cordata 139,0 10,5 | pokroj regularny, bez uwag

drobnolistna korona gesta
32 | Dab Qurecus robur 194,0 14,6 | bardzo regularny podrzesac korone od strony
szyputkowy pokroj, korona gesta, | biezni na wys. 3m
szerokostozkowa,
drzewo wysadza asfalt
33 | Dab Qurecus robur 218,0 19,0 | korona gesta, usungc¢ posusz, podkrzesac
szyputkowy wielopniowa od wys. korone od strony biezni na
3-4m, gniazdo, suche |wys. 3m
gatezie, mechaniczne
uszkodzenia wgtebne
konarow od strony
boiska
34 | Dab Qurecus robur 212,0 19,5 | korona wielopniowa od | podrzesaé korone od strony
szyputkowy wys. 3-4m, biezni na wys. 3m
nieregularna
35 | Dab Qurecus robur 303,0 21,2 | korna wielopniowa od | podrzesac korone na wys.
szyputkowy wys. 4m, szeroka, 3m
gesta, regularna

36 | Dab Qurecus robur 153,0 9,1 rozwidlenie na wys. podrzesac korone od strony

szyputkowy 1,4m, korona biezni na wys. 3m
wydituzona, gesta

37 | Dab Qurecus robur 126,0 13,8 | pokroj regularny, podrzesac korone od strony

szyputkowy korona gesta, biezni na wys. 3m
regularnie ugateziona

38 | Dab Qurecus robur 119,0 11,8 | koronaluzna, suche podrzesac korone od strony

szyputkowy konary i gatezie, biezni na wys. 3m, usungé
posusz 10%, posusz

39 | Dab Qurecus robur 131,0 14,2 | pokroj regularny, podrzesac korone od strony

szyputkowy korona symetrycna, biezni na wys. 3m

40 | Dab Qurecus robur 95,0 10,3 | korona luzna, stabo podrzesac korone od strony

szyputkowy ugafteziona, od dotu biezni na wys. 3m, usungé
suche konary posusz

41 | Dab Qurecus robur 145,0 14,0 |rozgalezienie na wys. |podrzesaé korone od strony

szyputkowy 1,5 m, korona biezni na wys. 3m
wielopniowa,

asymetryczna




42 | Dab Qurecus robur 102,0 9,2 dtugi pien, korona podrzesac korone od strony

szyputkowy luzna, rzadka, biezni na wys. 3m, usungc¢
wydtuzona, suche posusz
konary
43 | Dab Qurecus robur 183,0 15,3 | suche konary, pien wskazany do wycinki z
szyputkowy lekko pochylony w uwagi na kolizje projektowg

strone boiska, korona
asymetryczna, gesta,
wysadza grunt wokot
na wys. 30cm

B. KRZEWY:

Nr | Nazwa polska Nazwa tacinska powierzchnia Uwagi i zalecenia
inw. w m2

K1 | Tawuta wezesna Spirea arguta 9,1 do usuniecia z uwagi na kolizje projektowq,
K2 | Tawuta wezesna Spirea arguta 12,6 do usuniecia z uwagi na kolizje projektowq,
K3 | Tawuta wczesna Spirea arguta 11,3 do usunigcia z uwagi na kolizje projektowa,
K4 | Tawuta wezesna Spirea arguta 9,1 do usuniecia z uwagi na kolizje projektowq,
K5 | Tawuta wczesna Spirea arguta 14,5 do usunigcia z uwagi na kolizje projektowa,
K6 | Tawuta wczesna Spirea arguta 10,2 do usunigcia z uwagi na kolizje projektowa,
K7 | Tawuta wezesna Spirea arguta 21,2 do usuniecia z uwagi na kolizje projektowq,
K8 | Tawuta wczesna Spirea arguta 17,3 do usunigcia z uwagi na kolizje projektowa,
K9 | Tawuta wczesna Spirea arguta 16,6 do usunigcia z uwagi na kolizje projektowa,
K10 | Tawuta wezesna Spirea arguta 19,6 do usuniecia z uwagi na kolizje projektowq,
K11 | Tawuta wczesna Spirea arguta 19,6 krzew w bardzo dobrym stanie, brak uwag
K12 | Tawuta wczesna Spirea arguta 18,1 krzew w bardzo dobrym stanie, brak uwag
K13 | Tawuta wezesna Spirea arguta 10,7 do usuniecia z uwagi na kolizje projektowq,
K14 | Tawuta wezesna Spirea arguta 71 do usuniecia z uwagi na kolizje projektowg,
K15 | Tawuta wezesna Spirea arguta 57 do usuniecia z uwagi na kolizje projektowq,
K16 | Tawuta wczesna Spirea arguta 71 do usuniecia z uwagi na kolizje projektowq,

4. Podsumowanie i wnioski

Istniejgcy drzewostan nie jest zr6znicowany, skiada sie z 6 gatunkdéw. Stan fitosanitarny topél
chinskich rosngcych przy ogrodzeniu jest sredni, pozostate drzewa (poza ogtowiong lipg o nr 1)
znajdujg sie w dobrej kondycji zdrowotnej, zalecane jest jedynie usuniecie suszu, przyciecie
tylcow. Prace te zaliczane do podstawowych prac pielegnacyjnych znane sg dobrze firmom
specjalistycznym zajmujgcym sie konserwacjg drzew. Nie zaobserwowano silnych objawow
zasychania czy choréb sSrodowiskowych zwigzanych ztrudnymi warunkami miejskimi, a
wynikajgcych z zasolenia gleby, zanieczyszczen powietrza, braku wody itp.

Z uwagi na planowane prace budowy zespotu boisk sportowych wskazano do wycinki drzewa
rosngce wzdtuz ogrodzenia, zbyt blisko planowanej biezni. Korytowanie biezni w zasiegu koron
tych drzew, a tym samym ich bryt korzeniowych, spowoduje uszkodzenie znaczacej czesci
systemow korzeniowych w stopniu negatywnie wptywajgcym na ich zakotwienie w podtozu. W
konsekwencji moze spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa zycia i mienia ludzi oraz
doprowadzi do okaleczenia drzew, ktére nie beda rokowac na dalszy prawidtowy rozwoj. Poza
tym do usuniecia wskazano ogtowiong lipe (nr 1), gdyz nie rokuje na prawidtowy rozwoj, oraz
wchodzacy w kolizje z projektowanym boiskiem dab o nr 43.

5. Projekt gospodarki drzewostanem
5.1. Informacje statystyczne

Drzewostan dziatki nr ew. 4 z obrebu 30117 przy Al. Stanéw Zjednoczonych 24 w Warszawie
sktada sie ogdtem z 43 egzemplarzy drzew i 16 krzewdw. Struktura drzew przedstawia sie
nastepujaco:

Drzewa ozdobne — 43 egzemplarze, w tym :

e drzewa lisciaste — 43 egz.

e drzewa iglaste — 0 egz.




5.2. Wycinka drzew

Sposrod 43 egz. drzew ozdobnych wnioskuje sie do wycinki 24 egz., w tym:

e drzew lisciastych — 24 egz.

e drzew iglastych — 0 egz.
Szczegbdtowy wykaz gatunkowy drzew wnioskowanych do wycinki:

L.p. | Nazwa polska Nazwa tacinska Nr inwetar. Obwad pnia w cm
1 | Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 1 185,0
2 | Topola szara Populus canescens 4 115,0
3 | Topola chinska Populus simonii 5 170,0
4 | Topola chinska Populus simonii 6 160,0
5 | Topola chiriska Populus simonii 7 155,0
6 | Topola chiriska Populus simonii 8 178,0
7 | Topola chinska Populus simonii 9 174,0
8 | Topola chiriska Populus simonii 10 179,0
9 | Topola chiriska Populus simonii 11 174,0
10 | Topola chinska Populus simonii 12 219,0
11 | Topola chinska Populus simonii 13 120,0
12 | Topola chinska Populus simonii 14 152,0
13 | Topola chinska Populus simonii 15 138,0
14 | Topola chinska Populus simonii 16 170,0
15 | Topola chinska Populus simonii 17 192,0
16 | Topola chinska Populus simonii 18 175,0
17 | Topola chinska Populus simonii 19 188,0
18 | Topola chinska Populus simonii 20 126,0
19 | Topola chinska Populus simonii 21 222,0

20 | Topola chinska Populus simonii 22 204,0

21 | Topola chinska Populus simonii 23 201,0

22 | Topola chinska Populus simonii 24 180,0

23 | Topola chinska Populus simonii 25 206,0

24 | Dab szyputkowy Quercus robur 43 183,0

5.3. Wycinka krzewéw

Szczegbdlowy wykaz gatunkowy krzewdw wnioskowanych do wycinki:

Lp. | Nazwa polska Nazwa facinska | powierzchniaw m2 | Nrinw.
1 | Tawuta wczesna | Spirea arguta 9,1 K1
2 | Tawuta wczesna | Spirea arguta 12,6 K2
3 | Tawuta wczesna | Spirea arguta 11,3 K3
4 | Tawuta wczesna | Spirea arguta 9,1 K4
5 | Tawuta wczesna | Spirea arguta 14,5 K5
6 | Tawuta wczesna | Spirea arguta 10,2 K6
7 | Tawuta wczesna | Spirea arguta 21,2 K7
8 | Tawuta wczesna | Spirea arguta 17,3 K8
9 | Tawuta wczesna | Spirea arguta 16,6 K9
10 | Tawuta wezesna | Spirea arguta 19,6 K10
11 | Tawuta wczesna | Spirea arguta 10,7 K13
12 | Tawuta wezesna | Spirea arguta 71 K14
13 | Tawuta wezesna | Spirea arguta 57 K15
14 | Tawuta wczesna | Spirea arguta 71 K16

5.4. Nasadzenia kompensacyjne

W zwigzku z wycinkag 24 sztuk drzew ozdobnych nalezy dokona¢ nasadzen kompensacyjnych.
Projekt nasadzen zaktada wprowadzenie nowych drzew w liczbie 28 egzemplarzy, nalezacych
do szlachetnych gatunkéw ozdobnych z rodzajéw lipa, grab. Szczego6towy opis w cz.ll Projekt
zieleni.



Il. PROJEKT ZIELENI

1. Opis projektu

Projekt zieleni zaktada wprowadzenie uporzgdkowanych nasadzeh drzew i krzewdw, oraz
rekultywacje istniejgcej murawy a takze zatozenie trawnikdédw z siewu na nawierzchnie sportowe.
Przy doborze roslinnosci kierowano sie takimi czynnikami jak: mate wymagania siedliskowe,
odpornos¢ na warunki miejskie, niewielkie rozmiary korony w przypadku drzew rosngcych
wzdtuz ogrodzenia.

2. Zakres robot

Powierzchnia catkowita terenu przeznaczonego pod zielen: 3 820 m2.

Przed rozpoczeciem rob6t ogrodniczych nalezy wykonac¢ badanie jakosci gleby z okresleniem
zasobnosci pokarmowej i zaleceniami nawozowymi.

Realizacje nalezy prowadzi¢ wedtug ustalonej nizej kolejnosci prac:

e oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczen,

e sadzenie roslin,

e zaktadanie trawnikow,

e pielegnacja zieleni.

Kolejnosé prac moze by¢ w niewielkim stopniu modyfikowana, w zaleznosci od przyjetej przez
wykonawce i inwestora organizacji i technologii prac.

Wskazane jest aby do realizacji projektu przystgpi¢ po zakonczeniu prac budowlanych
zwigzanych z budowa urzgdzen sportowych, elementéw matej architektury oraz zakonczeniu
wykonania infrastruktury podziemnej.

Prace realizacyjne objete niniejszym projektem, powinny by¢ wykonywane z uzyciem materiatéw
0 odpowiednim standardzie oraz wedtug zasad sztuki ogrodniczej i obowigzujgcych przepiséw.
2.1. Usuwanie drzew i frezowanie pni

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Inwentaryzacji zieleni, do wycinki wytypowano 24
egzemplarze drzew ozdobnych i 14 krzewdw. Piersnice drzew do wycinki podane sg w cz |
opracowania nn. tomu.

W projektu gospodarki zielenig (patrz tom ) wycinka nastapi¢ moze po uzyskaniu prawomocne;j
decyzji wydanej przez Wydziat Ochrony Srodowiska.

Nalezy przewidzie¢:

e wycinke metoda sekcyjna,

przewrocenie reszty pnia przy uzyciu liny

usuniecie lub wyfrezowanie karpy

pociecie pnia na odcinki dogodne do transportu

utozenie gatezi i konaréw w stosy

zasypanie dotu dostarczong ziemig zyzng

ubicie i wyrbwnanie zasypanego dotu

e wywiezienie urobku do miejsc do tego przeznaczonych.

2.2. Ekranowanie korzeni

Ekranowanie korzeni jest zabiegiem koniecznym w miejscach gdzie wykopy przebiegajg w
poblizu korzeni drzew. Wykopy takie muszg by¢é wykonywane recznie. Ekran korzeniowy sktada
sie z trwatego drewnianego szalunku zakotwionego w podtozu, oddzielajgcego grunt z
korzeniami od otoczenia. W trakcie wykonywania wykopu pod nawierzchnie nalezy pozostawic
wolng przestrzen szerokosci okoto 30cm miedzy s$ciang wykopu a krawedzig czesciowo
przycietej bryty korzeniowej (Korzenie nalezy przycinaé ostrym narzedziem.) Przestrzen ta
powinna by¢ ostonieta pionowym ekranem z desek umocowanym na drewnianych stupach od
strony wykopu. Od strony korzeni wypetni¢ jg mieszaning torfu z piaskiem w proporcji 1:3, w celu
umozliwienia prawidtowej regeneracji systemu korzeniowego. Dodatkowo (w celu ograniczenia
strat wody) przestrzen pomiedzy szalunkiem a korzeniami, przed wypetnieniem masg
organiczng, nalezy przedzieli¢ warstwg foli budowlanej o grubosci 0,1-0,3 mm lub folii
przeciwkorzennej. Wysoko$¢ ekranu ma wynosi¢ 100 cm.

Torf nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym przez okres 2 tygodni.W czasie przedtuzajgcej sie
suszy nalezy drzewa dodatkowo nawadniac.

Lokalizacje ekranéw zaznaczono na rys .Z-02. Diugos¢ ekranéw 6480 m.b.



2.3. Prace agrotechniczne i przygotowawcze

Przygotowanie catosci terenu obejmuje: czyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
$mieci z catej powierzchni zieleni i wywiezienie poza obreb budowy. Zanieczyszczenia, wstepnie
gromadzone w pryzmy na terenie, nalezy wywiez¢ poza teren inwestycji.

Przyjeto szacunkows ilo$¢ zanieczyszczen w iloéci 0,1 m¥ar.

Powierzchnia robét: 3820 m?

2.4. Prace ogrodnicze

Sadzenie materiatu roslinnego - uwagi ogdélne

Catos¢ materiatu roslinnego przeznaczonego do nasadzen na terenie opracowania powinna by¢
materiatem w pojemnikach i spetnia¢ wymagania zawarte w tabelach. Jezeli rosliny nie moga
zosta¢ posadzone w dniu zakupu, nalezy zapewni¢ im odpowiednie warunki przechowywania.
Rosliny w pojemnikach nalezy przechowywac w cieniu, podlewac.

Zastosowanie materiatu w pojemnikach ostabia rygor terminu sadzenia, mozliwe jest wykonanie
sadzenia przez caly sezon, zzachowaniem wykluczenia niesprzyjajacych warunkéw
pogodowych, tj. z wykluczeniem dni upalnych, dtugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni
mroznych. Usytuowanie roslin pokazano na rys. Z-01. Wymiarowanie wykonano za pomoca
wymiarow liniowych. Wyznaczenie miejsc sadzenia nalezy wykonywa¢ za pomocg technik
geodezyjnych lub wegielnica i tasma.

Sadzenie drzew.

Doty pod drzewa nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem. Wielkos¢ dotéw nalezy
dostosowac do wielkosci bryty korzeniowej, przyjmuje sie, ze dot powinien by¢é ok. dwa razy
wigekszy od bryty korzeniowej. Minimalne wymiary dotéw powinny wynosi¢ 70 cm $rednica i 70
cm gtebokos$é. Sciany i dno dotéw powinny zostaé spulchnione.

Dla wszystkich drzew przewiduje sie peing zaprawe dotow mieszankg ziemi urodzajnej
i nawozow mineralnych.  Ziemia uzyta do zaprawy dotdw musi by¢ ziemig urodzajng
/ogrodniczg/, posiada¢ odpowiednig ,"luzng" strukture i musi by¢ oczyszczona z
zanieczyszczen. Ziemie sypiemy na dno dotu w warstwie nie mniejszej niz 10 cm . Po
umieszczeniu rosliny w dole wolne przestrzenie wypetniamy ziemig stopniowo, najpierw do 1/3
i lekko ubijamy lub zamulamy wodg a nastepnie wypetniamy pozostatg czes¢ dotu. Podczas
sadzenia mozna zalewa¢ wodg zamiast ubija¢ kolejne warstwy ziemi urodzajnej, zapewni to
lepszy kontakt korzeni z gleba.

Drzewa sadzi¢ na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkdtce. Po posadzeniu rosliny
uformowaé wokét niej niewielkg mise o Srednicy 1m i obficie podla¢ wodg (ok. 10-20 | w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i zwilgocenia gruntu). Mise wypetni¢ warstwg kory
grubosci 5 cm. Do korowania uzy¢ przekompostowanej kory z drzew iglastych,
$redniorozdrobnione;.

Palikowanie drzew lisciastych za pomocg tréjnogdéw zbudowanych z trzech zaimpregnowanych
palikébw o przekroju nie mniejszym niz 3cm, usytuowanych naprzeciwlegle i zwigzanych tasma
elastyczng. Wysokos$¢ palika powinna odpowiadaé dtugosci pnia i umozliwia¢ swobodne ruchy
korony drzewa na wietrze. Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej opaski ma za zadanie
oddziela¢ pien od pala i zapobiega¢ ocieraniu sie.

Catkowita ilos¢ drzew - 28 sztuk

llos¢ kory —1,1m®

llo$¢ ziemi do zaprawy dotéw - 24,8 m®

Sadzenie krzewow.

Doty pod krzewy nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem. Doty zaprawiaé ziemig
urodzajng/podtozem ogrodniczym o luznej strukturze, wolnym od zanieczyszczeh. Ziemie sypac
do dotéw w warstwie 10-15 cm. Rosliny sadzi sie na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w
szkétce, przed posadzeniem nalezy usung¢ pojemniki i uszkodzone korzenie. Minimalne
wymiary dotéw powinny wynosi¢ 50 cm $rednica i 40 cm gtebokos¢. Przy zasypywaniu dotéw
nalezy zwraca¢ uwage by nie uszkodzi¢ korzeni. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni
powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w
glebie. Po posadzeniu rosliny uformowaé wokot niej niewielkg mise (srednicy 50cm), obficie
podla¢ woda (10 | na krzew). Mise oraz obszar rabaty wypetni¢ warstwg zrebek grubosci min. 5
cm. Do korowania uzy¢ przekompostowanej kory z drzew iglastych, sredniorozdrobnionej.

Po posadzeniu krzewy przycigg¢.

Catkowita ilos¢ krzewdw - 21 sztuk

llosé kory —0,8m®




llos¢ ziemi do zaprawy dotéw - 1,2 m3

Zaktadanie trawnikéw z siewu

Wewnatrz biezni okdlnej nalezy zatozy¢ trawniki z siewu z mieszanki dobranej na nawierzchnie
sportowe. Trawniki nalezy zaktada¢ w terminie od kwietnia do poczatku pazdziernika. Z terenu
przeznaczonego pod trawniki zostanie zdjeta warstwa asfaltu i wybrana warstwa podtoza. Na
tak przygotowany teren nalezy dowiez¢ ziemi ogrodowej w warstwie 15 cm i zawibrowac
zageszczarkg ptytowg o wadze 100 kg. Nastepnie nawiezé 10 cm warstwe podioza do
trawnikow. Teren zwatowa¢ w dwéch kierunkach. Do wysiewu stosowa¢ mieszanke traw na
nawierzchnie sportowe w ilosci 25-50 g/m2. Stosowac¢ siew mechaniczny. Obsiang powierzchnie
nalezy przykry¢ 1 cm warstwg substratu torfowego (ew. podtoza do trawnikéw) i ponownie
zwatowac lekkim watem. Na obszarze gdzie usunieto topole chinskie, pomiedzy bieznig a
ogrodzeniem, nalezy réwniez wykona¢ trawnik z siewu. Usung¢ istniejgcg murawe na gtebokosé
10 cm. Ziemie uprawi¢ glebogryzarka na gtebokos¢ 15 cm. Usunagé chwasty i kamienie.
Uzupetni¢ warstwe gruntu podtozem do trawnikbw (10cm). Teren zwatowa¢é w dwdch
kierunkach. Uzy¢ tej samej mieszanki nasion. Nasiona przykry¢ 1 cm warstwg substratu
torffowego (ew. podtoza do trawnikéw) i ponownie zwatowac lekkim watem. Na wykonanej
nawierzchni nalezy utrzymywaé wilgotno$¢ przez okres 40-50 dni. Nawierzchnie zraszaé
strumieniem rozproszonym, unikajac silnego strumienia wody, ktéry moze wymy¢ podtoze i
nasiona. Nawierzchnie wokoét istniejgcych drzew na trawniku nalezy wykonczy¢é obrzezem
elastycznym typu EKOBORD wykonanym z tworzywa sztucznego z oporg umozliwiajgca
mocowanie go do gruntu. Produkt systemowy o minimalnej wysokosci 4,5 cm. Mocowanie
obrzeza za pomocga systemowych gwozdzi plastikowych.

Powierzchnia trawnikow wewnatrz biezni: 2860 m?
Powierzchnia trawnikow wzdtuz ogrodzenia: 380 m>.
Ditugos$c¢ obrzezy: 34 m.b.

Rekultywacja trawnikéw

Na pozostatym terenie nalezy wykonac rekultywacje istniejacych trawnikdéw. Teren nalezy

oczy$cic z zanieczyszczen i resztek budowlanych.

Zalecane zabiegi agrotechniczne:

e Trawe skosi¢ krétko do wysokosci 3-3,5 cm;

e Przeprowadzi¢ rekultywacje poprzez rozciecie mechaniczne wertykulatorem (szerokosci min.
60 cm) w dwdch kierunkach na krzyz, a nastepnie bardzo doktadne wygrabi¢ trawnik;

e W celu zmiany odczynu gleby zastosowac¢ wapnowanie dolomitem w ilosci 10 kg /100m2;

e Wykona¢ wsiewke nasion w ilosci ok. 1,5 kg/ ar. Zalecane jest dosianie mieszanek traw na
miejsca stoneczne i do cienia w zaleznosci od lokalizaciji;

e Przykry¢ powierzchnie trawnikéw warstwg podtoza do trawnikow gr. 1cm,

e Zastosowac nawozenie mineralne nawozem wielosktadnikowym NPK do renowaciji trawnikdéw
w dawce zalecanej przez producenta,

e Podlac ostroznie rozproszonym strumieniem wody.

Powierzchnia trawnikow do rekultywaciji: 580 mZ.

2.5. Cechy jakosciowe materiatu roslinnego:

e materiat szkdtkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkoétkarskiej;

e rosliny powinny byé zdrewniate, zahartowane i prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedéw,
a takze rbwnomiernie rozgatezione i rozkrzewione;

e materiat musi by¢ zdrowy, bez sladéw zerowania szkodnikdéw, uszkodzen mechanicznych,
objawdéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia iagrotechniki oraz bez odrostow
podktadki ponizej miejsca szczepienia;

e system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku roslin;

e bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od
odmiany i wieku rosliny;

e roslina musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i nie diuzej niz dwa
sezony.

2.6. Pielegnacija zieleni po posadzeniu.

Okres gwarancyjny plus zabiegi pielegnacyjne po posadzeniu wynosi 36 miesiecy (3 lata).



Pielegnacja drzew i krzewow lisciastych.

Drzewa i krzewy w ciggu pierwszego roku nalezy systematycznie podlewaé w okresie
wegetacyjnym, szczegOlnie podczas okresdw intensywnego wzrostu, zawigzywania pgkow
kwiatowych i kwitnienia. Nalezy obficie podlaé przed pierwszymi mrozami oraz w okresie
radykalnych zmian temperatury otoczenia i warunkéw wilgotnosciowych w okresie zimowym. Nie
dopuszczac¢ do zbyt diugotrwatego przesuszenia podtoza. Nalezy zasila¢ nawozami NPK, w
miare potrzeb, w ilosci zgodnej z instrukcjg stosowanego preparatu. Odchwaszczanie gleby
nalezy przeprowadzac¢ regularnie (min. 5 razy na sezon), nie przekopujgc jednak zbyt gteboko
ziemi w obrebie bryly korzeniowej, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni. Raz do roku nalezy
przeprowadzaé ciecia formujgce krzewow, majgce na celu ich zageszczenie i lepsze przyjecie
sie. Stosowac ciecia korekcyjne i regulacyjne by zachowaty pozadany pokroj. Przez caty okres
wegetacyjny nalezy mechanicznie lub chemicznie zwalcza¢ szkodniki. Do pielegnacji nalezy tez
wymiana uschnietych egzemplarzy oraz uzupetnianie warstwy kory.

Pielegnacja drzew w okresie trzech lat po odbiorze prac obejmuje:

e podlewanie roslin w godzinach rannych lub p6znowieczornych - 2 x tydzien przez okres
pierwszego miesigca, pdzniej w miare potrzeb, ilos¢ wody potrzebna do jednorazowego
podlewania drzewa to min. 30 |,

pielenie podtoza,

pielegnacje korony drzewa,

zwalczanie chorob i szkodnikéw,

uzupetnianie mis korg mielona,

regulacje wigzadet drzew,

e wymiane uszkodzonych palikow.

Pielegnacja trawnikéw

W pierwszym okresie po zatozeniu trawnika nalezy stosowac¢ obfite podlewanie. Potem
stosowac zraszanie okresowe w zaleznosci od warunkéw pogodowych. Nie dopuszczaé do zbyt
diugotrwatego przesuszenia podifoza. Pierwsze koszenie nalezy wykona¢ po osiggnieciu
wysokosci trawy ca 7 cm. Nawozenie stosowa¢ w miare potrzeb bogatym w azot nawozem
wiosng lub wczesnym latem oraz nawozem wielosktadnikowym jesienig. Od kwietnia do konca
wrzesnia usuwac chwasty i systematycznie kosi¢ (min. 2x miesigc). W miare potrzeb dosiewaé
trawe w miejscach ubytkbw tg samg mieszankg z jakiej byt zaktadany, z zastosowaniem
odpowiedniej procedury opisanej wyze;.

Stosowac okresowe zabiegi pielegnacyjne takie jak:

e chemiczne zwalczanie chwastow

e aeracja (napowietrzanie) trawnika za pomocg areatora

e pozimowa wertykulacja trawnika za pomocg wertykulatora.

2.7. Zestawienie materiatu roslinnego

Lp. | Nazwa facinska Nazwa polska ilos¢ sztuk wielkos¢
1 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | Grab pospolity 'Fastigiata’ 24 C65 Pa 260/280 obw.8-10
2 | Tilia x europaea 'Pallida’ Lipa holenderska 'Pallida’ 4

C65 Pa 320-340 obw.14-16

3| Cornus alba 'Kesselringii' Deren biaty 'Kesselringii' 4 C7,5 60/80
4| Cornus alba 'Sibirca’ Deren biaty 'Sibirca’ 4 C7,560/80
5| Cornus sericea 'Flaviramea' | Dereri roztogowy 'Flaviramea' 4 C7,5 60/80
6| Cornus sericea 'Kelsei' Deren roztogowy 'Kelsei' 4 C7,560/80
7| Cornus sericea 'White Gold' | Deren roztogowy 'White Gold' 4 C7,560/80




Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

PRZEBUDOWY ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH

przy Zespole Szkét nr 37
Al. Stanéw Zjednoczonych 24, Warszawa
dz. nrew. 4, obreb 30117

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zespotu boisk sportowych przy Zespole Szkét nr 37

potozonych przy Al. Stanéw Zjednoczonych 24 w Warszawie. Celem inwestycji jest poprawa

warunkéw odbywania zaje¢ wychowania fizycznego i rekreacji przez uczniéw Gimnazjum.

Planowane prace bedg obejmowaty budowe:

e Biezni okélnej, tréjtorowej, diugosci 250 m z wkomponowang w nig bieznig prosta,
czterotorowa, dtugosci 100 m.

¢ Boisko do koszykdwki.

e Zeskoku z rozbiegiem do skoku w dal.

¢ Rzutni do pchniecia kula.

e Barier ochronnych przy biezni w bliskosci

¢ Pitkochwytéw.

¢ Instalacje sprzetu sportowego.

e Chodnikéw.

e Wymiane pokryw i wpustdéw kanalizacji deszczowe;.

¢ Nawierzchni sportowej z trawy naturalnej

¢ Rekultywacje istniejgcych i zatozenie nowych trawnikéw.
e Gospodarke drzewostanem.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

e Budynek szkoty

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

Prace budowlane moga stwarza¢ zagrozenie upadkiem z wysokosci maksymalnie ok. 4,0m.

Roboty budowlane beda grozity upadkiem fragmentéw mocowanych elementow pokryw na

zadaszeniu.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Robotami szczegdblnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokoét budowy przed mozliwoscig dostepu
0s0b trzecich.



