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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogéine odnosi sig do wspélnych wymagan
- dotyczacych odbioru i wykonania robét, ktére zostang wykonane w ramach remont Scian
wentylatorni i remont sanitariatéw w Gimnazjum nr 27 w Warszawie przy ul. Abrahama 10.

Do wykonania zgodnie z przedmiarem:
- podbicie fundamentow scian df. 7,3 m - 30m
- uzupelnienia posadzek cementowych - 18,25 m?
- okladziny podestéw i schodéw zewnetrznych ptytkami plukanymi - 31,66 m?
- wykonanie tynkéw mozaikowych akrylowo zywicznych na murkach - 98,0 m?

- instalacja wody zimnej i cieplej w tazienkach z rur zgrzewanych -65.00 m
- montaz umywalek z postumentem i w.c. kompakt (kompletne) - po 4 szt.
- montaz drzwi lazienkowych plytowych wzmocnionych - 10 szt.

- wykonanie posadzek z terakoty - 16.50 m?
- ulozenie glazury w remontowanych sanitariatach - 80.80 m?
- malowanie $cian sufitéw z gipsowaniem jednowarstwowym - - 48.80 m?

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentoéw przetargowych przy wyborze wykonawcow robét w
trybie zgodnym z Ustawg o zaméwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegdtowymi (SST) na niZzej wymienione roboty:

1. Reboty rozbiérkowe

1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu

1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
1.3. 45111200-0 - Wywdz materialow z demontazu

2. Roboty budowlane i wykonczeniowe

2.1. 45262300-4 - Przygotowanie podloza

2.2 45432100-5 - Kladzenie i wykladanie podidg
2.3 45324000-4 - Roboty tynkowe i okladzinowe
2.4 45442100-8 - Malowanie

3. Roboty sanitarne instalacyjne

3.1. 45332200-5 — montaz instalacji wodociggowych z osprzetem

3.2. 45332300-6 — montaz instalacji kanalizacyjnych z wyposazeniem
© 3.3. 45315100-9 — wymiana osprzetu instalacji elektrycznych



1.4 Wymagania ogdlne dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé
ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robét wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowa
prac przedmiary, zalaczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodno$é robét z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia czesé Zamowienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczer w dokumentach zaméwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawcg. Dane
okreslone w tych dokumentach bedq uwazane za warto$¢ docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego 1 Wykonawcg.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Sam teren prowadzenia

prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0sdb trzecich.
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrgbnej zaptacie 1 jest ponoszony przez

Wykonawece tj. wliczony w ceng kontraktows.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony érodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw 1 norm

dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie rozbiérki 1 robdt podstawowych

oraz w bezposredniej odleglosci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstalych w nastgpstwie sposobu jego dzialania,

- unikal zanieczyszczenia zbiornikdw lub instalacji wodnych oraz powietrza,



- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawea bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w

miejscach prowadzenia prac.
Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania

Wykonawcy odpowiedzialno$é ponosi Wykonaweca.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspolpracowal dostarczajac niezbednej pomocy

potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczefstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiccznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajqgce, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepisoéw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa ponoszone
przez. Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisc’)w

Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzysinego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$é musi
gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okre$lonym umowa.



Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkdéw zamodwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone

do robét.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplywaja niekorzystnie na jako$é wykonywanych robdt i wlasciwoscei przewozonych

materialow.
Liczba $rodkoéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosct robot

wymagajacych transportu i zapewnié przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki
budowilanej.

1.7. Wykonanie robét

1.7.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamdwieniem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatoéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami

Zamawiajacego 1 SST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne sprawdzenie ilosci robdt. Nastepstwa

bledu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawcg na
koszt Wykonawcy. ‘

1.7.2. Szczegélowe zasady wykonania robét
Szczegdlowe zasady zostang okreslone w SST.
1.8. Dokumenty budowy

- protokol wprowadzenia na budowe

- protokot odbioru robot

- protokély z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres rob6t zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbiodr robdt

1.10.1. Rodzaje odbioru robét



W zaleznodel od ustalent umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom
odbiorow, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbior koncowy
- odbidr pogwarancyjny

1.10.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych
1.10.2. Odbiér cz¢sciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosei wykonanych czedci robot. Odbioru
czgsciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbiér konicowy robét

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do ilosci, jakosci oraz wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.
Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakodciowe] na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan I pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoséci wykonania robdt z
dokumentacja przetargowa 1 ST.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz czeSciowych, zwlaszeza w

- zakresie wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania

wyznaczonych robét poprawkowych Iub robét uzupelniajacych, lub nie zakonczenia pelnego
zakresu robot, Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

koncowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
wad 1 usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego. '

1.11. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowiaca cene ryczattowa

kontraktu ustalong miedzy Wykonawca 1 Zamawiajacym.

1.12. Przepisy zwiazane

- warunki przetargu

- dane przetargowe



I. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY DEMONTAZOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych podlég betonowych i z plytek terakotowych z

cokolami, rozbidrki nmawierzchni schoddw, podestéw, murkéw z okladziny lastryke,

demontaz instalacji wod. kan z wyposazeniem, demontaz stolarki drzwiowej oraz okladzin z

glazury z wywozem materialow rozbiérkowych na wysypisko.

.27 Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wehodza:
- rozbidrka posadzek cementowych i terakotowych przy remontowanych pomieszczeniach,
- rozebranie nawierzchni schodéw, podestéw i murkow ostonowych z masy lastryko - wejscie,
- miejscowe rozbidrki zniszczonych podlozy betonowych posadzek,
- demontaz rur wod. kan. i wyposaZenia sanitariatow,
- rozbidrki czgsciowe $cian dzialowych, glazury, terakoty, obicia uszkodzonych tynkéw,
wykucia drzwi remontowanych sanitariatow,
- rozbidrka uszkodzonego muru ogrodzenia,
- wywoz materialow z rozbidrek na wysypisko na odl. do 25 km.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc z
dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla robot rozbiérkowych materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze bvé uzvty dowolny podreczny sprzet budowlany typu elekironarzedzia .

4. Transport



5.1

Transport materialéw z rozbidrki ogélnymi srodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpicczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robét

Roboty przygotowawcze

5.2.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- teren wygrodzic i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac / mogace wystapic / istniejace uzbrojenie techniczne.

Roboty rozbidrkowe

10.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:
- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- 0g0Inymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)
-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26

poz.313)

5.2.1. Wywdz materialéw demontazowych

Materialy z rozbiérek nalezy niezwlocznie usuwaé z obiektu w miare postepu robdt

demontazowych i wywozi¢ na wysypisko.

Kontrola jakosci roboét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

— Demontaz elementéw budowlanych i ich wywoz — [m’}

Odbior roboét
Wszystkie roboty obj¢te zakresem rozbidrek nie podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. '

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami pedanymi w punkeie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, w ramach przedmiaru — ryczaltem.

Uwagi szczegolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego whudowania zakwalifikuje Inwestor.

~ 10.2. Ilosci rob6t rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sq wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot remontowych w Gimnazjum Nr 27:

- wykonaniu remontu wentylatorni zgodnie z zaleceniami ekspertyzy dotyczacym likwidacji
przyczyn i skutkow pekania $cian ,

- remoncie pojedynczych sanitariatéw na parterze 11 pietrze(6 pomieszczen),

- remoncie schoddw, podestéw 1 murkow zewnetrznych wejscia gléwnego do budynku.

1.2 Zakres stosowania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetyvch SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie rob6t w obickeie przetargowym.

1.3.1 - remont pomieszczeni wentylatorni polegajacy na wzmocnienin posadowienia Sciany
dzialowej przez podbicie fundamentéw na calej jej diugosci 7.3 mb. Wraz z robotami
towarzyszacymi tj. podstemplowanie stropu obustronnie przy uszkodzonej $cianie, rozbidrce
posadzek koniecznych dla odkrycia i podbicia fundamentow, naprawy uszkodzonych $cian,
wykucie drzwi a po naprawach ponowne ich obsadzenie, naprawa i uzupelnienie tynkow,
malowanie remontowanych pomieszczen, zasypanie wykopow z zaggszczenie gruntu,
wykonanie nowych posadzek, rozbidrki stemplowan i uporzadkowanie miejsca remontu.

1.3.2. — remont pojedynczych sanitariatow(6 szt istmiejacych) polegajacy na demontazu
umywalek, pisuarow, misek ustgpowych, wymianie wszystkich instalacji wody cieplej i zimnej
na wykonang z rur zgrzewalnych wraz z montazem zaworéw i wkucie jej w $ciany, wymiana

- instalacji kanalizacyjnej z zeliwa na wykonana z pew z wykonaniem podej$é¢ caloé wkuta w
$ciany, montaz nowych umywalek z bateriamni stojacymi i postumentami, montaz w.c. kompakt
z deska twarda, czgsciowa rozbidrka Scian dziatlowych i wykucia brozd dla prowadzenia nowych
instalacji, skucia istniejacych okladzin z glazury i uszkodzonych tynkdéw, skucie istniejacych
posadzek, naprawa i uzupelnienie tynkéw, wykonaniu nowych okladzin scian z glazury,
wykonanie nowych posadzek z terakoty, wstawienie nowych drzwi w remontowanych
pomieszczeniach, malowanie $cian i sufitéw emulsja z jednokrotnym gipsowaniem S$cian. W
trakcie remontu nalezy wykonaé po dwa sanitariaty na parterze i pierwszym pigtrze oraz po

Jjednym pomieszczeniu gospodarczo magazynowym.



1.3.3. - remoncie schod6éw, podestéw i murkéw zewngtrznych wejscia gléwnego do budynku
polegajacy na skuciu istniejacych okiadzin podestéw, schodéw, murkéw oslonowych z masy
lastryko, rozbiérece muru ogrodzeniowego df. 8 mb. Wykonanie nowych oktadzin schodéw i
podestdw z plytek betonowych o fakturze plukanej, wykonanie warstwy wyréwnawczej z
zaprawy klejowej z zatopieniem siatki wzmacniajacej i wykonaniem tynkéw mozaikowych
akrylowo Zzywicznych na murkach oslonowych i cokole po rozebranym ogrodzeniu. Wykonanie
uzupelnienia ogrodzenia po rozebranym murze z elementdéw metalowych jak ogrodzenie

 istniejace wraz ze stupkami i malowaniem trzykrotnym(podkiad i dwukrotnie nawierzchniowo).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodné z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawcea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z przedmiarem,

SST i polecentami Inwestora.

2. Materialy

Wszystkie materialy musza posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty lub aprobaty dopuszczajace je

do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi producentéw

materialow.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robdt
5. 1. Kolorystyke oraz rodzaj materiatéw wykoriczeniowych uzgodnié z bezposrednim uzytkownikiem

w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Zastosowane do remontu materialy w gatunku pierwszym.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakoéci zamieszezonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.



6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktdrych wlasciwodci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowal réwnieZz materialéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnyim).

6.3. Nalezy przeprowadzié¢ kontrole dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,

8.1.

wilgotnosciowych).Pomiaréw wilgotnosciowych podloza dokona Wykonawca przy udziale

przedstawiciela inwestora.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowg dla poszezegdlnych rodzajéw robét jest szt., m™ m zgodna z jednostka
podana w przedmiarze robdt. Ilosé robdt okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbidér materialéw i robdt powinien obejmowaé zgodnoéci z dokumentacjg przetargows oraz

sprawdzenie wlasciwodci techniczaych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy, W

przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatdw, ktéryveh wilasciwodei nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialoéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnoym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dzienniczka

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prosto-

sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokolow i listew podlogowych; badanie nalezy

8.3.
robét.
8.4. Odbidér powinien obejmowaé;
- przez oceng wzrokows,
liniowosci nalezy wykonaé wzrokowo.
wykona¢é przez oceng wzrokowa.
9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m’ powierzchni ufozonych posadzek wg ceny ryczaltowej, kidra

obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialow i sprzgtu, oczyszezenie stanowiska

pracy.



10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003

PN-62/B-10144
PN-EN 649:2002

PN-EN 12004
PN-63/B-10145

PN-70/B-10100

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
Cement. Skiad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy.

Podloza.
Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne

pokrycia podiogowe z polichlorku winylu.
Zaprawy klejace do plytek.
Posadzki z plytek kamionkowych, klinkierowych. Wymagania

i badania przy odbiorze
Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.

1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY SANITARNE

1. Zakres robot

1.1. Wymiana pionéw wraz z podejéciami doplywowymi zimnej , cieplej wody oraz
cyrkulacji —45251130-1.
Demontaz istniejacych pionéw i podejs$é doptywowych z rur stalowych ocynkowanych. Piony

sg prowadzone wzdluz §ciany, czesciowo obudowane plyta.

Nowe piony prowadzié¢ wierzchem i podejscia do odbiornikéw prowadzié w bruzdach;

Zawory odcinajace z dwuzlaczka na odgalezieniach instalacji wodociagowej od pionu (zimna

woda, ciepla woda) na kazdej kondygnacji za drzwiczkami ze stali nierdzewnejlub malowane

proszkowo zamontowanymi na obudowie pionéw . Na podejéciach do pionéw wodnych, w

piwnicy zamontowaé zawory odcinajace z dwuztaczkami.

Wymienié wszystkich baterie i zawory czerpalne

1.2. Wymiana pionéw kanalizacyjnych wraz z podejsciami odplywowymi — 45255600~5

Piony zeliwne i podejscia zdemontowaé. Kanalizacja do demontazu w bruzdach.

Nowe piony polaczy¢ ksztaltka przejsciows, z istniejgcymi odpowietrzeniami
Wymieni¢ wszystkie podejscia odplywowe, umywalki, miski ustgpowe. Zastosowac nowe
podejsécia uniwersalne do misek. Zlikwidowaé wszystkie wpusty podlogowe zeliwne.

Na pionach zamontowaé nowe rewizje z PCV Podejécia odptywowe 1 piony prowadzi¢ w

bruzdach Iub obudowac.



1.4. Wywoéz gruzu i ztomu — 45111220-6

Wszystkie zdemontowane urzadzenia (miski ustepowe, umywalki, baterie) po uzgodnieniu z

uzytkownikiem w dyspozycji wykonawcy. Zdemontowane rury wodne i kanalizacyjne w

dyspozycji wykonawcy.,

Miejsca po starych przejsciach przez stropy zamurowacg.

2. Materialy dla robot sanitarnych.

2.1. rurociagi wody zimnej i cieplej - rury z polipropylenu PP-R, PN 2,0 MPa zgrzewane,

do wody cieptej i cyrkulacji z aluminiowym plaszczem stabilizacyjnym o dopuszczalnej

temperaturze pracy cigglej T—90*C, ulozone w bruzdach w oslonie z peszia , natomiast
piony izolowaé otuling ze spienionego polietylenu.

2.2. zawory odcinajace na podejsciach — kulowe, tgczone na gwint z potaczeniem roztacznym,
o dopuszczalnej temperaturze pracy 150*C i cisnieniu P—1,0 MPa; zawory przy spluczkach
ustgpowych i umywalkach z filtrem;

2.3. rurociggl kanalizacyjne — rury 1 ksztattki z PCV dla kanalizacji wewnetrznej kielichowe,
taczone na weisk z uszezelka. Podejécia prowadzié w bruzdach lub obudowag;

2.1.4 urzadzenia - umywalki porcelanowe, biate z pélpostumentem, syfon z tworzywa;

Miski ustgpowe porcelanowe typu ,,komp'akt” z funkcja 3/6 firmy Koto, deska sedesowa

wzmocniona. Pisuary porcelanowe biafe.

Baterie umywalkowe stojace, jednouchwytowe.
Przed przystapieniem do rob6t inspektor nadzoru technicznego powinien sprawdzié jakosé
materialéw przewidzianych do wbudowania oraz potwierdzié ich przydatnosé dla

zastosowania w budynkach mieszkalnych na podstawie atestéw higienicznych , technicznych

przedstawionych p{rzez wykonawce dla zakupionego materiatu.

2.5. Trakcie remontu wymieni¢ istniejace przelaczniki i gniazda witykowe na podtynkowe

bryzgoszczelne, oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoszczelne.

3.4. Normy zwigzane

- PN-81/B-10700/1 - instalacje kanalizacyjne w budynkach
- PN-81/B-10700/4 - instalacje wodne z tworzyw sztucznych
- PN-78/B-12630 - wyroby sanitarne porcelanowe

- PN-76/M-75001 - armatura sieci domowej
- PN-92-E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych




