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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci
dokumentaciji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantéw.

Branza architektoniczna
Czesc¢ opisowa.

Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut boiska skala 1:100
Rys. nr A-03 Rzut stanowiska tenisa stotowego skala 1:50
Rys. nr A-04 Przekroje przez nawierzchnie, detal balustrady skala 1:20/1:10

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz
1123, z pbdzn. zm.), oswiadczam, ze sporzadzitem projekt zespotu przyszkolnych boisk
sportowo-rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 185 im. UNICEF, ul. Gen. Tadeusza Bora-
Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa, dz. nr 25 obreb 30603, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig zamowienia.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04
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1. Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:

. Zlecenie inwestora
o Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem
o Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do badmintona, ustawienie stotu do tenisa
stotowego i zabezpieczenie istniejgcego muru oporowego balustradg. Celem inwestyciji jest
poprawa warunkOw uprawiania sportow przez ucznidow.

Planowane prace beda obejmowaty:

o Budowe boiska do badmintona.

Budowe chodnikéw.

Instalacje sprzetu sportowego.

Instalacje balustrady na istniejgcym murze oporowym.

Rekultywacje trawnikow.

3. Stan istniejacy

Projektowany zespét znajduje sie na ogrodzonym terenie, przy szkole Podstawowej nr 185 w
Warszawie. Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w dwdch miejscach, przy budynku
szkoty. Obecnie realizowana jest budowa zespotu boisk. W bezposrednim sgsiedztwie
projektowanych boisk znajduja sie drzewa. Nie przewiduje sie ich wycinki.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu, rekreacyjno — sportowe, nie ulegnie zmianie. Planowane prace
sg uzupetnieniem istniejgcej (plac zabaw) i realizowanej (zespét boisk) infrastruktury sportowo
rekreacyjnej.

Na program uzytkowy sktada¢ sie bedzie boisko do badmintona i st6t do tenisa stotowego. Dla
poprawienia bezpieczenstwa zaplanowano instalacje na istniejgcym murze oporowym
balustrady. Balustrada zostata tak zaprojektowana aby uniemozliwiata siadanie na niej.



Inwestycje beda uzupetniaty chodniki, elementy matej architektury (pitkochwyty, zabawki, tawki
itp.).

5. Zestawienie powierzchni

. Powierzchnia boiska 126,3 m?
. Powierzchnia chodnikéw 66,3 m?
o Powierzchnia trawnikow do rekultywacji 50,0 m?

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje budowe kompleksu sportowo rekreacyjnego sktadajgcego sie z:
o Boiska do badmintona o nawierzchni poliuretanowe;.

o Stanowiska do tenisa stotowego o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
o Chodnikéw.

o Statego sprzetu sportowego.

. Trawnikow.

Odwodnienie terenu, bez zmian, powierzchniowo, na teren dziatki wtasnej.

7. Dostosowanie dla potrzeb osob niepetnosprawnych

Boisko, jak i caty teren znajdujg sie na poziomie otaczajgcego gruntu i jest w petni dostepne dla
0s06b niepetnosprawnych.

8. Ochrona konserwatorska
Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

9. Wplyw na srodowisko

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu i wibraciji, ani
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan i glebe. Odprowadzenie wod
deszczowych, istniejgce, bez zmian.

10. Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

11.0chrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

12.Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe

12.1. Boisko do badmintona

12.1.1. Wymiary

Boisko w ksztatcie prostokata o bokach 1540 x 820 cm (bez obrzezy).

Boisko posiada zaprojektowany spadek 0,5% w kierunku potudniowym.

Powierzchnia: 126,3 m?.

12.1.2. Obrzeza betonowe

Nalezy wykonac obrzeza betonowe wokoét przestrzeni pokrytej nowag nawierzchnig.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm idtugosci ok. 1,0 m. Obrzeza posadawia¢ na
tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci
min. 4 cm iszerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gorna
powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze spadkiem.

llos¢: - 47,78 m.b.

12.1.3. Podbudowa

Pod nawierzchnie sportowe nalezy wykona¢ podbudowe z kruszyw kamiennych. Podbudowa
sktadajgca sie z nastepujacych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

o geowtdknina F 200

o Piasek ubijany warstwami —gr. 10 cm

o warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm



12.1.4. Warstwa stabilizujaca

Dla wykonania odpowiedniego podtoza dla nawierzchni poliuretanowej nalezy wykona¢ warstwe
stabilizujgca typu ET. Na podbudowie z kruszyw powinna mie¢ grubos¢ min. 35 mm. Warstwa
wykonana z mieszanki SBR granulacji 1-4 mm, zwirku oraz zywicy poliuretanowe;j.

12.1.5. Nawierzchnia

Nawierzchnia sktada sie z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o
granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktfadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy 8 mm.

Gorna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy 8 mm. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i
ludzi korzystajgcych z nie;.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana

1 | Grubos¢ nawierzchni, (mm) min. 16 (8+8)

2 | Odksztalcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 + 2)°C 1,56-2,0

3 | Amortyzacja — redukgcja sity w %, w temperaturze (23 + 2)°C 40 + 45

4 | Odpornosc¢ na Scieranie — utrata masy po 1000 cyklach max. 2,5

badawczych), (g)

5 | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) min. 130

6 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie Tg, MPa min. 0,5

7 | Twardosg, ° Shore’a, A 55+ 10

8 | Odpornos¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej min. 4

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowe;j:

o Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajgca wszystkie wymagane parametry
nawierzchni

o Atest Higieniczny PZH

o Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877

o Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete

niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez

producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktéw w ilosci odpowiadajgcej

zamoéwieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

o Karta techniczna systemu

o Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

o Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkosci nie mniejszej niz 90 cm?

Kolorystyka
Dla boiska przewidziano kolor zielony.

12.2. Chodniki

Zaprojektowano utwardzenie betonowg kostkg brukowg placu tenisa stotowego i chodnika przy
boisku do badmintona. Chodniki ograniczone obrzezami betonowymi.

llos¢: 66,3 m?

12.2.1. Podbudowa

Chodniki wykona¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku trawnikéw.

Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

o pospotka -gr. 10,0 cm

o podsypka piaskowa -gr. 3,0cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

12.2.2. Nawierzchnia

Dla wszystkich chodnikéw, przewidziano nawierzchnie z kostki betonowej prostokatnej typu
sholand”, w kolorze piaskowym. Grubos¢ 6 cm.

12.2.3. Obrzeza betonowe

Nalezy wykonac obrzeza betonowe wzdiuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni wypetnionych
kostkg z wytgczeniem stykdéw z: obrzezami boiska, istniejgcymi chodnikami, murem oporowym,



$ciang budynku i schoddami. Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i dtugosci ok. 1,0
m. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15. Grubos¢
tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz
szerokos¢ obrzeza. Gérne powierzchnie taw wykonac ze spadkiem.

llosé: 25,4 m.b.

12.3. Nawierzchnia trawiasta

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy dokona¢ naprawy zniszczonego pracami
budowlanymi trawnikéw.
12.3.1. Podioze

Po osunieciu darni przekopac¢ teren glebogryzarkg lub, w miejscach niedostepnych dla maszyny,
recznie i usungc wszelkie chwasty kigczowe. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w iloSci
1,5 kg na 40 m2. Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podtoza odczekac 2
tygodnie przed przystgpieniem do nastepnych prac. Przestrzen po usunietym humusie wypetnié
warstwa 5 cm substratu torfowego.

Wartos¢ Ph - 5,5-6,5

12.3.2. Trawa

Obszar obsia¢ mieszankg traw o nastepujgcym sktadzie:

e Zycica trwata (lolium perenne) 40%
e Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%

Uwaga: dla terenu boiska uzy¢é mieszanki traw identycznej jak aktualnie zastosowana przez
uzytkownika.
12.3.3. Siew

Teren wyréwnac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m2, sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywaé za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm. Teren
zwatowac¢ w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlacé.

llos¢: 50,0 m?

12.4. Montaz sprzetu sportowego

12.4.1. Zestaw do siatkowki

Stupy
Stupy na state zamocowane w podtozu. Wykonane z profilu owalnego lub okragtego ze stopu

aluminium o powierzchni anodowanej, wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sktada sie z dwoch
stupkéw (jeden z elementami napinajacymi, drugi z napinaczem srubowym siatki) i dwdch oston
ochronnych. Stupki powinny posiadac regulacje wysokos$ci zawieszenia siatki w zakresie od 1,07
m do 2, 43 m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w ringo, tenisa ziemnego, badmintona. Do
kompletu przewidzie¢ tuleje stalowe lub aluminiowe o dt. min. 300 mm oraz ostony stupéw
wykonane ze sztywnego stelaza okrytego pianka PUR pokrytg PCV. Komplet powinien spetniac¢
wymogi normy EN 1271.

llos¢ 1 kpl.

Siatki

Siatka biata, obszyta z 4 stron. Wymiary: 9,5 m x 1 m, linki naciagowe: gora- stal, dét-
polipropylenowe.

llos¢: 1 szt.

12.4.2. Stél do tenisa stolowego

Sto6t o konstrukcji betonowej, przeznaczony do wkopania. Wymiary blatu 274,0 x 152,5 cm.
Powierzchnia stotu szlifowana, dodatkowo impregnowana lakierami bezbarwnymi
zapewniajgcymi odpornosc na czynniki atmosferyczne tj. deszcz, mrdz, $nieg itp. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo uzytkowania, obrzeza wykonczone aluminiowym profilem z zaokrgglonymi
krawedziami. Siatka stalowa — ocynkowana ogniowo mocowana w sposéb uniemozliwiajgcy
kradziez. Cato$¢ wsparta na konstrukcji stalowo — betonowej.

llos¢ 1 szt.




12.5. Balustrady

Przy istniejgcym murze oporowym zaprojektowano balustrade stanowigcg dodatkowe
zabezpieczenie skarpy przy sali gimnastycznej. Balustrada zostata tak zaplanowana aby nie
mozna byto na niej siadac.

12.5.1. Remont istniejacej balustrady

Potudniowy fragment muru oporowego wyposazony jest obecnie w balustrade stalowa.
Balustrada dtugosci ok. 410 cm i wysokosci ok. 60 cm, wykonana jest ze spawanych
ptaskownikéw. Nie przewiduje sie demontazu balustrady.

Balustrade nalezy oczysci¢ z istniejgcych powtok malarskich. Catosc malowa¢ farbami do
metalu z uzyciem farb podktadowych na kolor RAL 5015 (niebieski).

12.5.2. Nowa balustrada

Pochwyt
Pochwyty wykonane z rur stalowych @ 60 mm, grubos$é $cianki min. 3 mm. Mocowanie do

podtoza za pomocg okragtej (& 120 mm) marki z blachy stalowej gr. min. 5 mm. W kazdej marce
wykona¢ 3 otwory dla kotkbw mocujacych. Catos¢ ocynkowana i malowana proszkowo na 3
rozne kolory: niebieski RAL 5015 (9 szt.), czerwony RAL 3020 (9 szt.), RAL zétty 1016 (9 szt.).
llos¢: 27 szt.

Mocowanie

Pochwyty mocowane do murkédw za pomocag kotew ze stali nierdzewnej do betonu & 6 mm i
dtugosci min. 60 mm.

llos¢: 162 szt.
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

BOISKO DO KOMETKI

| STOL DO TENISA STOLOWEGO
przy Szkole Podstawowej nr 185 im. UNICEF
ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa
dz. nr 25 obreb 3-06-03

1. Przedmiot inwestycji

Istniejace przeznaczenie terenu, rekreacyjno — sportowe, nie ulegnie zmianie. Program bedzie
obejmowat remont i przebudowe:

Boiska do badmintona o nawierzchni poliuretanowe;.

Stanowiska do tenisa stotowego o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Chodnikéw.

Statego sprzetu sportowego.

Trawnikow.
. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

NDe e o o o

Budynek szkoty
Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

w

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

Prace budowlane moga stwarza¢ zagrozenie upadkiem z wysokosci maksymalnie ok. 4,0m.

Roboty budowlane beda grozity upadkiem fragmentéw mocowanych elementow pokryw na

zadaszeniu.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Robotami szczegdblnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokoét budowy przed mozliwoscia dostepu
0s0b trzecich.
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