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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 |ST D- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02 01.01.01
analogia
(126.3+66.3+50.0)/10000 ha 0.024
RAZEM 0.024
2|Kalkulacja |ST D- Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1l|wtasna 01.01.01
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 BOISKO DO BADMINTONA
21 OBRZEZA BETONOWE
3|/KNR 2-31 |ST D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.2.|0401-03 01.02.00 |kat.I-Il
1
47.780 m 47.780
RAZEM 47.780
4/KNR 2-31 |ST D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04 03.02.00
1
47.780*0.28*0.14 m3 1.873
RAZEM 1.873
5/KNR 2-31 |ST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2./0407-04 03.02.00 |petnieniem spoin zaprawg cementowa
1
47.780 m 47.780
RAZEM 47.780
6/KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.2./0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
1 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
47.78*0.3*0.3 m3 4.300
RAZEM 4.300
7|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
1 Krotnos¢ = 9
4.300 m3 4.300
RAZEM 4.300
2.2 PODBUDOWA
8/KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2
d.2.|0101-01 01.04.00 |gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
126.300 m?2 126.300
RAZEM 126.300
9/KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2
d.2./0101-02 01.04.00 |gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci; za dalsze 21 cm
2 Krotnos¢ = 4.2
126.300 m?2 126.300
RAZEM 126.300
10/KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.2./0103-04 01.04.00 |cyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
2
126.300 m?2 126.300
RAZEM 126.300
11/KNNR 2 ST D- Utozenie geowtokniny F200 m?2
d.2.|0604-02 03.00.00
2|analogia
126.300 m?2 126.300
RAZEM 126.300
12|KNR 2-31 |ST D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie |m2
d.2.|0104-07 03.00.00 |lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
2
126.300 m?2 126.300
RAZEM 126.300
13|KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; Kruszywo |m?2
d.2.|0110-01 03.01.00 |31,5-63 mm
2
126.300 m?2 126.300
RAZEM 126.300
14/KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; |m?2
d.2.|0110-02 03.01.00 |dodatek za 1 cm
2
126.300 m?2 126.300
RAZEM 126.300
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15/KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm; Kru- |m?2
d.2./0110-01 03.01.00 |szywo 1-31,5 mm
2
126.300 m2 126.300
RAZEM 126.300
16/KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; |m?2
d.2./0110-02 03.01.00 |potrgcenie za 7 cm
2 Krotnos¢ = -7
126.300 m2 126.300
RAZEM 126.300
17|KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm; Miat |m?2
d.2./0104-03 03.01.00 |kamienny 0-4 mm
2|analogia
126.300 m2 126.300
RAZEM 126.300
18/KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna potracenie za kazdy 1 |m2
d.2./0104-04 03.01.00 |cm;za3cm
2|analogia Krotnos¢ = -3
126.300 m2 126.300
RAZEM 126.300
19/KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.2.|0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
2 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
126.30*0.41 m3 51.783
RAZEM 51.783
20|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
2 Krotnos¢ = 9
51.783 m3 51.783
RAZEM 51.783
23 WARSTWA STABILIZUJ ACA
21|Kalkulacja |ST D- Warstwa stabilizujgca z granulatu gumowego grubos¢ min. 35 mm m?2
d.2.|\wlasna 05.02.00
3
126.300 m?2 126.300
RAZEM 126.300
24 NAWIERZCHNIA
22|KNNR 2 ST D- Nawierzchnia poliuretanowa zgodnie z PT wraz z liniami m2
d.2.|1206-01 05.02.00
4|analogia
126.300 m2 126.300
RAZEM 126.300
3 CHODNIKI
3.1 PODBUDOWA
23|KNR 2-31 [ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2
d.3./0101-01 01.04.00 |gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm
1
66.300 m2 66.300
RAZEM 66.300
24|KNR 2-31 [ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2
d.3./0101-02 01.04.00 |gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci; potrgcenie za 1 cm
1 Krotnos¢ = -0.2
66.300 m2 66.300
RAZEM 66.300
25/KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.3./0103-04 01.04.00 |cyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
1
66.300 m2 66.300
RAZEM 66.300
26|KNR 2-31 [ST D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie |m?2
d.3./0104-07 03.00.00 |lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm - posp6t-
1 ka
66.300 m2 66.300
RAZEM 66.300
27|KNR 2-31 |ST D- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm|m2
d.3./0105-07 03.00.00 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu
1
66.300 m2 66.300
RAZEM 66.300
28|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.3./0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
1 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. I
66.30*0.19 m3 12.597

Norma PRO Wersja 4.26




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 12.597
29|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
1 Krotnos¢ = 9
12.597 m3 12.597
RAZEM 12.597
3.2 NAWIERZCHNIA
30/KNR 2-31 |ST D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce  |m?2
d.3./0511-02 05.03.00 |cementowo-piaskowej
2
Kostka klasyczna typu "holand" w kolorze piaskowym
66.300 m?2 66.300
RAZEM 66.300
33 OBRZEZA BETONOWE
31/KNR 2-31 |ST D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.3.|0401-03 01.02.00 |kat.I-Il
3
25.400 m 25.400
RAZEM 25.400
32|KNR 2-31 |ST D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04 03.02.00
3
25.40*0.28*0.14 m3 0.996
RAZEM 0.996
33|/KNR 2-31 |ST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3./0407-04 03.02.00 |petnieniem spoin zaprawag cementowa
3
25.400 m 25.400
RAZEM 25.400
34/KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.3./0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
3 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
25.40*0.3*0.3 m3 2.286
RAZEM 2.286
35/KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
3 Krotnos¢ = 9
2.286 m3 2.286
RAZEM 2.286
4 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
36/KNR 2-21 |ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebraniei |m3
d.4/0101-01 13.00.00 |ziozenie zanieczyszczen w pryzmy
0.500 m3 0.500
RAZEM 0.500
37/KNR 2-01 |ST D- Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2
d.4/0125-02 13.00.00 |cm z darnig z przerzutem
analogia
50.000 m?2 50.000
RAZEM 50.000
38/KNR 2-21 |ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.4/0101-04 13.00.00 |nie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
0.50+50.0*0.05 m3 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR 2-21 |ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.4/0101-05 13.00.00 |nie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km
Krotnos¢ = 18
3.000 m3 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR 2-21 |ST D- Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.lll nie zadar- |m2
d.4/0202-01 13.00.00 |nionym
50.000 m?2 50.000
RAZEM 50.000
41|KNR 2-21 |ST D- Orka glebogryzarka przyczepna kat.gruntu Il ha
d.4/0207-02 13.00.00
50.00/10000 ha 0.005
RAZEM 0.005
42|KNR 2-21 |ST D- Reczny wysiew nawozow mineralnych lub wapna nawozowego w terenie |ha
d.4/0215-01 13.00.00 |ptaskim
0.005 ha 0.005
RAZEM 0.005
43|KNR 2-23 |ST D- Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem ha
d.4/0208-02 13.00.00 |gtadkim
0.005 ha 0.005
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RAZEM 0.005
44/KNR 2-21 |ST D- Reczne rozrzucenie substratu torfowego na terenie ptaskim grubos¢ war-|ha
d.4|0211-01 13.00.00 [stwy 2 cm
0.005 ha 0.005
RAZEM 0.005
45/KNR 2-21 |ST D- Reczne rozrzucenie substratu torfowego na terenie ptaskim - dodatek za |ha
d.4/0211-02 13.00.00 |kazdy nastepny 1 cm grubos¢ warstwy; za 3 cm
Krotnos¢ = 3
0.005 ha 0.005
RAZEM 0.005
46|/KNR 2-21 |ST D- Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll m2
d.4/0401-05 13.00.00
50.000 m?2 50.000
RAZEM 50.000
47/KNR 2-21 |ST D- Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 2 cm ha
d.4/0209-01 13.00.00
0.005 ha 0.005
RAZEM 0.005
48|KNR 2-21 |ST D- Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim - potracenie za kazdy na- |ha

d.4/0209-02 13.00.00 |stepny 1 cm grubo$¢ warstwy; za 1 cm
Krotnos¢ = -1

0.005 ha 0.005
RAZEM 0.005
49|KNR 2-23 |ST D- Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem ha
d.4/0208-02 13.00.00 |gtadkim
0.005 ha 0.005
RAZEM 0.005
50/KNR 2-23 |ST D- Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezposrednio po zasianiu ha
d.4|0207-04 13.00.00
analogia
0.005 ha 0.005
RAZEM 0.005
5 MONTAZ SPRZETU SPORTOWEGO
5.1 ZESTAW DO SIATKOWKI

51|KNR 2-23 [ST D- Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3|m3
d.5.|0308-01 10.01.00 |- fundamenty pod stojaki do siatk&wki

1
0.160 m3 0.160
RAZEM 0.160
52|KNR 2-23 |ST D- Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw siatkowki szt.
d.5.|0309-02 10.01.00
1
2.000 Szt. 2.000
RAZEM 2.000

53|KNR 2-23 [ST D- Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki + ostony ochron- |kpl.
d.5.]0310-02 10.01.00 |ne + siatka (

1
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.2 STOL DO TENISA STOLOWEGO
54 ST D- Dostawa i montaz Stotu do tenisa stotowego szt.
d.5.|kalk. wias- |10.01.00
2|na Stét o konstrukeji betonowej, przeznaczony do wkopania. Wymiary blatu
274,0 x 152,5 cm. Powierzchnia stotu szlifowana, dodatkowo impreg-
nowana lakierami bezbarwnymi
zapewniajgcymi odpornos$é na czynniki atmosferyczne tj. deszcz, mroz,
Shieg itp.
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 BALUSTRADY
6.1 REMONT ISTNIEJACEJ BALUSTRADY
55/KNR 0-25 |ST D- Czyszczenie konstrukcji kratowych - czysczenie istniejgcej balustrady m2
d.6.|0104-02 10.02.00
1|analogia
2.460 m?2 2.460
RAZEM 2.460
56/KNR 4-01 |ST D- Malowanie istniejgcej balustrady farbg podktadowg m
d.6.|1212-38 10.02.00
1|analogia
4.100 m 4.100
RAZEM 4.100

Norma PRO Wersja 4.26



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
57|KNR 4-01 |[ST D- Dwukrotne malowanie na RAL 5015 (niebieski) farbg do metalu istniejg- |m
d.6./1212-31 10.02.00 |cej balustrady
1|analogia
4.100 m 4.100
RAZEM 4.100
6.2 NOWA BALUSTRADA
58 ST D- Dostawa i montaz nowej balustrady zgodnie z PT szt.
d.6.|kalk. wias- |10.02.00
2|na Pochwyty wykonane z rur stalowych $r. 60 mm, grubos¢ scianki min. 3
mm. Mocowanie do podioza za pomocg okragtej (r. 120 mm) marki z
blachy stalowej gr. min. 5 mm. W kazdej marce wykona¢ 3 otwory dla
kotkébw mocujgcych.
Catos¢ ocynkowana i malowana proszkowo na 3 rézne kolory:
- niebieski RAL 5015 (9 szt.),
- czerwony RAL 3020 (9 szt.),
- z6tty RAL 1016 (9 szt.).
27.000 szt. 27.000
RAZEM 27.000
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