PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Stolecznego Warszawy Dzielnica Praga Potudnie przy ul, Gro-
chowskiej 274 w Warszawie

ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Grocowska 274

INWESTOR - Urzad m.st. Warszawy , Dzielnica PRAGA POLUDNIE ;

ADRES INWESTORA : Warszawa , UL. Grochowska 274
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1/45110000-1 |[Roboty w zakresie rozbiérki obiektéw budowlanych
1/KNR 2-02 Ostona pasa ferenu przy elewacji folig polietylenowg ( M- tylko folia , bez S m2
d.1]0925-01 wsp 0,3dlaR
993 m2 993.000
- RAZEM 993.000
2 Demontaz elementow z elewacji budynku godta, tablic informatycznych, kase- |kpl
d.1|kalk.indyw [tondw iip.) (do ponownego montazu)
1 kpl 1.000
. RAZEM 1.000
3|KNNR 3 Zerwanie odszczepionych, luznych tynkow cienkowarstwowych, z zerwaniem  |m?2
d.1{0601-01 odspajonej siatki ,na dociepleniu elewacii (zat. 10% cal. powierzchni )
analogia
319.27 : m?2 319.270
¥ RAZEM 319.270
4|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rirowe o wysokosci do 20 m (ceng pracy 1 m-g rusz- [m?
d.1{1603-03 towania pomnozy¢ przez wskaznik WD=3,00
2546.61 m?2 2546.610
: RAZEM 2546.610
5|KNR 2-02 Rusziowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m (cene pracy 1 m-g rusz-{m?2
d.1{1603-02 towania pomnozyc¢ przez wskaznik Wd=3,0)
645.37 m2 645.370
- RAZEM 645.370
6/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m ( ceng pracy 1 m-g m2
d.1/1612-03 rusztowania pomnozy¢ przez wskaznik Wd=3,0)
645.37 m2 645.370
RAZEM 645.370
71KNR 2-02 Instalacje odgromowe rusziowari zewnetrznych, przysciennych o wysokoéci  |m2
d.1{1612-03 do 20m z zachowaniem bednarki ocynkowanej 20x3 mm (ceng pracy 1 m-g
rusztowania pomnozy¢ przez wskaznik Wd= 3,0)
645.37 £ m2 645.370
: RAZEM 645.370
8|KNR 2-02 Instalacje odgromowe rusztowania zewnetrznych o wysokoscido 15 mzza- |m2
d.1{1612-02 stosowaniem bednarki ocynkowanej 20x 3 mm ( cene pracy rusztowania po-
mnozy¢ przez wskaznik Wd=3,0)
645.37 m2 645.370
RAZEM 645.370
9/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1]1505-01
3191.98 m2 3191.980
RAZEM 3191.980
10|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdiuz rusztowania o konstrukcji rurowej . Wysokos$¢ m2
d.1/1613-02 rusztowania do 20 m (cene pracy 1 m-g rusztowania pomnozyc przez wskaz-
nik Wd=3 ’
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
11 Czas pracy rusztowarn zewnetrznych rurowych o wys. do 20 m (ceng pracy 1 |m-g
d.1|kalk.indyw |m-g rusztowania pomnozy¢ przez wskaznik Wd=3,0) ( czesc I)
37.228 m-g 37.228
) : RAZEM 37.228
12 Czas pracy rusztowan zewnetrznych rurowych o wys. do 20 m (cene pracy 1 |m-g
d.1|kalk.indyw |m-g rusztowania pomnozyc przez wskaznik Wd=3,0) ( czgs¢ Ii)
47.653 m-g 47.653
RAZEM 47.653
13 Czas pracy rusztowan zewnetrznych rurowych o wys. do 20 m (cene pracy 1 |m-g
d.1|kalk.indyw |m-g rusztowania pomnozyc przez wskaznik Wd=3,0) ( czes¢ Ill)
49.373 m-g 49.373
RAZEM 49.373
14 Czas pracy rusztowan zewnetrznych rurowych o wys. do 20 m (ceng pracy 1 |m-g
d.1|kalk.indyw |m-g rusztowania pomnozy¢ przez wskaznik Wd=3,0) ( czesc IV)
350.130 m-g 350.130
RAZEM 350.130
15 Czas pracy rusztowan zewnetrznych rurowych o wys. do 15 m (ceng pracy 1 |m-g
d.1|kalk.indyw |m-g rusztowania pomnozyc przez wskaznik Wd=3,0) ( czesc 1)
23.598 m-g 23.598
RAZEM 23.598
16 Czas pracy rusztowar zewngtrznych rurowych o wys. do 15 m (ceng pracy 1 |m-g
d.1|kalk.indyw |m-g rusztowania pomnozy¢ przez wskaznik Wd=3,0) ( czgs¢ i)
31.551 m-g 31.551
RAZEM 31.551
17 Czas pracy rusztowar zewnetrznych rurowych o wys. do 15 m (cene pracy 1 |m-g
d.1/kalk.indyw |m-g rusztowania pomnozyc przez wskaZznik Wd=3,0) ( czes¢ lil)
78.897 m-g 78.897
RAZEM 78.897
18/KNR 2-25 Budowa barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych m )
d.1{0417-01




Remont elew Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie . KST OBMIAR

e

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
323 m 323.000
RAZEM 323.000
19|KNR 2-25 Rozebranie barierek ochronnych z desek na siupkach drewnianych m
d.1{0417-02
323 m 323.000
RAZEM 323.000
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1|0108-10 nastepny 1 km( wywoz gruzu na odl, 25 km=. wsp. 24 dla S)
10.033 m3 10.033
RAZEM 10.033
2/45410000-4 |Roboty tynkowe
21|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill z zapr.cem-wap. z wap- m2
d.2|0604-01 nem gaszonym o pow.do 5 m2 ( zat. uzupetnienie 1 0% powierzchni pod tynk
mozaikowy mineralno-zywiczny )
3717 m2 37.170
RAZEM 37.170
22|KNR 0-23 Gruntowanie jednokrotne emulsja o par, takich jak typu ATLAS UNI-GRUNT |m2
d.2(2611-02 (pod uzupelnienie tynku cienkowarstwpowego na siatce =. zat 10% powierzch-
ni, pod tynk mozaikowy mineralno-zywiczny)
691.00 m2 691.000
RAZEM 691.000
23|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na zaprawie klejowej o par. takich jak typu ATLAS |m2
d.2[2612-06 STOPTER K-20 na scianach (pod uzupetnienie tynku cienkowarstwowego
na dociepleniu => zat. 10% catk. powierzchni
306.72 m2 306.720
RAZEM 306.720
24|KNR 0-23 PrzyKlejenie warstwy siatki na zaprawie klejowej o par, takich jak typu ATLAS m2
d.2|2612-07 STOPTER k-20 na osciezach ( pod uzupetnienie tynku cienkowarstwowego na
dociepleniu => zat 10% catk. powierzchni )
12.55 m?2 12.550
RAZEM 12.550
25|KNR 0-23 Nalozenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej opar. takich jak typu AT-|m2
d.2|0931-01 LAS CERPLAST (pod uzupetnienie tynku cienkowarstwowego na siatce =>
zat. 10% powierzchni , pod tynk mozaikowy mineralno-zywiczny)
691.00 m?2 691.000
RAZEM 691.000
26|KNR 0-23 Reczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o par. tak (m?2
d.2|0931-02 jak typu ATLAS CERMIT SN 20 gr. 2mm na $cianch plaskich, na uprzednio
przygotowanym podiozu ( uzupetnienie tynku cienkowarstwowego na dociep-
leniu => zat10% catk. pow)
306.72 m2 306.720
RAZEM 306.720
27|KNR 0-23 Reczne wykonanie tynku dekoracyjnego tynku cienkowarstwowej wyprawy z  (m?2
d.2|0931-03 tynku mineralnego , o par, takich jak typu ATLAS CERMIT SN 20 gr. 2 mm
na osciezach o szer. do 15 cm na uprzednio przygotowanym podiozu ( uzupt-
nienie tynku cienkowarstwowego na dociepleniu => zat, 10% catk.pow.)
12.55 m?2 12.550
RAZEM 12.550
28[KNR 023 |R eczne wykonanie tynku dekoracyjnego mozaikowego o zwiekszonej odp. na m2
d.2{0931-02 zmywanie, czyszczenie i §cieranie, o par, takich jak typu ATLAS DEKO M w
analogia kolorze bragz  na $cianch ptaskich na uprzednio przygotowanym podiozu
217.93 m?2 217.930
RAZEM 217.930
29/KNR 0-23 Reczne wykonanie tynku dekoracyjnego mozaikowego 0 zwickszonej odp. na |m?2
d.2{0931-03 zmywanie , czyszczenie i scieranie, o par, jak typu ATLAS DEKO Mw ko-
analogia lorze braz , na murkach,$ciankach bocznych, na uprzednio przygotowanym
podtozu
137.80 m?2 137.800
RAZEM 137.800
30|KNR0-23  |Reczne wykon, tynku dekoracyjnego mozaikowego o zwigkszonej odp.na  |m2
d.2|0931-05 zmywanie, czyszczenie, o par. takich jak typu ATLAS DEKO M w kolorze
analogia braz, na stupach prostokatnych, na uprzednio przygotowanym podiozu
16.00 m?2 16.000
RAZEM 16.000
31|KNR 2-02  |Oslony okien i drzwi folig polietylenowa wykonywane przy pomocy zurawia m2
d.2|0925-01 okiennego przeno$nego
979.92 m?2 979.920
RAZEM 979.920
3 Roboty malarskie 45442100-8 i wykoriczeniowe 45450000-6
32|NNRNKB (z.Vil) Gruntowanie powierzchni tynkéw gtadkich preparatem "ATLAS AR- |m2
d.3|202 1134-02 |[KOL NX"
3192.65 m?2 3192.650
RAZEM 3192.650
33|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewngtrznych farbg silikonowg o par. takich jak typu "AT- |m2
d.3|1519-02 LAS ARKOL N"w kolorze NCS S 1030-Y20R
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2290.53 m2 2290.530
RAZEM 2290.530
34|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewneirznych farbg silikonowg "ATLAS ARKOL N" m2
d.3|1519-02 NCS $2030-Y30R
380.28 m?2 380.280
RAZEM 380.280
35|KNR-W 2-02 [Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikonowg "ATLAS ARKOL N" m2
d.3(1519-02 NCS S 1030-Y20 R
467.38 m2 467.380
RAZEM 467.380
36|KNR-W 2-02 {Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowg "ATLAS ARKOL N" m2
d.3|1519-02 NCS §2030-Y 30 R
54.46 m2 54.460
RAZEM 54.460
37 Montaz istniejgcych ( z demontazu ) elemontéw na elewacji budynku :godia, kpl
d.3|kalk.indyw [|tablic informacyjnych, kasetonow itp,
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4 Wymiana obrébek blacharskich
38|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
4

d.4{0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
24.30 m2 24.300
RAZEM 24.300
39/KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymsow i paséw elewacyjnych z blachy z |m2
d.4{0530-04 cynku o szerokosci ponad 25 cm
24.30 m?2 24.300
: RAZEM 24.300
40/KNR 2-02  [Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?2
d.4|0923-04
18.274 m?2 18.274
RAZEM 18.274
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