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1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej Specyfikacja) jest zbidr
wymagan w zakresie sposobu zabezpieczenie istniejacych kabli oraz oswietlenia
zewnetrznego dla wymiany oswietlenia Sciezki rowerowej wzdtuz kanatu wystawowego
w dzielnicy Praga-Pofudnie m.st. Warszawy. Obejmujgca w szczegdlnosci: wymagania, ¢o
do parametrow i jakosci materiatow, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegdlnych robdt instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktore

powinny by¢ ujete w wycenach poszczegoélnych pozycji przedmiaru.

Zawarte w przedmiocie zaméwienia zawierajg nastepujace nazwy i kody robét:

CPV 45.31.61.00-6 Instalowanie urzadzen odwietlenia zewnegtrznego
CPV 45.31.61.10-9 Instalowanie urzadzen odwietlenia drogowego

CPV 45.31.43.00-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

CPV 45.23.22.00- 4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja powinna by¢é wykorzystana przez Oferentéw bioracych udziat
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje instalacji elekirycznych,

objetych przedmiarem robét.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres rob6t branzy elektrycznej — ,Przebudowa

oswietlenia Sciezki rowerowej wzdluz kanatlu wystawowego na odc. od ul. Zwyciezcow

do al. Waszyngtona”.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonaé wg Polskich Norm i obowigzujgcych
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przepiséw budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze

strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. MATERIALY

2. 1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadac, co do
parametréw i jakos$ci, wymaganiom specyfikacji materiatlowej oraz przedmiaru robét
i przyjetym rozwigzaniom technicinym. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (bgdz inspektora
nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw:;
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg

Norma lub aprobatq techniczna.
2.2. Wymagania do materiatléw wyszczegéinionych w publikowanych katalogach

Do materiatéw wyszczegdlnionych w obowigzujacych i publikowanych katalogach
{KNNR, KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowaé zasady
okreslone w zatozeniach ogdlnych i szczegélowych katalogéw. W szczegéinosci nalezy

stosowac warunki i normy tam wskazane,

2.3. Wymagania do materialow niewyszczegolnionych w katalogach.

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg
do stosowania w budownictwie, nalezy stosowaé zgodnie z obowigzujgcymi kartami
wyrobow i instrukcjami producentéw. Normy =zuzycia nalezy przyjmowaé zgodnie
~ zzaleceniami producentow i dystrybutoréw wyrobéw. Do wykonania robdt nalezy
zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robét, przy uwzglednieniu
przecigtnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynikaé z katalogéw nakiadow

rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegoétowych.

3. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy

uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy i wynikaé z projektu organizacji budowy.

w_dzislnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
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4 WYKONANIE ROBOT

4.1 Instalacje elektryczne zewnetrzne
_ Wykonywanie robét w zakresie instalacji elekirycznych obejmuje:

Demontaz istniejgcych stupéw oéwietleniowych $ciezki rowerowej,
Montaz stupow oswietleniowych,

Wymiane istniejacych opraw oswietlajacych $ciezke rowerowa,
Wymiana szafki oSwietleniowej OS,

Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych,

Znakowanie kabli i przewodow elektroenergetycznych,

Wykonanie stosownych pomiaréw.

4.2 Opis robét

Wymaga sie, aby wszystkie materialy i urzadzenia byly dobrane wg opisu przedmioiu

zamowienia oraz przedmiaru roboét. Nalezy stosowaé materiaty wysokigj klasy, niezawodne,

renomowanych firm popularnych na polskim rynku, starannie wykonane i zamontowane.

Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢ komplet dopuszczen, aprobat i atestéw.

Wszelkie odstgpstwa muszg by¢ wezesniej uzgodnione z Inwestorem

4.3 Ogodlne warunki wykonania rohé6t

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych

wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”, Polskich Norm pod fachowym

kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia

budowlane.

4.4 Obowiazki Wykonawcy

D Wykonaweca zobowigzany jest przedstawié Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie

rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki

materiatdw wraz z wymaganymi Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed

wykonaniem bgdz zamoéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca zobowigzany

jest sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowaé

zastosowanie innych niz specyfikowane w opisie przedmiotu zamodwienia, pod

warunkiem, ze bedg one réwnorzedne pod wzgledem, jakosci, parametréw technicznych
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i kolorystyki i zostang one zaakceptowane przez Inwestora.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonaé roboty montazowe i uruchomieniowe oraz
usungé wszelkie usterki i defekty z nalezyta starannoscig i pilnoscig, zgodnie
z postanowieniami umowy. YWykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty,
urzgdzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site robocza niezbedne dla wykonania,
wyKonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie i terminie, jaki wynika
Z umowy.

Wykonawca bierze peilng odpowiedzialnoéé, za jakoéé, wykonanie, stabilnosc
i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy oraz za metody i technologie
uzyte przy budowie,

Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé we wiasnym zakresie zatrudnienie kierownika
robot i robotnikéw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie,
zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.

Wykonawca powinien wykonywaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot

w taki sposéb, aby w granicach wynikajgcych -z konieczno$ci-wypelnienia-zobowigzan. - -

umownych nie zakiécaé, bardziej niz to jest konieczne, porzadku publicznego, dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placoéw publicznych i prywatnych do i na
terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do oséb trzecich. Wykonawca
winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcege przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wszelkie racjonalne érodki w celu
zabezpieczenia drég dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch
zwigzany z dziatainoscig Wykonawcey i Podwykonawcéw, dobierajgc trasy i uzywajac
pojazdéw tak, aby szczegélny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzgdzen
i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyé do minimum, oraz aby nie
spowodowat uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczyé i powetowad
Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym
bezposrednio przeciw Zamawiajacemu, oraz podjgé negocjacje i zaptacié roszczenia,
jakie wynikna na skutek zaistniatych szkéd.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za
przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do
uzytkowania. Odpowiedzialnosé¢ powyzsza dotyczy w szczegdélnosci obowigzkéw

wynikajgcych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.
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4.5

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne i prawidiowe wytyczenie robodt
w nawigzaniu do podanych w projekcie punktéw, linii i pozioméw odniesienia. Za biedy
wpozycji, poziomie i wymiarach Iub wzajemnej korelagji elementéw pelng
odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usungé je na wiasny koszt bez
wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢é roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa,
sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robdét. Wszelkie kwoty
niepokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny
obcigzac¢ Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzié przed rozpoczeciem budowy Plan
Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia (BIOZ), uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspéfpracy i koordynacji robot z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate
roboty budowlane, az do calkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego
przekazanie do uzytkowania. Wspdlpraca miedzy wykonawcami polegaé bedzie na
wzajemnym udostepnianiu frontu robét pod dalsze prace budowlane, wraz ze
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z ogélnego harmonogramu robét
akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt
organizacji robét i harmonogram rzeczowy robdét do akceptacii,

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie

oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.

Sposéhb prowadzenia robét, zakresy robét
o Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm, oraz wynikaé

z zatozenn ogdlnych i szczegélowych do katalogow, stanowigcych podstawe
sporzadzenia kosziorysu ofertowego.

o Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na
wlasny koszt.

o Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacii
i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych. |

o Instalacje elektryczne powinny spefnia¢é wymagania podstawowe dotyczace
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w szczegdlnosci:

m bezpieczenstwa konstrukcii,

® bezpieczenstwa pozarowego,

m bezpieczerstwa uzytkowania,

= odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony Srodowiska oszczednosci energii,

= ochrony przed porazeniem elektrycznym,

m wyréwnania potencjatow wszystkich dostepnych czesci
przewodzagcych.

o Instalacje elektryczne powinny byé wykonane zgodnie z projektem i zasadami

wiedzy technicznej.

5 PRZEDMIAR ROBOT

o llosci robdt podane w Przedmiarze zostaty wyliczone na podstawie uzgodnionego
zakresu robét do wykonania, w ramach niniejszego postepowania przetargowego.

o Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajacym cene kosztorysowa za
przedmiot zamowienia.

o Rozliczenia robét nastepowaé winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy
robét, zgodnie z umowa.

o Podstawa do sporzqdzénia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robét w uktadzie
kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych.

o Ogolne zasady przedmiaru robdt okreslajg zalozenia ogélne i szczegétowe do
katalogow, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegélinych tablicach. Dla
robét nieokreslonych w katalogach, zasady obmiaru i okreslania nakladow

rzeczowych winny wynikac¢ z analizy indywidualnej.

6 ODBIOR ROBOT

] Wykonawca (kierownik robot) zgtasza Zamawiajgcemu gotowosé do odbiory;
potwierdzenie lub brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru w terminie
dni 3 od daty zgloszenia oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie
Zgloszenia pisemnego.

0 Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbi6r przedmiotu odbioru w ciagu do
7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbiory,

zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
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o Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
m jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmdwic odbioru do czasu
usunigcia wad,

m jeZzeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

+ jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru
zgednie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizyé
odpowiednio wynagrodzenie.

+ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub

zgdac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Z czynnosci odbioru nalezy spisaé protokdl zawierajacy wszelkie ustalenia

O

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

o Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) o usunieciu wad, oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

o Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robét po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie
usunigcia wad po uptywie okresu rekojmi.

o Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie
tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

o Badania odbiorcze - nalezy wykonaé nastepujace badania odbiorcze:

m Wykona¢ préby dziatania uktadu zasilania lamp,

m Sprawdzié¢ poprawno$¢ mocowania i montazu urzadzen,

m Wykona¢ badanie ciggtosci przewodéw ochronnych,

= Wykonaé pomiary rezystancji izolacji instalacii elektrycznej,

m Wykona¢ préby dziatania poszczegélnych urzgdzen oraz instalacji,
m Wykona¢ pomiary spadkow napigcia,

m Wykona¢ pomiary natezenia o$wietlenia.

Z przeprowadzonych badati i préb pomiarowych nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
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7. Przepisy i Rozporzadzenia

7.2. Rozporzgdzenia _
Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. 2013. poz. 1409 ze zm.).
Ustawa o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. 2013. poz. 21)
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. {j.t. Dz.U.2013. poz.
1232)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012. poz. 462 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013 poz. 1129)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.2003. Nr.120. poz. 1126 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U.2003.
Nr 47. poz. 401ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.2013. poz. 492),

7.3 Normy

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr $rodkéw ochrony, w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych. Wyb6r $rodkéw ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od
wplywoéw zewnetrznych.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogélnych charakterystyk

PN-HD 60364-441:2009 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-442:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego. _

PN-HD 60364-443:2010 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i aczenie.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow.

PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
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montaz wyposazenia elekirycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze.

PKN-CEN/TR 13201-1:2007
Tytut: Os$wietlenie drég - Czes¢ 1: Wybdr klas oswietienia

PN-EN 13201-2:2007
Tytuk: Oswietlenie drog - Czesé 2: Wymagania oswietleniowe

PN-EN 13201-3:2007
Tytut: Oswietlenie drég - Czesé 3: Obliczenia parametréw oéwietleniowych

PN-EN 13201-4:2007
Tytut: Odwietlenie drég - Czesé 4: Metody pomiaréw parametrdw oéwietlenia

8. Zmiany postanowier umowy.

Zmiany postanowiei umowy Strony mogg dokonaé w drodze porozumienia, w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci w kazdym czasie, w przypadku zaistnienia warunku:

1) zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia, jezeli wystgpig uzasadnione okolicznosci
nie dajgce sie wezeséniej przewidzieé¢ i pozwolg na wykonanie przedmiotu umowy tak,
by w petni stuzyt celowi,

2) zmiany nazwy, NIP, Regonu [ub numeru rachunku bankowego Wykonawcy, jezeli nie
powoduje to zmiany Wykonawcy,

3)  zmiany zakresu robot podwykonawey lub zgloszenie udziatu podwykonawecy,

4) dziatania sily wyzsze,j.
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