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Drukarz_Inwestorski - etap 1 OBMIAR

Lp. Nr. Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/8TD- |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ogro-  |km
d.1{01.01.01 |0112-03 dzenia w terenie réwninnym
analogia
448.08/10000 km 0.045
RAZEM 0.045
2|STD-  |Kalkulacja [Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonaw-  [kpl.
d.1]01.01.01 |wiasna cza
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 PRACE ROZBIORKOWE
241 ROZBIQRKA ELEMENTOW STALOWYCH OGRODZENIA - materiat z rozbidrek stalowych
przekazaé Uzytkownikowi
3|STD- |KNR 2-31 |Rozebranie ogrodzert z siatki w ramach z kgtownika - ogrodzenie ty- |m
d.2.|01.03.00|0818-05  |powe, wysokosé panelu typowego 170 om
1
365.500 m 365.500
RAZEM 365.500
4/STD- Demontaz bram szerokosci 320 cm szt
d.2.|01.03.00 [kalk. wtas-
1 na
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
5|STD- Demontaz bram szerokosei 620 em szt.
d.2.101.03.00 kalk. wias-
1 na
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
6|ST D- Demontaz bram szerokosci 550 cm (przesuwna) szt.
d.2.|01.03.00 jkalk. wias-
1 na
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|87 D- Demontaz furtek szerokosci 100 cm szt
d.2.|01.03.00 |kalk. wias-
1 na
1.000 szt, 1.060
) RAZEM 1.000
2.2 ROZBIORKA PODMUROWKI :
8iSTD- |KNR 4-01 |Rozbiorka betonowej podmurdwki ogrodzenia - padmuréwka szero- |m3
d.2.101.03.0010212-03  |kosci 18 cm
2 analogia
334.3"0.18"1.4 ms3 84.244
RAZEM 84.244
9|8TD- |KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtosé |m2
d.2.{01.03.00 |0108-11 do 1 km; wywdz podmurdwki ogrodzenia
2
84.244 m3 - 84.244
. RAZEM 84.244
10{ST D- KNR 4-01 (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow-  |{m3
d.2.|01.03.00|0108-12  |czymi - za kazdy nastepny T km; za 9 km :
2 Krotnogé = 8
84.244 m? 84.244
i RAZEM 84.244
23 MASY ZIEMNE
11|STD- [KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi 0 mo- |m?2
d.2.{01.02.00 (0233-02  |cy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. 1l
3 . .
980.000 m2 980.000
RAZEM 980.000
12|STD- |KNNR1 Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kotowymi o poj. fyzki 2,50 im3
d.2./101.02.00/0221-06  |m3 z transportem urobku samochodami samowyt. nza odl. do 1 km z -
3 ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. HI -
35.000 m3 35.000
- |RAZEM 35.000
13|STB-  |[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.2.[01.02.00 10208-02  |wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V) -
3 za 9 km
Krotnosé = 9
35.000 _|m2 35.000
RAZEM 35.000
3 BUDOWA OGRODZENIA
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31 KOREKTA KORON DRZEW
14{ST D- Korekta koron drzew w migjscach Kkolizji z ogrodzeniem szt.
d.3.110.02.00 |kalk. wias-
1 na
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3.2 MUR OPOROWY
15|STD- |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3
d.3.101.02.00 {0215-04 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat.lll - pod mur oporowy
2
134.94*1.23*1.5 m3 248.964
RAZEM 248.964
16|STD- |KNR 2-02 |Pcdkiady betonowe na podiozu gruntowym; pod murek oporowy m3
d.3.|10.02.00 |1101-01
2
134.94%0.250.10 m3 3.374
RAZEM 3.374
17{STD- |KNR2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku \m?2
d.3.110.02.00 |0604-05 na zimno - pierwsza warstwa - pod murek oporowy
2
134.94*0.25 m2 33.735
RAZEM 33.735
18|STD- |KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub kg
d.3./10.02.00 |0202-03 zebrowanych o &r. 10-14 mm - zbrojenie z pretéw karbowanych sr.
2 12 mm 34GS :
2955.500 kg 2555.500
RAZEM 2955.500
19|STDB- |KNR 2-02 |Deskowanie scian zelbetowych o wysokosci do 4 m - szalunki syste- | m2
d.3./10.02.00 | 1904-02 mowe, olejowane
2 analogia
134.94*1.4*2 m2 377.832
RAZEM 377.832
20{STD- |KNR 2-13 |Betonowanie muréw oporowych zbrojonych o wysokoscido 5m - m3
d.3.110.02.00,0703-05 Beton klasy nie nizszej niz C 16/20 z dodatkami uodparniajgcymi na
2 warunki atmosferyczne
134.94*1.4*0D.25 m3 47.229
RAZEM 47.229
21|8TD-  [KNR 2-02 [lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyko- 1m?2
d.3.|10.02.00 [0803-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
134.94*0.9+134.94*1.35 m2 303.615
RAZEM 303.615
22|ST D- KNR 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m2
d.3.{10.02.00 (0603-02 |nywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga | nastepna warstwa
2 .
303.615 im2 303.615
RAZEM 303.615
23[STD-  [KNR 2-02 |Zatarcie powierzehni betonu na gladko m2
d.3./10.02.00:1914-04
2
134.94*(0.05+0.25+0.50) m?2 107.952
RAZEM 107.952
24/STD- |KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odldo3mz  im3
d.3.]01.02.00 |0317-01 zageszczeniem ; kat.gr. Il
2
248.964-3.374-38.80 m3 206.790
RAZEM 206.790
25|8TD- |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj. fyzki 2,50 |m3
d.3.101.02.00|0221-06  |m3 z transportem urobku samochodami samowy. na odl. do 1 km z
2 ziemi zmagazynowanej w haitdach; grunt kat. 11l
3.374+38.80 m3 42.174
. RAZEM 42 174
26|STD- |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.3.(01.02.00 (0208-02  |wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V);
2 za 9 km
Krotnosé =9
42.174 m3 42,174
RAZEM 42,174
33 FUNDAMENTY WIERCONE
27|STD- KNR 2-01 |Wykopanie doldéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glgbokoscido 1.0 |[dét
d.3./01.02.00|0312-10  |m {kat.gr.lll) - wierinicg reczng
3 analogia
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L 128.000 doét. 128.000
Lo ‘ RAZEM 128.000
28|8T D- |KNNR 2 |Betonowanie stop fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu m3
d.3.{10.02.00 {0106-02  |tradycyjnym; beton klasy C 16/20
3
[(3.14*0.175*0.175)*0.97]*128 m3 11.940
RAZEM 11.940
3.4 SLUPY .
29/8TD- KNNRG6 |Osadzenie stupkéw do ogrodzenia; szt,
d.3.110.02.00 {0702-01
4 analogia |- Shupy z kwadratowej rury stalowej 60 x 60 x 2 mm
- Calkowita wysokos¢ stupa 230 cm (z fundamentem wierconym)
- Do kazdego sfupa (za wyjatkiem tych migjsc do ktorych beda mo-
cowane zawiasy i zamki furtek) nalezy przyspawaé 4 marki 40 x 40
mm wykonane z ptaskownikow stalowych grubosci min. 3 mm
- Calosé stupdw ccynkowana i malowana na kolor szary (RAL 7031)
128.000 szt. 128.000
: RAZEM 128.000
30{STD- KNNR & Osadzenie stupkéw do ogrodzenia; szt.
d.3.}10.02.00{0702-01
4 analogia |- Slupy z kwadratowej rury stalowej 60 x 60 x 2 mm
- Catkowita wysokos$¢ siupa 175 cm (na murze oporowym}
- Do kazdego stupa {za wyjatkiem tych migjsc do kférych beda mo-
cowane zawiasy i zamki furtek} nalezy przyspawac 4 marki 40 x 40
mm wykonane z plaskownikdw stalowych grubosci-min. 3 mm
- Catosé stupdéw ocynkowana i malowana na kolor szary (RAL 7031)
53.000 szt 53.000
RAZEM 53.000
35 PANELE
31|8T D- Dostawa i montaz paneli ogrodzeniowych zgodnie z PT {panel wyso-|szt
d.3.|10.02.00 |kalk. wias- tkosci 190 cm)
5 na
- Panel w formie ramy wykonanej z katownikéw wypetnionej siatkg
stalowsg;
- Rama wykonana z katownikow stalowych 40 x 40 x 3 mm. Ele-
menty zespawane ze sobg. Do ramy nalezy przyspawac 4 marki 40
x 40 mm wykonane z ptaskownikdw stalowych grubosci min. 3 mm;
- Wypelnienie ramy z siatki stalowe], karbowanej. Grubosé preta 3
mm, cko siatki 50 x 50 mm;
- Catosc ram ocynkowana i malowana na kolor szary (RAL 7031)
120.000 szt 120.000
RAZEM 120.000
32/STD- Dostawa i montaz paneli ogrodzeniowych zgodnie z PT (panel wyso-|szt
d.3./10.02.00 kalk. wias- |kosci 140 cmy)
5 na
- Panel w formie ramy wykonanej z kgtownikéw wypetnionej siatkg
stalowg;
- Rama wykonana z katownikdw stalowych 40 x 40 x 3 mm. Ele-
menty zespawane ze sobg. Do ramy nalezy przyspawac 4 marki 40
x 40 mm wykonane z ptaskownikéw stalowych grubosci min. 3 mm;
- Wypelnienie ramy z siatki stalowej, karbowane]. Grubosc preta 3
mm, oko siatki 50 x 50 mm;
- Cafosc ram ocynkowana i malowana na koler szary (RAL 7031)
54.000 szt 54.000
RAZEM 54.000
36 BRAMY ROZWIERALNE
33|ST D- Dostawa | montaz bramy dwuskrzydiowej, szerokoéci w-osiach stu-  [szt
d.3.[10.02.00 | kalk. wias- {pdw 3,2 m zgodnie z PT
6 na
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.7 BRAMA PRZESUWNA
34(ST D- Dostawa i montaz bramy przesuwnej zgodnie z PT; szt
d.3.110.02.00 (kalk. wias-
7 na * Rama o zewngfrznych wymiarach 6050 x 184 mm
* Do spodniego profilu nalezy przyspawac profil nosny dla wézkow
jezdnych -
* Brama zamykana i otwierana recznie
1.000 .", szt 1.000
RAZEM 1.000
3.8 FURTKI )
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35|STD- Dostawa i montaz furtki jednoskrzydiowe], szerokosci w osiach stu-  |szt
d.3.{10.02.00 |kalk. wias- |pdw 1,0 m zgodnie z PT
8 na
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 PRACE PORZADKOWE | NAPRAWCZE
36|STD- |KNR2Z-21 {Qczyszezenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i Smieci - zebra- (m3
d.4{13.00.00 (0101-01 nie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
] 6.800 ] m3 6.800
RAZEM 6.800
37iST D- KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci - wywie- |m?
d.4{13.00.00|0101-04 |zienie zanieczyszezen samochodami na odlegtosé do 1.0 km
6.800 . m3 5.800
RAZEM 6.800
38|STD- . |[KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i §mieci - wywie- |m3
d.4/13.00.00;0101-05 zienie zanieczyszezen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za
9 km
Krotnosé = 18
6.800 m3 6.800
RAZEM 6.800
39|STD- KNR 2-23 |Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej wal-  |ha
d.4{13.00.00|0208-02  |cem giadkim
680.0/10000 ha 0.068
RAZEM 0.068
40{STD- |KNR 2-21 [Reczny wysiew nawozdw mineralnych lub wapna nawozowego w te- |ha
d.4{13.00.00|0215-01 renie plaskim
0.068 ha 0.068
RAZEM 0.068
41|8T D- KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll ma2
d.4(13.00.000401-05 '
680.000 m2 680.000
RAZEM 680.000
42|STD- KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowe] na terenie ptas- |ha
d.4(13.00.00 |0213-01 kim grubosc warstwy 2 cm
0.068 ha 0.068
RAZEM 0.068
43|8TD- |KNR 2-21 [Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptas- ha
d.4|13.00.00|0213-02 |kim - potracenie za kazdy nastepny 1 cm grubosé warstwy
Krotnosé = -1
0.068 ha 0.068
RAZEM 0.068
44/STD- |KNR 2-23 |Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej wal-  ha
d.4{13.00.00|0208-02 |cem gladkim
0.068 ha 0.068
RAZEM 0.068
45:STD- |KNR 2-23 |Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezposrednio po zasianiu ha
d.4113.00.00 |0207-04
analogia
0.068 ha 0.068
RAZEM 0.068
46|STD- |KNR 2-23 |Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej wal-  |ha
d.4/13.00.00 0208-02 cem gladkim - wyrdéwnanie terenu gdy darn osiggnie wysokosé 3-5
cm
0.068 ha 0.068
RAZEM 0.068
47/STD- [KNP 01 Koszenie kosiarks mechaniczng KT-1 trawnika czesciowo obsadzo- |m2
d-4/13.00.00{1318-02.01 |nego o powierzchni ponad 250 m2 w terenie ptaskim
680.000 m2 680.000
RAZEM 6580.000
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