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Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg zbiory wymagan niezbedne do okreslenia

standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét,

wiasciwosci materiatow i

wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych roboét.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej.
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Opis stanu istniejacego
Obecnie budynek ma kolor szary z niebieskimi wstawkami, jedynie skrzydto
dawnego DCPK jest wyremontowane w odcieniach szarosci.
Tynki niespekane, do delikatnych uzupetnien. Cokot do wykonaia na nowo.

Opis ogolny
Planowana remont elewacji polega na od$wiezeniu $cian zewnetrznych poprzez
pomalowanie wg wzoru, wykonanie na nowo cokotdw z tynku dekoracyjnego
mozaikowego oraz wymiana obrdbek blacharskich. Do malowania sugeruje sie
uzycie farb zewnetrznych elewacyjnych akrylowych nie gorszych niz typu
STOColor lub silikonowych typu STOSilco Color.

Wykaz projektowanych prac
1. prace przygotowawcze i ustawienie rusztowan
oczyszczenie elewacji
naprawa ewentualnych spekan i cokotow
natozenie podktadu gruntujgcego
wykonanie powtok malarskich
wykonanie na nowo cokotdéw z tynku dekoracyjnego mozaikowego

e

wymiana obrébek blacharskich

UWAGI KONCOWE:
1. Przed przystgpieniem do prac wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze .

2. Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne
dopuszczenia do stosowania w Polsce (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
UDT, deklaracje zgodno$ci.

3. Zastrzega sie wszelkie prawa autorskie i materialne do niniejszego opracowania.
4. Zastosowa¢ dobrane materiaty budowlane systemowe lub inne o podobnych

parametrach

(5]



2. NAZWY | KODY.

Kody przyjeto na podstawie Rozporzgdzenia Komisji (WE) nr 2151/2003r z
dnia16.12.2003, zmieniajgcego rozporzgdzenie nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego stownika zamowien.

454421101 Malowanie budynkow

3. OKRESLENIA | DEFINICJE.
Okreslenia podstawowe:

- roboty towarzyszace — roboty nalezgce do $wiadczen umownych nawet jesli nie
s$g wymienione w umowie, lecz podlegajg $wiadczeniom umownym

- roboty tymczasowe — roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i 8g usuwane po
wykonaniu robét podstawowych

- roboty specjalne — roboty nie bedace robotami towarzyszgcymi, podlegajace
Swiadczeniom tylko w przypadku jesli sg wyraznie wyszczegolnione w opisie
zakresu robot

- zastosowane dobrane materiaty budowlane systemowe okres$lajg typ, klase
zastosowanego rozwigzania - mozliwe jest zastosowanie innych materiatow
systemowych o podobnych parametrach. Elementy systemowe nalezy wykonac¢
zgodnie z wytycznymi dostawcy dokumentacji wykonawczej tych elementéw
dostarczonej przez producenta.

4. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za wykonanie roboét objetych
zamowieniem

zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety Specyfikacji
Technicznej.

W skfad dokumentéw przetargowych wchodzg :
- Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zamoéwienia

- Przedmiar robot do uzupetnienia o ceny jednostkowe i koszty.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz pozostate dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegodlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w



catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w
dokumentacji przetargowej. O ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego, ktéry dokona zmian, uzupetnien lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i ST. W przypadku, gdy zostang zastosowane materiaty zamienne i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu robdt, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest
wigczony w cene Umowy.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz BHP w budownictwie.
W okresie trwania budowy i jej likwidacji Wykonawca bedzie:
a) scisle stosowac sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wiasnoséci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
b) stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i os6b
postronnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie Umowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty wprowadzenia na budowe do daty podpisania
ostatecznego

protokotu odbioru.

Wymagania w zakresie wlasciwosci materiatéw .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robdt i jakosci materiatow.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

8. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

9. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.



W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane , kazda partia
dostarczona do robét bedzie je posiadac.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw promieniotworczych o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich

szkodliwos$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Gdziekolwiek powotfane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i wyroby, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia ich

najnowszego wydania.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Wykonawca usunie z terenu budowy,
bgdz

ztozy w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze
zezwoli¢ na

uzycie tych materiatébw do innych robot.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakosc¢ i wkasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wymagania w zakresie stosowanego sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy
witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Wymagania dotyczace sSrodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkow transportu, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ dostaw materiatow oraz
wykonywanych robét. Srodki transportu bedace wiasnoécig Wykonawcy lub
wynajete do wykonania robot musza by¢ utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci



do pracy. Beda one zgodne z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakiekolwiek srodki transportu nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6t.

Wymagania dotyczace sposobu wykonania robo6t i oceny prawidiowosci ich
wykonania

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne

I miejscowe oraz inne przepisy | wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb
ciggty bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Zmiany dotyczgce dokumentacji w zakresie zastosowanych materiatow lub urzadzen
przez

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z Umowa, oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu
Robot

zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robéot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wymagania dotyczace kontroli, badan oraz odbioru wyrobow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robét wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dopuszczen i probki do
zatwierdzenia przez Inwestora. Zaakceptowanie partii materiatdw z danego zrédta
nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
wszystkie materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robot.

Zmiany dotyczgce dokumentacji w zakresie zastosowanych materiatéw lub urzadzen
przez inne o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych nie moga
spowodowac pogorszenia wiasnosci uzytkowych oraz trwato$ci materiatow.

Zmiany i odstepstwa powinny by¢ zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jakosc materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probrk
materiatow.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Przedmiar robot.
Przedmiar robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowelanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego stanowi integralng cze$¢ dokumentaciji
projetowe;.
Przedmiar sktada sie z czesci:

- strona tytutowa
- spis dziatdw
- tabela przedmiaru robot

Obmiar robot.

Obmiar robot wykonywany jest po wykonaniu robot lub ich czesci.

Okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
w jednostkach ustalinych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o
zakresie obmierzalnych robét i terminie obmiaru, co najminiej na trzy dnie przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej , nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostana poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiary wykonywanych robot nalezy przeprowadzac z czestoscia wymagang do
uregulowania okresowej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie
regulowanym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot.

Odlegtosc pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda mierzone poziomo wzdtuz
osi w (m). Powierzchnia bedzie wyliczana w (m2).

Obijetosci bedg wyliczane w (m3) jako dlugosc pomnozona przez sredni przekrdj.
llosci, ktére majg byc obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach (t) lub
kilogramach (kg).

Pozostate jednostki obmiaru nalezy wykonac wg jednostek kosztorysowych.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszytkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy sosowany w trakcie sporzgdzaniaobmiaru
beda zaakceptowane przez Inwestora i zostang dostarczone przez wykonawce.
Jezeli urzgdzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych , to wykonawca bedzie
posiadat $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzywywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania robdt.

Wymagania dotyczace odbioru robét budowlanych




W zaleznosci od ustalenn Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru.
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér Roboét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoélnego postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robot. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce na pismie i o tym fakcie powiadomi Inspektora
Nadzoru.

Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét .Odbioru ostatecznego
Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania Roboét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest
protokdt odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkows, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
Zzamienne).

3. Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z 5T.



W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy powtdrny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Zasady wyceny i rozliczen robot.

Dokumentem pozwalajgcym na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robét jest Rejestr Obmiaréw. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza
sie w sposoéb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiarow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow bedg gromadzone przez Wykonawce - dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
Dokumenty budowy bedg przechowywanie na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sig¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe].
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:
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- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi jej kosztami.

- Warto$¢ uzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami.
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy i Wymagan Ogdélnych zawartych w
Specyfikacji Techniczne i obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
Zakres prac ujetych w cenie poszczegdlnych pozycji przedmiaru winien obejmowac
roboty wyszczegolnione w przywotywanych tablicach oraz zatozeniach ogélnych i
szczegotowych katalogdw norm.
Przedmiar robot zostat sporzgdzony zgodnie z zasadami okreslonymi w katalogach.
Te same zasady obowigzujg Wykonawce przy wykonywaniu obmiaru roboét.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce rozliczane bedg zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie lub na podstawie odrebnych ustalen miedzy Wykonawca a
Inwestorem.

Dokumenty odniesienia.

1. Projekt budowlany ,Projekt remontu odnowienia malatury budynku Urzedu m.st.
Warszawy Dzielnica Praga - Potudnie “

2. Dz.U .nr 75 z 15.06.2002 — Rzoporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Dz.U .nr121 z 11.07.2003—- Rzoporzgdzenia Ministra spraw Wewnetrznych i
Administracji z 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budolanych i terenow.

4. Wytyczne i karty katalogowe producentéw poszczegdlnych materiatow i
urzadzen

5. Aprobaty techniczne i atesty higieniczne

6. Normy Budowlane

PN-81/B-01012

Budowle magazynowe.

Podzial, nazwy i okreslenia.

Norme nalezy stosowac

przy ustalaniu podziatu, nazw i okreslen dla budowli magazynowych i poszczegélnych
rodzajéw tych budowli.

PN-86/B-01013

Rampy samochodowe.

Podziat i okreslenia. Parametry podstawowe i wymagania.

Norme nalezy stosowaé

przy ustalaniu podziatu, okreslen, parametrow podstawowych i wymagan, a
takze przy projektowaniu i modemizowaniu ramp samochodowych.

PN-89/B-01022

Schody state.

Okreslenia i podziat.

Norme nalezy stosowac

przy projektowaniu, realizacji i eksploatacji schoddw statych. Norma podaje
okreslenia i podziat schodow i ich czesci sktadowych.

PN-77/B-01050

Kuchnie. Uktady

funkcjonalne i wyposazenie. Pojecia, nazwy i wyposazenie.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu pojec, nazw i okreslen, ktore dotycza uktadu funkcjonalnego

kuchni w budownictwie mieszkaniowym oraz elementéw stanowigcych jej wyposazenie.
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PN-78/B-01056

Budownictwo mieszkaniowe.

Pomieszczenia sanitarne. Uklady funkcjonalne i wyposazenie. Nazwy i okreslenia.
Norme nalezy stosowac

przy okresleniu uktadow funkcjonalnych pomieszczen sanitarnych oraz elementow
stanowiacych ich wyposazenie i wykonczenie.

PN-87/B-01060

Sie¢ wodociggowa

zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposaZenia. Terminologia.

Norme nalezy stosowac

przy ustalaniu nazw i okreslen, ktore sa uzywane w dokumentach normalizacyjnych,
publikacjach naukowo - technicznych, dokumentacji technicznej i dotycza

obiektdw i elementow wyposazenia zewnetrznej sieci wodociagowej.

PN-87/B-01100

Kruszywa mineralne.

Kruszywa skalne. Podzial, nazwa i okreslenia.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu podziatu, nazwy i okreslen dla kruszyw skalnych, ktére
sg stosowane w budownictwie, drogownictwie, kolejnictwie itp.

PN-87/B-01101

Kruszywa sztuczne.

Podzial, nazwa i okreslenia.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu podziatu, nazwy i okreslen dla kruszyw sztucznych, ktore
s3g stosowane w budownictwie i drogownictwie.

PN-92/B-01302

Gips, anhydryt

i wyroby gipsowe. Terminologia.

Norme nalezy stosowaéd

przy okresleniu terminéw i definicji, ktore dotycza gipsu, anhydrytu, spoiw
gipsowych i anhydrytowych oraz wyrobow gipsowych.

PN-74/B-01405

Centralne ogrzewanie.

Grzejniki. Nazwy i oznaczenia.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu nazw i okreslen dla grzejnikow, ktore sa stosowane w instalacjach
centralnego ogrzewania wodnego i parowego w budownictwie powszechnym. Norma
ta nie dotyczy elementéw grzejnych zespolonych z urzadzeniami wentylacji
mechanicznej.

PN-B-01411: 1999

Wentylacja i klimatyzacja.

Terminologia.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu definicji pojec, ktére sa stosowane przy opracowywaniu
norm i dokumentacji technicznych i dotycza wentylacji i klimatyzacji.

PN-90/B-01421

Cieplownictwo.

Terminologia.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu podstawowej terminologii i pojec, ktore sg stosowane w
cieplownictwie.

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo.

Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu podstawowej terminologii i pojec, ktore sg stosowane w
ogrzewnictwie w instalacjach centralnego ogrzewania.

PN-86/B-01802

Antykorozyjne

zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy
i okreslenia.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu nazw i okreslen dotyczacych korozji oraz zabezpieczenia

przed korozjg konstrukgji z betonu. Norme tg nalezy uzywaé przy opracowywaniu
norm i innych dokumentéw zwiazanych z antykorozyjnymi zabezpieczeniami

w budownictwie.

PN-61/B-02153

Akustyka budowlana.

Nazwy i okreslenia.

Norme nalezy stosowac

przy okresleniu podstawowych poje¢, ktére dotycza akustyki stosowanej w
budownictwie.

PN-85/B-03050

Projektowanie
modelowe. Terminologia.
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Norme nalezy stosowac
przy okreslaniu terminéw i definicji, ktére dotycza projektowania modelowego
stosowanego przy opracowywaniu dokumentacji projektowej.

PN-B-03163-1: 1998

Konstrukcje drewniane.

Rusztowania. Terminologia.

Norme nalezy stosowaé

przy okreslaniu definicji i terminow, ktore dotycza drewnianych rusztowan
przysciennych, rusztowani na koztach oraz rusztowan na wysuwnicach.

PN-88/B-04120

Kamien budowlany.

Podzial, pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia.

Norme nalezy stosowac

przy okresleniu podzialu, nazw, podstawowych pojec z zakresu kamienia budowlanego,
stosowanego w kazdym rodzaju budownictwa, ktére nalezy stosowac¢ w normach
przedmiotowych, literaturze fachowej, dokumentacjach, katalogach itp.

PN-89/B-04620

Materiaty i wyroby

termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

Norme nalezy stosowac

przy okreélaniu terminologii i klasyfikacji materiatéw i wyrobdw termoizolacyjnych,
ktére sa stosowane przy opracowywaniu norm i dokumentow techniczno - handlowych.

PN-87/B-06611

Wyroby azbestowo

- cementowe. Nazwy i okreslenia.

Norme nalezy stosowac

przy okresleniu nazw i przy opracowywaniu norm, ktére dotyczg wyrobow azbestowo
- cementowych.

PN-76/B-06714/01

Kruszywa mineralne.

Badania. Podziat, terminologia.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu badan, podziatu i terminologii dla kruszyw mineralnych.

PN-B-91000: 1996

Stolarka budowlana.

Okna i drzwi. Terminologia.

Norme nalezy stosowac

przy ustaleniu nazw i okreslen dla stolarki budowlanej (okna i drzwi z

drewna, drzwi z materiatéw drewnopochodnych oraz zespotéw i elementéw tych
wyrobow.

PN-B-94025-1: 1996

Okucia budowlane.

Zakretki. Okreslenia, podziat i oznaczenia.

Norme nalezy stosowaé

przy ustalania okreslen, podziatu i oznaczen dla zakretek, ktdre s3 stosowane
w oknach.

PN-91/B-94050/01

Okucia budowlane.

Zawiasy czopowe. Terminologia i podziat.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu terminologii i podziatu dla zawiaséw czopowych i skrzydetek
zawiasow czopowych, ktére sg stosowane do roztacznego potaczenia skrzydet
okien, drzwi i wrot z o$cieznicami.

PN-74/B-94070

Okucia budowlane.

Zamykacze drzwiowe sprezone. Okreslania i podzial.

Norme nalezy stosowac

przy ustalaniu podziatu i okreslen dla zamykaczy drzwiowych sprezystych,
ktore s3 stosowane do przymykania drzwi.

PN-72/B-94200

Okucia budowlane.

Zasuwnice. Okreslenia i podzial.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu ustalaniu okreslen i podziatu zasuwnic, ktore sg stosowane
do okien, drzwi i wrot.

PN-88/B-94399

Okucia budowlane.

Zamki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu terminologii, klasyfikacji i oznaczen dla zamkéw wpuszczonych,
ktore sg stosowane w budownictwie.

PN-79/B-94450.01

Okucia budowlane.
Zamki wierzchnie bebenkowe. Okreslenie i podzial.
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Norme nalezy stosowac
przy ustalaniu okreslen i podziatu zamkow wierzchnich bebenkowych, ktdre
sg przeznaczone do drzwi drewnianych i metalowych.

PN-74/B-94461 Arkusz

01

Okucia budowlane.

Whkiadki bebenkowe profilowane. Okres$lenia i podzial.

Norme nalezy stosowac

przy ustaleniu okreslen, podziatow i zasad budowy oznaczenia wktadek bebenkowych
profilowych.

PN-S0/E-01005
Technika swietlna.
Terminologia.
PN-EN 26927: 1998

Budownictwo. Wyroby
do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-EN 450: 1998

Popidt lotny do

betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakosci

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu wiasciwosci popiofu lotnego, ktéry jest stosowany do betonowych
konstrukcji wykonywanych na placu budowy lub do prefabrykowanych elementow
betonowych.

PN-EN 523:1999
Ostony kabli sprezajacych
z tasm stalowych. Terminologia, wymagania i kontrola jakosci.

PN-EN 607: 1999

Rynny dachowe

i elementy wyposazenia PVC-U. Definicje, podziat i wymagania

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu wymagan i metod badania dla rynien dachowych i elementow
wyposazenia, ktdre sg wykonane z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

i stuzg do odprowadzania wod opadowych

PN-EN 612+AC: 1999
Rynny dachowe
i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

PN-EN 87:1994

Plytki i plyty

ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacje, wlasciwosci i
znakowanie.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu definicji, klasyfikacji, wtasciwosci i znakowaniu dla piyt

i plytek ceramicznych, ktore sg stosowane do pokrywania $cian i podtog.

PN-EN 932-3: 1999
Badania podstawowych
wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 934-2: 1999
Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

PN-EN 1SO 9288:

1999

Izolacja cieplna.

Wymiana ciepfa przez promieniowanie. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-70/H-83136

Kotly grzewcze.

Nazwy i okreslenia.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu nazw i okreslen dla kottow grzewczych.

PN-IEC 60050-826:

2000

Miedzynarodowy

stownik terminologiczny elektryki - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

PN ISO 11375: 2000
Maszyny i urzadzenia
budowlane - Terminy i definicje.

PN-ISO 1791: 1999

Budownictwo. Koordynacja
modularna
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PN-ISO 2444: 1999
Ztacza w budynku.
Terminologia.

PN-1SO 6707-1:

1994

Budownictwo. Terminologia.

Terminy ogdine.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu terminow majacych zastosowanie w budownictwie ogolnym,
inzynierii ladowej i wodnej.

PN-1SO 6707-2:200
Budownictwo -
Terminologia - Terminy stosowane w umowach.

PN-ISO 8930/Ak:1997

Podstawy projektowania

i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia (Arkusz krajowy).
Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu termindw dla materiatow, konstrukcji i pofaczen.

PN-73/M-40010

Grzejnictwo promiennikowe.

Podzial, nazwy i okreslenia.

Norme nalezy stosowac

przy ustalaniu podziatu, nazw, okreslen, podstawowych pojec i wielkosci

dla urzadzen i technologii grzejnictwa promiennikowego, ktére stuzg przy
opracowywaniu Polskich Norm, norm branzowych i zakladowych, katalogow,
cennikow itp.

PN-90/M-47300

Maszyny i urzadzenia

do robét budowlanych stanu surowego. Podziat i terminologia.
Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu podziatu, terminéw, definicji, symboldw i klasyfikacji
maszyn i urzadzen do robot budowlanych stanu surowego.

PN-75/M-47500

Maszyny i urzadzenia

do robét budowlanych wykoriczeniowych. Podzial, okreslenia i symbole klasyfikacyjne.
Norme nalezy stosowac

przy ckreslaniu podziatu, okreslen i symboli klasyfikacji maszyn i urzadzen,

przeznaczonych do robét budowlanych wykonczeniowych przy wznoszeniu obiektow
budownictwa ogélnego i przemystowego. Norma ta nie dotyczy maszyn i urzadzen

do prefabrykacji materiatow.

PN-81/M-47540.00

Agregaty tynkarskie.

Podziat i okreslenia.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu podziatu na typy, odmiany, postacie i wielko$ci znamionowe
dla agregatow tynkarskich.

PN-81/M-47545.00

Mieszanki do zapraw.

Podziat i okreslenia.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu podziatu na typy, odmiany, postacie i wielkosci znamionowe
dla mieszarek do zapraw.

PN-81/M-47560.00

Pompy do zapraw

tynkarskich. Podziat i okreslenia.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu podzialu na typy, odmiany, postacie i wielko$ci znamionowe
dla pomp do zapraw tynkarskich.

PN-90/M-47850

Deskowania dla

budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podziat
i gtowne elementy skladowe.

Norme nalezy stosowaé

przy okreslaniu terminologii, podziatu i gtéwnych elementéw skiadowych

deskowan uniwersalnych, ktére sa stosowane w budownictwie do wykonywania
konstrukcji betonowych i zelbetowych w systemie monolitycznym.

PN-M-47900-1: 1996

Rusztowania stojace

metalowe robocze. Okreslenia, podzial i giéwne parametry.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu podziatu na typy, odmiany, postaci, okreslenia i parametry
gtdwne rusztowan stojacych metalowych i robocze, ktére sg stosowane do
robét budowlanych.
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PN-77/M-48000

Maszyny i urzadzenia

do robot drogowych. Podziat, okreslenia i symbole klasyfikacyjne.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu podziatu, okreslen i symboli klasyfikacyjnych maszyn i

urzadzen, ktdre sg przeznaczone do budowy, napraw i utrzymania drog kotowych,
nawierzchni ulic, placow i lotnisk.

PN-83/M-54831

Gazomierze. Podziat,

oznaczenia, nazwy i okreslenia.

Norme nalezy stosowac

przy ustalaniu podziatu, nazw i okreslen dla gazomierzy.

PN-92/P-50553

Tapety w zwojach.

Terminologia i symbole.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu pojec, definicji i symboli dla tapet w zwojach, ktore sg
przeznaczone do naklejania na Sciany i sufity za pomoca kleju pokrywajacego
calg powierzchnie styku tapety ze $ciang lub sufitem.
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