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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia { jm. | Poszez. | Razem
1/8T1 Roboty elewacyjne . _
1|KNNR-W 3 |Oczyszczenie $cierne murdw z cegly z wystrojem architektonicznym - bez [m?
d.1/1201-02 elewacii frontowe], R-0,5
Krotnosé = 0.5
okna, drzwi {2.40*2.10*8*2+1.20%1.20%6*2+1.50*2.00*2+4.50*1 .60 111.12
A (obliczenia pomocnicze) s====sm
111.12
elewacja 28.75%7.31+2.50*2*3.10 225.66
ogrodowa
elewacje (14.20+0.48)*7.31*2 21462
baczne
stupy (2.82+0.26)*1,25%7*2 53.90
B (obliczenia pomocnicze) S=mmoo==
49418
484.18-111.12 m?2 383.06
RAZEM 383.06
2{KNNR-W 3 {Oczyszczenie $cierne murdw z cegly z wystrojem architektonicznym - m?2
d.1|1201-62 gzyms
gzyms (0.45+0.200*({29.71+0.45*2)*2+(14.20+0.45"2+0.90)*2) m?2 60.59
RAZEM 60.59
3|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1]0535-05 :
7.00%4 m 28.00
: RAZEM 28.00
41ZKNR C-1  |Gruntowanie $cian bardzo nasigkliwych - powierzchnie pionowe m?
d.1|0302-04
383.06+60.59 m2 443.65
RAZEM 443.65
5|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow zewnegtrznych cementowo-wapiennych  [m2
d.1|0722-02 kat. Il na Scianach, loggiach i balkonach
383.06+60.59 m2 443.685
RAZEM 443.65
GIKNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Ill o podiozach z cegly, (m?
d.1|0726-01 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
siupy (2.82+0.26)*1.25*7*2 m2 53.80
Sciany 45.00 m?2 45.00
RAZEM 98.90
7|KNR 0-39 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, pierw-  [m2
d.1j0111-03 sza warstwa z tynku podkiadowego a nastepna z suchej mieszanki tyn-
karskiej biatej
98.90 m2 98.90
RAZEM 98.90
8/KNR 0-39 |{Warstwy nawierzchniowe nakiadane recznie na tynk renowacyjny - paro- |m2
d.1(/0113-01 przepuszczalny tynk cienkowarstwowy
98.80 ‘ m2 88.80
] RAZEM 98.80
9|KNR 0-39  |Warstwy nawierzchniowe nakiadane recznie na tynk renowacyjny - paro- |m2
d.1/0113-02 przepuszczalna powtoka malarska - (dwie warstwy)
Krotnosé = 2
98.80 m2 98.80
: RAZEM 98.80
10|KNNR 2 Doptata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych {narozniki, coko- im
d.1]1902-13 ly, krawedzie): warstwa z wiokna szklanego {podwdjnie)
analogia
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
11|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie mZ
d.1]1204-03
383.06+60.59-98.80 m2 344.85
RAZEM 344.85
12|KNR 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem trwalep- [m
d.1,0617-12 fastycznym
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
13|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy MOZA- fm2
d.1/0109-02 TYNK o wielkosci kamienia 1,8 mim - cokét i stupy
(29.71+14.20+0.90)*2*1.00 m2 89.62
RAZEM 89.62
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14/KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych i drobnych efementdéw w $ctanach szt.
d.1/0322-02
analogia
4+6 szt 10.00
RAZEM 10.00
15|KNR 2-02  [Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej - z demontazu mnoz. 0,3 m
d.1{0510-04 Krotnoé¢ = 0.3
analogia
7.00%4 m 28.00
RAZEM 28.00
16{KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien m?
d.1(1215-05
111,12 m2 111.12
RAZEM 111.12
17{KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe ¢ wysokosci do 20 m m2
d.11501-01
383.06-53.90 m2 329.16
RAZEM 329.16
18 Koszt pracy rusztowar mg
d.1}kalk. wiasna
100.00 mg 100.00
RAZEM 100.00
19, KNR 2-02  |Instalacje cdgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wy- |[m2
d.111613-01 sokoscido 10 m
330.00 m2 330.00
: RAZEM 330.00
20/KNNR 2 Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1|1505-01
330.00 m2 330.00
RAZEM 330.00
21|KNR 2.02  {Daszki ochronne ciggfe wzdiuz rusztowania o wys.do 20 m o konstrukcji |m?
d.1({1614-02 rurowej
15.00 m? 15.00
RAZEM 15.00
2/ST1 Roboty dachowe
22|KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. [l na komi-  Im2
d.2{0735-04 nach ponad dachem plaskim
2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00
23/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi komina - tynki gtadkie m2
d.2[1204-03
4.00 m2 4.00
: RAZEM 4.00
24/KNR 4-01 [Oczyszczenie i drobna naprawa rynien bez zdejmowania m
d.2|0526-06 ]
({29.71+0.45"2)*2+(14.20+0.45*2+0.90)*2) m 93.22
RAZEM 93.22
25 KNR 4-01  |Pomalowanie rynien dachowych z blachy ocynkowanej typu Lowicyn lub  |[m
d.210534-02 Tixokor
analogia
93.22 m §3.22
RAZEM 93.22
26|KNR 4-01  |Uzupeinienie czapki kanatu wentylacyjinego z blachy ocynkowanej szt.
d.2|0528-06 .
" |analogia
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
3|ST1 Roboty renowacyjne zewn.
27|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet pod prety m3
d.3;0360-05
: 0.1*0.05*1.20"14 m23 0.08
RAZEM- 0.08
28 KNNR-W 3 |Przemalowanie jednokrotnie $cian preparatem Isolit grzybobdjczym m?2
d.3(1403-02
0.1%1.20*14 m2 1.68
RAZEM 1.68
29/KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw o $r. 40 mm do 40 cm gieb. w konstrukcjach zelbeto- |cm
d.3{0408-06 wych wiertnicami diamentowymi
14*20%2 cm 560.00
RAZEM 560.00
30/KNR 202  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli - prety |t
d.3{0250-01 gladkie $r. 4,5 mm spiralne ze stali nierdzewnej austenitycznej
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0.1 t 0.10
RAZEM 0.10
31|KNR 2-02  {Przygotowanie i montaz zbrojenia bruzd - kotwy korekcyjne gr. 10 mm ze |t ‘
d.3/0290-03 stali nierdzewnej, odpornej na korozje o unikatnef kenstrukcju spiralnej, o
duzej sprezystosci uttwiajacej przejmowanie naturalnych ruchéw budynkur.
0.12 t 0.12
RAZEM 012
32 . |Zabetonowanie bruzd ¢ przekroju do 0.015 m2 w scianach zaprawa tikso-jm
d.3|kalk. wiasna |tropows,
1.2*14 m 16.80
RAZEM 16.80
33 KNNR-W 3 |Wypetnienie spoin glebokich zaprawa tiksotropows m
d.3]1406-03
14*0.2%2 m 5.60
_ RAZEM 5.60
34 KNNR-W 3 |Pokrycie powierzehni $cian zazbrojonych zaprawa szczepng polimerowg / [m
d.3}1406-04 analogia/
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
35|KNR 4-01  |Wykonanie paséw tynku zwykiego kat. Il o szerokosci do 50 cm na mu- |m
d.3|0705-06 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatkowa-
niem siatka cieto-ciggniong
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
36;KNNR 2 Siatkowanie powierzchni wewnetrznych paséw na polaczeniach - siatkg  |m2
d.3(0804-02 Carbo dur z gruntowaniem /anaiogia/
12.00 m2 12.00
RAZEM 12.00
37 Wyklefenie tasmami z widkien weglowych np. SIKA DUR podciggu - m
d.3|kalk. wiasna |wzmocnienie podciagu na calej dlugosci
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
4|8T1 Balkony
38|KNR 4-01  |Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m?2
d.4{0804-06
(9.50+3.50)*0.40*4 1174 20.80
RAZEM 20.80
39{KNR 4-01  |Zerwanie pasadzki cementowej m2
d.4|0804-07
20.80 m? - 20.80
RAZEM 20.80
40|ZKNR C-1  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykona- |m?2
d.4|0309-04 nie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej CL 51 na powierzchni po-
ziomej
20.80 m2 20.80
RAZEM 20.80
411KNR 2-02  |Posadzki cementowe zatarte na ostro grubasci 25 mm z dodatkiem érod- [m2
d.4|1106-01 kéw uszczelniajgeych -
analogia
20.80 m2 20.80
RAZEM 20.80
42|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte z dodatkiem srodka m?
d.411106-03 uszczelniajgcego - pogrubienie posadzki o 1 cm
analogia Krotnosc = 2
20.80 m? 20.80
RAZEM 20.80
43/KNR 4-01  |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni |m?2
d.4|1214-02 ponad 0.5 m2 :
84.68 m?2 84.68
RAZEM 84.68
44|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.4{1212-05
{9.50+0.60+3.50+0.60)*1.10*4+14,80*(1.10+0.40) m2 84.68
RAZEM 84.68
45/KNR 4-01  [Wymiana pokrycia gzymséw i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowa- 'm2
d.4|0533-02 nej
(10.00+4.00)*0.25%4 m? 14.00
RAZEM 14.00
46| KNNR-W 3 [Zabezpieczenie daszkéw folig m?2
d.411013-01
analogia
30 m? 30.00

Norma PRC Wersja 4.46 Nr seryjny: 7933
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) RAZEM 30.00
5/8T1 45111220 - 6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
47 KNR 4-01  |Przewdz gruzu taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. Ili m3
d.5|0105-05
analogia
98.9"0.034+0.5 m3 3.47
RAZEM 347
48[/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  |m3
d.5|0108-11 na odlegio$é do 1 km
3.47 m3 347
RAZEM 347
49/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- im3
d.5(0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 19
347 m3 347
RAZEM 347

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 7933




