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2014 P 57 - Remont elewacji frontowej

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ jm. | Poszcz | Razem
1871 Elewacja frontowa |
1/KNNR-W 3 |Oczyszczenie $cierne murdw z cegly z wystrojem architektonicznym R-0, {m?

d.1(1201-02 5
Krotnosé = 0.5
okna, drzwi |1.40%1.70*8*2+1.50*2.00 41.08
A (obliczenia pomocnicze)} ======m=
41.08
elewacja  |(12.13"2+5.45+0.90"2)*7.31 230.34
frontowa
B (obliczenia pomocnicze) ========
230.34
230.34-41.08 m2 189.26
RAZEM 189.26
2|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1]0535-05
7.00*2 m 14.00
RAZEM 14.00
31ZKNR C-1 | Gruntowanie $cian bardzo nasigkliwych - powierzchnie pionowe m2
d.1|0302-04
189.26 m2 189.26
RAZEM 189.26
4/KNR 4-01  Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennych  [m?2
d.1;0722.02 kat. lll na $cianach, loggiach i balkonach
189.26 m2 189.26
RAZEM 189.26
S5]KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. Il o podiozach z cegly, |m2
d.1|0726-01 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondw { do 1 m2 w 1 migjscu )
Sciany 4.50 m2 4.50
RAZEM 4.50
6|KNNR 2 Doptata za wzmeocnienia miejsc szczegdlinie narazonych {narozniki, coko- |m
d.1{1902-13 ty, krawedzie). warstwa z wiokna szklanego (podwdjnie)
analogia
7.50%2 m 15.00
RAZEM 15.00
71KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gladkie m2
d.1{1204-03
189.26 m?2 189.26
RAZEM 189.26
8 KNR 2-02 |Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej - z demontazu mnoz, 0,3 |im
d.1]0510-04 Krotnosé = 0.3 '
analogia
7.00%2 m 14.00
RAZEM 14.00
9KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien m?2
d.111215-05
41.08 m2 41.08
RAZEM 41.08
10|KNNR 2 Rusztowania zewngtrzne rurowe 0 wysokosci do 20 m m2 '
d.1|1501-01
189.26 m2 189.26
RAZEM 189.26
11 Koszt pracy rusztowar mg
d.1|kalk. wiasna
40.00 mg 40.00
RAZEM 40.00
12|KNR 2-02  |instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wy- [m2
d.1]1613-01 sokoscido 10m
190.00 m2 190.00
: RAZEM 190.00
13/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2

d.1]1505-01 ‘

190.00 m2 190.00
RAZEM 190.00
14|KNR 2-02  [Daszki ochronne ciagte wzdiuz rusztowania o wys.do 20 m o konstrukcji  |m2

d.1/1614-02 rurowej

4.00 mé2 4.00
RAZEM 4.00

Norma PRC Wersfa 4.46 Nr seryjny: 7933




