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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji.
e  Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantow.

e (Czesc¢ opisowa.

e (Czesc rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut placu zabaw skala 1:100

Oswiadczenie projektantow
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz.
1123, z poézn. zm.), oswiadczam, ze sporzadzitem projekt osiedlowego placu zabaw, ul.
Grochowska, Warszawa, dz. nr 48/1 obreb 3-03-08, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig zamowienia.

Projektant architektury: Projektant architektury:
arch. Bartosz Zdanowicz arch. Barttomiej Woznicki
nr upr.: MA/089/04 nr upr.: MA/010/06
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PROJEKT
OSIEDLOWEGO PLACU ZABAW

ul. Grochowska, Warszawa
dz. nr 48/1 obreb 3-03-08

OPIS TECHNICZNY
Spis tresci:

Podstawa opracowania
2. Przedmiot i cel inwestyciji
3. Stan istniejgcy
4. Przeznaczenie i program uzytkowy
5. Zestawienie powierzchni
6. Projektowane zagospodarowanie terenu
7. Dostosowanie dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
8. Ochrona konserwatorska
9. Wptyw na $rodowisko
10. Wptyw eksploatacji gérniczej
11. Warunki ochrony przeciwpozarowej
12. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
Zlecenie inwestora

Wytyczne do projektu osiedlowych placow zabaw
Inwentaryzacja terenu

Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest osiedlowy plac zabaw dla dzieci Na podwérzu pomiedzy budynkami
mieszkalnymi zlokalizowanymi przy ul. Grochowskiej 170 w Warszawie. Celem inwestyciji
poprawa warunkow rekreacji dzieci mieszkajgcych w okolicy.

3. Stan istniejacy

Teren bedgcy obszarem inwestycji znajduje sie na dzialce nr 48/1 z obrebu 3-03-08
zlokalizowanej w Warszawie. Miejsce przeznaczone dla budowy placu zabaw znajduje sie w na
trawniku bezposredni przylegajagcym do chodnika. Na terenie znajduje sie 6 krzewow, ptotek z
siatki wysokosci ok. 50 cm i betonowe stupki. Na terenie nie znajdujg sie zadne drzewa.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu — osiedlowy teren rekreacyjno - sportowy nie ulegnie zmianie.
Na program uzytkowy sktada¢ sie bedzie: nawierzchnia trawiasta, ogrodzenie panelowe
wysokosci 1,1 m z furtka, state zabawki i inne elementy matej architektury.

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki 6 382,0 m?
Powierzchnia placu zabaw 145,0 m?

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaplanowano budowe placu zabaw o nawierzchni trawiastej. Plac zabaw wyposazony w zestaw
statych zabawek i inne elementy matej architektury. Teren bedzie ogrodzony.



7. Dostosowanie dla potrzeb osob niepetnosprawnych

Caly zespét wraz z elementami towarzyszgcymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu
i jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

8. Ochrona konserwatorska
Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

9. Wplyw na srodowisko

Inwestycja nie wptywa na srodowisko iotaczajgcy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczeh gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan iglebe. Nawierzchnia trawiasta,
przepuszczalna dla wody.

10. Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

11.0chrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

12.Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe
12.1. Prace rozbiorkowe

12.1.1. Ogrodzenie

Nalezy zdemontowac i wywiez¢ z terenu budowy fragment niskiego ogrodzenia kolidujgcego z
inwestycjg. Ogrodzenie wysokosci ok. 50 cm wykonane z siatki stalowej, plecionej mocowanej
do stupkéw z rur stalowych.

llos¢: 15 m.b.

12.1.2. Stupki betonowe

Nalezy zdemontowac¢ i wywiez¢ z terenu budowy stupki betonowe kolidujgce z inwestycjg. Stupki
wykonane z potéwek ptyt chodnikowych czesciowo wkopanych w ziemie.

llos¢: ok. 10 szt.

12.1.3. Krzewy

Nalezy wykarczowa¢ i wywiez¢ z terenu budowy krzewy znajdujgce sie wewnagtrz przysziego

ogrodzenia placu zabaw. Krzewy wysokosci ok. 1 m i Srednicy ok. 0,6 m.
llos¢: 6 szt.

12.2. Nawierzchnia trawiasta

Plac zabaw bedzie posiadat nawierzchnie z trawy naturalne;.
llos¢: 145,0 m?

12.2.1. Podtoze

Po osunieciu darni przekopac teren glebogryzarkg i usung¢ wszelkie chwasty kigczowe. Na
obszar nawiez¢ 3 cm humusu. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40
m2. Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podtoza odczekaé¢ 2 tygodnie
przed przystgpieniem do nastepnych prac. Przestrzen po usunietym humusie wypetni¢ warstwg
5 cm substratu torfowego. Wartos¢ Ph — 5,5-6,5.

12.2.2. Trawa

Obszar obsia¢ mieszankg traw o nastepujgcym sktadzie:

e Zycica trwata (lolium perenne) 40%
e Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%

e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%



12.2.3. Siew

Teren wyréwnac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m2, sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywaé za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm. Teren
zwatowac¢ w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.

12.3. Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie terenu placu zabaw ogrodzeniem wysokosci 110 cm. Ogrodzenie
systemowe, panelowe. Rozstaw stupédw co ok. 25 m. W ogrodzeniu jedna furtka
dwuskrzydtowa.

12.3.1. llos¢

taczna dtugosé ogrodzenia — 49,0 m.b. W ogrodzeniu zaprojektowano furtke dwuskrzydtowag
szerokosci 200 cm.

12.3.2. Fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okragte, wykonane za
pomocg wiertnicy, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowac
sie ponizej poziomu gruntu.

12.3.3. Stupy

Stupy wysokosci ok. 1,4 m, zagtebione w fundamencie na min. 30 cm. Wykonany z profilu
stalowego 60 x 60 x 3 mm. Rozstaw stupéw co ok. 2,5 m. Stupy zakonczone daszkiem z
tworzywa sztucznego, mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
na kolor zielony RAL 6005.

12.3.4. Panele

Przesto wykonane z paneli wysokosci 1,1 m. Panel bez przettoczeh wzmacijiajgcych. Wymiar
oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 3 mm. Gérna krawedz musi byé zakonczona
tagodnie, bez ostrych koncdéw i krawedzi. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor
zielony RAL 6005.

12.3.5. Furtka

Zaprojektowano furtke w ogrodzeniu o szerokosci 2.00 m i wysokosci 1.00 m. Rama wykonana
z rur kwadratowych min. 60 x 60 x 2 mm z zamocowang siatkg identyczng jak na reszcie
ogrodzenia. Pojedyncza furtka wyposazona wzamek z klamkg isamozamykacz. Klamka
aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydio zaopatrzone w min. dwa zawiasy. tgczenie
elementéw metodg spawania, spawem ciggtym. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane
i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

Uwaga:

Furtka musi by¢ tak skonstruowana aby dziecko nie mogto wtozy¢ palcéw pomiedzy zawiasy a
konstrukcje.

llos¢: 1 szt.

12.4. Zabawki i elementy malej architektury

Wszystkie nowe zabawki powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Podane na
rysunkach urzadzenia sg przyktadowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzgledniaé
rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Wszystkie zabawki powinny by¢é dostosowane do
uzytkowania przez dzieci w wieku przedszkolnym. Ostateczng kolorystyke urzadzen nalezy
przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu. Urzadzenia i ich rozmieszczenie musza spetiac
wymogi normy PN-EN 1176:2009. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposéb
zgodny z instrukcjg dostawcy.



Tablica informacyjna z regulaminem (poz. 1)

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych min. @
35x2mm, catos¢ ocynkowana ogniowo. Tablica z ptyty
HPL o wymiarach min. 50 x 70 cm, laminowana folig z
nadrukiem, odporng na uv. Wysokos¢ catego urzadzenia
180 — 210 cm ponad gruntem.

llos¢ 1 szt.

tawka z oparciem (poz. 2)

tawka stalowo drewniana z oparciem i bez
podtokietnikow. Dtugos¢ ok. 150 cm.
Mocowana do podioza na state. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie farba.
Elementy drewniane z sosny, zabezpieczone
bejca i lakierowane.

llos¢ 2 szt.

Kosz na $mieci (poz. 3)

Kosz z daszkiem z pityty hpl. Ksztat okragly, Konstrukcja stalowa
zabezpieczona antykorozyjnie. Kosz wyposazony w zamek utatwiajgcy
wiadra w celu opréznienia. Mocowanie do podtoza na state. Wiadro
pojemnosci min. 40 .

llos¢ 1 szt.




Zestaw ze zjezdzalnig (poz. 4)

Zestaw indywidualnie zaprojektowany na
potrzeby inwestycji. Autor  bezptatnie
udostepni rysunki ptyt oktadzinowych do
jednorazowego wyprodukowania urzadzenia.

Zestaw wyposazony w:

. schody z poreczami

. pomost niezadaszony
. zjezdzalnie

Elementy nosne wykonane ze stali
nierdzewnej, lub wykonane z aluminium
anodowanego. Elementy piytowe z ptyty
HDPE, w 3 kolorach: czerwonym, niebieskim
i zéttym. Elementy wykonczajgce z tworzyw
sztucznych. Slizg ze stali nierdzewnej. Na
bokach slizgu wyfrezowane dwie litery ,W”,
wypetnione kolorem biatym.

Wymiary urzadzenia min. 400 x 100 cm
llosé 1 kpl.

Karuzela tarczowa (poz. 5)

Karuzela z 3 siedziskami mocowane do
petnych $cianek. W $rodku uchwyt do
obracania. Konstrukcja wykonana ze stali oraz
ptyty  polietylenowej HDPE. Konstrukcja
stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz
malowana lakierem akrylowym strukturalnym.
Ptyty w 3 kolorach: czerwonym, niebieskim i
z6ttym. Na niebieskiej wyfrezowane dwie litery
W, wypetnione kolorem biatym.

Minimalna $rednica zestawu 1,2 m.

llosé 1 kpl.




Hustawka diagonalna (poz. 6)
Hustawka ,wazka” o skosnej osi obrotu.
Elementy nosne, ze stali ocynkowanej

ogniowo, malowane  proszkowo  lub
aluminiowe. Przeguby metalowo-gumowe nie
wymagajgce konserwacji. Siedziska z ptyty

HDPE. Elementy w 3 kolorach: czerwonym,
niebieskim i z6ttym. Elementy wykonczajgce
z tworzyw sztucznych (moga byc¢ czarne).
Minimalna dtugos¢ zestawu 3 m.

llos¢ 1 szt.

Bujak ,motocykl!”(poz. 7)

Bujak przeznaczony dla jednego dziecka, w pozyciji
siedzacej. Konstrukcja profili stalowych ocynkowanych i
malowanych proszkowo. Elementy nosne wykonane ze
stali ocynkowanej ogniowo lub galwanizowanej,

malowane proszkowo, lub nierdzewnej

Przeguby metalowo gumowe. Elementy ptytowe z ptyt
HDPE, frezowane. Elementy w 3 kolorach: czerwonym,
niebieskim i z6ttym. Elementy wykonczajgce z tworzyw
sztucznych (moga by¢ czarne). Wymiary urzadzenia min.

90 x 35 cm.
llos¢ 1 szt.

Hustawka wahadtowa, podwdjna (poz. 8)
Hustawka podwdjna, dwa rézne siedziska —
taweczka i kubetkowe. Konstrukcja z rur
stalowych ocynkowanych i malowanych
proszkowo. Zawiesie hustawki z tancucha
chromowego i tulej teflonowych. Siedziska
gumowe zbrojone profilami aluminiowymi.
Elementy w 3 kolorach: czerwonym,
niebieskim i zéttym. Elementy wykonczajgce
z tworzyw sztucznych (moga byc¢ czarne).
Max. wysokos¢ swobodnego upadku 1,5 m.
Dtugos$c¢ urzgdzenia min. 2,3 m.

llos¢ 1 szt.
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