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Nr sprawy: DSP / PST /14 / 1432879 / 1
Warszawa, 12.11.2014r

Dotyczy: warunkéw zabezpieczenia i przebudowy infrastruktury cieptowniczej
bedacej wlasnoscig Dalkii Warszawa S.A.
(nr ewidencyjny inwestycji PD-14-0121)

Nawigzujagc do pisma z dnia 19.09.2014r. (otrzymanego w dniu 19.09.2014r. |
uzupetionego w dniu 03.11.2014) dotyczacego warunkow zabezpieczenia badz przebudowy
sieci cieptowniczej, zlokalizowanej przy ul. Bialowieskiej, Dalkia Warszawa S.A. informuje,

Ze!

1. Nie przewiduje sie kolizji sieci cieptowniczej (s.c.) z projektowang jezdnia w obrebie
przekroju ,Zagodjska 1"

2. Nie przewiduje sie kolizji s.c. z projektowang jezdnig w obrebie przekroju ,ul. Budrysow
Przekroj 17.

3. Nie przewiduje sie kolizji s.c. z projektowang jezdnig w obrebie przekroju ,ul. Budryséw
Przekrdj 2"

4. Z uwagi na znaczne przegtebienie konstrukcji drogi nalezy przebudowac kolidujacy
odcinek s.c. 2xDN 125mm usytuowany na wysokosci budynku przy ul. Biatowieskiej 1, na
sie¢ w technologii preizolowanej w rurach ostonowych ,HOBAS” pod ul. Biatowieska.

5. Z uwagi na zmiane uktadu drogowego konieczne jest przebudowanie s.c. preizolowane;j
2xDN 250mm w obrebie kolizji ,Zagojska 2. Pod jezdniami na s.c. nalezy zaprojektowac
rury ostonowe ,HOBAS".

6. VW obrebie przekroju ,ul. Biatowieska Przekréj 3°, z uwagi na znaczne przegtebienie
konstrukcji drogi nalezy przebudowac kolidujacy odcinek s.c. 2xDN 250mm na sie¢ w
technologii preizolowanej w rurach ostonowych ,HOBAS" pod ul. Biatowieska.
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7. W obrebie przekroju ,ul. Biatowieska Przekréj 4”, z uwagi na znaczne przegtebienie
konstrukcji drogi nalezy przebudowac kolidujgcy odcinek s.c. 2xDN 80mm na sie¢ w
technologii preizolowanej w rurach ostonowych pod ul. Biatowieska.

8. W obrebie przekroju ,ul. Biatowieska Przekréj 5", wystepuje kolizja projektowanej
konstrukcji drogi z istniejacg komorg s.c. K28 oraz z kanatem s.c. 2xDN1000mm.

9. W obrebie przekroju ,ul. Biatowieska Przekréj 6", wystepuje kolizja z istniejgca komorg
s.c. K27, z kanatem s.c. 2xDN1000mm oraz z kanatem s.c. 2xDN400mm.

10. W obrebie przekroju ,ul. tukowska®, wystepuje kolizja z istniejgcym kanatem s.c.
2xDN1000mm.

Dla kolizji s.c. opisanych w pkt. 8, 9i 10 nalezy:

a. wykonac staraniem i na koszt Inwestora ocene techniczng wytrzymatosci odcinkéw
kanatow i komér cieptowniczych, ktére bedg zlokalizowane pod projektowanym pasem
drogowym. Ocena musi by¢ wykonana przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane i przedtozona w Dziale Technologii Dalkia Warszawa S.A.;

b. jezeli z ww. oceny wynika¢ bedzie konieczno$¢ wykonania wzmocnienia konstrukgji
kanatow lub komér, nalezy staraniem i na koszt Inwestora:

- wykonaé projekt techniczny wzmocnienia lub zabezpieczenia konstrukcji kanatow i
komér cieptowniczych;

- ww. projekt uzgodni¢ w Dziale Technologii Dalkia Warszawa S.A.. Zalecamy takze,
aby wczeséniej wstepnie uzgodnié przyjete rozwigzania projektowe w ww. Dziale;

- w razie koniecznosci wykonac¢ roboty wzmacniajgce lub zabezpieczajgce zgodnie z

ww. projektem.
d. w razie uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej nalezy jg odtworzy¢ stosujac 2x pape

na lepiku.
Koszty zabezpieczenia i przebudowy sieci cieptowniczej w catosci obcigzajg Inwestora.

Roboty, bedg wykonywane na podstawie wiasciwych projektow po uzyskaniu stosownych
pozwolen, decyzji i zgdéd na wykonanie robot, zgodnie z Prawem budowlanym i przepisami
wykonawczymi z nim zwigzanymi.

Powyzsze pozwolenia, decyzje i zgody muszg dotyczy¢ wszystkich nieruchomosci, rowniez
poza liniami_rozgraniczajgcymi realizowanej inwestycji, na ktérych beda wykonywane roboty
Zwigzane z przebudowa sieci cieptowniczej.

Projekty, pozwolenia, decyzje i zgody zostang uzyskane staraniem i na koszt Inwestora.
Wszelkie prace w obrebie przebiegu czynnej osiedlowej sieci cieptowniczej, niezaleznie od
nadzoru inwestorskiego, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych Dalkia
Warszawa S.A., zgodnie z warunkami obowigzujgcymi w Dalkia Warszawa S.A. w okresie
wykonywania robét, w tym dotyczacymi sprawowania nadzorow. Zlecenie na odptatny nadzér
nalezy ztozy¢é w Dalkia Warszawa S.A. w dniach: poniedziatek — pigtek w godz. 7'°-15%,
wraz ze ztozeniem niezbednej dokumentacji technicznej dotyczacej wykonywanych robét.
Formularz zlecenia na nadzér wraz z Kartg nadzoru znajdujg sie na stronie internetowej Dalkia
Warszawa S.A.: http://www.cieplodlawarszawy.pl -> Strefa klienta -> Taryfy i cenniki —» Cennik
ustug zewnetrznych i optat dodatkowych.

Istniejaca infrastruktura cieptownicza stanowi obecnie i stanowi¢ bedzie w trakcie
oraz po wykonaniu powyzszych prac wylaczng wiasnosé¢ Dalkia Warszawa S.A.,
jak tez wchodzi obecnie i wchodzi¢ bedzie po wykonaniu robét w skiad
przedsiebiorstwa Dalkia Warszawa S.A. zgodnie z art. 49 § 1 k.c.
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Nalezy uwzgledni¢ ,Warunki lokalizacji obiektéw w poblizu czynnych sieci cieptowniczych™ —
dostepne na stronie www.cieplodlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Jak si¢ przytaczy¢ —
Dokumenty — Dokumenty do pobrania + formularze. Powyzsze nie dotyczy ustalen
oraz uzgodnionych odstepstw w Dalkia Warszawa S.A.

Zgodnie z powyzszymi warunkami nalezy m. innymi:

1. Nie wykonywaé zadnych statych elementéw architektonicznych ani trwatych nasadzen
w pasie eksploatacyjnym wokét s.c.. 2,0m (dla DN<200mm), 3,0m (dla DN 250+500mm)
lub 5,0m (dla DN=600mm) od krawedzi kanatu, krawedzi komory cieptowniczej badz ptaszcza
ochronnego sieci preizolowane;j.

Nie nalezy robi¢ nasadzen drzew w odlegtosci blizszej od s.c. niz zasigg korony dorostego

drzewa.
2. Nie lokalizowa¢ miejsc parkingowych nad komorami, studzienkami lub zaworami sieci

cieptowniczej.

3. Zaprojektowaé i wykonaé nawierzchnie nad siecig cieptownicza jako rozbieralng
(nie dotyczy nawierzchni jezdni oraz Sciezek rowerowych).

4. Zapewni¢ catodobowy dostep do sieci cieptowniczej dla stuzb Dalkia Warszawa S.A. w celu
przegladu, konserwacji, naprawy badz wymiany sieci cieptowniczej stanowigcej witasnosé
Dalkia Warszawa S.A.

Uzgodnieniu w Dalkia Warszawa S.A. podlegajg projekty wykonawcze dotyczgce sieci
cieptowniczej (przytaczy). Projekty w 2 egz. nalezy sktada¢ do uzgodnienia w Dziale Technologii
(adres i kontakt - na stronie www.cieplodlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dla Projektanta)
codziennie w godzinach 72 + 15% wraz z wypetnionym zleceniem — formularz zlecenia na
stronie internetowej www.cieplodlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Taryfy i cenniki — Cennik
ustug zewnetrznych i optat dodatkowych — Zlecenie ustugi.

Jednoczesnie informujemy, ze warunki techniczne oraz wymogi dla projektéw sktadanych
do wuzgodnienia w Dalkia Warszawa S.A. sg dostepne na stronie internetowej
www.cieplodlawarszawy.pl — Dla Klientow — Dla Projektanta.

Dla opiniowanej inwestycji jest nadany numer ewidencyjny PD-14-0121.

Niniejsze uzgodnienia aktualne s3 przez okres dwoch lat od daty wydania.
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Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy, 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274.
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