PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJl :  Remont podjazdéw, pergoli, chodnika na wejsciu.

ADRES INWESTYCJI  :  Przedszkole 198 ul. Bartosika 5 w Warszawie

INWESTOR . Urzad Bzielnicy Praga - Poludnie m. st. Warszawy

ADRES INWESTORA  :  ul. Grochowska 274, Warszawa

SPORZADZIt KALKULACJE :  Agnieszka Janowska (Budowlana)

DATA OPRACGWANIA : 13.05.2015

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT - zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

13.056.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




P-198 Bartosika - likwidacja progu, chodnik OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
TIKNR 4-04  [Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1|0504-01
podest lastrykowej przy wejsciu
1.75*3.3 mZ2 578
) RAZEM 5.78]
2{KNR AT-03 |Rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z roz- [m2
d.1:0104-02 bidrki na odi. do 1 km
53*3.2+2.3*3.8*0.5 m? 173.97
RAZEM 173.97
3|KNR-W 2-  Scianki aluminiowe - demontaz (naklady robocizny*0,5) m?
d.1102 1040-05
- analogia
2.31"2.: m?2 6.72
RAZEM 6.72
"4iKNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m?
d.1]1105-01 waniu i mechanicznym roziadowaniu na odlegio$é 25 km
1105-02
chodnik asfaltowy
53*3.2*0.07+2.33.8*0.5*0.07 m3 12.18
podest lastrykowy
1.75*3.2*0.08 m3 0.45
$cianka aluminiowa
0.5 m3 0.50
RAZEM 13.13
Sikalkulacia  [Utylizacja materiatow z rozbiorki m3
d.1|wilasna
poz.4 m? 13.13
RAZEM 13.13
2 Roboty nawierzchniowe
6|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
d.2{0101-05 cie kat. |-Il glebokosci 20 cm - chodnik
53*3.2+2.3*3.8*0.5 m?2 173.97
RAZEM 173.97
7|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy  [m?2
d.2{0105-01 po zaggszczeniu - wyrdwnanie koryta po rozbranej nawierzchni asfaltowej.
- chodnik
poz.6 mz2 173.97
RAZEM 173.97
8|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci 6 cm na podsypce |m2
d.2]0511-02 cementowo-piaskowej - chodnik, kostka brukowa kolorowa ukiadana we
wzory.
poz.6 m2 173.97
RAZEM 173.97
9/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.2{0407-01 nieniem spoin zaprawg cementows - chodnik
5§3*2+3.2*2+3.8 m 116.20
RAZEM 116.20
10|KNR 4-01  [Wymiana posadzki zaprawie cementowej z phytek lastrykowych (lastryka |m2
d.2{0811-04 ptukanego) o wymiarach 40x40 lub 30x30 cm - podest przy wejéciu
analogia
1.75*3.3 m2 578
RAZEM 5.78
11|KNR 2-31  iPrzelozenie (nakiady robocizny *1,3, material z odzysku)- Nawierzchnie z |m?2
d.2|05611-02 -  jkostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
analogia kowej (wyrobienie spadku do podestu przy drzwiach - wjazd dia niepetos-
prawnych)
3.3'6 m? 19.80
RAZEM 19.80
12iKNR 2-31  |Przelozenie {(nakfady robocizny *1,3, materiat z odzysku)- Obrzeza beto- |m
d.2/0407-01 - |nowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin
anaiogia zaprawg cementowg
przy przekladanej kostce
9 9.00
przy skarpie
2.9%4 11.60
RAZEM 20.60
13|KNR 2-31 | Przefozenie stopni schodowych (6szt. zapadnietych) z plyt betonowych m2
d.2|0502-03 -  |na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa ce-
analogia mentowg (robocizna*1,3, materiai z adzysku)
2.5%3 m2 7.50
RAZEM 7.50

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 7939 Uzytkownik: Agnieszka Janowska




P-198 Bartosika - likwidacja progu, chodnik OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
141KNR-W 4-  [Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii lll o podiozach z m2
¢.2|0t 0726-01 |cegly o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - naprawa tynku przy wejsciu ) 000
m .
] RAZEM 2.00
15/KNR-W 2-  [Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej |m2
d.2{02 0504-03 |- naprawa obrdbki przy klanale wentylacyjnym i przy $cianie na dachu
fgcznika
2+0.4*5 m? 4.00
i RAZEM 4.00
3 Roboty montazowe - przegroda aluminiowa i pergola
16|KNR-W 2-  |Przegroda aluminiowa - profil cieply, szyby bezpieczne, trzy zawiasy, ele- m2
d.3{02 1040-02 |krozaczep, bez progu (wyglad wg. schematu).
2.37"2.91 m2 6.90
RAZEM 6.90
171KNR-W 2-  [Konstrukcje daszkow jednospadowe - pergola me
d.3|02 1220-04
konstrukeja stalowa na pergoli {montowana w celu uzyskania spadku)
12%3+5.5*3+1.5*3 : ~ } m2 57.00
RAZEM 57.00
18/KNR-W 2-  [Pokrycie dachdw plytami falistymi PCV, przezroczystymi, kolorowymi- per-|m2
d.3{02 0506-01 [gola (wg. istniefacej kolorystyki na innych pergolach)
(12*3+5.5*3+1.5*3)*1.1 m2 62.70
RAZEM 62.70

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 7939 Uzytkownik: Agnieszka Janowska
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Podpjs
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
Obiekt | Przedszkole nr 198 Branza Nr rysunku
ul. Bartosika 5 w Warszawie BUDOWILANA 1
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[SCHEMAT PRZEGRODY ALUMINIOWEJ

przegroda zewnetrzna — profil cieply

iltrzy zawiasy

lelektrozaczep

' |kolor — ciemny braz

|szyby bézpieczne P2
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panel dolny — petny

-|panel gérny - przeszkiony

- |naswietle — przeszklone

‘lklamka bezpieczna stalowa

-|drzwi bez progowe

skrzydto drzwiowe min. 90cm lewe

{s

Nazwa rysunku
Schemat przegrody aluminiowej

Skala
1:20

01445 ", man. 0,90
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2,37

Inwestor | Urzad m, st, Warszawy Dzielnicy Praga-Poludnie

ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

Obiekt Przedszkole nr 198

ul. Bartosika 5 w Warszawie

Branza
BUDOWLANA

Nr rysunku
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