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WYMAGANIA OGOLNE
1.Wstp
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna (STWwymagania ogolneodnosi s¢ do wspdlnych
wymaga dotyczcych odbioru i wykonania robot, ktore zosfamykonane
w ramachremontu podjazdow i chodnika na weju w Przedszkolu
nr 198 przy ul. Bartosika 5 w Warszawie. Remont maacelu dostosowanie
wejscia do placowki dla oséb niepetnosprawnych.

Zgodnie z przedmiarem nalewykona nas¢pujacy zakres robot:

- wykonanie nawierzchni podestu z ptytek z lastry& ptukanego 0 pow. = 5,78m2

- przetozenie kostki brukowej w podjezdzie 0 pow. =19,80m2
- przetozenie stopni schodowych 0 pow. = 7,50m2
- przetozenie obrzery betonowych 0 pow. = 20,60m

- utozenie chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeéami o pow. =173,97m2
- wymiana przegrody aluminiowej (wyghd wg schematu) 0 pow.= 6,90m2

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST kedzie jednym z dokumentow przetargowych przy wybomggkonawcdw robét
w trybie zgodnym z Ustaywo zaméwieniach publicznych w zakresie robét opigan

w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét oltiych specyfikagj techniczi

Wymagania ogolne nalg rozumi€ i stosowé& w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegbtowymi (SST) nazdj wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe i transportowe

1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie rozbiorki konstjik
i nawierzchni og@a@miarowe

1.2. 45111200-0 - Roboty transportowe

2. Nawierzchnie

2.1. 45432100-4 - Psideptyt z lastryko

2.2. 45233253-7 - Radly i chodnik z kostki betonowe]
3. Roboty montzoowe
3.1. 45421100-5 — Przegroda aluminiowa z drzwiami

1.4 Wymagania ogolne dotygaze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodwo
ze specyfikacjami technicznymi, oba&ujgcymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren rob6t wraz ze wszystkimi wymagmainy
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawdapgo — niezédne do wykonania zgodnie z umgpw
prac — rysunki i przedmiary, za&izone do dokumentoéw przetargowych.



1.4.3. Zgodn&t robét z dokumentagiji specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumertgkazane przez Zamawiaggo
Wykonawcy stanowdi cze§¢ Zamowienia, a wymagania wyszczegolnione w jednynich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dmlentaciji. Wykonawca nie
moze wykorzystywd btedoéw lub opuszcze w dokumentach zamoéwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadotmZamawiajcego. Zamawiagy zobowizany jest
do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materkgigla zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamagggego i Wykonawe. Dane
okreslone w tych dokumentachetly uwazane za wart@ docelowe, od ktorych dopuszczalnae s
odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawego i Wykonawe.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowkany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, wesie
trwania ich realizacji ado zaka@czenia i odbioru kicowego robot. Sam teren prowadzenia
prac powinien b§ zabezpieczony przed dggem 0so6b trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlegeboédj zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawe tj. wliczony w ceg kontraktowg.

1.4.5.0chronarodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawcadzie:
- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska naturalnego na terenie rozbiérki i rgbddistawowych oraz
w bezpdredniej odlegtéci od nich,
- unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla 0séb lub wiasrigi spotecznej, a wynikagych
Z przyczyn powstatych w nggistwie sposobu jego dziatania,
- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalaajidnych oraz powietrza,
- zabezpieczy teren budowy przedziwoscia powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepisébw ochrony przeciwparowej. Bdzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
W miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutekzgro spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialrié ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wtasnixi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkoalementoéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamaweggo (np. instalacje, wdzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tezdzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajcego oraz édzie wspoOtpracowat dostarczej niezlednej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadéd za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeohot lub w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.



1.4.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokm Wykonawca ma obowkek zadbé zeby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpigch i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiaicych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywa w nalezytym stanie przez caty czas trwania
robét wszelkie urgdzenia zabezpieczgje, sprezt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia
i zdrowia 0sOb zatrudnionych na terenie budowy ormgpewnienia bezpiecistwa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwezane z wypelnieniem wymagaprzepisow
dotyczcych bezpiecaestwa i higieny pracy nie podlegapdrebnej zaptacie i g ponoszone
przez Wykonawe (uwzgkdnione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowitany zna wszystkie przepisy i wytyczne, ktéreg sw
jakikolwiek spos6b zwizane z prowadzonymi przez niego robotami ¢dzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomd¢ wyzej okrelonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Spret

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robét. Liczba i wydajgdmusi gwarantowa
dobre jakéciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami sdémgmi w SST i wskazaniach
Zamawiajcego w terminie okigonym umowg.

Sprzt bedacy witasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotowom do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiagmu kopie dokumentéw potwierdzeych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw zamowienia, zostaprzez Zamawiagrego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktore
nie wpltywap niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wigiwosci przewaonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportowych musi bydostosowana do rodzaju i §lb robot
wymagajcych transportu i zapewhiprzeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

1.7. Wykonanie robét
1.7.1. Ogollne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie poaxnie z zamdwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,icta zgodné¢ z wymaganiami
Zamawiajcego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne sprawdzenie §t roboét.
Nastpstwa bédu zostas, jesli bedzie tego wymagat Zamawigly, poprawione przez
Wykonawe na koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegotowe zasady wykonania robot
Szczegotowe zasady zogtakreslone w SST.



1.8. Dokumenty budowy
- protokét wprowadzenia na budew
- protokét odbioru robét
- protokdty z narad i ustéle
- korespondencja zygana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét
Obmiar rob6t dmlzie okraéla¢ faktyczny zakres robot zgodnie ze SST, w jedna$tka
charakterystycznych dla danego rodzaju robdt, sdmgch w przedmiarze robét.

1.10. Odbiér robot
1.10.1. Rodzaje odbioru robo6t
W zalenosci od ustalé@ umownych, roboty mag podlegé nas¢pujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamaviizggo przy udziale Wykonawcy:
- odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
- odbiér kaicowy
- odbiér pogwarancyjny

1.10.2. Odbior robét zanikeych i ulegajcych zakryciu
Odbidr robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjiz ulegry zakryciu. Dokonuje go
Zamawiajicy w oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.3. Odbior egzciowy
Odbidr cgsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego dokonuje siwg zasad okiganych jak przy odbiorze kmowym.

1.10.4. Odbiér Kmowy robot

Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobdt w odniesieniu
do ilosci, jakasci oraz wartéci.

Calkowite zakiaczenie robot oraz gotowd do odbioru kécowego kdzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dzienniczka rob6t z bezzwtocznym powmaigoiem pisemnym
Zamawiajcego o tym fakcie.

Odbiér kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych
Odbioru ostatecznego dokopaprzedstawiciele Zamawigego w obecni@i Wykonawcy.
Zamawiajcy dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentacj
przetargowy i ST.

W toku odbioru kicowego Zamawiary zapozna 8iz realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robdét zanikgych i ulegajcych zakryciu oraz e#ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t poprawkowych i uzupehyuggh. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robo6t uzupgdiciech, lub nie zakeczenia petnego
zakresu robot, Zamawigy przerwie swoje czynsoi i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykgeh robot zwjzanych z usugciem wad
i usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjny@®dbior pogwarancyjny dolzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglganieniem zasad odbioru ostatecznego.



1.11. Podstawa ptatém

Podstawptatngci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych pk&gkonawe za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmianiot, stanowica ceg ryczattowa
kontraktu ustalommiedzy Wykonawg i Zamawiajcym.

1.12. Przepisy zg#ane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wsikp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacjchtécznej g wymagania dotyegce
wykonania i odbiorwob6t rozbiérkowych oraz wywo6z gruzu na wysypisko.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmdokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres rob6t ollych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnici umazliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbiorek wystijacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchoglz

B.01.01.00. - demoritgrzegrody aluminiowej

B.01.02.00. - skucie podestu lastryko

B.01.03.00. - zdjcie nawierzchni asfaltowej (chodnik)

B.01.04.00. - wywa0z i utylizacja materiatow z roatek na wysypisko

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodédz dokumentagj

projektowy, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 do B.01.04.00 matgnaé wystpuja.
3. Sprzt

3.1. Typ sprztu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki.
Wybrany sprg powinien uzyskéaakceptag Inwestora.

4. Transport

4.1. Wykonawca zapewni sukcesywny odwdz materidgmzu z rozbiorki.

4.2. Srodki transportowe naky dostosowa do rodzaju przewanych materiatow.
Przewaone tadunki natey zabezpieczy/przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych naile
- teren wygrodgzii oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontows/ mogice wysapic / istniepce uzbrojenie techniczne.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi zgodnie z:
- rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot idaych.
- 0géInymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 12%8414)
-Bezpieczéstwo i higiena pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26

poz.313)



9.1.

10.

5.2.1. Rozbiérka podestu, chodnika i przegrody aliowe;j

Obejmuj usungcie wszystkich elementéw rozbiérkowych przewidziemyw dokumentacji
przetargowe;j.
Drzwi wejsciowe aluminiowe nal@y przekazat uzytkownikowi.
5.2.2. W szczegoldoi nalezy zapobiec maiwosci dostpu dzieci w trakcie prowadzenia robét.
5.2.3. Wyw0z materiatow demoritawvych

Materiaty z rozbiorki, Wykonawca przewiezie wmiejsce wskazane przez Inwestora.
Materialy rozbiorkowe naley niezwlocznie wywozi z obiektu w miag postpu robdt
demontaowych.
Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktéch. do 5.2.Kontrola jakai robot
polega na wizualnej ocenie kompletooich wykonania.
Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymis
B.01.01.00 do B.01.04.00. — Demant&dementéw budowlanych i ich wyw6z —jm
Odbior robot
Wszystkie roboty olfe B.01.00.00. nie podlegagasadom odbioru robot zanikeych.
Podstawa ptatnéci
Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympiunkcie 5 i odebrane przez
Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkgier ramach przedmiaru — ryczaitem.
Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa rozebrania ®1apodest lastryko, chodnik asfaltowy, przegrodergniowa:
roboty przygotowawcze — wyznaczenie powienzclo rozbiorki,
rozebranie nawierzchni podestu lastrykodelia asfaltowego i przegrody aluminiowe
wywdéz materiatéw z rozbidrki poza ebrbudowy,
uporadkowanie miejsca prowadzonych robdét,
Uwagi szczegbtowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownegadowania zakwalifikuje Inwestor.
10.2. llgsci rob6t rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihtécznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru
Podjazd i wegcie:

- podestu z ptytek lastrykowych ptukanych - 5,7&2

- przetozenia z kostki brukowej chodnika - 19,80m2
- przetozenia obrzery - 20,6m

- przetozenia schodow (6szt.) - 7,50m2
Chodnik:

-chodnika z kostki brukowej -173,97 i1
- utozenia obrzezy -116,2m

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.
Przela@enie nawierzchni z kostki brukowej wykonane ma¢ by celu uzyskania
odpowiedniego spadku umawiajacego bezpieczne weje do budynku osaeb
niepetnosprawnym.
1.3. Zakres robot obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajgce
I majgce na celu wykonanie podestu, podjazdu i chodnikdoiekcie przetargowym.
02.01.00 Przygotowanie podt (korytowanie i podsypka piaskowo-cementowa)
02.02.00 Utaenie chodnikdw z kostki brukowej wraz z obiami
02.03.00 Wykonanie odpowiednich spadkéw w paaijée
02.04.00 Przelaenie kostki brukowej i obrzg w podjezdzie
02.05.00 Przygotowanie podipod ptytki z lastryko ptukanego
02.06.00 Utgenie podestu z ptytek lastryko ptukanego
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowkrujagcymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito
z przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosofvanozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jestzycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek na podsypkPN-EN 13043:2004)

2.2.1. Piasek powinien spetdivymagania obowzujacej normy przedmiotowe,

a w szczegolnai:



- nie zawierd domieszek organicznych,
- miet frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8{£5-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.

2.2.2 Piasek na podsypkementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom

PN-EN 12620:2004

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Kostka brukowa gr. 6cm, niefazowana, kolorowegstoktna. Ulazenie we wzory

wedtug projektu dyrekcji przedszkola.

Aprobata techniczna:

Kostka betonowa brukowa musi posiadieklaracs zgodndci z normami PN-EN

i oznaczenie CE wydane przez producenta, tj. wymolwdprowadzonych do obrotu na

wspolnym rynku europejskim lub aprobaechniczi IBDIM lub ITB do czasu jej wanosci

w zakresie wygldu zewrtrznego: ksztattu, wymiarow, wytrzymdln na sciskanie,

nasgkliwosci, odporndci na dziatanie mrozucieralngci.

Wydany atest powinien okila¢ zgodnd¢ wymienionych wyej cech technicznych

Zz wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206-1:2008;EN 14157:2005.

2.5 Plytki z lastryko ptukanego o wym. 30,0 x 3b 40,0 x 40,0 cm.

3. Sprat
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spktu zgodnego z wytycznymi
producentéw materiatow.
Nawierzchnia z kostki brukowejetizie wykonywana ¢cznie i mechanicznie. Do
zag:szczenia nawierzchni z kostki brukowej stosuje wibratory ptytowe z oston z
tworzywa sztucznego.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrugoinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,Wymagagine” pkt. 1.7.

5.2. Koryto pod chodnik.
Koryto wykonywane w podiau z gruntu rodzimego lub nasypowego powinnd@ by
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami fpedymi i poprzecznymi
chodnika. Wskanik zagszczenia koryta nie me by mniejszy od 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa.
Grubag¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigrasic w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa powinnadmig/trzymatcé po 7 dniach nie mniejgz
niz 10MPa, a po 28 dniach nie mniejsiz 28 MPa.

5.4. Uktadanie chodnika z kostki brukowe.
Piyty przy krawznikach naley uktad& w taki sposob, aby ich gorna kreak
znajdowala s powyzej gornej krawdzi kraweznika. Przy urzdzeniach naziemnych
uzbrojenia podziemnego kostki odpowiednio dtecnaley uktad& w jednym poziomie,
regulupc wysokadé¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Kastketonovy
uktadan przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnegozyatala zapravy
cementowo-piaskoyv Kostka na tukach o promieniu do 30m powinny loktadane w



odcinkach prostych,atézacych sé przy wyciu tréjkatow lub trapezéw wykonanych z
kostki odpowiednio dogtej. Wielkas¢ trojkatow dostosowé nalery do szerokéci
chodnika i promienia tuku.

5.5. Spoiny.
Szerokaé¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekr@6z8cm. Szerok&d@ spoin
na tukach nie powinna Bywi¢cksza nk 3cm. Spoiny pongdzy ptytami po oczyszczeniu
powinny by zamulone piaskiem na pehgrubc¢ lub wypetnione zapragvcementowo-
wapienmn.

5.6. Ustawienie obrzgy betonowych.
Chodnik, ktérego spoiny wypetnione apraws cementow, nalery pokry¢ warstwgy
piasku grubéci od 1,0 do 1,5cm. Piasek nafezwilzy¢ wodg i utrzyma w stanie
wilgotnym w chagu 10dni.

5.2. Wykonanie posadzki z ptytek lastryko
Ptytki nalezy uktad& na warstwie kleju, na przygotowanym i wyréwnanyoatozu.
Powierzchnie powinny lyoczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materiatbw powinna Wy potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jaki lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszczagstosowania do robot materiatdw, ktorych §eiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie nalestosowa rowniez materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarows robét jest . llosé robét okréla sie na podstawie przedmiaru
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestoraavegizonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pos

8.1. Odbidér materiatdw i robot powinien obejmanagodndci z dokumentagj przetargowy
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi tdes
wytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodngci materiatu z zawiadczeniem
0 jakasci wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczaesstosowania do robot materiatow, ktorych éddavosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym.
Nie naley stosowa rowniez materiatbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyroboéw powinnybkazdorazowo wpisywane.

8.4. Odbidr powinien obejmowa
- sprawdzenie wyghu zewrtrznego wykonanych robot; badanie mglevykona&

przez oceqwzrokows,

9. Podstawa ptatnéci
Placi si za ustaloa ilos¢ m? powierzchni wykonanych robét wg ceny ryczattovkefira
obejmuje przygotowanie podia, dostarczenie materiatdbw i sghz, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikaobierania probek.



PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10144:1962 Podia. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.

PN-EN 12004 Zaprawy kieg do ptytek.

PN-B-10145:1963  Posadzki z ptytek kamionkowftelnakotowych), klinkierowych

i lastrykowydWymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 13748-2:2005 Piytki lastrykowe. €z 2: Ptytki lastrykowe do zastosowa
zewrgtrznych

BN-6731-08:1988 Cement. Transport i przecheanjie

BN-6775-03/01:1980 Prefabrykaty budowlane z bet&ementy nawierzchni
drég,ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych Wspél
wymagania i badania.

BN-6775-03/04:1980 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza
chodnikow

,,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" (KBEDransprojekt- Warszawa



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét montawych.
- przegroda aluminiowa z drzwiami wegciowymi -6,9 nf

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosovaa dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w k.
1.3. Zakres rob6t ollych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie montal przegrody aluminiowej i daszku pergoli.
- 03.01.00 wymiana przegrody aluminiowej z drzwiiam
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inwestora.
2. Materiaty.
2.1. Stolarka aluminiowa wg. instrukcji producenta
2.1.1. Przegroda aluminiowa zeytrzna powinna by wykonana z profili cieptych, mocowane
minimum na trzech zawiasach, z panelem dolem, dwpamekami i samozamykaczem. Zamek
podklamkowy z elektrozaczepem. Drzwi wepwe w przegrodzie aluminiowej bez progowe,
wymiary dostosowane do potrzeb osdb niepetnosprainny
2.2. Pakiety szklane szyby zespolone jednokomorbut®Arx4T/termofloat/ wspotczynnik min.
U=1,1 W/m2K,
2.2.1. Szyby dwustronnie ze szkia bezpiecznego P2
2.4. Okucia budowlane
2.4.1. Okucia powinny odpowiadlavymaganiom norm getwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okénym w swiadectwie ITB dopuszczggym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wypogane w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona adtm.2. Okucia
stalowe powinny b§ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antglzgjnymi.
2.4.3. Miejsce montal raczek i klamek — zgodnie z rysunkami.
2.5 Mechanizmy samozamykaczy wg. instrukcji prodtee
2.6. Kotwy rozpgzne
2.7. Materialy uszczelniggo-wypetniajce (pianka montawa, silikon)

3. Sprazt
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukmpwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.
5. Wykonanie robot
Przegroda aluminiowa powinnadgostarczona na budewv stanie fabrycznie
wykonczonym.



Oscieza przed montseem stolarki aluminiowej powinny odznadzaic doktadndcia ksztattu i
wymiaréw. Na czas monta cscieznic trzeba zdj¢ skrzydta. Na czas wykonywania uszczetnie
obrobek tynkarskich przegroda aluminiowa musi bgbezpieczona falii tasma malarslg. Stolarka
winna by montowana poprzezscieznice doscian i konstrukcji stalowych za pompdkotkow
rozpreznych i kotew lubsrub do metalu.

5.1. Osadzanie i uszczelnianie przegrody alumiajow

Zamocowag przegro@ aluminiowy nalezy uszczelnd pod wzgédem termicznym przez wypelnienie

szczeliny mgdzy osciezem lub konstrukg stalows a ccieznica materialem izolacyjnym

dopuszczonym do stosowania do tego celadectwem ITB. Zabrania giuzywa¢ do tego celu
materiatdow wydzielajcych zwhzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.(Przedadmeniem
konstrukcg nalery zabezpieczy/farbg antykorozyjn).

5.1.1. Osadzanie osadzenie przegrody aluminiowej

Oscieznice mocowd& za pomog kotew lub hakéw osadzonych waezu. Gicieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru.

Szczeliny mgdzy cécieznicg a murem wypetidi materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu

swiadectwem ITB.

7. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakai powinny by zgodne z wymogan®N-EN 14351-1:2006dla przegréd
aluminiowych i drzwi, PN-72/B-10180 dla rob6t szidkich.

6.2. Ocena jakai powinna obejmowa
- sprawdzenie zgodioi wymiarow,

- sprawdzenie zgodloi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonyto
odwzorowania,

- sprawdzenie jakmi materiatdw z ktorych zostata wykonana przegraaniniowa ,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmg&w oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtov§oi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny Bykazdorazowo wpisywane do dzienniczka

robot.

8. Obmiar robét
Jednostk obmiarowy rob6t jest i llos¢ rob6t okréla si na podstawie przedmiaru z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestoraavegzonych w naturze.

9. Odbior robdt

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganidraj@pkt 1.10.

8.1. Odbidér materiatdw i robo6t powinien obejmanagodndci z dokumentagj przetargowy
oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi tdes
wytworcy. W przypadku zastrzeh co do zgodnéci materialu z zéwiadczeniem o
jakaosci wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczaesstosowania do robot materiatow, ktorych éddavosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym.

Nie naley stosowa& rowniez materialtbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyroboéw powinnybkazdorazowo wpisywane.

8.4. Odbidr powinien obejmowa
- sprawdzenie wyghu zewrtrznego wykonanych robét; badanie nglevykon&

przez oce@wzrokows,



10. Podstawa ptatnéci

11.

03.01.00 wymiana przegrody aluminiowej z drzwiami

Placi st za ustaloa ilosé m? powierzchni wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i spta,

- monta przegrody aluminiwej z drzwiami w&gjiowymi

- reperacje tynkow nasoiezach,

- reperacja tynku zewitrznego,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Przepisy zwazane

PN-EN 14351-1:2006 Stolarka budowlana. Okna i driMymagania i badania.

BN-6821-02:1989 Szkio budowlane. Szyby péspe.

PN-EN 674,1999 Szkio w budownictwie. Gkeaie wspotczynnika przenikania ciepta
"U". Metoda ostongtej ptyty grzejnej.

PN-B-10180:1972 Roboty szklarskie. Warunki i baddachniczne przy odbiorze.

PN-B-13050:1978 Szkto ptaskie walcowane.

PN-B-94000:1975 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzugluzje i zastony. Kuloodporié. Wymagania i
klasyfikacja.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bominictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPRZDIOO.



