2015 LXXH LO Grochowska Usunigcie zniszczonych elem@RIBEBINEAES)T | tynkdw

Norma PRC Wersfa 4.50 Nr seryjny: 7933 Uzytkownik: Wiadyslaw Jarmontowicz

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia W"| jm. | Poszcz. | Razem
1 Remont elewacji frontowej - segment A
1.1 Usunegcie zagroZen
1|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i dizwi folig m2
d.1.|0103-02
1
1.50%2.02%(22*3+20+6) m?2 278.76
3.36*3.92 m2 13.17
1.500.82%(14+7) ] m2 25.83
RAZEM 317.76
2,KNR 4-03 |Demontaz na czas remontu i ponowny montaz opraw oswietleniowych na [szt.
d.1.|0615-0% scianie elewac;ji
1ianalogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3IKNR 4-01  |[Podstemplowanie zelbetowych Zaiuzji na czas rozbiorki m2
d.1.|0423-01
1]analogia
0.60%54.67 m2 32.80
RAZEM 32.80
4|KNR 4-01  |Podstemplowanie zelbetowych zaluzji - dodatek za kazde nastepne pigtro [m2
d.1.]0423-02 Krotnosé = 2
1
pez.3 m2 32.80
. RAZEM 32.80
5/KNR-W 4- |Reczna rozbicrka elementdw konstrukeji betonowych zbrojonych - zelbe- {ms
d.1.]01 0212-05 |towe zaluzje
1
: 54.6740.25%0.06*3*3 m3 7.38
0.60*0.10%0.25"22*3*2 m3 1.98
RAZEM 9.36
6(KNR 4-01 |[Demontaz kotew stalowych za pomocs pit tarczowych szt.
d.1./1306-02
1
22%3*2 szf. 132.00
RAZEM 132.00
7|KNR 4-04  |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.]0901-05
1
16.00 m 16.00
RAZEM 16.00
8|KNR 4-04  |Ustawfenie rynny drewnianef do gruzu m
d.1./0901-06
1
16.00*3 m 48.00
RAZEM 48.00
2/KNR 4-04  |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.]0801-07
1
16.00 m 16.00
RAZEM 16.00
10{KNR 4-01  |Rozebranie podstemplowania zelbetowych 2aluzji w poziomie | pietra m2
d.1.|{0423-05
1
poz.3 m2 32.80
RAZEM 32.80
11|KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania zelbetowych 2aluzji - dodatek za kazde na- |m2
d.1.|0423-.06 stepne pietro
1 Krotnos¢ = 2
poz.3 m? 32.80
RAZEM 32.80
12|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- im? :
d.1.|0354-08 nad 2 m2
1
1.50"2.00%12 m2 36.00
. RAZEM 36.00
13|KNR 2-02  |Oslony okien plytami piléniowymi m?2
d.1.{0925-02 Krotnos¢ = 0.3
1(analogia
1.60*2.00%12 m2 38.40
RAZEM 3840
14/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, [m2
d.1.|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku .
1
parapety 0.25*1.60™20 m2 8.00



2016 LXXIt LC Grochowska Usuniecie zniszczonych elem@RBEONEAEST | tynkow

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
- - RAZEM 8.00
15/KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.1.10923-04
1
i 8.00 w2 800 .
RAZEM 8.00

16| NNRNKB  |(z.V]) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po-  [m2
d.1.|202 0541-02|nad 25 cm

_1.6070.30*20 m2 9.60 _
RAZEM 9.60

17/KNR 401 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych - nad daszkiem z poliweglanu na (m2
d.1.[0420-04 wejsciu do budynku

1|analogia
5.50*3.60 m2 19.80
‘ RAZEM 19.80
18]KNR 4-01  |Podstemplowanie daszka zabezpieczajacaegoe stemplami | szt.
d.1.|0422-03
1|analogia
4*2 szt 8.00
RAZEM 8.00
19iKNR 4-01  [Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1.]0108-19 konstrukeji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegio$c 15 km
110108-20
poz.5 m3 0.36
RAZEM 9.36
20/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan m-g
d.1.r.16 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
1]z.52.5.15
RAZEM 259.59

45453100-8 | Tynki renowacyjne WTA w sali nr 62 - segment B

21|KNNR 8 Wymiana grzejnika zeliwnego czfonowego o pow. ogrzewalnej powyze]  [kpkh
d.2;0416-056 10.0 m2 - bez kosziu grzejnika
Krotnosé = 1.5

N

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
22|KNNR 8 Wymiana zaworu grzejnikowego ¢ $r.20 mm szt
d.2|0407-02
5+5 szt 10.00
RAZEM 10.00
23 Piukanie grzejnikéw (27+20+18+27+27) elementéw na zewnatrz budynku |(kpl.
d.2|kalk. wiasna
5 . kpl. 5.00
. RAZEM 5.00
24 KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien m2
d.2|0103-02
2.53*2.58*5+2.50°3.26 m2 40.79
RAZEM 40.79
25|KNNR-W 3 |Usunigcie tynku wewnetrznego ze scian - do golej cegly m2
d.2[1403-01
(13.90-+(8.68-2.50))*1.20 m2 24.10
RAZEM 24.10
26|KNR 4-01  |Odgrzybianie powierzchni Scian przy uzyciu szezotek stalowych m2
d.2{0619-06 ’
24.10 m2 24.10
) RAZEM 24.10
27|KNR 4-01  |Qdgrzybianie stropéw cegly przy uzyciu szczotek stalowych m2
d.2|0619-09
2.50 m2 2.50
RAZEM 2.50
28 KNNR-W 3 [Wykucie spoin w murach gladkich z cegly ceramicznej m2
d.2|1201-04
24.10 m2 24.10
RAZEM 2410

291KNNR-W 3 |Przemalowanie jednokrotnie $cian preparatem typu Isolit grzybobdjczym  Jm2

d.2,1403-02
24.10 m2 2410

RAZEM 24.10

30|KNR 4-01 [Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |m2

d.2;0713-02 stropach -
2.50 m2 2.50

RAZEM 2.50

- Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryiny: 7933 Uzytkownik: Wiadystaw Jarmontowicz
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jjm. | Poszcz, Razem
31/KNR 0-39  {Tynki renowacyjne dwuwarstwowe gr. 2 cm wykonany recznie-pierwsza  |m2
d.2]0111-03 warstwa z tynku podkiadowego a nastepna z suchej mieszanki tynkarskiej
biatej
24.10+2.50 m? 2660 |
. RAZEM . 26.60
32|KNR 0-39  |Tynki renowacyjny jednowarstwowe gr. 1 cm wykonany recznie z cuchej |m?2
d.2{0111-01 mieszanki tynkarskiej bialej na stropie
2,50 m2 250
_|RAZEM | 250
33|KNR 0-33  |Paroprzepuszczalny tynk cienkowarstwowy o grub. 3mm naktadany recz- [m2
d.2]0113-01 nie na tynk renowacyjny
24.10 m2 24.10 ,
RAZEM 24.10
34/ KNR 0-39 Paroprzepuszczalna powloka malarska z farby krzemianowsej naklfadana |m?2
d.2|/0113-02 recznie na tynk renowacyjny x 2 /dwie warstwy/
26.60%1.20 m2 31.892
RAZEM 31.92
35/KNR 4-01  IDwukrotne matowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o red- [m
d.2|1212-28 nicy do 50 mm
13.90+46,18+5%2°0.5 m 2508
RAZEM 25.08
36/KNR 2-02  |Zabezpieczenie rur ¢.0, pomieszczer | podiog folia polietylenowg /analo- [m2
d.2|0925-01 gial '
14.0*9.0 m2 126.00
RAZEM 126.00
37|KNR 4-01  |Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.2|0106-05
26.60%0.03 m? 0.80
RAZEM 0.80
38[KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m2
d.2|0108-17 konstrukcji ceglanych na odleglos$é do 1 km
0.80 m3 0.80
RAZEM 0.80
39|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczyrmi gruzu z rozbieranych m3
d.2{0108-20 konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km x 24 km
Krotnosé = 24
0.80 m3 0.80
RAZEM 0.80
40 Utylizacja materiatow m3
d.2|kalk. wlasna
0.80 m3 0.80
RAZEM 0.80
41|KNR 4-01  [Lugowanie farby olejnej z tynkdw Scian m2
d.2|1208-02
(13.89+8.68)*3.70-2.52*2.58"4-2,50*3.26-26.60 m? 22.75
RAZEM 22.75
42|KNNR 3 Dwukrotne malowanie fynkow wewnetrznych $cian i sufitow farbg krze-  m2
d.2|0605-05 mianowg z przetarciem tynkdw
analogia
(13.89+8,68)*3.70-2.52*2.58"4.2.50"3.26-26.60 m2 22,75
RAZEM 22.75
43/KNR 4-01  |Rgczne zeskrobanie farhy olejnej z elementdw metalowych o powierzchni [m2
d.2{1214-02 ponad 0.5 m2 .
(27+20+18+27*2+27)*0.24 m2 35.04
RAZEM 35.04
44|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.2[1212-19
35.04 m2 35,04
RAZEM 35.04
45/KNR 4-1  |[Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2[1215-04
2.52*2.58*5+2.50*3.26 m2 40.66
: RAZEM 40.66
46|KNR 4-01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.2{0101-02 .
12.00*0.50 m2 6.00
RAZEM 6.00
47|KNR 2-31  |Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.2(0813-01
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
48 KNR 4-01  |Wykopy wgskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5mi  |m3
d.2]0102-03 gtebokossi do 1.5 m w gruncie kat. IV
12.00*0.50*0.30 m3 1.80

Norma PRC Wersja 4.50 Nr seryjny: 7933 Uiytkownik; Wladysfaw Jarmontowicz
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[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
RAZEM 1.80
49|KNR 4-01  |Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odleglosé do |m3
d.2({0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 ¢m w gruncie kat. {ll
12.00%0.50%0.15 m3 0.90
- RAZEM 0.90
50|KNR 2-31 [Scieki z prefabrykatéw odwodnienia liniowego na podsypce cementowo-  |m
d.2|0606-03 piaskowej
analogia
12,00 m 12.00
RAZEM 12.00 |
51|KNR 2-31 |Scieki z prefabrykatéw odwodnienia finiowege na podsypce cementowo- | szt
d.2|0606-03 piaskowej - dekiel
analogia
1,00 szt 1.00
] RAZEM 1.00
52|KNR 2-31  |Scieki z prefabrykatéw odwodnienia liniowego na pedsypce cementowo-  |szt
d.2{0606-03 piaskowe] element studzienki przelotowef
analogia
1,00 szk 1.00
RAZEM 1.00
53/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m2
d.2|0511-02 cementowo-piaskowe 4 kostka z odzysku
6.00 m2 6.00
RAZEM 6.00
54)KNKRB 6 |Reczne oczyszczenie nawierzchni - kostka m?
d.2/1308-02
6.00 m?2 6.00
. RAZEM 6.00
55|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez law na pod- |[m
d.2{0401-03 sypce cementowo-piaskowej
‘ 1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
56(KNR 4-01  |(Obsadzenie parapetow betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w §cianachiszt.
d.2|0321-03 z cegiet z ceng parapetu zewnetrznego
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRQ Wersja 4.60 Nr seryiny: 7933 Uzytkownik: Wiadystaw Jarmontowicz




