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wytqcznik oswietlenie tablica tablica
Odbiory: Mas:V\ oswietlenie | oswietlenie [ “qwaryjne | gniazda aw_.,m_wc aw_.,m_mm._c
Nr obwodu 11 12 13 13 14 15

Typ przewodu

YDY203x1,5| YDYz03x1,5

YDY203x1,5| YDYz03x2,5| YDY205x2,5 | YDY205x2,5

lub kabla

Moc/ilose 1,1kW 1,1kW 0,1kW 0,7kW 1,5kW 1,5kW
— zastosowano obudowe wnekowq 2x12 modutdéw, prod. LEGRAND lub innq réwnorzedna
— zastosowano aparaty prod. LEGRAND lub inne réwnorzedne

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKLAD SIECI TN—-C-S 0,4kV

RUSZCZAK s.c.

FIRMA USLUGOWO-PROJEKTOWA
02-695Warszawa ul. Orzycka8 m81

Biuro:

04-026 Warszawa, ul. Al. Stanéw Zjednoczonych 51/112
tel.ffax (22)-870-53-32, tel. kom. 602288690,
e-mail: ruszczaksc@wp.pl

Obiekt:

MODERNIZACJA PODDASZA
W PRZEDSZKOLU nr 221
przy ul Dabrowki 20 w Warszawie
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