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l. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (SWymagania ogoélnednosi s¢ do wspoélnych wymagda
dotyczcych odbioru i wykonania robét, ktéreda realizowane w ramackiykonania
remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej r812 przy ul. Umiskiego 12.

Podstawowy zakres prac

- dostawa i montadwoch kompletnych kotar dziglych sa¢ gimnastycza -2 kpl.
- malowaniescian pomieszczefarby emulsyjmy z przygotowaniem powierzchni - 629,10 m2
- nadbudowacian pty karton gips dwustronnie - 26,55 m2

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST kdzie jednym z dokumentow przetargowych przy wybavgkonawcow robot w
trybie zgodnym z Ustagvo zamowieniach publicznych w zakresie rob6t opisamw pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczmg

Wymagania og6lne naleozumie i stosowa w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegOtowymi (SST) nazgj wymienione roboty:

Roboty montaowe kompletnych kotar dziehcych saé gimnastyczm
Roboty malarskie scian CPV 45442100-8

- malowanie farbami emulsyjnycian,

- uzupetnienia malowani farbahejnymi lamperii,

- malowania olejne krat i wapikOw metalowych,

1.4 Wymagania ogolne dotycyce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny Zeogé ich wykonania oraz za ich zgodio
ze specyfikacjami technicznymi, oba&ujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiggy przekae Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymagainy
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamaw@aggo — niezédne do wykonania zgodnie z
umowy prac — rysunki i obliczenia, zgizone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodrid robot z dokumentagji specyfikacjami technicznymi.

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowkudmenty przekazane przez Zamawiggo
Wykonawcy stanowdi czes¢ ZamoOwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednymich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dmientacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach zamodwieniowych, a o ich
wyKryciu powinien niezwtocznie powiadomZamawiagjcego. Wymiary podane w
dokumentacji projektowej natg sprawdzt¢ z wymiarami na budowie. Zamawjay
zobowgzany jest do dokonania odpowiednich zmian lub pepka



Wszystkie wykonane roboty i dostarczoraanaty lzda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zanaggego i Wykonawe. Dane
okreslone w tych dokumentacletly uwazane za wart@& docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamaweyo i Wykonawe.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobayziany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, wesie
trwania ich realizacjiado zakdczenia i odbioru kiicowego rob6t. Sam teren prowadzenia
prac powinien b§ zabezpieczony przed dggem osbb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac niéggadode¢bnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawe tj. wliczony w cer kontraktowg.

1.4.5. Ochronaodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma oboyziek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawceadzie:

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezglo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska naturalnego na terenie rozbiodrki i rghddstawowych
oraz w bezp&@edniej odlegtéci od nich,

- unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasriai spotecznej, a wynikagych z
przyczyn powstatych w nggistwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikow lub instalaejidnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed#iwosciag powstania pzaru,

- wywozit na biggco gruz i wszelkie odpady na odpowiednie sktadowisk

1.4.6. Ochrona przeciwjaoowa

Wykonawcadulzie przestrzegaprzepisoOw ochrony przeciwparowej. B:dzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutekapo spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialrsé ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wiasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochy@kementow wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawa@ggo (np. instalacje, wdzenia). O fakcie
uszkodzenia tych instalacji czytarzadzer Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Zamawiajcego oraz &dzie wspotpracowat dostarczajniezlgdnej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawcaduzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeotudt lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

1.4.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawedzie przestrzegaprzepiséw dotycgrych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokud. Wykonawca ma obowzek sporzdzi¢
odpowiedni plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia oraz zadhaby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i siikogh dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni edzie utrzymywd w nalezytym stanie przez caty czas trwania
robét wszelkie urgdzenia zabezpieczge, sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s0b zatrudnionych na terenie budowy oegewnienia bezpiecastwa
publicznego.



Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@rzepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy nie podlegapdrebnej zaptacie igsponoszone
przez Wykonawe (uwzgkdnione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zoboyziany zné wszystkie przepisy i wytyczne, ktérg\w
jakikolwiek sposob zwizane z prowadzonymi przez niego robotamidzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytyech podczas prowadzenia robat.
Nieznajoma¢ wyzej okre&lonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprat

Wykonawca jest zobaoyziany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Liczba i wydajg@musi
gwarantowa dobre jakéciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadamisdmngmi w SST i
wskazaniach Zamawiggego w terminie okgonym umowg.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawi@@mu kopie dokumentow potwierdzeych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek spkt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw zamowienia, zostaprzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobogzany do stosowania jedynie takigiodkdw transportu, ktore
nie wptywap niekorzystnie na jakké wykonywanych robét i wkciwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkow transportowych musi bylostosowana do rodzaju i sk robot
wymagajcych transportu i zapewihprzeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

1.7. Wykonanie robo6t

1.7.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadegmac zgodnie z zamowieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robotchezgodné¢ z wymaganiami
Zamawiajcego i ST.

Wykonawca ponosi odpowiedziadti@a doktadne sprawdzenie§éd robét. Nastpstwa
btedu zostan, j&sli bedzie tego wymagat Zamawigly, poprawione przez Wykonawoa
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegb6towe zasady wykonania robot

Szczegobtowe zasady zostaty dkmee w ST.

1.8. Dokumenty budowy



- protokot wprowadzenia na budow

- protokot odbioru robot

- protokoty z narad i ustale

- korespondencja zyziana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robot

Obmiar robétduzie okrala¢ faktyczny zakres robot zgodnie ze ST, w jednostkac
charakterystycznych dla danego rodzaju robét,sbdngch w przedmiarze robat.

1.10. Odbior robot
1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalé umownych, roboty magpodlegé nastpujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamavgizggo przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robot zanikarych i ulegajcych zakryciu
- odbior kacowy
- odbidr pogwarancyjny

1.10.2. Odbidr robo6t zanikagcych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdét zanikggych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidireaji ulegry zakryciu.

Odbior robét zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania ogélinego
postpu robot.

1.10.2. Odbior cesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czg¢sciowego dokonuje giwg zasad oki&anych jak przy odbiorze k@owym.

1.10.4. Odbiér kaicowy robot

Odbidr kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaob6t w odniesieniu
do ilosci, jakasci oraz wartéci.

Catkowite zakiaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru kdacowego lgdzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dzienniczka robot z bezzwtocznym pownaigoiem
pisemnym Zamawiafego o tym fakcie.

Odbior kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych
Odbioru ostatecznego dokogg@rzedstawiciele Zamawigjego w obecrizi Wykonawcy.
Zamawiajcy dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoowykonania robét z
dokumentagj przetargow i ST.

W toku odbioru kiicowego Zamawiagy zapozna siz realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikggych i ulegajcych zakryciu oraz egciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t poprawkowych i uzupebuiggh. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupédeiech, lub nie zakiaczenia petnego
zakresu robot, Zamawigly przerwie swoje czynigoi i ustali nowy termin odbioru
koncowego.



1.10.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykoeh robot zwgzanych z usugciem
wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjn@uabior pogwarancyjnydulzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglkanieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatrsci

Podstaw ptatngci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych pkxigkonawe za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiabdt, stanowjca cer ryczattowy
kontraktu ustalopmigdzy Wykonaweg i Zamawiajcym.

1.12. Przepisy zwjzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA ROBOTY
MONTA ZOWE KOMPLETNYCH KOTAR DZIEL ACYCH
SALE GIMNASTYCZN A(2 komplety).

Kotary dziehce sat gimnastycza dostarczy i montowa& jako komplethe w zestawie
wyprodukowanym przez jednego producenta.
Sala gimnastyczna posiageq wymiary 17,80x30,00 m, wysa¥kotary 7,50 m &dzie podzielona
na trzy sektory déwiczen w uktadzie poprzecznym, wielko sektorow uzgodnione bezgednio z
uzytkownikiem obiektu w trakcie wprowadzenia na rghot
W skiad zestawu dzigtego powinny wchodziwszystkie elementy konieczne do jego zamontowania
i bezpiecznego aytkowania tj: kotara dzieta sat gimnastyczm, konstrukcja adaptacyjna do
montau torowiska mgdzy drwigarami, torowisko z kompletem wézkéw do mocowakiatary,
zestaw z silnikiem i uktadem sterowania do zsuwéaotary.
- kotara dzielca sat gimnastycza wysokaci 7,5 metra powinna ldywykonana z siatki z widkna
sztucznego polipropylenowego o grdbo 3 mm o oczkach 10x10 cm, od dotu materiat petny
trudnozapalny o wysokoi minimum 2,5 metra. Szerokosali do podziatu 17,80 metra lecz siatka
dzielaca powinna mié€ szeroké¢ minimum 10% wgksz w celu swobodnego utenia sg.
- torowisko z ukladem wdézkéw do zamocowania kothegzie przymocowane bezgrednio do
istniegcych dwigaréw stalowych sali gimnastycznej a we&d przyéciennej do wykonanej
konstrukcji adaptacyjnej do moutatorowiska.
- zamontowane Kkotary ¢ba skfadane i rozsuwane dostarczonym w komplecidtrgleznym
zestawem naglowym z ukladem sterowania z poziomu podtogi. Dsileaia zestawu nggdowego i
sterupcego nalgy wkalkulowa wykonanie podiczenia do istnigicej instalacji elektrycznej.
Caly zestaw musi posiaélaertyfikaty bezpieczestwa i konieczne atesty na zastosowanedzenia a
kotara dodatkowo atest ppaa trudnozapalr$o.



2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE CPV-45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycee
wykonania i odbioruob6t malarskich tynkéw wewnetrznych scian i konstrukcji stalowych .
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosovaktadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robot otllych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie nagpujacych robét malarskich:
- malowanie tynkowician,
- malowanie olejne konstrukcji metalowych,
- zabezpieczenie podtdg fploraz mycie po robotach malarskich

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodéioz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatra do picia. Niedozwolone jestzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaficych ttuszcze organiczne, oleje
I mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno migposta& cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez rozagzenie
1 czsci ciasta wapiennego z 3 gziami wody, tworzca jednolip mag bez grudek i zanie-
Czyszcza.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powiniendgiecz oleist o zabarwieniu oddéttego do
ciemnobgzowego i odpowiadaga wymaganiom normy getwowe;.

23.2. Pokost syntetyczny powiniendoyzywany postaci cieczy, barwy od jagiéiej do
brunatnej, édacej roztworenrywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikiach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikaym, o wigciwosciach technicznych zlionych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czadieigcia. Powinien on odpowiada
wymaganiom normy patwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby naly stosowa:
- wode — do farb wapiennych,
- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,
- inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnyotizajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o ja-
kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ictostania.

2.5. Farby budowlane gotowe




2.5.1. Farby niezakaie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm gestwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mena stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadam&pymi w normach dwiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani&M«C-81901:2002
- wydajng¢ — 6-8 ni/dm?
- czas schrcia—12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego atesnia wg PN-C-81901/2002

- wydajna¢ — 6-10 i¥dm?

- 2.5.4. Farby powinny dypakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 alrty lekkie lub
wiaderka stokowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapeze min.
+5°Srodki gruntupce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zadese gruntowania, o iléwia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjigepodaje inaczej,
- na chionnych podimch naley stosowé& do gruntowania fagp emulsyjn
rozcieaczorg wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjarzewiduje
sie wykonanie powitoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie nale zagruntowa
rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.7. 1. Gipsowaniécian wykona gipsem szpachlowym.
3. Sprzt

Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli lub watkéw malarskich oraz innym koniecznym
drobnym sprztem gcznym.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 ngldransportowéa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robo6t
Przy malowaniu powierzchni wewinznych temperatura nie powinnacbgizsza nk +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nal@grzewa.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ako
czeniu malowania nima dopyci¢ do stopniowego ob#mnia temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze sp&c¢ ponizej +1°C.
Gruntowanie i dwukrotne malowangeian i sufitbw ma@na wykon& po usunjciu usterek na
stropach i tynkackcian. Malowania emulsyjne i olejne wykdéna kolorach uzgodnionych z
bezpgrednim wytkownikiem i inspektorem nadzoru.

5.1. Przygotowanie podig

5.1.1. Podilee (po zd¢ciu starych powtok malarskich) posiagtag drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by, naprawione przez wypetnienie ubytkédw zapraveementowo-wapienin
Powierzchnie powinny iyoczyszczone z kurzu i brudu, wys@jch drutéw, naciekdw zaprawy
itp. Odstagce tynki naley odbi¢, a rysy poszerzyi ponownie wypeti zaprawy cementowo-
wapienmn. Na tak przygotowane powierzchnie po zagruntowaakladé gtadzie gipsowe.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny¢bpczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykgamtbwe]

5.2. Gruntowanie.




5.2.1. Przy malowaniu fagb wapienm wymalowania mgna wykonyw& bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvaioia stosowa farbe emulsyjr tego
samego rodzaju z jakiej ma bwykonana powtoka lecz rozgiezors wodg w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powibrie pokrywa si gruntoszpachlowk
epoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokagwpodiaze, bez przawitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne, przy stosowanigrodkow
myjacych i dezynfekujcych.

Powitoki powinny dawé&aksamitno-matowy wygtl powierzchni.
Barwa powlok powinna ldyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam éladow gdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntezrnych powinny mié barwe jednolity zgodr

ze wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkaégdzemarszcze, pecherzy, plam i zmiany

odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk lub pétmat.

Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegélne warstwy stoséwfarby w
réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva
- sprawdzenie wyghu powierzchni,
- sprawdzenie wskliwosci,
- sprawdzenie wyschetia podiaa,
- sprawdzenie czystoi,
Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogédziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowadzi po zak@czeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadzae sprzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodsoi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczéw i twardaci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jesli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie naje uzn& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naly usura¢ wykonane

powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Obmiar robét
Jednostk obmiarows robét jest M powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub drabin




malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dto robdt okréla si na podstawie
projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestoraavegizonych w naturze.

8. Odbidr robdt
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbior podiva

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtonateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normachrswowych lubdwiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podie, posiadajce drobne uszkodzenia powinnctlmaprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawementowo-wapierndo robét tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jeeli odbiér podtea odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze
przed gruntowaniem O6Ei¢.

8.2. Odbior robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
réwnomiernego rozienia farby, jednolitego natenia barwy i zgodrizi ze wzorcem
producenta, braku péeétu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroaga pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaéiekpecherzy odstajcych ptatow powtoki,
widocznych okiestadéw mdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowan do
powtok o dobrej jakoi wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni rakka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepsm powtoki do podiaa polegajce na prébie poderwania ostrym
nargdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporwd powtoki na zmywanie wagd polegajce na zwikaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie moknickka szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny bywpisywane do dzienniczka robét.

9. Podstawa ptatnéci
Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrgarzygo-
towaniem do malowania pocka, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranieisztowa
lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dto robét okréla si na
podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego iwpmonych w naturze.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Speayjéikgobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metb@da.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniaadpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane w&wn
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@awapna czynniki chemiczne.



