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Ul. Kwiatkowskiego w Warszawie

D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikaghnicznej (SST)agswymagania ogéine dotygee
wykonania i odbioru robét drogowych prpyzebudowie ulicy Kwiatkowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja technicznazgtdo opracowania dokumentéw przetargowych pregasiu i
realizacji przebudowy ulicy Kwiatkowskiego w Warszawie.

1.3. Zakres rob6t obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogoine, wspdlne dla robétetigh
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdéinychigseentéw robét drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty cal@¢ techniczno-gytkows
(droga) albo jego e#¢ stanowicg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny .
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumgty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (morawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizeana do usugcia po jego zakfczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowgzujgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robdt budowlanychzsgty do
notowania zdarzei okoliczndci zachodzcych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokeapych odbioréw
robot, przekazywania polete innej korespondencji technicznej pawizy Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
Wykonawe i projektantem.

1.4.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wymienmiesnumowie (wyznaczona przez Zamawi@go, 0O
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcapowiedzialna za nadzorowanie robot .

1.4.7. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuva

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubbahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dziehcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogothrogi i skarpami rowéw.

1.4.12 Koryto - element uformowany w korpusie drogowynt&lu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadizorestorskiego zeszyt

Z ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonagobmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zglznikow. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego

1.4.14Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzeyzaakceptowane przez

Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hiadpréb zwhzanych z ocenjakasci materiatdw oraz
robot.

1.4.15Materialy - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne z dokumentgmjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepéhtora nadzoru inwestorskiego

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgtych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b#egaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.
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b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa #ga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniegej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa mie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadéasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag@zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownymaraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powye;.

i) Warstwa odsgczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.18.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiandpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.19.0dpowiednia (bliska) zgodsé - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamiedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przeagitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo
rodzaju rob4t budowlanych.

1.4.20.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi p&senu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy ieorOwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugelzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.21.Pobocze - gg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazddw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni.

1.4.22.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;gey pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.23.Podiae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaltdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24.Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - Wiz@lolecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej, dojgez sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.26.Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqrania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoos®tygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.27.Przetargowa dokumentacja projektowa <$¢zdokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgac
charakterystyk i wymiary obiektu ldacego przedmiotem robot.

1.4.28.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.29.kosztorys ofertowy - wykaz robét z podaniem iobsdl (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.30.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twaogee czs$¢ terenu budowy.

1.4.31.Zadanie budowlane - & przedsiwziccia budowlanego, stanoygia odebrg catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolpy do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkiowych. Zadanie m@ polega na
wykonywaniu robét zwgzanych z budow modernizag/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynrigi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodt@ dokumentagj projektowy, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami , @@t budowy , dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron punktdw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone geasdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlagogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowegtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsydanym w
szczego6towych warunkach umowy.
1.5.3.Zgodnas¢é robdt z dokumentacia projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanpez:s¢ umowy, a wymagania okilene w chaby jednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w calej dolentacji.

W przypadku rozbieoici w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentow obowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,, warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bltedow lub opuszczew dokumentach a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadorilnspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry podejdgeyzf o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbiemosci, wymiary podane na §inie g wazniejsze od wymiarOw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatly zgodne z dokumentacprojektowg i ST.

Dane okrélone w dokumentac;ji projektowej i w SEdy uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentaqyrojektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \hgacy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,patthem”)

Wykonaweca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniepcych obiektow
(jezdnie, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okres
trwania realizacji kontraktu,zado zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysjpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektomsadzoru inwestorskiego, uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi | organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eob6t w
okresie trwania budowy. W zaleoici od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienétna biezgco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projelgarazaciji ruchu,
wymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczinstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewggay ten sposob
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczcion dzieh i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kxda akceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogeaziem w sposéb uzgodniony
z Inwestorem Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez wozsie, w miejscach i idoiach okrélonych,
tablic informacyjnych, ktérych téé bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice inforyjree bedg utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
umowrg.
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b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienian@alizacji kontraktuza
do zakdiczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujectlzie utrzymywa tymczasowe uegdzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdeahnesrodki niezledne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych.

W miejscach przylegaggych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje teren
budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaezdla pojazdéw i maszyn prageych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwia publicznie przed ich rozpogeaziem w sposéb uzgodniony
z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscéoidiach okrélonych przez, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice inforyjree beda utrzymywane przez Wykonawaev dobrym
stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
kontraktovg.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywda teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie;sio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredaie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b
lub débr publicznych i innych, a wynikggych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovdgdiojazdowych,

2) srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowspyssprz:t
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@dnbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢ilg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym jako rezultat
realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegeniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bda miaty aprobag techniczg wydary przez uprawnion
jednostlk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktdre s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkaiczeniu robot ich szkodlivéd
zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayzgod: na wycie tych
materiatow od wiéciwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonaweca iyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8.0chrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddgoych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie
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informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizadjilykonawca zapewni wieiwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenienmsyalacji i urzydze: w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora nadzoru inwestorskiego i wtadze lokalreamiarze rozpoeeia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonabezazwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowane wtadze orgdzle z nimi wspétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnirzieurzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawgizggo.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty
w sposéb powodyggy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej vsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétig

Inspektora nadzoru inwestorskiegglbie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiecdzy Wykonaweg a wigcicielami nieruchomgri i dotyczicych korzystania z wkasiad i drég wewrtrznych.
Jednake, ani Inspektor nadzoru inwestorskiego ani Zamaayanie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie kedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waachkimowy.
1.5.9.0graniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaeraciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszellgelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dnzie powiadamiat Inspektora nadzoru inwestorskidggpektor nadzoru inwestorskiego
moze polect, aby pojazdy nie spenigie tych warunkow zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powoghié
nadmierne obaizenie osiowe niedtla dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w oldsie terenu
budowy i Wykonawca drizie odpowiadat za naprgwvszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpiecagstwa i higieny
pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz spizi
odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie odazzapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrog robét i za wszelkie materialy i uradzenia wywane
do robét od daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakéczenia robot przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiénmo byt
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowaéjblgmenty byly w zadowakgjym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpagzroboty utrzymaniowe nie [diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.12.Stosowanie s do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdeevs jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami étizie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustaen podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu do
sprztu, materiatéw lub urdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposobgty bedzie
informowat Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziatdn przedstawiaf kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgstwania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
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1.5.13.Réwnoweanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powotamnekenkretne normy i przepisy, ktore spethiaaj
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotglatobowkzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nopreepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegispanstwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgojéwny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ictaggzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Rdice pomé¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami musz byc¢
doktadnie opisane przez Wykonamiqprzediazone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektizdiwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&tbo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy lgda uwazane za whasrig¢ Zamawiajcego.
Wykonawca zobovgzany jest powiadonjilnwestora i pogpowa® zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego
po uzgodnieniu z Zamawiglym i Wykonawa ustali wydh#zenie czasu wykonania rob6t iflub wysékdwoty, o
ktora nalezy zwigkszy¢ cerg umowy.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanymomggstaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi ktspewi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia,
szczego6towe informacje dotygze proponowanegardédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rownie odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danego
zrédia uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw
ze zrédet miejscowych wgczapc w tozrédta wskazane przez Zamavgeggo i jest zobowizany dostarczy
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokynprzed rozpoczxiem eksploatacjirédtia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwessi@go do zatwierdzenia dokumentazawierajca
raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedvydobycia i selekcji,
uwzgkdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnrani§itpaistwowej i samorgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcibymateriatow, dzieawy i inne jakie okzg si¢
potrzebne w zwgizku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidgematow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutywacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepd terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowsdl wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do
wymaga umowy lub wskazalnspektora nadzoru inwestorskiego.  Wykonawca edzie prowadz zadnych
wykopéw w obebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w dokumentach umowy, chylie,
uzyska na to pisemregodt Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obguijacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdét, w ktdrym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane métedo czasu gdydula one uyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly fakos¢ | wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@agtzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora nadzoru inwestorskiemploza terenem budowy w miejscach zorganizowanyzézp
Wykonawe i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwsstgo.

2.5. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwérnie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorestarskiego w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prohékterialow mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptaciji ok&onej partii
materiatow pod wzglem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskibgizie przeprowadzat inspekojvytworni, musa by¢
spetnione nagpujace warunki:

a) Inspektor nadzoru inwestorskiegedzie miat zapewnionwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor nadzoru inwestorskiegedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tycheei wytwdrni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizadjit,

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
nadzoru inwestorskiego zezwolenie dla przeprowadaespekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ wykonywanych rob6t. Spet uzywany do rob6t powinien lyzgodny z ofet Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aizgcji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzorustoxskiego; w przypadku braku ustale wymienionych
wyzej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadiravestorskiego.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Ingpek nadzoru inwestorskiego

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygezymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru inwestegekkopie dokumentéw potwierdzeych
dopuszczenie spgtu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigojazliwo $¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekitadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
nie maze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpce zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskikalifane i nie dopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiftodkdw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewfiigrowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknadzoru inwestorskiego, w terminie przewidzrany
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegigspetnid wymagania dotycze przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw i innych parametréow technicznyc$rodki transportu
nie spetniajce tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru inwestorskjead warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikadzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t,chazigodné¢ z dokumentagj projektovg, wymaganiami SST,
projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wy oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metaggonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyézem planie i wyznaczenie wysodm wszystkich
elementoéw robot zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego ¢dpt popetnione przez Wykonawc w  wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostanusunete przez Wykonawge na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysoki przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie misaVykonawcy od odpowiedzialéd za
ich doktadng¢.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego defyezakceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét kpda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfome SST, a take
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymggektora nadzoru inwestorskiego uwgrgli wyniki bada
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywegie na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powibpe wykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, grdbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowizany opracow@i przedstawd do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
program zapewnienia jakd. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien oksé¢, zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamtugcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacprojektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia ja$@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

— system (spos6b i procedyiproponowanej kontroli i sterowania jalm wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprgt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium asthego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie badg,

- spos6b oraz forem gromadzenia wynikdw bada laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i ferprzekazywania tych informacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

b) czs$¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgzeir stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedquitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzey, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wayzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakdéci rob6t

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazon
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakdci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne
do pobierania prébek i balanateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektatzoau inwestorskiego me zaagdac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzyj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwos¢ 53 okrelone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jddres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwegiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm ok&ajacych procedury bada

Inspektor nadzoru inwestorskiegedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru inwestorskiegedaie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Zeli niedocigniecia te ledg tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstizyrycie do rob6t badanych materiatow i dépije do uycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laahaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania probe#itych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzoru inwestorskiegedzie mie€ zapewniog mazliwoé¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przekdiWgwe do badéa wykonywanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zadbwepy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Na zlecenie Inspektora nadzoru stevekiego Wykonawca¢hzie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatow, ktére budwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgnzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym preiqpakoszty te pokrywa Zamawigy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy
normy nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadaarestorskiego.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwesieggk
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badama. wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przadsha
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru @storskiego.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektora nadzoru inwestorskiego kopie raportomymikami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod

Wyniki bada (kopie) teda przekazywane Inspektora nadzoru inwestorskiegdonaularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru imestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawnionyddkonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaraaywykonawca i producent materiatéw powinien udzietiu
niezkednej pomocy.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokawujweryfikacji systemu kontroli robot prowadzonegmez
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badaniagbzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST
na podstawie wynikow wiasnych badontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien poldignabki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to
Inspektor oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétnmaterialdw i rob6t z dokumentacj
projektovg i SST. Mae réwnie: zlecé, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggzowtornych lub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego realopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieaz®twa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi okénymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz etaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
Polsky Normg lub
aprobad techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumerndyws/magane przez SST, 2da partia dostarczona do robo6t
bedzie posiadate dokumenty, okitajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapizpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badecdg dostarczone przez Wykonagvc
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetriaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpowigzujagcym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdiica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢ba dokonywane na bigco i kegdg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ctdska stibowego. Zapisy g czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurge®rida oznaczone kolejnym numerem ganika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inweskimgo.

Do dziennika budowy naty wpisywa: w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez Inspektora nadzoru inwestorskipggramu zapewnienia jad@ i harmonograméw
robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robdét,

— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

- daty zaragdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom szczegd6lnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakdci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdad przediaone
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkaavai.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisdoe dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje leisjora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowagia si
Projektant nie jest jednak strpamowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robaét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przepreeas¢ w sposob aigty w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jai@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&/'ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny lyudostpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjagce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przadsine
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektow i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i pmaadze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdasaieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wélepym kosztorysie lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgrpoprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nampé.

Obmiar gotowych robétenlzie przeprowadzony z e€ztaicia wymagag do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ofimym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiclnspektora
nadzoru inwestorskiego.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materialdw

Diugcsci i odlegtasici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej.
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Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, objosci beda wyliczone w ndi jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére maq by¢ obmierzone wagowo, ¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzagdzenia te lub spet
wymagaj; bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedula przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigty zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkedg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakze w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblia lgda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetlnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lkgki obmiarbw. W razie braku miejsca szkice moby¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z pkidorem nadzoru
inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robo6t zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukggakryciu.

Odbior robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru inwe stiego.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidreldzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpij jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolgydi powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestogkiena podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowiav
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @udbirobdt dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego.
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8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztego wykonania robét w odniesieniu do ichidio
jakosci i wartasci.

Calkowite zakéaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiacdkorem na gimie o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego w dokumentach umowy, licod dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzomegtorskiego
zakmczenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzrmeeozez Zamawiagego w obecriei Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbjigra roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przedt@onych dokumentéw, wynikéw badapomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z
dokumentagj projektowy i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapakna realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzdipetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaajektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma gkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésigo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowénastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektovsy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéwwyri ew. uzupetniajce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@ oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robo6t wiécicielom urzdzei,
9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu wykongorzez uprawnionego

geodet,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdém przygotowania dokumentacyjnego ngdgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigwea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

NogrwN

o

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydfotr zwizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbi6r ostateczny robo6t”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednost&k obmiarow
ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopmdstavwy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej ledzie uwzgédniat wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
— robocizre bezpdredng wraz z towarzysgcymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymsayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obamujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wtaysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instygjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz =talezeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i wprowadzaniem dalszych zmian iagzgen wynikajgcych z posipu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzehr obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizaaghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscigi tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:

(a) usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z p@hiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2201 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. B35

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

Uwaga

Obowizuje tekst zargdzen | ustaw opublikowanych i aktualnych w czasie trigammowy.
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

1.1. Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagddgdlne odnosi sido wymaga wspoélnych dla
poszczegodlnych wymagadechnicznych dotyegych wykonania i odbioru Roboét, zygianych z odtworzeniem
przebiegu trasy przgrzebudowie ulicy Kwiatkowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumpeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét

wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuyyznaczenie osi trasy ipunktow wysékmwych na

modernizowanym odcinku drogi (pkt 1.1.).

W zakres tych robot wchodzi;

— sprawdzenie  wyznaczenia sytuacyjnego i  wysokmvego punktéw gtdbwnych osi  trasy
i punktéw wysokéciowych (reperéw roboczych zaonych w terenie dowzanych do reperéw patwowych),

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych,

- zastabilizowanie punktéw pikieta roboczego drogi min. co 50m, poza granicrobét
w sposo6b trwaly, ochrona ich przed zniszczenienz @znakowanie w sposéb utatwgey ich odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SiTzgodne z obowizujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagamgolne", pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogflpkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Warunki  og6lne  stosowania  materiatdw, ich pozyskiwa isktadowania  podano  w ST
D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczeniarasy i punktow wysok&iowych g:
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- bolce stalowe,

— pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,

badz inne materialy akceptowane przez Inspektora Nadzor

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy najestosowd bolce stalowe. Pale drewniane umieszczongsiedztwie
trasy powinny mié srednic 0,15 do 0,20 m i diugo 15 do
1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw rglestosowa paliki drewniane o diugmi okoto 0,30 m
i srednicy 0,05 do 0,08 mSwiadki whijane obok palikéw powinny miedtugaé okoto 0,50 m i przekrdj

prostolgtny.

3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu

Ogblne  wymagania  dotygee sprztu podano wST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne",
pkt 3.
3.2. Spret stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysolkawych

Do wyznaczania trasy i punktéw wysdk@mwych naley stosowa sprz:t:
- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- laty,

- tasmy

lub inny sprzt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Nie dotyczy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robé6t podano w ST D-M30@O "Wymagania ogdlne", pkt 5.

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami Giéwnego Uezlu Geodezji

i Kartografii (GUGIK).

Inspektor Nadzoru dostarczy Wykonawcy materialydgzyjne do wytyczenia w terenie punktow gtéwnych os
trasy, skrzyowan oraz punkty wysokiciowe (repery robocze). W oparciu o materiaty dastene przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia i pomiary geodezyjne nierlme do szczegotowego

wytyczenia robot.
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5.2. Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi trasy drogowej naje wykona w oparciu o DokumentagjProjektovs, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowe;.
Wyznaczone punkty na osi nie powinny¢hyrzesungte wigcej niz 0 3 cm w stosunku do projektowanych, edrze

punktow na osi nalsy wyznaczy z doktadnécig do 1cm w stosunku doganych projektu.

5.3. Robocze punkty wysoktiowe

Robocze punkty wysokciowe naleéy wyznaczy co okoto 250 m. Punkty wysoktiowe naley wykona& poza
granicami projektowanej budowli, agdne ich wyznaczyz doktadnécia do 0,5cm.

5.4. Wyznaczanie nasypow i wykopow

Wyznaczanie nasypéw i wykopOw polega na oznaczeoigzenia w terenie kraydzi podstawy nasypu oraz
krawedzi przecgcia powierzchni zewgtrznych skarp wykopu z terenem.

Do wyznaczania nasypow i wykopow natestosowd dobrze widoczne paliki.

Odlegtasci miedzy palikami naley dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy avagj. Odlegtéé

ta powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych podanych ekDmentacji Projektowej.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogt|mét 6.
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punkidysokaciowych

nalezy prowadzé wg ogolnych zasad okdlenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie robét pomiarowych

Sprawdzenie robét pomiarowych powinna: lpyzeprowadzone wg ngpujacych zasad:

a) @ drogi naley sprawdzé na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznaghpoziomie oraz co najmniej
co 200m na prostych,

b) robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzé niwelatorem na catej dlugoi budowanego odcinka,

C) wyznaczenie nasypow i wykopow nafesprawdza tasma i szablonem z poziomicco najmniej w5

miejscach na kalym kilometrze oraz w miejscach budgch watpliwosci.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@0VBlymagania ogdlne", pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczeniajgyralrogowej i punktow wysokoiowych

zgodnie z DokumentacProjektove.

8. Odbidr rob6t

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne”, pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgBjojektovs, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk
wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg §kdaty wyniki pozytywne.

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w teremasipuje na podstawie szkicoOw

i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokétukantroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada

Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa ptatndci
9.1. OgolIne ustalenia dotyg® podstawy platrigi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgei podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi tigeynktow wysokéciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami.
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10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

Nie wystpuja.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja techniczna 0-1.

N

Instrukcja techniczna G-3.

Instrukcja techniczna G-1.
Instrukcja techniczna G-2.

Instrukcja techniczna G-4.

© N o gk~ ow

Ustawa z 17.05.1989 r.

Wytyczne techniczne G-3.2.
Wytyczne techniczne G-3.1.

Ogollne zasady wykeamnjia prac geodezyjnych.

Geodezyjna obstugavestycji, Gtéwny Urad Geodezji
Warszawa, 1979

Geodezyjna osnowzopee, GUGIK, 1978

Wysakmwa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Pomiary sytuacyjmgsokaciowe, GUGIK, 1979

Pomiary realizacyfpgGiK, 1983

Osnowy realizacy{pegGiK, 1983.

i Kartografii,

“Prawo geodezyjne idgaetficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 zimiejszymi

Zmianami).

AKonsult Adam Kluj
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D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpsyymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgaanych
z rozbiorlg elementéw drogowych prgyrzebudowie ulicy Kwiatkowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarob6t

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majastosowanie przy wykonywaniu rozbiorki elementdvog
kolidujacych z modernizagjdrogi

— rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego,

— rozebranie podbudowy z ptyt betonowych - trylinki

— rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm,

— rozebranie kragznikow betonowych na podsypce cem-piaskowej i tavatonowej,

— rozebranie stupkéw do znakéw,

— rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,

- rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitemej grubéci 15 cm,

- korekta zawieszenia bram kolidaych z nawierzchaiprojektowanych wjazdéw na teren posesji ,

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST zgodne z obowkzujgcymi odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagamgolne" pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbpie 1.5.

2. Materialy

Nie wystpuja.

3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu

Ogblne  wymagania dotygee sprztu podano wST  D-M-00.00.00 "Wymagania  ogdlne",
pkt 3.
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3.2. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbidrknalezy stosowa:
—  pity,

- mioty pneumatyczne,

- spycharki,

- ladowarki,

- spawarki

- samochody egizarowe,

— sprzt reczny lydz inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogblne  wymagania dotygee transportu podano wST D-M-00.00.00 "Wymaganiagolme",
pkt 4.

4.2. Transport materiatu z rozbiérki

Materiaty pochodzce z rozbiorki stanowi wltasnd¢ Inwestora za wygkiem elementéw organizacji ruchu

i powinny by¢ usunéte bezzwiocznie po zakozeniu robét rozbidrkowych poza Teren Budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Og6lne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30@O "Wymagania ogdlne"”, pkt 5.

5.2. Rozbidrka istniggej nawierzchni i podbudowy

Rozbiérce podlega istnigja nawierzchnia i podbudowa na odcinkach wskazany&okumentacji Projektowe;j,
polegajica na skruszeniu nawierzchnich wyjeciu ptyt, zatadunku materiatowatlZz gruzu masrodki transportowe i
przewozie na odlegéd 10 km.

Warstwy nawierzchni i podbudowy najeusuné przy zastosowaniu sgitm wymienionego w pkt 3 lub wskazanego
przez Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiérkowe halgrowadzé wtaki sposéb aby krawlz rozbieranej

nawierzchni na styku z istnigjg byta pionowa i prostopadta do osi drogi, niezamby¢ postrzpiona.

5.3. Usuwanie obiektow przewidzianych do rozbio6rki

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki wykopam elementéw midiwych do powtdérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania ednych uszkodze
O ile odzyskane elementy nie stajie wlasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce sktadowania

wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bgeczne elementy i materiaty Wykonawca odwieziemejsce wskazane
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przez Inspektora Nadzoru. W przypadku sktadowaypéh telementow poza pasem wywilaszczenia Wykonawca

powinien uzyské& na to zgod witasciciela gruntu.

5.4. Korekta zawieszenia bram
Korekcie zawieszenia podlegdiramy i furtki wskazane w Dokumentacji ProjektowRpboty polegaj na obcgciu

istniejgcych zawiasow, przyspawaniu nowych oraz uzupejoyan pomalowaniu farbami.
5.5. Eliminowanie dotéw (wykopdw) powstatych po bi@rce elementéw drég

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiorce edatow drég, znajdgge seé w miejscach gdzie zgodnie z
Dokumentacj Projektova beda wykonane wykopy powinny kytymczasowo zabezpieczone. W szczegiino
nalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty Kepy) naley wypetnic
warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otagzgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okglenymi
w ST D.02.03.01 “Wykonanie nasypow”.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogt|mét 6.

6.2. Kontrola prawidtowéci wykonania rozbiorki

Sprawdzenie jakai rob6t rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ichdrgsici z:
— Dokumentagj Projektova w zakresie kompletroi wykonywanych robot,

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikac

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@0VBymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:
-1 n? (metr kwadratowy) rozbiérki istniggych nawierzchni i podbudéw

- 1 szt. bramy lub furtki, stupka,
8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne”, pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBirojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk

wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolejameéwg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania rob4t obejmuje:

— wyznaczenie zakresu i oznakowania robot,

— zaladunek i odwiezienie materiatow z rozbiérki pdamen Budowy na odl. 10 km,
- wyroéwnanie podiaa,

- uporzdkowanie terenu rozbiorki,

— odwiezienie sprgu i oznakowania.

10. Przepisy zwazane

Nie wysepuja.
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D - 01.03.02-04 PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII

TELEKOMUNIKACYJNYCH i ENERGETYCZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE

| BUDOWIE DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotycce wykonania i odbioru przebudowy sieci
elektroenergetycznych kolidigych niskiego nagtia z projektowanym uktadem drogowym w znku z
przebudowg ulicy Kwiatkowskiego w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t elektrycznych i obejmuj
- roboty demontzowe;
- przebudow linii napowietrznych nn.;
- pomiary i czynnéci sprawdzajce;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia  podane w niniejszej SST g szgodne z obowrzujacymi normami  PN-76/E-05125,
PN-75/E-05100, PN-76/E-02032, N-SEP-E-004, N SEPOEoraz OST D-M. 00.00.00.

Osprat elektryczny linii kablowej - zbiér elementéw pex@czonych doagkzenia, rozggkiania lub zakaczenia

kabla, np. mufa.

Skrzyowanie - takie miejsce na trasie linii kablowejkigrym jakakolwiek czs¢ rzutu poziomego linii kablowej
przecina lub pokrywa jakolwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej, lub innegrzadzenia nadziemnego
lub podziemnego.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczonactioooy kabli przed uszkodzeniem mechanicznym, otemgim lub
dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.4. Uziom - przedmiot metalowy lub zesp6t przedmiotéwtalowych umieszczonych w gruncie, zapevdciajz
nim pokczenie elektryczne.

1.4.5. Przewdd uziemiagfy - przewdddczacy zacisk uziemiagy z uziomem.

1.4.6. Napjcie znamionowe linii U - naptie miedzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.
1.4.7. Odlegté¢ pionowa - odleghe migdzy rzutami pionowymi przedmiotow.

1.4.8. Odlegté¢ pozioma - odleghs migdzy rzutami poziomymi przedmiotow.

1.4.9. Skrzyowanie - wysipuje wtedy, gdy pokrywajsie lub przecinaj jakiekolwiek czsci rzutéw poziomych
dwdch lub kilku linii elektrycznych albo linii elékycznej i drogi komunikacyjnej, budowli itp.

1.4.10. Zblkenie - wys¢puje wtedy, gdy odlegkd rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziego innej linii
elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budoitp. jest mniejsza iipotowa wysokéci zawieszenia najwgj
potozonego nieuziemionego przewodu 2Bjacej sk linii i nie zachodzi przy tym skrzpwanie.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgodidaz Dokumentagj Projektovs, SST i
poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtagad niniejszej SSB s
-- kable w/g N SEP-E 004
-przewody napowietrzne wg N SEP- E 003
- rury stalowe w/g PN-80/H-74219

- przepusty kablowe dzielone @110, @160 posigasgertyfikat, luwiadectwo
dopuszczenia,

- bednarka Fe/Zn 20x4mm wg PN-89/H-92125
- prety stalowe w/g PN —72/H93200
- lakier asfaltowy w/g BN-75/6144-01

Zaleca sj dostarczenie materiatow na stanowiska mawe bezpérednio przed monggm w celu unikricia
dodatkowego transportu wegtrenego oraz sktadowania. Materiaty rigi@rzechowywé w pomieszczeniach
magazynowych zamkgtych, przystosowanych do tego celu, suchych, petezanych i éwietlonych.

Kable w czasie sktadowania powinny znajdéwsi na kgbnach., dopuszczassktadowanie krétkich odcinkéw kabli w
kregach (masa mniejsza od 80kednica kegu wicksza od 4@rednic kabla ). Przy sktadowaniu kabli vegach nie
nalery uktada wigcej niz 3 krazki jeden na drugim . bny z kablami powinny lyumieszczone na utwardzonym
podiazu; bebny powinny by ustawione na kragdziach tarcz (©bebna pozioma), a kgi utozone ptasko.

Elementy stalowe i niektdre materiaty budowlaneznaosktadowé na placu, jednak w miejscach, gdzie nidab
naraone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

3. SPRZET

Do realizacji rob6t zgodnie z zatmg technologi nalery uzywaé nas¢pujacego spretu :
- ciggnik kotowy 55-63kW(75-85KM),
- koparko-spycharka 0,15m
- palnik gazowy
- przyczepa do przevigenia kabli do 4 t,
- samochdd dostawczy 0,9t
- samochad laboratoryjny,

- samocho6d samowytadowczy 5t,
- samochdd skrzyniowy 5t,

- zageszczarka do wykopow,

- zuraw samochodowy 4 t,

Sprzt powinien odpowiadaogélnie przygtym wymaganiom co do jakoi
i wytrzymataici. Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne ¢lsgosowany zgodnie z przeznaczeniem i
zaleceniami producenta. Maszynyzna uruchond dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu techngzne
Maszyny naley zabezpieczyprzed maliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Srodki i urzzdzenia transportu powinny &pdpowiednio przystosowane do transportu materiaiéakednych do
wykonania danego rodzaju robot. Na czas transpaateriaty naley zabezpieczyprzed przemieszczeniem w sposob
zapobiegajcy ich uszkodzeniu.

Zaladowanie i wyladowanie elementéw. aejumnasie i znacznym gabarycie rigl@rzeprowadzi za pomog dzwignic
lub postugujc sie pomostem - pochylgi

Zaleca sj dostarczenie uggzen i ich konstrukcji na stanowisko mountabezpdrednio przed montam, w celu
uniknigcia dodatkowego transportu wegtrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegélaigah i ciezkich
elementow.

Transport kabli naley wykona z zachowaniem warunkéw :
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- kable naley przewozé na lzgbnach, dopuszczaggprzewaenia kabli w kegach, jeeli masa kggu nie
przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nienjesta nk +4°C, przy czym wewgtrznasrednica kegu
nie powinna by mniejsza ni 40. krotnasrednica zewegtrzna kabla,

- zaleca i przewaenie lgbnoéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopusgiezarzewaenie lgbnow z
kablami w skrzyniach samochodéwzarowych lub przyczepach,

- bebny z kablami przewimne w skrzyniach samochodu powinny ligtawione na kragdzi tarcz, a tarcze
bebndéw powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu, tak absybnie mogty si przetaczé
Stawianie bbnéw z kablami

w skrzyni samochodu ptasko jest zabronionegikkabla naley uktada& poziomo. Zabronione jest
przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie pzvia lgbna

z kablami,

- umieszczenie i zdejmowanieliméw z kablami ze skrzyni samochodu zaleeavgkona przy pomocy
zurawia. Swobodne staczanighnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzudaggdw kabli jest
zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M)O@O. "Wymagania ogolne".
Wykonawca powinien opracowaprzedstawd do akceptacji layniera Projektu harmonogram robét zawigcs
migdzy innymi uzgodnione zaytkownikiem sieci energetycznej okresy wgzenia napicia niezigdne do
wykonania prac gfych w pkt. 1.3.SST. Przebudewnii kablowych mana wykona po dokonaniu docelowej
makroniwelacji terenu.

Przebudowa ugdlzer elektroenergetycznych zostanie wykonana poprzez:
- demonta odcinkow linii napowietrznych nn,
- demonta stupéw linii nn,

- budowa nowych stupow linii nn,

- budowa nowych linii napowietrznych nn.

5.2. Linie napowietrzne i kablowe nn.

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Trasowanie linii kablowych powinno bylokonane metodami geodezyjnymi przez uprawnjednostk geodezyjn.

5.2.2. Roboty ziemne
Szerokec¢ rowu kablowego na dnie nie powinnatlniejsza od 0,4 m.
Zmiarg kierunku rowu nakgy wykona po tuku. Wymaga siaby zachowawymagane przez producenta promienie

giccia kabli i jednoczéie by promi@ tuku rowu kablowego byt nie mniejszyznl,0 m dla kabli na nagiie do 15
kV i 0,5 m dla kabli o izolacji i powloce z PCV @picciu do 1 kV. G¢bokas¢ rowu kablowego powinna Bytaka,
aby, po uwzgldnieniu warstwy piasku (0,1 m) orazednicy kabla, odlegkd gdrnej powierzchni kabla od
powierzchni gruntu byta nie mniejszan®,8 m dla kabli o naptiu do 15 kV i 0,6m. dla kabli na ngpie 0,4kV.
Przy zasypywaniu wykopéw grunt naje zag:szcz& warstwami co 20 cm. Wskaik zagszczenia gruntu
powinien wynosi co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01.

Prace ziemne przy posadowieniu stupéw wykomgodnie z norm PN-E-05100-1. Przed przygieniem do
wykonania wykopu nalsy sprawdzé czy w jego strefie nie znajdujsic inne uradzenia podziemne. Przy
wykonywaniu wykopow naley zdja¢ zewretrzng warstwe rodzimy gruntu na gibokas¢ 20cm o wymiarach bokéw
wykopu powekszona 0 1m w stosunku do powierzchnietsj przez stup. Zasypywanie wykopu po ustawieniu
stupa wykonywa warstwami grubgci 20-30cm z zagszczeniem gruntu. Do zasypywaniazma zastosowagrunt

rodzimy nie posiadagy sktadnikdw organicznych lub grunt stabilizowaogmentem przyjmygg 80-100 kg
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cementu 250 na Thgruntu piaszczystego. Stalowe elementy ustojuzgiatbroni: przed korozj przez malowanie
lakierem asfaltowym. Ochrgnbetonu i stali przed szkodliwym wptywem w ziemilery wykon& zgodnie z
normy PN-E-05-100-1 pkt. 7.6.3.1 7.6.4.

5.2.3. Monta kabli
Przy uktadaniu kabla pronfiggiecia kabla nie powinien kdymniejszy od:
- 10- krotnejsrednicy zewntrznej dla kabli typu YAKXs.

Kabla nie nalgy uktada jezeli temperatura otoczenia i temperatura kablanjeszank -5C
Kabel mana ukladd recznie lub mechanicznie przyzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabe

podczas uktadania ocierat i podice.

W gruntach nie piaszczystych kable nglekiadg na warstwie piasku o gruko 0,1 m, naspnie kabel naley
zasypé warstwg piasku o grubgei 0,1 m. Pozostalcze$¢ wykopu naley zasypa gruntem rodzimym.

Wymagane jest zagzczanie gruntu warstwami o grdbo 0,2m do uzyskania wspoéiczynnika 1s 0,95 dla
odcinkow poza korpusem drogi i 5,03 w obebie korpusu drogowego.
Kable powinny by utozone w wykopie lim falisty z zapasem nie mniejszymznl% dtugdci wykopu. Kable
krzyzujace st z innymi kablami oraz z wygbujacym uzbrojeniem podziemnym (rurggi) lub drogami, torami
itp. nalezy chront i zabezpieczazgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami normy PN-7EBE25 oraz N-SEP-E-
004.

Kazda lini¢ kablowg nalezy na catej diugéri oznakowa za pomog trwatych oznacznikéw naktadanych na
kabel co 10 m oraz za pomgeasa folii z tworzywa sztucznego (gréboninimalna 0,5 mm, szerokdwystarczajca
do przykrycia wszystkich kabli ale nie mnief 200 mm) utdonego w ziemi nad kablem o kolorach:

- niebieski- dla kabli o nagiiu do 1 kV,
- czerwony - dla kabli o naggiu wyzszym od 1 kV.
Nalezy oznakowa miejsca muf kablowych.

5.2.3.1. Montakabli w rurach umieszczonych w ziemi
Glebokas¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierztgmenu do gérnej granicy rury, powinna
wynosi co najmniej:
0,8m przy uktadaniu linii kablowej 0,4kV w tereriez nawierzchni
-1,0 m przy uktadaniu kabli w exi drog przeznaczonych do ruchu kotowego.
W jednej rurze powinien léyutozony jeden kabel albo jedna tigiowa wiazka kabli o nagiciu 15 kV.

Srednica zewetrzna rury musi by wicksza od 50 mm i jednocgrge nie mniejsza @i

- 1,5. krotnarednica kabla gdy uktadany jeden kabel,

- 3,5. krotnarednica kabla, gdy uktadanagzka 3 kabli jedngytowych,

- @160 mm dla kabli SN i kabli nn o przekroju 24

Rury w miejscach wprowadie wyprowadzé kabli powinny by uszczelnione.

Zaleca sj wykonywanie uszczelnbez .materiatu widknistego i gliny.

Projektowane przepusty najeuktada w otwartym wykopie przed wykonaniem projektowanwth, lub ter
wykonywa przy pomocy przepychu w miejscach gdzie nie malimosci zamknécia ulicy na okres uktadania
przepustow.

Nie wystpuje konieczn& naprawy nawierzchni ulic w miejscach uktadaniaeprstow .

5.2.3.2. Zabezpieczenie kabli przepustami dzieloanym
Istniepcy kabel nalzy odkop& na odcinkach projektowanych przepustéw kablowych.
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Kabel naley zabezpieczyprzepustami dzielonymi a naghie kabel wraz z zatonym przepustem naie
zasypé ziemp z jednoczesnym zagzczaniem gruntu. Wskiaik zag:szczenia gruntu powinien
wynost 1,03

5.2.3.3. Monta osprztu kablowego
Przy montau muf naley zachowa warunki:
— wykop powinien mié szeroké¢ nie mniejsz niz 1,5 m, a dlug& nie mniejsz niz
25m.
— poszczegolne mufy na kablach jedytowych powinny by przesurgte w stosunku do siebie o
odlegta¢ rowng diugasci mufy z dodatkiem 1 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogaln
W trakcie wykonywania robét nadg kontrolowa:

- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie gengeego szkicu wyniesienia,
- prawidtowa¢ przygotowania podia dla kabla,
- wykonanie podsypki i zasypki kabla,
- wskanik zag:szczenia gruntu.
Po zakaczeniu robdt naley wykona nastpujace czynnéci:

— sprawdzt trasy linii kablowych i napowietrznych,

- sprawdzt ciagtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnimi faz,
— pomierzy rezystangj izolacji kabla,

- wykona proke naptciows izolacji kabla,

— wykona préke napeciowg powtoki kabla.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.0000Wymagania ogoline”.
Obmiar robét natey dokond w oparciu o dokumentagcprojektovs i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikle w czasie
budowy, akceptowane przezimiera Projektu.
Jednosti obmiaru robét jest:
- 1kpl. — dla rob6t demontawych;

- 1m — dla odkopania i przedenia po nowej trasie istn. linii kablowych nn.;
- 1m — dla odkopania i przedenia po nowej trasie istn. linii kablowych SN;

- 1n? — odtworzenie istniggych chodnikéw i trawnikéw:;

- 1kpl — dla pomiaréw i czynioi sprawdzajcych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00M0Wymagania ogélne”.
8.1. Odbidr robot zanikajgcych

Nastpujace elementy wykonanych robot przewidzianych doyma&mpodlegaj odbiorowi:

— ciagi rur - przed zasypaniem,
- kable ut@one w rowach - przed zasypaniem,
- mufy zamontowane w wykopie - przed zasypaniem
— elementy uziemie - przed zasypaniem

— Zzagszczenie gruntu
Odbiorowi podlega cag linii lub sieci kablowej, jeeli stanowi ona o@brg czs¢ skltadove obiektu irynierskiego.
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8.2. Odbiodr cazsciowy i ostateczny

Przy dokonywaniu odbioru ¢gciowego i ostatecznego naje

- sprawdzt zgodnd¢ wykonanych rob6t z umayw dokumentagj, warunkami technicznymi wykonania,
normami oraz przepisami,

— sprawdzt udokumentowanie jakoi wykonanych robét odpowiednimi protokotami prébmtezowych,

— sprawdzt, czy obiekt spetnia warunki prawidtowe]j eksplogfac

— dokond& probnego zatzenia,

— sporzdzi¢ protokét z odbioru, z podaniem wnioskéw i ustale

— Sporzdzi¢c dokumenty konieczne przy przekazywaniu linii i kaknergetycznych do Zakladu
Energetycznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotygze ptatnéci podano w SST D-M 00.00.00

Platna¢ za jednostik wykonanych robét naky ustalé zgodnie z obmiarem i ocgakasci uzytych materiatéw

i wykonanych prac bigc za podstagwyniki badah i pomiaréw kontrolnych.

Cena wykonania 1kpl. rob6t demoimavych obejmuje:

- odlgczenie przewoddéw od czynnej linii energetycznej;
- demonta przewodow linii energetycznej;

- odkopanie stupa;

- wyciagniecie stupa sprgem cezkim;

- demonta fundamentu;

- demonta konstrukcji;

- demonta elementéw ospetu liniowego;

- zatadunek demontowanych wdze;

- transport do zaktadu energetycznego;

- ponowny roztadunek w miejscu skltadowania;
- zasypanie wykopow gruntem rodzimym;

- zag:szczenie gruntu;

Cena 1m odkopania i przeknia po nowej trasie istn. linii kablowych nn. abeje:

- zakup i dostarczenie materiatow;

- przekopy prébne,

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geoglezyvytyczenie wykopow,
- reczne kopanie rowéw kablowych;

- nasypanie na dno rowu kablowego warstwy piaskibgjci 10cm;

- ulozenie w wykopie rur ochronnych;
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- utozenie w rowie kabli;

- wciagnigcie kabli w rury ostonowe — ostagtiie rurami dwudzielnymi;

- nasypanie na kabel warstwy piasku ghdbddOcm;

- utozenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczénaiay linii kablowej;

- zasypanie rowéw kablowych gruntem rodzimym oraakupu (50%) wraz z zagzczeniem,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Cena montau 1szt. stupa linii nn wraz z wysinikiem i opravg oswietleniowa obejmuije:

- zakup i dostarczenie materiatéw;

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geoglezyvytyczenie lokalizacji stupa,
- wykopy pod fundamenty stupow;

- zabezpieczenie przeciwwilgociowe podziemnegcizstupa;
- mont& fundamentu stupa;

- mont& konstrukcji na stupie;

- posadowienie stupa;

- monta osprztu liniowego i przewodow linii;

- monta na stupie lub wysigniku opraw éwietleniowych;

- monta ukfadu oszcadnasciowego w oprawie;

- wykonanie uziemienia stupa wraz pgcieniem;

- zasypanie wykopu gruntem rodzimym wraz zegagzeniem.
- pomiary rezystancji uziemie

- badanie instalacji pocatem skutecznii ochrony od przen;

Cena odtworzenia 1histniepcej nawierzchni chodnikéw i trawnikéw obejmuie:

- zakup i dostarczenie materiatéw potrzebnych diolry chodnika lub trawnika;

- rozebranie starego chodnika;

- wyréwnanie wykopu oraz zagzczenie gruntu;

- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowaneggahmaicznie w przypadku odbudowy chodnika;
- utozenie piyt chodnikowych z wykorzystaniem materiatbdzysku(40%) oraz wykonanie wypeienia spoin
zapraw cementow;
- reczne plantowanie terenu w przypadku odtwarzanenika,;
- nasypywanie warstwy humusu;
- reczne wykonanie trawnikow dywanowych z naeoiem;
- piekgnacja ¢czna trawnikow dywanowych;
- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot;

- transport materiatéw z rozbidrki na wysypisko(3knraz kosztami utylizaciji.

Cena 1 kpl. pomiaréw i czynéa sprawdzajcych obejmuje :
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- dojazd na miejsce pomiaréw wraz z specjalistyozisprztem pomiarowym;
- pomiary odcinkéw linii kablowych n.n.;

- pomiary uziemienia stupow

- wykonanie protokotéw pomiarowych.

Ceny te lpdg pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie keioe wszystkich materiatowzytych do budowy
oswietlenia i przebudowy linii kablowych oraz robogiz pra@ sprztu oraz wszystkie inne czynéw
niezledne do naleytego wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PR

No o

10.2. Inne

N SEP-E-004
PN-74/E-06401
PN-90/E-06401/03
PN-93/E-90401

ZN-96/TPSA-014
BN-72/8932-01
PN-89/H92125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjrie kablowe.
Elektroenergetyczne linie kablowspi@t dla kabli do 60KV.
Mufy kablowe na negé nie przekraczage 0,6/1kV.

Kable elektroenergetyczne i sygaejine o izolacji ipowloce
poliwinylowej na napicie nie przekraczage 6,6 kV. Kable na nagie
0,6/1kV.

Rury z polichlorku winylu (RPCW).
Budowle drogowe i kolejowe. Robdgnme.
Stal, blachy istay ocynkowane

[1] Rozporadzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowej orAdministracji, Gospodarki Terenowe;j i
OchronySrodowiska z dnia 9 IV 1997 w sprawie Warunkéw Teéchmych, jakim powinny odpowiada
instalacje elektroenergetyczne iagzenia éwietlenia elektrycznego.

[2] Warunki techniczne wykonywania i odbioru rolbdidowlano montaowych tom V - Instalacje elektryczne.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT I-V.

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpsyymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgaanych
z wykonaniem wykopéw przgrzebudowie ulicy Kwiatkowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarob6t

wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu robét ziemnych w epdch

i obejmup wykopy pod poszerzenie jezdni (rGwnoznaczne

z korytowaniem) oraz pogbienie rowow.

1.4. Okrdlenia podstawowe

14.1 Wykop - budowla ziemna wykonana w gbie pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztattejv

przestrzeni powstatej w wyniku usgaoia z niej gruntu.

1.4.2. Odktad - miejsce odwiezienia gruntdw pozyskanych w czasigkonywania wykopow, a nie

wykorzystanych do budowy nasypow.
1.4.3 Glebokasé wykopu- réznica rzdnej terenu i rgdnej rob6ot ziemnych, wyznaczona w osi wykopu.
1.4.4. Pozostale oldenia podane w niniejszej STa szgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 Y¥agania ogolne", pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og§lpkt 1.5.
2. Materiaty

Nie wysepuja.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"”, kt
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3.2. Sprzt stosowany do wykonywania wykopow

Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntwenby stosowany spez:
— koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lagienicowe,

— koparko-spycharki,

-  koparko-tadowarki,

— spycharki gsienicowe,

- tadowarki,

- roéwniarki samojezdne,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagangiame", pkt 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na traglem wbudowania w nasyp powinny ¢bgtosowane

samochody samowytadowcze.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST D-M30MO "Wymagania ogoélne", pkt 5.

5.2. Charakterystyka gruntéw wygptijacych w wykopach

Zgodnie z Dokumentagj Projektovy i przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi wepasbét ziemnych
w wykopach wysipuja nastpujgce rodzaje gruntow:

— piaski drobne $rednie,

- gliny piaszczyste.

Wystepujace grunty w wykopach ( Kat. G1 i Kat. G2) ama zalicz¢ do kat. lI-Ill, pod wzgtdem trudnéci ich

odspajania.
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5.3. Roboty przygotowawcze

5.3.1. Przed przyspieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma ob@ek sprawdzi zgodndé rzednych
terenu z DokumentagProjektovs.
Wszelkie odsipstwa powinny b§ udokumentowane i potwierdzone przez Inspektorazbiad

5.3.2. Wykonawca, przed przypteniem do wykonywania wykopéw, powinien:

- za pomog palikbw wyznaczy w terenie krawdzie skarp wykopéw na  przeciu
z terenem w miejscach zgodnych z lokalizamjzekrojéw poprzecznych,

- usumy¢ przewidziane do wykarczowania drzewa i krzewy,

- zdja¢ darnirg z humusem

zgodnie z Dokumentagj Projektows, Specyfikacjami ST D.01.01.01., ST D.01.02.01 i 8101.02.02 oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.3.3. Okrélenie grupy nénosci gruntu zalegagcego w gérnej warstwie podita wykopu

Konieczne jest ok&enie grupy nénaosci podiaza.
Wyniki bada beda podstaw do przygcia sposobu ulepszenia tego padtev przypadku z

alegania gruntu & G, G4 lub jego zaniechania w przypadku zalegania guitu G

5.3.4. Sprawdzenie przydatwd gruntu podiéa wykopdw do wykonania ulepszonego padioz gruntu
stabilizowanego cementem, zgodnie z wymogami ndPiyS-96012 :1997, dla odcinkéw gdzie przewidywass |
wykonanie ulepszonego podén

W przypadku zalegania w podio wykopOw gruntu o grupie dnosci G; nalezy dodatkowo wykona badania
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia | E i E, wg BN-64/8931-02
i Katalogu Typowych konstrukcji Nawierzchni Podathyi Pétsztywnych pkt 5.1.

Czestotliwos¢ bada - minimum co 200 m oraz przy zmianie gruntu paelto

Wymagane E= 100 MPa.

5.4. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien wykoraurzagdzenia, ktére zapewniodprowadzenie wéd opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpiec€zygrunty przed przewilgoceniem inawodnieniem. Wykeona ma obowizek
wykona wykopy tak, aby powierzchniom gruntu nadawa catym okresie trwania robét spadki zapewgtej
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedhia Wykonawcy grunty ulegn nawodnieniu, ktére spowoduje ich treahieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntow i zasgpienia ich gruntem przydatnym. Koszt tych Robétgein
Wykonawca.

Jezeli wtrakcie wykonywania rob6t ziemnych zostarstwierdzone urglzenia podziemne nie wykazane
w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itpbpdZz niewypaly czy wykopaliska, wéwczas roboty rigle

przerwa i powiadomé o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry podejmieyde odnagnie kontynuowania robaét.

36 AKonsult Adam Kluj



Ul. Kwiatkowskiego w Warszawie

5.5. Wykonywanie wykopow
5.5.1 Wykonywanie wykopOw z przewiezieniem gruntubdidowy nasypow

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimmwby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp. Odspajanie
i transport gruntdw przewidzianych do budowy nasyp& dopuszczalne tylko wéwczas, gdy w miejscu
wbudowania zapewniono prasprztu gwarantujcego roztaenie i zagszczenie gruntu.

Jezeli grunt jest zmarzpty, nie naley go odspaja do gkbokasci okoto 0,5 m powyej projektowanych rgnych
robét ziemnych.

Wykonanie wykopow w pasie projektowanej nawierzchjpst réwnoznaczne z wykonaniem koryta fj.

wyprofilowaniem gornej powierzchni robot ziemnygo(itaza).

5.5.2. Skarpy wykopow

Spos6b wykonania skarp wykopow iskarp rowow pogrnigwarantow@ ich stateczn& w catym okresie
prowadzenia roboét, aich naprawa wynia z nieprawidtowego ich wykonania - niezgodnegdokumentacj
Projektow, obchza Wykonawe.

Pochylenia skarp wykopoéw oraz nieréwoo powierzchni skarp nie powinny przekraézevartagsci podanych
w Dokumentacji Projektowej oraz ST D.02.01.01 pkt 5

5.6. Zagszczanie gruntow w wykopach

Zaggszczanie gruntu w wykopach - w pogiionawierzchni, okrgane jest na podstawie:

wskaznika zagszczenia ().

Wskaznik zag:szczenia 4, wyznaczony na podstawie badgestosci objetosciowej szkieletu gruntupg) wg BN-
77/8931-12 na prébkach pobranych z padtavykopu oraz maksymalneggicici objetosciowe] (pgg Szkieletu
gruntu okrélanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg
PN-88/B-04481.

Wymagane warti wskaznika zagszczeniad w podtazu wykopéw, podano w tablicy Nr 1.

Tablica 1 Wymagane wartdci wskaznika zageszczenia § w wykopach (podiaze)

Strefa korpusu Minimalna wadolsdla:
odtaza, . . Innych dré
Gorna warstwa podia w wykopie
0 grubaci 20 cm 1,03 1,03
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
od powierzchni robét ziemnych 1,03 1,03

Jezeli grunty rodzime w podtal wykonanego wykopu nie mgjvymaganego wskaika zagszczeniad, to przed
utozeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji nawiéni, podiae naley dogscic.

Czestotliwos¢ bada wskaznika Is - minimum co 100 m.
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5.7. Dokladné¢ wykonywania wykopow

Doktadnd¢ Wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna¢ bgprawdzana w przekrojach poprzecznych

podanych w Dokumentacji Projektowej nie rzadziejeo 200 m.

Dopuszcza ginastpujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie magrézni¢ si¢ od projektowanego wykopu#10 cm a krawdzie dna wykopu nie
powinny mie wyraznych ztama,

- réznica w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych nie me przekracza+1 cm i -3 cm,

— pochylenie skarp wykopu nie @ r@ni¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta,

— maksymalna gbokas¢ wklgsniecia na powierzchni skarpy wykopu nie moprzekracza3 cm przy pomiarze
tatg 3 m.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogtmét 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na:

— sprawdzeniu zgodsoi z Dokumentagj Projektows, ST i zaleceniami Inspektora Nadzoru,

— sprawdzeniu zgodsoi wykonania robdt z uwzegtinieniem tolerancji ok&onych w pkt 5.5.2., 5.5.3.i5.7.,

— sprawdzeniu wskaikow zagszczenia podim gruntowego zgodnie z wymaganiami podanymi w p&t 5

niniejszej ST.
7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@0VBymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest 1 ni (metr szécienny) wykonania rob6t w wykopach.

8. Odbidr rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne", pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk

wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg @kdaty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdinet, pk

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 mMwykonania wykop6w obejmuije:

— prace pomiarowe i oznakowanie robaét,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypollidad,

- profilowanie dna wykopu, rowow i skarp zgodnie zZkDmentacj Projektova, ST,
- zagszczenie powierzchni wykopu do wielicd podanej w ST,

- przeprowadzenie bafldaboratoryjnych,

— wykonanie niezbdnego odwodnienia na czas budowy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zeerdfymagania i badania.
2. Normy i dokumenty powotane przy normie PN-S-(&20
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D -03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlinej specyfikacji tecaniej (SST) $ wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z budowelementéw kanalizacji deszczowej ppryzebudowie ulicy Kwiatkowskiego
w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) starmbvawigzujaca podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i ieatji robot
na drogach gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizaogimontach drég.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - §ikanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzaciakéw opadowych.
1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dogacyjnego odprowadzargaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagr#nia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony ddermia sciekow z kanaldw oraz kanatow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamgkpio wysokaci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamitgio wysokaci wewretrznej rownej lub wgkszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzagdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgjwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona duaréi i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaejina zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu anipl na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonaak@nia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaiekdnalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekow, sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego do
nizej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowaslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropeez btworu wlazowego,
spetniajca funkcje studzienki pgézeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakaaale przetazowym przeznaczona do kontroli i jotowe]
eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona agaehia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoragcaapochylng i zagkbienie dna umdiwiajgce wytncenie
nadmiaru energiiciekow sptywajcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wyloticiekow - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wiej zamknjtych przewoddw kanalizacyjnych z rigliwnych, stalowych
lub zelbetowych pracagych pod dinieniem, przeznaczonych do przeptydtiekdw pod przeszkadna trasie
kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany siaci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowedzyaania
czesci sciekow opadowych i zredukowania maksymalnegezsatia przeptywu.

1.4.3.12. PrzepompownigiekOw - obiekt budowlany wyposany w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweigiedw z poziomu riiszego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - gdzenie do odbiordciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczasézstudzienki lub komory przeznaczona do czysen@ksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegid pomiedzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdmg spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pgdzeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komoe robocz.

1.4.4.4. Whaz kanalowy - elemeneliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieizk rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, unitiwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stueizki, przeznaczony do przeplywu w nigiekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub konk@nalizacyjnej porgidzy kinet asciars komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okéenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania pada OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rury kanalowe
2.2.1.Rury PVC, PE, PP,

Rury PVC os$rednicy 0,20 m, 0,40 m zgodne z PN-B-12751 [6N+B-06751 [2], § stosowane gtownie
do budowy przykanalikow.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza
Komora robocza studzienki (powgj wejcia kanatéw) powinna iywykonana z:
- - kregéw betonowych lulzelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

Komora robocza po#gj wejcia kanatdw powinna kiywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego
klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadgjego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub raltséywnie z cegly
kanalizacyjnej.
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2.3.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien by wykonany z kggéw betonowych lubzelbetowych osrednicy 0,80 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o detevosciach podanych w pkt
2.3.1.

2.3.4.Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe naly wykonywa jako:
- - wilazy zeliwne typu cizkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w ksigp
drogi,

2.3.5.Stopnie zlazowe

Stopnie zlazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4. Materialy dla komor przelotowych pohczeniowych i kaskadowych
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z plyt stropows i dnem mae by wykonana jakozelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniaicymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnejldonentacji projektowe;.

2.4.2.Komin wtazowy

Komin wtazowy wykonuje si z kregéw betonowych lulzelbetowych osrednicy 0,8 m odpowiadgych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3.Wtaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.5.2.Piyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala Zegcto pltyt pokrywowy stanowi prefabrykat wg
Katalogu powtarzalnych elementow drogowych [23].

2.5.3.Plyta denna
Plyte denry wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.6. Studzienkisciekowe
2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne
Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13]
2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe dgrednicy 50 cm, wysolk&i 30 cm
lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 @&][

2.6.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescienie zelbetowe prefabrykowane @ednicy 65 cm powinny ywykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stabtOS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubgé¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego staStOS.

2.6.5.Plyty fundamentowe zbrojone
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Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubac¢ 15 cm i b¢ wykonane z betonu klasy B 15.
2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiatl na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7],B411111 [3], PN-B-11112 [4].

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpataéawymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadg/maganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Sktadowanie materiatéw
2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktagajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stajcej.

Powierzchnia skltadowania powinna ¢byitwardzona i zabezpieczona przed gromadzenigmwsid
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvszarstwe rur nalery utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malektada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegoinych grup, wiedkoi gatunkédw w sposéb
zapewniajcy stateczn&@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegbinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kggow przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wia&@ sktadowania nie powinna przekra¢czg8 m.
Sktadowanie powinno umbwia¢ dostp do poszczegdinych stoséw wyrobow lub pojedynciyebow.

2.9.3.Cegla kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzcltwardzonej z
odpowiednimi spadkami untiwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Ceglty w miejscu sktadowania powinny dwyitozone w sposéb upagdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegty powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stos#ot pryzmach.

Jednostki tadunkowe madpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach¢cznkj wysokéci
nie przekraczagej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wy$6lgtoséw i pryzm nie powinna przekra¢z32 m.

2.9.4.Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgkiadowane z dala od substancji dzigdgEh korodujco. Wihazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowaniarpa by utwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletacktosach o
wysokasci maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podiow sposéb zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
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3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd sic moazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
- — zurawi budowlanych samochodowych,
- — koparek przedsbiernych,
— — spycharek kotowych lubaggiennicowych,
- — sprztu do zagszczania gruntu,
- — weciggarek mechanicznych,
- — beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zarbwno kamionkowe jak i betonowe, mduy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w
sposOb zabezpiecaay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomerdiwz srodka transportu, z wyfkiem rur
betonowych o stosunkérednicy nominalnej do diugoi, wickszej nz 1,0 m, ktére naley przewozé w pozyciji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgaem pod
wplywem sit bezwladnéei wyskepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa maze przewysza& scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie igj niz 2 m).

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uklad& na podktadach drewnianych,szaoszczegoine warstwy
w miejscach stykania esiwyrobdw naley przektadd materiatem wyciétkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kggébw powinien odbywé sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadigpdzycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinéadveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieggdw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni®@baodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymgrodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem.

Jednostki tadunkowe nalg uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegty transportowane luzem najeuktada na srodkach przewozowycHcisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchnbdka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekraczarysokaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiemostasia
opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach taduny@wpowinien sj odbywa& mechanicznie za pomgc
urzadzen wyposaonych w osprgt kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek iytadunek wyrobéw
przewaonych luzem powinien odbywasie recznie przy ayciu przyrzddéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cg¢zkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleiktada& na paletach po
10 szt. i czy¢ tasma stalowy.
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4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniempgidczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakie srodki transportowe, ktoére nie spowogu;j
segregacji skladnikbw, zmiany skladu mieszanki, ie@myszczenia mieszanki i olehia temperatury
przekraczajcej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpieg@ajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie za porgoc
kotkow osiowych, kotkdwswiadkdw i kotkdw krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznejdt reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozee (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw izetme przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto- wykopu (¢cznie lub
mechanicznie) powinny ldydostosowane do gilokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaspggtu
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowaugian i uszczelnienie stykdw. Deskowardigan naley prowadzé w
miare jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonawecna odkfad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuginpsojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezsaym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinna byykonane bezpwednio przed utzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno¢hyykonane od 0,10 do 0,15 melgiej od projektowanego
poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podida

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pmeim jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciatd podiae naley wykona z warstwy tlucznia lub
zwiru z piaskiem o grubi@i od 15 do 20 cmatznie z utgonymi giczkami odwadniajcymi. Dla przewodéw o
srednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadnjegj naley wykona fundament betonowy, zgodnie z dokumengacj
projektowg lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykona podiaze z pospotkizwiru lub
tlucznia o grubéci od 15 do 20 cm. Dla przewoddw $oednicy powyej 0,50 m nalgy wykona fundament
betonowy zgodnie z dokumentagjrojektows lub SST.

Zagzszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczegpadki i g¢bokas¢ posadowienia ruroggu powinny
spetnia ponizsze warunki:
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— — najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeimidpuszczalne minimalne gatkosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s. Spadki te nie mo@y¢ jednak mniejsze:
- - dla kanatéw Grednicy do 0,4 m - 36o,
- — dla kanatéw i kolektoréw przelotowych %o
(wyptkowo dopuszcza gispadek 0,560).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikaj ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla rur
betonowych i ceramicznych 3 m/sszafia rurzelbetowych 5 m/s).
- — gtebokas¢ posadowienia powinna wynésw zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71)
Przy mniejszych zagpieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zagpienie kanatu na kaoéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mdiwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw gotwych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,PVC, PE, PP.
uktada st zgodnie z ,Tymczasosinstrukcp projektowania i budowy przewoddw kanalizacyjnyctuz PVC
[24].
Rury utzone w wykopie na znacznychebbkdsciach (ponad 6 m) oraz znacznie afione, w celu
zwigkszenia wytrzymaléci powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapyojektov.
Poszczegodlne uone rury powinny b unieruchomione przez obsypanie piaskierirgadku dtugdci rury
i mocno podbite, aby rura nie zmienita paaia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Uszczelnienia aczy rur kanatowych mma wykoné:
- — sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznymnaypadku stosowania rur kamionkowygiednicy
0,20 m,
- — zapraw cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lablbetowymi w przypadku
uszczelniania rur betonowychsednicy od 0,20 do 1,0 m,
- — specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedtug rozegan indywidualnych zaakceptowanych
przez Irkyniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,
- — sznurem konopnym i falialuminiowg przy stosowaniu ruteliwnych kielichowych gnieniowychsrednicy
od 0,2 do1,0 m.
Pohczenia kanatow stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanatyrednicy do 0,3 m
mozna hczye na wpust lub poprzez studzienkryts - slepa).
Kat zawarty m¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiaego powinien zawieéasie w
granicach od 45 do 80
Rury naley uktad& w temperaturze powgj (° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
temperaturze nie mniejszepnig® C.
Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego
kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej gzy wykonywaniu przykanalikéw nalg
przestrzeganastpujacych zasad:

- - trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy gaeéiniach do kanatu ogdlnosptawnego),

- — minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniegnesit 0,20 m .

- — dlugc¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzierdwizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekra€za4 m,

- — wilaczenie przykanalika do kanatu peoby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

— — spadki przykanalikéw powinny wyndsod min. 20%o0 do max. 400%0 z tym, ze przy spadkach wkszych
od 250%o nalery stosowa rury zeliwne,

- — kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- — wlaczenie przykanalika do kanatu powinnatlwykonane pod &em min. 45, max. 90 (optymalnym 66),

— — wihaczenie przykanalika do kanatu poprzez studziepddaczeniowy nalery dokonywd tak, aby wysoké
spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku kcandci wiaczenia
przykanalika na wysokai wickszej naley stosowd przepady (kaskady) umieszczone na zgkgrpozascianky
studzienki,
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- — wigczenia przykanalikbw z dwoch stron do kanatu zhiego poprzez wpusty boczne powinny¢by
usytuowane w odlegégoi min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, rtalery przestrzega nasgpujacych zasad:
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowypbwinny by zgodne ze&rednicami okrédonymi w tablicy

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjhykotowych

Srednica przewodt Minimalnasrednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajcego _ ) )
przelotowe;j paiczeniowej
(m)
0,20 1,20 1,20
0,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,ptay wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

- — studzienki przelotowe powinny Bylokalizowane na odcinkach prostych kanaléw w odpdwich
odlegtaciach (max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m prrgednicach powyej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

- - studzienki pagczeniowe powinny hylokalizowane na patzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

- — wszystkie kanaly w studzienkach ngldaczy¢ o w 0§ (w studzienkach krytych),

- — studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwtucznia lubzwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- — studzienki wykonywé naley zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Naismiw trudnych
warunkach gruntowych (przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie macnionym,

- — w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatléw w studzience przekracza 0,50laiynatosowa studzienki
spadowe-kaskadowe,

- — studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatacéreainicy powyej 0,40 m powinny mie przelew o
ksztatcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniamdraylicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na
kanatach agsrednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrgn
studzienki. Rénica poziomow przy tym rozwianiu nie powinna przekracz4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych,agméniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.17Z,16, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalhyc
elementow drogowych” opracowanym przez ,Transprdjékarszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadapic z nasgpujacych czsci:

- - komory roboczej,

- - komina wlazowego,

- — dna studzienki,

- - wihazu kanalowego,

- — stopni ztazowych.

Komora robocza powinna néiewysoka&¢é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky
gkebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupaiewalaj zapewnt ww. wysokdci) dopuszcza
sig wysokai¢ komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Przefcia rur kanalizacyjnych przeiiany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wtazowy powinien by wykonany z kggéw betonowych luielbetowych grednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nglavykona na ptyciezelbetowej przeagciowej (lub rzadziej na kgu
stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdoavak nad spocznikiem o najekszej powierzchni.
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Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw witazowych, wéwczas bdrpdnio na komorze
roboczej nalgy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazows wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a povsj przedhiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinnaénksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natamia
przypadku zmiangrednicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub idmyeniejscach natmnych na obgizenia
dynamiczne)powinny méewtaz typu cézkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkacbzma stosowa
wihazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert laynia réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach
gorna krawdz wtazu powinna znajdowssic na wysokeéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wlazowego agleamontowé mijankowo stopnie ztazowe w
dwoch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegld poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i patzeniowe

Dla kanatéw osrednicy 0,8 m i wikszych nalgey stosowa komory przelotowe i patzeniowe
projektowane indywidualnie, ztone z naspujagcych czsci:

- - komory roboczej,

- — phyty stropowej nad komar

- — komina wlazowegdrednicy 0,8 m,

- — piyty pod wiaz,

- — wiazu typu cizkiegosrednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komér roboczych:

- — wysoka¢ mierzona od pétki-spocznika do plyty stropowej pave wynost od 1,80 do 2,0 m,

- — dlugds¢ mierzona wzdta przeptywu min. 1,20 m,

- — szerokd¢ nalery przyjmowa jako rowny: szerokéé kanatu zbiorczego plus szergkgodtek po obu stronach
kanatu; minimalny wymiar p6tki po stronie wlazu pioven wynost 0,50 m, z&po stronie przeciwnej 0,30 m,

- — wymiary w planie dla komor petzeniowych uzalmione § ponadto od wielkéri kanatéw i od promieni
kinet, ktére nalgy przyjmowa dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réw¥sdn, a ponad 0,40 m -
réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny ltylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odiggach do 100 m
oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory pohczeniowe powinny by zlokalizowane na petzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych.

Wykonanie pajczenia kanatéw, komina wlazowego i kinet podandkvgs. 3.

5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienkiciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowyezdni drdg i placéw, powinny by
z wpustem ulicznynaeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
- — glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyfkowo - min.

1,50 m i max. 2,05 m),
- — gkbokas¢ osadnika 0,95 m,
— — $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby
usytuowany 2 cm po#ej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozaania drogowego.

Liczba studzieneksciekowych i ich rozmieszczenie uzabtione jest przede wszystkim od wietko
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku patiego. Naley przyjmowa, ze na jedn studzienk powinno
przypada od 800 do 1000 fmawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu pozitym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do 5
%o powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 2@ - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszcza przy krawgznikach prostych w odlegioi
minimum 2,0 m od zakiezenia tuku krawznika.
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Przy umieszczeniu kratelciekowych bezpgrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o si¢
0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za grednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wyatkowo za pomog wpustu bocznego.

Wopustdéw deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi konieczé zwigckszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza giw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwaojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnosytuowania wpustu nad istnjeymi urzydzeniami
podziemnymi, ména studzienk sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosy osadnika. Osadnik natomiast
powinien by ustawiony poza kolizyjnym uggdzeniem i palczony przykanalikiem ze studziepkjak réwnie z
kanatem zbiorczym. Odlegté osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekraza,0 m.

5.5.8.1zolacje

Studzienki zabezpieczaggrzez posmarowanie z zeytrr izolacp bitumiczn.

Dopuszcza gistosowanie innegé&rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W érodowisku stabo agresywnym, niezaiee od czynnika agresji, studzienki nglezabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyimsgwanym na gaco wg
PN-C-96177 [8].

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazguréznorodnad¢ i bardzo duy przedzial nagzenia
czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur proeozig Wykonawca uzgodni z iiynierem.

5.5.9.Zasypanie wykopOw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nale prowadzt warstwami grubéci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. WskKazagszczenia powinien liyzgodny
z okr&lonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodzng z Irzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénBadania materiatdbw do betonu i zapraw i
ustalic recepg.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobo6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej OST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa
- — sprawdzenie r@dnych zalaonych ftaw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngciag do 1 cm,
- — badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniergwod
- — badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego
lub betonu,
- — badanie odchylenia osi kolektora,
- - sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektovy zalazenia przewoddw i studzienek,
- — badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- — sprawdzenie prawidiovéai utozenia przewodéw,
- — sprawdzenie prawidiovéai uszczelniania przewodéw,
— — badanie wskanikéw zagszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,
- — sprawdzenie rdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
- — sprawdzenie zabezpieczenia przed kayozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania
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— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi

wiecej niz = 5 cm,

— = odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

— — odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

- — odchylenie szerokai warstwy podi@a nie powinno przekracza 5 cm,

- — odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleodiegiaici osi utaczonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna praeks + 5 mm,

- — odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie niavipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk#)10% projektowanego spadku (przy zkg§zonym
spadku),

- - wskanik zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by
zgodny z pkt 5.5.9,

- — rzedne kratekéciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadriciag do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- - roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- — wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- - wykonane komory,
- - wykonana izolacja,
- — zasypany zagzczony wykop.
Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6lnego pgst robot.
Dlugaos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuij
- — oznakowanie robot,
- — dostaw materiatow,
- — wykonanie robét przygotowawczych,
- — wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoami&mscian wykopu i jego odwodnienie,
- — przygotowanie podim i fundamentu,
- — wykonanie gczkow,
- - wykonanie wylotu kolektora,
— — ulozenie przewodéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekiciekowych,
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wykonanie izolacji rur i studzienek,
zasypanie i zaggzczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

1.
2.
3.

©Co~NoO O A

10.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

10.2.
21.

22.

23.
24,

25.

Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkoWery i ksztattki. Wymagania i badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywturelne do nawierzchni drogowychwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glikginalizacyjna

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki ledimacyjne. Ksztalty i wymiary

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasysowany na gaeco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoine wyarag i badania

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtagpu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, Cvidazy typu c¢zkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do peiczen sztywnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoarye

BN-62/67383,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 01 Rury beggeniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”
BN-86/8971-06.02 Rury bezgieniowe. Rury betonowezelbetowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtregi betonowe elbetowe.

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytechniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgidzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec819

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drog @uziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) K¢gi betonowesrednicy 50 cm; wysolii 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’rafisprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyepvodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 .

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sigci urzagdzeh sieciowych, wodoagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastopedjt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespét Doradczy ds. procesu iyegsego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpie 1984 r.
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghnicznej (SST)sswymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanieragszczaniem podi@ gruntowego przy
przebudowie ulicy Kwiatkowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST)ystio opracowania dokumentdw przetargowych przy
zlecaniu i realizacji rob6t przprzebudowie ulicy Kwiatkowskiego w Warszawie.

1.3. Zakres robot obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do aémia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazéasie mazliwoscig
korzystania z nagpujgcego spretu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ékie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoruendopici¢
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigrpstopadle do
kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spkz nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotyeee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotycgce transportu materiatdw podano w SST D-04.020:04.02.02,

D-04.03.01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MN@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podiea
bezpdrednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \\itzejsze przysipienie
do wykonania koryta oraz profilowania i z&sgczania podima, jest maliwe wytacznie za zgog Inspektora, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtau nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwjzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu powinny hywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny spos6b
zaakceptowany przezdyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinmaeazliwia¢ nacikgnigcie sznurkdw
lub linek do wytyczenia robét w odgiach nie wikszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegolrigi jego moc nalgy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o matymesakr Sposob wykonania musictgaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. woudowany wym@mtub odwieziony na odktad w miejsce wskazane prze
Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogonaley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanychganych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane rgdne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanizenia poziomu w podiau przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclkirpodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetnigty wymagania obowiujace dla gornej strefy korpusu, wéla koniecznej do
uzyskania wymaganychgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskaznika
zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien b wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przeyriiera.

Bezparednio po profilowaniu podia naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podiea
nalezy kontynuowg do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy keivisk
zagyszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podima (ls)

Minimalna wartdc¢ I dla:
Strefa Drég
korpusu Ruch mniejszy
od ckzkiego
Goérna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03
Na gkbokasci od 50 cm do 1.00
powierzchni podioa 1,03

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemdaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrgl zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podid wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10%.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praeiozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadaolajnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeanezlgdnych napraw. Zeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podtza podaje tablica 2.

Tablica2.  Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wyszqzeg(’)l_nienie bada Minimalng castotliwoéc’
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rownd¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztattowanie osi w co 25m w osi jezdni i na jej kragdziach dla autostrad
planie” i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

5 | Rzdne wysokéciowe

6

7 Zageszczenie, wilgotn&® | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podiaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokdc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5
cm.

6.2.3.ROwnas¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndci podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrows tata zgodnie z normBN-
68/8931-04 [4].

Nieréwndaci poprzeczne naky mierzy 4-metrovy tata.

Nieréwnaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektowy z
tolerancy + 0,5%.
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6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Raéznice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej azeéj niz + 5 cm dla pozostatych
drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekreélonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02 [3]
nie powinna by wicksza od 2,2.

Wilgotnaos¢ w czasie zagszczania naley bada& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @argch w
punkcie 6.2 powinny hynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpik@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ONymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgtd®ST | wymaganiami, jeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purtktiaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplgamiem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego grunténoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamie;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun
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2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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D-04.02.01 WARSTWY OD3CZAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej specyfikaghnicznej (SST)agswymagania dotycgce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem warstw agtgapcych .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstara jako dokument przetargowy i kontraktowy migcaniu
i realizacji rob6t na drogach powiatowych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem
warstw odgczapcych stanowicych czs$¢ podbudowy pomocniczej prprzebudowie ulicy Kwiatkowskiego w
Warszawie.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z olgleniami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pis.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgrragcych g:
- piaski,
— zwir i mieszanka,
- geowtdkniny,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw a@zagcych i odcinagcych powinny spetni@anastpujgce warunki:
a) szczelngci, okreslony zaleznoscia:

D15
des <5
gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiay odcinagcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podtga.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu wareti&czapcych warunek szczelfoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na twéesodcinajce;].
b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:

d
Uu=-"-b>5
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwaedapcych i odcinajcych powinien speintawymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
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Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwycziicych i odcinajicych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw ogezapcych i odcinaicych powinien spetniawymagania normy PN-B-11112
[4].

2.5. Sktadowanie materiatéw
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyczigcej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpirzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaislyykonawca robét
powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemmynii materialami kamiennymi.
Podiaze w miejscu sktadowania powinnodséwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy odcingiej lub odgczagcej powinien wykazéasic
mozliwoscig korzystania z nagpujgcego spretu:
- rowniarek,
— walcow statycznych,
— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podida

Podtaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposob uniliwiaj agcy wykonanie ich zgodnie
z dokumentagj projektows, z tolerancjami okrgonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwia¢ nacigniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéwegdaych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lanego kruszywa
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu oggnicto gruba¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydoie warstwy odgzapcej o grubéci powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa natg wykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nastpnej warstwy moe
nastpi¢ po odbiorze przez #tyniera warstwy poprzedniej.
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W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjaiywa naley przed zagszczeniem wymieikruszywo na
materiat o odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym pglezpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwigpasami
podiuznymi cz$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtznymi czs$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku
jej gérnej krawdzi.

Nieréwndici lub zagtbienia powstale w czasie aggczania powinny ywyréwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa odcinap i odgczapgca powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagzszczanie naley kontynuowd do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,03

wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonejtug PN-B-04481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowanwarstwe odsiczajca lub odcinagca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, koetzalgszczenia naley oprze na
metodzie obgizen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy wegBN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego mhoddksztatcenia nie powinien przekrat2a2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naig
0suszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, giigotnas¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo naty zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rownomiernie wymiesza

5.4. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka probnego, to co najmniej na i3pdred
rozpoczciem robot Wykonawca powinien wykohadcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozkiadania i zeggzczania jest wigiwy,
— okredlenia grubdci warstwy materiatu w stanieAoym koniecznej do uzyskania wymaganej giaibpo
zagszczeniu,
— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniezyd takich materiatéw oraz spsta, jakie kedg stosowane do
wykonywania warstwy odcinggej i odgczapcej na budowie.
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ukniem naspnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeiceyjlub odgczapcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdow koniecznych dla wykonaniazeylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy ohéia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstagvivyniki tych bada inspektorowi. Badania te powinny obejmawaszystkie
wiasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy majgej i odgczapcej powinny posiadaaprobat
technicza, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
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Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgzcych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsyczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. Wyszczegoblnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiaréw i pomiarow

Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km

Rownd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

1

2

3 | Rbwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i

5 | Rzdne wysokeciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 |Uksztaltowanie osiw | co 25 m w osi jezdni i na jej krgwaziach dla autostrad i
planie” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejniaz na 2000 fm

8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mée sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROWNG¢ warstwy

Nieréwndci podiwzne warstwy odcinapej i odgczapcej naley mierzy¢
4 metrow tatg, zgodnie z norsBN-68/8931-04 [7].

Nierownaci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy
4 metrow tatg.
Nieréwnaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigEgj i odgczapcej na prostych i tukach powinny bygodne z
dokumentacj projektowy z tolerancj + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi -2 cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej c@8j niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o ggej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Grubgs¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleragcil cm,
-2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwéch tmash, naley mierzyé
tgczmg grubai¢ tych warstw.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztgm grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy
przez spulchnienie warstwy naglgbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetienie nowym materiateadpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Poomgiu tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcirggej i odaczapcej, okrglony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujes gioréwnanie wartei modutdéw
odksztalcenia, to waréé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztéd;ekre&lonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [6], nie powinna bywi¢ksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bada wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotrsé
kruszywa powinna byréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rg/ch w p.
6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie delmikoici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy i odszapcej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST | wymaganiami Inspektorazgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fiiwarstwy odsczapcej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o gruldoi i jakosci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji kedcznej,
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
— utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1fiwarstwy odsczapcej z geowtdknin obejmuije:
— prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padtavarstwy geowtdknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji techn&zn
— utrzymanie warstwy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueadio nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaoendwierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni
planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabyrttgru z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986.
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjswmagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgadanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjngalvierzchni jezdni przprzebudowie ulicy

Kwiatkowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania (ST)
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktieaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatgaobot

wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot oldych (ST)

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujvszystkie czynnici umazliwiajace i magce na celu wykonanie oczyszczenia
i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

a) oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych:

— istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

— podbudowy zasadniczej z BA

- warstwy wizacej,

b) oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych

- podbudowy z kruszywa famanego.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreilenia  podane w niniejszej ST as zgodne z obowkzujgcymi  normami,  wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdln

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robo6t i ich zgod#é z Dokumentag Projektovy, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogtln

2. Materialy

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow

Warunki  og6lne stosowania materiatow, ich pozyskima i sktadowania podano w ST
D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi wedtug zasad niniejszegST

2.2.1. Do skropienia warstwy niebitumicznej
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- asfaltowa emulsja kationowésedniorozpadowa o wdaiwosciach zgodnych z “Warunki techniczne. Drogowe

kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, Instytut BadawDrog i Mostow, Warszawa 1999.

2.2.2. Do skropienia warstw bitumicznych

— asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa aseiensciach zgodnych z “Warunki techniczne. Drogowe

kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, IBDIM, Warszah999.

2.2.3.  Wymagania dla asfaltowej emulsji kationosmjbkorozpadowejdredniorozpadowej

Asfaltowe emulsje kationowe szybkosiedniorozpadowe powinny spetiavymagania podane w opracowaniu
“Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje batee
EmA-94", Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszah@04.

2.2.4. Skiadowanie emulsji

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olxnia jego jakéci. Lepiszcze naley
przechowywd w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przedegpesh wody i zanieczyszczeniem.

Warunki przechowywania:

— czas skladowania emulsji nie powinien przekra&aiesécy od daty jej produkcji,

- temperatura przechowywania emulsji nie powinnamiysza ni 3°C.

3. Sprzt
3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Ogolne  wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni rnglstosowa nastpujacy sprzt:

— szczotki mechaniczne (zaleca sirzgdzenia dwuszczotkowe z rowoscig odpylania),
- sprzarki,

—  zbiorniki z wodj,

- szczotki eczne,

— lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafeuzywa¢ skrapiarki wyposzonej w urzdzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajce na sprawdzenie i regulowanie rpsfagcych parametrow: temperatury,smienia, obrotéw pompy
dozupcej lepiszcze, pdkosci poruszania si skrapiarki, iléci dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna

zapewnia rozktadanie lepiszcza z toleragejl0 % w stosunku do ifgi zatazonej.
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Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien djzolowany termicznie tak, aby byto rdiwve zachowanie statej
temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiaddualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Nalezy rowniez sprawdz, przed spryskaniem, #oi rozktadowego lepiszcza.

Skrapiark uznaje sj przydatn, jezeli ocenione przez Inspektora Nadzordéiorozkladanego lepiszczazia sie

nie wiecej niz £10% od zat@onej ilosci.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagagiélioe” pkt 4.

4.2. Transport emuls;ji

Transport emulsji powinien odbywasie w cysternach samochodowych. Dopuszczassdsowanie beczek lub
innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczote przewozu emulsji powinny By przedzielone
przegrodami na komory o pojemitd nie wickszej ni 1 nt, a kada przegroda powinna ndiewykroje
umazliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornfikzeznaczone do transportu powinny legyste i

nie zawiera resztek innych lepiszczy. Inne warunkilh zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Transport wody

Transport wody powinien odbywaic w typowych czystych beczkowozach.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robé6t podano w ST D-M30@O “Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na ustoiu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyciu szczotek mechanicznych, a w
razie potrzeby wody pod g&iieniem. W miejscach trudno dgghych naley uzywaé szczotek ¢cznych.
Zanieczyszczenia stwardniate niegd® s¢ usura¢ mechanicznie, naty usurné recznie za pomagcdostosowanego
sprzitu. Na terenach niezabudowanych berednio przed skropieniem, nawierzahmiozna oczyci¢ spgzonym

powietrzem.

5.3. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powbyiasucha. Skropienie mina rozpoczé po akceptacji jej
oczyszczenia przez Inspektora Nadzoru. Przed ppagsiem do robdt Wykonawca przeprowadzi probne
skropienie w celu ok#&tenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki, wgareej ilgci lepiszcza w zaleosci

od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skrojgieraz uzyska akceptadnspektora Nadzoru.
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Skropienie naley wykona& réwnomiernie, w miejscach trudno dgstych gcznie przy uyciu weza z dysz
rozpryskovd. Wykonane skropienie nawierzchni nalgpozostawé przez okres nieziolny do catkowitego rozpadu
emulsji. W tym czasie po skropionej powierzchni nieoze odbyw& sie jakikolwiek ruch kotowy.
Do czasu uktadania warstwy z mieszanki mineralriorbicznej, Wykonawca zabezpiecza skropippwierzchng,
dopuszczajc tylko niezlgdny ruch budowlany.

llos¢ asfaltu w emulsji mze wynosé max. 60%.

5.3.1. Skropienie warstwy niebitumicznej

Skropienie naley wykona: emulsy sredniorozpadow o ilosci pozostatego asfaltu 0,5 kgfma utaenie nasipne;
warstwy mae nasipic po dwoéch godzinach, po rozpadzie emulsji
i odparowaniu wody.

5.3.2. Skropienie warstwy bitumicznej

Skropienie naley wykona: emulsj szybkorozpadoww ilosci 0,15 kg/ni asfaltu po odparowaniu wody.
Ulozenie  nasipnej warstwy mge nasipic po  pot  godzinie. Podbudowa  bitumiczna

0,3 kg/nf po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Sprawdzenie jakoi lepiszcza

Ocena jakéci lepiszcza stosowanego do skropienia warstawierzchni powinna Ileyoparta na atestach
producenta. W przypadku braku atestu, Wykonawcaimew przedstawi wtasne badania. Wykonawca ma
obowigzek kontrolowa dla kazdej dostawy lepiszcza lepkowg PN-77/C-04014.

6.3. Sprawdzenie oczyszczenia

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polegaceaie wizualnej doktadisoi wykonania tej roboty.

6.4. Sprawdzenie jednorodiod skropienia

Jednorodn& skropienia natey ocent wizualnie, a kontr@l ilosci rozktadanego lepiszcza zaleca gizeprowadzi
wedtug metody podanej w opracowaniu “Powierzchniaursvalenia. Oznaczanie #oi rozkladanego lepiszcza i

kruszywa”.
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7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@OWymagania ogoélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovw jest 1 M 0oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej

i skropionej emulgj asfaltows powierzchni warstwy konstrukcyjnej.

8. 0Odbiér robét

Odbidr oczyszczonej i skropionej warstwy nawierdghodlega zasadom odbioru rob6t zanikgch wedtug zasad
okreslonych w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne”.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawieudwntéw kontrolnych przedstawionych przez Wykonawc
w odniesieniu do jakei materiatdw i wykonanych robét wedtug wymagzkreslonych w p. 21 5.

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projekstali zakres wykonania robét poprawkowych. Roboty

poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w tereniistalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrioi

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptlatrégi podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi st za 1 ni odebranej oczyszczonej i skropionej warstwy kahstyjnej wedtug ceny jednostkowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:

— przygotowanie robo6t i ich oznakowanie,

— mechaniczne oczyszczeniezBej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym polewanigradg lub wyciem
Sprezonego powietrza,

— reczne oczyszczenie ze stwardniatych zanieczyszcze

— zakup i transport lepiszcza,

- wykonanie skropienia w ikei okreslonej w Specyfikacji Technicznej lub uzgodniond{izrownikiem
Projektu,

- zabezpieczenie wykonanego skropienia.

10. Przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
2. PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczaniedépkvzglednej lepkdciomierzem Englera.
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3. PN-66/C-04400 Ropa naftowa i przetwory naftoR@bieranie probek.
4. PN-83/C-04523 Oznaczanie zawéciowvody metod destylacji.

10.2.  Inne dokumenty

1. “Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsiabliowe EmA-99, Instytut Badawczy Drég i Mostow,
Warszawa 1999.
2. “Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesgiorozktadanego lepiszcza i kruszywa” (pismo GDDB-#&

551/5/92 z dnia 1992.02.13).
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D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZO WANEGO MECHANICZNIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjymagania dotyee wykonania i odbioru robot zgaanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanegrebudowie ulicy Kwiatkowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robéymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t oltiych Specyfikagj

Roboty obejmuj wszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie w jezdgrubdci :

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm PN-EN 13242:2004 5cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 31,5/63 mm PN-EN 13242:2004 15cm

- 20 cm na zjazdach do posekjuszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm PN-EN 13242:2004
- w chodniku:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15cm
- zgodnie z lokalizagjwg Dokumentacji Projektowej.
1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna proces technologiczny polegay na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o
wihasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalne;.

1.4.2. Pozostale okilenia podane w niniejszej Specyfikacjj sgodne z obowizujgcymi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 “Wymagania &g’ pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w DM.00.00.00 “Wymagania ogoélnd’ 5.

2. Materialy

2.1. Warunki ogo6lne stosowania materiatéw

Warunki og6lne stosowania materiatéw, ich pozyskiwa i sktadowania podano
w D-M-00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego amecinie powinna hy wykonana z kruszywa tamanego
uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnegmgnie z wymaganiami normy PN-S-06102.
Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczysztzshcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa , olglena wg PN-B-06714-15 powinna odpowigdewymaganiom normy PN-S-
06102, dla kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 oraz &B%m.

Krzywa uziarnienia powinna yciagta i nie mde przebiegé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia nassednich sitach. Wymiar najgliszego ziarna kruszywa nie pwoprzekracza2/3
grubaici warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Widciwosci kruszywa
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Kruszywo powinno spetntawymagania podane w Tablicy 1.

15

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa
Lp. Wyszczegoblnienie wiéciwosci Wymagania Badania wedtug
Kruszywa tamane
Podbudowa
zasadnicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714
2 | Zawartg¢ nadziarna, % (m/m), nie wiej niz 5 PN-B-06714-1
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie gej niz 35 PN-B-06714-1
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nie
wigcej niz 1 PN-B-06714-2¢
5 | Wskanik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu
metod, | lub 1l wg PN-B-04481, % od 30 do 70 BN-64/8931-01
6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnd¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie
wigcej niz: 35 PN-B-06714-42
b) scieraln@g¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow,
nie wiecej niz: 30
7 | Nasikliwos¢, % (m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714-1%
8 | Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia
% (m/m) nie wgcej niz 10 PN-B-06714-14
9 | Rozpad krzemianowyzelazawy §cznie, % (m/m), nie
wiecej niz - PN-B-06714-31
PN-B-06714-34
10 | Zawarté¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO%
(m/m), nie wecej niz 1 PN-B-06714-2§
11 | Wskaniki nosnosci wh mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy nk przy zagszczeniu I 1,03 120 PN-S-06102
2.3. Woda
Do zraszania kruszywa nalestosowa wocg w ilosci zapewniajcej wigciwe zagszczenie kruszywa wg PN-88/B-
32250..
2.4.  Zrodta poboru materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodzze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektor
Nadzoru. Przed rozpoeziem robdt, Wykonawca powinien dostarézynspektorowi Nadzoru wyniki bada
laboratoryjnychdcznie z projektowankrzywg uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatow.

3. Sprzt

3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogo6lne” pkt32. Sprzt do
wykonania podbudowy
Do wykonania podbudéw z kruszyw famanych stabiliaoych mechanicznie nalestosowa:

zag:szczarki
trudnodostpnych.

ptytowe, ubijaki mechaniczne

4. Transport

mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankiZrws wyposaone w urgdzenia dozujce woc,
réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania evatu,
walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjriedtatyczne,
lub mate walevibracyjne, do stosowania

w miejscach
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4.1. Ogoblne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w DM.00.00.00 "Wymagania mg§lpkt 4.

4.2. Transport kruszyw

Transport kruszywa powinienesbdbywa w sposo6b przeciwdziakggy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Podczas transportu, kruszywo powinnc: tlaabezpieczone przed wysypaniem, zanieczyszczemgneszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zaadgniem. Kruszywo drobne nale zabezpieczy przed
rozpyleniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podiaze powinno spetniawymagania okrdone w D-04.05.01.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaazyws uziarnienia i wilgotnéci optymalnej naley
wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
konieczné¢ zapewnienia jednorodéc materiatu nie dopuszczaesdo wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgtpkowaniu powinna kiyod razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposéb przeciwdzialey segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Whbudowywanie i zagzczanie mieszanki

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grétbowarstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie wynosi 15 cm oraz 10 cm.

Warstwa podbudowy powinna byoziozona w sposéb zapewnaaly osikgniecie wymaganych spadkow igdnych
wysokdaciowych. Rozpocgie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okrédonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 ¢uetll). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinizasta&
osuszony przez mieszanie i napowietrzanigellevilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestisiza od optymalnej o 20%
jej wartasci, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotna¢ mieszanki jest wisza od optymalnej o 10% jej wadtd, mieszanlk nalezy osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpolai przyjetemu poziomowi wskanika
nosnasci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Decyzg o koniecznéci wykonania odcinka probnego podejmie Inspektod2éeu. W przypadku konieczém
wykonania odcinka prébnego, Wykonawca powinien wydaki odcinek o powierzchni ok. 400°mv celu:

— stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozktadania i gsmgzania kruszywa jest widwy,

- okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanie A7oym dla uzyskania koniecznej do uzyskania wymaganej
grubgci warstwy po zagszczeniu,

— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zagszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinierzyd takich materialtdw oraz smtu do mieszania, rozktadania i

zag:szczania, jakie dula stosowane do wykonywania podbudowy.

Odcinek prébny powinien l¢yzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspekidealzoru. Wykonawca nie

przysypi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcprédnego przez hyniera.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasjpnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zggdnspektora Nadzoru, gotawodbudow do ruchu budowlanego,
to jest obowizany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch. Koszt napraw

wyniktych z niewldciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robét.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogolmKt, 5.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykér@dania kruszyw przeznaczonych do wykonanie robét
i przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialtéw. Badania tewmny obejmowéa
wszystkie wihasciwosci okreslone

w pkt 2.3 niniejszej Specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana | Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej| podbudowy przypadaga na
jedno badanie (fn

1 Uziarnienie kruszywa 2 600

2 Wilgotnas¢ kruszywa 2 600

3 Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m

4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 2 dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkenapobierd w sposob
losowy, z roztagonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnd¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda Il), z toleranc{10% - 20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssiec az do osggniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprovesilz badania
jest niemaliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo. kontralag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien
plytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziegzniaz na 5000 f lub wedtug zaledelnzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztalcenigj&st nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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Eocon
El

Badanie to naley przeprowadza w zakresie obgien 0,0 — 0,45 MPa, natomiast do obliézprzyja¢ przyrost
obcigzeniaA p w zakresie 0,25 do 0,35 MPa.
Wartas¢ modutdw odksztatcenia & E;, oblicza s¢ ze wzoru:

= @ xD
4As
w ktorym:
A p - r&nica naciskdw w megapaskalach
A's - przyrost osiadeodpowiadajcy tej réznicy naciskéw, w milimetrach
D —srednica ptyty w milimetrach

6.3.5. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmofva ocer wszystkich wihaciwosci okreslonych
w pkt 2.3.2.
Prébki do badapetnych powinny b pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw dotyaz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w talBlicy

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszya stabilizowanego
mechanicznie
Lp. Wyszczegblnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwng¢ podiwna w sposob ggty planografem
albo co 20 m fat na kadym pasie ruchu
3 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4  Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie *) €0 100 m
7 Grubg¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej pi
raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejniaz na 2000 fm
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia €0 najmniej w dwdch przekebjna kade 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nazéla 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi jezdni w planie nale wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, 5 cm.

6.4.3. Réwné¢ podbudowy

Nieréwndici podtuzne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove tata.
Nieréwndici podbudowy nie magprzekracz& 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachiqmoy by¢ zgodne z DokumentagcpProjektows. z tolerangj £
0,5 %.
6.4.5.

Rdznice pomedzy rzdnymi wysokdéciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraézal
cm, -2 cm.

Rzdne wysokéciowe podbudowy

6.4.6.
Os podbudowy w planie nie mie byt przesungta w stosunku do osi projektowanej cze@j niz 5 cm.
6.4.7.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonggdiaza

Grubé& podbudowy i ulepszonego pode

Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wgcej niz + 10%.

6.4.8. Ndnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinier kgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bggodne z podanym w tablicy 4,

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugicie spezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku why | zageszczeniad kotem, mm mierzony ptys o srednicy 30 cm,
nie mniejszym | nie mniejszy ni MPa
niz, % 40 kN 50 kN od p_igrw;zego od _drug@ego
obcigzenia § obcizzenia B
120 1,03 1,10 1,20 100 120

6.5. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjcksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4 powinny By
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie d@batcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasaegtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerééioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszemgdbudow przez spulchnienie
warstwy na pelpgrubcé do potowy szerokixi pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtdrnie zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstarypdpowiedni glebokas¢, zgodnie
z decyzy Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiaterodpowiednich wiéciwosciach, wyréwnane i
ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkudu tych robot nagpi ponowny pomiar i ocena grufm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlaciwa na&nos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkiz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej ¢roosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcatpaowy tylko wtedy, gdy zaingnie ngnosci podbudowy
wynikto z niewtaciwego wykonania robét przez Wykonasygcodbudowy.

7. Obmiar robot
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7.1.

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@OWymagania ogolne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest 1 M (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa famanegabizowanego

mechanicznie .

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@0Wymagania ogdlne", pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z SST, Dokumentd®ijojektovs i poleceniami layniera, jeeli wszystkie

pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty vikymiozytywne.

9. Podstawa ptatndci

9.1.

Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne" @kt

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wg pkt 7.2 a, b obejmuje:
prace pomiarowe, oznakowanie robdét,

10.

przygotowanie podim,

sprawdzenie podi@,
zakup materiatow,

przygotowanie mieszanki zgodnie z reggpdostarczenie jej na miejsce wbudowania,
roztazenie zgodnie z zalong grubdcia, szerokdcia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,

zagszczenie,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w ST,
utrzymanie podbudowy w czasie robaét.

Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

N~ WNE

PN-76/B-06714/12
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/28

. PN-78/B-06714/37
. PN-78/B-06714/39
. PN-79/B-06714/42
. PN-B/11112

. PN-B/11113

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupiraev.

. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilzowanych mechanicznie
. BN-64/8931-01
. BN-64/8931-02

przez obcizenie piyt,.

. BN-68/8931-04
. BN-70/8931-06

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

©zanie zawark®i zanieczyszczeobcych.
©zanie skladu ziarnowego.

©zanie ksztattu ziarn.

©zanie wilgotnéci.

©zanie nagkliwosci.

©zanie mrozoodporgoi metod, bezpdredna.
©zanie zawartxi zanieczyszczeorganicznych.
©zanie zawartei siarki metog bromows.
©zanie rozpadu krzemianowego.

©zanie rozpaduelazawego.
©zaniescieralngci w bebnie Los Angeles.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanaawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaenawierzchni drogowych. Piasek.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto

Drogi samochodowe. Pomiar rosanoawierzchni planografem i at
Pomiar ugt nawierzchni podatnych ugiiomierzem belkowym.
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21. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDIM —
Warszawa 1997.
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D.05.03.05 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
D.05.03.05/01 WARSTWA WKRZACA - AC 16W ASFALT 35/50, PODBUDOWA ZASADNICZA
AC 22P ASFALT 35/50

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejsyymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgaanych
z wykonaniem warstwy wkacej z betonu asfaltowego prpyzebudowie ulicy Kwiatkowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét

wymienionych w pkt 1.
1.3. Zakres robot obfych ST

? Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji magstosowanie przy wykonywaniu warstwyiricej z betonu
asfaltowego AC 16W asfalt 35/50. Grébavarstwy 4 cm, oraz przy wykonywaniu warstwy podibowy z
betonu asfaltowego AC 22P asfalt 35/50. G&dhmarstwy 10 cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnegérestonym skfadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa- mieszanka mineralna z odpowiedrilosciag asfaltu, wytworzona w
okreslony spos6b, spetnigga okrdlone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA)} mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rémviernie stopniowanym, wona i
zag:szczona.

1.4.4. Podice pod warsty asfaltony - powierzchnia przygotowana do aémia  warstwy
Z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

1.4.5. Pozostale oldlenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og§lpkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. OgoIne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogflpkt 2.

2.2. Wymagania wobec materiatéw do warstwysatej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR3

- kruszywo tamane - granulowane wg PN-B-111119986 :

a) zsurowca skalnego -kl P)lgat. 1, 2
b) z surowca sztucznegauzle pomiedziowe i stalownicze) -kl I; gat. 1
- grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego

surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 -kllP; gat. 1, 2

- wypelniacz mineralny:

AKonsult Adam Kiluj 77



Ul. Kwiatkowskiego w Warszawie

® wg PN-S-96504 : 1961 - podstawowy,
— asfalt drogowy wg PN-EN-12591 : 2002 - asfalt5®

Uwagi: ¥ tylko pod wzgidemscieralnaci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I, gat. 1.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz wapienny, speinigy wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza
podstawowego.
Przechowywanie wypetniacza powinnatlagodne z PN-S-96504 : 1961.

2.4. Kruszywo

Nalezy  stosowa  kruszywo wg pkt 2.. Sktadowanie  kruszywa powinnoi¢ s odbywa
w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem yninmodzajami kruszywa lub jego
frakcjami.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa drogowe  kationowe emulsje asfaltowe  spehtiaj wymagania  okébone
w WT. EmA-99, IBDIiM zeszyt nr 60, 1999 r.

2.6. Widknina

Na pohczeniu poszerzenia z istniey nawierzchni nalezy utozy¢ widkning wzmocnion

( wiéknina przeszywana pydza poliestrove).

Pas witokniny o szerokoi 1.5 m, w tym — 1.0 m ufmne na warstwie istniggej nawierzchni oraz 0,50 m na
podbudowie poszerzenia, zgodnie ze szczegOtem gezzaku ,przekroje normalne”. Widknina musi posiada
wazhg aprobag techniczn.

Wymagania dla wiokniny

Lp |Rodzaj badan Wymagania
1 Wytrzymat@¢ na rozciganie nie mniej i KN/m
- wzdhwz 10
- w poprzek 7
2 Wydtuzenie wzdta pasma przy rozerwaniu nieggej niz % 20
3 - grubas¢ przy nacisku 20 kPa w mm 0.8
- 200 kPa 0.5
4 Odporné¢ na temperatgrcatego uktadu (siatka + wiokninég >180

Skladowanie wiékniny powinno i odbywa& w warunkach zabezpiecaaych ja przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem. Naky zabezpieczyoznakowanie, identyfikgg jej rodzaj. Transport samochodami skrzyniowymi.

3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu

Ogblne  wymagania  dotygee sprztu podano wST  DM-00.00.00 "Wymagania ogélne",
pkt 3.
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3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przysgpujacy do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowegwipen wykaza sie mazliwoscia

korzystania z nagpujgcego spretu:

- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cykfiym lub caglym do wytwarzania mieszanek mineralno -
asfaltowych, o wydajn@i min. 50 t/h,

— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno - asfgith typu zagszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich,srednich i cgzkich,

- walcow stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezeyrow

— szczotki mechanicznej ¢cznej,

— nozy do ckcia widkniny.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotygze transportuOgoélne wymagania dogaz transportu podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 4 oraz ST D.04.07.01.

4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

4.2.2. Wypelniacz

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu matavialypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mama przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpiesaajprzed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantkruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi wypdasaymi w pokrowce
brezentowe. Czas transportu od zatadunku do romladunie powinien przekracZa? godzin z jednoczesnym
zachowaniem warunku temperatury wbudowania.

Zaleca s} stosowanie samochodéw termosow z  podwojnynicianami  skrzyni  wypos@nej
w system ogrzewczy.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST DM-00@(Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Przed przysgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspedto Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt skladuesmanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki bada

laboratoryjnych i probki materiatow pobrane w oh&ci Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

— doborze skfadnikow mieszanki,

— doborze optymalnej ikei asfaltu,

— okresleniu jej wiagciwosci i poréwnania wynikéw z zaf@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna siiesci¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

Rzedne  krzywych  granicznych  uziarnienia  mieszanek  mailmgch do  warstwy  wgizagcej

z betonu asfaltowego, orientacyjne zawsoit@sfaltu oraz wymagania wobec mieszanek minerabwfaltowych i
podbudowy z betonu asfaltowego podaje tab. 1.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lmgtalony na podstawie badpréobek wykonanych wg metody
Marshalla.

Tablica 1. Wymagania wobec mieszanek mineralno-adtawych z betonu asfaltowego dla warstwy vazacej

Lp. Wyszczegolnienie skladnikéw i wigwosci Mieszanka o uziarnieniu 0/16
(KR3)

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej:
- przechodzi przez oczko sit #, %, m/m

# 20 mm 100
# 16,0 mm 87+ 100
# 12,8 mm 77+ 100
#9,6 mm 67+ 89
# 8,0 mm 60+ 83
#6,3 mm 54+ 73
#4,0 mm 42+ 60
#2,0 mm 30+ 45
(zawartd¢ frakcji grysowej) (55+ 70)
# 0,85 mm 20+ 33
#0,42 mm 13+ 25
# 0,30 mm 10+ 21
#0,18 mm 7+16
# 0,15 mm 6+ 14
# 0,075 mm 5+8

5 Orientacyjna zawartg asfaltu w mieszance mineralno - 4358
asfaltowej, %, m/m o

3 | Modut sztywnéci petzania, MP4 > 16,0

4 Stabilnag¢ wg Marshalla w temp. +8C probek zagszczonych >11,0
2x75 uderzé ubijaka, kN,

5 Odksztalcenie prébek jak wgj, mm, 1,5+4,0

6 Wolna przestrzew probkach jak wiej, % , viv 4,0+ 8,0
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7 Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jakzey % <750
8 Wsk&nik zag:szczenia warstwy, % >98,0
9 Wolna przestrzew warstwie, % v/v 45+9,0

Y Oznaczony wg wytycznych - IBDIM, Zeszyt nr 48

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje sj w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulaglym zapewniajcej
prawidiowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie ymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i
gotowej mieszanki mineralno - asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikéw, w tym wgine, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z racept
Dopuszcza si dozowanie ofgtosciowe asfaltu, przy uwzetinieniu zmiany jego gptaéci w zaleznosci od
temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikéw mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, walilie przeptywomierza, lecz
nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Dodaniesrodka adhezyjnego, ktéry powinien dylozowany do asfaltu w sposob i wsidtach okrélonych w
recepcie, jest obligatoryjne.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb pmedni, z uktadem termostatowania, zapevguan
utrzymanie statej temperatury z tolerantjs°C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku paové wynosi:

— dla asfaltu 50/70 - 148 + 165°C

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minegandodaniu wypetniacza uzyskata
wihasciwg temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byvyzsza o wecej niz 30°C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno - &siadj.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki miimerasfaltowej z asfaltem 35/50 powinna wyrgosi4CC +
170°C.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakaiebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze nszej od wymaganej powinnadgotraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podia

Podtaze pod warstw wigzaca z betonu asfaltowego powinnodwyprofilowane i rowne. Powierzchnia podéo
powinna by sucha i czysta.

Nieréwnadici podiaza pod warstw wigzaca nie powinny by wieksze od 12 mm.

W przypadku gdy nieréwrici podicza g wieksze od 12 mm, podie naley wyréwna poprzez frezowanie lub
utozenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed roztaeniem warstwy wizacej z betonu asfaltowego, podbudomalery skroptt emulsj asfaltovg kationowy
szybkorozpadoww ilosci ustalonej w ST D.04.03.01.

Powierzchnie czotowe kraymikéw, wlazow, wpustow itp. uszizer powinny by pokryte asfaltem lub materialem
uszczelniggcym okrélonym w ST i zaakceptowanym przez Inspektora Naazor

5.5. Warunki przygpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia agucdoby byta
nie nizsza od +1€C. Nie dopuszcza giukladania warstw nawierzchni z betonu asfaltowpgdczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
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5.6. Zarob probny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowgg@st zobowizany do
przeprowadzenia w obec$td Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji w postaci prébnego zarobu.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona probny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfaltwela kontroli dozowania
kruszywa i zgodn&i sktadu granulometrycznego z projektowamzywa uziarnienia. Probkmieszanki mineralnej
nalezy pobr& po opré&nieniu zawartéci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszairkéralnej, naley wykona petny zaréb probny z udziatem
asfaltu, w iléci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zaweirtasfaltu w mieszance okie si wykonupc
ekstrakcg.

5.7. Tolerancje zawarfoi skltadnikbéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Tolerancja zawartei sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wegm sktadu zaprojektowanego przy badaniu
pojedynczej probki metadekstrakcji, % m/m, przy ruchu KR3:
zZiarna pozostgge na sitach o oczkach # (mm)

25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,@; 2, - +4,0%
— ziarna pozostage na sitach o oczkach # (mm)
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 - £20%
— Zziarna przechodgze przez sito o oczkach # (mm) 0,075 - 215%
— asfalt - +0,3%

5.8. Odcinek prébny

Wykonanie odcinka prébnego jest obligatoryjne, @nmiej na 3 dni przed rozpagdem robot. Wykonawca

wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy ayty sprzt jest widciwy,

— okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ezagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grgbiowarstwy,

— okreslenia potrzebnej il przegé walcow dla uzyskania prawidlowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatéw oraz spta, jakie kzda stosowane do wykonania warstwy

nawierzchni.

Odcinek prébny powinien I8yzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspekidaazoru.

Wykonawca mege przysipi¢c do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptdwardcinka prébnego przez

Inspektora Nadzoru.

5.10. Wbudowywanie i zagzczanie warstwy wkacej z betonu asfaltowego

Mieszanka  mineralno-asfaltowa powinna ¢by wbudowywana  ukladagk wyposaorg w  ukiad

z automatycznym sterowaniem grgbo  warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentagj projektovy.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyinse zgodnie ze schematem prgeyvalca ustalonym na odcinku probnym.
Pocztkowa temperatura mieszanki w czasieezagzania powinna wyndsnie mniej nk:

- dla asfaltu 35/50 - 13C

Zagzszczanie mieszanki nalerozpoca¢ od krawedzi nawierzchni kusrodkowi. Wskanik zag:szczenia utgonej
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 1.

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofmdo osi drogi.
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Zkacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesunjte wzgkdem siebie o co najmniej 15 cm.aZta
powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogt|mét 6.

6.2. Badanie przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénhadania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineraln@lésivej i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi
Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wytwarzanie mieszanki minevadsfaltowej podano w

tablicy 2.
Tablica 2.
P Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna IiczbaZ?)adﬁna dziennej dzialce roboczej
1 Skiad i uziarnieie mieszanki mineralno 1 probka przy produkcji do 500 Mg
- asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiaciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wiaciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
Temperatura sktadnikdw mieszanki P
5 dozor cagly

mineralno - asfaltowe;j

Temperatura mieszanki mineralno -

6 asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywanig

7 Wyglad mieszanki mineraino - asfaltowe kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-

8 |asfaltowej pobranej w wytworni jeden raz dziennie

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do bada uziarnienia mieszanki mineralnej naje pobr& po wymieszaniu kruszyw,
a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinnby zgodna z  zaprojektowan
w recepcie laboratoryjnej.

6.3.3. Sklad mieszanki mineralno - asfaltowej

Badania skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej pleg na wykonaniu ekstrakcji wg
PN-S-04001 : 1967. Wyniki powinny bygodne z receptaboratoryja z toleranci okreslona w pkt 5.7.

6.3.4. Badania wkziwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ wtasciwosci asfaltu, zgodnie z noPN-EN-12591:2002.

6.3.5. Badanie wkziwosci wypetniacza
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Na kade 100 Mg zaytego wypetlniacza naty okreslic  wihasciwosci  wypetniacza, zgodnie
z pkt 2.2.

6.3.6. Badania wkziwosci kruszywa

Z czstotliwoscia podam  w  tablicy 2 naley okreli¢c  wihasciwosci  kruszywa,  zgodnie
z pkt 2.2.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mahm® - asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralsfalowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczdremperatura powinna byzgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno altsivej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovedgga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w ma@se i
odczytaniu temperatury.

Doktadn@d¢ pomiaru + 2°C. Temperatura powinna &y zgodna 2z wymaganiami podanymi
w recepcie i ST.

6.3.9. Sprawdzenie wygdu mieszanki mineralno - asfaltowe;j

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenieialnej jej wyghdu w czasie produkcji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10. Wiaciwosci mieszanki mineralno - asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki - mineralno-asfaltowe] najeokreili¢ na prébkach zagzczonych metad Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotygre cech geometrycznych i weawosci nawierzchni z betonu asfaltowego.

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw § podane w tablicy nr 3.

Tablica 3. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw wykonanej nawierzchni
z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwo$¢ bada i pomiaréw
1 |Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km

2 |Réwnda¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgdato 10 m
3 |Réwna¢ poprzeczna warstwy nie rzadziefiio 5 m

4 |Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugdici 1 km

5 |Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar kdnych niwelacji podtine;
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6 |Uksztaltowanie osi w planie i poprzecznej orazwswania osi
wg dokumentacji budowy
7 |Gruba¢ wykonywanej warstwy 2 prébki z kdego pasa o powierzchni do 3000 m
8 |Zlacza podiane i poprzeczne cala diugozigcza
9 |Krawedz, obramowanie warstwy cala diugo
10 |Wyghd warstwy ocena cigla
11 |Zagszczenie warstwy 2 probki z ddego pasa o powierzchni do 3000 m
12 |Wolna przestrzew warstwie 2 prébki z kalego pasa o powierzchni do 3000 m

6.4.2. Szerok& warstwy

Szeroké¢ warstwy wihzacej z betonu asfaltowego powinna ¢by zgodna z  dokumentag)

z toleranci + 5 cm. Szerok@ warstwy asfaltowej giej potazonej, nie ograniczonej kragnikami lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna dgzersza z kalej strony co najmniej o grubd warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak ni5 cm.

6.4.3. ROwné&¢ warstwy

Nieréwndici podiwzne i poprzeczne warstwy wcej z betonu asfaltowego mierzone wg
BN-68/8931-04 nie powinny ldywicksze od 9 mm dla trasy zasadnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego denkach prostych i na tukach powinny ébggodne z
dokumentagj projektows, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5. Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna By usytuowana zgodnie z  dokumentacj projektow,
Z tolerancy = 5 cm.

6.4.6. Grubé&¢ warstwy
Grubas¢ warstwy powinna byzgodna z grubiwia projektows, z tolerancj = 10%.
6.4.7. Zhcza podhane i poprzeczne

Ztagcza nawierzchni  powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofmdio osi. Zicza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmaZta powinny by
catkowicie Zwhzane, a przylegage warstwy powinny by
w jednym poziomie.

6.4.8. Krawdzie, obramowanie warstwy

Warstwa wizaca przy opornikach drogowych i wadzeniach w jezdni powinna wystatva
3+ 5 mm ponad ich powierzchniKrawedzie warstwy wizacej powinny by réwno wyprofilowane oraz pokryte
emulsp.

6.4.9. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énigednolity tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszegych sé i spckanych.
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6.4.10. Zagszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zageszczenie i wolna przestizew warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi  w recepcie
laboratoryjnej.

6.4.11. Kontrola utzenia widkniny

Nalezy przeprowadd identyfikacg wtokniny, sprawdzenie parametrow oraz wizwalocere jakosci a take
prawidtowas¢ utozenia..

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00@0VBymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonuatisfvego.

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne", pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne", gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fifmetra kwadratowego) warstwy aiicej z betonu asfaltowego obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- ulozenie wtdkniny na odcinkach poszefizeawierzchni,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfgnsport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzen obcych i krawznikow,

—  skropienie midzywarstwowe,

— rozcielenie i zagszczenie mieszanki,

- wyprofilowanie krawdzi warstwy i posmarowanie emujsj

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Teclanigj.

10. Przepisy zwazane
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10.

1.

10.

10.
11.
12.
13.

1. Normy
PN-B-11111 : 1996

PN-B-11112 : 1996

. PN-B-11113: 1996

PN-C-04024 : 1991

PN-EN-12591 : 2002

PN-C-96173 : 1974

PN-S-04001 : 1967
PN-S-96504 : 1961

BN-68/8931-04

2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Kruszywa ratie do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni
drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa ratie do nawierzchni
drogowych. Piasek.

Ropa naftowa i przetwory naftolekowanie, znakowanie

Przetwory naftowe. Asfalty drago

Przetwory naftowe. Asfalty upbme AUN do nawierzchni

drogowych.

Drogi samochodowe. Mieszanki raine - bitumiczne.

Drogi samochodowe. Wypetniaczigany do mas
bitumicznych.

Drogi samochodowe. Pomiar résmmawierzchni
planografem i tat

i transport.

Badania.

Ogdlne Specyfikacje Techniczne - D.05.03.08widrzchnia z betonu asfaltowego, GDDP - 1997 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i potsztywnych IBDIM - 1997.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emuisaltowe EmA-99. IBDIM — 1999. Zeszyt nr 60.
WT/MK - CZDP 84 Wytyczne techniczne oceny od@k grysow
Z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego pamzonego do nawierzchni drogowych.

zwirdw  kruszonych
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D.05.03.05/02 NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-AS FALTOWYCH.
WARSTWA SCIERALNA - AC 11S ASFALT 50/70
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznepsgymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgaanych
z wykonaniem warstwycieralnej z betonu asfaltowego — pgrygebudowie ulicy Kwiatkowskiego w

Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleican

i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ST aregstosowanie przy wykonywaniu :

- warstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cnDegumentac;ji Projektowej,

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej &godne z obowzujagcymi, polskimi normami i ST D-M-00.00.00
“Wymagania ogoélne” pkt 1.4 oraz ST D.05.03.05Mt. h4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogflpkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatéw

Warunki ogélne stosowania materiatow, ich pozyskiaa sktadowania podano w S‘MED0.00.00

"Wymagania ogolne", pkt 2.
2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniggy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965.

2.3. Wymagania wobec materiatléw do warstsgralnej z betonu asfaltowego dla kategorii rukiRB8

- kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996

a) z litego surowca skalnego, ze skat magmowych,ginaeonych,

osadowych -KkL 1,11, gat. 1
b) z surowca sztucznegeugzle pomiedziowe i stalownicze) -kl I; gat. 1
€) z surowca naturalnego rozdrobnionego - Kl; gat. 1
— wypetniacz mineralny wg PN-S-96504 : 1961 - padswy,
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- asfalt drogowy wg PN-EN-12591 : 2002 - Asfaif B
— grys izwir kruszony wg WT/MK-CZDP84 -kl 1, gat. 1

Pozostale materiaty oraz podstawy stosowania idgesidadowania materiatéw wg ST D.04.07.01.

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz wapienny, spetnigly wymagania PN-S-96504:1961 dla wypetniacza pedsisego.
Przechowywanie wypetniacza powinnatlsgodne z PN-S-96504:1961.

2.5. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywo wg pkt 2.3. Skladowanie kruszywa powinncsic  odbywa
w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ynimmodzajami kruszywa lub jego
frakcjami.

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu

Ogblne  wymagania  dotygee sprztu podano wST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne",
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowegwipien wykaz& sic mozliwoscia

korzystania z nagpujacego sprztu:

- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cykfiym lub caglym do wytwarzania mieszanek mineralno -
asfaltowych,

— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno - asfgith typu zagszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich,srednich i cézkich stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezeyrow

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagarigloe” pkt 4 oraz ST
D.04.07.01.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
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4.2.2. Wypelniacz

Wypelniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviakypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Wypetniacz workowany mama przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieszajprzed

zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zZmieszaniem z innymi asortymanta kruszywa  lub  jego  frakcjami

i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego néalg przewozt pojazdami samowytadowczymi wypasamymi w pokrowce
brezentowe.

Czas transportu  od zaladunku  do  roziadunku nie pewi przekrocz§ 2  godzin

z jednoczesnym zachowaniem warunku temperatury ovadia. Zaleca sistosowanie samochodéw termoséw

podwojnymiscianami skrzyni wypog@nej w system ogrzewczy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inspesto Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt skladuesmanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki bada
laboratoryjnych i prébki materiatéw pobrane
w obecndci Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

— okredleniu jej wiasciwosci i pordwnania wynikow z zaf@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna siiesci¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

Rzedne  krzywych  granicznych  uziarnienia mieszanek  mailmych do  warstwy S$cieralnej

z betonu asfaltowego, orientacyjne zawsoit@sfaltu oraz wymagania wobec mieszanek minerabwfaltowych i

podbudowy z betonu asfaltowego podaje tab. 1.
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Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lugtalony na podstawie badarobek wykonanych wg metody
Marshalla.

Tablica 1. Wymagania wobec mieszanek mineralno - ftowych do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Wyszczegolnienie skladnikéw i wiigwosci Mieszanka o uziarnieniu 0/12,8

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej:
- przechodzi przez oczko sit #, %, m/m

# 16,0 mm 100
#12,8 mm 80+ 100
# 9,6 mm 70+ 88
# 8,0 mm 63+ 80
#6,3 mm 55+ 70
# 4,0 mm 44+ 58
# 2,0 mm 30+42
(zawartd¢ frakcji grysowej) (58+ 70)
# 0,85 mm 18 -28
# 0,42 mm 12+ 20
# 0,30 mm 10+ 18
# 0,18 mm 8=+ 15
# 0,15 mm 7+14
# 0,075 mm 6+9

Orientacyjna zawartg asfaltu w mieszance mineralno -

2 asfaltowej, %, m/m 4.8+6.0
3 Modut sztywnéci petzania, MPd >14,0

4 | Stabilng¢ wg Marshalla w temp. +6C, kN, >10,0%
5 Odksztalcenie wg Marshalla w temp. #60 mm 2,0-4,5
6 Wolna przestrzew prébkach Marshalla, % , viv 2,040
7 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach Marshata 78.0 - 86,0
8 Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0

9 Wolna przestraew warstwie, % v/v 3,0+5,0

Y Oznaczony wg wytycznych - IBDIM, Zeszyt nr 48
2 Prébki zagszczone 75 uderzé

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje sj w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulaglym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie ymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie sktadnikéw, w tym wsgine, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z regcept
Dopuszcza si dozowanie ofgtosciowe asfaltu, przy uwzetinieniu zmiany jego gptaéci w zaleznosci od
temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikdbw mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, waliie przeptywomierza, lecz
nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien onébgozowany do asfaltu w sposoéb i w

ilosciach okrélonych w recepcie.
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Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb pgmedni, z uktadem termostatowania, zapevguan
utrzymanie statej temperatury z tolerantjs°C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku paové wynosi:

- dla asfaltu 50/70 - 14& + 165°C

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minegandodaniu wypetniacza uzyskata
wihasciwg temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byvyzsza o wecej niz 30°C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno - &sfad].

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinna wynasi

- dla asfaltu 50/70 - 14C + 170°C,

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakaigbieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o

temperaturze nszej od wymaganej powinnadpgotraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podia

Podiaze pod warstw scieralny z betonu asfaltowego powinnodwyprofilowane i rowne.

Powierzchnia podta powinna by sucha i czysta.

Nieréwndici podtaza pod warstw §cieralry nie powinny by wigksze od 9 mm.

W przypadku gdy nieréwrici podiaza @ wigksze od 9 mm, podie naley wyrowna poprzez frezowanie lub
utozenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed roziaeniem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego, warstistniegcej nawierzchni lub podbudowy
z betonu asfaltowego naleskropt emulsj asfaltowg w ilosci ustalonej w ST D.04.03.01.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji wynosiSoki/nt.

Powierzchnie czotowe kraymikéw, wkazow, wpustow itp. uszizer powinny by pokryte asfaltem lub materiatem

uszczelniggcym okrélonym w ST i zaakceptowanym przez Inspektora Naazor

5.5. Warunki przysjpienia do robot

Warstwa nawierzchni  z betonu asfaltowego zeo by ukladana, gdy temperatura otoczenia
w ciggu doby byla nie psza od 10C. Nie dopuszcza siukladania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wistre 16 m/s).

5.6. Zar6b probny

Wykonawca przed przyghieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowggst zobowizany do
przeprowadzenia w obeciw Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji
w postaci probnego zarobu.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona probny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfalticelu kontroli dozowania
kruszywa i zgodnéti sktadu granulometrycznego z projektowdnzywg uziarnienia. Probkmieszanki mineralnej

nalezy pobr& po opré&nieniu zawartéci mieszalnika.
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Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszairkéralnej, naley wykona petny zaréb probny z udziatem
asfaltu, w ilgci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zaweirtasfaltu w mieszance okde si wykonupc

ekstrakcg.

5.7. Tolerancje zawarfoi skltadnikbw mieszanki mineralno - asfaltowej

Tolerancje zawartwi skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wegm skfadu zaprojektowanego przy badaniu
pojedynczej prébki metadekstrakciji, % m/m, przy proponowanym ruchu KR3guigtawia s nastpujaco:
— ziarna pozostgge na sitach o oczkach # (mm)

16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 - +4,0%

— ziarna pozostgge na sitach o oczkach # (mm)

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 - +x20%
— ziarna przechodgze przez sito o oczkach # (mm) 0,075 - +15%
- asfalt - +0,3%

5.8. Odcinek prébny

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wykonaniginka probnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczciem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,

— okredlenia grubéci warstwy mieszanki mineralno - asfaltowej, przsdgszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grdbowarstwy,

— okredlenia potrzebnej iléci przepé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatébw oraz spta, jakie kzda stosowane do wykonania warstwy

nawierzchni.

Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspekidaazoru.

Wykonawca mae przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawancinka probnego przez

Inspektora Nadzoru.

5.9. Wbhudowywanie i zagzczanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢by wbudowywana  uktadagk wyposaong w  uktad

z automatycznym sterowaniem grgbo  warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentagj projektovy.

Temperatura mieszanki nie powinna ¢bynizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w pkt 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyinse zgodnie ze schematem prigeyvalca ustalonym na odcinku probnym.
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndsnie mniej ng:

- dla asfaltu 50/70 - 13C,

Zagzszczanie mieszanki nalerozpoca¢ od krawedzi nawierzchni kusrodkowi. Wskanik zag:szczenia utgonej

warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 1.
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Ztacza w nawierzchni powinny bwykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopado osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesunjte wzgkdem siebie o co najmniej 15 cm.aZta

powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny w hyjednym poziomie.
6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogt)mdt 6.

6.2. Badanie przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykénhadania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineraln@lésivej i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi

Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wytwarzanie mieszanki minesadisfaltowej podano w

tablicy 2.
Tablica 2.
P Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna Iiczbazfaadana dziennej dzialce roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 1 probka praydukcji do 500 Mg
5 Sktad mieszanki mineralno - 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni
3 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 | Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy ka&ej zmianie
Temperatura sktadnikdw mieszanki S
6 dozér cagly

mineralno - asfaltowe;j

Temperatura mieszanki mineralno -

7 asfaltowe] kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania

8 Wyglad mieszanki mineraino - asfaltowe kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
Wiasciwosci prébek mieszanki mineralnof

9 |asfaltowej pobranej jeden raz dziennie

w wytworni

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do bad&d uziarnienia mieszanki mineralnej nate pobr& po wymieszaniu kruszyw,
a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinnby zgodna z  zaprojektowan

w recepcie laboratoryjnej.
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6.3.3. Skfad mieszanki mineralno - asfaltowej

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowe;j poleg na wykonaniu ekstrakcji wg
PN-S-04001:1967. Wyniki powinny Bygodne z receptaboratoryjma z toleranci okreslong w pkt 5.7.

6..3.4. Badania wigiwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ wtasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie wkziwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg zmytego wypetniacza natg okreli¢c wilasciwosci wypetniacza, zgodnie
z pkt 2.4.

6.3.6. Badania wiziwosci kruszywa

Z czgstotliwoscia podan w tablicy 2 naley okresli¢ wiasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mahm - asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikdw mieszanki mineralefaldowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczdremperatura powinna byzgodna z wymaganiami

podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno alésivej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovedgga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w ma@se i
odczytaniu temperatury.
Doktadn@g¢ pomiaru + 2°C. Temperatura powinna &y zgodna 2z wymaganiami podanymi

w recepcie i ST.

6.3.9. Sprawdzenie wyglu mieszanki mineralno - asfaltowej

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenieialnej jej wyghdu w czasie produkciji,
zaladunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10. Wiaciwosci mieszanki mineralno - asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki - mineralno-asfaltowe] nayeokresli¢ na prébkach zagzczonych meted Marshalla.

Wyniki powinny by¢ zgodne z receptaboratoryjn.
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6.4. Badania dotygre cech geometrycznych i weawosci podbudowy z betonu asfaltowego.

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Tablica 3. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonu asfaltwego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwo$é bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi do 1 km

2 | Rowna¢ warstwy (podtana i poprzeczna) 10 razy na odcinku drogi

3 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidrog

4 | Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar exdnych niwelacji podtanej

i poprzecznej oraz usytuowania 0si

5 | Uksztalttowanie osi w planie wg dokumentacji buglow

6 | Grubg¢ wykonywanej warstwy 2 probki z pow. do 3000 m

7 | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

8 | Wyglhd warstwy ocena cigta

9 | Zagszczenie warstwy 2 probki z ¥dego pasa o pow. do 3006 m
10 | Wolna przestrzew warstwie 2 probki z kalego pasa o pow. do 3006 m
11 | Grubd¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o pow. do 3006 m

6.4.2. Szerok& warstwy

Szeroké¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna ¢byzgodna z  dokumentag)
z tolerancy = 5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej Biej potazonej, nieograniczonej kraymikami lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna dgzersza z kalej strony co najmniej o grub® warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak 7i5 cm.

6.4.3. ROwné&¢ warstwy

Nieréwndici podiuzne i poprzeczne warstwégieranej mierzone wg BN-68/8931-04, nie powinny wcksze od 6
mm .

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego d@nkach prostych i na tukach powinny¢bygodne z
dokumentagj projektows, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe

Rz¢dne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj £ 1cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna By usytuowana zgodnie z  dokumentacj projektow,

Z tolerancy = 5

6.4.7. Grubé&¢ warstwy

Grubdai¢ podbudowy powinna ldyzgodna z grubimia projektows, z toleranci £ 10%.
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6.4.8. Zhcza podhane i poprzeczne

Ztagcza nawierzchni  powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdio osi. Zicza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmaZta powinny by
catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9. Krawdzie, obramowanie warstwy

Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i wgdzeniach w jezdni powinna wystafva
3+ 5 mm ponad ich powierzchniWarstwy bez opornikéw powinny byéwno obgcgte lub wyprofilowane oraz

pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énigednoliy tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszegych sé i spckanych.

6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zageszczenie i wolna przestizew warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi  w recepcie

laboratoryjnej.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@0VBymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwatisfvego.
8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne", pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgBjrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefiamgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogollne ustalenia dotyg® podstawy platrigi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fi{metra kwadratowego) warstwgieralnej z betonu asfaltowego obejmuie:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itj@nsport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie emulskrawedzi urzdzen obcych i krawznikow,

- roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obciecie kravedzi i posmarowanie emulgj

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Teclnigj.

10.  Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ratie do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka.
2. PN-B-11112 : 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni
drogowych.
3. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rate do nawierzchni
drogowych. Piasek.
4. PN-C-04024 : 1991 Ropa naftowa i przetwory naftoRakowanie, znakowanie i transport.
5. PN-C-96170 : 1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogow

6. PN-C-96173: 1974 Przetwory naftowe. Asfalty upbme AUN do

nawierzchni drogowych.

7. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. iaxehnie asfaltowe. Wymagania.
8. PN-S-04001 : 1967 Drogi samochodowe. Mieszanki raine - bitumiczne. Badania.
9. PN-S-96504 : 1961 Drogi samochodowe. Wypetniaczikany do mas

bitumicznych.
10.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar révan@mawierzchni

planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

10.  Ogolne Specyfikacje Techniczne - D.05.03.08wierzchnia z betonu asfaltowego, GDDP - 1997 r.
11.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i pétsztywnych IBDiM - 1997.
12.  Warunki techniczne. Drogowe kationowe emudsjialtowe EmA-99. IBDIM - 1999. Zeszyt 60.

13.WT/MK - CZDP 84 Wytyczne techniczne oceny jakiogryséw izwirébw kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego pemzonego do nawierzchni

drogowych.
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D. 05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikamjhnicznej (SST)gswymagania dotyegre wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych nanaim

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno praszebudowie ulicy Kwiatkowskiego w Warszawie.

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimnaenby wykonywane w celu:
— Profilowania przed wykonaniem nowej warstwy.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.2.Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kdotsany proces skrawania gornej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na oimmna gicbokasé.

1.4.3.Pozostate okidenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno niibéng
gtebokasc.

Frezarka powinna lgysterowana elektronicznie i zapewhzchowanie wymaganej row§t oraz
pochyler poprzecznych i podimych powierzchni po frezowaniu. Do matych robotaireavy czsci jezdni) Inzynier
moze dopyci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szeroké¢ bebna frezupcego powinna bydobrana zalenie od zakresu robét. Przy lokalnych naprawach
szerokd¢ bgbna mae by dostosowana do szerakd skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowanaite]
jezdni szerok& bebna skrawajcego powinna byyco najmniej réwna 1200 m.

Przy duych robotach frezarki mugsby¢ wyposaone w przengnik sfrezowanego materiatu, podey go z
jezdni nasrodki transportu.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowangmafki musz, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania.
Za zgod Inspektora mzna dopuci¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca mee wywat tylko frezarki zaakceptowane przezyniera. Wykonawca powinien
przedstawd dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakietikk watpliwosci przeprowadz demonstragj
pracy frezarki, na wkasny koszt.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powiniel tak zorganizowany, aby zapewmirac frezarki bez
postojéw. Materiat mze by wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna léyfrezowana do gbokasci, szerokéci i pochyler zgodnych z dokumentacj
projektowg i SST.

Jezeli frezowana nawierzchnia madgddana do ruchu bez aknia nowej warstwycieralnej, to jej
tekstura powinna lyjednorodna, ztoona z niecjgtych przkéw podheznych lub innych form geometrycznych,
gwarantugcych réownd¢, szorstkéé i estetyczny wygid.

Jezeli ruch drogowy ma biydopuszczony po sfrezowanegéa jezdni, to woéwczas, ze wzglow
bezpieczastwa naley spetné nastpujgce warunki:

a) nalezy usunyc $ciety materiat i oczyci¢ nawierzchrg,

b) przy frezowaniu poszczegdblnych paséw ruchu, wysbkodhwnych pionowych krawedzi nie mae przekracza
40 mm,

¢) przy lokalnych naprawach polegeaych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krgamika $cieku) dopuszczasi
wiekszy uskok ni okreslono w pkt b), ale przy gbokasci wigkszej od 75 mm wymaga on specjalnego
oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakzenie dnia roboczego powinnydilinowo scigte.

5.4. Profilowanie warstwyscieralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania wieoéci podhwznych i matych kolein lub innych
deformaciji. Jeeli frezowanie obejmie capowierzchng jezdni i nie lgdzie wbudowana nowa warstéeieralna, to
frezarka musi b§ sterowana elektronicznie wzglem ustalonego poziomu odniesienia, a szexokebna
frezujgcego nie mee by mniejsza od 1800 mm.

Jezeli frezowanie obejmie lokalne deformacije tylkoazasci jezdni to frezarka ma by sterowana
mechanicznie, a wymiarbna skrawajcego powinien by zalezny od wielkdci robét i zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.5. Frezowanie warstwyscieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw
asfaltowych

Do frezowania naley uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzigm ustalonego poziomu
odniesienia, zachowag spadki poprzeczne i niwededirogi. Nawierzchnia powinna byfrezowana na ghokasé
projektowan z doktadnéciag + 5 mm.

5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzeni
Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowatiejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na
gtebokas¢ okreslong w dokumentacji projektowe;.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Castotliwosé oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1.Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
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Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanejimao podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni freaoej

na zimno
Lp. Wiasciwosé nawierzchni Minimalna estotliwos¢ pomiaréw
1 | Réwna¢ podiuzna laty 4-metrove co 20 metrow
2 | Réwnd¢ poprzeczna tat4-metrowy co 20 metréw
3 | Spadki poprzeczne co50m
4 | Szerokéc frezowania co50m
5 | Gkbokas¢ frezowania na bigco, wedlug SST

6.2.2.ROwNaGs¢ nawierzchni

Nieréwnaci powierzchni po frezowaniu mierzonegat-metrowy zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie
powinny przekracza6 mm.

6.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powiyt zgodne z dokumentacprojektows, z
tolerancy + 0,5%.

6.2.4.Szerokd¢ frezowania

Szerokaé¢ frezowania powinna odpowiaélazerokéci okreslonej w dokumentacji projektowej z
doktadndcig £ 5 cm.

6.2.5.Glebokas¢ frezowania

Glebokas¢ frezowania powinna odpowiadlgicbokasci okreslonej w dokumentacji projektowej z
doktadndcia £ 5 mm.

Powyzsze ustalenia dotygee doktadnéci frezowania nie dotyazwyburzenia kilku lub wszystkich warstw
nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takimypeddku wymagania powinny bykreslone w SST w
dostosowaniu do potrzeb wynikajych z przygtej technologii naprawy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ffrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obegmnu;
— prace pomiarowe,
— oznakowanie rohot,
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- frezowanie,
— transport sfrezowanego materiatu,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjiniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééehoawierzchni planografem

i tata.
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D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjpg/magania dotyege wykonania i odbioru rob6t zyaanych
z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonplareikowej,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reabaobot
wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres rob6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mapastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z brugphkostki
betonowej o grubiei 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej:

- na zjazdach indywidualnych, na podsypce cementaaskpwej i na podbudowie z kruszywa tamanego
grub. 20 cm.
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa ksztattka wytwarzana z betonu metedbroprasowania.
1.4.2. Pozostale okilenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 “Wymaganigaine” pkt 1.4.
1.5. Ogblne wymagania dotygz robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og§lpkt 1.5.
2. Materiaty
2.1 Ogblne wymagania dotygze materiatdw
Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padarn ST D-M-00.00.00
“Wymagania ogolne”.
2.2. Brukowa kostka betonowa

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkkbstikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyghd zewrtrzny
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys, gknig¢, plam i ubytkdéw. Powierzchnia gérna kostek powituya
rébwna i szorstka, a krazie kostek réwne i proste, vgkhiecia nie powinny przekracza2 mm, dla kostek o

grubasci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
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Kostki przeznaczone do nawierzchni dla ruchu samdoivego maj wymiar grubdci 80 mm. Tolerancje
wymiarowe wynosg

-  nadhugdci + 3 mm,

- naszerokfci + 3 mm,

- nagrubdgci =5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hzowy.

2.2.4. Wytrzymalé¢ nasciskanie
Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 50 MPa.

2.2.5. Nasgjkliwos¢
Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 i wynésiie wiccej niz 5
%.

2.2.6. Odporn& na dziatanie mrozu

Odpornag¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinng bwdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.

Odporndg¢ na dziatanie mrozu po 30 cyklach zavaaia i odmraania probek w 3 % roztworze NaCl lub 150

cyklach metod zwyklg jest wystarczaga, jezeli:

—  probka nie wykazujegknieé,

—  strata masy nie przekracza 5 %,

-  obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do wytrzymatd prébek nie zamranych nie jest wksza
niz 20 %.

2.2.7. Scieralngé¢
Scieralng¢ kostek betonowych okétona na tarczy Boehmego w PN-B-04111 powinna wynoi wiecej niz 3,5
mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek braeh

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej naky stosowd cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesméj nz “32,5".
Zaleca s} stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-B-19701.

2.3.2.  Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno bByustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki b@ta@), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatvykostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujec silodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zfyjoe z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wikszy wytrzymatcé, mniejsa nasgkliwosé i wiekszy odpornd¢ na
niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrkiostce trwate zabarwienie. Powinny tatliarwniki nieorganiczne.
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2.3.5. Materialy do podbudowy
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacpjektowej, powinny odpowiadawymaganiom wiéciwych
Specyfikacji Technicznych.

3. Sprzet

3.1. 0Ogolne wymagania dotygze sprztu

Ogblne  wymagania  dotygee sprztu podano wST  DM-00.00.00 "Wymagania ogélne",
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Ze wzgkdu na mate powierzchnie nawierzchnie z kostki bwsjonvykonuje s recznie.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagagdle” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ubdael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyrieito
betonu min. 0,7 R, kostki przewmne @ na stanowisko, gdzie specjalne agtzenie pakuje je w fadii spina tdma
stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienarysa@tanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoblne zasady wykonywania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM-00@OWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podtae

Podiaze pod utaenie nawierzchni z betonowych kostek brukowyclrenstanowé grunt piaszczysty — rodzimy lub
nasypowy o WE 35.

Grunt podiaa powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przadlskmi przemarzania.

Podiaze gruntowe pod nawierzchnipowinno by przygotowane zgodnie z wymogami o#tomymi w ST
D.02.01.01 “Wykonanie wykop6ow w gruntach |-V kat?,02.03.01 “Wykonanie nasypow” .

5.3. Podbudowa
Podbudow pod nawierzchgiz kostki stanowi podbudowkauszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm PN-EN 13242:2004 gr. 20 cm.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek tmpich sty kraweznik betonowy 20x30 cm na fawie
betonowej od strony wysepki, wykonany zgodnie z iokntacj Projektow i ST D.08.01.01.

5.5. Podsypka

Na podsypk i do wypetnienia spoin natg stosowa kruszywo odpowiadage wymaganiom PN-B-06712.
Grubdas¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasB cm.

Zawartag¢ pytow w kruszywie nie mae przekracza3 %.

5.6. Cement
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Cement stosowany do podsypki i wypetlienia spoirwipien by cementem portlandzkim marki “32,5”,
odpowiadagcym wymaganiom PN-B-19701.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruakch

Z uwagi na ranorodndg¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest utezenie dowolnego wzoru —
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagidtoevanego przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada st na podsypce cementowo-piaskowej gdd@ cm w taki sposéb, aby szczelinyenzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalery uktada ok. 1,5 cm wyej projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania atmej nawierzchni
z kostek brukowych stosujeeswibratory ptytowe z ostap z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie aalerowadze od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zamié nawierzchni. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga péghacji — mae by zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogtlmét 6.

6.2. Badanie przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu.

Poza tym przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakregimaga podanych w pkt. 2.2.2.

i 2.2.3. i wyniki bada przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgedna Dokumentag Projektovy i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych ipadigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z Dokumentagj Projektovg oraz pkt. 5.5. niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowgi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brufchv polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z DokumentagProjektows oraz wymaganiami wg pkt 5.7 niniejszej ST:

—  pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),

—  sprawdzenie prawidtowiai wypetnienia spoin,
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- sprawdzenie czy przstly des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnéci podtwne

Nierowndici  podiwzne  nawierzchni  mierzone #at lub  planografem  zgodnie z  nogm
BN-68/8931-04 nie powinny przekra@z@,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z DokumentacProjektovg z tolerancy + 0,5 %.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm.

6.4.4. Szerok& nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mie r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubé podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Czstotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni ztkkolsrukowej, wymienionych w pkt 6.4.
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca s}, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w §Ké. byly przeprowadzone nie rzadziet @i
razy na 100 mnawierzchni i w punktach charakterystycznych diaefety lub przekroju poprzecznego oraz
wszdzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00@0VBlymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowej.
8. Odbior robhot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne", pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgBjrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podim,
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- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,

- wykonanie tawy pod kragzniki.

Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 “Wymagania ogodlne”.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne", gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fr{metra kwadratowego) nawierzchni z kostki brukowlegjmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

—  przygotowanie podim i podbudowy,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

—  przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w ST.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-04111: Materiaty kamienne. Oznaczefuieralngci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoagraw.

6. BN-80/6775-03/-4 Prefabrykaty budowlane z betorlantenty nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza.

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wrsika piaskowego.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régamawierzchni planografem
i tatg.
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D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejsymagania dotycce wykonania
i odbioru robot zwgzanych z wykonaniem oznakowania poziomegopppebudowie ulicy Kwiatkowskiego w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarob6t

wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres rob6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia rob6t zwanych

z wykonaniem oznakowania poziomego na catkowitegdici jezdni oraz na skrzpwaniach z drogami lokalnymi

i obejmup:

«  znakdéw poprzecznych — przeje dla pieszych oraz progi zwalrjeg.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie = poziome - znaki drogowe  poziome, umieszczone na  nawieiizchn

w postaci linii cagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnystrzatek, napiséw, symboli oraz innych

linii zwi agzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Pozostale okilenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 “Wymagarmgolne” pkt 1.4.
1.5. 0Og6lne wymagania dotygz robét

Ogblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania agbl
pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdbw podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagargaloe” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania oznakowania poziomego

Kazdy materiat uywany przez Wykonawcdo poziomego znakowania drog musi poséadigkument dopuszczgy
do stosowania materiatu wydany przez Instytut Badaw Drog
i Mostéw (Aprobaty techniczne do stosowania w budistwie drogowym i mostowym).
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Wykonawca powinien przeprowadzidodatkowe badania tych materiatdw, ktére budwmtpliwosci jego lub
Inspektora Nadzoru co do jala), w celu stwierdzenia czy odpowiadajne wymaganiom okénym w punktach
2.2.1+222.

Badania powinny by wykonane zgodnie z “Warunkami technicznymi. Matrido poziomego znakowania drég.
PzD-95".

Wykonawca powinienzadat od producenta, aby oznakowanie opakowsaaterialtdbw do poziomego znakowania

drég bylo wykonane zgodnie z PN-85/0-79252 a panaalty na kadym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis

zawierajcy:

. nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,

. mag brutto i netto,

. numer partii i dat produkcji,

. informack o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakoveapoziomego zgodnie z niniejs3T, %:
2.2.1. Farba rozpuszczalnikowa biata
Farba winna spetntawymagania “Tymczasowych Warunkéw Technicznych tdviaty do poziomego znakowania

drég TWT-92 GDDP-1/6" i powinna charakteryzaise nastpujacymi parametrami:

a) Zawarté¢ sktadnikéw lotnych
Zawarta¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyehinateriatach do znakowania
cienkowarstwowego nie powinna przekrac38% (m/m). Nie dopuszczasitosowania materiatow
zawierajicych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluerylés) w ilosci wigkszej niz 10%. Nie dopuszcza

sie stosowania materiatdw zawiegaych benzen.

b) Widzialng¢ w dzien

Widzialnas¢ w dziea jest okrélana wspotczynnikiem luminancji i bagmvyznaczog przez wspétredne
chromatycznéci X, y. Pomiary wykonuje si kolorymetrem
0 nastpujacych parametrach: geometria strumiefidatta 45/0, wzorcowsawiatto D65. Dla farb biatych
wspotczynnik luminancji znakowania drég powiniennegi dla swiezego znakowania nie mniejnD,55.
Punkt o wspotrgdnych chromatycznych x i y dla suchego oznakowaniasi midci¢ sie w polu o
wspotrzdnych granicznych podanych w “Tymczasowych waruhk&chnicznych. Materialy do poziomego
znakowania drég i badania materiatéw cienkowarsty@wir WT-93/GDDP-2/6".

c) Widzialng¢ w nocy
Miara widzialndici w nocy jest gstaié powierzchniowa wspétczynnika odblasku R(med/nf*lx) mierzona
wg ustalé “Warunkéw technicznych PzZD-95".

Ww. wspdiczynnik powinien wynosidla swiezego znakowania minimum 150 mcdi)

d) Szorstkée
Miara szorstkéci oznakowania jest wardé wskanika szorstkéci STR, mierzona wahadlem angielskim.

Wskaznik szorstkgci naswiezym znakowaniu powinien lgynie mniejszy ni 50 jednostek SRT.
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Trwatos¢ jako stopi@ zwycia w 10 stopniowej skali , na zasadzie porownania
z wzorcami fotograficznymi wg ustaléWarunkéw technicznych PZD-95”" i powinna wynésio najmniej
6.

e) Czas schecia
Za czas schacia przyjmuje si czas uptywajcy migdzy wykonaniem oznakowania a ativoscia jego
oddania do ruchu. Czas scémia nie mae przekraczéczasu gwarantowanego przez producenta, jednak nie

moze by diuzszy jak 2 godziny.

2.2.2. Kulki szklane

Do malowania znakowania poziomego jako materiat lasowy naley stosowda zgodnie
z wymaganiami TWT-92/GDDP-11/6 mikrokulki szklanefleksyjne charakteryzage s¢ wspoétczynnikiem
zalamania powsej 1,5, wykazujce odporn& na woe, chlorek sodu

zawierajice nie wecej jak 25% kulek z defektami.

2.3. Warunki sktadowania

Materiaty do poziomego znakowania nawierzchni pawinachowywa stalg¢ swoich widciwosci chemicznych i
fizyko-chemicznych co najmniej w okresie 6 mMiesi skladowania

w warunkach okrdonych przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drog ngleorzechowywd w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zabezpieczeych je od napromieniowania stonecznego, opadoviemperaturze:

a) dla farb rozpuszczalnikowych od:®25°C,

b) dla pozostalych materiatow - parj 40°C.

Farby naley przechowyw& w magazynach odpowiadajych zaleceniom producenta, zabezpiegzgg od

napromieniowania stonecznego, opadéw w temperat0rz&5°C w opakowaniach handlowych producenta.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotygz sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania o0goélne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Znakowanie podizne musi by wykonywane wydcznie sprztem mechanicznym.

Znakowanie poprzeczne @by wykonywane przy gyciu szablonéw.

Sprzt musi by zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypgwaikrokulkami szklanymi. Zestaw

sprztu powinien posiada mazliwo$¢ regulacji wydajnéci nanoszonych materiatbw oraz gwarantbwa
réwnomierng¢ ich podawania.

Do wykonania znakowania poziomego rglestosowd nastpujacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru:
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e szczotki mechaniczne ¢azne,

e sprzarki,

* malowarki automatyczne,

e pistolet eczny, watek lub szczotka,

e sprzt do usunjcia istniepcego oznakowania.

4, TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotygz transportu

Ogdblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagagéline” pkt 4.

4.2. Transport materiatow do oznakowania

Materiaty do oznakowania poziomego drog ngleprzewozé w pojemnikach zapewniggych szczelng,
bezpieczny transport i zachowaniem wymaganychiamesci materiatdw. Pojemniki powinny Byoznakowane
zgodnie z norm PN-85/0-79252.

Materialy do oznakowania poziomego rglgprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogté opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-824D®.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogollne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed wykonaniem podia oznakowania poziomego najeoczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, smaréw i innych zanieczyszézePowierzchnia nawierzchni przygotowana do wykoaaokznakowania

poziomego musi hyczysta i sucha.

5.2.2.  Warunki atmosferyczne

Wykonawca me@e rozpocz¢ roboty po stwierdzeniwe warunki atmosferyczne w czasie wykonywania rdigdt
zgodne z warunkami okilenymi dla odpowiedniego rodzaju farbyytej do malowania. Temperatura powierzchni
malowane i powietrza powinna wynésio najmniej 8C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza powinna bymniejsza
od 85%.

5.2.3. Przedznakowanie

Przed przysipieniem do wykonania oznakowania poziomego ayalevykona przedznakowanie, zgodnie z
“Instrukcjg 0 znakach drogowych poziomych”, Dokumenga@jojektowy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek naje wykonywa nietrwah farby, np. farlay silnie rozrzedzom

rozpuszczalnikiem.
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5.2.4. Wykonanie oznakowania

Farby do znakowania cienkowarstwowego ngle po otwarciu opakowania  wymiesza
w czasie 24 min. Przed lub w czasie napetniania zbiornikaowarki zaleca siprzecedzi farbe przez sito 0,6 mm.
Nie wolno stosowéado malowania mechanicznego farby, w ktérej osadma opakowania nie dapie catkowicie
wymiesz& lub na jej powierzchni znajdujegskozuch.

Farkey nalezy nakladé réwnomierm warstwg o grubdci co najwyej 800 um (grubdé na mokro bez kulek
szklanych), zachowg¢ wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca siontrolowa przy
pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanejrmetalowej podktadanej na drodze malowarkisdléarby
zZuzyta w czasie prac, okilena przezrednie zaycie na metr kwadratowy nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej,
wigcej niz
0 20%.

Wszystkie  wgksze  prace  powinny BBy wykonane przy iyciu  samojezdnej  malowarki
z automatycznym podziatem linii i posypywaniem latki szklanymi. W przypadku mniejszych prac, wiétko
wydajnasé¢ i jakos¢ sprz:tu naley dostosowé do zakresu
i rozmiaru rob6t. Decyzjdotyczca rodzaju spretu i sposobu wykonanie znakowania podejmie Inspekiadzoru
na wniosek Wykonawcy.

5.2.5. Usunjcie oznakowanie poziomego

W przypadku konieczréoi usunécia istniepcego oznakowania poziomego, czyfhde naley wykona jak
najmniej uszkadzag nawierzchny, w sposob zaproponowany przez Wykonawc
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.z&8dy stosowane usuwanie oznakowania cienkowarstwowego

metody: frezowania, piaskowania, wypalania lub zamalowanéetrwag farbg barwy czarnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jad@ robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6ét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne
pkt 6.

6.2. Kontrola jakéci materiatdw

Farba i materialy do posypywania powinny poséaddAprobat techniczg”. Kontrola farby

i mikrokulek szklanych powinna dotyczgech wymienionych w pkt 2, jednorazowo dla cdtejtawy.

6.3. Badanie przygotowania podoi przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanidgroego musi b§ czysta i sucha.

Przedznakowanie powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.3.

6.4. Badania przed i w czasie wykonania oznakowpoi@omego

Wykonawca, wykonujc znakowanie poziome powinien przeprowadaastpujace badania;
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- sprawdzenie oznakowania opakdwya

- wizualrg ocerg stanu materiatu w zakresie jego jednora@nowidocznych wad, przed rozpagzem prac i
€O najmniej raz dziennie,

- pomiar  wilgotndci powietrza, zgodnie  z p. 5.2.2., przed rozpoeEm robét
i conajmniej raz dziennie w trakcie,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, zgodnig 5.2.2., przed rozpogdem robét i co najmniej raz
dziennie w trakcie robot,

- badanie lepkéi farby, wg TWT-93/GDDP-2/6, przed rozpeciem robdt i co najmniej raz dziennie w
trakcie wykonywania robot,

- pomiar czasu schegtia farby - wedtug p. 2.2.1., przed rozpegzm rob6t i co najmniej raz w trakcie,

- wizualra ocere rownomierndci skropienia i roztgéenia kulek szklanych na catej szerésiolinii, w sposob

ciagly,
- pomiar grubéci warstwy oznakowania, wg p. 5.2.4., 1 raz na ldkankazdej linii,
- pomiar poziomych wymiaréw znakowania, zgodnie z Dokntacy Projektova

i “Instrukcja o znakach drogowych poziomych”.

Po wykonaniu oznakowania poziomego Wykonawca tzed Inspektorowi Nadzoru wyniki baita

- widzialngs¢ w dzieh, (badanie wykonuje siz czstotliwoscig 1 raz na 1 km),

- widzialnas¢ w nocy, (badanie wykonujegsl raz na 1 km),

- szorstkdci, (badanie wykonuje siw jednym miejscu wybranym losowo),

- okreslenie barwy, czyli oznaczenie skladowych tréjchreynanych x, y przy zdefiniowanyrirédle $wiatta

D-65 za pomog spektrofotometru (2 pomiary okitajace pole barwy),
odpowiadajcych wymaganiom podanym w p. 2.6 i wykonanych wgdt metod okrédonych
w “Warunkach technicznych PZD-95".

6.5. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Oznakowanie poziome powinno posiadaymiary i ksztatt zgodne z “Instrukgp znakach drogowych poziomych”

i z Dokumentagj Projektova.

Dopuszcza sinastpujagce tolerancje wymiaréw oznakowania:

— szerokd¢ linii nie maze by mniejsza od wymaganej, u® by wigksza nie wgcej niz 5 mm ponad
wymagamn szerokéc,

- dhugai¢ linii moze r&ni¢ si¢ od projektowanej -50 mm do +150 mm,

— dla linii przerywanych, diugi@ cyklu skltadaicego s z linii i przerwy nie mae odbiegéa od sredniej liczonej z
10 kolejnych cykli o wgcej niz £50 mm diugéci wymaganej,

— dla osi wyznaczonych linii nie dopuszczasdnych odchytek na catej linii, natomiast lokaloggchytki nie
powinny przekracza+ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@\VBymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest 1 M (metr kwadratowy) powierzchni wykonanego ozna#nia poziomego (statego):
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a) linii segregacyjnych i kragdziowych,

b) znakdéw poprzecznych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér oznakowania poziomego obejmuje:

a) odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu - oczyszczenie nawierzchni przed smaniem,
przedznakowanie,

b) odbior kaicowy - wszystkie elementy rob6t et w niniejszej ST,

c) odbidr ostateczny oznakowania (po uptywie okresargwcyjnego).

Przyjmuje s, ze minimalny okres gwarancyjny dla oznakowania pw&go stategodulzie wynosit :
- na odcinkach z wygtzeniem przég dla pieszych — co najmniej 12 mies.,
- na przejciach dla pieszych na odcinkach zabudowanych -agramiej 6 mies.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyre podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatriai podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena 1 fmmetra kwadratowego) oznakowania poziomego (stdeqg jednostek obmiarowych w pkt.

7.2.1 obejmuje:

- przygotowanie rob6t, wyznaczenie oznakowania

- dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- wyznaczenie i pomalowanie na nawierzchni znakéwatdtach i wymiarach zgodnie
z Dokumentagj Projektovy, Instrukch o znakach drogowych poziomych i ST,

- ochrona znakoéw przed zniszczeniem,

- badania kontrolne i pomiary.

9.2.2. Cena 1 iMmetra kwadratowego) usguaia linii malowanych obejmuje czynéa zgodnie z ustaleniami pkt
5.2.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowane. Pakowaniegphbwywanie i transport.
2. PN-85/0-79252 Opakowanie transportowe z zwaio Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
10.2.  Inne dokumenty

1. “Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zasaths@wania i konstrukcji znakéw.” Monitor Polski,
zalkcznik do Nr 16, poz. 120 z 9 marca 1994 r.

2. Warunki techniczne. Materialy do poziomego znakawaltdg. PZD-95. Seria “I” - Informacje, Instrukcje
Zeszyt nr 51. Instytut Badawczy Drég [ Mostéw, Warsa,
1995r.

3. DIN 67520 Cz. 3 Materialy retrorefleksyjne w bezmerstwie ruchu drogowego. Fotometryczna ocena,
pomiary i charakterystyka materiatow retrorefleksyh.

NF P 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drogowa. @wakie jezdni. Retroodbicie.
Tymczasowe warunki techniczne. Materialty do pozigmeznakowania drég i badania materiatdw
cienkowarstwowych TWT-93/GDDP-2/6.

6. Wytyczne technologiczne stosowania materiatéw aerdestwowych do poziomego znakowania drog -
IBDIM W-wa 1993 r.

TRRL Road Note No. 25 Instrukcjaywania przengnego wahadta angielskiego SRT, 1969 r.

8. System dopuszczenia do stosowania materiatow ilwgmwodo poziomego znakowania drog, IBDIM-GDDP,
1994,

9. Tymczasowe warunki techniczne. Materiaty do pozigmme znakowania drég
i wymagania. TWT-92/GDDP-1/6.
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpsyymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgaanych
z wykonaniem oznakowania pionowegogaebudowie ulicy Kwiatkowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majastosowanie przy wykonywaniu oznakowania pionaveg
calkowitej dtugdci jezdni i skrzgowaniu z drogami lokalnymi i obejmj

— ustawienie znakéw drogowych odblaskowych na stupkarur stalowych,

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy zisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej (stup, wgsik, wspornik itp.).

1.4.2.uscislenia przebiegu drogi oraz utatwienia lokalizadgireentéw sktadowych drogi

1.4.3.podlegajcych ewidencji drég oraz lokalizacji zdafzelrogowych. Znak hektometrowy ma pdstayfry

naklejonej lub namalowanej w dolneje$ei stupka prowadgego.

1.4.4. Pozostale olkdienia podane w niniejszej S ggodne z obowizujagcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagaiogdlne", pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogflpkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Warunki ogolne stosowania materiatéw, ich pozyskani i skladowania podano w ST
D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 2.
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2.2. Materialy do oznakowania pionowego

Materiatami do wykonania oznakowania pionowego wgdakresu ok&onego w Dokumentacji Projektowe:s

- prefabrykaty betonowe lub beton wykonywany "na mdktfo zamocowania konstrukcji wsporczych znakow,
- piyty znakow,

- folia odblaskowa,

- materialy do montau znakéw

- elementy pajczeniowe tabliczki ze stupkiem

2.2.1. Fundamenty znakéw

Rodzaj fundamentu do zamocowania konstrukcji wsprenakéw, wymiarowanie i klasa betonu, powinny by
zgodne z DokumentagcProjektovs.

Cement stosowany do betonu w fundamencie znaku rpenvi by cementem portlandzkim klasy “32,5",
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowagigmaganiom PN-86/B-06712.

Woda do betonu powinna &yodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-88/&230.

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze znakéw oraz sposolyq®nia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powibgy zgodne
z Dokumentagj Projektows, lub propozycj Wykonawcy akceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze - zalecg siykona z ocynkowanych rur, érednicy 70 mm.

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-80/H-74219, PN-84/H-74220 lub inrmgakceptowane] przez
Inspektora Nadzoru.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawiprzekraczal,5mm na 1m dtugai rury.
Do ocynkowania rur stosujeesjatunek cynku Raf, wedtug PN-77/H-82200.

Ksztattowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-91/H-93010. Do #dej partii dla rur iksztattownikdw
wytworca powinien dostarczy'zaswiadczenie o jak&i" stwierdzagce zgodné¢ wyrobu z wymaganiami normy,
zawierajce co najmniej: nazgvlub znak towarowy wytworcy, oznaczenie wyrobuwistdzenie o zgodrgi
wyrobu z wymaganiami normy.

Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wspgech do znakéw powinna byz cynku o czystei nie
mniejszej nkt 99,5% i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02.

Minimalna grubé¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej nat@anej na dzialanie korozji atmosferycznej wg

BN-89/1076-02, w warunkach umiarkowanych wynosi i@
2.2.3. Piyty znakow

Piyty znakéw drogowych powinny Bywykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Blachdosta o grubéci co
najmniej 1,5mm powinna I8y zabezpieczona obustronnie przed kayozjynkowaniem ogniowym lub

elektrolitycznym.
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2.2.4. Materialy odblaskowe

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sirzez oklejenie powierzchni znaku materialem oshtuavym.

Materiaty odblaskowe ayte do wykonania znakéw drogowych powinny postatiaviadectwo dopuszczenia”. Jako
materiaty odblaskowe stosuje $olie odblaskowe.

Folie odblaskowe zyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazyweeine zwizanie z ptyg znaku przez caty
okres deklarowanej trwadoi znaku. Niedopuszczalneg dokalne niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenia lub
odstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Spos6b peaiczenia folii z powierzchai ptyty znaku powinien unienitiwia¢ jaj odhczenie od piyty bez jej
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obgzeznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib klejenia
oraz stosowane w tym celu materiaty powinnyg bggodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych typu 1 powinien wyn@sco najmniej 7 lat a
znaku wykonanego przy  zuciu folii odblaskowych generacji 2 - co najmniej
10 lat.

Powierzchnia tarczy znaku powinna¢bydéwna igtadka, nie magna niej wysgpowa: lokalne nieréwnéci

i pofatldowania. Niedopuszczalne jest wysiwanie jakichkolwiek zarysowigpowierzchni znaku.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktére m@gpwst@ przy nanoszeniu farby
na odblaskow powierzchng znaku nie byly wiksze ni:

- 0,5mm dla znakéw matychstednich,

- 1mm dla znakdéw diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkeme$¢ znaku nie powinny hiywieksze w kadym kierunku
niz:

- 2mm dla znakéw matychsrednich,

- 3mm dla znakéw diych i wielkich.

Policzenie folii odblaskowej z ptytznaku nie mge wykazywé zadnych odklejg i rozwarstwié migdzy tarcza

i ptyta znaku. Niedopuszczalne jest wystwanie jakichkolwiek ognisk korozji zarébwno na pekzchni jak i na
obrzerach tarczy znaku.

Tylna strona plyty znakéw odblaskowych musi¢bgabezpieczona fagbnieodblaskow barwy ciemnoszare;.

Grubas¢ powtoki farby powinna wynoéico najmniej 20m.

2.2.5. Materiaty do monta znakow

Wszystkie ocynkowan@ézniki metalowe do konstrukcji wsporczych znakow §euby, listwy, wkety itp. powinny

by¢ czyste, gtadkie bezcgnie¢, naderwa i wypuktych karbow.
3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne", Rkt
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3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozigdimku i wytadunku materiatéw mpa stosowé

- koparki kotowe np. 0,15?71ub koparki gsienicowe np. 0,253m

—  koparki samochodowe o sadigu do 4t,

- ewentualnie wiertnice do wykonywania dotow pod &lup gruncie zwgztym,

- betoniarki przewgne do wykonywania fundamentéw betonowych "na makro"
- $rodki transportu materiatow,

—  przewane zbiorniki do wody,

- sprzt spawalniczy,

— wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzo

4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagagiame", pkt 4.

4.2. Transport znakéw

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i ospuz (uchwyty, sruby, naketki, itp.) powinien s¢ odbywa

srodkami transportowymi w sposob uniettioviajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST D-M30MO "Wymagania ogoélne", pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naly wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj., jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni lub krawdzi pobocza umocnionego,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw ngleabezpieczy w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru
robét istniata maliwo$¢ odtworzenia lokalizacji znakdw.

Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny dygodne z DokumentagcProjektovd.

5.3. Prefabrykaty betonowe

Dna wykopu przed ul@niem prefabrykatu natg wyrowna i zag:sci¢. Wolne przestrzenie poguzy $cianami
gruntu i prefabrykatem nalg wypeinic materialem kamiennym np. ktiem i doktadnie zagci¢ ubijakami

recznymi.
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Jeeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tormgd powierzchnia prefabrykatu powinna ¢bydwna

Z powierzchnj pobocza.

5.4. Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, powinny ¢bywykonane zgodnie z DokumentacpProjektows lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sitolerancije:

— odchytka od pionu, nie wtej niz +1%,

- odchyika w wysokéci umieszczenia znaku, nieagej niz 2cm,

- odchyika w odlegtéci ustawienia znaku od krgazi jezdni lub utwardzonego pobocza, nieagj niz £5cm.

5.5. Plyty i tarcze znakow

Piyty znakéw powinny by wykonane jako jednolite. Znaki drogowe sktadankilku segmentow mag by¢
wykonywane tylko dla tablicowych znakéw informacygh - tablice przeddrogowskazowe, drogowskazy ¢able,
tablice kierunkowe.

Zamocowanie znakéw odblaskowych do konstrukcji wspgch powinno b§ wykonane w taki spos6b aby nie
przewiercé otworow mocujcych w tej czsci tarczy znaku, na ktorej znajduje sres¢ znaku. Nie dopuszczagsi

umieszczanidrub mocujcych przez odblaskaytarcz znaku.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogt)mdt 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyékal producentéw zZaviadczenia o jakéxi (atesty) lub
Swiadectwa dopuszczenia oraz wykértzadania materiatdw przeznaczonych do wykonywaoledt i przedstawi
ich wyniki Kierownikowi Projektu w celu akceptacjiaterialtow zgodnie z wymaganiami o¥@ymi w punkcie 2.

Do materiatow, ktorych producencia zobowhzani dostarczy zaswiadczenie o jakii (atesty) lubswiadectwa
dopuszczenia, naie:

- plyty znakow,

— folie odblaskowe (tarcze znakéw),

— drobne elementy montawe,

—  stlupki do zamocowania znakdw,
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6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalezbadé:

— zgodna¢ wykonania znakéw pionowych z DokumentgByojektove (lokalizacja, wymiary, wysokd
zamocowania znakéw),

—  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

- prawidtowas¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze,

—  poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

-  poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00@0VBlymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:

a) 1 szt. (sztuka) wykonanego znaku pionowegolicab

8. Odbidr rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne", pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolefamc wg

pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. OgolIne ustalenia dotyg® podstawy platrigi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

a) wykonanie znakow konwencjonalnych

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopéw i fundamentéw,

— zamocowanie tablic znakéw drogowych, zgodnie z Dodmtacy Projektovy i niniejsz; specyfikac,
- ustawienie stupkow,

- uporzdkowanie terenu;
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

2. PN-B-19701 Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

3. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.

4. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangamco, og6lnego zastosowania.

5. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwggeiione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.
6. PN-77/H-82200 Cynk

7. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane aago.

8. BN-89/1076-02 Ochrona przed korgZpowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na &tvakcjach

stalowych, staliwnych ieliwnych. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

1. "Instrukcja o znakach drogowych pionowych. g€ahik nr 1 do zarglzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (p2d)1L
2. GDDP - Ogo6lna Specyfikacja Techniczna D.07.02@4Anakowanie pionowe”.
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Wskp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznepsgymagania dotycce wykonania

i odbioru robot zwgzanych z ustawieniem krggnikéw betonowych przprzebudowie ulicy Kwiatkowskiego w

Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét

wymienionych w punkcie 1.1
1.3.  Zakres robot obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem
kraweznikow betonowych wg KPED (karta 03.11) i obejmuj

a) ustawienie krawznikéw betonowych 15x30 cm przy chodniku na tawieohewej z oporem ,
1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe- prefabrykowane belki betonowe ogranigezajchodnik dla pieszych od jezdni.

1.4.2. Pozostate oldienia podane w niniejszej S sgodne z obowkzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 “Wymagawnigolne”, pkt 1.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogolne  wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. 0Ogllne wymagania dotygze materiatdw

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagargéloe” pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy ustawianiu kgamkow

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kkgaikow wg zasad niniejszej Sh:s

2.2.1. Krawzniki betonowe

Zgodnie z Dokumentagj Projektowy nalezy stosowa krawezniki betonowe o wymiarach 100x20x30 cm,
100x15x30 cm gatunku 1-go, ktére powinny¢lwykonane z betonu klasy B-30. Kraimiki powinny odpowiad&a
wymaganiom norm BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03(04z posiada“Deklaracg zgodndci” producenta dla
kazdej dostarczonej na budewartii kraveznikow.

Beton uyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powmgpetnig nastpujace warunki:
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- nasgkliwosé < 4%,

- cieraln@¢ na tarczyBoehmego 3 mm,

- mrozoodpornéé, zgodnie z PN-88/B-06250 - stopienrozoodpornéci F-25.

Powierzchnie krawznikébw powinny by gtadkie, bez rowkow, gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po pcherzykach powietrza i po wodzie, ktorychelydkas¢ nie przekracza 5 mm. Zacieranie
elementdéw po wyiciu ich z formy jest niedopuszczalne. Kralzie stykow montzowych powinny by bez
szczerb.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw krganikow:

- nadlugdci £ 8 mm,

- na szerok&ci i wysokasci £ 3 mm.

Krawezniki nalezy skladow& w pozycji wbudowania. Skladowanie kramikéw powinno by takie, aby
zabezpiecz§ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptyvezkodliwych czynnikéw zewstrznych na
beton.

2.2.2. Beton na fagv

Beton na taw z oporem pod kragznik powinien by klasy B-15. Beton powinien byzaprojektowany zgodnie z
PN-88/B-06250.

2.2.3. Kruszywo do betonu

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiadgmaganiom PN-88/B-06250 i PN-86/8712.

2.2.4. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowejipiew spetnia wymaganiom normy PN-B-19701. Cement
stosowany do betonu oraz do zapraw cementowychrpewby cementem klasy nie mniejszef(iB2,5”.
Przechowywanie cementu powinno speinigymagania BN-88/6731-08.

2.2.5. Piasek

Piasek na podsypkcementowo-piaskoyv powinien odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-06712.

Piasek do zaprawy powinien spethimymagania normy PN-79/B-06711.

2.2.6. Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania szczelin powinna odad& wymaganiom BN-74/6771-04 lub posigdgprobag
technicza wydary przez IBDIM.

3. Sprzt

3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu
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Ogolne  wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania o0g0lne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do ustawiania kraggnikow

Roboty wykonuje si recznie z zastosowaniem ngstijacego spratu:
— betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cemeyptby

— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagagéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kragznikOw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Krageniki nalezy uktada& na
srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy. Krageniki powinny by
zabezpieczone w czasie transportu, a gérna wansigvgpowinna wystawapozasciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbytvasic w sposob przeciwdzialggy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo pawly¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

4.2.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odpowiddaymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogollne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonania kraynikow nalezy wytyczyc:
- lini¢ kraweznika ustawianego w pozycji pionowej przy zatokaatohusowych
(20x30 cm),
— lini¢ kraweznika 15x30 cm uktadanego na wjazdach do posegijakd obramowanie nawierzchni na trasie,

zgodnie z zakresem oktenym w Dokumentacji Projektowej
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5.2.2. Wykop pod tay

Wykop pod taw naley wykona&  zgodnie @z Dokumentagj Projektovea i  normy
PN-68/B-06050.

Wymiary  wykopu  powinny  odpowiada wymiarom tawy w planie z  uwzglnieniem
w szerokdci dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z opuréVskanik zag:szczenia dna wykopu pod taw

powinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metdeioctora

5.2.3.  Wykonanie tawy pod krasnik

tawy betonowe z oporem wykonuje¢siv szalowaniu. Beton rézielany w szalowaniu powinien by
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw ngle wykonywa zgodnie
z wymaganiami PN-63/B-06251, stogujco 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicmasg zalewowy
odpowiadajcag wymaganiom pkt 2.2.7. tawy z kruszywa 0/31,5 diavkznikdw 15x30 cm powinny by

zag:szczone do poziomu wsk@ika nagnosci 80%.

5.2.4. Ustawienie kragznikéw

Na wykonanej tawie naky ustawi@ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (bi4jrubdci 3 cm.
Szerokd¢ spoin nie powinna przekracza cm.

Szczeliny mgdzy kraweznikami naley wypeinic zapravg cementow wg PN-90/B-14501. Spoiny po ich
wykonaniu naley pielegnowa wody. Szczeliny krawznikow przed zalaniem zaprawnalezy oczyéci¢ i zmyé
wodg. Co 50 m ustawianego kramnika naley zalewa szczeliny mag zalewowy nad szczelinami dylatacyjnymi

w tawach.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogblne
pkt 6.

6.2. Ocena jakai kraweznikow

Ocere prefabrykatow do wbudowania zgodnie z pkt 2.2dlety wykona zgodnie z ustaleniami PN-
80/B-10021.

6.3. Sprawdzenie koryta pod taw

Sprawdzenie wykonanych pod fawykopéw polega na ocenie:
- wskanika zagszczenia gruntu w dnie wykopu min. 0,97

— szeroké¢ dna wykopu, z tolerangi2cm.

6.4. Sprawdzenie wykonania taw

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnd¢ profilu podtwznego gérnej powierzchni taw z dokumengacpopuszczalna tolerancjdcm na kade

100 m tawy,

- wysokas¢ (gruba¢) taw z tolerang +10% wysokdci projektowanej (w 2 punktach na 100 m),

— szerokd¢ gornej powierzchni taw z toleranci20% szerokséci projektowanej (w 2 punktach n
100 m),

- rownas¢ gornej powierzchni fawy (w 2 punktach na 100 rglerancja przéwitu < 1 cm, przy przyteeniu faty
3-metrowej,

— odchylenie linii taw od projektowanego kierunku taterancy £2cm na 100 m wykonanej tawy.

6.5. Sprawdzenie ustawienia krgmikow

Sprawdzeniu podlega:

— odchylenie linii krawznikdw w planie - max. odchylenie m® wynigé¢ 1 cm (na kade 100 m tawy),

— odchylenie niwelety - max:1cm (na kade 100 m),

- rownas¢ gornej powierzchni kragznikow - tolerancja przavitu pod fag < 1 cm przy przyleeniu taty 3-
metrowej (w 2 punktach na 100 m),

— doktadng¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkoyite kade 10 m).

7. Obmiar rob6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@VBymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 m (metr) ustawionego kreimika.

8. Odbiér robot
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikggych i ulegajicych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici

Ogoblne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego krawnika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe,

- dostarczenie potrzebnych materiatow,

— wykonanie wykopu pod fagv ustawienie szalunku,

— rozicielenie i zagszczenie betonu lub kruszywa naturalnegogpi@cja betonu i rozbidrka szalunku,
— ustawienie krawznikéw na podsypce cementowo-piaskowej na tawiear@m,

— zaspoinowanie kragznikOdw zapraw i pielegnacja wod spoin,

- wypehienie szczelin mazalewowy,

- zasypanie zewtrznejsciany gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bada

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-88-06250 Beton zwykly.

2. PN-63/B-06251 Roboty betonowegelbetowe. Wymagania techniczne.

3. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski doraapbudowlanych.

4. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betdtetody pomiaru cech geometrycznych.
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

AKonsult Adam Kluj

129



Ul. Kwiatkowskiego w Warszawie

PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
10. BN-80/6775-03/01

© © N o

11. BN-80/6775-03/04

12. PN-68/B-06050

10.2. Inne dokumenty

Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane. Woda do béti zapraw.

Cement. Transport i przechowywani

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych Wspdine wymagania
i badania.

Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza.

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiw  zakresie  wykonywania

i badania przy odbiorze.

13. “Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” @ - Transprojekt-Warszawa, 1979 11982,

130
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D.08.02.02. WYKONANIE CHODNIKA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwmagania dotyegce wykonania i odbioru robét zgdanych z
przebudow chodnikéw z betonowej kostki brukowej pmszebudowie ulicy Kwiatkowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dok@iperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realigaobét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia rob6t zezanych z wykonaniem chodnika :

-z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementopvaskowej grub. 3 cm z zamuleniem spoin piaskie
1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej 3zgodne z obowkzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz ST, czscia rysunkowa
Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektordadzoru .

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania nggl pkt 1.5.
2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogolne stosowania materiatéw podano i091-00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 2.

2.2. Kostka betonowa

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa powinna wimst wymaganiom norm BN-80/6775-03/01, BN-
80/6775-03/02, PN-88/B-06250, PN-84/B-04111 inormmjemieckiej DIN 18501, w zakresie wyglu
zewrgtrznego, odporrizi na dziatanie mrozu, nagliwosci, scieralngci i wytrzymaitaici nasciskanie. Powinna ldy
gatunku 1.

Powinna ona spetntanastpujace wymagania:

- wytrzymatcé - min. 50 MPa (po 28 dniach),
- naskliwos¢ - <5 %,

—  $cieralng¢ na tarczy Boehmego - <4 mm,

- mrozoodpornéé - F50.

Szczerby i uszkodzenia kradzi i narazy ograniczajcych powierzchnie gérnes sniedopuszczalne, kostki musz
by¢ bez uszkodze

Grubdai¢ kostki 6 cm na a@gu pieszym.

AKonsult Adam Kiluj 131



Ul. Kwiatkowskiego w Warszawie

Przed zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobadaktia i wytworni przez Inspektorem Nadzoru , Wykwoa

utozy po 1 n? wstepnie zaakceptowanych ksztattéw i koloréw kostekaeghie na podsypce piaskowej.

Niedopuszczalnegg6zne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczortejygamej partii materiatu.

2.3. Obrzea betonowe

Obrzeza stosowane do obramowania nawierzchni powinny wdmat wymaganiom norm BN-80/6775-03/01
i BN-80/6775-03/04 igopisane w ST D.08.03.01.

Specyfikacja niniejsza nie uwzglnia kosztu krawznikow.
2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki oraz do wypetnienggnspmarki “35”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701
a jego transport i przechowywanie powinny odpowtaggmaganiom BN-88/6731-08.

2.5. Piasek

Kruszywo (piasek) na podsypk do wypetniania spoin powinno spettissymagania normy PN-86/B-06712. Na
podsypk stosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji 0 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o
frakcji 0 11 4 mm.

Zawartag¢ pytow w kruszywie nie mee przekracza3%.

Pozostale badania i wymagania wg PN-86/B-06712.

2.6. Woda

Woda nie powinna pochodzie zrodet budzcych wytpliwosci, powinna by "odmiany 1" zgodnie z wymaganiami

normy PN-88/B-32250, nie powinna wydzielzapachu gnilnego oraz nie powinna zawierawiesiny.

3. Sprzt
3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu

Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyské&akceptagj Inspektorem Nadzoru. Sgitzpowinien odpowiada
wymaganiom ST D-M-00.00.00.
3.2. Sprzt do wykonania chodnika

Do wykonania chodnika nale uzywac:
—  betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania®gki cementowo-piaskowej,
- wibratory ptytowe i lekkie walce wibracyjne, do jdria kostki - po pierwszym ubiciu ubijakangcenymi lub

mechanicznymi z e%cia robocz uniemaliwiajaca uszkodzenie kostki,

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotygr® transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagangiame", pkt 4.
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4.2. Transport kostki betonowej

Transport powinien odpowiadavymaganiom ST D-M-00.00.00.
Wysokas¢ sktadowania (stosu) kostki nie g@przekraczal m. Kostk betonowy mazna transportowatylko na

paletach.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robét

Ogolne wymagania wykonywania rob6t podano w ST @®400.00 "Wymagania ogolne”, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptharmonogram robdt uwzglniajacy wszystkie

warunki, w jakich bdzie wykonywana nawierzchnia kostkowa.

5.2. Zakres robot
5.2.1. Ukfadanie chodnika z kostki betonowe;j

Kolor i ksztatt kostki wykonawca uzgodni zgodnipkt 2.2. niniejszej ST.

Sposo6b zrénicowania koloréw naley uzgodné z Inspektorem Nadzoru. Na chodniku dla pieszycstka grubéci

6 cm.

Kostke uktada st na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposéb,sabygeliny mgdzy kostkami wynosity 2- 3
mm. Kostk nalery uktada& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zgayczeniu.

Po utazeniu kostki szczeliny naty wypetnic piaskiem (lub innym materialem zaaprobowanym pinspektorem
Nadzoru ) a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i
przystpi do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z  kostek brukotwyc stosuje s wibratory  plytowe
z ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedkagzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie rgle
prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka

i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowghwolno uiywaé walca. Po ubiciu nawierzchni

nalezy uzupetné szczeliny materialem do wypetnienie i zafdieawierzchrg.

Nawierzchng nalezy uktad&, gdy temperatura otoczenia jest nigsaa nk +5°C. Swiezo wykonam nawierzchng
nalezy chront zgodnie z PN-63/B-06251.

Kostki pckniete powinny by wymienione na cate.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano wST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblne
pkt 6.
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6.2. Ocena jaki robét i cech geometrycznych nawierzchni chodnika

Kontrola powinna dotyczy prawidlowdci wykonywania poszczeg6lnych elementéw, zgddnavykonywanych
rob6t z DokumentagjProjektows | ST. Sprawdzenie powinnogsodbywa& zaréwno w trakcie wykonywania robaét,
jak i po ich zakéaczeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenkailgie s¢ wizualnie przez pomiar lub badanie.

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca wykona badania wszyktkiateriatdw zgodnie z niniejg8T.

Nalezy sprawdzt:

a) cechy geometryczne nawierzchni:

- nieréwndci podiuzne nie powinny przekraczd,0 cm,

- spadki poprzeczne powinny bggodne z Dokumentacprojektows z toleranci 1 0,5%, pomiar w punktach
charakterystycznych niwelety,

- rzedne nawierzchni - whice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie wiony
przekracza+1 cmi - 2 cm, pomiar w punktach charakterystycimniwelety,

— uksztattowanie osi - przesggie osi w planie nie m@ przekracz& [J 2 cm, pomiar w punktach
charakterystycznych niwelety,

- szerokdc¢ nawierzchni - tolerancja wynosi 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych;

b) podsypk - gruba¢ podsypki sprawdzagsiv 10 losowo wybranych punktach, tolerancja,5 cm,

c) prawidtowas¢ utozenia kostki:

— pomiar szerok&i oraz powgzania spoin,
— sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,
— kontrola prawidtowéci wykonania szczelin dylatacyjnych,

d) prawidtowas¢ ubicia kostki - osiadanie kostek nie powinnoé ldostrzegane po swobodnym jednokrotnym
opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysgkd5 cm na poszczegodlne kostki,

e) prawidiowa¢ wypetnienia spoin - poprzez wykruszenie zaprawy dhagcsci okoto 10 cm izmierzenie
gkebokaici wypelnienia zapraw oraz sprawdzenie przyczepod zaprawy do kostki w trzech losowo
wybranych miejscach,

f) sprawdzenie konstrukcji nawierzchni - w losowo olyra miejscu i po rozebraniu nawierzchni na powikric
okoto 0,1 n?; sprawdzenie jakzi podsypki na podstawie analizy sitowej,

g) sprawdzenie vdgzania kostki - wyrywkowo w kilku miejscach poprzegledziny nawierzchni,

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@OVBlymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1r%(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Powiersielnawierzchni przedstawionych
do obmiaru powinna kyzgodna z DokumentacProjektovs i ustaleniami Inspektorem Nadzoru . Nie powinien o

obejmowa zadnych ilgci niezaakceptowanych naspiie przez Inspektorem Nadzoru .
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8. Odbiodr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne", pkt 8.
Odbiér na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw, motw geodezyjnych (niwelacji) i baflgakosciowych

materiatow.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogoblne ustalenia dotyze podstawy platrici

Zgodnie z ST D-M-00.00.00 wg jednostek obmiaru élkemeych w pkt 7 zgodnie z obmiarem oraz po sprawizen

jakaosci robot.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje wykonanie nagtijacych robét:

a) wyznaczenie robot, dostarczenie materiatdw igpra dla betonowej kostki brukowej réwnieizgodnienie
koloru i ksztaltu,

b) wykonanie podsypki,

¢) ulozenie i ubicie kostki,

d) wypelnienie spoin, wykonanie szczelin dylatacyjnych

e) pielegnacg nawierzchni,

f) wykonanie pomiaréw i bada

g) odwiezienie sprgu po zakaczeniu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczénieralngci na tarczy Boehmego.
2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zegkt

4. PN-B-19701 Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétnzapraw.

6. DIN 18501 Kostka brukowa z betonu

(norma niemiecka)
7. BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drég, ytiarkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania.
8. BN-80/6775-03/02 Elementy nawierzchni drég, ,ytiarkingdw i torowisk tramwajowych. Piyty drogowe.
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D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. Wskp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznepgymagania dotycce wykonania

i odbioru robot zwgzanych z ustawieniem obraebetonowych przprzebudowie ulicy Kwiatkowskiego w

Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatijaobot

wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objych ST

Ustalenia dotycz zasad prowadzenia rob6t ag@nych z ustawieniem obeaebetonowych wg KPED (karta 03.14
lub 03.15) i obejmuj obrzeza betonowe ustawiane przy uktadaniu chodnika zriwetej kostki brukowej.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.0brzea chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe, rozgranigeajjednostronnie lub dwustronniegi

komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dlaumkacii.

1.4.2. Pozostale okilenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 “Wymaganigéine”, pkt 1.
1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogbpie 1.

2. Materiaty

2.1. Ogblne wymagania dotygze materiatdw

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagargéloe” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania obrzgbetonowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ohrgdetonowych wedtug zasad niniejszej 3T s

2.2.1. Obrzea betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm, gatunku | powinyy/wykonane z betonu klasy B-30 i spethimarunki
zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/67750@3/

Kazda dostarczona partia obzgebetonowych na budawpowinna posiadaatest producenta.
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Beton uwyty do elementow prefabrykowanych powinien chgyzowa Sk nasikliwoscia
< 4% oraz mrozoodporidoig i wodoszczelnécig zgodnie z normPN-88/B-06250 - stopfemrozoodpornéci F-25.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

- na dtugdci £ 8 mm,

- na szerokéci i wysokdci £ 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia olixze

- wklestas¢ lub wypuktas¢é powierzchni i krawdzi - 2 mm,

- szczerby i uszkodzenia kradzi i narazy ograniczajcych powierzchnie gérnédieralne) - niedopuszczalne.
Obrzera naley skladowa w pozycji budowania.

Sktadowanie obrzgy powinno by zorganizowane w sposéb chrgry materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkogittwczynnikow zewetrznych na beton.

2.2.2. Cement

Cement uyty na zapraw cementow do spoinowania powinien odpowiadaymaganiom normy PN-B-19701.
Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.2.3. Piasek

Piasek do zaprawy powinien spethislymagania normy PN-79/B-06711.

Piasek na podsygkpowinien spetni@wymagania PN-B-11113.

2.2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzzezrodet budacych watpliwosci i powinna odpowiadawymaganiom PN-88/B-
32250.

3. Sprat

3.1. Ogblne wymagania dotygze sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania obrzgy betonowych

Roboty zwjzane z ustawianiem obeze betonowych naley wykonyw& recznie przy ayciu drobnego spetu

pomocnhiczego.

4. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotygz transportu

Ogblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagagjalne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport obrzg

Obrzeza powinny by transportowane w pozycji pionowej, z nachyleniemkierunku jazdy. Obrza naley
transportowa w sposéb chroncy je przed uszkodzeniami.

4.2.2. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu i kruszywa wg ST D.08.01.01.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Ustawienie obrzg betonowych

Roboty naley rozpoca¢ od wytyczenia linii obrzea. Wykop pod obrze naley wykona zgodnie z Dokumentagj
Projektows i normg PN-68/B-06050. Wymiary wykopéw powinny odpowigdavymiarom obrzega w planie. Dno
wykopu powinno b§ wyprofilowane i zagzczone. Wskanika zagszczenia min. 0,97 wg normalnej
metodyProctora

W tak wykonanym wykopie ustawiagsbbrzeza o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej grubdci 10 cm,
obsypujc zewrtrzng $ciare obrzery gruntem i ubijac go. Szerok& spoin méedzy obrzéami nie powinna
przekracza 1 cm. Przed zalaniem spoin zapgawalezy je oczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ pielegnowane

wodg.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogollne zasady kontroli jad@ robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogbiplkt 6.

6.2. Ocena prefabrykatéw

Ocery prefabrykatow przeznaczonych do wbudowania zgodipikt 2.2.1. natey wykona zgodnie z ustaleniami
PN-80/B-10021.

6.3. Sprawdzenie przygotowania pagto

Sprawdzenie wykonanych pod ohtaevykopdw polega na ocenie:
wskaznika zagszczenia gruntu w dnie wykopu, ktéry machwiekszy od 0,97 wg normalnej préby Proctora,

szerokdci dna wykopu, z tolerangi 1 cm.
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6.4. Sprawdzenie ustawienia ohtye

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii obrzey w planie - max. odchylenie m® wynig¢ 1 cm (na kade
100 m),

- odchylenie niwelety - maxt 1 cm (na kade 100 m),

- réwnas¢ gérnej powierzchni obrzg - tolerancja przavitu pod tat 3-metrowg < 1 cm
(na kade 100 m),

- doktadna¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkevigprawdzenie co
10 m).

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 m (metr) wykonanego ob¢zebetonowego.

8. Odbidr robot
8.1. Ogollne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikggych i ulegajicych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki (fawy).

9. Podstawy ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonania obrzz betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod obrze,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzgy betonowych,

- obsypanie zewgirznejsciany obrzeéa gruntem z jego ubiciem,
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- wypelnienie spoin zapraycementow,
pielegnacja spoin wog
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hialddooratoryjnych.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

3. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych.

4. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych Wsp6lne wymagania

i badania.

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza chodnikowe.

8. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaloeenawierzchni

drogowych. Piasek.

10.2.  Inne dokumenty

9. “Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” @) - Transprojekt-Warszawa, 19791 1982 r.
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D.08.05.01. SCIEKI ULICZNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjswmagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t zgadanych z
wykonaniemsiciekoéw drogowych przprzebudowie ulicy Kwiatkowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét

wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem:

- $ciekéw z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm nalpgpce cementowo — piaskowej gré@io3 cm, wg
KPED - karta 01.04,na odcinkach wyznaczonych w dakutacji projektowe;j.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1 Sciek przykrawznikowy — element konstrukcji jezdni skcy do odprowadzenia wod opadowych z

nawierzchni jezdni i chodnikéw do wpustéw deszczoliub rowdw.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanym w ST D-M-00.00.00. “Wymagangotne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogbdjkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyge materiatow

Ogblne wymagania dotygeze materiatdbw, ich pozyskiwania i skladowania, puwda w ST

D-M.00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Kravezniki

Krawezniki powinny odpowiadawymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04

2.3. Beton na faw

Beton na faw pod kravg¢znik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250. Powinien tochyeton klasy
B-1.

2.4. Kruszywo do betonu
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Kruszywo do betonu powinno odpowigdavymaganiom PN-B-06712. Kruszywo naje przechowywéa w
warunkach zabezpiecaajych je przez zanieczyszczeniem, zmieszaniem

z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powinien &y cementem  portlandzkim, odpowiaggym  wymaganiom
PN-B-19701.

Cement do zaprawy cementowej i na podsygmentowo — piaskappowinien by klasy “32,5". Przechowywanie
cementu powinno kyzgodne z BN-88/6731-08.

2.6. Piasek

Piasek na podsyglkcementow — piaskovy powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowo — piaskowej powinigroathda& wymaganiom PN-B-06711.

2.7. Woda
Woda powinna by odmiany “1” i odpowiada wymaganiom PN-B-32250.
2.8. Prefabrykowane elementy betondeieku do odprowadzenia wody na skarpach rowu , godno

Prefabrykowane elementy betono$egeekow terenowych powinny odpowiadaymaganiom BN-80/0775-03/01.
Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betagyoh wytych do wykonanigciekdw, powinny by zgodne z
dokumentagj projektovy i “Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowyckaigta nr 01-04).

Do wykonania prefabrykatéw nale stosowd beton wg PN-B-06250, klasy co najmniej B-25.

Nasikliwosé prefabrykatow nie powinna przekraéza@ %. Scieralngé na tarczy Boehmego nie powinna
przekracza 3,5 mm. Wytrzymatée betonu na $ciskanie powinna by  zgodna

z PN-B-06250 dla przyjej klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatéw powinna dopez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu, o fakturze zatartej. Krgzie
elementéw powinny byréwne i proste. Wilstos¢ lub wypukic¢ powierzchni elementdéw nie powinna przekracza
3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- nadhugdci £10 mm,

- nawysokdci i szerokdci £3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny dyskiadowane w pozycji wbudowania, na padioutwardzonym i dobrze

odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania szczelin dylatacyjnyatgogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-

04 lub aprobacie technicznej

3. Sprzet
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3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania ogolne” (3t
3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spti, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo — piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagagélme” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykatéw powinien odbyivsic wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN-88/608.
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegaaje przed zanieczyszczeniem

i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00@0OWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonanidcieku naley wytyczy¢ lini¢ kraweznika i 65 scieku zgodnie z dokumentacj
projektowy.

5.3. Wykop pod taw

Wykop pod wspéla tawe dla scieku i krawznika naley wykona& zgodnie z dokumentag]

i PN-B-06050.

Dla scieku przykrawznikowego jest to tawa z oporem.

Dla scieku terenowego jest to tawa zwykia.

Wymiary  wykopu  powinny  odpowiada wymiarom fawy w planie z  uwzglinieniem

w szerokdci dna wykopu konstrukcji szalunku pod tawy z oporéVskanik zag:szczenia dna wykopu pod taw

powinien wynosi co najmniej 0,97 wg normalnej metody Proctora.
5.4. Wykonanie taw

Wykonanie tawy betonowej powinno bygodne z wymaganiami BN-64/8845-02 oraz warunkaodanymi w ST
D.08.01.01. “Krawzniki betonowe”.
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5.5. Ustawienie kragenikOw

Ustawienie krawznikow na tawie powinno hyywykonane zgodnie z dokumentagrojektovg oraz ST D.08.01.01.

“Krawezniki betonowe”.

5.6. Wykonaniegcieku z kostki betonowej

Ustawienie kostki betonowej na fawie powinna: lwykonane na podsypce cementowo — piaskowej o gcul3o
cm i powinno by zgodne z projektogvniwelet dnascieku.

5.7 scieki prefabrykowane.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny praeka& szerokdci 1 cm.

Spoiny prefabrykatow uktadanych na tavrigirowej nalezy wypetnic zwirem lub piaskiem.

Dla sciekéw typu korytkowego wg KPED - karta 01.04, qualenie prefabrykatu z jezdninalery wypeia
bitumiczry mas zlewows. Prefabrykat naley utozy¢ na fawie zezwiru lub mieszanki kruszywa naturalnego o

grubdci warstwy 15 cm, starannie zsgczonej.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogbiplet 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénaadania materiatow przeznaczonych do wykonania
scieku i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Badania materiatéw stosowanych do wykonaiiekow powinny obejmowawszystkie whciwosci, ktére zostaty
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdw
w pkt 2.

Badania kostki betonowej powinny bwykonane w zakresie i z g¢ztotliwosciag wg ST D.05.03.01 “Nawierzchnia

z kostki brukowej betonowej” pkt 6.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Zakres bada

W czasie robét zwzanych z wykonaniertiekdw naley sprawdzé:
- wykop pod taw,

- gotow tawe,
- ustawienie krawznika,

- wykonaniescieku.
6.3.2. Wykop pod taw

Nalezy sprawdza, czy wymiary wykopu g zgodne z dokumentacprojektows oraz zagszczenie podia na dnie
wykopu.

144 AKonsult Adam Kluj



Ul. Kwiatkowskiego w Warszawie

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi +2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne
z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia tawy w planie, ktéra me sk rézni¢ od projektowanego kierunku#2 cm na kade 100 m tawy,
b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra peosk rézni¢c od niwelety projektowanej @1 cm na kade 100 m

tawy,

c) wymiary i réwnag¢ tawy, sprawdzane w dwoéch dowolnie wybranych puctktana kade
100 m tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wypoa:

- wysokdici (grubdici) lawy +10 % wysokéci projektowanej,

- szerokdci gornej powierzchni tawy10 % szeroké&ci projektowanej,

- rownasci gornej powierzchni tawy - 1 cm p&@etu pomkdzy powierzchng tawy

a przylaomg czterometrow tats.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kkgwika

Sprawdzenie naly przeprowad# zgodnie z ST D.08.01.01 “Krawniki betonowe”.

6.3.5. Sprawdzenie wykonanieieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktéra mee sk rézni¢ od niwelety projektowanej 1 cm na kade 100 m wykonanegwieku,

b) réwnas¢ podiuznascieku, sprawdzona w dwoch dowolnie wybranych purtktaa kade 100 m diugéi, ktéra
moze wykazywa prze&wit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchry scieku a tag czterometrow,

c) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, splzame na kalych 10 m wykonanegécieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazemet rézni¢ od grubdci projektowanej &1 cm.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@OMymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest m(metr) wykonanegécieku z betonowej kostki brukowej. lub z prefabrylamych

elementéw betonowych.

8. Odbidr rob6t

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

AKonsult Adam Kiluj 145



Ul. Kwiatkowskiego w Warszawie

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.000@0Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruw;gk

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw,

- wykonana tawa,

- wykonana podsypka.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 nécieku z prefabrykowanych elementéw betonowych lutbetonowej kostki brukowej
obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod tawy,

- wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowe;j,

- ustawienie krawznikdw z wypetnieniem spoin,

- ulozenie prefabrykatéwcieku lub betonowej kostki brukowej z wypetnienispoin,
- zalanie spoin bitumicznmag zalewowy,

- zasypanie zewtrznejsciany prefabrykatu lub kraynika i ubicie,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w Specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&twonzapraw.

4. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwgkte

5. PN-B-19701 Cement powszechnegyptku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyieian

8. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczeduieralngci na tarczy Boehmego.
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Ul. Kwiatkowskiego w Warszawie

9. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe.

12. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

10.2. Inne dokumenty

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED
“Transprojekt — Warszawa” (1979 r. — 1982 r.)
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