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Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa:

»  Koncepcja przebudowy linii kablowej

= opinia ZUD

*  pismo ZDM nr ZDM-ZTS0-0.7044-1133.2015.SSW

» obowigzujace przepisy i normy

1.2 Zakres projektu

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce instalacje:
= Budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego,;

=  Budowa lamp oswietleniowych

1.3 Budowa linii o$wietleniowej

W zwigzku z planowang modernizacjg przebudowy ulicy Kwiatkowskiego zaistniata
koniecznos¢ przebudowy/wymiany istniejacej kablowej linii oswietleniowej. W tym celu
nalezy zdemontowac istniejgce oswietienie ulicy na odcinku od ul Jugostowianskiej do ul.
Bora Komorowskiego (19 szt.).

W celu przebudowy kablowej linii odwietleniowej nalezy wybudowaé linie kablowg kablem
typu YKY 5x25mm? oraz posadowi¢ 19 stupéw oswietleniowych typu SAL-65 z wysiegnikami
typu WR-14/1/1,5/5 z oprawami ROSA CUDDLE LED 72W w trasie i lokalizacjach zgodnych
Z rysunkiem nr 1. W stupach zastosowac zigcze stupowe TB-2 lub oswietleniowe zigcze
kablowe EKM-2035. Zgodnie z decyzjg ZDM nalezy utrzymacé istniejgcy ukiad zasilania i

potgczen sieci oswietleniowej.

1.4 Ukiadanie kabla nN

Kable oswietleniowe utozyé w ziemi na giebokosci 70cm w rowie gtebokosci 80cm
uprzednio oczyszczonym z gruzu i kamieni, linig falistg z zapasem 3% na 10cm warstwie
piasku.. Nastepnie 10-cic cm warstwa piasku 15-to cm warstwa ziemi rodzimej i utozyc
wzdtuz trasy kabla folie koloru niebieskiego i zasypaé do konca row kablowy warstwami
ziemi ubijajac kazdg warstwe

PODCZAS PRAC DEMONTAZOWYCH ISTNIEJACEJ LINII OSWIETLENIOWEJ
ORAZ PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA
ISTNIEJACE KABLE ENERGETYCZNE RWE STOEN OPERATOR.

PRACE ZIEMNE W POBLIZU KABLI RWE WYKONYWAC RECZNIE.



Na kable nalezy zatozy¢ opaski oznacznikowe o tresci zawierajacej nazwe wilasciciela
kabla, jego typ, jego napiecie znamionowe, rok budowy linii oraz trase w formacie ,skad
dokad”. Dodatkowo opaski nalezy zalozyé przy wiotach i wylotach rur ochronnych oraz

montowanym osprzecie.

Na calosci trasy w ziemi kabel ukladaé¢ nalezy w rurach ochronnych firmy Spyra
Primo (AROT) RHDPEp-M (SRS) 110 lub RHDPEKk-S (DVK) 110.

1.5 Zabezpieczenie  kabli _ elektroenergetycznych  krzyzujacych sie 2z

projektowang siecia oswietlenia.

W celu zabezpieczenia isthiejgcych czynnych kabli elektroenergetycznych
RWE STOEN Operator projektuje sie zabezpieczenie linii kablowej o$wietlenia
ulicznego poprzez utozenie na catej dtugosci trasy linii oswietleniowej rur
ochronnych typu RHDPEp-M (SRS)110 oraz RHDPEkK-S (DVK) 110, w ktorych
utozone beda kable oswietleniowe. Projekt linii kablowej oswietleniowe)
przedstawia rys. nr 1 — Plan przebudowy o$wietlenia ulicznego, na ktorym
Zaznaczone sg rury ochronne.

Powyzsze rozwigzanie w catosci ochroni istniejgce kable RWE przed
uszkodzeniami oraz zabezpieczy projektowane kable oswietleniowe i nie wymaga
dodatkowych zabezpieczen istniejgcych kabli elektroenergetycznych RWE.

Roboty budowlane ziemne w okolicach kabli RWE wykonywa¢ recznie z

zachowaniem szczegolnej ostroznosci.



Warszawa, dnia 14.12.2015r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O¢wiadczam, ze projekt budowlany przebudowy oéwietlenia ulicznego  pt.
_Przebudowa ofwictlenia ulicznego ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul
Jugoslowiariskiej do ul. Bora Komorowskiego w Warszawie” zostal sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



Zatacznik nr 1 do umowy / porozumienia o usunigcia kolizji
Warszawa dn. 16.07.2015 r.

Miasto Stoleczne Warszawa Dzielnica Praga Poludnie

ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

TECHNICZNE WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI
ND\KK\13897\2015/kolizja

1. Odpowiadajac na Paristwa wystapienie z dnia 13.07.2015r., RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza
zgode na usunigcie kolizji obiektéw: sieci elektroenergetycznej kolidujacej z planowang
inwestycja Klienta, ul. KWIATKOWSKIEGO E, Warszawa.

1.1. Realizacja prac zwigzanych z przebudowg sieci elektroenergetycznej w ww. rejonie bedzie
odbywa¢é sie przy uwzglednieniu zalozen ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 260 ze zm.) , tzn. w granicach istniejgcego pasa
drogowego. Po opracowaniu przez Klienta i uzgodnieniu z RWE Stoen Operator Sp. z o.0.
dokumentacji projektowej, zostanie przygotowana umowa kolizyjna i/lub porozumienie kolizyjne,
po zawarciu ktérej /ego mozliwe bedzie rozpoczecie prac w terenie.

2. Usunigcie kolizji bedzie polegato na:

21, budowie, likwidacji, przelozeniu (przebudowie) sieci nN i SN w zakresie pozwalajacym na
odtworzenie dotychczas istniejgcej oraz uwzgledniajgcym dotychczasowe warunki zasilania
odbiorcéw, przy czym przy zmianie istniejgcych rzednych jezdni lub chodnikéw nalezy wymienic
kable i ulozy¢ je na normatywnej gtebokos$ci;

22 dostosowaniu sieci z zakresie ochrony odgromowej i p. porazeniowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

2.3. dostosowaniu istniejacych przylaczy do budynkéw po uzyskaniu zgody wiascicieli budynkow;,

2.4. dostosowaniu urzadzen os$wietleniowych i telekomunikacyjnych powigzanych z sieciag RWE
Stoen Operator Sp. z 0. 0. (w porozumieniu z ich wlascicielami).

Zastosowane materialy i urzadzenia powinny by¢é zgodne ze specyfikacjg materialowg RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0. (dostepna na stronie internetowej www.rwestoenoperator.pl). Zastosowanie
materialéw i urzgdzen zgodnych ze specyfikacjg nie stanowi ulepszenia urzgdzeh w rozumieniu w art.
32 ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013r. poz. 260, ze zm.).
Ulepszenia wprowadzane moga by¢ wyltacznie na wniosek OSD po uzgodnieniu warunkow ich
finasowania.

3. Dokumentacja Techniczna.

3.1. Na budowe / przebudowe / przelozenie / likwidacje istniejacych elementow sieci
elektroenergetycznej zostanie opracowana kompletna dokumentacja budowlano-wykonawcza (
z podzialem na zakres realizacji prac w istniejagcym pasie drogowym oraz poza nim) i kosztorys
uwzgledniajgcy tylko elementy sieci podlegajgce budowie oraz uzyskane prawomocne
pozwolenie na budowe (zgloszenie) urzadzen okreslonych w pkt 2.

3.2, Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej, uzgodniony
bedzie z Inwestycjami Sieciowymi SN i nN — Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. (ul.
Rudzka 18, tel. 022 821 56 21) szczegotowy sposéb rozwigzar technicznych, a w szczegdinoci:
typ linii i osprzetu oraz kierunki i dtugo$ci przebudowywanych odcinkéw.

3.3. Opracowang dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w Inwestycjach Sieciowych SN i nN —
Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.

3.4. Wykaz niezbednych dokumentéw wchodzacych w skiad kompletnego projektu
wykonawczego:

3.4.1. Projekt wykonawczy (ostemplowany przez organ wydajacy pozwolenie na budowe lub decyzje
ZRID) - 1 egz. oryginat + 1 egz. kopia, zawierajgcy miedzy innymi:

- protokét z narady koordynacyjnej dot. sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
wydany na RWE Stoen Operator wraz z zatgcznikiem mapowym — 1 egz. oryginalny lub 1 ksero
kolorowe;

- schemat obrazujacy odcinki sieci przewidziane do likwidacji, przelozenia, przebudowy i
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projektowane wraz z opisanymi kierunkami (na podstawie inwentaryzacji RWE Stoen Operator
Sp. zo.0.);

- zestawienie poréwnawcze dlugosci poszczegéinych odcinkéw sieci elektroenergetycznej
przed i po przelozeniu/przebudowie i/lub budowie w formie tabeli: odcinek (kierunki), diugosé
odcinka likwidowanego, dlugos¢ odcinka po przelozeniu/przebudowie (ewentualnie z nowymi
kierunkami), z okreéleniem czy dany odcinek sieci bedzie podlegat budowie, przebudowie/
przetozeniu czy likwidacji;

- wszelkie wymagane prawem decyzje, zgody, zezwolenia i uzgodnienia wlasciwych
organéw administracji publicznej, ktére sa konieczne do realizacji prac;

- tytuly prawne w postaci stuzebnosci przesylu na nieruchomosciach znajdujacych sie poza
pasem drogowym, przez ktére przebiega¢ bedg przekiadane/przebudowywane/budowane
urzgdzenia elektroenergetyczne ustanowione na rzecz RWE Stoen Operator. Wszelkie oplaty z
tytutu ustanowionych stuzebnosci ponosi Zarzadca Drogi:

- dla nieruchomosci objetych decyzjg ZRID wystapienia o ujawnienie w ksiegach wieczystych
ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci wynikajgcych z tej decyzji;

- ostateczne pozwolenie na budowe lub ostateczna decyzja ZRID - 1 egz. oryginainy lub 1
egz. ksero kolorowe (gdy decyzja dotyczy innych urzgdzer) - ostatecznosé zgloszenia
potwierdzona oswiadczeniem projektanta;

- Wypisy z rejestru gruntéw z Urzedu Dzielnicy wraz z zaznaczonymi dziatkami na zalaczniku
mapowym — 1 egz.

3.4.2. Kosztorys w wersji drukowanej i elektronicznej opracowany w programie kosztorysujgcym np.
NORMA, STRIX lub innym, ktérego pliki czyta ktoryé z ww. programow. Kosztorysy nalezy

wykonac wylgcznie dla urzadzer budowanych z podziatem na poszczegélne elementy sieci oraz
z podziatem na elementy budowane w istniejgcym pasie drogowym oraz poza nim.
Opracowujgc  dokumentacje techniczng nalezy zastosowa¢ sie do wymagan RWE Stoen

Operator Sp. z o. o. dotyczacych sposobu rozwigzywania kolizji kabli elektroenergetycznych
z projektowanymi urzadzeniami podziemnymi oraz projektowanym zagospodarowaniem terenu:

3.5. Przy uzgadnianiu projektéw usuniecia kolizji kabli kolidujacych z projektowanymi urzadzeniami
czy zagospodarowaniem terenu RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wymaga dodatkowej zgody
k.o. Standardy Sieci (ul. Pigkna 46) na przekiadanie, przesuwanie i zmienianie polozenia
wysokosciowego istniejgcych kabli. Zamiast stosowania takich rozwiazan RWE Stoen Operator
Sp. z o. o. zaleca standardowo przebudowe lub odtworzenie kabli w nowych lokalizacjach. Przy
wszystkich budowach i przebudowach ukiadu drogowego niezbedna jest przebudowa/budowa
urzadzen RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. Przy uzgadnianiu projektéw RWE Stoen Operator Sp.
z 0. 0. wymaga demontazu kabli nieczynnych w rejonie objetym projektem.

3.6. Przy przebudowie kabli RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wymaga, aby mufy montowane byly
przy zachowaniu odleglosci 5m od przepustéw i zaloméw kabli. Wymagana odleglos¢ muf
montowanych od muf istniejacych dla SN — 25m, dla nN — 15m.

3.7. RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyjgtkowo dopuszcza uzgadnianie przy projektach drogowych
rur ochronnych dla kabli o dtugosci powyzej 40m (ze wzgledu na szeroko$¢ jezdni) przy
zastosowaniu rur o $rednicy dla kabli SN — 225mm, a dla kabli nN — 160mm.

3.8. Przy uzgadnianiu projektéw zabezpieczenia kabli krzyzujgcych sig z urzadzeniami podziemnymi
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wymaga wiasciwej diugosci rur ochronnych, tj. uwzgledniajacej
szeroko$¢ wykopu (min. 0,5m) oraz diugo$ci stabilnego oparcia po obu stronach wykopu (min.
po 0,5m z kazdej strony).

3.9. Dokumentacje techniczng nalezy opracowaé na podstawie rysunku z inwentaryzacjg zbiorczg
urzadzen elektroenergetycznych RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. potwierdzong w Dokumentacii
Technicznej Sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. ul. Oszmiarska 20, tel. 022 821 43 26.

Po podjeciu decyzji o rozpoczeciu realizacji procesu usuwania kolizji, prosimy o pisemne wskazanie
firmy wykonujacej projekt oraz podanie danych osoby ja reprezentujgcej (imie, nazwisko, adres
zamieszkania, nr dowodu osobistego, nazwe firmy), ktéra otrzyma petnomocnictwo do reprezentowania
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. w sprawie uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji i pozwoleri
oraz do odbioru dokumentéw w instytucjach i urzedach, w zakresie (bez zobowigzan finansowych)
realizacji dokumentacji budowlano - wykonawcze;j.

4. Dopuszcza sig mozliwo$¢ wzajemnych rozliczeri finansowych zgodnie z zalgczonym ,Regulaminem

naliczania opfat i rozliczen kolizji".

5. Realizacja prac w terenie przy budowie / rozbudowie / remoncie drogi moze byé prowadzona
po usuniegciu kolizji. - g odnwmzﬁﬂ‘éﬂﬂamm.
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6. Gdy wyniknie taka potrzeba, Klient przed realizacjy prac w terenie, na wniosek
RWE Stoen Operator Sp. z o. o., zobowigzuje si¢ do ustanowienia przez Klienta lub innych
wiascicielifuzytkownikow  wieczystych  nieruchomosci, przez ktére przebiegaé beda
wybudowane/przebudowane/przelozone elementy sieci elektroenergetycznej, nieodpiatnie w formie
aktu notarialnego na rzecz RWE Stoen Operator, bezterminowej stuzebnoéci przesytu pasa gruntu,
ktére bedzie si¢ wyraza¢ w prawie nieodptatnego catodobowego dostepu stuzb eksploatacyjnych
RWE Stoen Operator w celu wykonywania czynnosci zwigzanych z eksploatacjg, konserwacia,
modernizacjg, naprawg i rozbudowg tych urzgdzen (nie dotyczy dziatek polozonych w obrebie pasa
drogowego w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.
U.z2013r., poz. 260 z p6zn. zm.)).

7. Do realizacji prac w terenie zwigzanych z usunigciem kolizji bedzie mozna przystgpi¢ po zawarciu
stosowne] umowy o usuniecie kolizji i / lub porozumienia kolizyjnego, ktérej/go projekt zostanie
opracowany po uzgodnieniu dokumentaciji.

8. Techniczne Warunki Usunigcia Kolizji s3 wazne 2 lata od dnia ich okre$lenia i wigzg strony z chwilg
podpisania umowy o usuniecie kolizji i/lub porozumienia kolizyjnego.

9. Techniczne warunki usunigcia kolizji zostaly sporzadzone w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym dla Klienta i RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.

o ’ Koordynatfr
Specjalista ds. Warunkow g Warunkow Przyfaczeniowych

Przylac.‘i%juwych
Wojciech iagdplinski

Krzysztof Kuza
Zgodne z oryginatem Koordynator
ds. Przylgczen Klienci Biznes w
Koordynator ]
ds. Przytaczen Klienci Biznesowi W
Magddlena Dziuci=!
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Warszawa dn. 16.07.2015r.
Adres do korespondenciji:
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. Adresat:

ul. Nieswieska 52, 03-867 Warszawa . sl
tel. 22 821-31-31, fax. 22 821-31.32 Miasto Stolec_zne Warszawa Dzielnica
Praga Potudnie

ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

Pismo numer: ND\KK\13897\2015-ND-B\KK\00002\2015

Dotyczy. Technicznych Warunkéw Usunigcia Kolizji: sieci elektroenergetycznej
kolidujgcej z planowana inwestycjg Klienta, ul. KWIATKOWSKIEGO E

w Warszawie.

W odpowiedzi na Paristwa wystgpienie przekazujemy Warunki Usunigcia Kolizji
nr ND\KK\13897\2015/kolizja wraz z ,Opisem procesu usuwania kolizji kosztem i

staraniem Klienta" oraz ,Regulaminem naliczania opfat i rozliczen kolizji".

UWAGA: Uprzejmie informujemy, Ze od dnia 01.10.2014 r. obowigzuje nowy ,Regulamin
naliczania opfat i rozliczen kolizji”. Prosimy o dokladane zapoznanie sie z

otrzymanymi dokumentami.

Warunki Usuniecia Kolizji zostaly opracowane w dn. 16.07.2015 r., zgodnie
Z obowigzujagcym stanem prawnym na dzien ich sporzgdzania.

Przekazane Panstwu Warunki Usuniecia Kolizji nr ND\KK\13897\2015/kolizja
inicjujg proces usuwania kolizji.

W przypadku gdy zakres usuwanej kolizji obejmuje:

- przefozenie elementéw sieci elektroenergetycznej, czyli zmiang polozenia
czesci sieci elektroenergetycznej, bez wymiany urzadzen oraz inne czynno$ci niezbedne
do przywrécenia wiasnosci eksploatacyjnych sieci. Za zgodg RWE Stoen Operator
Sp. z o0.0. przelozenie moze polegaé na przebudowie i zostaé potaczone z uzyciem
wyrobdw innych, niz uzyto w stanie pierwotnym oraz ze zmiang parametréw uzytkowych
lub technicznych takiej czesci sieci;

- przebudowe czesSci sieci elektroenergetycznej - zgodnie z ustawg Prawo
budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie rob6t budowlanych dotyczgcych sieci
elektroenergetycznej, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejgcej czesci takiej sieci, z wyjgtkiem charakterystycznych parametrow,
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$§¢, diugosé, szeroko$¢ badz liczba
kondygnaciji,

konieczne bedzie zawarcie porozumienia kolizyjnego.

Zgodne z oryginatem
Koordynator Koordynator
ds. Przytaczen Kli?nci Biznesoin ds. Przylgczen Klienci Biznesowi

Dawid Ledzion Magdager 1a Dziugiet



W przypadku gdy zakres usuwanej kolizji obejmuije:

- budowg (np. skablowanie) sieci elektroenergetycznej - nalezy przez to rozumieé zgodnie
z ustawg Prawo budowlane wykonywanie sieci elektroenergetycznej jako obiektu liniowego
w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe takiej sieci elektroenergetyczne;;

- likwidacjg czeéci sieci elektroenergetycznej — nalezy przez to rozumieé fizyczne zniszczenie,
zuzycie, zniesienie, zaprzestanie korzystania, czy tez pozostawienie w dyspozycji innego podmiotu - z
jednoczesnym usunigciem z ewidencji ksiggowej RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. - czeéci sieci
elektroenergetycznej w wyniku czynnosci podjetych w ramach usuwania kolizji,

konieczne bedzie zawarcie umowy o usunigcie kolizji i rozliczenie inwestycji zgodnie
z ,Regulaminem naliczania opfat i rozliczen kolizji”, ktéry jest dotgczany do Technicznych Warunkéw
Usunigcia Kolizji.

W propozycji umowy o usunigcie kolizji zostanie podana kwota opfaty za usuniecie kolizji sieci,
uwzgledniajgca koszty wyszczeg6lnione w ,Regulaminie naliczania oplat i rozliczen kolizj".

Rozpoczecie prac w terenie zwigzanych z usunieciem kolizji urzadzer elektroenergetycznych
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. mozliwe bedzie w zalezno$ci od przyjetego sposobu usuniecia kolizji
po:

- zawarciu umowy o usuniecie kolizji w granicach istniejacego pasa drogowego zgodnie z Ustawg o
drogach publicznych iflub

- zawarciu umowy i wniesieniu oplaty za usuniecie kolizji wynikajgcej z umowy kolizyjnej (dot. budowy
/ likwidacji urzadzen elementow sieci) iflub

- zawarciu porozumienia kolizyjnego (w przypadku gdy w zakresie kolizji uwzglednione jest tylko

przetozenie/przebudowa elementéw sieci).

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. Przytaczen:
Dawid Ledzion tel.: 0-22 821-51-84, tel. komoérkowy: 883-366-135, e-mail.: dawid.ledzion@rwe.pl.

Z powazaniem:

dynator
rp\{-zy\aczemOWYCh
Specjalista ds. Warunkow

Przylagzepiowych . Magdalifiski

Krzysziof Kuza

Koordynator

Zgodne z orvainatem
Koordyn:io

ds. Przylaczen l\'jr‘;-?‘fu:i Biznesowi ds, F’rzylacrei'i Flics :

Davvid Ledzjon
Magdaléna Dziuge

ZALACZNIKI:
nri-— kiadowa mapa obrazujaca budowane / likwidowane urzgdzenia RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.

nr 2 — przykladowy schemat budowanych / likwidowanych urzadzern RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.
nr 3 — zestawienie poréwnawcze budowanych / likwidowanych linii / kabli (wzér

2
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=i MAZOWIEGKA
! OKREGOWA
Iz 8 A
C=A INZYNIEROW
il subowNICTWA

—' W’" f\k’ PO i e I

sygn. akt. MAZ/7131-7132/248 110 /E ; Warszawa, dnia 21 czerwea 2010,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych

architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 200! r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. ]

pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst

jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1; § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
v Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1..w spraw1e samodzxelnych funkcji technicznych w
! budownictwic (Dz.U. Nr:83 poz. 578 pézn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Markowi Cwojdzinskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia S pazdziernika 1979 roku w Warszawie, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0035 /PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzZej wymieniong specjalnodcig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,- -+ =+
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw. udowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw
4/ wykonywama nadzoru inwestorskiego, ‘
5/ sprawowania kontroli techniczneéj utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art, 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Minpistra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub tercnu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnosci.
I11. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odsi¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inZ Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Marek Cwojdzinski
ul. Armii Krajowej 137A
05-075 Warszawa — Wesota
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7RE-C2Z-BH4 *

Pan MAREK CWOIDZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0511/10

adres zamieszkania ul. ARMII KRAJOWEJ 137 A, 05-075 WARSZAWA-WESOLA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Znak sprawy: BG.6630.2601.2015

ODPIS

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE.J
W sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Z dnia 29-12-2015

1.

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

2. Wniosek z dnia: 14-12-2015
3
4

Whioskodawca (projektant):
AKONSULT SP.Z 0.0.
05-408 Glinianka

ul. Lipowo, ul. Jezdziecka 2
Zatgczniki mapowe: 1x2 egz.

Przedmiot narady: sieé - elektroenergetyczna nn

: Lokalizacja sieci: Warszawa PRAGA POLUDNIE ul. Kwiatkowskiego odc. ul. Jugostowiariska - ul. Bora -
Komorowskiego oraz ul. Horbaczewskiego
5.

Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjne;j:

Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,

Imig i nazwisko

Podmiot, ktéry
reprezentuje uczestnik
narady

Stanowisko
uczestnika narady

'%7/ 1204 ﬁ/ Gl Z«/?’d'/]—{%f A

przewodniczacy narady koordynacyjnej

Prezydent m. st.
Warszawy

W/y@ wr A .

%owo{dmov deubondid,

BAiPP Urz. m. st. W-wy

box. /MQ/O\

Zarzad Drég Miejskich

/%)Qm?&. \(, y téwxﬁ “.J(;Jm
U 0

U

MPWIK w m. st. W-wie
S.A.

é(ll e o
~J

/_‘) ez Wa/f,

VEOLIA Energia
Warszawa S.A.

éez Laﬁa&P

7 / Polska Spétka leay ~V ‘;U
/Qy‘o/ A/Pﬂkwé’ Gazownictwa Sp. z o.0.
RWE STOEN Operator
r g——
W"‘j @% Sp.zo.0. Mﬂirﬂd s

Brak umocowanego przedstawiciela

Orange Polska S.A.

Dzielnica PRAGA
POLUDNIE

Ma AL B-wasui

bl

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyijnei:

1.

Sposdb prowadzenia prac ziemnych w zasi
Wydziatem Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy P

egu koron drzew przeznaczonych do adaptadii nalezy uzgodni¢ z
raga Potudnie.

veeie!

Urzad m.st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru
ul. Sandomierska 12 02-567 Warszawa tel. (22) 4431 784; 4431875



3 W mlefscu skezvzowari Z slecla gazowg
YW Jej.podlizus urico prowadzié recznie
W pOOZ e | okl nadzorem

- Projekt zabezpieczenia kabi elektroenergetycznych Poiskief Spatii Guzovactwa sp. z 0.0,
krzyzujacych sie z projektowan " Ozl vs Warszawie
siegl'a IE_I. Y @eﬁ‘% i ‘ﬂ Jm%’“z%/-{ 02-235 Warszawa ul. Réwnolegta 48

opracowat na podstawie inwentaryzagji zbiorczej
urzadzes elekiroenergetycznych

RWE Sioen Operator S z ¢.0.

i uzgodnié v, inwestycjach Sieciowych ul. Rudzka 18,
Warszawa, tel, 22 821-5613 lub 22 821-5615.
Inwentaryzacje urzadzen nalezy zamawiac w
Dokumentacji Technicznej Sieci ul. Oszimiarnska 20,
Warszawa, tel. 22 821-4325.

; ’ | el 4 w7 ¢ bM
/\/ /ufj; ?f}b( /%VQJZJ k&()%ﬁ%ﬂiﬁ /97/\0/816/— S ft’f nyg,?&/ﬂl J
¢ /oroc//c?‘x anlesienin b 2ESE a/mb? M‘/f PG ng_

Z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

AdEmTT Iacha:irslki
Gléwny Specjalista
wBiurze Geodezji | Katastru

Za zgodnosd
zZ oryginatem:



3 W miefscu skezvsowar 2 siecla gazowy
I W fei pobslnse o wowadzi¢ recznie
W parazamicnin i jiod nadzarem

- Projekt zabezpieczenia kabli eiektroenergetycznych Polskie] Spfii Guzevmsit twa G ad
krzyzujacych sie z rg'ektowan Odttrial v Warszawic
Sl'eé/ia o &/e =Et ; Lﬁ-’;"’f 7 é ""‘(bl;‘,/-{ 02-235 Warszawa ul, Réwnolegla 4n

opracowa? ra podstawie inwentaryzacji zbiorczej
urzadzen elektroenergetycznych

RWE Sioen Operater Sp, z 0.0,

i uzgodnic v inwestvciach Sieciowych ul. Rudzka 18,
Warszawa, iel. 22 821.5613 lub 22 821.56+g,
l'nwentaryzacje, urzgdzen nalezy zamawiag w
Dokumentagji Technicznej Sieci ul. Oszmiariska 20,
Warszawa, tel. 22 821-432¢.

6 prjelet zastid vegudnin
A /L/YMZ/M wmifj kaafi/?zﬂ&fj/f j .‘P%\?/C/Cf zS j VZ J

; i U O L ﬁZ |
¢ /)oc//r@?ae, wnlesenin  yp asa é/n/(zjc M‘/f 1§72

2 up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

Adar lacharski

Gtéwny Specjalista
w.Biurze Ggodezji i Katastru

£a zgodnosé
Z oryginatem:
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