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ZARZAD DROG MIEJSKICH
Warszawa ul. Chmielna 120

Uzgodnienie ZDM/ZTSO nr 60 12016 (ul. Km'@ﬂcow/a‘a?a )

Uzgodniono Projekt Wykonawczy z uwagami realizacyjnymi:

. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/ZTSO tel. 55 89 oraz firmy konserwujacej oSwietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej (ZUD).

. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciagtosci pracy istniejacego oswietlenia.

. Stosowac tylko kable miedziane pieciozytowe uktadane w rurach ochronnych AROT
DVK ,SRS @110 (lub rownowaznych) na catej dtugosci odcinkéw lub w przypadku linii
napowietrznej ( AsXSn mm2) odpowiednio do konfigurac;i linii.

. Kompletng dokumentacje powykonawczg :

a) w uktadzie Warszawa 25 w postaci:

- szkicu geodezyjnego lub plikow rastrowych zeskanowanych (.tiff lub .jpg) ,
b) w uktadzie PUWG 2000 w postaci :

- elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesiong numeracjg
urzadzen),

- zeskanowanego szkicu geodezyjnego (.tiff lub .jpg) z czytelnie naniesiong numeracjg

urzgdzen (w/g tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierajgcego geoodniesienie
(pliki .tfw lub .jgw),

nalezy dostarczy¢ do nadzoru ZTSO przed odbiorem.
. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :

- numery obiektéw (umieszczone przy obiektach),
- siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspétrzednych (PUWG 2000),

. Uzgodnienie wazne do dnia g 02 2018r.
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PRO-ELEKTRO Instalacje Eiektroenergetyczne NIP; 822-197-47-33

Marek Cwojdzinski REGON: 145995950
Ul. Armii Krajowej 137A Tel. 607 594 200
05-075 Warszawa mail:pro.elektro@wp.pf

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Przebudowa istniejacej linii oswietleniowej w ulicy Kwiatkowskiego

w Warszawie.

INWESTOR :

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA POLUDNIE
Ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

| BranZa Elektryczna Data

Projektant | Marek Cwojdzirski o
upr. budowlane nr )
MAZ/0035/PWOE/10 | ‘il
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F* INJYNIEROW
215 BUDOWNICTWA

sygn. akt, MAZ/7131-7132/248 /10 /E Warszawa, dnia 21 czerwea 2010,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz arbanistéw (DzU. z 260! 1. Nr 5 poz. 42 z pén. zm.), art. 12 ust. ]
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art, 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 11-ust. 1 pkt 1; § 15, § 24 ust.' 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna :
Mazowieckiej Okrggowej Izby Intymeniw Bndown lctwa
nadaje
Panu Markowi Cwojdzifskiemu
magistrowi inZynierswi
urodzonemu dpia 5 paidziernika 1979 roku w Warszawie, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0035 /PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami biidowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

S Gl es Lprawnien

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objgtym wyej wymienions specjalnoficiq, niniejsze aprawnienia stanowig podstawg do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi, - =
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementf)w bndowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw s
4/ wykonywama nadzoru inwestorskiege, '
§/ sprawowania kontroli technicznej vtrzymania obiektéw:budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5. .
IL. Na mocy § 15 rozporzadzenis Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji techmiczoych w budownictwie, niniejsze vprawnienia
budowlane stanowis podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dznalki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia. Milinm Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicmych w hndnwmctwne, nini¢jsze uprawnieniz
budowlane stamowis podstawe ¢o:
projektowania obiektu budowlanego i knemwanul robotarmi * budowlanymt zw1mnm1 z obiektem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elekirycane i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.



' UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calofci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z ari. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenlrainego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanege oraz wpis na list¢ czionkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Intyniercw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni ad dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgey
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgy inz. Irena Churska
3/ mgr int. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Marek Cwojdzifiski
ul. Armii Krajowej 137A
05-075 Warszawa - Wesola
2. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7RE-C2Z-BH4 *

Pan MAREK CWOIDZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0511/10

adres zamieszkania ul. ARMII KRAJOWE)J 137 A, 05-075 WARSZAWA-WESOLA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie]j Izby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa.

e ::.? b=y



Warszawa, 10.12.2015r

1.3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Marek Cwojdzinski, uprawnienia budowlane nr MAZ/0035/PWOE/10
jestem cztonkiem izby budowlanej pod numerem ewidencyjnym MAZ/IE/0511/10 (zaswiadczenie
izby wazne na dziefi sporzadzenia projektu w zataczeniu) po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623, z péin.

zm.,) céwiadczam ze projekt:

Przebudowa istniejace;j linii oswietleniowej

w ulicy Kwiatkowskiego w Warszawie.

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Przebudowa linii oswietleniowej w ul. Kwiatkowskiego



Q*‘%‘;‘? Warszawa  13.08.2015

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
tel. 55 89 000
00 —- 801 Warszawa
e-mail: zdm@zdm.waw.pl
AKONSULT
Ul Odeska31
04-778 Warszawa
ZDM-ZTS0-0.7044.1133.2015.8SW

Dotyczy : warunkéw do projektu o$wietlenia ulicy Kwiatkowskiego w Warszawie w dzielnicy
Praga Potudnie

W odpowiedzi na pismo z dn.13.07.2015 r przesytamy inwentaryzacje urzadzen o$wietlenia
ulicznego w rejonie projektowanej inwestycji.
Projekt wykonawczy przebudowy o$wietlenia powinien uwzgledniaé:

- zlokalizowanie urzadzeri o$wietlenia ulicznego na dziatkach, dla ktorych miasto st. Warszawa jest
wiascicielem (wladajacym),

- montaz slupoéw oswietleniowych - stalowych ocynkowanych »bezszwowych” o przekroju okragltym
1 gruboscei $cianki minimum 4mm , lub aluminiowych anodowanych ze stopa stupa zabezpieczong
fabrycznie elastomerem, na prefabrykowanych fundamentach betonowych,

- montaz opraw sodowych lub metalohalogenkowych (dwukomorowych o IP min.66/65 ), z korpusem
wykonanym z lekkich stopéw, wyposazonych w jednoczgsciowy odblysnik aluminiowy zapewniajacy
optymalny rozsyl Swiata i szklany hartowany klosz, parametry o$wietleniowe nalezy przyjaé zgodnie
z normg PN-EN 13201:2005 ,,Odwietlenie drog * zastosowane rozwiazania potwierdzi¢ obliczeniami,
dopuszcza sig oprawy ledowe,

- ulozenie kabli oswietleniowych miedzianych pigciozytowych zabezpieczonych rurg ochronng AROT
DVK,, SRS (lub réwnowazng ) na catej dtugosci ,

- zasilanie z istniejacych latarni L-126597 lub L-126596 w ulicy J ugostowianskiej

- zaprojektowanie (przewidzenie) drugostronnego zasilania z ul. Bora Komorowskiego

- uwzglednienie przebudowy istniejacego uktadu zasilenia i polaczen sieci oswietleniowej z zachowa-
niem pozostalej konfiguracii sieci ,

- uzyskac niezbedne uzgodnienia,

- zapewnienie cigglodci dziatania oswietlenia podczas prowadzenia robét budowlanych.

Typ zaprojektowanych stupéwi opraw nalezy skonsultowaé z Wydzialem Estetyki Przestrzeni

Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta St. Warszawy.

Na etapie rozwiazan koncepeyjnych prosimy o skonsultowanie projektu z inspektorem nadzoru ZTSO

dla dzielnicy Praga Potudnie — p. Sylwester Swicch - tel. 55 89 135.

Projekt wykonawczy przebudowy o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDM ZTSO przed rozpoczeciem

robdt.

{ I

Zalaczniki: : L i
1. Schemat sieci oswietleniowej w rejonie planowanej inwestycji A
2.Wykaz urzadzen oswietleniowych ( stupy, oprawy, kable ) e 111“',} EKTORA i
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Kwiatkowskiego kreator

Projektant; Marek Cwojdzirskl
Klient: UD Praga Poludnie
Kod projektu: Oswiellenie

Data: 14/10/2016
Notatki:

Do abliczen przyjato uktad drogowy :

Chodnik A 2,5m

Sclezka 4,5m

Jezdnla 6,0m

Chadnik B 2,5m

Slup SAL65 z wysiegnikiem WR14/1/1,5/15 ( wys. zawieszenia oprawy 7,5m) w rozstawie §rednim co 26m
Oprawa CUDDLE LED 72W 3500K optyka T2

Wyniki potwierdzajg spetnienie wymagan normy EN13201 dla klasy o$wietleniowej ME 4a

Q-2

Firma:
Adres:
Tel.-Fax:

Uwagi:

LITESTAR 7.00 ¢ OxyTech Srl www.oxytech.It License F n. 000047

Strona 1



Oéwietlenie

14/10/2015

Kwiatkowskiego kreator
1.1 Informacje o obszarze
SR, e = — e e
Ptaszezyena Wymiary Kat [] Kolor Waptlczynnik | Sr. nal. o$wiell. I Sr. luminangja
Imj adbicia Hux] | [edim2]
Chodnik_A 26.00x2.50 poziomo RGB=219,54,36 40% 59 0.75
$ciezka 26.00x4.50 poziomo RGB=220,163,29 50% 19 3.0
Jezdnia_A 26.00x6.00 poziomo RGB=126,126,126 R27.01% 14 0.8
Chodnik_B 26.00x2.50 poziomo RGB=219,54,36 40% 52 0.66
Wymiary graniczne [m]: 26.00x15.50%0.00
Dane dot. instalacji (Rzedy Opraw)
Nazwa rzedy1°® Siup x|1° Slup yWys. oprawy llosc ‘al. migdzy slupanleamivg-ﬂoch)d, opraw ');bt ram}ochyl, boczn]‘/sp. utrzymani Kod StrumiedDdniesienia
[m] (xP)|[m] (YP)| [m](H) |Stupy [m} (D) iml(L)] T1RY) | FIRZ) | [TRX) (%] Oprawa | {im}
Rzad A 0.00 0.00 7.50 —_— 26.00 1.50 15 90 0 85.00 222335/3/12 7250 A
Y A L
G ’-—-—| o
[ . =34 RY
# \ -]
r——'r-.._/—— ———) z . r""r \
yz — A oy -
Vi ) z A
| H )
oY | 1 B
1 — yi— E= _,_'__ E.24 ! -y w
YP - I-[::l . | )r = v
s L L e & s e . T, S5 3R A
0o ® A T X ] J w T
y1 y2
1.2 Informacje o ptaszczyznie roboczej
| Paszeryzna | Redraj obliczed | Srea. Min. - M_ax\ 1 min / S | min / max | rimax |
Plaszczyzna robocza (h=0.00 m) Horyzontalne natgzenie oswietl. (E) 13 lux 4 lux 29 lux 0.29 0.12 0.43
Chodnik_A Horyzontalne nateZenle oswiet. (E) 5.9 lux 5.3 lux 6.7 lux 0.91 0.80 0.88
Sciezka Horyzontalne natgzenie oswietl. (E) 19 lux 9 lux 30 lux 0.47 0.30 0.63
Jezdnia_A Horyzontalne natezenie oswiell. (E) 14 lux 7 lux 24 lux 0.49 027 0.56
Chodnik_B Horyzontalne natezenie oswietl. {E) 5.2 lux 4.4 |ux 6.0 lux 0.84 0.73 0.87
Chodnil_A Luminancja (L} 0.75 cd/m2 068 cd/m2  0.85 cd/m2 0.91 0.80 0.88
sclezka Luminancja (L} 3.0 cd/m2 1.4 cd/im2 4.7 cd/m2 0.47 0.30 0.63
Jezdnia_A Luminancja (L) 0.8 cdim2 0.4 cd/m2 1.2 cdfm2 0.51 0.33 0.65
Chodnik_B Luminancja (L) 0.66 cd/m2 0.56 cd/m2  0.77 cdim2 0.84 0.73 0.87
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
Wygoda widzenia
Nazwa pasa ruchuSzer, pasauchy  v1 y2  |Pki oblicz. Y| Tabela R |Wsp. odbicia|Obserwator x|Obserwatory|  Luminancja | Prég rézniey Réwnomiernosé
[m] (W) im] [m] iy Pozycja Im] | Pozycja Im] pamglania [ed/im2}luminanci [%)
Chodnik_A 2.50 0.00 2.50 1 40.00
Sciezka 4.50 2,50 7.00 1 50.00
Jezdnia_A 6.00 7.00 13.00 6 R2 7.01 -60.00 8.75 0.12 8.65 0.86
Chodnik_B 2,50 13.00 15.50 1 40.00
LITESTAR 7.00 e OxyTech Srl www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 2



Kwiatkowskiego kreator Oswietlenie 14/10/2015

Zanigczyszcezenie swietlne
(Sredni wspétezynnik - Rn - Maksymalne natezenie

047 % 706 cd/kim

LITESTAR 7.00 & OxyTech Sil www.oxylech.it License F n. 000047 Strona 3



Kwiatkowsklego kreator Oswietlenie 14/10/2015

21 Widok 2D ptaszczyzny roboczej

Skala 1/200
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Kwiatkowskiego kreator

Qswietlenie

14/10/2015

3.1 Typ oprawy
I Qzn. Producent Nazwa oprawy |__ “K_o;d_ ép_rawy Oprawy l Qzn. Zr. $w. | Zrédie dwiatta
l— i (Nazwa rozsylu) {Kod rozsyiu) {losé logé
A ROSA LED CUDDLE LED 72 3500K T2 222335/3/T2 6 Zrsw . -A 1
(CUDDLE LED 72 3500K T2) (ROS081414)
3.2 Rodzaj Zrodta Swiatta
["ozn. zr. &w. [ Typ : Kod N | strumien | Moc | Kolor | ose |
| ‘ fierg \ Wl | K |
Zréw . -A CUDLED72_3,5K 7250 80 3500 6
3.3 Rozmieszczenie opraw
.| Ozn. . Nr | On Pozycja oprawy Qbrot oprawy Kod oprawy Wspih, | Kod 2rodia $wiatla | Strumien |
X[m] Y[m!1 Z[m] X3 Y[ 27 utrz. m] |
A 1 X -26.00;1.50;7.50 -0;15;-90 222335/3/T2 0.85 CUDLED72_3,5K 17250
2 X 0.00;1.50,7.50 -0;15;-00 0.85
3 X 26.00,1.50;7.50 -0;15;-90 0.85
4 X 52.00;1.50;7.50 -0;15;-90 0.85
5 X 76.00;,1.50;7.50 -0;15;-90 0.85
6 X 104.00;1.50;7.50 -0;15;-90 0.85
34 Nacelowanie
Maszt | Rzad | Kolumna | Ozn. | On ] Pozycja oprawy Obrél oprawy Macelowanie Skrgcenie | Wspot. | Ozn.
20 | X[m] Y[m] Z[m} X[1Y (] X[m] Y[m] Z{m} [ utrz.
o1 X -26.00;1.50;7.50 -0;15;-90 -26.00;3.51;0.00 -90 0.85 A
0-2 X 0.00;1.50;7.50 -0;15;-90 -0.00;3.51;0.00 -90 0.85 A
0-3 X 26.00;1.50;7.50 -0;15;-90 26.00;3.51;0.00 -90 0.85 A
04 X 52.00;1.50;7.50 -0,15;-90 52.00;3.51;0.00 -90 0.85 A
0-5 X 78.00;1.50;7.50 -0;15;-90 78.00;3.51;0.00 -90 0.85 A
O-6 X 104.00;1.50;7.50 -0;15;-90 104.00;3.51;0.00 -90 0.85 A
LITESTAR 7.00 g OxyTech S www.oxytech.it License F n. 000047 Sirona &



Kwiatkowskiego kreator Oswietlenie 14/10/2015
4.1 Luminancja na: Jezdnia_A
[oxo 50 7,00 2:0.00) I Radzaj obficzen | $red. , Min, Max. ["rmin /8 | min/ max ] &/ max
Dx:2.60 Dy:1.00 Luminangcje {L) 0.8 cdim2 0.4 cd/m2 1.2 cd/im2 0.51 0.33 0.65
Rodzaj obliczer Tylko Bezp. + Modele
Iﬂazwa pasa nichySzer. pasa rchy  y1 v2 [Pkt oblicz. Y| Tabela R |Wsp. odbicia/Obserwator x]Obserwamr y| Luminancja Prég réznicy Révmom}em;tt
1 [m] (W) [m} | [m] q0 Pozysja [m] l Pozycja [m] pamglenia [cdfim2]luminancii [%]
Jezdnia_A 6.00 7.00 13.00 6 R2 7.01 -60.00 8.75 0.12 8.65 0.86
Skala 1/200
K
6.00 ! - ) B o
05 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0fs
4.00 ol 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 Qi6
| |
0'[? 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 06 0.6 0.7 {Ji.?
2.00 0jE .8 0.4 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 [ ‘
110 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.9 0.9 1|0
1)1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 11X
0.00 3 | S —_— — = ' -
y
X
rn‘l’l’lm"l'l'lTl’]'l'l'l'l"lTT“'lT i LAl
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16,00 18.00 2000 2200 2400 26.00
z
LITESTAR7.00 & OxyTech S www.oxytech.it License F n. 000047 Strona 6




Kwiatkowskiego kreator

Oswietlenie 14/10/2015
4.2 Izokandele na; Jezdnia_A_1
|".6(x;0,0(}y:?.00 2:0.08) 1 Rauzaj oﬁiiw:_eh_ Srad. :_ Bdin, - hax. : min / &r : TN/ max Lér!max ]
Dx:2.60 Dy:1.00 Luminancja (L) 0.8 cd/m2 0.4 cd/m2 1.2 cdim2 0.51 0.33 0.65
Rodzaj obliczefi Tylko Bezp. + Modele
a;\f\;a pasa ruchdSzer, pasa ruchyl v1 yZ |Pkt. oblicz. Y| Tabeia R [Wsp. cdbicia| Qbserwator x|Obserwator y;  Luminancja Prog roznicy [Réwnomiemasé
[m] {W} [m} | [m] q0 Pozycja [m] | Pozycja [m] amglenia [cd/m'zlluminarwji [%]}
Jezdnia_A 6.00 7.00 13.00 6 R2 7.01 -60.00 8.75 012 8.65 0.86
Skala 1/200
Y*
6.00__ . I - |
j B o N ——— = B o5
E 05 Ty B = P ]
4.00‘"% - — -B-6 —— S T
B 0.7 B e S e 88 |
3 . - |
3 e a8 7 &7
200 Z e e e — 0.8 a8
- . — 15— L -
l e s 1= - 18 - ‘A}-‘}“_ 2
0.00 | ) - Lr -— 21
y
X
WWWW""I'WI'I I‘?‘I’f‘l‘l“f‘ll“l’l“f T
0.00 2.00 4.00 6.00 8.60 10.00 12.00 1400 16.00 18.00 2000 22.00 24.00 2500
z
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Kwiatkowskiego kreator Oswietlenie 14/10/2015

4.3 Natezenie o$wietlenia na: Jezdnia_A 2
: 0 (x000y:7.002000) |  Rodzaj obliczen - _I Sred. | wie i Max. | minfsr | min fmax | sr/max |
Dx:2.60 Dy:1.00 Haryzontalne natezenie oswiell. (E) 14 lux 7 lux 24 lux 0.49 0.27 0.56
Rodzaj obliczeri Tylko Bezp. + Modele
Skala 1/200
Yf
6.00 I
E 9 8 7 7 7 8 9 T
4.00_5 11 11 10 9 8 9 8 9 10 11 M
1 13 12 11 11 11 11 1 12 13 1,
516G W7 17 15 14 13 13 13 14 15 17 17
21 20 18 16 15 14 15 16 18 20 21
- 2 23 20 18 16 15 16 18 20 23 2 X
y
X
FWWWWWPWWWI i I'l'l'fTT‘rfT"’
/ 000 200 400 600 800 1000 1200 1400 16.00 1800 2000 2200 2400 26.00

LITESTAR 7.00 € OxyTech Srl www.oxylech.it License F n. 000047 Strona 8



Kwiatkowskiego kreator

44 Izoluxy na: Jezdnia_ A 2 1
[owocoyroozoony [

Dx:2.60 Dy:1.00

Rodzaj obliczen

Skala 1/200

6.00

4.00_ 1

pepalens

2.00

pilags

0.00_7

LITESTAR 7.00 ¢ OxyTech Srl www.oxylech.il License F n. 000047

X

0.00

Oswietlenie 14/10/20186

; e — —_— - " :
Rodzaj obliczeri [ srea. | wim, L Max min/ & [ min/max | ¢/ max

Horyzontalne natezenie oswietl. {E) 14 lux 7 lux 24 lux 049 0.27 0.56

Tylko Bezp. + Modele

e a2 15

i n]-—wrl'rrrrrn'rrrrrrrrrrrr]'rrnTrrrrl'rrrq-mﬂTn rTTrrTr]—rrrrl-rrl-r[wrr[mrrﬂquTmprTnTTn
2.00 4.00 6.00 8.00 1000 12.00 1400 16.00 1800 2000 2200 2400 26.00

Strona §



Kwiatkowskiego kreator Oswiellenie 14/10/2015

4.5 Natezenie o$wietlenia na: Chodnik_A
0 (x:0.00 ¢:0.00 20.00) © Rodzaj obliczen ' ] Sred. _1 Min, l’ o Max | min/ér [ min fmax | &/ max }
Dx:2.60 Dy:2.50 Horyzontalne natgzenie oswietl. (E) 5.9 lux 5.3 lux 6.7 Jux 0.91 0.80 0.88
Rodzaj obliczen Tylko Bezp. + Modele
Skala 1/200
¥l
i
2,00 % — - -
8.1 5.3 5.4 6.0 G5 8.0 54 53 6.1
o.onj - - X
y
X
e T I 11'|'I'I'T'Ilnnfunl<nr||rn|.|.|l|||rI||||1|u[i-unlu..l.nu]nul|n||ullr|||rlr|u]
/ 0.00 200 4.00 6.00 800 10.00 1200 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00
z
LITESTAR 7.00 ¢ OxyTech Srl www.oxytech.it License F n, 000047 Strona 10



Kwiatkowsklego kreator OSwietlenie 14/10/2015

4.6 Natezenie o$wietlenia na: sciezka
— D . - — | L - —— . ——
, 0BG o [ o e
!. ng;omg.@_(_}_zf.oog i ”Rodzaj obliczen B : Srad. | Min. | Max. i\miéf | iR /.’xax_‘ &rimax |
Dx:1.53 Dy:0.38 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 19 lux 9 lux 30 lux 047 0.30 0.63
Rodzaj obliczer Tylko Bezp. + Modele
Skala 1/200
4.00_3 17 ] ] ] ]
—~ 4 4 4
2,00 ] } ] ]
] | i
0.00_ 10 1
y
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10,00 1200 14.00 16.00 18.00 20.00 22,00 24,00 26.00
z
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Kwiatkowskiego kreator Oswietlenie 14/10/2015
4.7 Natezenie oSwietlenia na: Chodnik_B
[0 (5:0.00 y-12.60 2:0.00 ' " Rodzaj obliczen | Sree. | e J' Mox, | min/ér | mén/max'[_sfzmax \
Dx:2.60 Dy:2.50 Horyzontalne natezenie oswietl. (E) 5.2 lux 4.4 fux 6.0 lux 0.84 0.73 0.87
Rodzaj obliczer Tylko Bezp. + Modele
Skala 1/200
Y
2,00 = — T |
1 &l 59 5.2 48 45 44 4.5 48 5.2 5.9 glo
0.00 3 L - | X
y
X
[T N ] L L e
0.00 200 4.00 6.00 800 1000 12.00 1400 16.00 1800 20.00 22,00 24.00 26.00
z
LITESTAR 7.00 o OxyTech SH www.oxytech.ll License F n. 000047 Strona 12



; - C Karta produktu
ROSA Oprawa CUDDLE LED

C€

255

3]s 1818 SUDNOD
tt, -ct_ c;, 1% ]' -pc,

Z8

————————————— |
\

Charakterystyka
Stopiefi ochrony IP dla ukladu optycznego 1P &6
i 23sifacza
Klasa ochronnofcl ]
Napiecie zasilania 120-277V AC
Czestotliwos¢ napigeia zasilania 50/60 Hz
{Zakres temperatur pracy od -40°C do +40°C
Material stop aluminium, anodawany
Kaler inox [/ czarny
Nrsttw na wysiggniki; wysokosé montaiu; od 6 do 12 m w zaleznodci od
ukfadu optycznego
Ukiad optyczny saczgﬂka ZPMMA, wymienny modut LED
Czas pracy dicd 190 >56500h
Gwarancja Slat
CREE®&
A S 4
LEDs
Dane producenta Edycja Data aktuslizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa s 20.07.2015 13

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel, 32 73 88 901, www.rosa.pl



ROSA

e

Karta produktu

Oprawa CUDDLE LED

Dane techniczne

CE

Typ cprawy CUDDLE LED 48 CUDDLELED 72 CUDDLE LED 96 CUDDLE LED 144
Kod 222333/6/..7 | 2223337377 | 222335/6/..% | 222335/3/..7 | 222337/6/..7 | 222337/34..7 | 222341/6/.. % | 222383/3/.2
[Temperatura barwowa swiatta [K] 5000 3500 S 000 3500 5 Qoo 3500 5000 3500
Wspétczynnik oddawama barw CRI 75% >80 7s¥ >80 75% >80 75 )
Typ zastosowanych diod CREE XT-E CREE XM-L2 CREE XT-F CREE XM-L12
Liczba diod 24 24 48 48
Moc diod LED [W] 48 72 96 144
Strumien éwietlny diod LED i) 5450 10 500 8 500 10900 20 950 17000
Mot catkowita oprawy [W] 55 80 105 154
Strumien éwietlny oprawy™ {Im] 5000 9700 7 950 10 000 13600 15900
Efektywno$c swietlna oprawy [Im/W] 91 123 99 95 127 103
Waga oprawy netio [kg) 8 8 ] ]
A - Dhugosé cprawy [mm] 600 820
Objetosé jednastkowa (m’] 0,022 0,022 0,045 0,045
Powierzchnia boczna [m?] 0,028 0,028 0,06 0,06
1) 2e wzgledu na klase dokladnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%
2) symbol wybranego ukiadu optycznego np. 222335/6/T2 to oprawa Cuddle 72 z uktadem optycznym T2
3) tolerancja wartosci wynosi +/-2
. Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE, narma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3
. Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
. Parametry $wietlne przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wediug IESNA LM 79-08
Dostepne uktady optyczne dla oprawy CUDDLE LED
T2 T3
e o5 [ n1.05“ - £y
- |
w _‘i_,i-ﬂ.,‘ _ % 500 L
o N g |
g % < » LS . 7
s L) 1
Lo 50 (g ™ o
20 )
e
a5 - 450 | e “
400
|
B0 !
( 500
i oy Ly 158 2. |3 1 v 15 - |
cdfkim
m—— G180 O - Q70 Eﬁn&).qm wemmns 0O - (270
- klasy o$wietlenia ME2 - klasy ciwietleria ME3
- szezegdlnie wydajna w konfiguracjach podwéjnych - wysoko$¢ montazu do 10m
{montaz naprzemianlegly, na pasie frodkowym) - wysoka réwnomiernost wzdtuzna Ut
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strana
Zaktad Produkcji Sprzetu OSwietleniowego ROSA Stanislaw Rosa 5 29.07.2015 2”3

43-109 Tychy, ul, Strefowa 1, tel. 32 73 B8 901, www.rosa.pl
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- klasy o$wletlenia ME,
- wysoki wskaznik doswietlenia otoczenia SR>0,6

1

Karta produktu

Oprawa CUDDLE LED
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450 400
500
£00
ar 15 [ 150
cdfidin
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- klasy oéwietlenia ME, ciggi piesze
- wysokoé montazu do 8m
~ bardza wysaka réwnomiernoéé wzdiuzna Ui

Dane producenta

2Zakiad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel, 32 73 88 901, www.rosa.pl
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Dane techniczne

Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-65

o érednicy 146 mm przy podstawie

C€

Typ stupa SAL-65
Kod produktu 42314
[Wysokodt stupa H [m]) 6,5
jGrubose Scianki stupa [mm] 4,2
\Waga netto [kg] 27.3
Orientacyina objetosc jednostkowa [m5] 0,287

[Oprawy do montazu bezpodrednio na stupie

oprawy ¢ mocowaniem P60 o parametrach wagi | powierzchni
ne przekraczajycych danych z tabeli wytrzymatodciowe]

[Typ stosowanych wysiggntkow

wg tabell wyirzymatosciowej

Typ fundamentu / kosza 2brojeniowego B-60 f Z2-60
Kod fundamentu / kosza zhrojeniowego 311160 / 311206
Komplet elementow ztacznych ewykiych / zrywalnych 4008 / 4009

Tabele wytrzymalosciowe

o A
“\1

Dane producenta

SAL-85 Dopuszczalna powlerzchnia botzna pojedynezé) oprawy [m2] dls ©x=0,7
kod 42314 Vref. = 22 m/fs Vref. = 24 m/s Vref.=26m/fs | Veel.=28m/s
typwyiiegaik | SoPUszezaina wags Fstrefa, il ;;tl:zlgﬁ::::;u Jytach I I::ll;::f;nrerlu
pojedynczej oprawy | |l kateg terenu do 450m nip m. Il kateg terenu do755mnpm
WR-1/1 15 0,63 0,50 G,33 0,28
WR-1/2 15 0,25 0,19 x X
WR-2/1 15 0,45 0,36 0,23 3,19
WR-2/2 13 0,19 0,13 X X
WR-2/3 15 0,13 X * X
WR-3/1 15 0,42 0,33 0,2% 0,17
WR-3/2 i5 0,18 X X X
WR-4/1 15 0,6 0,48 0,32 0,27
WR-4/2 15 n,25 0,19 X %
WR-5A/1 15 0,45 0,36 021 017
WR-5A/2 i5 0,17 X X X
WR-6A/1 15 0,55 0,43 0,27 0,23
WR-84/1 15 0,48 0,37 0,22 0,17
WR-12/1 15 0,3 ©,20 X X
WR-13/1 15 0,45 0,38 0,18 0,14
WR-13/2 b1y 6,15 * x X
WR-14/1. 15 0,37 - 0,29 0,37 0,14
WR-15/1 15 0,44 0,34 0,21 ) 0,17
WR-15/2 15 0,19 X x X T
Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
3 7.10.2014 1/2

Zakiad Produkcji Sprzgtu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefawa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl



ROSA

Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-65

o $rednicy 146 mm przy podstawie

q3

260 Tabele wytrzymatosciowe
SAL-BS Dopuszezaina powierzehnia boczna pojedyiicze) oprawy [m2] dia Oc0,7
kod 42314 Vref. =22 m/s Vref.=24 m/s Vref. = 26 m/fs Vref, =28 m/s
%| il stref i stref;
; tillstrefa strefa,
i ) y
™ typ wyslegnik -d:;:”c:;n: \::ga i kal metf:;enu Il kateg. terenu i k;l mtiar‘enu Il kateg. terenu
RO:6CYNGRE1 DRTawY, 538 86 450m n.p'm teg. do 755m np.m.
WR-18 15 0,23 0,15 x X
WR-31 15 0,17 X X X
WR-61 15 0,23 0,14 % X
WN-1 15 0,5 {Cx=1) 0,3 (Cx=1) 0,27 (Cx=1) 0,24 {Cx=1)
WN-2 15 0,22 {Cx=1) 0,18 (Cx=1}) X X
WN-21 15 0,2 (Cx=1) 0,16 (Cx=1) X X
SAL-65 Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw f wysiegnikéw [m?] dla =1
kod 42314 Vref. =22 mfs Vref. =24 mfs Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
Dopuszczalna masa opraw | wysiegnikdw | strefa, Mt 1t strefa, Uit
[kg] Il kateg terenu I kateggterent Il kateg terenu Ul il
do 450m n.p.m do 755m n.p.m
30 0,52 0,42 0,28 0,25
O
O
wy
O
° powierzchnia: aluminium szlifowane
. anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
. opcja malowania proszkowego wg RAL {inne farby na 2yczenie klienta)
v zabezpieczenie elastomerem w kolorze slupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos¢ na iyczenie klienta)
. wneka standard ROSA
. pakowanie: wtéknina polipropylenowa
. certyfikat bezpieczefstwa biernego 100NE2
f |
. o A
95 S
N -
QL
89
2146 Q ™
— O
Lis!
Dane producenta Edycja Datz aktuslizacji Padpis Strona
Zakiad Produkcji Sprzetu Odwietleniowegn RDSA Stanistaw Rosa 3 7.10.2014 22
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Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-65

o Srednicy 146 mm przy podstawie

<3

@260
S Bane techniczne
E(_?| Typ stupa SAL-GS
Kod produktu 42314
Wysokos¢ stupa H [m] 6,5
ruboi€ scianki sfupa [mm) 4,2
(Waga netto [ke) 27.3
Orientacy|na objetodt jednostkowa [m?) 0,287
Oprawy do montazu bezposrednio na stupie opra_wy 2z mocew§niem $60 o paramelvrach wagi i powierz;hni
nie przekraczajacych danych z tabeli wytrzymatodciowe]
Typ stosowanych wysiegnikéw wg tabeli wytrzymatosciowej
[Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-60 / 260
Kod fundamentu / kasza zbrojeniowego 311160/ 311206
IKomp!et elementdw ztgcznych awyklych / zrywalnych A00R / 4009
Tabele wytrzymatosciowe
SAL-65 Dopuszczalna powierzchnia boczne pojedyncze) oprawy [m2] dia Cx=0,7
kod 42314 Vref.=22 m/s Vref, = 24 m/s Vref. = 26 mfs Vref. =28 m/s
. dopuszczaing waga | strefa, ant .i.“.l siref, ; 1l'strefa, Al strefa,
“8) tYPAYIRENY pu]zdynm; oprawy | Il kateg tereny :::;ggmt::':: 1] kalaj teranu ::;;;it:r:
W0
WR-1/1 15 0,63 6,50 0,33 0,28
WR-1/2 15 0,25 0,19 X X
WR-2/1 i5 0,45 0,36 ) 0,23 0,12
WR 2/2 i5 0,18 9,13 ¥ X
WR-2/3 15 0,13 x x x|
WR-3/1 15 0,42 8,33 3,23 0,17
WR-3/2 15 0,18 b X %
WR-4/1 15 0.6 0,88 0,32 ' 027
WR-4/2 15 0,25 3,18 X X
WR-54/1 15 G,46 0,36 . 0,21 0,17
WR-5A/2 15 0,17 x 53 x
WR-548/1 15 Q55 .43 0,27 0,23
WR-%A/1 ) 15 0,48 0,37 0,22 0,17
WR-12/1 15 0.3 0,20 b4 *
WR-13/1 15 0,45 0,24 G,18 0,14
~ WR-13/2 15 0,15 X o X X
95 8 WR-14/1 13 0,37 0,29 ci7 4,14
~H WR-15/2 15 G,44 ¢34 - 0,21 4,17
WR15/2 15 0,18 < x x
2146 8
La!
gé AL
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 3 7.10.2014 12

43-109 Tychy, ul, Strefows 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl



ROSA

Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-65

o A . "
o érednicy 146 mm przy podstawie
260 Tabele wytrzymaiosciowe
SAL-ES Dopuszezalna powierzchn(a boczna pojedyhcref oprawy (inZ] dia Cx=0,7
kod 42314 Vref. = 22 m/s Vrel. =24 m/s Vrof, =26 m/s Vref, =28 m/s
% f; lit strata,
— dopuszczalna waga i strefa, LIl shrefa; 1l strefa, : eLors,
HYpwysieanls ojedyncze; opra Il kateg: terenu Hlateg terenu Il kateg terenu B P
kalecy) Bl B do450m npm 28 do I55mnpm
WR-18 i5 0,23 0,15 X x
WR-31 15 0,17 X X X
WR-61 15 0,23 0,14 X X
WH-1 i5 0,5 (Cx=1) 0,4 {Cx=1}) 0,27 (Cx=1) 0,24 {Cx=1)
WN-2 15 0,22 (Cx=1) 0,18 (Cx=1) X x
WN-21 15 0,2 (Cx=1) 0,16 (Cx=1) X x
SAL-65 Dapuszczalna powierzchmia boczna opraw 1 wystegnikdw [m?] dla Cx=1
kod 42314 Vref. =22 m/fs Vref. =24 mfs Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
L. I 1 1ll strefa, N strefa,
Dopuszczaina masz[ik:p]:braw 1 wysiggnikéw ’ kaltztrifz;en [0 Petiag e ; k;istret:enu Il kateg terenu
& N do 450m n.p mi 8 do 755m n.p.m
30 0,52 0,42 0,29 0,25
[w)
)
wny
WO
. powierzchnia: aluminium szlifowane
. anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwotcig wyblyszczania
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
® 2abezpieczenie elastomerem w kolorze stupa do wysokoéci 350 mm {inna wysoko$¢ na zyczenie klienta)
. wneka standard ROSA
. pakowanie: wtéknina polipropylenowa
. certyfikat bezpieczeristwa biernego 100NE2
P A
o5 ] S
V_
J
OO
B
o146 | |, 9
W0
o e [
¥
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaklad Produkej: Sprzetu Odwietleniowego ROSA Stanislaw Rosa 2.10.2014 22
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2. OpI1S TECHNICZNY
2.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy linii

oéwietleniowej w ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Jugostowiariskiej do Bora

Komarowskiego w zwigzku z przebudowsg ulicy Kwiatkowskiego.

2.2.DANE WYJISCIOWE
Projekt opracowano na pedstawie:

e Inwentaryzacji linii o$wietleniowych nn

e Pismo nr ZDM-ZTS0-0.7044-1133.2015.55W
e Protckotu z Narady Koordynacyjnej

e Planu sytuacyjnego

e Odpowiednich norm i przepisow

o  Wizji lokalnej w terenie

2.3.ZAKRES PROJEKTU
Projekt obejmuje:
e Przebudowe istniejgcego oéwietlenia ulicznego , wymiana latarni oraz kabli w ul.
Kwiatkowskiego.

2.4.PRZEBUDOWA LINII OSWIETLENIOWE

Zgodnie z pismem nr ZDM-ZTSO-0.7044.1133.2015.5SW z dnia 13.08.2015 oraz uzgodniona

koncepcjg, w ramach przebudowy istniejace;j linii oswietleniowej nalezy:

e Wymieni¢ wszystkie stupy o$wietleniowe w ul. Kwiatkowskiego - 18szt i w ul. Horbaczewskiego (za
wyjazdem) 2szt wraz z oprawami na nowe

e«  Wybudowat linie kablowe zasilajgce w/w latarnie

e Wykonanie drugostronnego zasilania z ul. Bora Komorowskiego.
o Zasilenie projektowanych latarni wykonad od latarni nr 126596 w ul. Jugostowianskiej
o Wykonaé zasilenie drugostronnie pomiedzy latarnig projektowang w ul. Horbaczewskeigo oraz

istniejgcg nr 68479 w ul. Bora Komorowskiego. Korice kabla zostawi¢ niepodtgczone.

s Istniejace latarnie uliczne oraz linie kablowe pomiedzy wymienianymi oraz zdemontowanymi
latarniami zdemontowac lub umartwic.

e Do nowych potaczen kablowych stosowac kable typu YKY 5x25mm? w rurach ochronnych

» W stupach zastosowa¢ zfacze stupowe TB-2 lub oswietleniowe ztgcze kablowe EKM-2035

2.5. UKtADANIE KABLI OSWIETLENIOWYCH

Kabel utozyé w ziemi na giebokosci 70cm w rowie 80cm uprzednio oczyszczonym z gruzu i
kamieni, linig falistg z zapasem 3%. Kabel nalezy w catosci potozy¢ w rurze ochronnej. Nastepnie 15-to
cm warstwa ziemi rodzimej i ulozy¢ wzdiuz trasy kabla folig igielitowg koloru czerwonego o grubosci
min. 0,5 mm i szerokosci min. 0,2 m i zasypac do korica row kablowy warstwami ziemi ubijajac kazdg
warstwe.

Na kabel nalezy zatozy¢ opaski oznacznikowe o treci YKY 5x25 mm?/1kV, , rok budowy (np. 2015).
Dodatkowo opaski nalezy zatozyé¢ przy wlotach i wylotach rur ochronnych oraz montowanym osprzecie.

Na cafosci trasy w ziemi kabel uktada¢ nalezy w rurach ochronnych firmy Spyra Primo (AROT)
RHDPEp-M (SRS) 110 Jub RHDPEK-S (DVK) 110

Przebudowa linii odwietleniowej w ul. Kwiatkowskiego



2.6.INFORMACIA DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Wytyczne do sporzadzenia planu BIOZ:

o Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa linii kablowych nalezy przestrzegac :

e Przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy zwigzanych z pracg przy
urzadzeniach energetycznych zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA - Dz. U. nr 80 z 1999r

e Przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — Dz. U. nr 47 z 2003r.

o  Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Szczegétowego Planu Bezpieczenistwa i
Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a ust.4 ustawy Prawo Budowlane ze szczegSlnym
uwzglednieniem zabezpieczenia terenu budowy i bezpieczeristwa prac wykonywanych w
poblizu ulicy z czynnym ruchem kofowym, przy linii nn. da 1kV, linii SN do 15kV

o Teren wykenywanych robdt nalezy wygrodzi¢, wykonac przejscia dla pieszych, oznakowac
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Uwaga Wykopy” oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi

o Pracownicy wykonujacy prace podiaczeniowe przy urzadzeniach elekirycznych powinni
posiada¢ odpowiednie uprawnienia do 1kV
W trakcie wykonywania prac nalezy zastosowaé sie do uwag zawartych w opinii ZUD
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami, z ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlano — montazowych”, przestrzegajac
przepisy ppoz. i BHP.

2.7.UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzani jest do zapoznania sie z treécig projektu

i przestrzegac zawartych w nim zaleceri w sposéb wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia.

Przed przystgpieniem do robét kablowych wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia zamiaru
rozpoczecia prac do nadzoru ZDM/ZTSO tel. 22 5589215 oraz do firmy konserwujgce]j oswietlenie
uliczne.

Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskac stosowne pozwolenia na wejscie w teren oraz
dokonaé zgloszen do odpowiednich urzeddw

Wykopy pod prajektowane linie kablowe ze wzgledu na bliskos¢ istniejgcych urzadzen podziemnych
oraz drzew nalezy wykonywac recznie.

Roboty ziemne w przypadku zblizen lub skrzyzowa# z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi
prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli lub uzytkownikdw istniejgcych
obiektow podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z istniejgcymi przepisami, obowigzujgcym stanem prawnym craz tzw.
sztukg budowlang.

Podziat linii o$wietleniowych ustali¢ na roboczo podczas realizacji prac

Przebudowa linii o$wietleniowej w ul. Kwiatkowskiego



3. Zestawienie Materiatéw

| . . ‘Jedn. |, ..
Lp. !Rodzaj materiatu miary llos¢
Kabel YKY 5x25 mm*%/1kV  m | 62
Rura SRS 110 - - Kpl. | 40
Rura DVK 110 . Kpl. 505
| | Stup SAL-65 . Kpl. 20
wysiegnik WR 14/1/1,5/5 B | Szt 20
| fundament B-60 i | Szt 20
| tabliczka bezpiecznikowa TB-1 | Szt 20
| Oprawa ROSA CUDDLE LED 72W 3500K Szt. 20
| | DEMONTAZ ) _ |
| | o | . .
Stupy oswietleniowe wraz z oprawami Szt. 20
AL o=
i
|
o |
Materialy pomocnicze ! Kpl. po\‘:\feb

Przebudowa linit oswietleniowej w ul. Kwiatkowskiego



4. Spis RYSUNKOW
& Rys.-1-Projekt Zagospodarowania Terenu

s Rys. - 2 —Trasa linii odwietleniowej
s Rys.—3-Schemat zasilania

Przebudowa linii oswietleniowej w ul. Kwiatkowskiego
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Znak sprawy: BG.6630.2601.2015

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
z dnia 29-12-2015

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.
2. Whniosek z dnia: 14-12-2015
3. Przedmiot narady: sie¢ - elektroenergetyczna nn
4. Lokalizacja sieci: Warszawa PRAGA POLUDNIE ul. Kwiatkowskiego odc. ul. Jugostowiariska - ul. Bora -
Komorowskiego oraz ul. Horbaczewskiego
5. Wnioskodawca (projektant):
AKONSULT SP. 2 0.0.
05-408 Glinianka
ul. Lipowo, ul. Jezdziecka 2
6. Zatgczniki mapowe: 1x2 egz.
7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:

Podmiot, ktéry :
—_ ; . i Stanowisko .
Imie i nazwisko _ reprezer::::dl;czestmk uczestnika narady Podpis

Prezydent m. st.

Qdfmw ﬁ/ Gil7c/She  (Warszawy (/Wﬁ& wr A

p&ewodniczacy narady koordynacyjnej

?S()y{)(dmw M\Q}J&WM BAIPP Urz. m. st. W-wy b{j;{‘/ /UA/\)CVO\
Zarzad Drog Miejskich ‘

%@&Jﬂ\‘i— Q},«éwx& ‘ﬁ{@m : ez el
(/ U ~J

o o s ) MPWIK w m. st. W-wie ;
“:3/{ me lactmoyia R bez u mof |

VEOLIA Energia

%ZZ@ m 22 %&Qiﬂlarszawa S.A. 59/; “‘%‘&F _

~ 5 P77 ""ZU v
» Aedpart. S WP e 7
2 _>

RWE STOEN Operator

/W;rg;::j et Sp.zo.0. M;/gqu o

Orange Polska S.A.
Brak umocowanego przedstawiciela

Dzielnica PRAGA
; POLUDNIE ‘
Mmuu bﬂbuusui /6%34

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyinei:

1. Sposob prowadzenia prac ziemnych w zasiegu koron drzew przeznaczonych do adaptacji nalezy uzgodni¢ z
Wydziatem Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Praga Potudnie.

veerE!

Urzad m.st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru
ul. Sandomierska 12 02-567 Warszawa tel. (22) 4431 784; 4431875



3 W miescu skrzvrowad 7 siecia gazowg
Tw jej. pobitrzy e prowadzi¢ recznie
W RpOtoF.micny i pod nadzorons

- Projekt zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych Polskief Speti Gozcvasictwa sp. 7 0.0,

> Ll i i Odddzzzl v Warszawie
s IS, e g 55 o
opracowac r:a podstawie inwentaryzacjé zhiorczej
urzadzen &iektroenerge?ycznych
RWE Sizen Operater Sp. 7 ¢.0,
i uzgodnic v inwestyciach Sieciowych ul. Rudzka 18,
Warszawa, i, 22 821-5618 lub 22 821-5515,
Enwentaryzacje urzadzen nalezy zamawias w
Dokumentacji Technicznej Sieqi ut, Oszmiarniska 20,
Warszawa, tel, 22 821-432¢.

e el Sed 2gockrov
A/ zi/jé‘ﬁz/% wmi{j ka&fifry@fj/i? | /paf)/clcf 2tz s j Iz j

¢ /)Ofr//cfjoa wnleinin XQG({M/KZ?— peps praste.

2 up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

Ada /Iacharski

Gléwny Specjalista
w.Biurze Geodezji | Katastru
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URZAD MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Estetyki Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 62, faks 22 443 24 54
wepp@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura,um.warszawa.pl

Znak sprawy: AM-WEPP.670.8.2016.APA Warszawa, dn. 25.01.2016r.

AKonsult, mgr inz. Adam Kiuj
ul. Odeska 31
04-778 Warszawa

Dotyczy: Opinii na temat oswietlenia ul. Kwiatkowskiego na odcinku od
ul. Jugostowiariskiej do ul. Bora Komorowskiego w Warszawie.

W zwigzku z wnioskiem otrzymanym 4 stycznia 2016 r. Wydziat Estetyki
Przestrzeni Publicznej nie zgtasza uwag do przedstawionych w projekcie wzorow
urzadzen oswietleniowych. Za najwlasciwszy kolor anodowania stupa uznajemy
CI-65 (grafitowy). Kolorystyka oprawy powinna zosta¢ dostosowana do barwy stupa,
a wiec zastosowacé nalezy kolor CI-65 (grafitowy) uzupetniony kolorem CI-35
(czarnym) po stronie diod.

Za niedopuszczalny uwazamy jednak sposob lokalizacji latarni w przestrzeni
ulicy, odchodzacy od prowadzenia os$wietlenia linii prostej, podporzadkowujgc
funkcje oswietleniowg parkingowej. Jest to nieuzasadnione zaréwno wzgledami
funkcjonalnymi, jak i z punktu widzenia fadu przestrzennego. Dla estetyki
i porzadku os$wietlenia ulicy jest niezwykle istotne, by oprawy byly zawieszone
w réwnych liniach, tworzac regularne linie Swiatta.

Zasadnicze zastrzezenia budzi réwniez sam projekt zagospodarowania
terenu, sankcjonujgcy obecny, przypadkowy sposob uzytkowania przestrzeni.
Przebudowa drogi stanowi unikalng okazje rozwigzania potrzeb parkingowych
mieszkancow w sposéb zrédwnowazony i przywrocenia jej wachlarza funkgji
prawdziwej ulicy, stanowiacej jednocze$nie mozliwie komfortowg przestrzen dla
wszystkich uzytkownikdéw. Ciggi miejsc postojowych powinny zostaé skrécone do
maksymalnie pieciu. Uzyskane w ten sposéb przerwy w ciagu zagospodarowac
nalezy zielenig z nasadzeniem drzew tworzgcych regularne szpalery. Niewtasciwy
jest réwniez sposéb prowadzenia chodnika po potudniowej stronie ulicy, u jej wylotu
w ul. Bora Komorowskiego, gdzie piesi zmuszeni sg do okrgzania siedmiu miejsc
postojowych, co w praktyce skutkowaé bedzie skracaniem przez nich drogi przez
jezdnie. Jest to kolejny przejaw podporzadkowania projektu ulicy jedynie
uzytkowaniu samochodéw.

Niewtasciwy jest réwniez fakt niewykorzystania kompleksowej przebudowy
ulicy do rozwigzania problemu substandardowych kioskow handiowych,
zZlokalizowanych w pasie drogowym ul. Kwiatkowskiego i negatywnie oddziatujgcych
na stan tadu przestrzennego w tym obszarze.



Projekt zagospodarowania ulicy, tzn. podziat na strefy funkcjonalne, dobor
materiatbw nawierzchni i sposéb ich aranzacji prosimy oprze¢ na zafgczonych
wytycznych (zataczniki 1 i 2). Prosimy o ponowne ztozenie do zaopiniowania projektu
zagospodarowania terenu po wprowadzeniu korekt wg powyzszych wytycznych.

Z powazaniem

NAT T LK WYDZIALY
ESTETYKI PRZESTRZENI PUBLICZNE]
W BIURZE ARCHITEKTURY

1 PL _.'arl(}\,',,:%ND_E%ESTRZVE\ijEGO
/ - L

* Wojcich Wagnar

Do wiadomos$ci:

1. ZDM
2. WAIB Praga Poludnie
3. WIR Praga Potudnie
Opracowala: Anna Paz, tel: 22 443 23 66, apaz@um.warszawa.pl



