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OSWIADCZENIE
W zwigzku z dokumentacjg projekfowg po nazwg ,projekt przebudowy
drogi gminnej — ulicy Kwiatkowskiego na odc. od ul. Jugosfowianskiej do ul. Bora
Komorowskiego w Warszawie,

Zamawiajgcy:  Miasto St. Warszawy Dzielnica Praga - Potudnie
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274

Oswiadczam, Zze w/w projekt odwodnienia, wykonana jest zgodnie z umowag
Nr 135/D-34/2015 z dn. 17.06.2015, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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Oswiadczam, ze w/w projekt odwodnienia, wykonana jest zgodnie z umowag Nr
135/D-34/2015 z dn. 17.06.2015, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
techniczneyj i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg.

PROJEKTANT: mgr inz. Adam Kluj

(kierownik projektu)

PROJEKTANT: mgr inz. Konrad Zabik
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Oswiadczam, Zze w/w projekt odwodnienia, wykonana jest zgodnie z umowg
Nr 135/D-34/2015 z dn. 17.06.2015, obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Rafat Dolota
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Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie
Wydziat Infrastruktury

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. (22) 44 35 356, faks (22) 44 35 541
ppl.wir@um.warszawa.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 06 lipca 2015 r

PELNOMOCNICTWO
NR UD-VI-WIR.0052.P-021.2015

Dziatajagc na podstawie peinomocnictwa Nr UD-VI-WOD-0113/118/09 z dnia
13 maja 2009 r., udzielonego mi przez Zarzad Dzielnicy Praga Poludnie m.st. Warszawy,
udzielam pelnomocnictwa Panu Adamowi Kluj, zamieszkatemu przy ul. Odeskiej 31,
04-778 Warszawa, legitymujgcemu sie dowodem osobistym seria i nr AZA 074075,
wydanym przez Prezydenta m. st. Warszawy.

§1

Pelnomocnictwo uprawnia do wystepowania w imieniu Dzielnicy Praga-Potudnie
m.st. Warszawy przed wszelkimi urzedami i instytucjami administracji paristwowej
i samorzadowej oraz osobami prawnymi i fizycznymi we wszystkich czynnosciach
zwigzanych z realizacjg dokumentacji technicznej dla inwestycji pn.. ,Wylonienie
wykonawcy dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwiatkowskiego” w dzielnicy
Praga-Poludnie m.st. Warszawy.

§2

Petnomocnictwo w szczegéinoéci uprawnia do pozyskania wymaganych zatwierdzen,
opinii i uzgodnien z upowaznionymi jednostkami i urzgdami, w tym w szczegdlnosci:
PSG Sp. z 0.0., MPWIK, Veolia Polska, RWE Stoen Operator Sp. z 0.0., ZDM, ZUDP oraz
innych uzgodnien wyniktych w trakcie projektowania.

§3

Niniejsze petnomocnictwo:

1) obowiagzuje do dnia 10 grudnia 2015 r;

2) nie upowaznia do udzielania dalszych petnomocnictw i w kazdym czasie moze byc
zmienione lub odwotane; ,

3) nie uprawnia do zaciggania zobowigzarn majatkowych i finansowych, w imieniu Dzielnicy
Praga Poludnie m.st. Warszawy, ktorych diuznikiem miataby byé Dzielnica Praga-

Potudnie m.st. Warszawy.



PREZYDENT MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

BD-IR-10-GD.7211. 743 .2015.JGE (2.JGE) Warszawa, dnia 30.07.2015 .
Lp. dz. 7906 /15

Akonsult

04-778 Warszawa

ul. Odeska 31

Opinia nr743 /2015

Do geometrii ulicy Kwiatkowskiego wydana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegbétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.z14.10.2003 r. Nr 177 poz. 1729).

Obiekt: Przebudowa ulicy na odcinku od ul. Bora Komorowskiego
do ul. Jugostowianskiej

Organ zarzadzajgcy ruchem uprzejmie informuje, ze opiniuje pozytywnie geometrie
ww. ulicy (w zakresie drég publicznych).

Na wykonanie przebudowy ulicy nalezy uzyska¢ zgode wtasciciela terenu.
Projekt statej organizacji ruchu nalezy zatwierdzi¢ w tutejszym Urzedzie.
Opinia niniejsza dotyczy wytacznie geometrii drog publicznych.

Opinia wazna wraz z rysunkiem 2 lata od daty wystawienia.
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Warszawie

ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Akonsult
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien mgr inz. Adam Kluj
tel. 22 667 32 07 ul. Odeska 31
faks 22 667 35 78 04-778 Warszawa

joanna.zmarz@warszawa.psgaz.pl

Wasz znak: Warszawa, 04.08.2015
Nasz znak: PSG/OW/OIU/775/2015

Dot.: przebudowy ulicy Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Jugostowianskiej do ul. Bora
Komorowskiego w Warszawie

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Paristwa pismo Polska, Spotka Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddziat w Warszawie,
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnieri, informuje iz w obszarze obejmujacym oznaczong przez
Paristwa przebudowe ulicy Kwiatkowskiego na odcinku od Ulicy Jugostowiariskiej do ul. Bora
Komorowskiego, nie wystepuje sie¢ gazowa.

Do pisma zalgczamy mape z naniesiona siecig gazowg bedaca w eksploatacji PSG Sp. z 0.o0.

Z powazaniem

K
Majatku i Uzgodnieft

Ha

Zatgczniki:
- Mapa z naniesiong siecig gazowg — 1 szt.

Polska Spolka Gazowniclwa sp. z 0 0., ul M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 z
www psgaz.pl
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Zatacznik nr 1 do umowy / porozumienia o usuniecia kolizji

arszawa dn. 16.07.2015 .

Miasto Stoleczne Warszawa Dzielnica Praga Poludnie

ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

TECHNICZNE WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI
ND\KK\13897\2015/kolizja

1. Odpowiadajgc na Paristwa wystgpienie z dnia 13.07.2015r., RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza
zgode na usuniecie kolizji obiektéw: sieci elektroenergetycznej kolidujacej z planowang
inwestycja Klienta, ul. KWIATKOWSKIEGO E, Warszawa.

1.1

Realizacja prac zwigzanych z przebudows sieci elektroenergetycznej w ww. rejonie bedzie
odbywac sie przy uwzglednieniu zatoze! ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 260 ze zm.) , tzn. w granicach istniejgcego pasa
drogowego. Po opracowaniu przez Klienta i uzgodnieniu z RWE Stoen Operator Sp. z o.o0.
dokumentacji projektowej, zostanie przygotowana umowa kolizyjna i/lub porozumienie kolizyjne,
po zawarciu ktérej /ego mozliwe bedzie rozpoczecie prac w terenie.

2 Usuniecie kolizji bedzie polegato na:

21

2.2

2.3.
2.4.

budowie, likwidacji, przelozeniu (przebudowie) sieci nN i SN w zakresie pozwalajgcym na
odtworzenie dotychczas istniejgcej oraz uwzgledniajgcym dotychczasowe warunki zasilania
odbiorcéw, przy czym przy zmianie istniejacych rzednych jezdni lub chodnikéw nalezy wymienic
kable i utozy¢ je na normatywnej gtebokosci;

dostosowaniu sieci z zakresie ochrony odgromowej i p. porazeniowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

dostosowaniu istniejgcych przytaczy do budynkéw po uzyskaniu zgody wiascicieli budynkéw;
dostosowaniu urzgdzen oswietleniowych i telekomunikacyjnych powigzanych z siecig RWE
Stoen Operator Sp. z 0. 0. (w porozumieniu z ich wiascicielami).

Zastosowane materialy i urzgdzenia powinny byé zgodne ze specyfikacjg materialowg RWE Stoen
Operator Sp. z o. 0. (dostepng na stronie internetowej www.rwestoenoperator.pl). Zastosowanie
materiatow i urzadzen zgodnych ze specyfikacjg nie stanowi ulepszenia urzgdzen w rozumieniu w art.
32 ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013r. poz. 260, ze zm.).
Ulepszenia wprowadzane mogg by¢ wylacznie na wniosek OSD po uzgodnieniu warunkéw ich
finasowania.

3. Dokumentacja Techniczna.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.4.1.

Na budowe / przebudowe / przelozenie / likwidacje istniejacych elementéw sieci
elektroenergetycznej zostanie opracowana kompletna dokumentacja budowlano-wykonawcza (
z podzialem na zakres realizacji prac w istniejagcym pasie drogowym oraz poza nim) i kosztorys
uwzgledniajgcy tylko elementy sieci podlegajgce budowie oraz uzyskane prawomocne
pozwolenie na budowe (zgloszenie) urzadzen okreslonych w pkt 2.

Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej, uzgodniony
bedzie z Inwestycjami Sieciowymi SN i nN — Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. (ul.
Rudzka 18, tel. 022 821 56 21) szczegdlowy sposob rozwigzan technicznych, a w szczegdélnosci:
typ linii i osprzetu oraz kierunki i dtugosci przebudowywanych odcinkéow.

Opracowang dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w Inwestycjach Sieciowych SN i nN —
Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.

Wykaz niezbednych dokumentéw wchodzacych w sklad kompletnego projektu
wykonawczego:

Projekt wykonawczy (ostemplowany przez organ wydajacy pozwolenie na budowe lub decyzje
ZRID) - 1 egz. oryginat + 1 egz. kopia, zawierajgcy miedzy innymi:

- protokot z narady koordynacyjnej dot. sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

wydany na RWE Stoen Operator wraz z zatgcznikiem mapowym — 1 egz. oryginalny lub 1 ksero
kolorowe,

- schemat obrazujacy odcinki sieci prze

Zgodne z
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projektowane wraz z opisanymi kierunkami (na podstawie inwentaryzacji RWE Stoen Operator
Sp.zo0.0.);

- zestawienie poréwnawcze dlugosci poszczegolnych odcinkéw sieci elektroenergetycznej

przed i po przelozeniu/przebudowie i/lub budowie w formie tabeli: odcinek (kierunki), diugosé
odcinka likwidowanego, dtugo$¢ odcinka po przetozeniu/przebudowie (ewentualnie z nowymi
kierunkami), z okresleniem czy dany odcinek sieci bedzie podlegat budowie, przebudowie/
przetozeniu czy likwidacii;

- wszelkie wymagane prawem decyzje, zgody, zezwolenia i uzgodnienia wlasciwych

organdw administracji publicznej, ktére sa konieczne do realizacji prac;

tytuly prawne w postaci sluzebnosci przesylu na nieruchomosciach znajdujacych sie poza
pasem drogowym, przez ktére przebiegaé¢ beda przekiadane/przebudowywane/budowane
urzadzenia elektroenergetyczne ustanowione na rzecz RWE Stoen Operator. Wszelkie oplaty z
tytutu ustanowionych stuzebnos$ci ponosi Zarzadca Drog;;

- dla nieruchomos$ci objetych decyzjg ZRID wystapienia o ujawnienie w ksigegach wieczystych

ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci wynikajacych z tej decyz;ji;

- ostateczne pozwolenie na budowe lub ostateczna decyzja ZRID — 1 egz. oryginainy lub 1

egz. ksero kolorowe (gdy decyzja dotyczy innych urzgdzeri) - ostateczno$é zgloszenia
potwierdzona oswiadczeniem projektanta;

- wypisy z rejestru gruntéw z Urzedu Dzielnicy wraz z zaznaczonymi dziatkami na zalgczniku

3.4.2

mapowym — 1 egz.
Kosztorys w wersji drukowanej i elektronicznej opracowany w programie kosztorysujgcym np.
NORMA, STRIX lub innym, ktérego pliki czyta ktéry$ z ww. programéw. Kosztorysy nalezy

Opracowujgc dokumentacje techniczng nalezy zastosowaé sig do wymagan RWE Stoen
Operator Sp. z o. o. dotyczacych sposobu rozwiazywania kolizji kabli elektroenergetycznych
Z projektowanymi urzgdzeniami podziemnymi oraz projektowanym zagospodarowaniem terenu:

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Przy uzgadnianiu projektow usuniecia kolizji kabli kolidujgcych z projektowanymi urzadzeniami
czy zagospodarowaniem terenu RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wymaga dodatkowej zgody
k.o. Standardy Sieci (ul. Pickna 46) na przekiadanie, przesuwanie i zmienianie polozenia
wysokosciowego istniejgcych kabli. Zamiast stosowania takich rozwiazarn RWE Stoen Operator
Sp. z 0. 0. zaleca standardowo przebudowe lub odtworzenie kabli w nowych lokalizacjach. Przy
wszystkich budowach i przebudowach ukfadu drogowego niezbedna jest przebudowa/budowa
urzgdzen RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. Przy uzgadnianiu projektéw RWE Stoen Operator Sp.
z 0. 0. wymaga demontazu kabli nieczynnych w rejonie objetym projektem.

Przy przebudowie kabli RWE Stoen Operator Sp. z o. 0. wymaga, aby mufy montowane byly
przy zachowaniu odlegloSci 5m od przepustéw i zaloméw kabli. Wymagana odleglo$¢ muf
montowanych od muf istniejgcych dia SN — 25m, dla nN — 15m.

RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyjatkowo dopuszcza uzgadnianie przy projektach drogowych
rur ochronnych dla kabli o dilugosci powyzej 40m (ze wzgledu na szeroko$¢ jezdni) przy
zastosowaniu rur o $rednicy dla kabli SN - 225mm, a dla kabli nN — 160mm.

Przy uzgadnianiu projektéw zabezpieczenia kabli krzyzujgcych sie z urzadzeniami podziemnymi
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wymaga wlasciwej diugosci rur ochronnych, tj. uwzgledniajacej
szeroko$¢ wykopu (min. 0,5m) oraz dlugosci stabilnego oparcia po obu stronach wykopu (min.
po 0,5m z kazdej strony).

Dokumentacje techniczng nalezy opracowac na podstawie rysunku z inwentaryzacjg zbiorcza
urzadzen elektroenergetycznych RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. potwierdzong w Dokumentacji
Technicznej Sieci RWE Stoen Operator Sp. z o. o. ul. Oszmiariska 20, tel. 022 821 43 26.

Po podijeciu decyzji o rozpoczeciu realizacji procesu usuwania kolizji, prosimy o pisemne wskazanie
firmy wykonujgcej projekt oraz podanie danych osoby jg reprezentujgcej (imie, nazwisko, adres
zamieszkania, nr dowodu osobistego, nazwe firmy), ktéra otrzyma petnomocnictwo do reprezentowania
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. w sprawie uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen
oraz do odbioru dokumentéw w instytucjach i urzedach, w zakresie (bez zobowigzan finansowych)

realizacji dokumentacji budowlano - wykonawcze;j.

4. Dopuszcza sie mozliwo$é wzajemnych rozliczeh finansowych zgodnie z zalgczonym ,Regulaminem
naliczania optat i rozliczen kolizji”.

5. Realizacja prac w terenie przy budowie / rozbudowie / remoncie drogi moze by¢ prowadzona

po usunieciu kolizji. Za0

)
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6. Gdy wyniknie taka potrzeba, Klient przed realizacjag prac w terenie, na wniosek
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0., zobowigzuje sie do ustanowienia przez Klienta lub innych
wlascicielifuzytkownikéw  wieczystych  nieruchomos$ci, przez ktoére przebiega¢ beda
wybudowane/przebudowane/przelozone elementy sieci elektroenergetycznej, nieodplatnie w formie
aktu notarialnego na rzecz RWE Stoen Operator, bezterminowej stuzebnosci przesytlu pasa gruntu,
ktére bedzie sie wyraza¢ w prawie nieodplatnego catlodobowego dostepu stuzb eksploatacyjnych
RWE Stoen Operator w celu wykonywania czynnos$ci zwigzanych z eksploatacja, konserwacja,
modernizacjg, naprawg i rozbudows tych urzgdzen (nie dotyczy dziatek polozonych w obrebie pasa
drogowego w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.
U.z 2013 r., poz. 260 z p6zn. zm.)).

7. Do realizacji prac w terenie zwigzanych z usunieciem kolizji bedzie mozna przystagpi¢ po zawarciu
stosownej umowy o usuniecie kolizji i / lub porozumienia kolizyjnego, ktérej/go projekt zostanie
opracowany po uzgodnieniu dokumentaciji.

8. Techniczne Warunki Usuniecia Kolizji s3 wazne 2 lata od dnia ich okreslenia i wigzg strony z chwilg
podpisania umowy o usuniecie kolizji i/lub porozumienia kolizyjnego.

9. Techniczne warunki usuniecia kolizji zostaly sporzgdzone w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach,
po jednym dia Klienta i RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.

Specjalista ds. Warunkow ds. Warunkow P

PFZVBCZ%JOWYCh
Wojciech

Krzysztof Kuza

Koordynator
ds. Przytgczen Klienci Biznes w

Magdg.e}rﬂa Dziucio!

THE ENERGY TO LEAD



MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZAC)I
W M.ST. WARSZAWIE SPOtKA AKCYJNA

Warszawa, 24 lipca 2015 roku

Akonsult

mgr inz. Adam Kluj
ul. Odeska 31
04-778 Warszawa

PRO-DRZ-WSW-WSK/660/840/213225/15/5155

Dotyczy:
ul. Jugosfowianska - ul. Bora-Komorowskieqo w Dzielnicy Praga Potudnie
w Warszawie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w odpowiedzi
na pismo z dnia 09.07.2015r. informuje:

I. Odnos$nie sieci wodociagowej

W rejonie projektowanego uktadu drogowego zlokalizowane sg istniejgce przewody
wodociggowe: DN 150 mm w ul. Kwiatkowskiego, DN 250 mm w ul. Jugostowianskiej
i DN 200 mm w ul. Bora-Komorowskiego.

Zakres ewentualnej przebudowy ww. przewodéw wodociggowych bedziemy mogli okresli¢
po przedstawieniu nowego ukfadu drogowego.
Zwracamy uwage, ze plan sytuacyjny nowego uktadu drogowego powinien uwzgledniac
rozwigzanie wysokosciowe. Jezeli projektowany uktad drogowy bedzie przewidywat zmiane
istniejacych rzednych terenu powyzej 20 cm moze réwniez zaistnie¢ konieczno$é
przebudowy ww. przewodéw wodociggowych.

ll. Odnos$nie sieci kanalizacyjnej

Informujemy, ze w ulicy Kwiatkowskiego zlokalizowany jest kanat ogéinosptawny @ 0,40m.

Odprowadzanie wéd opadowych z odwodnienia przebudowywane] ulicy Kwiatkowskiego
bedzie mozliwe do ww. istniejacego kanatu ogdlnosptawnego w tej ulicy, po zaprojektowaniu
i wybudowaniu odwodnienia jezdni.

Zwracamy uwage, ze przy projektowaniu przebudowy ulicy nalezy stosowaé nastepujace

zasady:

o krawezniki nalezy projektowac w taki sposdb aby nie byly zlokalizowane na istniejacych
i projektowanych studzienkach kanalizacyjnych,

e na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ witazy do istniejacych studzienek
kanalizacyjnych. Nalezy dostosowaé zwienczenia istniejgcych studzienek zlokalizowanych
w przebudowywanej ulicy zgodnie z obowigzujacg norma PN-EN 124:2000.

e wpusty deszczowe powinny byé projektowane przy kraweznikach min. 2 m od
zakoczenia tuku, poza przejsciem dla pieszych.

* miejsca parkingowe nalezy projektowac w taki sposéb, aby studzienki kanalizacyjne nie
znajdowaty sie pod kraweznikami oraz pod miejscami postojowymi,

e przy projektowaniu odwodnienia ulicy nalezy dazyé do wykorzystania istniejacego
uzbrojenia na kanatach ogélnosptawnych dla wiaczenh przykanalikow.

02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +-48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05; www mpwik.com.pl;
Spotka wpisana do KRS-0000146138 w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, gdzie przechawywana jest dokumentacja Spofki;
kapitat zakladowy Spotki: 2 662 555 600,00 zf (wplacony w calosci)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku bankowego: 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303



Projekt drogowy nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, na aktualnej
mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej do celéw projektowych w skali 1:500 i zlozyé do
zaopiniowania w MPWIK S.A.

Do wiadomosci:
1. Arch. Techn. | aa.




Warszawa 13.08.2015

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
tel. 55 89 000
00 — 801 Warszawa
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

AKONSULT

Ul. Odeska31

04-778 Warszawa
ZDM-7ZTS0-0.7044.1133.2015.SSW

Dotyczy : warunkéw do projektu oswietlenia ulicy Kwiatkowskiego w Warszawie w dzielnicy
Praga Potudnie

W odpowiedzi na pismo z dn.13.07.2015 r przesylamy inwentaryzacje urzadzen o$wietlenia
ulicznego w rejonie projektowanej inwestycji.
Projekt wykonawczy przebudowy o$wietlenia powinien uwzgledniaé:

- zlokalizowanie urzadzen oswietlenia ulicznego na dzialkach, dla ktérych miasto st. Warszawa jest
wiascicielem (wtadajacym),”

- montaz stupdw oswietleniowych - stalowych ocynkowanych ,,bezszwowych” o przekroju okragtym
i gruboéci $cianki minimum 4mm , lub aluminiowych anodowanych ze stopa stlupa zabezpieczona
fabrycznie elastomerem, na prefabrykowanych fundamentach betonowych,

- montaz opraw sodowych lub metalohalogenkowych (dwukomorowych o IP min.66/65 ), z korpusem
wykonanym z lekkich stopow, wyposazonych w jednoczesciowy odblyénik aluminiowy zapewniajacy
optymalny rozsyt $wiatla i szklany hartowany klosz, parametry o§wietleniowe nalezy przyjaé zgodnie
z norma PN-EN 13201:2005 ,,Oswietlenie drég ” zastosowane rozwigzania potwierdzi¢ obliczeniami,
dopuszcza si¢ oprawy ledowe,

- ulozenie kabli o$wietleniowych miedzianych pigciozytowych zabezpieczonych rurg ochronng AROT

DVK, SRS (lub réwnowazng ) na catej dtugosci,

- zasilanie z istniejacych latarni 1.-126597 lub 1.-126596 w ulicy Jugostowianskiej

- zaprojektowanie (przewidzenie) drugostronnego zasilania z ul. Bora Komorowskiego ‘

- uwzglednienie przebudowy istniejacego uktadu zasilenia i potaczen sieci o$wietleniowej z zachowa-
niem pozostalej konfiguracji sieci ,

- uzyskaé niezb¢dne uzgodnienia,

- zapewnienie ciaglosci dzialania o$wietlenia podczas prowadzenia robdt budowlanych.

Typ zaprojektowanych stupéw i opraw nalezy skonsultowaé z Wydziatem Estetyki Przestrzeni

Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta St. Warszawy.

Na etapie rozwigzan koncepcyjnych prosimy o skonsultowanie projektu z inspektorem nadzoru ZTSO

dla dzielnicy Praga Potudnie — p. Sylwester Swiech - tel. 55 89 135.

Projekt wykonawczy przebudowy o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDM ZTSO przed rozpoczgciem

robot.

Zalaczniki:
1. Schemat sieci o§wietleniowej w rejonie planowanej inwestycji
2.Wykaz urzadzen o$wietleniowych ( stupy, oprawy, kable )
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
z dnia 29-12-2015

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 War: zawa.
Whiosek z dnia: 14-12-2015
Przedmiot narady: sieé - elektroenergetyczna nn
. Lokalizacja sieci: Warszawa PRAGA POLUDNIE ul. Kwiatkowskiego odc. ul. Jugostowiariska - ul. Bora -
omorowskiego oraz ul. Horbaczewskiego
. Whnioskodawca (projektant):
AKONSULT SP. Z 0.0.
05-408 Glinianka
ul. Lipowo, ul. Jezdziecka 2

Sl F PN

6. Zatgczniki mapowe: 1x2 egz.
7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:
Podmiot, ktéry .
o . . . Stanowisko .
Imi¢ i nazwisko reprezentuje uczestnik uczestnika narady Podpis
narady
. , Prezydent m. st.
9%‘ /ﬁ h-&:" / A y 1 7
pﬁew&%qcséradyfkooféggjnej U/‘/&j w v /
4 BAiPP Urz. m. st. W-wy
v Wewondi, bux. /Maﬂ
i
Zarzad Drég Miejskich
6(12 luwap
w m. st. W-wie
T : )]
me lloczmops, S~ bez 1 JCo
U

VEOLIA Energia

- - Ay Warszawa S.A.
pafq bor
~ Polska Spétka teay ~v3J 4
/97,“/ Wb Gazownictwa Sp. z 0.0.

RWE STOEN Operator
"‘7@ Sp. zo.0. Clrmy ) &

-

ge Polska S.A.
Brak umocowanego przedstawiciela

Dzielnica PRAGA
, POLUDNIE /6 /
g U s T

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyinei:

1. Spos6b prowadzenia prac ziemnych w zasiegu koron drzew przeznaczonych do adaptacji nalezy uzgodnié z
Wydziatem Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Praga Potudnie.

Urzad m.st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru
ul. Sandomierska 12 02-567 Warszawa tél. (22) 4 431784; 4431875



< - Projekt zabezpieczenia
krzyzujacych sie z proje
siecig Femefl

ZQ.0,

Sieciowych ul. Rudzka 18,
81lub 22 821-554g,

nalezy zamawia¢ w
Sieci ul. Oszmiariska 20,
6.

r 2 5 o / 4
T - e - > 207, 6/ 7 OLt
/;//L'/y‘”/%v( mmi/] kOOofi/?mﬁiWiﬁ !P%\)/C/Cf Zcefftfd\ya VZ j
¢ nieilnid xqmz/‘mkzjt MW Pl e ot
zup. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

harski
Gtéwny Specjalista
W Biurze Ggodezji i Katastru

£a zgodnodd
Z oryginatem:






INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-X82-N1P-H3S *

Pan KONRAD ARTUR ZABIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0119/12

adres zamieszkania ul. JULIANOWSKA 88 J/8, 05-509 JULIANOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej tzby Inzynieréw

Budownictwa.
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| MAZOWIECKA
OKREGDWA
S0 7 B A
" INZYNIERDW
BUDDWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/594 /11 /D Warszawa, dnia 20 grodnia 2011 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2001 t. Nr 5 poz. 42 z pazn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt | 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pke 1, ust. 4, art. (4 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt |, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
nadaje
Panu Konradowi Arturowi Zabik
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia § kwietnia 1979 roku w Wirszawie, synowi Wojciecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0398/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegolowy zakres uprawnien

[. Ra mocy art. 12 ust. § pkt 1§ 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w Iakrcsxe
objetym wyZej wymieniong speejaiino$eiy, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

I/ projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru aulorskleﬂo
2/ sprawosvania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnycli funkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjaliosci.

ITE Ma macy § 18 ust, ¥ rozperzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnin 2006 r. w

sprawie swmodzielnyeh  funkeji technieznych w  budownictwie, niriejsze uprawnicnia budowlaue

uprawniajy do:

projekiowanta obicktu budowlane
4, Woorozumieinin

ich oprécz przeymsid

2; droga dia ruchu | postoju statkow powistznych oraz preepust., .

iakieno jak:
¢ drogach  publicznyeh, @ wylgezeniom  drogovych  chiekiow




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-22D-CSA-771 *

Pan RAFAL DOLOTA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0182/09
adres zamieszkania PLECEWICE 30, 05-088 BROCHOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2, ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

Budownlctwa.

Podph jest

fra

=

&

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polsklej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe} Okregowe] Izby Inzynieréw



MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn, akt, MAZ/7131/ 471 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008t

DECYZJA

ze:

Pan Rafal Dolota
magister inZynier

urodzony dnia 24 ezerwea 1980 roku w m. Nowy Dwér Mazowiecki , syn Stanistawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0352/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

UZASADNIENIE
w ony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
od i, , :
up any na odwrocie niniejszej decyzji.

dzielnych funkeji
wnego Inspektora

IzLy Inzynierdw
eckiej Okrggowej

Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w termini

Slkad Orzekajacy
1/ mgr ing. Krzysztof Lutoszek

2/ mgv ip?. Lrens Churska
Y b et

3/ mgy inz. Kyuzysziof $300ss
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INZYNIEROW

BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NPZ-QSY-MWJ *

Pan ADAM KLUJ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0639/01

adres zamieszkania ul. ODESKA 31, 04-778 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosdci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




tonada 1983

Daindes bl od . ‘Warszawa, o
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

- WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANHTYKL'ARCHHEKTU?(I:NADZORU BUDOWLANEGO

' St-873/88

Ne ewidency|ny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWES

do petlnienia samodzielne] funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3, poz. 229) araz §
5 ust.1 okt 1 § ¢ ust.t, § 7 13 ust.t pkt

rozp.. Ministra Gospodarkj Terenowej i Ochrany Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 «
w‘sprcwie samadzielaych funkeji technicznych w budowniciwia (Dz. U. Nr 8, pox. 46).

STWIERDZAM

e Ob ADAM KLUJ 3. Francizrka

L
uradzony(a) dnia 24 grudnia 1953r. Szmezytno

posiada przygotowanje zawadawe do pelnienia samodzielne] funkc;ji

Kierovmika budowy i roh.it
w specjalnotci no - m o]

1/ do kizrewaniz, nadzarowaniz i kontrolowania budaowy L rchit,

Kisrowznia j ken*ralowania wiiwarzania konstrukcyjnvech ela-

mentiv budcwlanych oraz ocaniania i badania ztanu techinicz-
nego z zalkresu budewli melioracji wodnveh i ujeé wad,

2/ da foorzadzania w budormictwia 035b fizycznych vrajekt S
budowli meljoracii vaodnych 1 ujed wid.-

~ NACZELNT ARCHITEKT WARSZAWY

YR

Tadeusz Szumlelemic=



URZAD WOJEWODZAL
vw Warszawie

Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
I Budowlanego

Mr ewidencyiny wa"'645/94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWERD

do peinienia samadzielns] funkcji techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. § i art. §7 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 197¢ r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 5 u kt 2, § 5 ust.2,
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.IL1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pdin. zmianami).

STWIERDZAM

20 Ob. ADAM XK LUJ s. PFPranciazka
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uredzony(a) dnia _ . 24 grudnia 1553 r. Szczying

.......

pesiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej

lkierownika budowy 1 robdt

............................

w specjalnodci kongtruke no — budowlane]

1/ do kierowania, nadzorowanisz i kontrolowania lechpiczuegc bu-
dowy 1 robdt, kierowania i kontrolowania wyiwarzanla konstrulk-
cyjnych elementdw budowlanych oraz do koamtrolowania stanu te-~
chnicznego budynkdw i innych budowli o powszechhle znanych.
rozwiazaniach konstrukcyjaych, z wykaczeniem linii, wezrdw i
stacji kolejowych, drdg oraz nawierzchni lotniskowych, ‘mostdw,
budowli hydrotechnicznych i wodno~melioracyjnych,

2/ do sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan architektonicz-
nych budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek-
téw powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzgdzania plandw za-
gogpodarowania dziatki zwiazanych z realizacjg tych budynkdw.
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DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

m. st. Warszawy

Ul. Kwiatkowskiego
Odc. od ul. Jugosfowianskiej
do ul. Bora-Komorowskiego

B. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2. Cel i zakres opracowania

3. Opis stanu istniejgcego

4. Projektowe rozwigzania sytuacyjne i wysoko$ciowe
5. Niweleta jezdni i odwodnienie

6. Przekroje normalne i konstrukcyjne nawierzchni

7. Technologia robét i odbiory
8. Informacja BIOZ



1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Merytoryczng podstawe opracowania stanowig,

a). Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw projektowych, sporzadzona przez
Ustugi geodezyjne, szacowanie nieruchomos$ci, mgr inz. Tadeusz
OLSZEWSKI, 04-323 Warszawa, ul. Szaseréw 80, lok. 2, z dn. 22.10.2015,

b). Dokumentacja archiwalna geotechniczna,

c). Ustalenia z przedstawicielem inwestora,

d). Inwentaryzacja w terenie, wizje lokalne,

e). Wytyczne projektowania ulic, GDDP, Warszawa 1992

f). Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDP,
WARSZAWA 1997,

g). Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
Zarzgdzenie Nr 4 GDDP z dn. 23.02.2001.

h). R. Edel, ,Odwodnienia drég” Wyd. Kom. i tacznosci, 2002 r.

i). Z. Witun. , Zarys geotechniki ,, Wyd. Kom. i tacznosci, 1987 r.

j). ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” CBPBDiIM Transprojekt, Warszawa
k). Normy Polskie i Branzowe a w szczegélnoéci Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytuowanie. z dnia 11.05.1999, (Dz. U. nr 43 z dn. 14.05.1999)

CEL | ZAKRES OPRACOWAN

2.1. Cel

Niniejsze opracowanie wykonane jest na zaméwienie Miasta Stofecznego
Warszawy Dzielnicy Praga Potudnie, 03-842 Warszawa, ul. Grochowska 274, potwierdzone
umowg Nr 135/D-34/2015 z dn. 17.06.2015, ktérej przedmiotem zamoéwienia jest
wykonanie dokumentacji projektowej pn. ,ulicy Kwiatkowskiego na odc. od ul.
Jugostowianskiej do ul. Bora Komorowskiego w Warszawie”.

2.2. Zakres opracowania obejmuje

przebudowa jezdni,

przebudowa zjazdow,

przebudowa miejsc postojowych,

przebudowa chodnikéw,

inwentaryzacja, usunigcie i zabezpieczenie kolizji - odrebne opracowania,
przebudowa oswietlenia — odrebne opracowanie.

2.3. Zakres rzeczowy opracowania

e szczegbtowy opis projektowanych elementéw nawierzchni,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z projektowanym uktadem jezdni
i chodnikéw, wraz z urzadzeniami elektroenergetycznymi oraz odwadniajgcymi,
przekroje normalne — charakterystyczne w skali 1:50

rysunki konstrukcyjne elementoéw: nawierzchni jezdni i chodnikow,

przebudowa os$wietlenia - odrebne opracowanie,

kosztorys inwestorski

kosztorys przedmiarowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét.



3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane przedsiewzigcie to przebudowa drogi gminnej — ulicy Kwiatkowskiego na
odc. od ul. Jugostfowianskiej do ul. Bora Komorowskiego w Warszawie,

Na zatagczonym planie sytuacyjno-wysoko$ciowym przedstawiono przebieg
projektowanej inwestycji drogowe;.

Powierzchnia terenu zajmowanego przez pas drogowy wynosi ok. 0,60 ha,
w tym powierzchnia jezdni wyniesie 0,24 ha, co stanowi¢ bedzie ok. 40 % zajmowanego
terenu. Pozostate powierzchnie to: zjazdy, zatoki postojowe, chodniki i pobocza, zielen.
Teren uzytkowany jest aktualnie zgodnie z przeznaczeniem, tj. pod komunikacje.
Nie przewiduje sie zmiany sposobu wykorzystania przedmiotowego terenu.

W istniejgcym stanie ulica posiada nastepujace elementy sytuacyjne i konstrukcyjne:

o Jezdnia:
- nawierzchnia:
Jezdnie drogi gminnej lokalnej na odcinku od ul. Jugostowianskiej do ul
Bora-Komorowskiego stanowi nawierzchnia z betonu asfaltowego
gr. ok. -4 cm na podbudowie z bruku z kamienia polnego gr. 16 -20 cm
Zly stan techniczny nawierzchni jezdni.

- Krawezniki:
Krawezniki betonowy typu lekkiego na catej dtugosci.

e zjazdy, nawierzchnia zjazdoéw z ptyt drogowych — trylinki, na podbudowie
cementowo-piaskowej.

e Chodniki wykonane z ptyt betonowych o wymiarach 50 x 50 x 7 cm, obramowane
obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm,
Chodnik obustronny o szerokosci 1,50 — 2,60 m.

Inwentaryzacje istniejacych nawierzchni drogowych przedstawiono na rysunku nr 7
w czeéci graficznej opracowania.

W dokumentowanym obszarze pasa drogowego znajdujg sie instalacje podziemne
i naziemne:

- teletechniczne
- energetyczne
- kanalizacyjne
- wodociggowe
- gazowe,

- cieptownicze,

3.2 Warunki gruntowo-wodne

Teren inwestycji znajduje sie w Warszawie , w dzielnicy Praga Potudnie.
Do gtebokosci 3,00 m ppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.
Teren budujg utwory czwartorzedowe plejstocenskie wyksztatcone w postaci piaskéw
drobnych i pylastych oraz lokalnie w postaci glin i glin piaszczystych .

Zgodnie z normg PN — 86/B-02480, grunty badanego obszaru zaliczono do
rodzimych gruntow mineralnych niespoistych i spoistych.



Grunt niewysadzinowy tabela nr 7 KWIRN
Grupa nos$nosci podioza G 1 z uwagi na dobre warunki wodne zgodnie z KWIiRN,

3.3. STAN PRAWNY TERENU.

Wg danych z ewidencji gruntéw Biura Geodezji i Katastru Urzedu m. st.
Warszawy Delegatura w Dzielnicy Praga Potudnie, teren inwestycji ul. Kwiatkowskiego
stanowi w obrebie 3-06-01 dziatka nr ewid. 6, uzytek: droga,
wtasciciel Miasto Stoteczne Warszawa.

Teren objety jest MPZP zatwierdzony:

MPZP zatwierdzony przez Uchwafq Rady m. st. Warszawy nr 99/12/30, obszar Osiedle Gocfaw
Lotnisko.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Geometria w zakresie drég publicznych — w granicach drogi gminnej
ulicy Kobielskiej zaopiniowano w Urzedzie Miasta Stotecznego Warszawy Biurze
Drogownictwa i Komunikacji Inzynier Ruchu m. st. Warszawy:

e Opinia komunikacyjna Nr 743/2015 z dn. 30.07.2015 Inzyniera Ruchu M. St.
Warszawy,

Po uwzglednieniu wszystkich uwag Inzyniera Ruchu m. st. Warszawy
zawartych w powyzszej opinii technicznej zatwierdzony zostat projekt statej
organizacji ruchu dn. 10.11.2015. z wytgczeniem rejonu skrzyzowania zatamania
przebiegu ul. Kwiatkowskiego z tgcznikiem tgczgcym droge serwisowa ul. Bora-
Komorowskiego.

W rejonie tym zatwierdzono rozwigzanie etapowe. Rozwigzanie docelowe powinno
uwzglednia¢ wymagania w zakresie widoczno$ci w rejonie pawilonu Nr 12M.

e Jezdnia

Projektowana szeroko$¢ jezdni ulicy wynosi 6,00 m na catej dtugosci
przedmiotowego zakresu. W przekroju poprzecznym spadek jednostronny.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego.

e Chodnik

Réwnolegle do przebiegu jezdni gtéwnej zaprojektowano obustronne chodniki

o szerokosci zmiennej od 1,50 do 2,60 m ze spadkiem poprzecznym do jezdni.
Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50 x 50 x 7 cm. Po stronie zachodniej
w czesci przylegajgcej do kraweznika zaprojektowano nawierzchnie o szerokosci
2,50 m, gdzie dopuszcza sie parkowanie samochod6éw osobowych. Nawierzchnia
z kostki betonowej na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem.

Zielen przyuliczna

Nalezy zachowac istniejacy drzewostan. Sposob prowadzenia prac w zasiggu koron drzew
wykonawca uzgodni z Wydziatem Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Praga Potudnie.



Podstawowe parametry techniczne przebudowywanej droqi:

Skrzyzowania z ul. Olszynki Grochowskiej zaprojektowano jako proste
z promieniami skretu R = 5,00, 6,00, 7,00, 12,00 m

Przyjeto nastepujace parametry techniczne

- klasa drogi L

- predkos¢ projektowa 50 km/h

- dopuszczalny nacisk na o$ 100 kN

- kategoria ruchu KR3

- szerokos¢ jezdni 6,0 m

- szerokos¢ chodnikéw zmienna 1,50 m—-2,60m

- pobocza — drzewostan
- zielen przyuliczna,

Urzadzenia obce:

Zgodnie z zaleceniami Narady Koordynacyjnej Nr BG.6630.2601.2015
zdn. 14.12.2015

RWE — STOEN S.A - projekt zabezpieczenia kabli opracowano na podstawie
inwentaryzacji.

e Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. — prace prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem.

Zalecenia:

e Z uwagi na wystepowanie w podtozu na powierzchni przeznaczonej pod nawierzchnie
jezdni, chodnika i zjazdéw, gruntéw niespoistych - piaskéw drobnych ( grupa no$nosci
podioza — G1, wg tabeli nr 8 ,Katalogu wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych
i potsztywnych” Instytutu Badawczego Drég i Mostow, 2001) o migzszosci max. do 1,0 m
i gtebiej, po wykorytowaniu, podfoze nalezy wyprofilowac¢ i starannie zagescic, najlepiej
walcami wibracyjnymi i wykona¢ badania zageszczenia gruntu.

Wymagany wskaznik zageszczenia podioza pod projektowane nawierzchnie Ip > 1,03.

e roboty ziemne wymagajg fachowego nadzoru geotechnicznego i odbioru tych robét
przed przystapieniem do budowy konstrukcji podbudowy i nawierzchni.

Projektowana przebudowa nawierzchni polega na wykonaniu nowych
konstrukcji nawierzchni o grubosci wynikajgcej z przepisow Normy Polskich i Branzowych
a w szczegoblnosci Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie.
z dnia 11.05.1999, (Dz. U. nr 43 z dn. 14.05.1999).

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych, GDDP, WARSZAWA 1997 zaprojektowano konstrukcje jezdni dla kategorii
ruchu KR 3.

Szczegoly rozwigzan sytuacyjnych przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu,
na rysunku Nr. 2.



Etapy wykonywania projektu zagospodarowania terenu:

1. Prace nalezy rozpocza¢ od organizacji placu budowy oraz wygrodzenia terenu
wytaczenia go z ruchu pieszego i kotowego.

2. Roéwnolegle powinno by¢ wykonane zabezpieczenie drzew sgsiadujacych
bezposrednio z terenem budowy nawierzchni jezdnej oraz miejsc parkingowych. Ich
pnie powinny by¢ ostoniete matg stomiang i deskami mocowanymi przy pomocy
drutu. Strefe korzeniowa, ktérej zasieg penetruje w rzucie korony drzewa, nalezy
wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy zageszczenie w jego rejonie gruntu w stopniu
pogarszajacym napowietrzenie oraz zanieczyszczenie go materiatami budowlanymi.

3. Gospodarka drzewostanem zgodnie z odrebnym opracowaniem,

4. Po geodezyjnym wytyczeniu projektowanych elementéw odwodnienia oraz trasy
kabli przeprowadzi¢ rozbiérke nawierzchni, w dalszej kolejnosci roboty ziemne,
demontaz i montaz urzadzeh elektroenergetycznych, (jest to przedmiotem
odrebnego opracowania)

5. Rozbidérka istniejacych nawierzchni jezdni, rozbiérka podbudowy, rozbiérka
kraweznikdw, nawierzchni chodnika.

6. Z powodu znacznego zuzycia materiatu istniejgcych nawierzchni nie zaleca sie jego
wtérnego wykorzystania. Gruz i ziemie z korytowania nalezy wywiez¢, zaktadajgc,
ze odlegto$é wywozu okresli wykonawca
korytowanie pod projektowang konstrukcje jezdni.
profilowanie i zageszczanie podtoza,
wymiana kabli i urzadzeh elektroenergetycznych.
. Budowa projektowanych przykanalikow i studzienek $ciekowych.
. budowa kraweznikdw na tawie z betonu i Sciekéow przykraweznikowych, regulacja
wysokosciowa pionowa istniejgcych studzienek sciekowych.
12. Kolejnym zadaniem powinna by¢ budowa nowych nawierzchni jezdni, zatok
postojowych, wjazdéw oraz chodnikéw z betonu asfaltowego, ptyt betonowych
i kostki brukowej betonowe;j.

13. urzgdzenie zieleni przyulicznej,

14. uporzadkowanie terenu oraz usuniecie wygrodzen i zabezpieczen.

- a oo~
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5. NIWELETA JEZDNI | ODWODNIENIE

JEZDNIA, ODWODNIENIE

Istniejace i projektowane pochylenia podituzne ulicy majg wartosci réwne | = 0,040 —
0,0020. Zapewnione jest dobre odwodnienie powierzchniowe z uwagi na istniejgce
studzienki sciekowe (w optymalnej ilosci) z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji

ogolnosptawnej jak réwniez przekroju poprzecznego jezdni — jednostronnego, | = 2,0 %,
przy 6,00 m szerokosci jezdni. Studzienki $ciekowe w ilosci 5 szt. na 6 000 m?
powierzchni.

Zaprojektowano jednostronne $cieki przykraweznikowe obnizone o zwiekszonej
sprawnosci z kostki betonowej holland na tawie betonowe.

W ulicy wystepujg istniejgce urzadzenia odwadniajace, tj. wpusty uliczne w studzienkach
Sciekowych wigczonych poprzez przykanaliki do istniejacych odcinkéw kanatu sanitarnego
ogélnosptawnego.

Istniejgce studzienki $ciekowe usytuowane przy krawedzi jezdni ul. Kwiatkowskiego,
przy jednostronnym pochyleniu poprzecznym jezdni zapewnig dobre i efektywne
odwodnienie pasa drogowego.

Istniejace wtazy studzienne oraz studzienki $ciekowe, do zachowania i wyregulowania
wysokosciowego.



Zatoki postojowe, zjazdy, chodniki

Spadki poprzeczne zatok postojowych, zjazdéw oraz chodnikéw zaprojektowano jako
jednostronne w kierunku jezdni, linii $ciekdw o | =2 % izmiennym, wg planu sytuacyjno-
wysokosciowego — projektu zagospodarowania terenu (Rys. nr 2).

6. PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przekroje normalne i konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie
z obowigzujacymi normami i wytycznymi Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych
w Warszawie, w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Jezdni Podatnych i Pétsztywnych
- Instytutu Badawczego Drdg i Mostow oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. z dnia 11.05.1999, (Dz. U. nr 43 z dn. 14.05.1999) .
Przyjeto do analizy obcigzenie ruchem ciezkim (KR 3). Uwzgledniono réwniez warunki
mrozoodpornosci.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni.

Przyjeto nastepujacy uktad warstw:

- warstwa §cieralna - beton asfaltowy AC 11S 50/70 5cm
- Warstwa wigzgca - podbudowa - beton asfaltowy AC 22P 35/50 7cm
- warstwa podbudowy —
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 5cm
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 31,5/63 mm 15 cm
- warstwa odsaczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podioze gruntowe G1

Projektowana konstrukcja nawierzchni zatok postojowych i zjazdéw.

- warstwa Scieralna -kostka betonowa — fazowana koloru czerwonego 8 cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy —
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturaine stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1
Skosy na wigczeniu do jezdni 1,00 : 1,00 m

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika.

- warstwa $cieralna — ptyty betonowe 50x50x7 cm - kolor szary 7cm
- warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 3 cm
- warstwa podbudowy —

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1
Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika z dopuszczeniem parkowania.
- warstwa $cieralna -kostka betonowa — kolor szary 8 cm

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy —



Grunt stabilizowany cementem o Rm = 1,5 MPa 10 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 15 cm
- zgeszczone podioze gruntowe G1

Nawierzchnia rampy na przejsciu dla pieszych z ptyt betonowych dotykowych w kolorze
z6ttym z wypustami o wymiarach 40 x 40 x 6 cm.

7. TECHNOLOGIA ROBOT | ODBIORY

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest zapewnic
mozliwo$¢ geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektéw (urzadzenia
elektroenergetyczne). Przewiduje sie nastepujgca kolejnos¢ wykonania robét:
1. wyltgczenie terenu budowy z ruchu pieszego i kotowego poprzez odpowiednie
wygrodzenia

wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu
rozbiérka istniejgcych nawierzchni betonowych

demontaz urzadzen elektroenergetycznych,

korytowanie pod projektowane elementy konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdéw
i chodnika,

wyciecie drzew z karczowaniem,

wywiezienie gruzu z rozbiorek, ziemi z korytowania

budowa urzgdzen elektroenergetycznych

przebudowa urzadzen odwadniajgcych, regulacja pionowa studzienek
Sciekowych

10.budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

11.budowa nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych,

12.budowa nawierzchni z betonu asfaltowego,

13.urzadzenie zieleni,

14.uprzatniecie terenu

15. usuniecie wygrodzen, przywrocenie ruchu pieszego i kotowego,

ohwn
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Kolejnos¢ czynnosci sktadajgcych sie na poszczegdlne ww. roboty okreslona zostata
w czesci kosztorysowej — bedacej integralnym sktadnikiem projektu — gdzie
szczegoOtowo okreslono takze ich ilosciowy aspekt: tacznie (przedmiar robét) oraz w
rozbiciu na robocizne, materiaty i sprzet (kosztorysy).

Przedmiotem odbioru sg

nawierzchnie drogi: jezdni, wjazdbw, chodnikow,
stata organizacja ruchu,

os$wietlenie,

zielen,

odwodnienie,

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z ogélnymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét z uwzglednieniem Ogdlnych Specyfikacji Technicznych
wydanych przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie.

Roboty drogowe nalezy wykonywaé zgodnie z wyszczegdlnionymi wczesniej normami
technicznymi.

Odbiory robot zanikowych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ przeprowadzone w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
Wykonawca zgtasza do odbioru zakoiczony element, przedstawia wyniki badan z biezgcej
kontroli. Odbierajacy zleci ewentualne przeprowadzenie badan uzupetniajgcych jezeli




zaistniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelno$ci badan wykonawcy.
Koszt tych badan ponosi wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
Nadzor okresli zakres robét poprawkowych, zakres i wielko$é potracen za obnizong jakosc.

Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
inwestorem. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dostarczenie materiatéw zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowigzek powiadomic inwestora
o proponowanych zrddtach zaopatrzenia materiatowego i uzyskac akceptacje.

Roboty, w ktérych znajdujg sie niezbadane i nieakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem.

Prefabrykaty powinny posiadaé atest producenta - reprezentatywny dla odbioru
stosowanego na budowie i wtasciwe dokumenty dostawy, dotyczgce konkretnej roboty.

Odbiér robét zgodnie z warunkami technicznymi, obowigzujacymi normami w oparciu o
instrukcje DP-T 14, wydanie Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych Warszawa 1989

Uwaga;
Zalecenia !

e Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntéw nasypowych, po wykorytowaniu
i wyréwnaniu powierzchnie podtoza nalezy wyprofilowac i starannie zagesci¢, najlepiej
walcami wibracyjnymi i wykonaé badania zageszczenia gruntu. Wymagany wskaznik
zageszczenia podtoza pod nawierzchnie drogowe Ip > 1,03.

¢ roboty ziemne wymagajg fachowego nadzoru geotechnicznego i odbioru tych robét
przed przystgpieniem do budowy konstrukcji podbudowy i nawierzchni.

e prace w obrebie urzadzen podziemnych wykonywacé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, pod nadzorem odpowiednich stuzb

e przestrzegac uwag i zalecen zawartych w protokole ZUD oraz jednostek uzgadniajacych

e po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna.



8. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

L ZAKRES ROBOT DLA INWESTYCJI BUDOWLANEJ POLEGAJACEJ NA PRZEBUDOWIE
Ul. KWIATKOWSKIEGO W WARSZAWIE ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH ETAPOW ROBOT DROGOWYCH

1. roboty przygotowawcze

- oznakowanie i zabezpieczenia miejsca robét budowlanych zgodnie

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- zabezpieczenie drzew,

- roboty pomiarowe, wyznaczenie reperéw roboczych, wyznaczenie
projektowanych linii kraweznikéw, wyznaczenie projektowanych wjazdéw na

posesje.

- roboty rozbiérkowe starej nawierzchni
- zdjecie darniny i humusu

2. budowa nowej konstrukcji jezdni, zjazdow i chodnikéw.

roboty ziemne

jezdnia

= wykopy w gruncie kat. Ill wykonywane recznie,

= wykopy w gruncie kat. Il wykonywane koparkami
przedsiebiernymi,

= reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. 1,

= mechaniczne plantowanie i zageszczanie podtoza

- ustawienie kraweznikoéw betonowych o wymiarach

15 x 30 x 100 cm z wykonaniem faw betonowych z oporem (C 8/10),

wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku o gr. 25 cm,
wykonanie podbudowy dwuwarstwowej z ttucznia
kamiennego gr. 25 cm,

podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3,0 cm
nawierzchnia z betonu asfaltowego

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni.

- warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S 50/70 5cm
- Warstwa wigzaca - podbudowa - beton asfaltowy AC 22P 35/50 7 cm
- warstwa podbudowy —
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 5cm
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 31,5/63 mm 15 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1

Projektowana konstrukcja nawierzchni zatok postojowych i zjazdéw.

- warstwa Scieralna -kostka betonowa — fazowana koloru czerwonego 8 cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 3 cm
- warstwa podbudowy —
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15 ¢cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1



Skosy na wigczeniu do jezdni 1,00 : 1,00 m

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika.

- warstwa $cieralna — ptyty betonowe 50x50x7 cm - kolor szary 7cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 3 cm
- warstwa podbudowy —

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 15 cm
- warstwa odsgczajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika z dopuszczeniem parkowania.

- warstwa $cieralna -kostka betonowa — kolor szary 8 cm
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy —

Grunt stabilizowany cementem o Rm = 1,5 MPa 10 cm
- warstwa ods zajgca — kruszywo naturalne stabil. mechanicznie 15 cm

- zgeszczone podtoze gruntowe G1

Nawierzchnia rampy na przejsciu dla pieszych z ptyt betonowych dotykowych w kolorze
z6ftym z wypustami o wymiarach 40 x 40 x 6 cm.

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | INFRASTRUKTURY

Projektowane przedsiewziecie to przebudowa drogi gminnej — ulicy Kwiatkowskiego na

odc. od ul. Jugostowianskiej do ul. Bora Komorowskiego w Warszawie,

Na zatgczonym planie sytuacyjno-wysokosciowym przedstawiono przebieg
projektowanej inwestycji drogowe;.

Powierzchnia terenu zajmowanego przez pas drogowy wynosi ok. 0,60 ha,
w tym powierzchnia jezdni wyniesie 0,24 ha, co stanowi¢ bedzie ok. 40 % zajmowanego
terenu. Pozostate powierzchnie to: zjazdy, zatoki postojowe, chodniki i pobocza, zielen.
Teren uzytkowany jest aktualnie zgodnie z przeznaczeniem, tj. pod komunikacje.
Nie przewiduje sie zmiany sposobu wykorzystania przedmiotowego terenu.

W istniejgcym stanie ulica posiada nastepujace elementy sytuacyjne i konstrukcyjne

e Jezdnia:
- nawierzchnia:
Jezdnie drogi gminnej lokalnej na odcinku od ul. Jugostowianskiej do ul.
Bora-Komorowskiego stanowi nawierzchnia z betonu asfaltowego
gr. ok. -4 cm na podbudowie z bruku z kamienia polnego gr. 16 -20 cm.
Zty stan techniczny nawierzchni jezdni.
- Krawezniki:
Krawezniki betonowy typu lekkiego na catej dtugosci.
e zjazdy, nawierzchnia zjazdéw z ptyt drogowych — trylinki, na podbudowie
cementowo-piaskowej.
e Chodniki wykonane z ptyt betonowych o wymiarach 50 x 50 x 7 cm, obramowane

obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm,
Chodnik obustronny o szerokosci 1,50 — 2,60 m,



Inwentaryzacje istniejgcych nawierzchni drogowych przedstawiono na rysunku nr 7
w czesci graficznej opracowania.

W dokumentowanym obszarze pasa drogowego znajdujg sie instalacje podziemne
i naziemne:

- teletechniczne
- energetyczne
- kanalizacyjne
- wodociggowe
- gazowe,
- cieptownicze,
Teren inwestycji znajduje sie w Warszawie , w dzielnicy Praga Potudnie.
Do gtebokosci 3,00 m ppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
Teren budujg utwory czwartorzedowe plejstoceniskie wyksztatcone w postaci piaskow
drobnych i pylastych oraz lokalnie w postaci glin i glin piaszczystych .
Zgodnie z norma PN — 86/B-02480, grunty badanego obszaru zaliczono do
rodzimych gruntéw mineralnych niespoistych i spoistych.
Grunt_niewysadzinowy tabela nr 7 KWIRN.
Grupa no$noéci bodtoza G 1 z uwagi na dobre warunki wodne zgodnie z KWIiRN,

Wg danych z ewidencji gruntéw Biura Geodezji i Katastru Urzedu m. st.
Warszawy Delegatura w Dzielnicy Praga Potudnie, teren inwestycji ul. Kwiatkowskiego
stanowi w obrebie 3-06-01 dziatka nr ewid. 6, uzytek: droga,
wiasciciel Miasto Stoteczne Warszawa.

Teren objety jest MPZP zatwierdzonym:

MPZP zatwierdzony przez Uchwala Rady m. st. Warszawy nr 99/12/30, obszar Osiedle Gocfaw
Lotnisko.

. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

a) sie¢ teletechniczna,

b) elementy kanalizacji ogélnosptawnej
c) sie¢ wodociggowa,

d) kable energetyczne sn

e) sie¢ gazowa,

f) sie¢ cieplna,

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE
SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE.

a) prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi, siecig
teletechniczng i kanalizacyjnag,

b) prace w pasie drogowym,

) roboty ziemne,

d) silne wiatry i burze.



V.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM, DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcych
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad bezpieczenhstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewnié¢ przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje:
instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez
pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu podstawowego powinno byé
potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowanie w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢é zakohczone egzaminem
sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg

szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na
stanowiskach, na ktorych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w
roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno byé¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkoleh w

dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcédw i pracownikéw budowlanych
realizowane byly wg programéw dostosowanych pod wzgledem formy i treSci do
poszczegoblnych rodzajéw szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym
stanowisku czy grupie stanowisk.

VI,

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w
czesci wykonania wykopdw, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni
zachowac szczegoblng ostroznosé przy robotach ziemnych. Moze sie bowiem zdarzyc,
iz wystepujg nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji,
urzadzenia.

Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ przy demontazu i montazu
kraweznikéw, przy wykonywaniu wykopdéw, wbudowania warstw podbudowy oraz
uktadaniu warstw bitumicznych.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

a) instruktaz pracownikéw,

b) rozmieszczenie urzgadzen przeciwpozarowych wraz z drogami
dojazdowymi (sgsiadujgce ulice),

¢) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.),

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych
stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

¢) rozwigzanie uktadé4w komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do
przebudowywane;j ulicy poszczegolnych posesii.



DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

m. st. Warszawy

Ul. Kwiatkowskiego
Odc. od ul. Jugostowianskiej
do ul. Bora-Komorowskiego

C. CZESC GRAFICZNA

1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy, projekt

zagospodarowania terenu skala 1:500
2. Profil podtuzny ulicy skala 1:100/1000
3. Przekroje charakterystyczne skala 1:50

4. Przekroje konstrukcyjne skala 1:20
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gem WARSTWA SCIERALNA - beton asfaltowy AC118 50770 5em NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru czerwonego 8cm
3em - beton ACZ2P 35/50 7em PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4 dcm  NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru 8cm
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OBRZEZE

| NAWIERZCHNIA - humus z obsianiem mieszanka traw
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru szarego

- cementowo piaskowa 1:4

PODBUDOWA - grunt stabilizowany cementem o Rm =1,5 MPa

WARSTWA

naturalne stab.
ZAGESZCZONE PODtOZE GRUNTOWE G1
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10cm PODBUDOWA - tamane stab. mech. 0/31,5mm Scm
15¢m PODBUDOWA - famane stab. mech. 31,5/63mm 15cm 8cm
WARSTWA naturalne stab. mech. 15¢m Jom
“ZAGESZCZONE GRUNTOWE G1 15¢m

,50 3,80 220
ZIELEN CHODNIK
0
>
)
>
n
>
+0 +0 10
12%
PROJ. OBRZEZE PROJ.
20cm NAWIERZCHNIA - humus z obsianiem
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1
NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru 8cm
PODSYPKA - cementowo 1.4 3em
MAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru PODBUDOWA - cementem oRm=1,5MPa 10 ¢m
PODSYPKA - cementowo 1:4 WARSTWA naturalne stab. 15¢m
PODBUDOWA - lamane stab. mech. 0/31,5mm ZAGESZCZONE GRUNTOWE G1
ZAGESZCZONE GRUNTOWE G1
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NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru
PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
- kruszywo famane stab. mech.
ZAGESZCZONE GRUNTOWE G1
NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru czerwonego
PODSYPKA - cementowo 14
PODBUDOWA - tamane stab. mech. 0/63mm
WARSTWA naturalne stab. mech.
-ZAGESZCZONE GRUNTOWE G1

PRZEKROJ NORMALNY
ul. Kwiatkowskiego (przekrgj C - C)
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3cm
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15¢em
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PROJ.
. PROV. BETONOWE BG0X100 |
WARSTWA SCIERALNA - ACHS5070  5cm
PODBUDOWA - beton AC22P 35/50 7em NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru szarego 8cm
PODBUDOWA - mech.0B15mm  5cm PODSYPKA - camentawo 4 3om
PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 15 cm PODBUDOWA - cementsmoRm =1,5MPa 10 cm
WARSTWA naturalne stab. mech. 15¢em WARSTWA naturalne stab. mech.  15¢cm
ZAGESZCZONE GRUNTOWE G

ZAGESZCZONE PODEOZE GRUNTOWE G1

05-408 GLINIANKA ZLipowo , ul. Jezdziecka 2
ﬂKonsu[t Sp.zo.0. tel /fax: 022 615 26 59, kom.: 0 601 39 18 99
URZAD M.ST. WARSZAWY, DZIELMCA PRAGA POEUDNIE

INWESTOR: UL. GROCHOWSKA 274, 03-842 WARSZAWA
NAZWA PRZEBUDOWA UL. KWIATKOWSKIEGO O EACZNES DEUGOSC! OK 394 M8
PROJETKU: W DZIELNICY PRAGA-POLUDMIE M.ST- WARSZAWA
NAZWA
RYSUNKU PRZEKROJ NORMALNY

ZESPOL PROJEKTOWY BRANZA DPIS SKALA  1:20
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ Konstr-bud
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 melioracyjn UL{ LISTOPAD

mgr inz. Konrad ZABIK DATA 2015

PROJEKTANT upr. bud. MAZ/0398/POOD/11  Drodowa
SPRAWDZAJACY mgr inz. Rafat DOLOTA NR RYS. 43

upr. bud. MAZ/0352/POOD/08



0,60 4,50
ZATOKA POSTOJOWA
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8cm NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru szarego
3cm PODSYPKA - cementowo 14
15¢cm PODBUGOWA tamane stab. mech. 0/31,5mm
ZAGESZCZONE GRUNTOWE G1
NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru
PODSYPKA - cementowo 14
PCDBUDOWA - stab. mech. 0/63mm
WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mech.
ZAGESZCZONE GRUNTOWE G1
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PRZEKROJ NORMALNY
u . Kwiatkowskiego (przekréj D D)
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PROJ. OBRZEZE
15x30x100
20cm NAWIERZCHNIA - humus z obsianiem mieszanka traw
WARSTWA SCIERALNA - beton asfaltowy AC11S 5070 5cm CRUNTOWE 61
PODBUDOWA - beton asfaltowy Tem NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru szarego~~ 8.cm
PODBUDOWA - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm 5cm “"PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4 Jem
- kruszywo stab. mech. 31,5/63mm 15¢em - grunt cementemoRm=1,5MPa  10cm
WARSTWA ODSACZAJACA- kruszywo naturalne stab. mech. 15¢cm naturalne stab. mech.  15cm
ZAGESZCZONE GRUNTOWE G1 ZAGESZCZONE GRUNTOWE G1 ) fazowa
NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru czerwonego 8 ¢m NAWIERZCHNIA k“;'.‘fnbse;":xa oememg::"'""‘ » ::n"
comentoyo piaskowa 1:4 - 3m PODBUDOWA - cementemoRm=1,5MPa  10cm
tamane stab. mech. 0/63mm 15¢cm
naturalne stab. mech 15em WARSTWA naturalne stab. 15cm
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G ZAGESZCZONE GRUNTOWE G1

05-408 GLINIANKA Lpowo , ul. Jezdziecka 2
ﬂKonsuli Sp.zo.0. tel ffax: 022 615 26 59, kom.: 0 601 39 18 99

URZAD M.ST. WARSZAWY, DZIEL NICA PRAGA POt UDNIE

INWESTOR: UL. GROCHOWSKA 274, 03-842 WARSZAWA
NAZWA PRZEBUDOWA UL. KWIATKOWSKIEGO O £ACZNES DEUGOSC! OK 394 MB
PROJETKU W DZIELMICY PRAGA-POEUDMIE M.ST. WARSZAWA
NAZWA
RYSUNKU: PRZEKROJ NORMALNY

ZESPOL. PROJEKTOWY BRANZA DPIS SKALA  1:20
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ Konstr.-bud :
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 melioracyjn LISTOPAD

mgr inz. Konrad ZABIK DATA 2015
PROJEKTANT wor. bud, MAZ/0398/POOD/11  Dro9owa z‘tuy
mgr inz. Rafat DOLOTA %7

SPRAWDZAJACY % 4. MAZ/0352/PO0OD/08  Do9owaK) (o d NRRYS. 4.4



Konstrukcja jezdni ul. Kwiatkowskiego i krzyzujacych
sie drog w granicach inwestycji
KR3

5cm WARSTWA SCIERALNA - beton asfaitowy AC11S 50/70

7cm PODBUDOWA - beton AC22P 35/50

5cm PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm

15¢cm PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 31,5/63mm

15¢m WARSTWA ODSACZAJACA- kruszywo naturalne stab. mech.
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych/zatok postojowych

41

8cm NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru czerwonego

dem PODSYPKA - cementowe piaskowa 1:4

15cm PODBUDOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/63mm

15¢cm WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mech.
ZAGESZCZONE GRUNTOWE G1

Konstrukcja chodnika
8cm NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru szarego
dcm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
10cm PODBUDOWA - grunt stabilizowany cementem-o Rm =1,5 MPa
t5cm WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mech.

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

Konstrukcja opaski ulicznej

8cm
dcm
15¢cm

NAWIERZCHNIA - kostka betonowa fazowana koloru szarego
PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

PODBUDOWA - tamane stab. mech. 0/31,5mm
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

Konstrukcja pasa zieleni

20

20cm NAWIERZCHNIA - humus z obsianiem mieszanka traw
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

05-408 GLINIANKA Zpowo , ul. Jezdziecka 2
ﬁKon‘gul}' Sp.zo.0. tel /ffax: 022 615 26 59, kom.: 0 601 39 18 99

URZAD M.ST. WARSZAWY, DZIEL NICA PRAGA POt UDNIE
UL. GROCHOWSAA 274, 03-842 WARSZAWA

NAZWA PRZEBUDOWA UL. KWIATKOWSKIEGO O LACZNES DEUGOSC! OK 394 MB

INWESTOR:

PROJETKU: W OZIEINICY PRAGA-POLUDNIE M. ST. WARSZAWA
NAZWA
Y SUNKU PRZEKROJE KONSTRUKCJI

ZESPOL PROJEKTOWY BRANZA FEODPIS SKALA  1:20
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ Konstr-bud " )
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 melioracyjn I LISTOPAD
PROJEKTANT mgr inz. Konrad ZABIK D l/ DATA 2015

T
upr. bud. MAZ/0398/POOD/11 cgowa h-%g
mgr inz. Rafat DOLOTA 1~

SPRAWDZAJACY o bud. MAZ/0352/PO0OD/08  PT09° 20t RYs. 45



KRAWEZNIK ULICZNY
WYSTAJACY 15x30x100

chodnik

\e jezdnia
15 15 \&

I

30 cm
Scm
15¢cm

KRAWEZNIK - betonowy/kamienny 15x30x100
PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
EAWA - betonowa C12/15; F=0,0825m2
WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
(PRZY KRAWEZNIKU WYSTAJACYM)

chodnik

30 jezdnia

35

SCIEK - kostka betonowa koloru szarego
PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

¥ AWA - betonowa C12/15; F=0,15m2
WARSTWY KONSTRUKC.JI NAWIERZCHNI

8cm

25¢cm

OBRZEZE CHODNIKA 8x30x100
NA LAWIE BET. Z OPOREM

chodnik Zielefi

30 8x30x100
PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
LAWA - betonowa C8/10

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

15¢cm

KRAWEZNIK ULICZNY
WTOPIONY 15x30x100

chodnik/zatoka postojowa jezdnia

30cm
Scm
15¢cm

K - betonowy/kamienny 15x30x100
PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
t AWA - betonowa C12/15; F=0,0825m2
WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
(PRZY KRAWEZNIKU WTOPIONYM)

chodnik jezdnia

15

35

8cm SCIEK - kostka betonowa koloru szarego
3cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
37cm L AWA - betonowa C12/15; F=0,186m2

WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

KRAWEZNIK ULICZNY

WTOPIONY 12x25x100
Zjazd jezdnia

25cm KRAWEZNIK - betonowy 12x25x100

5cm PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4

12cm t AWA - betonowa C12/15; F=0,0552m2

WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
(PRZY KRAWEZNIKU WTOPIONYM)
Zjazd jezdnia

30

8cm SCIEK - kostka betonowa koloru szarego
dem PODSYPKA - cementowo piaskowa 1:4
29¢cm L AWA - betonowa C12/15; F=0,1362m2

WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

05-408 GLINIANKA Zpowo , ul. Jezdziecka 2
jl?(onsu[t Sp.zo.o. tel.ffax: 022 615 26 59, kom.: 0 601 39 18 99
URZAD M.ST. WARSZAWY, DZIELMCA PRAGA POEUDNIE

INWESTOR: UL. GROCHOWSKA 274, 03-842 WARSZAWA
NAZWA PRIZEBUDOWA UL. AWIATKOWSKIEGO O LACZNES Dt UGOSC! OK 394 MB
PROJETKU: W DZIELNICY PRAGA-POLt UDNIE M. ST. WARSZAWA
NAZWA
RYSUNKU SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

ZESPOL PROJEKTOWY BRANZA SKALA 1:20
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ Konstr
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 me ' LISTOPAD

mgr in. Konrad ZABIK DATA - "o015

PROJEKTANT uor. bud. MAZ/0398/POOD/A1  Drodowa
SPRAWDZAJACY  Mgrinz Rafat DOLOTA Drogowa NRRYS. 4.6

upr. bud. MAZ/0352/POOD/08 .



RAMPA NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH

rampa

na przejsciu dla pieszych
chodnik
— 10%, jezdnia
7cm NAWIERZCHNIA - betonowe z 35x35x7 koloru

3cm PODSYPKA - cementowo - piaskowa 1:4

15cm PODBUBOWA - kruszywo tamane stab. mech. 0/31.5mm

15¢cm WARSTWA ODSACZAJACA - kruszywo naturalne stab. mech.
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE G1

05-408 GLINIANKA Zpowe , ul. Jezdziecka 2
-/qK‘msu& Sp. z0.0. tel.ffax: 022 615 26 59, kom.: 0 601 39 18 99
URZAD M.ST. WARSZAWY, DZIELN/CA PRAGA POt UDNIE

INWESTOR: UL. GROCHOWSKA 274, 03-842 WARSZAWA
NAZWA PRZEBUDOWA UL. KWIATKOWSHIEGO O LACZNES DE UGOSC/ OK 394 MB
PROJETKU: W DZIELNICY PRAGA-POLUDNIE M. ST. WARSZAWA
:lY\é‘lIJvh? KU: SZCZEGOLY KONSTRUKCY.JNE

ZESPOL PROJEKTOWY BRANZA DPIS SKALA 1:20
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ Konstr.-bud J, -
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 melioracyjn 1‘1 LISTOPAD

.. . DATA 2015

PROJEKTANT mgr inz. Konrad ZABIK

[
uor. bud. MAZ/0398/POOD/11  Dro9o%2 4

WDZAJACY  Marinz. Rafat DOLOTA
ST ACY o bud. MAZI0352iPO0DI0s  009%ax] D | L NRRYS. 47



USYTUOWANIE WPUSTU ULICZNEGO
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05-408 GLINIANKA Zpowo , ul. JeZzdziecka 2
ﬁKonsu[t Sp. zo.0. tel./fax: 022 615 26 59, kom.: 0 601 39 18 99

INWESTOR: URZAD M.ST7. WARSZAWY, DZIELMICA PRAGA POLUDNIE
’ UL. GROCHOWSAA 274, 03-842 WARSZANWA

NAZWA PRIEBUDOWA UL. KWIATRAOWSKIEGO O MCZ/VE./IZUGOSC/ OK 394 MB
PROJETKU W DZIELNICY PRAGA-POLUDNIE M.ST. WARSZAWA
NAZWA
RYSUNKU: USYTUOWANIE WPUSTU ULICZNEGO

ZESPOL. PROJEKTOWY BRANZA DPIS SKALA 1:20
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ Konstr.-bud Jl. p
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 melioracyjn ala LISTOPAD

mgr inz. Konrad ZABIK DATA 2015
. ’

PROJEKTANT upr. bud, MAZ/0398/POOD/1  Drosowa 2111/‘\

DZAJACY mgr inz. Rafat DOLOTA
SPRAWDZAJACY - biid. MAZ/0352/POODI/08 D'°g°waq NRRYS. 4.8



USYTUOWANIE WPUSTU ULICZNEGO
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15x30cm
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50 25

studnia sciekowa

05-408 GLINIANKA ZLipowe , ul. Jezdziecka 2
}l?(onsu[t Sp.zo.o. tel./fax: 022 615 26 59, kom.: 0 601 39 18 99

INWESTOR: URZAD M.ST. WARSZAWY, DZIELMICA PRAGA POt UDNIE

) UL. GROCHOWSKA 274, 03-842 WARSZAWA
NAZWA PRZEBUDONWA UL. KWIATKOWSKIEGO O £ACZNES DEUGOSC! OK 394 MB
PROJETKU WDZIELNICY PRAGA-POLUDNIE M. ST. WARSZAWA
NAZWA
RYSUNKU: USYTUOWANIE WPUSTU ULICZNEGO

ZESPOL PROJEKTOWY BRANZA E’ODPIS SKALA 1:20

KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ Konstr.-bud./
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 melioracyjna

DATA LISTOPAD
mgr inz. Konrad ZABIK 2015
PROJEKTANT uor. bud. MAZ/0398/PooD/1  Preewa kL (T

SPRAWDZAJACY mgr inz. Rafat DOLOTA
ACY " or. bud. MAZ/0352/POOD/08  Dro9oY LD‘C.LNR RYS. 4.9
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SCHEMAT - ZJAZD INDYWIDUALNY
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PRZEKROJ 3-3

05-408 GLINIANKA Zpowo , ul. JeZdziecka 2
ﬁKonSuﬁ Sp.zo.0 tel /ffax: 022 615 26 59, kom.: 0 601 39 18 99

URZAD M.ST. WARSZAWY, DZIELMICA PRAGA POLUDNIE
UL. GROCHOWSKA 274, 03-842 WARSZAWA

NAZWA PRZEBUDOWA UL. KWIATKOWSKIEGO O LACZNES DEUGOSC! OK 394 MB

INWESTOR:

PROJETKU: WDZIFINICY PRAGA-POLUDONIE M.ST. WARSZAWA
NAZWA
RYSUNKU SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

ZESPOL PROJEKTOWY BRANZA / PODPIS SKALA 1:50
KIEROWNIK mgr inz. Adam KLUJ Konstr.-bu l{, ¢
PROJEKTU upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94 melioracyj DATA  LISTOPAD

mgr inz. Konrad ZABIK 2015
PROJEKTANT o T MAZiossspooDi1 P9 L (¢
mgr inz. Rafat DOLOTA

SPRAWDZAJACY 4. MAZI0352/PO0D/08  Dro9owa<g 97 )/ | NRRYS.  4.10
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