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1. CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA ZAMOWIENIA

Projekt Budowlany instalacji elekirycznych przebudowy pomieszczen na potrzeby poradni
psychologiczno-pedagogicznej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Siennickiej 40

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych zwigzanych z przebudowg pomieszczen na potrzeby
poradni psychologiczno-pedagogicznej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Siennickiej 40

1.3 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t
wymienionych w punkcie 1.2 i objetych dokumentacjg projektowa.

Lp. Indeks Nazwa

1 KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podtdg folig

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w

2 KNR 4-03 1001-01 cegle
Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r.do
3 KNR 4-03 1001-09 47 mm w cegle - pion
Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gteb.do
4 KNR 5-08 0802-01 8cm i sr.do 10mm - piony
Osadzenie w podtozu kotkdéw plastykowych rozporowych w
5 KNR 5-08 0809-01 gotowych slepych otworach. - piony

Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach
6 KNR 4-03 1004-18 betonowych o dtugosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 60 mm

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo
z przygotowaniem podfoza mechanicznie - przykrecenie do

7 KNR 5-08 0101-03 kotkdw plastykowych w podtozu z cegly
Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych
8 KNR 5-08 0110-04 uchwytach - rura RG50

Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo -
kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych stupow,
dwuwarstwowa 100 - 02 - obudowa trasy kablowej z RG do
9 KNR 0-14 2011-06 RGP o odpornosci REI120

Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach
10 KNR 4-03 1004-01 betonowych o dtugosci przebicia do 10 cm - $r.rury do 25 mm




11

KNR 4-03 1004-07

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach
betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 40 mm

12

KNR 5-08 0210-01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12
mm?2 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podtozu nie-beton. YDYp 3x1,5mm2

13

KNR 5-08 0210-01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12
mm?2 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podfozu nie-beton. YDYp 4x1,5mm?2

14

KNR 5-08 0210-01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12
mm?2 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podtozu nie-beton. YDYp 3x2,5mm2

15

KNR 5-08 0204-05

Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 16 mm2
wciggane do rur - LgY16mm?2

16

KNR 5-08 0204-06

Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 mm?2
wciggane do rur - Lg¥Y25mm?2

17

KNR 4-01 0705-07

Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 10 cm na murach z
cegiet lub scianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami
elektrycznymi

18

KNR 4-01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych scian

19

KNR 5-08 0812-01

Podtaczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej
pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)

20

KNR 4-01 0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odl.do 1 km

21

KNR 4-01 0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km

22

Opftata na wysypisku

23

KNR 4-03 1146-01

Demontaz ptyty izolacyjnej wneki rozdzielczej o powierzchni
do 0.5 m2 - demotaz obuddéw i maskownic, wspornikéw

24

KNR-W 5-08 0407-04

Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik
lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4) - bieg. - roztgcznik
bezpiecznikowy 3x40A w RG

25

KNR 5-08 0404-02

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg
wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w
gotowych otworach - montaz rozdzielnicy RGP wraz z
wyposazeniem

26

KNR 5-08 0404-02

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg
wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w
gotowych otworach - montaz tablicy RPP wraz z
wyposazeniem




Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg
wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w
gotowych otworach - montaz tablicy RP1 wraz z

27 KNR 5-08 0404-02 wyposazeniem
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg
wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w
gotowych otworach - montaz tablicy RP2 wraz z
28 KNR 5-08 0404-02 wyposazeniem
Podtaczenie przewodoéw pojedynczych w izolacji polwinitowej
29 KNR 5-08 0812-04 pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 16 mm2)
Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej
30 KNR 5-08 0812-05 pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 50 mm2)
Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar
31 KNR-W 5-08 0902-01 |impedancji petli zwarciowej - pierwszy
Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar
32 KNR-W 5-08 0902-02 |impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w
33 KNR-W 4-03 1208-01 | obwodzie 1-fazowym
Nastepny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w
34 KNR-W 4-03 1208-02 | obwodzie 1-fazowym
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwadd 3-
35 KNR-W 5-08 0901-03 | fazowy, pierwszy pomiar
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwadd 3-
36 KNR-W 5-08 0901-04 | fazowy, kazdy nastepny pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby
37 KNR-W 5-08 0902-05 | dziatania wytgcznika réznicowopradowego - pierwszy
Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby
38 KNR-W 5-08 0902-06 | dziatania wytgcznika réznicowopradowego - kazdy nastepny
Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréow
39 KNR 13-21 0301-03 dok.na stanowisku
Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe
przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych
40 KNR 5-08 0502-09 (il.mocowan 2)
41 KNR 5-08 0820-01 Kompletowanie opraw swietléwkowych do 120 W
Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw
sSwietlowkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
42 KNR 5-08 0511-01 przykrecanych 1x20W - oprawa typ E1
Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw
Swietlowkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
43 KNR 5-08 0511-01 przykrecanych 1x20W - oprawa typ E2
Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw
Swietlowkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
44 KNR 5-08 0511-01 przykrecanych 1x20W - oprawa typ E3




45

KNR 5-08 0511-01

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw
Swietlowkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
przykrecanych 1x20W - oprawa typ E5

46

KNR 5-08 0511-13

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw
sSwietldwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
2x40W - przykrecanych-koncowych - oprawa typ A

47

KNR 5-08 0511-13

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw
Swietlowkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
2x40W - przykrecanych-konicowych - oprawa typ A/Aw

48

KNR 5-08 0511-13

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw
sSwietldwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
2x40W - przykrecanych-koncowych - oprawa typ B

49

KNR 5-08 0511-13

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw
Swietlowkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
2x40W - przykrecanych-koricowych - oprawa typ B/Aw

50

KNR 5-08 0511-13

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw
sSwietldwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
2x40W - przykrecanych-koricowych - oprawa typ C/Aw

51

KNR 5-08 0511-03

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw
sSwietldwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
zawieszanych 2x20W - konicowych - oprawa typ D

52

KNR 5-08 0511-03

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw
Swietlowkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
zawieszanych 2x20W - konicowych - oprawa typ F

53

KNR 5-08 0301-20

Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw
mechanicznie w cegle

54

KNR 5-08 0302-02

Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do
80mm; il. wylotéw 3, przekrdj przewodu 2.5 mm?2

55

KNR 5-08 0302-01

Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do
60mm

56

KNR 5-08 0309-03

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podtgczeniem - gniazdo, 230V, pojedyncze, IP-20

57

KNR 5-08 0309-03

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podtgczeniem - gniazdo, 230V, pojedyncze, IP-44

58

KNR 5-08 0309-03

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podtgczeniem - gniazdo, 230V, podwadjne, I1P-20

59

KNR 5-08 0307-03

Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych
pojedynczych IP-20

60

KNR 5-08 0307-03

Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych
pojedynczych IP-44

61

KNR 5-08 0307-03

Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych
swiecznikowych IP-20




Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych
podtynkowych schodowych krzyzowych IP-20 w puszce

62 KNR 5-08 0307-03 instalacyjnej z podtgczeniem
Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych
podtynkowych krzyzowych IP-20 w puszce instalacyjnej z
63 KNR 5-08 0307-03 podtgczeniem
Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg
z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (il.
otworéw mocujgcych do 4) - Przeciwpozarowy wytgcznik
64 KNR 5-08 0403-02 pradu
Podtaczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej
65 KNR 5-08 0812-01 pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w
66 KNR 4-03 1001-01 cegle
Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach
67 KNR 4-03 1004-01 betonowych o dtugosci przebicia do 10 cm - $r.rury do 25 mm
Mechaniczne przebijanie otworédw w scianach lub stropach
68 KNR 4-03 1004-07 betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 40 mm
69 KNR 5-08 0809-02 Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych wstrzeliwanych
Montaz elementdéw konstrukcyjnych
(uchwyty,konsolki,haczyki) przez przykrecanie do gotowego
70 KNR 5-08 0704-03 podtoza na scianie (1 mocow.) UDF 22
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40
mm?2 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
71 KNR 5-08 0210-03 na podfozu nie-beton. - HDGs E90 3x4mm?2
Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 10 cm na murach z
cegiet lub scianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami
72 KNR 4-01 0705-07 elektrycznymi
Podtaczenie przewodoéw pojedynczych w izolacji polwinitowej
73 KNR 5-08 0812-01 pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)
Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii
dozorowych - Centrala oddymiania, obstuga jednego napedu
klapy oddymiajacej, wejscie dla przyciskdw oddymiania,
wejscie dla przyciskow przewietrzania, linia czujek
74 KNR AL-01 0101 -02 |oddymiania, zakumulatorem bezobstugowym, w obudowie
Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do
75 KNR AL-01 0403-02 samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek
76 KNR AL-01 0401-01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu
77 KNR AL-01 0402 -02 | Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk oddymiania
78 KNR AL-01 0402 -02 | Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk przewietrzania




79

KNR 5-08 0403-07

Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 20 kg z
czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (il.
otworéw mocujgcych do 2) - naped klapy oddymiajgce;j

80

KNR AL-01 0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - do 25 krokdw programowych (instrukcji)

81

KNR 5-08 0207-01

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny
przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur YnTKSY1x2x0,8
mm2

82

KNR 5-08 0207-01

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny
przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm?2) wciggane do rur HTKSH PH90
3x2x0,8 mm?2

83

KNR 5-08 0207-01

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny
przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm?2) wciggane do rur HDGs3x2,5

84

KNR 4-03 1001-13

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r.do
47 mm w cegle

85

KNR 5-08 0802-01

Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gteb.do
8cm i sr.do 10mm

86

KNR 5-08 0809-01

Osadzenie w podtozu kotkdéw plastykowych rozporowych w
gotowych slepych otworach.

87

KNR 5-08 0101-09

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo
z przygotowaniem podfoza mechanicznie - osadzenie w
podtozu z cegty

88

KNR 5-08 0109-01

Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (sr.do 19mm
podtoze betonowe) RG22

89

E - 0508 1200-01

Montaz puszki uniwersalnej mocowan. na podtozu z cegty z
podtgczeniem przewodow

90

KNR AT-14 0107-03

Montaz gniazd RJ45 podwdjne kat5 w gniezdzie abonenckim

91

KNR 5-08 0207-03

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny
przekr.zyt Cu-24/Al-40 mm?2) wciggane do rur-
UTP4x2x0,5mm?2

1.4 OKRESLENIA OGOLNE

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami i ,Przepisami

Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych” oraz definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”

-Obwod - zespdt elementdw instalacji elektrycznej wspdlnie zasilanych i chronionych przed
przetezeniami wspoinym zabezpieczeniem. Obwdd sklada sie z przewodow ochronnych (jezeli sq) i

ST
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- specyfikacja techniczna
- Instytut Techniki Budowlane;j
- program zapewnienia jakosci

- bezpieczenstwo i higiena pracy




zwigzanych z nimi urzadzen rozdzielczych, sterowniczych i wyposazenia dodatkowego. Przewdd
ochronny moze by¢ wspdlny dla kilku obwoddw.

-Trasa instalacji - pas na $cianie, suficie, podtodze lub konstrukcji budynku, w ktdrym utozony jest jeden
lub wiecej obwoddw.

-Napiecie znamionowe instalacji — napiecie na ktore instalacja elektryczna lub jej cze$¢ zostata
zbudowana.

-Osprzet instalacyjny - zbiér elementdw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakonczenia
przewodow i kabli.

-Ostona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu (kabla) przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego lub ognia.

-Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego instalacji przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$C rzutu poziomego innej instalacji
elektrycznej lub dowolnej instalacji.

-Zblizenie - takie miejsce na trasie, w ktorym odlegto$¢ miedzy instalacjq elektryczng, a urzadzeniem
itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkdw ukfadania bez stosowania oston
zabezpieczajgcych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

-Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okragtym lub prostokatnym przeznaczona do ochrony
przewodu izolowanego przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego lub ognia.

-Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

-Rozdzielnica - zespét urzadzen elektroenergetycznych sktadajacy sie z aparatury  rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej przeznaczony do rozdziatu energii
elektrycznej, taczenia i zabezpieczenia linii oraz obwoddw zasilajacych i odbiorczych.

-Ochrona wewnetrzna - zespét Srodkow do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed skutkami rozptywu
pradu pioruna w urzgdzeniu piorunochronnym.

- Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli potaczonych réwnolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sg na wspéinej trasie, taczac zaciski
dwaoch urzadzen elektroenergetycznych.

-Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome roznych linii kablowych pokrywajg sie
lub przecinaja.

- przygotowanie podtoza — zesp6t czynno$ci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych na celu
zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacjg; zalicza sie tu nastepujgce grupy
czynnoSci:
— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
— osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
— montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych
lub metalowych,
— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami i przepisami.

1.5 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT



Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé¢ z
obowigzujacymi normami, dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug niniejszej specyfikacji sa wszystkie
materiaty wymienione w dokumentacji technicznej ktére winny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
obowigzujgcych norm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zafadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru i
kierownika budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Metoda wykonywania instalacji elektrycznych uzalezniona jest od warunkéw techniczno
organizacyjnych okreslonych przez uzytkownika obiektu i Inwestora a zawartych w specyfikacji
przetargowej. Warunki te okre$lajg ogélne zasady robét, ich okres i terminy poszczegéinych etapow.

PRACE MONTAZOWE
Prace wykonawcze instalacji elektrycznych prowadzone beda etapami

5.1. Kable i przewody

a.) Montaz konstrukciji wsporczych oraz uchwytéw
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalac;i.

b.) Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przejécia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych, przejScia pomiedzy
pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajacy
nieprzedostawanie sie wyziewow, obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg
by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury ztworzyw sztucznych, korytka
blaszane itp.
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¢.) taczenie przewoddw
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie
| osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju iliczbie dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktorych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewnia¢ prawidtowe przyfaczenie. Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze
powodowa¢ uszkodzer mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia
nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

d.) Przytaczanie odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny byé dokfadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potaczenia mogag by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika
i warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ wrurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Pofaczenia te nalezy wykonac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.2.  Montaz tablicy rozdzielczej
Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposéb podany w dokumentacii.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg
wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory izala¢ betonem. Tablice w obudowie nasciennej lub
zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu. Po
zamontowaniu urzadzenia nalezy:
- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i

mechanicznych,
- zatozyC ostony zdjete w czasie montazu
- podtaczy¢ obwody zewnetrzne
- podtaczy¢ przewody ochronne.
Modernizacja istniejacych rozdzielnic po wytaczeniu wytacznika gtéwnego dane rozdzielnicy.

5.3. Instalacja o§wietleniowa

O$wietlenie podstawowe musi zapewniac zapewniajace wymagane natezenie o$wietlenia na poziomie co
najmniej:

- 150lx w korytarzach,

- 200Ix na klatce schodowej,

- 200 Ix w holu,

- 200Ix w sanitariatach,

- 300Ix w pomieszczeniach technicznych,

- 500Ix w gabinetach.
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Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne, spetniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2005
,Zastosowania o$wietlenia -- O$wietlenie awaryjne”. OSwietlenie awaryjne ewakuacyjne projektuje sie w
klatkach schodowych, na drogach ewakuacyjnych oswietlonych Swiattem sztucznym. OS$wietlenie
bedzie uruchamia¢ sie automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego nie pdzniej niz 2
sek. O$wietlenie bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godzine oraz bedzie zapewniaC osiggniecie
$redniego natezenia o$wietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowe; linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz
1x, @ na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi nie mniej niz 0,5
Ix. Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego w miejscu zainstalowania hydrantéw, gasnic,
przeciwpozarowego wytacznika pradu, bedzie wynosic co najmniej 5 Ix. Awaryjne oSwietlenie
ewakuacyjne bedzie osiggato 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia w ciggu 5 s, a natomiast petny
poziom natezenia oSwietlenia osiggniety bedzie w czasie nie diuzszym niz 60 s.

Wszystkie oprawy awaryjne bedq spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 ,Oprawy
oSwietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegétowe. Oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia
awaryjnego beda posiada¢ w tym zakresie Swiadectwa dopuszczenia CNBOP. Ponadto projektuje sie
oprawy awaryjne kierunkowe (z piktogramem). Oprawy te bedq posiadaty w moduty awaryjnego
potrzymania zasilania na 1 godzine.

OS$wietlenie awaryjne zostanie zasilone z rozdzielnic pietrowych zlokalizowanych na klatkach
schodowych na kazdej kondygnacji. Instalacja o$wietlenia awaryjnego zasilona zostanie przewodem
YDYp4x1,5mm?2 uktadanym pod tynkiem.

54. Instalacja gniazd wtyczkowych - ogdlnego zastosowania

W obiekcie przewiduje sie gniazda wtyczkowe ogdlnego zastosowania, przewidziano gniazda
1L+N+PE, 16A, 230V p/t. pojedyncze i podwdjne, w wykonaniu normalnym i szczelnym. Gniazda montowaé
na wysokosci:

- 1,2 mw pomieszczeniach sanitarnych,

0,3 m w pozostatych pomieszczeniach.
Instalacja bedzie wykonana przewodem 750V, typu YDYp3x2,5mm? uktadanym p/t, w rurkach ochronnych
typu peszel.

5.5. Instalacja teletechniczna

W obiekcie przewiduje sie instalacje logiczng dla potrzeb komputeréw i telefondw wykonang przewodem
UTP4x2x0,5mm? i zakonczong gniazdem p/t podwéjnym typu RJ-45. Gniazda bedg montowane w
gabinetach. Instalacja wykonana bedzie jako promieniowa od punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego w
pomieszczeniu biblioteki. Ewentualng zmiane lokalizacji punktu dystrybucyjnego ustalic z Inwestorem.
Przewody uktadane beda p/t w rurkach instalacyjnych PCV22. Przewiduje sig instalacje kategorii 5,0. Gniazda
beda montowane obok gniazd wtyczkowych 230V.

5.6. Instalacja oddymiania klatek schodowych

W obiekcie przewiduje sie instalacje oddymiania klatki schodowej. Na klatce schodowej na ostatnie;
kondygnaciji zainstalowana zostanie centrala oddymiania. Centrala oddymiania bedzie sterowata napedem klapy
oddymiajacej. Centrala bedzie zasilona sprzed przeciwpozarowego wyfacznika pradu rozdzielnicy RGP
przewodem HDGs E-90 3x2,5mm? uktadanym pod tynkiem. Uruchamianie napedu klapy oddymiajacej poprzez
czujki dymu zainstalowane na klatce schodowej, przyciski oddymiania lub poprzez przycisk przewietrzania.
Szczegbty na schemacie oddymiania.

6. PROBY | PROTOKOLY

- Sprawdzenie i uruchomienie poszczegoinych instalacii
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- Atesty i certyfikaty na uzyte materiaty i urzadzenia

- Dokumentacja powykonawcza

Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Podczas prac przestrzega¢ zasad BHP

Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodnic z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystanciji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedanciji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t okreslac bedzie faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza Specyfikacjq podlegaja odbiorowi koricowemu na podstawie wynikéw
przeprowadzonych préb, badan , pomiardw i oceny wizualne;.
8.1  Odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorom robét ulegajacych zakryciu podlegaja nastepujace roboty:
a) przewody i kable podlegajace zamurowaniu
b) przewody i kable podlegajace zabudowie
Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po wykonaniu prob eksploatacyjnych majacych wykazaé
spetnienie zaktadanych parametréw projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia prob, ich
zakres i czas ich trwania zostang ustalone oddzielnie.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
a) projektowg dokumentacje powykonawcza,
b) protokéty z dokonanych badan i pomiaréw,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegbtowe ustalenia dotyczace pfatnosci zawarte bedg w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
a) zlecenia Inwestora
b) podkfaddw budowlanych dla w/w obiektu

c) zatozen branzowych
d) uwag i wytycznych Inwestora
e) przepisdw, katalogow i aktualnych norm:
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- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ i ich usytuowaniem (Dz U. Nr 75 poz , 690 pdz. zmianami) oraz
projektowanymi zmianami w rozporzadzeniu
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 21 kwietnia 2006 r. W sprawie
ochrony przeciw-pozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr80 poz 563)
- PN EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.
- PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
- PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy o$wietleniowe — Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe — Oprawy
o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego
- HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczg$ciowa) Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych
- PN-EN 13032-1:2005 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
oswietleniowych. Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku
- PN-EN 13032-2:2005 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
oswietleniowych. Cze$¢ 2: Prezentacja danych dla miejsca pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku
- PN_EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach
- PN-EN 50171:2002 (U): Niezalezny system zasilania
- PN-EN 50272-2:2002 (U) Wymagania bezpieczenstwa i instalowania baterii wtdrnych - Cze$¢ 2:
Baterie stacjonarne
- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obwody (Kod IP)
- PN-EN 61347:2005 (norma wieloczesciowa) Urzadzenia do lamp — Cze$¢ 2-7: Wymagania
szczego6towe dotyczace statecznikdw elektronicznych zasilanych pradem statym, do oswietlenia
awaryjnego
- PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach — Cze$¢ 11: Architektoniczne i
topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych
- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych
- PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczeristwa.
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
inz. Wiestaw Gizinski
nr upr. 63/Wa/73
w specjalnosci instalacje elektryczne
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