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XX LO Remont biblioteki OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez. | Razem
remont bhiblioteki
1]45214210-5 [Remont biblioteki
1/KNR 4-01  |Rozebranie $cianek dzialowych z 2 warstw piyty nieotynkowanych z m?2
d.1|0427-07 drzwiami drewnianymi
17.01 m?2 17.01
o RAZEM 17.01
2|KNR-W 4- {Rozebranie posadzek parkietowych {gcznie z cokotami m2
d.1/01 0819-05
88.74 m2 88.74
RAZEM 88.74
3[KNR-W 4- iSkucie nieréwnosci pesadzek przy glebokosci skucia do 1 cm - usunigcie |m2
d.1|01 0211-01 |warstwy kieju
analogia
88.74 ma2 88.74
RAZEM 88.74
4|KNR-W 4- [Naprawa peknieé posadzki cementowej z zatarciem na gladko m
d.1]01 0804-05
34 m 34.00
""""" RAZEM 34.00
5|NNRNKB  [{(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygladzajace z zaprawy samopoziomujg- |m?
d.1]202 1130-02|cej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach ¢ pow. ponad 8 m2
88.74 m32 88.74
RAZEM 88.74
G6INNRNKBE  1(z.VHl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujg- |m2
d.17202 1130-03 |cej - dodatek za zmiang grubosci o 5 mm
Krotnoéé =56
88.74 ma2 88.74
RAZEM 88.74
7|KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- [m2
d.1{1112-05 nowe typu TARKIET z wywinieciem na Scianeg jako cokdf
93.94 m2 93.94
RAZEM 93.94
8|KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin rulo- |m?2
d.1{1112-09 nowych
93.94 m? 93.94
RAZEM 93.94
9|KNR-W 4-  Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 15 cm namurachz |m
d.1|01 0705-01 |cegiei - uzupeinienia po zerwanych cokofach
42 m 42.00
RAZEM 42.00
10/KNR 401 [Uzupeinienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. IIl z zaprawy cemento- |szt.
d.1:0709-05 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw
ceramicznych, betonu na Scianach i stropach
22 szi. 22.00
] RAZEM 22.00
11/KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych 30x30 cm i drzwiczek rewizyjnych w  |szt.
d.1|0322-02 scianach z cegiet
14 szt. 14.60
RAZEM 14.00
12|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czamego o polgczeniach spawanych o §r. |m
d.1|02 0506-05 |40-50 mm
9.9 m 9.90
RAZEM 9.90
13/KNR 2.02  |Obudowa slupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych |m2
d.1/2004-01 pojedynczych jednowarstwowo 55-01 wym. 0,5x3.3
1.65 m? 1.65
RAZEM 1.65
14|KNR 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.112003-04 pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 z wyglu-
szeniem z wefny mineralngj
9.5 m?2 9.50
RAZEM 9.50
15[ KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe1.50x2.10 z wyciszeniem, dwa zamki, po- |m?2
d.1|0503-08 chwyt 2,10x2,10 panel dolny do klamki wyzej szyba P 2 bezpieczna, dwa
zamki, pochwyt
7.59 m?2 7.59
RAZEM 7.59
16 KNNR 3 wymiana skrzydet skrzydel drzwiowych tazienkowych na wzmocnione pty- jm2
d.1|0702-02 towe z tulejami nawiewnymi wymiar 0,70x2,05 szt 1, 0,80x2,05 2 sztuki
analogia
4.72 m? 4,72
RAZEM 472 |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
17|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych kmpletnych drzwi plytowych wzmoc- |m?2
d.1/0702-05 nionych typu “porta” z piyty petnej fub otworowej z zamkim z wkiadkg
klamka zaokraglena 0,90x2,05 szt 5
9.23 m?2 9.23
RAZEM 9.23
18|KNNR 3 Whykucie z muru i wstawienie nowych kompletnych drzwi plytowych m2 )
d.1|0702-05 wzmocnionych antywtamaniowych do serwerowni i sat komputerowych z
dwoma zamkami 0,8x2,05 szt 1, 0,90x2,05 szt 2
5.33 ma2 5.33
RAZEM 5.33
19]KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na écianach z elementéw  |m?2
d.1/0815-03 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
142.54 m? 142.54
RAZEM 142.54
20/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéow  [m?
d.1/0815-05 prefabrykowanych i betonowych wylewanych .
265.54 : m2 265.54
RAZEM 265.54
21INNRNKB  |(z.V]) Listwa wzmacniajaca naroznikowa aluminiowa m
d.1|202 2809-05
analogia
118.4 m 118.40
RAZEM 118.40
22/NNRNKB  |(z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzch- |m32
d.1,202 1134-01|nie $cian i sufitéw dwukrotnie
Krotnosé = 2
§50.16 m2 550.16
RAZEM 550.16
23/KNNR 3 Bwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych Scian i sufitow farbg emulsyj-im?2
d.1|0605-05 ng
550.16 m? 550.16
RAZEM 550.16
24/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie lakierem akrylowym lamperyjnym tynkow wew- m?2
d.1/01 1206-02 inetrznych $cian bez szpachlowania(lamperie}
62 m? 62.00
RAZEM 62.00
25/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg olejng z jednokrotnym im?
d.1/0605-06 szpachlowaniem lamperia korytarzy
118.8 m2 118.80
RAZEM 118.80
26|NNRNKB  |(z.1V) Licowanie scian o pow. ponad 5 m2 piytkami glazurowanymi o wym. |m2
d.1|202 0838-04|20x25 cm na zaprawie klejowe] "ATLAS"
2 m=2 2.00
RAZEM 2.00
27/KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.1/0507-04
2.5 m 2.50
RAZEM 2.50
28 KNR 4-01  |Jednokrotne mafowanie farbg olejng rur woedociagowych i gazowych o m
d.1|1212-27 Srednicy do 50 mm
72 m 72.00
RAZEM 72,00
23/KNR 4-01  |Dwukroine malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.1/1212-19 .
29.52 m2 29.52
_____ RAZEM 29.52
30|KNR-W 4. |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1/01 1216-01
320 m? 320.00
RAZEM 320.00
31/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do Cu-6/Al-12 mm2 uklada- /m
d.1;0210-04 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
18 m 18.00
RAZEM 18.00
32/E-0508 Montaz tgcznika jednobiegunowego mocowan. na podiozu z betonu z pod-|szt
d.1|1300-02 faczeniem przewodow ’
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
33|KNR 5-08 iMontaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.1|0302-01
6 szt. 6.00
] RAZEM 6.00
34/KNNR 9 Wymiana opraw odwietleniowych Swietlowkowych na oprawy typu szt.
d.1]0501-02 ONR1m-236(2xLF36W) przykrecanych do sufitéw z rastrem aluminiowym

-3-
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30 szt 30,00
RAZEM 30.00
35|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-  |m3
d.1|0108-09 leglosc do 1 km
2.8 m3 2.80
RAZEM 2.80
36 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochedami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.1{0108-10 de nastgpne29 km
Krotnose = 29
2.8 m3 2.80
RAZEM 2.80
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