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OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany przytgcza wodociggowego do istniejgcego budynku Zespotu Szkot
Gastronomiczno-Hotelarskich zlokalizowanego na dziatce nr 13/3 przy ul.
Majdanskiej 30/36 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy.

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowi m.in.:

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 terenu objetego niniejszym
opracowaniem,

e projekt zagospodarowania terenu objetego niniejszym opracowaniem w skali
1:500 wykonany w lipcu 2015 r.,

Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

wytyczne przekazane przez Inwestora,

wizja lokalna projektanta,

Polskie Normy i uregulowania prawne obowigzujgce w Polsce,
katalogi rur i armatury.

TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest instalacja wodociggowa zewnetrzna dla istniejgcego
budynku Zespotu Szkdét Gastronomiczno-Hotelarskich zlokalizowanego na
dziatce nr 13/3 przy ul. Majdanskiej 30/36 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st.
Warszawy.

Opracowanie obejmuje  projekt instalacji wodociggowej zewnetrznej
doprowadzajgcej wode zimng do budynku. Opracowanie obejmuje trase od
istniejgcej zelbetowej komory wodomierzowej (z zestawem wodomierzowym,
bedgcym granicg wtasnosci instalacji) do budynku. W projekcie zastosowano
rury PE100 SDR 17 (PN10) i armature zeliwng (zasuwy odcinajgce-zeliwo
sferoidalne). Przewiduje sie rowniez wymiane odcinka do hydrantu
zewnetrznego nadziemnego wraz z wymiang hydrantu.

CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Przedmiotowy obiekt sktada sie z budynku gtownego oraz dwoch skrzydet
potgczonych z budynkiem gtébwnym za pomocg tgcznikdw. Wszystkie obiekty
wybudowane zostaty w latach 60 ubiegtego stulecia.
Budynek gtéwny 3-kondygnacyjny bez podpiwniczenia w konstrukcji tradycyjnej
murowanej z cegty silikatowej, stropy miedzykondygnacyjne DZ4. Budynek
wyposazony jest w nastepujgce instalacje sanitarne:

e wody zimnej

e wody cieptej uzytkowej

e cyrkulacji

e instalacji hydrantowej opartej o hydranty DN 25 mm
e kanalizacji sanitarnej

Wymiana instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji ppoz. oraz kanalizacji w budynku Zespotu Szkéf

Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdariskiej 30/36 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy

3



e centralnego ogrzewania

Budynek posiada 1 klatke schodowa.
Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Budynek zakwalifikowany jest jako niski (N, h<12m).

Po stronie potudniowej od budynku gtéwnego jest skrzydto, w ktéorym znajduje
sie sala gimnastyczna oraz czes¢ mieszkalna. Skrzydto wykonane w konstrukciji
szkieletowej, dach prefabrykowany panwiowy na  strunobetonowych
prefabrykowanych dzwigarach. W budynku przy $cianach zewnetrznych biegng
kanaty instalacyjne.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje sanitarne:

e wody zimnej

e wody cieptej uzytkowe;j

e kanalizacji sanitarnej

e centralnego ogrzewania

e wentylacji mechanicznej wywiewnej sali gimnastycznej

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Budynek zakwalifikowany jest jako niski (N, h<12m).

Pomiedzy budynkiem gtownym a skrzydtem sali gimnastycznej znajduje sie
parterowy fgcznik wykonany w technologii analogicznie jak budynek gtéwny. W
budynku przy scianach zewnetrznych biegng kanaty instalacyjne. Budynek
wyposazony jest w nastepujgce instalacje sanitarne:

e wody zimnej

e wody cieptej uzytkowe;j

e cyrkulacji

e instalacji hydrantowej opartej o hydranty DN 25 mm
e kanalizacji sanitarnej

e kanalizacji technologicznej (z sali gastronomicznej).
e centralnego ogrzewania

e wentylacji mechanicznej wywiewnej obstugujgcej przebieralnie oraz natryski

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Budynek zakwalifikowany jest jako niski (N, h<12m).

Do budynku gtéwnego od strony potnocnej dotgczono drugie skrzydto wykonane
w technologii murowanej z dachem prefabrykowanym na dzwigarach
strunobetonowych. budynku przy $cianach zewnetrznych biegng kanaty
instalacyjne. Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje sanitarne:

e wody zimnej

e wody cieptej uzytkowej

e cyrkulacji

e instalacji hydrantowej opartej o hydranty DN 25 mm
e kanalizacji sanitarnej
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41.

e kanalizacji technologicznej (z sal gastronomicznych).
e centralnego ogrzewania
e wentylacji mechanicznej wywiewnej obstugujgcej sale gimnastycznag

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Budynek zakwalifikowany jest jako niski (N, h<12m).

OPIS PROJEKTOWANEGO PRZYtACZA WODY

Opis przytacza

Woda na cele bytowo-gospodarcze, jak i ppoz. dla istniejgcego budynku szkoty,
dostarczana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej zeliwnej DN 150 poprzez
docelowo projektowane przytgcze wody zimne;.

Projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa sktada sie z odcinkéw rur
cisnieniowych PEHD100 SDR 17 o S$rednicy:

e DN125x7,4L-614m

e DN 110x6,6 L-41,8m

e DN75x45L-741m

Projekt instalacji obejmuje odcinki, ktére doprowadzajg wode zimng od
istniejgcej zelbetowej komory wodomierzowej do poszczegolnych wejs¢ do
budynku szkoty, zgodnie z rys nr. 1. Niniejszym opracowaniem objety jest
projekt instalacji doprowadzajgcej wode na potrzeby bytowo-gospodarcze i
ppoz. do tgcznika z salg gimnastyczng (B1), a takze doprowadzajgcej wode do
wymiennikowni na cele c.w.u. i ppoz. (B2) oraz doprowadzenie wody do
hydrantu zewnetrznego (H1). Odcinki z przewodéw PEHD nalezy tgczyé ze
sobg za pomocg ksztattek elektrooporowych. Przebieg projektowanej instalacji,
a takze wszystkie przewidywane zmiany jej kierunkdw zaznaczone zostaty na
rys. nr 1. Projektowane przewody nalezy uktadaC na gtebokosci zgodnej z
wykonanym profilem zewnetrznej instalacji wodociggowej (rys. nr 2) na
podsypce z piasku o grubosci 20 cm. Odgatezienie do projektowanego hydrantu
nalezy prowadzi¢ rurg PEHD DN 90x5,4 mm, a nastepnie zastosowaé tuleje
kotnierzowg z kroccem PEHD100 DN 90/80 mm. Przy weztach wodociggowych,
w miejscach wskazanych zaréwno na rys. nr 1 i nr 2, wykona¢ zasuwy zeliwne.
Montaz weztow wodociggowych, zasuw, jak i pozostatej armatury wystepujgce;j
na projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowej wykonaé nalezy zgodnie
z zatgczonymi szczegotowymi schematami weztdbw montazowych (rys. nr 3).
Przed wejsciem instalacji zewnetrznej do budynku, w odlegtosci okoto 1,0 m od
jego Sciany nalezy zamontowacé ztgczki przejsciowe PE/stal. Dla wejscia B1
63/50 mm i dla wejscia B2 63/50.

4.2. Zastosowana armatura

4.21. Zasuwy

W projekcie przewiduje sie montaz zasuw kotnierzowych, Zzeliwnych
przeznaczonych do wody pitnej, na cisnienie 1,6 MPa. Zasuwy wykonane z
zeliwa sferoidalnego z wrzecionem ze stali nierdzewnej, klinem =z
zawulkanizowang zewnagtrz i wewngtrz powlokg elastomerowg, gtadkim
przelotem bez gniazda, z wewnetrznym i zewnetrznym zabezpieczeniem
przed korozjg posiadajgce aktualng ocene PZH. Zasuwy nalezy posadowic na
blokach podporowych.
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4.2.2.

4.2.3.

Charakterystyka zasuw z zeliwa sferoidalnego:
e korpusy, pokrywy i kliny wykonane z zeliwa sferoidalnego co najmniej

EN-GJS-400,

o wszystkie elementy Zeliwne wewnetrznie jak | zewnetrznie
zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg naniesiong metodg
fluidyzacyjna,

e Kklin zawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM, NBR,

e trzpien ze stali nierdzewnej, walcowanej na zimno,

e oznaczenie trwate na korpusie w postaci odlewu Iub nalepki w
widocznym miejscu zawierajgce informacje dot. producenta, klasy
materiatu odlewu, srednicy nominalnej, cisnienia maksymalnego.

Do potgczen kotnierzowych nalezy zastosowacC Sruby ze stali nierdzewne;.
Potgczenia kotnierzowe nalezy izolowac¢ rekawami termokurczliwymi. Zasuwy
nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu stosujgc obudowy teleskopowe do
zasuw. Obudowy zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi zeliwnymi duzymi do
armatury wodociggowej. Wokét skrzynek wykona¢ opaske z betonu B15.

Hydranty

Zewnetrzna instalacje wodociggowg zaprojektowano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 26.06.2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr.
121 poz. 1139). Na trasie wodociggu projektuje sie montaz 1 kpl. hydrantu
ppoz. typu nadziemnego. Hydrant nalezy zamontowa¢ na kolanie stopowym
dwukotnierzowym z Zeliwa sferoidalnego typu N. Przed hydrantem zabudowaé
zasuwe odcinajgcg DN 80 mm o charakterystyce jak powyzej. Przewiduje sie
zastosowanie hydrantdéw sztywnych z Zeliwa sferoidalnego z trzpieniem
nierdzewnym i walcowanym gwintem, wrzeciono nierdzewne, uszczelnienie
trzpienia o-ring, uszczelnienie wylotu deflektor zanieczyszczen, samoczynne
catkowite odwodnienie z chwilg petnego odciecia przeptywu, elementy
odcinajgco - zamykajgce (grzyb, kula) catkowicie zawulkanizowane EPDM,
mozliwos¢ wymiany wewnetrznych elementéw pod cisnieniem.

Wszystkie czesci zabezpieczone antykorozyjnie malowanie epoksyd 250 mm
RALS5005.

Schemat montazowy zewnetrznego hydrantu nadziemnego zawiera rys. nr 3.

Bloki oporowe i podporowe

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz
rozszczelnieniem sieci projektuje sie zabezpieczenie w postaci betonowych
blokbw oporowych. Betonowe bloki oporowe nalezy wykonaé jako
zabezpieczenie przy trojnikach, tukach, zasuwach i hydrantach.

Szerokos¢ bloku oporowego nie powinna by¢é mniejsza niz odlegto$¢
Scian wykopu od $cianki przewodu. Blok powinien opiera¢ sie o grunt
nienaruszony. Wysokos¢ bloku oporowego nalezy przyjg¢ 50 — 60 cm wyzszg
od $rednicy przewodu z zatozeniem, ze srodek wysokos$ci bloku znajdowac sie
bedzie na poziomie osi przewodu, co osiggnie sie poprzez zagtebienie
fundamentu bloku. Mozna stosowa¢ bloki wykonane na budowie Ilub
prefabrykowane. Bloki nalezy wykona¢ z betonu zwyktego klasy C 25/30 (
dawniej B 7,5 ) wg PN-EN 206-1 : 2003. W miejscu potgczenia bloku
oporowego z ksztattkami PE nalezy zastosowac grubg folie lub tasme z
tworzywa sztucznego. Ze wzgledu na réznice w ciezarze rur z PEHD oraz
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4.2.4.

4.3.

44,

armatury zeliwnej nalezy zasuwy posadowi¢ w wykopie na blokach
podporowych wykonanych z betonu B15.

Wymagania dla elementéw uzytych do budowy

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci i przytgczy wodociggowych
powinny byC dopuszczone do stosowania w  budownictwie poprzez
oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B” bagdz posiadaé
deklaracje zgodnosci z przedmiotowg Europejskg lub Polska Normg a w
przypadku ich braku poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej
dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie zgodnie z
wymaganiami zawartymi w nizej wymienionych przepisach i normach:

- ustawa z dnia 13-07-2010 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.
2010.138.935 — tekst jednolity),

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U 2004.92.881 — z
pozn. Zmianami),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2006 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2006.245.1782 z podzn.
zmianami),

- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 — ,Ocena zgodnos$ci. Deklaracja zgodnosci
sktadana przez dostawce. Wymagania ogéine”,

- PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 — ,Ocena zgodnos$ci. Deklaracja zgodnosci
sktadana przez dostawce. Dokumentacja wspomagajgca”,

- wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci i przytgczy posiadajgce kontakt z
wodg do picia powinny posiadaé atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Pomiar zuzycia wody

Zapotrzebowanie na wode zimng przyjeto zgodnie z projektem ,Wymiana
instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji ppoz. oraz kanalizacji w budynku
Zespotu Szkot Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w
dzielnicy Praga-Potudnie m.st. w Warszawie” uwzgledniajgc wewnetrzng akcje
pozarniczg hydrantow wewnetrznych oraz zewnetrzng akcje hydrantowg dla
hydrantéw zewnetrznych.

Do pomiaru zuzycia wody przyjeto istniejgcy wodomierz zlokalizowany w
komorze wodomierzowej wymieniony w sierpniu 2015 r, przez dostawce wody.
Zabudowano wodomierz sprzezony produkcji Powogaz typ MWN/WM 80/4,0-S
NKP o nastepujgcej charakterystyce:

Parametry wodomierza: DN 80 mm potgczenia kotnierzowe, Ciggty strumien
objetosci =63,0 m3/h, gmax=78,75 m3/h., Prog rozruchu 0,01 m3/h.

Wodomierz z nadajnikiem impulséw — zdalny odczyt.

Przed i za wodomierzem zamontowano kotnierzowe zawory odcinajgce

DN 100 mm.

Zabudowany wodomierz jest wystarczajgcy na potrzeby modernizowanego
obiektu.

Roboty montazowe

Skrzynki do zasuw nalezy zabezpieczyé przed przemieszczaniem poprzez
obetonowanie lub zatozenie prefabrykowanego elementu betonowego tzw.
kwadratu. Zasuwe oznakowac tablicg orientacyjng zgodnie z PN-86/B09700.
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4.5.

Tabliczke umocowac na trwatym obiekcie tj. budynku, ogrodzeniu lub stupku
betonowym.

Do potgczenia rur PE z rurami stalowymi ocynkowanymi zastosowac typowe
ztgczki przejsciowe dostepne na rynku np. Wavin Polyrac. Rury i ksztattki
stalowe zabezpieczy¢ tasmg izolacyjng ALTENE firmy ,Koltex” lub tasmg
izolacyjng POLYKEN firmy ,Anticor”.

Projektowang instalacje zewnetrzng nalezy utozyé na gtebokosci pokazanej na
rys. nr 2.

Minimalne przykrycie przewoddw powinno wynosi¢ 1,7 m.

Rury zewnetrznej instalacji wody zimnej sg wykonane z polietylenu klasy
PEHD100 typ SDR 17 (PN-10) i powinny odpowiada¢ wymogom normy SO
4427, co winien potwierdzi¢ atest lub aprobata techniczna. Transport i
sktadowanie rur PE winno odpowiada¢ wymogom podawanym przez
producenta. Rury i ksztaltki z PE przewiduje sie fgczy¢ za pomocag
odpowiednich ksztattek elektrooporowych.

Potaczenia zgrzewane powinny by¢ wykonane w oparciu o pisemne procedury,
uwzgledniajgce zalecenia producentéw rur i ksztattek polietylenowych oraz
producentow urzgdzen.

Zgrzewanie za pomocg ksztaltek elektrooporowych polega na ogrzaniu i
uplastycznieniu powierzchni fgczonych elementbw za pomocg pradu
elektrycznego podtgczonego do obwoddéw grzewczych wtopionych w stosowne
ksztattki. Miejsce zgrzewania powinno by¢ chronione przed opadami, mgta,
wiatrem oraz niskg temperaturg odpowiednim namiotem. Chtodzenie
ztgczonego ztgcza powinno sie odbywaC w sposob naturalny (nie mozna
przyspiesza¢ chtodzenia poprzez polewanie wodg czy wentylowanie).
Bezposrednio przed zgrzewaniem koncéwki elementéw powinny by¢ obciete
lub zeskrawane w celu usuniecia warstwy utlenionej oraz brudu. Do zgrzewania
nalezy posiadaC¢ odpowiedni sprzet jak rowniez monterow posiadajgcych
stosowne przeszkolenie. Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy zapoznac sie
z instrukcjg zgrzewarki. Parametry procesu tzn. czas operacji podaje producent
urzgdzenia i rur. Koncowki rur sg fazowane za pomocg specjalnych nozy, a
nastepnie pomiedzy koncowki wsuwana jest ksztattka elektrooporowa. Materiat
dwodch tgczonych koncowek rur dzieki temperaturze procesu tgczy sie ze sobg i
wzajemnie przenika tworzac jednolitg strukture.

Rurociggi mogg by¢ montowane na powierzchni terenu i opuszczane na dno
wykopu lub montaz moze odbywacé sie bezposrednio w wykopie. Podtoze
powinno by¢ suche i odpowiednio przygotowane.

tuki wykonywaé jako giete o duzym promieniu oraz zabezpieczy¢ je blokami
oporowymi z betonu B10 zgodnie z BN-81/9192-5.

Przewody uktada¢ na podtozu z piasku gr. 20 cm dobrze zageszczonym i
obsypac¢ piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury, rowniez dobrze
zageszczajac.

30 cm ponad wierzchem rur nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng w wktadkg
stalowg w kolorze niebieskim.

Préba szczelnosci, dezynfekcja

Przytagcze wodociggowe nalezy poddacé probie szczelnosci zgodnie z PN-B-
10725/1997. Proébe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa przy
temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Po wykonaniu pozytywnej préby
ciSnieniowej przytgcze nalezy zdezynfekowac i przeptukaé. Do dezynfekciji
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5.1.

nalezy stosowac chlorowy roztwoér wodny o stezeniu 20 — 30 mg chloru wolnego
w dm?® wody. Czas przetrzymania roztworu 48 h. Po dezynfekcji przytgcze
nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg, a wykonang dezynfekcje potwierdzi¢
pozytywnym wynikiem laboratoryjnym.

ROBOTY ZIEMNE

Wykop pod przytgcza przewiduje sie jako wagskoprzestrzenny o $cianach
pionowych, odeskowany azurowo. Odspojenie gruntu — sposobem
mechanicznym w 80% i recznym w 20%. Wydobyty urobek sktadowany bedzie
na odkfad. Urobek pozostaty po wykopach rozplantowa¢ na terenie dziatki
szkolnej w mire istniejgcych potrzeb.

Po wykonaniu robot montazowych przewdd obsypac piaskiem, dalszg zasypke
wykonaé¢ gruntem rodzimym wolnym od kamieni zageszczajgc go warstwami
grubosci ok. 20 cm. Sposob zasypki — recznie i sprzetem mechanicznym.

W poblizu wszystkich skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg techniczng
(wodociggi, przewody telekomunikacyjne i energetyczne), istniejgcg zabudowg
nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé¢ oraz wykopy wykonaé recznie z
petnym deskowaniem.

Teren objety robotami nalezy doprowadzi¢ niezwtocznie po zakonczeniu robét
do stanu pierwotnego tgcznie z naprawieniem ogrodzen, chodnikow i drog
dojazdowych do posesji.

Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze”.

Skrzyzowanie z istniejgca infrastrukturag
Trasy wodociggdw wybrano z zachowaniem wymaganych bezpiecznych
odlegtosci od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.
Zinwentaryzowane skrzyzowania z elementami istniejgcej infrastruktury
zaznaczono na zatgczonych rysunkach.
Skrzyzowania wodociggu z istniejagcym uzbrojeniem wykonywac¢ nalezy przy
zastosowaniu zabezpieczen w zakresie odlegtosci poziomych i pionowych.
Odlegtosci poziome projektowanej instalacji zewnetrznej powinny wynosic:

- od linii energetycznych kablowych — 0,25 m + srednica rurociggu dla
U < 30 kV oraz 0,5 m + srednica rurociggu dla 30 kV <U <110 kV

- od linii energetycznych stupowych (krawedz fundamentu stupa) — 0,7 m

- od linii teletechnicznych kablowych — 0,5 m

- od sieci kanalizacji grawitacyjnych (skrajnia rury) — 1,2 m

- od sieci kanalizacyjnych (przewody ttoczne) — 0,6 m

- od gazociggow sredniego cisnienia (skrajnia rury) — 0,4 m
W  rejonie  skrzyzowah lub  zblizen z  napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi zabrania sie pracy sprzetu mechanicznego (koparki,
dzwigu). Strefa zagrozenia wynosi 30 m liczac prostopadle od osi linii
elektroenergetycznej w kazdg ze stron. Przed przystgpieniem do robot w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy dokonaé przekopéw
prébnych ( odkrywek ) w celu ich dokfadnej lokalizacji.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykopy wykonywacC sposobem recznym i pod nadzorem wiasciciela
uzbrojenia. Istniejgce kable energetyczne lub telekomunikacyjne nalezy
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5.2.

8.

zabezpieczy¢ potéwkami rur PCV Dz 110 na dtugoséci co najmniej 1,5 m — po
0,75 m od osi skrzyzowania mierzgc prostopadle od wodociggu. Zabezpieczen
nie demontowac - pozostawic¢ na stale.

Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymienic na nowe i potgczy¢ z
istniejgcymi koncéwkami.

Przy zblizeniach podtuznych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym rurociggi
nalezy wykonaé¢ metodg przecisku sterowanego lub zabezpieczy¢ istniejgce
uzbrojenie przez podwieszenie.

Wszystkie wykopy nalezy szalowaé co uniemozliwi powstawanie odtamoéw
gruntu i uszkodzenia.

Kolizje poziome i pionowe z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ z
zachowaniem odlegtosci okreslonych w N-SEP-E-004:2003 dla kabli
elektroenergetycznych oraz rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.
2005.219.1864) dla kabli telekomunikacyjnych.

Wykonanie robét w rejonie drzewostanu

Z uwagi na to, ze roboty ziemne wykonywane bedg w poblizu istniejgcych
drzew nalezy je prowadzi¢ recznie tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni lub korony.
Pnie drzew w poblizu robét ogrodzi¢ deskami (klepki w obejmie montowane
bezposrednio do pni) i nie obsypywac ich ziemia.

INWENTARYZACJA

Z uwagi na odstepstwa od projektu wystepujgce na etapie wykonawstwa,
istotna jest dla podzniejszej eksploatacji doktadna znajomos¢ lokalizacji
usytuowania sieci iarmatury. Prace inwentaryzacyjne winny byC zlecone
uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem wykopow.

OZNAKOWANIE

Nalezy przewidzie¢ oznakowanie armatury odcinajgcej, hydrantow, tréjnikow,
studni rewizyjnych tabliczkami z odpowiednimi oznaczeniami i domiarami do
punktéw statych zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-86/B09700.
Najwiasciwszym miejscem do umieszczenia tabliczek jest linia ogrodzen w
dobrym stanie technicznym, Ssciany domoéw lub odrebne stupki zelbetowe. W
zadnym wypadku nie nalezy umieszczacC tabliczek na drzewach i stupach
sieciowych jak réwniez mocowac tabliczek drutem.

W razie braku odpowiednich obiektéw na ktérych mozna zamontowaé stosowne
tabliczki, armature oraz studzienki oznakowaé stupkami zelbetowymi,
wystajgcymi ponad teren na 80 cm, przekroju ok. 12x12 cm.

UWAGI KONCOWE

a. Wykonawca przed rozpoczeciem robdét winien zapoznaé sie z trescig
uzgodnien i uwzgledni¢ w czasie robot wszystkie uwagi w nich zawarte

b. Wytyczenie osi projektowanych przewodéw nalezy zleci¢ jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. Przed przystgpieniem do robot ziemnych
powiadomi¢  przedstawicieli  instytucji, ktére sg  wiascicielami
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poszczegodlnych elementéw uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania
przez te instytucje prac wykonywanych w sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia.

c. Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Wszystkie wynikte w
trakcie wykonawstwa watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem w ramach
zleconego nadzoru autorskiego.

d. roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonac
z zachowaniem maksymalnej ostroznosci i w zgodzie z przepisami BHP

e. catoS¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robd6t budowlano-montazowych” oraz ,Instrukcjg
projektowania, = wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.” jak
rowniez instrukcjg wykonania i odbioru rurociggdbw podang przez,
wybranego przez Inwestora, producenta rur i obowigzujgcymi przepisami
branzowymi i BHP.

Projektowat
mgr inz. Michat Munnich
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