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UWAGA:

- Wszystkie rurociggi wody zimnej, ciepfej i cyrkulacji izolowac cieplnie zgodnie z opisem

- Podejscia do przybordw wykonac w bruzdach sciennych

- Wszytskie bruzdy, rozkucia szachtow nalezy zamurowac, otynkowac i pomalowac

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE MATERIAL OW WYKONAWCA MA

OBOWIAZEK SPRAWDZENIA STOSOWNYCH APROBAT TECHNICZNYCH | CERTYFIKATOW - W

CELU POTWIERDZENIA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA ICH W REALIZACJI OBIEKTU ZGODNIE Z
‘PROJEKTEM T OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI_ ROZWIAZANIA SYSTEMOWE ZASTOSOWANE W

Istniejaca studnia
kanalizacyjna z tworzywa
sztucznego DN 425 mm
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Istniejgca rura wywiewna
@ 75/110 mm
wyprowadzona ponad dach
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PROJEKCIE NALEZY REALIZOWAC POD NADZOREM DORADCY TECHNICZNEGO DANEGO

SYSTEMU.

\UQDON\.—,W REALIZACJI OBIEKTU NALEZY UZYWAC MATERIALOW DOPUSZCZONYCH DO
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UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI

UWAGA (MATERIALY):

Rurocigqgi instalacji p.poz - stal podwdjnie ocynkowana

Rurocigqgi instalacji wody zimnej, ciepfej i cyrkulacyjnej - PP3 PN 20
Rurocigqgi instalacji kanalizacji sanitarnej - PVC

—— - kanalizacja sanitarna
Zn - zawor napowietrzajacy
R - rewizja pionu kanalizacyjnego
Rs - rewizja o zamknieciu szczelnym
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Inwestor: .
Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
. Jednostka Projektowa:
Legenda:

Pracownia Projektowo - Wykonawcza

Adres biura: - .
res b Niestachéw 21, 26-021 Daleszyce
woj. Swietokrzyskie
Temat: Tel:
Wymiana instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji p.poz. oraz | 505 463 030
kanalizacji w budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno
-Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 Branza:
w dzielnicy Praga-Potudnie w Warszawie Sanitarna
Tresérysunku: Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarne] [Skala:
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