Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachow 21, 26-021 Daleszyce

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji p.poz. oraz kanalizacji w budynku Zespotu Szkét Gastro-
nomiczno- Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. w Warszawie - INS-
TALACJA HYDRANTOWA

ADRES INWESTYCJI  :  dz. Nr Dziatka nr 13/3, jednostka ewidencyjna: 146507_8.0507.13/3, Warszawa ul. Majdanska 30/36

INWESTOR : Urzad Miasta Stotecznego Warszawy Urzad Dzielnicy Praga Potudnie

ADRES INWESTORA  :  ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Michat Munnich

DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2015

Ogotem wartosé kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

wrzesien 2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Kosztorys obejmuje demontaz oraz wykonanie wewnetrznej instalacji hydrantowej wraz z hydrantami DN 25 mm dla obiektu Zespotu
Szkét Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. w Warszawie

Budynek istniejgcy w technologii tradycyjnej, masywny, niepodpiwniczony dwu skrzydtowy, budynek gtéwny tréjkondygnacyjny.
Zakres prac wycenionych w kosztorysie:

WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA
- roboty przygotowawcze - demontaz istniejacych rurociggéw oraz armatury i urzgdzen

- roboty montazowe - wykonanie instalacji z rur stalowych podwajnie ocynkowanych, wykonanie montazu armatury, szafek hydrantowych
wraz z osprzetem

- roboty poinstalacyjne odtworzseniowe - malowanie $cian, uktadanie ptytek
Kosztorys zostat sporzadzony na podstawie cennika Sekocenbud wydanego dla cen w Il kwartale 2015 r. Do kosztorysu przyjeto srednig
cene robocizny z dla Warszawy dla robét sanitarnych tj. 16,14 PLN oraz $rednie ceny materiatdw wraz z kosztami zakupow.

Koszty posrednie 65,0 %
Wskaznik zysku 10,0%

Norma 3.24 Licencja: 16058 dla PDNB



ppoz warszawa.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1instalacja ppoz. wewnetrzna - Kod CPV 45332200-3 - Hydraulika i roboty sanitarne
1KNNR 4 Rurociggi stalowe podwdjnie ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potgczeniach |m
d.1/0107-05 gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
ST-00 01 00
190.9 m 190.900
RAZEM 190.900
2IKNNR 4 Rurociagi stalowe podwajnie ocynkowane o sr.nominalnej 32 mm o potgczeniach m
d.1/0107-03 gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
ST-00 01 00
28.8 m 28.800
RAZEM 28.800
3[KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.1/0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej
ST-00 01 00 25 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi-|szt.
d.1/0130-05 nalnej 40 mm - ZAWOR PIERWSZENSTWA GWINTOWANY
ST-00 01 00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5KNNR-W 3 |Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zapra- m3
d.1/0309-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
ST-00 01 00
8.5*0.1*0.1 m3 0.085
RAZEM 0.085
6/KNNR-W 3 |Reczne wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo- |m3
d.1/0308-01 wapiennej z ich otynkowaniem
ST-00 01 00
6*0.74*1.04*0.27 m3 1.247
RAZEM 1.247|
7IKNNR-W 3  |Przebicia mechaniczne w $cianach z cegty na zaprawie cementowe;j m3
d.1/0307-04
ST-00 01 00
5%0.1*0.1*0.4 m3 0.020
RAZEM 0.020
8\wycena indy- Wywiezienie gruzu oraz $mieci po robotach budowlanych - kontener szt
d.1jwidualna
ST-00 01 00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9KNR 2-15/  |Przegrody ogniowe dla rur o $r zewn. 50 mm szt.
d.1|GEBERIT
0317-01
ST-00 01 00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10KNR 2-02  |Reczny montaz przejsc¢ tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg dla rur o $rednicy DN |szt.
d.111912-01 32 mm
ST-00 01 00
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11KNNR 4 Szafki hydrantowe wnekowe wraz z wyposazeniem - hydrant Dn 25 mm - waz diukpl.
d.10142-02 gosci 30 m
ST-00 01 00
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
12KNNR 4 Szafki hydrantowe wnekowe wraz z wyposazeniem - hydrant Dn 25 mm - waz diukpl.
d.10142-02 gosci 20 m
ST-00 01 00
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
13KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- [m
d.1/0126-05 nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 150 mm)
ST-00 01 00
177.1+54.8 m 231.900
RAZEM 231.900
14KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
ST-00 01 00
177.1+54.8 m 231.900
RAZEM 231.900
15\wycena indy- |Badania wydajnosci i ¢iesnienia hydrantow szt
d.1jwidualna
ST-00 01 00
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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Demontaz istniejacych instalacji wod-kan. - kod CPV - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociggéw do odprowadzania sciekéw

16/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 25-32 mm m
d.2/0120-02
ST-00 01 00
54.8 m 54.800
RAZEM 54.800
17|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o sr. 40-50 mm m
d.2/0120-03
ST-00 01 00
1771 m 177.100
RAZEM 177.100
18 KNR-W 4-02 |Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 25 mm szt.
d.2/0139-01
ST-00 01 00
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19)IKNR-W 4-02 Demontaz skrzynki hydrantowej Sciennej szt.
d.2/0139-05
2.0.2.9.
ST-00 01 00
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
20KNR-W 4-02 Demontaz weza hydrantowego gumowego lub parcianego szt.
d.2/0139-07
2.0.2.9.
ST-00 01 00
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3ROBOTY BUDOWLANE ODTWORZENIOWE
21KNNR-W 3  [Uzupetnienie po przebiciach tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 |m2
d.3/0604-01 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-
ST-00 04 00 |cem.,zagrunt.siatkach
5%0.5*0.5 m?2 1.250
RAZEM 1.250
22KNNR-W 3  |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.3/0801-04
ST-00 05 00
4*0.3*0.3 m?2 0.360
RAZEM 0.360
23KNR 0-12Il  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podio- |m?2
d.311118-01 za
ST-00 05 00
4*0.3*0.3 m?2 0.360
RAZEM 0.360
24NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
ST-00 05 00
4*0.3*0.3 m?2 0.360
RAZEM 0.360
25KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej meto-|m?2
d.3/1118-08 da zwykta
ST-00 05 00
4*0.3*0.3 m?2 0.360
RAZEM 0.360
26 KNR-W 4-01 (Zabezpieczenie podtodg i Scian folig m2
d.31216-01
ST-00 03 00
6*5*5 m?2 150.000
RAZEM 150.000
27KNR-W 4-01 [Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po- |m?2
d.3/1202-09 nad 5 m2
ST-00 03 00
6*2*2+8.5"1 m?2 32.500
RAZEM 32.500
28 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m2
d.3|1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci
ST-00 03 00
6*2*2+8.5*1 m?2 32.500
RAZEM 32.500
29KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m2
d.3/1204-02
ST-00 03 00
6*2*2+8.5"1 m?2 32.500
RAZEM 32.500
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