AKSONOMETRIA INSTALACJI HYDRANTOWEJ

DN 50 Q=2.00 dm%/s

Aksonometria - instalacja ppoz.
w budynku gtownym

Wyjscie instalacji ppoz. do skrzydta péthocnego

\\
/

Hydrant DN 25 mm w
szafce wnekowej
wyposazony w pradnice,
zwijadto i waz dtugosci

30 m. Zawér zamontowac

Zasilanie instalacji wody zimnej z
_mS_m__mom_ sieci wodociggowej

na cele bytowo-gospodarcze

i cele ppoz

_ Zestaw zawordw nr 1

Q= 2,00 dm®/s

\ DN 50

AN

Odgatezienie instalacji

szkoty wode zimng na cele
bytowo-gospodarcze

doprowadzajgcej do budynku

W m 75x45

DN 32 Q= 1,00 dm¥s

Do instalacji wewnetrznej DN 50 mm

ZESTAW ZAWOROW NR 1

Projektowane przytacze PE DN 75 mm

d
p

Oamm%N_ms_m instalacji doprowadzajacej
o bu
poz -

ynku szkoty wode zimng na cele
rurociag nr'1

1,35 m nad posadzka

HP DN 25

Hydrant DN 25 mm w
szafce wnekowej
wyposazony w pradnice,
zwijadto i waz dtugosci

30 m. Zawér zamontowac
1,35 m nad posadzka

DN 32 Q= 1,00dm?¥s

HP DN 25
DN 32 Q= 1,00 dm?¥s

Hydrant DN 25 mm w
szafce wnekowej
wyposazony w pradnice,
zwijadto i waz dtugosci

30 m. Zawér zamontowac
1,35 m nad posadzka

DN 50 Q= 2,00 dm%/s

HP DN 25

DN 32 Q= 1,00 dm¥s

@) LEGENDA:

——— - rurociggi wody zimnej na cele ppoz
—— - rurociggi wody zimnej na cele
@ bytowo-gospodarcze

DN 50 Q=2,00dm?s . . . .. .
- 0znaczenie pionu instalacji p.poz

UWAGA:

- Podejscia do przyboréw wykonac w bruzdach sciennych

UWAGA:

Oamm%N_ms_m instalacji doprowadzajacej
do budynku szkoty wode zimna na cele
bytowo-gospodarcze

@ - oznaczenie hydrantow wewnetrznych

- Wszystkie rurociggi wody zimnej, cieptej i cyrkulacji izolowac ciepinie zgodnie z opisem

- Wszytskie bruzdy, rozkucia szachtéw naleZy zamurowac, otynkowac i pomalowac

Hydrant DN 25 mm w
szafce wnekowej
wyposazony w pradnice,
zwijadto i waz dtugosci

20 m. Zawor zamontowac
1,35 m nad posadzka

Odejscie na instalacje hydrantowa DN 50 mm

Odgatezienie instalacji

mN_AQQ éoam N_Bsmsm
rurocigg nr

doprowadzajgcej do budynku

Zasilanie instalacji wody zimne;j,
~ z istniejgcej sieci wodociggowe]
na cele bytowo-gospodarcze

| cele ppoz

cele ppoz - =t

Wyjécie instalacji ppoz. do

™~

DN 50_Q= 2,00 dm?s /

1. Redukcja DN 75/63 mm

2. Ztaczka przejsciwa PE/stal DN 63/50 mm

3. Rurocigg stalowy DN 50 mm z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych
4. Zawor kulowy odcinajacy DN 50 mm z p&tSrubunkiem

5. Filtr z osadnikiem DN 50 mm Danfoss Y222P o dt. 230 mm

6. Zawor antyskag eniowy typ BA 2760 DN 50 mm o d+. 396 mm

7. Trojnik zeliwny gwintowany DN 50/50/50 mm

8. Redukcja DN 50/40 mm

9. Zawor kulowy odcinajacy DN 40 mm z potsrubunkiem

10. Zawor pierszenstwa Honeywell DN 40 mm VV 100 o dt 149 mm
11. Zlaczka przejéciowa stal/PP 40/50 mm

12. Trojnik zeliwny gwintowany DN 50/50/50 mm

Odej$cie do hydrantu H4

budynku gtéwnego

Hydrant DN 25 mm w

ZESTAW ZAWOROW NR 2

PRZED ZAMOWIENIEM PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE MATERIALOW WYKONAWCA MA

OBOWIAZEK SPRAWDZENIA STOSOWNYCH APROBAT TECHNICZNYCH | CERTYFIKATOW - W

CELU POTWIERDZENIA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA ICH W REALIZACJI OBIEKTU ZGODNIE Z

PROJEKCIE NALEZY REALIZOWAC POD NADZOREM DORADCY TECHNICZNEGO DANEGO

SYSTEMU.

PODCZAS REALIZ

PO
UWAGA:
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI

UWAGA (MATERIALY):

Rurociggr inslalacji ppoz - stal podwdjnie ocynkowana

Rurociggi instalacji wody zimnej, ciepfej i cyrkulacyjnej - PP3 PN 20
Rurociggi instalacji kanalizacji sanitarnej - PVC

7
Do wymiennika c.w.u. DN 50

Projektowane przytgcze PE DN 75 mm

szafce wnekowej
wyposazony w pradnice,
zwijadto i waz dtugosci

20 m. Zawor zamontowaé
1,35 m nad posadzka

HP DN 25 DN 50 Q= 2,00 dm¥/s

=) @

13. Redukcja DN 50/32 mm
14. Krociec gwintowany L = 150 mm

Aksonometria - instalacja ppoz.
w skrzydle potnocnym

Hydrant DN 25 mm w
szafce wnekowej
wyposazony w pradnice,
zwijadto i waz dtugosci

20 m. Zawor zamontowac
1,35 m nad posadzka

HP DN 25

@

DN 32 Q= 1,00 dm¥s

DN 32 Q= 1,00 dm®/s

4

1. Redukcja DN 75/63 mm

2. Ztaczka przejSciwa PE/stal DN 63/50 mm

3. Rurociag stalowy DN 50 mm z rur stalowych podwaojnie ocynkowanych
4. Zawor kulowy odcinajgcy DN 50 mm z p&tSrubunkiem

5. Filtr z osadnikiem DN 50 mm Danfoss Y222P o dt. 230 mm

6. Zawor antyskag eniowy typ BA 2760 DN 50 mm o dt. 396 mm

7. Krociec gwintowany L = 150 mm

8. Trojnik zeliwny gwintowany DN 50/50/50 mm

9. Zawor pierszefistwa Honeywell DN 40 mm VV 100 o d® 149 mm

/

Inwestor:

Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie

DN 50 Q= 2,00 dm?¥s

Jednostka Projektowa:

Pracownia Projektowo - Wykonawcza

Zestaw zaworow nr 2 Adres biura:

Niestachow 21, 26-021 Daleszyce
woj. Swietokrzyskie

Temat: Tel.:
Wymiana instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji p.poz. oraz | 505 463 030
kanalizacji w budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno

Istniejacy wymiennik c.w.u. wyposazony

w pompy cyrkulacyjne, zawo g S =
onw.:m_ﬂmmx mﬂamwma oao_:mw\_om -Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 Branza: .
w dzielnicy Praga-Potudnie w Warszawie Sanitarna
Tres¢ rysunku: Aksonometria - instalacja ppoz Skala:
w budynku gtéwnym szkoly i skrzydle pétnocnym
Doptyw wody zimnej z sieci Projektowat: inz. Mi i EWK/PWOS/0141/10 Data;
zewnetrznej do istniejacego __|mgr inz. Michat Munnich 09.2015r.
7 wymiennika c.w.u- na cele SPrawdzltTtech. Jézef Munnich 264/69 Nrrys.: 12
yt-gosp. i na cele ppoz. -
Opracowala: mgr inz. Marta Dubik




