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Istniejąca żelbetowa 
komora wodomierzowa
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Doprowadzenie wody do budynku 

na cele ppoż i wody zimnej

Doprowadzenie wody do wymiennikowni
na potrzeby c.w.u., a także na cele ppoż.
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PROJEKTOWANE BOISKO PIŁKARSKIE 

- NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY
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 Jednostka Projektowa:

Pracownia Projektowo - Wykonawcza
 Adres biura:

Niestachów 21, 26-021 Daleszyce
woj. świętokrzyskie

 Temat:

Wymiana instalacji zimnej, ciepłęj wody, instalacji p.poż. 
oraz kanalizacji w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno

-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w dzielnicy 
Praga-Południe m. st. Warszawy

 Treść rysunku:
SYTUACJA

 Inwestor:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga Południe

 Projektował:

 Opracował:

 Sprawdził:
 mgr inż. Michał Münnich

 Data:
  09.2015 r.

 Skala:

1:500

 Nr rys.:

1

 Branża:

 Sanitarna

SWK/PWOS/0141/10

264/69

 Tel.:

605 463 030

 tech. Józef Münnich

 mgr inż. Marta Dubik
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Istniejący hydrant DN 80
- do wymiany

ul. Zagójska
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SYTUACJA
SKALA 1:500

- projektowana zewnętrzna instalacja wodociągowa
- oznacznie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną
- hydrant nadziemny
- węzeł wodociągowy
- wejście do budynku
- zasuwa

LEGENDA:

W7
B1


