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Z 0,20 dm¥s

20 x 3.4 QF 0,15 dm’/s

Istniejaca zinwentaryzowana

N
20x34

)
V4
%

% 32 x 54 Q= 0,50 dm¥/s

technologiczna instalacja
wod-kan - nieobjeta
ponizszym opracowaniem
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Zawor termostatyczny do o%_é_mo_._
DN 15. Nastawa zaworu: 50°C.
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LEGENDA:

—— - rurociggi wody zimnej
........... - rurociggi wody cieptej
— - — -rurociggi wody cyrkulacyjnej
@ - 0znaczenia pionow instalacji
wody cieptej i zimnej
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Istniejaca zinwentaryzowana
technologiczna instalacja
wod-kan - nieobjeta
ponizszym opracowaniem
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32 x5.4 Q=056 dm*¥s

UWAGA:

UWAGA:

- Wizystkie rurociggi wody zimneyj, ciepfej i cyrkulacji izolowac ciepinie zgodnie z opisem
- Podejscia do przyborow wykonac w bruzdach sciennych
- Wszytskie bruzdy, rozkucia szachtow naleZy zamurowac, otynkowac i pomalowac

PRZED ZAMOWIENIEM PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE MATERIAL OW WYKONAWCA MA

OBOWIAZEK SPRAWDZENIA STOSOWNYCH APROBAT TECHNICZNYCH | CERTYFIKATOW - W

CELU POTWIERDZENIA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA ICH W REALIZACJI OBIEKTU ZGODNIE Z
‘PROJEKTEM T OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI_ ROZWIAZANIA SYSTEMOWE ZASTOSOWANE W

PROJEKCIE NALEZY REALIZOWAC POD NADZOREM DORADCY TECHNICZNEGO DANEGO

SYSTEMU.
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UWAGA (MATERIALY):

Rurocigqgi instalacji p.poz - stal podwdjnie ocynkowana

Rurociggi instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej - PP3 PN 20

Rurocigqgi instalacji kanalizacji sanitarnej - PVC
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.\\\ Zestaw zawordw nr 2

20 x 3.4 Q= 0.07 dm’/s

Istniejgcy wymiennik c.w.u. wyposazony
w pompy cyrkulacyjne, zawory
odcinajace i armature odcinajaca

stal DN 50

PE 75 x4.5

Doptyw wody zimnej z sieci
zewnetrznej do istniejgcego
wymiennika c.w.u.
(rurociag nr 2)

Inwestor:

Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie

Jednostka Projektowa:

Pracownia Projektowo - Wykonawcza

Adres biura:

Niestachow 21, 26-021 Daleszyce
woj. Swietokrzyskie

Temat: Tel.:
Wymiana instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji p.poz. oraz | go5 463 030
kanalizacji w budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno

-Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 Branza:
w dzielnicy Praga-Potudnie w Warszawie Sanitarna

Tresérysunku: — Aksonometria - instalacja wodociggowa Skala:
skrzydfa pétnocnego

na_.mzo,\.,\m__ mgr inz. Michat Munnich ~ pWK/PWOS/0141/10 _um,m%.moa r.
sprawdzit 14 ch. Jozef Munnich 264/69 Nrrys. .
Opracowata: mgr inz. Marta Dubik




