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Sytuacja 1:500 rys. nr 1
Rzut parteru - instalacje wod-kan.

w budynku gtéwnym i fgczniku 1:100 rys. nr 2
Rzut I-go pietra - instalacje wod-kan.

w budynku gtébwnym 1:100 rys. nr 3
Rzut Il-go pietra - instalacje wod-kan.

w budynku gtébwnym 1:100 rys. nr 4
Rzut skrzydta pétnocnego - instalacje wod-kan. 1:100 rys. nr5
Aksonometria — instalacja wodociggowa

w budynku szkoty rys. nr 6
Aksonometria — instalacja wodociggowa

skrzydta pétnocnego rys. nr7
Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej - czes¢ 1 rys. nr 8
Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej - czes¢ 2 rys. nr9
Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej - czes¢ 3 rys. nr 10
Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej - czes¢ 4 rys. nr 11
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonuje sie w oparciu o:

podktady architektoniczno — budowlane,

inwentaryzacje budowlang sporzgdzong na potrzeby wykonania dokumentacji,
wytyczne przekazane przez Inwestora,

Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

Prawo Budowlane,

) Polskie Normy i uregulowania prawne obowigzujgce w Polsce,

g) katalogi rur i armatury.

22 0 O O T QO
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2. PRZEPISY | NORMY

Do wykonania opracowania zastosowano normy i przepisy wg powyzszego
wykazu. Ponadto, Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji rob6t zgodnie
z Polskimi Normami i przepisami Prawa Budowlanego, a w szczegdlnosci:

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 pdz. | 126.
Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.
1085, Nr |1 10/01 P07.1190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439. Nr
154/01 po/.. 1800. Nr 74/02 p6z. 676, Nr 80/03 poz. 718),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 pdéz. 690, Nr 33/03 p6z. 270) [3] Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99
p6z. 836) Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego to
znaczy np. budynku wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

c) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 péz. 679,
Nr 8/02 pdz. 71),

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 péz. |
133),

e) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. Nr 72/01 p6z. 747),

f) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. Nr 203/02 p6z. 1718),

g) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i  Administracji z dnia

16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz.
1138),
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h) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogolnych przepisbw bezpieczehnstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 p6z. 811),

i) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 péz. 401),

j) PN-84/B-01701 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach,

k) PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

[) PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne -Wymagania w projektowaniu,
m)PN-B-01706:1992/Az:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu. Zmiana Az |,

n) PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i
badania przy odbiorze,

0) PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.

3. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest wymiana instalacji zimnej i cieptej wody, ppoz. oraz
kanalizacji w Zespole Szkdét Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36
w Warszawie. Projekt zakresem obejmuje wymiane instalacji wody zimnej, cieptej
uzytkowej, cyrkulacji, instalacji ppoz. oraz kanalizacji sanitarnej i technologicznej w
budynku gtébwnym oraz skrzydle wschodnim. Projektuje sie takze wymiane odcinkéw
instalacji wodociggowej doprowadzajgcej wode zimng do budynku od istniejgcego
zestawu wodomierzowego, bedgcego granicg witasnosci instalacji oraz odcinkow
instalacji kanalizacji sanitarnej od granicy budynku do istniejgcej obiektowej sieci
kanalizacji ogélnosptawnej z zabudowg separatorow ttuszczu na wylotach kanalizaciji
technologicznej z sal gastronomicznych szkoty.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy obiekt sktada sie z budynku gtébwnego oraz dwdch skrzydet
potgczonych z budynkiem gtdwnym za pomocg tgcznikow. Wszystkie obiekty
wybudowane zostaty w latach 60 ubiegtego stulecia.

Budynek gtowny 3-kondygnacyjny bez podpiwniczenia w konstrukcji tradycyjne;j
murowanej z cegly silikatowej, stropy miedzykondygnacyjne DZ4. W budynku
znajdujg sie sale lekcyjne, sala gastronomiczna, szatnie, wezty sanitarne oraz
pomieszczenia techniczne. W budynku przy scianach zewnetrznych biegng kanaty
instalacyjne w stanie dobrym. Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje
sanitarne:

e wody zimnej
e wody cieptej uzytkowej
e cyrkulaciji
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e instalacji hydrantowej opartej o hydranty DN 25 mm
e kanalizacji sanitarnej
e centralnego ogrzewania
Budynek posiada 1 klatke schodowa.
Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Budynek zakwalifikowany jest jako niski (N, h<12m)

Po stronie potudniowej od budynku gtdwnego jest skrzydto, w ktorym znajduje
sie sala gimnastyczna oraz czeS¢ mieszkalna. Skrzydto wykonane w konstrukcji
szkieletowej, dach prefabrykowany panwiowy na strunobetonowych
prefabrykowanych dzwigarach. W budynku przy sScianach zewnetrznych biegng
kanaty instalacyjne w stanie dobrym.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje sanitarne:

e wody zimnej

e wody cieptej uzytkowej

e kanalizacji sanitarnej

e centralnego ogrzewania

e wentylacji mechanicznej wywiewnej sali gimnastycznej

Instalacje wody zimnej, cieptej uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej obstugujg
wytgcznie czes¢ mieszkalng i nie sg objete tematem opracownia.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Budynek zakwalifikowany jest jako niski (N, h<12m)

Pomiedzy budynkiem gtébwnym a skrzydiem sali gimnastycznej znajduje sie
parterowy tgcznik wykonany w technologii analogicznie jak budynek gtéwny. W
budynku zlokalizowano przebieralnie, natryski, sanitariaty, bufet, biblioteke, sale
gastronomiczng, pokdj lekarski oraz pokdj nauczycieli wychowania fizycznego. W
budynku przy scianach zewnetrznych biegng kanaty instalacyjne w stanie dobrym.
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje sanitarne:

e wody zimnej

e wody cieptej uzytkowej

e cyrkulaciji

e instalacji hydrantowej opartej o hydranty DN 25 mm

e kanalizacji sanitarnej

e kanalizacji technologicznej (z sali gastronomicznej).

e centralnego ogrzewania

e wentylacji mechanicznej wywiewnej obstugujgcej przebieralnie oraz
natryski

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Budynek zakwalifikowany jest jako niski (N, h<12m)

Do budynku gtdwnego od strony potnocnej dotgczono drugie skrzydto wykonane
w technologii murowanej z dachem prefabrykowanym na dzwigarach
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strunobetonowych. W budynku aktualnie zlokalizowane sg sale lekcyjne, sale
gastronomiczne, sala gimnastyczna wraz z zapleczem, pomieszczenia
magazynowe, sanitariaty oraz wymiennikownia. Czes¢ lokali od strony
wschodniej jest wynajmowana pod wustugi. W budynku przy $cianach
zewnetrznych biegng kanaty instalacyjne w stanie dobrym. Budynek wyposazony
jest w nastepujgce instalacje sanitarne:

e wody zimnej

e wody cieptej uzytkowej

e cyrkulaciji

¢ instalacji hydrantowej opartej o hydranty DN 25 mm

e kanalizacji sanitarnej

e kanalizacji technologicznej (z sal gastronomicznych).

e centralnego ogrzewania

e wentylacji mechanicznej wywiewnej obstugujgcej sale gimnastyczng
Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Budynek zakwalifikowany jest jako niski (N, h<12m)

Wszystkie instalacje wodno — kanalizacyjne ze wzgledu na swédj wiek oraz
technologie wykonania (rury stalowe) sg w ztym stanie technicznym i wymagajg
catkowitej wymiany. Zarzadca budynku czesciowo i fragmentarycznie powymieniat
odcinki instalacji wodnej na rury PP, gdyz nastepowaly liczne i niekontrolowane jej
rozszczelnienia. Wyjatkiem sg 3 sale gastronomiczne, gdzie podczas remontu tych
pomieszczen dokonano takze wymiany instalacji wodno — kanalizacyjnych. W tych
pomieszczeniach dokonano w miare mozliwosci inwentaryzacji istniejgcych
przewodow oraz urzgdzen sanitarnych i w tych pomieszczeniach nie przewiduje sie
ich wymiany na nowe.

Istniejgcy odcinek instalacji pomiedzy wymienionym w sierpniu 2015 zestawem
wodomierzowym przez dostawce wody a budynkami wykonany z rur zeliwnych takze
wymaga wymiany. Zarzgdzajgcy obiektem wielokrotnie sygnalizowat awarie na tej
instalacji. Sugeruje sie wymiane odcinkéw wodociggéw ze wzgledu na duze straty
ci$nienia spowodowane zarastaniem przewodow zeliwnych.

5. WEWNETRZNE INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE

5.1.Instalacja wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji

Projektuje sie catkowita wymiane istniejgcej instalacji wody zimnej, cieptej
uzytkowej oraz cyrkulacji, ktére bedg mogtly spetniaC¢ funkcje dostawy wody dla
urzgdzen w modernizowanym obiekcie.

Zimna woda oraz ciepta woda bedzie kierowana poprzez poziomy i piony do
wszystkich punktéw poboru w weztach sanitarnych rozmieszczonych zgodnie z
projektem. Instalacje wody zimnej projektuje sie wykonac¢ z rur polipropylenowych PN
20 fgczonych za pomocyg zgrzewania elektrooporowego elementow. Do wykonania
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instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji zastosowal powyzsze rury
wyposazone we wktadke aluminiowg stabilizacyjng (Stabi). Nalezy zastosowac rury i
ksztattki (system) jednego producenta gwarantujgcego szczelno$¢ potaczen oraz
réznorodnos$¢ ksztattek np. system BOR Plus prod. Wavin lub inny robwnowazny.
taczenie rur PP powinno poprzedzi¢ obciecie rury za pomocg odpowiednich nozyc
lub obcinakéw prostopadle do osi rury, ktérg nastepnie nalezy oczysci¢ z brudu oraz
osuszyC. Podczas nagrzewania nalezy jednoczesnie wsung¢ koniec rury i nasungc
ksztalttke na odpowiednie koncowki grzewcze zgrzewarki (uprzednio nagrzane do
wilasciwej temperatury 260 — 280 °C). Czas nagrzewania utrzymaé zgodnie z
wartosciami dla poszczegdinych srednic instalacji podanymi przez producenta
systemu. Po nagrzaniu zsungC oba elementy z koncowek grzewczych zgrzewarki i
nastepnie wcisng¢ rure w kielich ksztattki az do zaznaczonej uprzednio gtebokosci.
Czas zgrzewania zalezy od $rednicy zewnetrznej rury. Prawidtowo wykonane
zgrzewy powinny wykazywac¢ na catym obwodzie tgczonych elementéw podwdjny,
rownomierny pierscien wyptywajgcego materiatu. Wykonywane ztgcze zaleca sie
przytrzymacC nieruchomo jeszcze przez kilkanascie sekund, az dojdzie do jego
czesciowego schtodzenia i uzyskania wstepnej wytrzymatosci potgczenia. Nastepnie
mozliwy jest montaz kolejnych potgczen wykonywanych instalacji. Petne obcigzenie
ztgcza mozliwe jest dopiero po catkowitym ostygnieciu zgrzewu.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ istniejgcymi kanatami
znajdujgcymi sie pod posadzkg parteru wzdtuz Scian zewnetrznych. Ich obecny stan
oraz wymiary pozwalajg na usuniecie starych przewodéw wody i kanalizacji oraz
wprowadzenie nowych. Istniejgce kanaty instalacyjne nalezy w pierwszej kolejnosci
oczysci¢ z zabrudzeh i $mieci. Do montazu nowych przewodéw wykorzystac
istniejace uchwyty stalowe oraz ze wzgledu na stosowany materiat — rury PP nalezy
doda¢ dodatkowe podpory lub zawiesia atestowane dla rur PP np. Hilti mocowanych
do stropu i Scian. Rozstaw podpdér w zaleznosci od Srednicy prowadzonego
przewodu powinien wynosic:
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Maksymalny rozstaw podpér dla rur z PP
Przewdd montowany w instalacji

Materiat érec_inica , , : :
rury nominalna wody cieptej wody zimnej
[mm] pionowo [m] | inaczej[m] | pionowo [m] | inaczej [m]

DN16 0,8 0,6 0,9 0,7

DN20 0,8 0,6 1,0 0,8

DN25 0,9 0,7 1.1 0,8

DN32 1,1 0,8 1,3 1,0

PP-R DN40 1,2 0,9 1,4 1,1

DN50 1,3 1,0 1,6 1,2

DN63 1,5 1,2 1,8 1,4

DN75 1,7 1,3 2,0 1,5

DN90 1,9 1,4 2.1 1,6

DN110 2,0 1,6 2,4 1,8

Ze wzgledu na znaczne dtugosci odcinkéw projektowanych instalacji wodnych
przewiduje sie wykonanie kompensacji wydtuzen rurociggoéw cieptej wody uzytkowej
oraz cyrkulacji na poziomach umieszczonych w kanatach instalacyjnych.
Kompensacje wykona¢ za pomocg kompensatorow petlicowych o srednicy
odpowiadajgcej kompensowanemu rurociggowi. Na koncach rurociggow wykonac
punkty state (np. za pomocg dogrzanych muf, tréjnikow na odgatezieniach lub kolan).
Pomiedzy podporami staty zastosowa¢ podpory ruchome pozwalajgce na swobodne
osiowe przemieszczanie sie rurociggu. Podpora ruchoma musi by¢ wyposazona w
oktadzine zapobiegajgcg powstawaniu rys na rurociggu przewodowym. Wszystkie
kompensacje oraz punkty state zaznaczono na rysunkach. Pozostate odcinki
rurociggow posiadajg przebieg umozliwiajgcy im kompensacje wydtuzen w sposob
naturalny.

Piony wodne przewidziano prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych obok pionow
kanalizacji sanitarnej. Istniejgce piony wodne oraz podejscia nalezy zdemontowac.
Zespoty pionow wody oraz kanalizacji zabudowac ptytami gips-karton na stelazu
stalowym. Podejscia do poszczegdlnych urzgdzen w pomieszczeniach nalezy
montowa¢ w bruzdach Scian. Nastepnie bruzdy oraz przebicia nalezy wypetnic,
otynkowa¢ i wyprawi¢ ptytkami glazury lub pomalowaé w zaleznosci od
pomieszczenia.

Przewiduje sie zasilanie w wode zimng w miejscu istniejgcego przytacza wody
doprowadzonego do budynku tagcznika z salg gimnastyczng. Ciepta woda uzytkowa
bedzie posiadaC oddzielne zasilanie wprowadzone do pomieszczenia istniejgcej
wymiennikowni. Istniejgca wymiennikownia zostata zmodernizowana w ostatnim
czasie i nie wymaga jakichkolwiek przerdbek. Wymiennikownia zostata wyposazona
w armature regulacyjng, manometry, termometry, zawory bezpieczehstwa, zawory
odcinajgce oraz 2 pompy cyrkulacyjne elektroniczne firmy Grundfos typ ALPHA 25-
60N180 o srednicy DN 25 mm.
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Na odgatezieniach do piondw instalacji cyrkulacji w celu regulacji instalacji
cyrkulacji nalezy zabudowac zawory termostatyczne np. IMI TA-TERM DN 15 mm z
nastawg na 50°C. W przypadku dokonywania czasowego przegrzewu wody w celu
likwidacji bakterii nalezy pamieta¢ o zmianie nastaw zaworéw.

Nalezy pamietac, ze przy montazu przewodow wody zimnej i cieptej uzytkowe;j
w uktadzie pionowym rury cieptej wody montowac powyzej rurociggéw wody zimnej.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych, a
przestrzenie miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ piankg poliuretanowg. Przewody
wody zimnej nalezy zabezpieczyC przed skraplaniem sie poprzez owiniecie otuling z
pianki polietylenowej o grubosci izolacji 9 mm.

Podejscia do przyboréw sanitarnych zaleca sie wykonaC z rur i ksztattek
tagczonych przez zgrzewanie. Na kazdym odejSciu od pionu do przyboréw
przewidzie¢ zawoér odcinajgcy kulowy. Odgatezienia boczne do przyboréw umiesci¢
pod tynkiem i ptytkami.

Przewody nalezy uktadac ze spadkiem 0,5+1,0% w kierunku przytgcza. W trakcie
realizacji robot nalezy scisle przestrzegac¢ ustalen instrukciji producentéw rur.

Trasy przewodow oraz sSrednice rur pokazano w czesci graficznej
opracowania.

Mieszacz zbiorowy
Do dostarczenia wody o odpowiednich parametrach temperaturowych do

punktéw poboru wody w pomieszczeniach 23a oraz 24a zastosowano mieszacz
wody. Zbiorowy mieszacz termostatyczny PRESTOTHERM 90 L (zakres pracy 6+84
I/min) zamontowa¢ w pomieszczeniu 23a pod stropem kondygnacji. Obstuguje on 6
natryskow. Zakres regulacji temperatur: 35+45°C. Nastawa fabryczna 40°C.
Maksmalna temperatura na wejSciu wody goracej 85°C, wody zimnej 5+25°C.
Minimalna roznica miedzy temperaturg na wejSciu wody zimnej i gorgcej
15°C. Cisnienia i temperatury na wejsciach wody cieptej i zimnej powinny byc¢
poréwnywalne. Wyjscie wody zmieszanej GZ 1”. Zasilanie GZ 1”. Dopuszcza sie
zastosowanie urzgdzenia innej firmy o podobnych parametrach.

Mieszacz umiesci¢ w obudowie g-k na wysokosci pod stropowej zamknietej na
kluczyk w celu wyeliminowania dostepu do urzgdzenia przez osoby trzecie.
Temperature wyptywu dobrac¢ wedtug zalecen uzytkownika.

Bateria natryskowa podtynkowa
Projektuje sie zabudowe baterii natryskowej podtynkowej PRESTO ALPA o

wydatku 8I/min. Czas wyptywu 30 sekund. Przytgcza GZ % “. Pokretto metal chrom.
W komplecie filtry siatkowe na wejsciu i wbudowane zawory zwrotne. Plyta
maskujgca ze stali nierdzewnej o wymiarach 180 x 180 mm. Bateria uruchamiana
jest przez nacisniecie pokretta. Ustawienie temperatury nastepuje przez obrét
pokretta w zakresie 180°C. Istnieje mozliwos¢ mechanicznej blokady max. temp.
wody cieptej np. do 40°C. Wykonanie wandaloodporne.
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Izolacja

Przewody instalacji wodnej nalezy izolowa¢ cieplnie. Dla wody w celu
wyeliminowania zjawiska roszenia przewodow przyjeto izolacje ze spienionego PE
grubosci 9 mm w ptaszczu ochronnym z folii PVC natomiast dla cieptej wody
uzytkowej oraz cyrkulacji przyjeto izolacje ze spienionego PE o grubosci zgodnie z
wytycznymi ponizej w ptaszczu ochronnym z folii PVC.
Dla Dw do 22 mm - otulina grubosci 20 mm
Dla Dw od 22 do 35 mm — otulina grubosci 30 mm
Dla Dw od 35 do 100 mm — otulina réwna $rednicy wewnetrznej izolowanej rury.

Podczas montazu rurociggéw przewidzie¢ odpowiednie odstepy od przegrod
budowlanych oraz pomiedzy rurociggami, tak aby mozliwe byto zatozenie otulin i ich
pozniejszg konserwacje i uzupetnienia. Do izolowania rozgatezien przewodow,
trudnodostepnych ksztattek i armatury stosowac tasme ze spienionego PE.

Zawor pierwszenstwa

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719) w § 25 ust. 8 na odgatezieniu
instalacji bytowo gospodarczej zabudowac zawor pierwszenstwa typ VV100 Dn 40
mm gwintowany. Zawor pierwszenstwa automatycznie odcina doptyw wody do
instalacji socjalno-bytowej tylko w przypadku gdy cisnienie w instalacji ppoz. spadnie
ponizej ustawionej wartosci.

Zespot zaworowy z zaworem pierwszenstwa oraz armaturg odcinajgcg oraz
izolatorem przeptywu zabudowa¢ w pomieszczeniu technicznym nr 25. Zespodt
zaworowy zabudowaC obudowg lekkg w technologii gips-karton o wymiarach w
rzucie 1,0 m x 2,3 m. Oprocz powyzszego zestawu zaworowego projektuje sie takze
zestaw z zaworem pierwszenstwa umieszczony w pomieszczeniu wezta cieplnego —
pom. nr 41 (zgodnie z zatgczonymi rysunkami).

Zawory antyskazeniowe
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na wigczeniu instalacji zewnetrznej do
budynku nalezy zabudowaC zawory antyskazeniowe rodziny BA model 2760 o
Srednicach opisanych w czesci graficznej. Przed zaworem antyskazeniowym
zabudowac filtr oraz zawory odcinajgce wyposazone w potsrubunek. Wszystkie
wejscia instalacji wodociggowej do budynku zostaty rozrysowane schematycznie w

czesci graficznej opracowania.
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5.2.Obliczenia instalacji wody

a) Przeplyw obliczeniowy q wg PN-92/B-01706. Normatywne wyptywy z punktéw
czerpalnych dla wody zimnej i cieptej (dla catego obiektu):

Wyptyw
Rodzaj punktu llos¢é normatywny tacznie
czerpalnego szt. Jednostkowy an [dm3ls]
An [dm°/s]

Baterie umywalkowe 30 0,14 4,20
Baterie zlewozmywakowe 41 0,14 5,74
Zmywarki 2 0,15 0,30
Baterie prysznicowe 7 0,30 2,10
Ustepy 29 0,13 3,77
Pisuary 6 0,30 1,80
Zawory czerpalne 6 0,15 0,90
Pralka 2 0,25 0,50
Poidetko 1 0,07 0,07
Ekspress do kawy 1 0,07 0,07

zqn: 19,45

Przeptyw obliczeniowy dla szkét qo = 4,4*(2qn)*?" — 3,41 = 6,39 [dm*/s] = 23,0 [m*/h]

b) Przeptyw obliczeniowy q wg PN-92/B-01706. Normatywne wyptywy z punktow
czerpalnych dla wody zimnej (dla catego obiektu — przytgcze do tgcznika Sali
gimnastycznej):

Wyptyw
Rodzaj punktu llosé normatywny tacznie
czerpalnego szt. Jednostkowy An [dm3ls]
Gn [dm®/s]

Baterie umywalkowe 30 0,07 2,10
Baterie zlewozmywakowe 41 0,07 2,87
Zmywarki 2 0,15 0,30
Baterie prysznicowe 7 0,15 1,05
Ustepy 29 0,13 3,77
Pisuary 6 0,30 1,80
Zawory czerpalne 6 0,15 0,90
Pralka 2 0,25 0,50
Poidetko 1 0,07 0,07
Ekspress do kawy 1 0,07 0,07

zqn: 13,43

Przeptyw obliczeniowy dla szkét qo = 4,4*(2qn)*?" — 3,41 = 5,46 [dm*/s] = 19,6 [m*/h]
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c) Przeplyw obliczeniowy q wg PN-92/B-01706. Normatywne wyptywy z punktéw
czerpalnych dla wody cieptej (dla catego obiektu — przytgcze do wymiennikowi):

Wyptyw
Rodzaj punktu llos¢é normatywny tacznie
czerpalnego szt. Jednostkowy An [dm3ls]
An [dm®/s]
Baterie umywalkowe 30 0,07 2,10
Baterie zlewozmywakowe 41 0,07 2,87
Baterie prysznicowe 7 0,15 1,05
xqn: 6,02

Przeptyw obliczeniowy dla szkét qo = 4,4*(2qn)*?" — 3,41 = 3,73 [dm*/s]=13,43 [m®/h]
5.3.Pomiar zuzycia wody

Do pomiaru zuzycia wody przyjeto istniejgcy wodomierz zlokalizowany w
komorze wodomierzowej wymieniony w sierpniu 2015 r, przez dostawce wody.
Zabudowano wodomierz sprzezony produkcji Powogaz typ MWN/WM 80/4,0-S NKP
0 nastepujgcej charakterystyce:

Parametry wodomierza: DN 80 mm potagczenia kotnierzowe, Ciggty strumien
objetosci =63,0 m*/h, gmax=78,75 m*/h., Prog rozruchu 0,01 m*/h.

Wodomierz z nadajnikiem impulséw — zdalny odczyt.

Przed i za wodomierzem zamontowano kotnierzowe zawory odcinajgce DN 100
mm.

Zabudowany wodomierz jest wystarczajgcy na potrzeby modernizowanego
obiektu.

5.4.Préby szczelnosci instalacji wodociggowych

Instalacje wodociggowe nalezy poddac badaniom na szczelno$¢:

a) badania nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C,

b) badania nalezy wykona¢ przed zakryciem bruzd, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji,

c) badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetnic wodg
wodociggowg i doktadnie odpowietrzy¢. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catej instalacji, szczegdlng uwage zwrdci¢ na
potgczenia przewodow i armatury.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje poddacC prébie podwyzszonego
ci$nienia odpowiadajgcego 1,5-krotnemu cisnieniu roboczemu.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Nalezy przeprowadzi¢ proby:

Wymiana instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji ppoz. oraz kanalizacji w budynku Zespotu Szkoéft
Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy

13




a) wstepng — cisnienie probne musi by¢ wytworzone w czasie 30 minut
dwukrotnie w odstepie 10 minut, po dalszych 30 minutach trwania proby
ciSnienie nie moze spasc wiecej niz 0 2%,
b) zasadniczg (gtdwng) — czas trwania proby 2 godziny,
c) koncowg (impulsowg) — w 4 cyklach minimum 5 minutowych wytworzyé¢ na
przemian 1,5x cisnienie robocze i 0,1 Mpa .
Na zadnym z etapow prob cisnieniowych nie mogg wystgpi¢ przecieki i
nieszczelnosci instalacji, a ciSnienie nie moze spasc wiecej niz 0 2%.
Préby instalacji cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykona¢ dwukrotnie. Powtérna
préba przy uzyciu wody + 55 °C i przy ci$nieniu wodociggowym.
Préby cisnienia nalezy zakonczy¢ protokotem podpisanym przez Inwestora i
Wykonawce. Powyzsze protokoty nalezy dotgczy¢ do Dziennika Budowy, a kopie
przekazac Inwestorowi i Wykonawcy.

5.5.Ptukanie i dezynfekcja instalacji

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢c w celu
usuniecia zanieczyszczen montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy
petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajacych. Po ptukaniu instalacje nalezy
napetni¢ wodg filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

Instalacje nalezy przeptukac¢ i oczysci¢ za pomocg czystej wody. Minimalna
krotnos¢ ptukania 3-5 x objetos¢ ptukanej instalaciji.

Catosc¢ instalacji wodnych nalezy podda¢ dezynfekcji. Do przygotowania
roztworu dezynfekujgcego zastosowac jeden z podanych ponizej Srodkéw:

a) podchloryn sodu,
b) wapno chlorowane,
c) chloramina.

Przygotowany do dezynfekcji roztwor powinien zawiera¢ 10g CI2 (czystego
chloru) na 1 m3 wody. Roztwér powinien pozosta¢ w rurociggach przez okres 48
godzin. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢
ponowne ptukanie instalacji.

Jakos¢ wody pobranej do badania z dowolnego punktu wykonanej instalaciji
musi spetniaC wymagania obowigzujgce dla wody do picia. Wyniki badan prébek
wody nalezy potwierdzi¢ protokotem podpisanym przez Inwestora i Wykonawce.
Powyzsze protokoty nalezy dotgczy¢ do Dziennika Budowy, a kopie przekazac
Inwestorowi i Wykonawcy.

5.6.Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje odprowadzenie
Sciekow z weztéw sanitarnych i urzgdzen sanitarnych do istniejgcej sieci kanalizacji
ogolnosptawnej zlokalizowanej wzdtuz budynku zespotu szkolnego.
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W salach gastronomicznych — technologii zywienia instalacja kanalizaciji
technologicznej zostata wymieniona na nowg. W dokumentacji uwzgledniono
inwentaryzacje przyblizong zabudowanych rurociggéw.

Z dokumentacji archiwalnych wynika, ze zostat zaprojektowany separator
ttuszczu dla Sali nr 2, natomiast nie zostat on zabudowany. W zwigzku z powyzszym
projektuje sie zabudowe separatorow na wyjsciach kanalizacji z sal
gastronomicznych.

Odprowadzenie sciekow sanitarnych z poszczegdlnych pionéw kanalizacyjnych
projektuje sie przez poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg piwnicy.
Istniejgce piony oraz podejscia nalezy zdemontowacé. Przewody kanalizacji
przechodzgce przez przegrody konstrukcyjne budynku wykonac przy pomocy tulei
ochronnych z rur stalowych, ktérych koncéwki uszczelni¢ POLKITEM.

Wszystkie przejscia przez sciany wewnetrzne dla rur kanalizacyjnych o srednicy
DN powyzej 40 mm wykonac jako przepusty przeciwpozarowe. Dla rur niepalnych w
Scianach wewnetrznych pomieszczenia technicznego zastosowac elastyczng masg
uszczelniajgcg CP601S oraz otuline z wetny mineralnej gr.50mm i gestosci 80-
100kg/m3. Przepusty dla rur palnych w Scianach wewnetrznych, zabezpieczyC
elastycznymi opaskami ognioochronnymi CP648-S firmy HILTI - ElI 120.
Zabezpieczenia ppoz. nalezy wykonywa¢ scisle wg wytycznych producenta
materiatéw, zgodnie z warunkami aprobat technicznych dla odpowiednich systemow
biernej ochrony ppoz.

Na poziomach kanalizacji sanitarnej przy wyjsciu z budynku w kanale instalacyjnym
nalezy zamontowac¢ rewizyjne zamkniecie szczelne ¢$150 DALLMER nr kat. 4-
510501.

Przewody kanalizacyjne w budynku tj. piony kanalizacyjne oraz podejscia do
przyborow wykonac z rur i ksztattek PVC o potaczeniach kielichowych z uszczelkg
gumowg, wg PN-74/C-89200.

Trase, s$rednice rur i spadki przewoddéw pokazano w czesci rysunkowej
projektu. Poziomy kanalizacji wewnetrznej utozy¢ nalezy w ziemi przed ostatecznym
zalaniem posadzki. Poziomy kanalizacji projektuje sie utozy¢ na podsypce z piasku —
warstwa grubosci minimum 10 cm. Piony kanalizacyjne przewiduje sie montowac¢ w

szachtach wentylacyjno — instalacyjnych, natomiast podejscia nalezy skry¢ w
bruzdach Scian.
Piony nalezy wyposazy¢ w rewizje i zakonczyC rurami wywiewnymi

wyprowadzonymi ponad dach budynku. Podejscia odptywowe do poszczegdlinych
przyborow sanitarnych — typowe, zachowujgc srednice podejscia dostosowang do
przyboru. Po zakonczeniu montazu kanalizacji nalezy poddac jg probie szczelnosci
na cisnienie statyczne.

Przewody odptywowe i podtgczenia do przyborow nalezy ukfada¢ zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-81/B-10700/01 oraz PN-92/B-10735.

Czyszczenie instalacji umozliwione bedzie poprzez rewizje zamontowane na
pionach kanalizacji.

Odprowadzenie sciekow z budynku planuje sie przy wykorzystaniu istniejgcego

przytgcza kanalizacji sanitarnej.
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5.7.Wewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej

W salach gastronomicznych — technologii zywienia instalacja kanalizaciji
technologicznej zostata wymieniona na nowg. W dokumentacji uwzgledniono
inwentaryzacje przyblizong zabudowanych rurociggéw.

Z dokumentacji archiwalnych wynika, ze zostat zaprojektowany separator
ttuszczu dla sali nr 2, natomiast nie zostat on zabudowany. W zwigzku z powyzszym
projektuje sie zabudowe na wyjsciu kanalizacji technologicznych z sal nr 2, 26 i 9
separatorow tluszczu o nastepujgcej charakterystyce:

Dla sali nr 2 oraz nr 9 — dobrano separator firmy Ecol Unicon EST-H-2-400,
Qrom 2,0 dm®s, DN 1200 mm, $rednica wlotu i wylotu 160 mm, pojemnos¢
magazynowania tluszczu — 320 dm®, separator w wykonaniu zewnetrznym, wiaz
klasy D400.

Dla sali nr 26 — dobrano separator firmy Ecol Unicon EST-H-4-400,
Qrom 4,0 dm®/s, DN 1500 mm, $rednica wlotu i wylotu 160 mm, pojemnosé
magazynowania ttuszczu — 500 dm?, separator w wykonaniu zewnetrznym, wiaz
klasy D400.

Dopuszcza sie zabudowe separatorow innych producentéw o analogicznej
charakterystyce.

Separatory tluszczu muszg byC poddane regularnym przeglgdom oraz
czyszczeniu w sytuacji kiedy warstwa ttuszczu osiggnie poziom maksymainy.

W pomieszczeniu nr 206 — sala chemiczna zabudowano dygestorium. W celu
unieszkodliwienia substancji chemicznych, mogacych zniszczyé rury wykonane z
PVC nalezy zabudowac neutralizator. Neutralizatory, sg to wyroby kwasoodporne
szkliwione stosowane w zaktadach przemystu chemicznego, w akumulatorowniach
oraz wszedzie tam, gdzie uzywane sg ciecze zawierajgce kwasy, z wyjgtkiem kwasu
fluorowodorowego i 16krzemo-fluorowodorowego. Projektuje sie zabudowe
neutralizatora DN 300 mm produkowanego przez ZWK Marywil lub innego podobnej
charakterystyce. Na odptywie z dygestorium zabudowa¢ syfon w wykonaniu
ceramicznym DN 50 mm.

Zaréwno neutralizator jak i syfon zabudowa¢ w szafce znajdujgcej sie pod
dygestorium.

Podczas uzywania dygestorium obowigzkowo musi by¢ wigczona sprawna
wentylacja mechaniczna wywiewna.

5.8.Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji wg PN-92/B-01707

Dla okreslenia ilosci odprowadzanych sciekow przeprowadzono obliczenia przeptywu
w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej w oparciu o obowigzujgcg norme PN-
92/B-011707 — ,Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu”.
Przeptyw obliczeniowy instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej obliczono wg
WZOru:

s = K*(SAws)*° [dm?/s]
gdzie:
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K — odptyw charakterystyczny = 0,5 [dm?/s]
Aws — rownowaznik odptywu zalezny od rodzaju przytgczonego przyboru sanitarnego

Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji wg PN-92/B-01707

Przybory sanitarne Ilsozstc Eg;;:kua:w: Suma Aws
Umywalka 30 0,5 15,0
Zlewozmywak 41 1,0 41,0
Zmywarki 2 1,0 2,0
Miska ustepowa 29 2,5 72,5
Prysznic 7 1,0 7,0
Pisuary 6 0,5 3,0
Wpust podtogowy (d=0,05 m) 8 1,0 8,0
Expres do kawy 1 0,5 0,5
Pralka 2 1,0 2,0
Poidetko 1 0,5 0,5

RAZEM: 151,5

Stad przeptyw obliczeniowy dla obiektéw szkolnych wynosi:
gs = 0,7*(151,5)*° = 8,61 [dm®/s]= 31,02 [m®]

6. INSTALACJA HYDRANTOWA

Modernizowany budynek bedzie posiadat 1 klatke schodowsg.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Budynek zakwalifikowany jest jako niski (N, h<12m)

Do zewnetrznej akcji pozarniczej zostaty przewidziane dwa hydranty DN 80
zlokalizowane w bezposredniej bliskosci obiektéw chronionych. Jeden z hydrantéw
zlokalizowany na zewnetrznej instalacji obiektowej nalezy wymieni¢ na nowy zgodnie
z oddzielnym opracowaniem. Drugi hydrant - podziemny zlokalizowano przy
skrzyzowaniu ulicy Zagojskiej oraz Majdanskie;.

W budynku w ostatnim czasie wykonano wymiane poziomu zasilajgcego
hydranty w skrzydle potnocnym prowadzony w kanale instalacyjnym. Poza ww
zmiang instalacja zostata wykonana jeszcze podczas budowy obiektu. W zwigzku z
powyzszym projektuje sie wymiane instalacji oraz zainstalowanych urzgdzen w
catosci poza wymienionym odcinkiem z rur stalowych ocynkowanych DN 50 mm.

Instalacja wody hydrantowej wykona¢ =z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych tgczonych przez skrecanie. Gtdwne przewody rozprowadzajgce
wykonac z rur stalowych o srednicy DN 50 mm i poprowadzi¢ w kanale instalacyjnym
wokot budynku oraz po Scianach — podejscia do hydrantow DN 25 mm.

Zasilanie hydrantéw stanowi istniejgce przytgcze wody oraz wewnetrzna
obiektowa przebudowywana sie¢ wodociggowa ($rednice poszczegolnych odcinkéw
ww sieci zgodnie z rysunkiem). Przewiduje sie zasilanie dwustronne. Rurocigg
zasilajgcy nr 1 bedzie miat poczatek w pomieszczeniu technicznym nr 25 w budynku
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tacznika, natomiast rurociag zasilajgcy nr 2 znajdowac sie bedzie z czesci skrzydta
potnocnego — pom. nr 41 (pom. wezta cieplnego). Oba rurociagi zostang wydzielone
z przytacza doprowadzajgcego wode, do ww budynkoéw, na cele bytowo -
gospodarcze. Rurociggi instalacji hydrantowej zostang potgczone w kanatach
instalacyjnych pod budynkiem. Cisnienie wody na przytaczu wody zapewnia
wymagane parametry do pracy instalacji ppoz.

Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenow” obiekt wymaga instalacji hydrantowej z zaworami
hydrantowymi DN 25 mm na kazdej kondygnacji nadziemne;.

Ze wzgledu na modernizacje budynku przewidziano demontaz oraz montaz
nowych hydrantow w miejscach pokazanych na rysunkach oraz wykonanie nowego
pionu ppoz. oznaczonego jako H1 z rur stalowych DN 50 mm. Lokalizacje hydrantow
wyznaczono tak by zasieg hydrantdw w poziomie objgt calg powierzchnie
chronionego budynku. Instalacje zaprojektowano jako niezalezng od instalacji
wewnetrznej wody uzytkowej i nawodnionag.

Projektuje sie hydranty DN25 z wezem potsztywnym 20 m oraz 30 m (dla
czesci trzykondygnacyjnej), podtgczenie zaworu uniwersalne lewe lub prawe. Dla
kondygnacji naziemnej przyjeto hydranty w szafkach zawieszanych na $cianie z
petnym wyposazeniem, z prgdownicg i wezem.

Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1.35 m, natomiast
dolng krawedz szafki 0.8 m od poziomu podtogi.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego typu hydrantu:

HW-25W(N)-KP-30 — lewe/prawe — wnekowe, z wyposazeniem, miejscem na
gasnice (wyposazenie: zawor hydrantowy Dn25, prgdownica PW-25, zwijadto
kompletne wychylne o 180 o, waz ttoczny pétsztywny @25 o diug. 20m) — o wym.
740x1040x270mm.

Hydranty prod. np. Przeds. Prod.-Handlowe ,GRAS” — Korzybie (tel/fax: 0-59
857-73-02) lub inny o podobnych parametrach technicznych.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby drzwiczki szafek hydrantowych miaty
mozliwos¢ otwarcia o kat 170 o.

Wymagane cisnienie na zaworze hydrantowym, minimum 0,2 MPa,
maksymalnie 0,7 MPa.

Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terendw” wydajno$¢ instalacji przeciwpozarowej
zaprojektowano tak aby zapewnita ona mozliwos¢ jednoczesnego poboru z dwoch
hydrantéw DN 25 potozonych w sposéb hydraulicznie najmniej korzystny tj. 2 x 1,0
l/s =2,0I/s.

Instalacje wody p.poz. wykonaC nalezy z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Mocowanie przewoddw na
podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-
69/8864-03 z wktadkg ttumigca z gumy.
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tgczenie przewoddw wykonac przy pomocy tacznikow gwintowanych z zeliwa
ciggliwego i/lub tgczona na szybkoztgczki typu gruvlok. Zakres prefabrykacji instalacji
i sSposob tgczenia poszczegodlnych czesci instalaciji okresli wykonawca.

Przepusty instalacyjne przewodéw rurowych w $cianach lub stropie, wykonaé
za pomocg rur stalowych o $rednicach o dwie dimensje wiekszych od rur instalacji
hydrantowe;.

Instalacja hydrantowa ppoz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. nr 109
poz. 719 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

Wszystkie przejscia przez sciany wewnetrzne dla rur i kabli elektrycznych
(zaréwno projektowane i jak i istniejgce ) wykonac jako przepusty przeciwpozarowe.
Dla rur niepalnych w Scianach wewnetrznych pomieszczenia technicznego
zastosowac elastyczng masg uszczelniajgcg CP601S oraz otuline z wetny mineralnej
gr.50mm i gestosci 80-100kg/m3. Przepusty dla rur palnych w $cianach
wewnetrznych, zabezpieczy¢ elastycznymi opaskami ognioochronnymi CP648-S
firmy HILTI - EI 120. Zabezpieczenia ppoz. nalezy wykonywac sScisle wg wytycznych
producenta materiatdbw, zgodnie 2z warunkami aprobat technicznych dla
odpowiednich systemdw biernej ochrony ppoz.

Po wykonaniu montazu instalacji hydrantowej wykonac probe szczelnosci na
ciSnienie P=0,6MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli manometr w ciggu 20
min nie wykazuje spadku cisnienia. Instalacja nie powinna wykazac przeciekdéw na
przewodach, armaturze i potgczeniach. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow z préby
szczelnosci przewody wodociggowe nalezy przeptuka¢ uzywajgc do tego celu wode
z wodociggu. Po wykonaniu préby (z wynikiem pozytywnym) rurociggi instalacji
przeznaczone do malowania nalezy zmy¢ roztworem detergentu rozcienczonym
wodg w stosunku od 1: 1 do 1: 10 w zaleznosci od zattuszczenia i zabrudzenia rur a
nastepnie malowac — w celu ochrony przed korozjg- 2-krotnie farbg CYNKAL.

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy rowniez sprawdzi¢ czy:

a) hydranty nie wykazujg przeciekow,

b) miejsce umieszczenia hydrantu jest oznakowane,

c) mocowania do $ciany sg odpowiednie, nie sg obruszone i trzymajg pewnie,

d) wyptyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie wskaznika
wyptywu oraz miernika ci$nienia)

e) wagz na catej dlugosci nie wykazuje uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia czy
pekniec. Jezeli waz wykazuje jakies uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na nowy
lub poddany probie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze,

f) zaciski lub tasmowanie weza jest prawidtowe i wtasciwie zacisniete,

g) beben weza obraca sie lekko w obu kierunkach,

h) pozostawi¢ hydranty i instalacje w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia.

7. GRZEJNIKI

Grzejniki i armatura.
Projektuje sie zastosowanie grzejnikow produkcji firmy Purmo (lub inny
rownowazny) o wielkosciach:
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pomieszczenie nr 109 — grzejnik C22 600/700
pomieszczenie nr 111 — grzejnik C22 600/900
pomieszczenie nr 208 — grzejnik C22 600/800
pomieszczenie nr 210 — grzejnik C22 600/1000

W projekcie uwzgledniono grzejniki serii Compact z podtgczeniem bocznym.
Grzejniki serii Compact sg grzejnikami zintegrowanymi, posiadajgcymi zabudowane
wktadki zaworowe Oventrop 101 8085 (lub inny réwnowazny) wraz z zaworem
termostatycznym Oventrop. Zawor termostatyczny musi posiada¢c  minimalne
ustawienie na poziomie +16°C. Dodatkowo na powrocie z kazdego grzejnika
zabudowac zawér powrotu & 15 mm przez co umozliwi sie ewentualny demontaz
grzejnika podczas pracy instalacji bez koniecznosci spuszczania wody z catej
instalacji c.o. Wszystkie grzejniki wyposazone sg takze w odpowietrzniki reczne.
Ustawienia zawordw regulacyjnych dostosowa¢ podczas rozruchu instalacji na
gorgco.

Zastosowane grzejniki charakteryzujg sie walorami estetycznymi i
dostosowane sg do wymogow instalacji pracujgcej w oparciu o armature
termostatyczng. Dobor grzejnikdw uwzglednia rezerwe 15% powierzchni ogrzewalnej
z tytutu sterowania zaworami termostatycznymi oraz schtodzenia wody w
przewodach.

Dostawa grzejnikbw wraz z ostonami, wspornikami, odpowietrznikiem i
korkami.

Kompletny grzejnik jest zapakowany w karton i folie, montaz grzejnikow nalezy
przeprowadza¢ bez zdejmowania opakowania (aby nie uszkodzi¢ powtoki
kolorystycznej) do czasu zakonczenia robot malarskich i wykonczeniowych w danym
pomieszczeniu. Wszystkie grzejniki projektuje sie podtgczy¢ z boku za pomocag
typoch tgcznikow zeliwnych. Kolor grzejnikow standartowy — RAL 9010 lub biel
perfowa — RAL 1013.

8. ROBOTY BUDOWLANE | ODTWORZENIOWE

a) Uktadania plytek ceramicznych

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania nalezy uzupetnic
uszkodzone w  trakcie robot budowlanych  oktadziny wewnetrzne. W
pomieszczeniach o numerach 23, 24, 109, 110, 111, 208, 209 i 210 projektuje sie
wymiane ptytek na posadzce w catosci oraz na scianach do wysokosci 2,0 m,
natomiast w pomieszczeniach 23a i 24a (prysznice) wymieni¢ ptytki na podtodze oraz
do petnej wysokoséci $cian. Posadzke w tych pomieszczeniach wyprofilowacé ze
spadkiem do wpustow liniowych.

Nalezy zastosowaé piytki ceramiczne o parametrach nie gorszych niz
ptytki istniejgce w pomieszczeniu objetym remontem. Plytki podlegajgce wymianie
nie mogg odbiegaC kolorem, wymiarami i fakturg od ptytek istniejgcych w
danym pomieszczeniu. W przypadku braku dostepnosci odpowiedniego asortymentu
ptytek w sprzedazy mozna zastosowac ptytki o podobnej kolorystyce zaakceptowane
przez zamawiajgcego i inspektora nadzoru. Piytki ceramiczne klei¢ zaprawag
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cementowg klejgcg o zmniejszonym sptywie, spetniajgcg wymagania dla klejéw
odksztatcalnych klasy S1. Spoiny pomiedzy ptytkami wypetni¢ elastyczng
szybkowigzgcg zaprawg do spoinowania odporng na powstawanie przebarwien i
wykwitéw o witasciwosciach hydrofobowych. Cokoty nalezy wykonaé z gotowych
elementow konfekcjonowanych (nie dopuszcza sie wykonanie cokotéw poprzez
ciecie piytek podtogowych).Wysokos¢ cokotdbw dostosowaé do wysokosci
istniejacych cokotéw w pomieszczeniu objetym remontem. Fugi nalezy wykona¢ w
tym samym kolorze i o tej samej szerokosci co fugi istniejgce.

Wykonywanie oktadzin

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg
wyrownujgcg lub bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach
mokrych okfadzine nalezy mocowaé¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
Wymagania i wykonanie:

e poditoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub
tynkowane mury z elementow drobnowymiarowych oraz sciany betonowe,

e do osadzania wyktadzin na sScianach murowanych mozna przystgpi¢c po
zakonczeniu siadania muréw budynku,

e bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczyscic z
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu,

e elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow,
gatunkow i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania —
moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej,

e temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej+5°C dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od
kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowej,

e powierzchnie podtozy pod oktadziny powinny by¢ rowne i tworzy¢ pionowe
ptaszczyzny,

e ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu
odpowiedniej dla danego podfoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem
okfadziny,

e przed przystgpieniem do okladzinowania powierzchni $cian nalezy takze
sprawdzi¢ jakosC¢ podioza pod wzgledem wytrzymatosciowym; nalezy
sprawdzi¢ usytuowanie poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia;
ptytki nalezy rozmierzaC tak, by docinki ptytek przy krawedziach (koncach
Scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki; spoiny podziatébw Sciennych
powinny by¢é skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze
spoinami podtogowymi,

e na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg
pacg zebatg, mozliwie w jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki
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mogty by¢ naklejone w ciggu 0-30 minut; po rozprowadzeniu zaprawy nalezy
naniesc ptytke i docisngc€ jg do podtoza,

e warstwa kleju pod ptytkg nie moze zawierac pustych miejsc; czas korygowania
potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu,

e bezposrednio po potozeniu ptytek nalezy przygotowaC spoiny przez
oczyszczenie ich z zaprawy klejowej,

e spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej
utozono ptytki, najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie w
spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej,

e wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonac¢ uzywajgc wilgotnych gabek
o wiekszych porach lub pacy z gagbka; w kohcowym etapie prac nalezy
stosowac odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate ggbki; nie wolno czyscié
glazury na sucho,

e na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac
profile naroznikowe i wykohczeniowe PCV; profil powinien by¢ dobrany do
grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach,

e w naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

b) Montaz obudowy szachéw instalacyjnych sciankami o konstrukcji lekkiej

Zaprojektowano obudowe szachow instalacyjnych oznaczonych w czesci

graficznej sciankami konstrukcji lekkiej z profili stalowych "CW" i "UW", obtozonych
ptytami gipsowo - kartonowymi GKBI grubosci 12,5 mm.

Charakterystyka ptyt gipsowo - kartonowych
Pityta gipsowo - kartonowa jest materiatem budowlanym wykorzystywanym

zarébwno jako poszycie azurowej konstrukcji $cian i sufitow w systemach lekkiej
zabudowy szkieletowej, jak i w charakterze oktadziny eliminujgcej tynki wewnetrzne
na $cianach i sufitach. sktada sie ona z warstwy zwigzanego, modyfikowanego gipsu
budowlanego, obtozonego specjalnym (wielowarstwowym) kartonem na obu
zewnetrznych ptaszczyznach oraz na krawedziach bocznych. Krawedzie czotowe
ptyty nie sg obtozone kartonem. Modyfikacja gipsu w rdzeniu ptyty polega na:

a) napowietrzaniu oraz hydrofobizacji - ptyty wodoodporne GKBI,

b) niewielkim napowietrzaniu oraz dodaniu wiokna szklanego - ptyty
ognioodporne GFK, jedna ze stron ptyty petni role jej lica. Po zamontowaniu,
skierowana jest ona do wnetrza pomieszczenia. Strona "lewa" ptyty
(niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz
zaktadkowe potgczenie kartonu.

Wiasciwosci mechaniczne plyt gipsowo - kartonowych
Wiasciwosci ptyt G-K wynikajg z ich konstrukcji oraz rodzaju materiatu, z

jakiego zostaty zbudowane. Rdzenh gipsowy wspotpracuje z oktadajgcym go, po obu
stronach, kartonem. Wspodipraca ta polega na tym, ze rdzeh gipsowy ma strukture
widknistg. Widkna sg utozone réwnolegle do kierunku rozwiniecia wstegi. Z tego
powodu wytrzymatosS¢ ptyty na zginanie w kierunku zgodnym z biegiem wiokien, czyli
wzdtuz ptyty, jest duzo wigksza niz w kierunku poprzecznym do biegu wtokien.
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Rodzaje ptyt w zaleznosci od przeznaczenia stosowania rozroznia sie
nastepujgce ptyty: GKBI - ptyta gipsowo - kartonowa wodoodporna, dopuszczona do
stosowania w pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza okresowo
przekraczajgcej 70%, jednak nie dtuzej niz 12 godzin na dobe. (karton zielony,
nadruk niebieski).

Krawedzie boczne ptyt: KS - krawedzie pozwalajgce na natozenie tasmy
zbrojonej w miejscu styku ptyt, a takze zaszpachlowanie spoin, wyréwnujgce do lica
piyt.

Magazynowanie ptyt do montazu. Pakiety nalezy sktadowa¢ w
pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownej i mocnej, laskiej powierzchni -
posadzce.

Izolacyjnos¢ akustyczna scian
Sciana dziatowa szkieletowa spetnia wymagania normy PN-70/B-02151/03

"Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwiekowa pomieszczen:. Lekkie Sciany
dziatowe na rusztach obtozone ptytami G-K, o wtasciwosciach akustycznych
decyduje wetna mineralna.

Ochrona ogniowa
Ptyty gipsowo - kartonowe sg materiatem niepalnym, nie rozprzestrzeniajgcym

ognia, stanowig dobrg bariere cieplng. Sg to ptyty o symbolu GFK o grubosci 12,5
mm zachowujg wytrzymatos¢ ogniowg przez - 30 min.

Ogdlne zasady montazu ptyt gipsowo - kartonowych

Organizacja pracy

Prace montazowe przy budowie Scianek dziatowych mozna prowadzi¢ w
zespotach dwuosobowych, natomiast przy wykonywaniu sufitbw - w zespotach
trzyosobowych. Przed przystgpieniem do pracy nalezy dostarczy¢ na miejsce robot
podstawowe materiaty, jak ptyty g-k, profile stalowe "CW" i "UW" oraz gips
szpachlowy, tasme uszczelniajgcg, wetne mineralng, tasme zbrojgcg, gips
szpachlowy do stosowania z tasmg zbrojgcag, blachowkrety. llos¢ materiatéw do
wykonania m? sciany dziatowej na profilach stalowych z jednokrotng oktadzing z ptyt
gipsowo - kartonowych:
profil CW - 1,8 m/1m?,
profil UW - 0,8 m/1m?,
tasma uszczelniajgca - 1,2 m/1m?,
kotki mocujgce - 1,5 szt./1m?,
wetna mineralna - 1 m/1m2,
ptyta gipsowo - kartonowa - 2 m/1m?,
blachowkrety 3,5 25 - 30 szt./1m?,
gips szpachlowy - 0,7 kg/1m?,
tasma zbrojgca - 1m?/2,6m?

CoNO~WON =

Przy sktadowaniu ptyt w bezposrednim sgsiedztwie wznoszenia s$cianek
nalezy tak ustawi¢ stosy ptyt, aby nie kolidowaty z trasg ich montazu. Na miejsce
montazu musi by¢ doprowadzona energia elektryczna do zasilania elektronarzedzi

Wymiana instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji ppoz. oraz kanalizacji w budynku Zespotu Szkoéft
Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy

23




oraz oswietlenia miejsca pracy. Zespot montazowy musi by¢é wyposazony w
niezbedne narzedzia. Powinien on tez dysponowac¢ dokumentacjg techniczng. W
przypadku, gdy we wnetrzu scianek planowany jest przebieg instalacji wod. - kan. ,
nalezy uzgodni¢ terminy rozpoczecia robo6t z instalatorami.

Czynnosci technologiczne
OBUDOWY SZACHTOW

— wytrasowanie miejsc postawienia scianek, otworéw drzwiowych, w $ciankach
tazienkowych wytrasowanie potozenia ewentualnych konstrukcji wsporczych
umywalki lub innych sanitariatéw oraz instalacji wodnej,

— przygotowanie przejsc instalacyjnych w profilach "C",

— przymocowanie listew "U" do podtogi i stropu,

— rozmieszczenie profili "C" (stupkéw) w réwnych odstepach co 60 w
pomieszczeniach szkolnych zmniejszono do 400 mm,

— montaz dodatkowej konstrukcji wsporczej, np. dla umywalki,

— jednostronne pokrycie scianki ptytami g-k - montaz przewodow instalacji w
Scianie,

— wypetnienie $ciany ptytami wetny mineralnej,

— pokrycie drugiej strony Sciany ptytami g-k,

— spoinowanie i szpachlowanie powierzchni Scian.

ZASADY OGOLNE

Pomieszczenie powinno by¢ suche i dobrze przewietrzone, temperatura
powietrza, przy ktorej wykonywane sg prace, nie powinna by¢ nizsza niz 5°C (przy
nizszych temperaturach szpachlowanie jest niedozwolone).

Przygotowanie do montazu piyt
Przecinanie wykonuje sie na pfaskim blacie stotu o wymiarach zblizonych do

wymiarow ptyty lub bezposrednio na stosie ptyt. ptyta przeznaczona do obciecia
powinna zasta¢ utozona strong lewg licowg do gory. Po wyznaczeniu lini ciecia
karton strony licowej nacina sie specjalnym nozem wzdtuz tej lini. Ptyte nastepnie
przesuwa sie tak, aby linia ciecia znalazta sie nad krawedzig stotu. Zdecydowanym
nacisnieciem powoduje sie jej przetamanie. Kolejng czynnoscig jest naciecie tylnej
warstwy kartonu. Energiczne odchylenie odcinanego kawatka ptyty do géry powoduje
jego ostateczne oderwanie od catosci. Postrzepione krawedzie powinny by¢
wyréwnane strugiem lub pilnikiem - zdzierakiem. Pityty g-k mozna réwniez przecinac
pitg reczng lub mechaniczng.

Mocowanie ptyt g-k do konstrukcji nosnej

— przytozenie ptyty do rusztu w narozu Sciany, lekkie jej uniesienie tak aby w
miare mozliwosci dopasowac do ptaszczyzny sufitu, doktadne ustawienie ptyty
w pionie,

— wkrecenie trzech wkretdéw przy gornej krawedzi ptyty,

— korekta ustawienia stupkow, doktadnie co 660 mm (przy ptytach o szer. 1250
mm co 625 mm) rozpoczynajac od pierwszej, juz zawieszonej ptyty. Nalezy
zwroci¢ uwage na kierunek ustawienia profili "C",

— zamocowanie catej ptyty wkretami do rozstawionych profili,
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— dostawienie kolejnej ptyty i dosuniecie jej do ptyty juz zamocowanej,
— pokrycie ptytami catej powierzchni $ciany.

Mocowanie ptyt g-k na suficie
Rozpoczyna sie od naroznika pomieszczenia. Przed przystgpieniem do

mocowania nalezy rozplanowac usytuowanie ptyt na catym suficie z zachowaniem
warunkéw przesuniecia spoin poprzecznych w dwu sgsiednich pasmach piyt.
Kolejnos¢ wkrecania wkretow do mocowanej ptyty nie jest obojetna. Powinna
przebiegaé wzgtuz wzajemnie prostopoadtych krawedzi rozpoczynajgc od naroza
ptyty. Przy takim sposobie mocowania ptyt unika sie powstawania w nich zbednych
naprezen i pofatdowan. W czasie montazu ptyta powinna by¢ dobrze docisnieta do
konstrukcji. Przy montazu sufitbw nalezy uzywac specjalnych podnosnikéw lub
podpor.

Czynnosci wykonczeniowe - spoinowanie i szpachlowanie
Po ukonczeniu mocowania ptyt mozna przystgpi¢ do spoinowania potgczen

miedzy nimi. Zadaniem spoinowania jest zamaskowanie wszystkich stykéw piyt . Po
wyschnieciu szlifowaé Naroza zewnetrzne $cian, wykonanych z uzyciem piyt g-k,
zabezpiecza sie przed uszkodzeniami, uzywajgc naroznikow metalowych lub tasmy
naroznikowej papierowej z wklejonymi paskami metalowymi. Zastosowanie tych
elementow pozwala ponadto unikng¢ pekania spoin na narozach, jak réwniez
gwarantuje ich prostolinijnos¢. Narozniki papierowe z wklejonymi metalowymi
paskami mocuje sie przy pomocy szpachldwki gipsowej. Po wstepnym
przymocowaniu elementéw zabezpieczajgcych krawedzie, pokrywa sie je dwukrotnie
masg szpachlowg i szlifuje. Dla podniesienia estetyki wykonczenia danego
pomieszczenia (elegancji potaczeh Sciana - sufit, koniecznos¢ przestoniecia
fragmentéw jakiejs instalacji) wykorzystuje sie gzymsy gipsowo - kartonowe. Mozna
je mocowaé¢, w zaleznosci od podtoza, przy pomocy wkretow Iub gipsu
szpachlowego.

c) Kabiny systemowe

W pomieszczeniach sanitariatdw zbiorowych o numerach 109, 111, 208 oraz
210 projektuje sie zabudowe kabin systemowych w celu oddzielenia poszczegdinych
stanowisk. Kabiny sanitarne WC w systemie S$cian dziatowych wykonac¢ z ptyty
wiérowej obustronnie melaminowanej o grubosci 30 mm odpornej na dziatanie wody i
pary. Zastosowaé profile aluminiowe anodowane. Sciany systemowe montowa¢ do
Scian. Wysokos$¢ catkowita systemu 2030 mm. Odlegtos¢ elementéw od poziomu
posadzki 150 mm. Widoczne krawedzie nalezy wykonczy¢ obrzezem PVC badz ABS
o grubosci 2 mm. Drzwi o szerokosci 800 mm wykonac bezprzylgowo z materiatu jak
na Sciany systemowe. Profil drzwiowy powinien by¢ wyposazony w uszczelke PVC
ttumigca odgtosy zamykania. Stopy stalowe wykonac¢ w otulinie ze stali nierdzewne;.
Drzwi kabin WC wyposazy¢ od wewngtrz w zamek fazienkowy. Kolor $cianek, drzwi,
klamek i zawiasow wykona¢ zgodnie z ustaleniami z inwestorem. Konstrukcja oraz
Sciany dziatowe stabilne.
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

a) Zakres roboét zamierzenia budowlanego wg kolejnosci realizacji
poszczegdlnych robot:

roboty demontazowe i rozbiorkowe,

montaz przewodow wodno kanalizacyjnych oraz uzbrojenia,
montaz przyboréw sanitarnych,

roboty tynkarskie,

roboty malarskie,

roboty glazurnicze,

obudowy gips-karton.

b) Wykaz istniejgcych obiektow podlegajacych robotom remontowo -
budowlanym
Robotom remontowo — budowlanym podlega¢ bedg instalacje:

wody zimnej,

cieptej wody uzytkowej,

cyrkulacji,

instalacji hydrantowej,

instalacji kanalizacji sanitarnej,
instalacja c.o0. (montaz grzejnikow).

c) Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ w czasie rob6t remontowo -
budowlanych
Roboty remontowo — budowlane przewiduje sie prowadzi¢ podczas przerwy
wakacyjnej w obiekcie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie
elementow budowy mogacych mie¢ wptyw na bezpieczehstwo personelu
szkoty.

W

czasie wykonywania rob6t wymienionych powyzej mozliwe sg

niebezpieczne wydarzenia:

upadki na skutek nieuwagi z wysokosci max 3,0 m,

uderzenia, przygniecenia ciezkim sprzetem mechanicznym, elementem
budowlanym, narzedziem, Ilub innym pracownikiem podczas
wykonywania wszystkich prac,

porazenie prgdem elektrycznym,

uderzenie transportowanym elementem,

przyttuczenie dolnych i gérnych konczyn elementami rozbiérkowymi,
poparzenie podczas zgrzewania rur.

W/w wydarzenia mogg miedzy innymi powodowac:

drobne wurazy dolnych i gérnych konhczyn, powazne sttuczenia,
zwichniecia i ztamania konczyn dolnych i goérnych, urazy oczu,
zranienia gtowy,
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e mozliwe jest powazne uszkodzenie organow wewnetrznych do zgonu
wigcznie,

e cata gama skutkdw wystepujgcych podczas porazenia prgdem
elektrycznym,

e miejscowo oparzenia ll-stopnia.

d) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia
instruktazu pracownikow kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz , ktéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba
posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktdre aktualnie bedag
wykonywane na budowie.
Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

e BHP,

e przewidywanych zagrozen,

e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasad postepowania w czasie prowadzenia roboét niebezpiecznych,

e Kkoniecznosci stosowania Srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami wypadkow,

e bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

e plandéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktore umozliwiajg
szybkg ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen,
oraz planéw rozmieszczenia srodkéw gasniczych i pierwszej pomocy.

e sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i
udzielenia pomocy.

e) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonawstwa robé6t budowlanych w
strefach szczegb6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zabezpieczajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) Roboty budowlano — montazowe muszg by¢é wykonywane zgodnie z
postanowieniami:
e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiorkowych. (Dz U. nr 13 poz. 93),
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e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
(Dz U. nr 129 poz. 844),

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzgdzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263).

b) Zaleca sie w trakcie prac budowlano — montazowych:

e poruszanie sie po terenie budowy drogami wyznaczonymi dla ruchu
pieszego, a w przypadku braku takich drég lewg strong,

e 0soby nie bedgce pracownikami, uczestnikami procesu produkcyjnego
budowy moge porusza¢ sie po terenie budowy tylko w obecnosci
wykonawcy,

e poruszajgc sie po terenie budowy nie wolno przechodzi¢, przeskakiwac
wygrodzenia terenu prac.

c) W celu unikniecia zanieczyszczen i nadmiernej degradacji Srodowiska nalezy
przestrzega¢ wymogow zawartych w ustawie z dnia 27.04.2002 r. Prawo
ochrony Srodowiska, ktora jest dokumentem porzgdkujgcym polskie prawo
ekologiczne i gospodarke odpadami.

d) W trakcie prac nalezy stosowac:

e balustrady i bariery ochronne zgodne z warunkami technicznymi BHP,

e oSwietlenie w czasie pracy, ogrodzenie lampami sygnalizacyjnymi,

e kaski, okulary i maski ochronne,

e rekawice ochronne,

o szelki bezpieczenstwa,

e ubrania ochronne stosowne do rodzaju robaot.

e) Wszyscy pracownicy zobowigzani sg do stosowania wiasciwej, okreslonej
przepisami, posiadajgcej atesty i znak bezpieczenstwa odziezy roboczej i
sprzetu ochrony osobistej. Zaden z pracownikéw zatrudnionych przy realizacji
kontraktu nie moze poruszaé sie po placu budowy bez kasku ochronnego/
Odziez robocza oraz kaski ochronne powinny posiada¢ logo firmy oraz
okreslong kolorystyke. Obuwie robocze powinno posiadac specjalistyczne
wktadki chronigce stopy przed urazami mechanicznymi.

W zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac i zagrozen nalezy stosowac
odpowiednie srodki ochrony osobiste;:

e przy pracy w hatasie >85 dB(A) — indywidualnych ochronnikéw stuchu,

e przy pracy w zapyleniu - masek przeciwpytowych, a przy
wystepowaniu gazéw — odpowiednich masek z pochtaniaczami na
wystepujacy gaz,

e przy pracach gdzie wystepujg odpryski lub zagrozenia zapruszenia
oczu — okulary ochronne,
e przy pracach spawalniczych — sprzet przewidziany dla spawacza.
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f) W miejscach stanowigcych szczegdlne zagrozenie pozarowe usytuowac
gasnice.

e Podczas przeglgdéw BHP sprawdzi¢ pomieszczenia socjalne, biurowe,
magazynowe pod kgtem zagrozenia pozarowego.

e Na budowie zapewni¢ dostep do telefonu i spisu telefonow alarmowych.

e Urzadzenia elektryczne uziemié, przeprowadzi¢ badania skutecznosci
zerowania, rezystancji obwodow elektrycznych.

e Rozdzielnie elektryczne zamkng¢ na klucz — klucze w biurze kierownika
budowy.

e Konserwacja i obstuga urzgdzen wykonywana przez osoby uprawnione.

o Whytaczniki odcinajgce doptyw energii elektrycznej umiejscowi¢ w
miejscu tatwo dostepnym w sytuacji szybkiego odciecia pradu.

e Oswietlenie stale zamontowane w poblizu stanowiska pracy.

g) Kadra inzynieryjno — techniczna zobowigzana jest wyposazyc¢ teren budowy w
odpowiednig ilos¢ tablic informacyjnych, znakéw ostrzegawczych bhp
informujgcych o grozgcych niebezpieczenstwach oraz sprzet gasniczy.
Wszystkie tablice i znaki ostrzegawcze umiesci¢ w widocznych miejscach i
trwale zamocowane. Sprzet ppoz. powinien by¢ sprawny i w ustalonym przez
producenta terminie legalizowany.

10.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

a) Czes¢ ogodlna

Wszelkie dokumenty, instrukcje, gwarancje itp. powinny by¢ dostarczane w
jezyku polskim, a jezeli oryginat jest w jezyku innym niz polski, powinny by¢
przettumaczone na jezyk polski, przy czym tekst polski bedzie brany pod uwage przy
ich interpretacji. Dokumenty przekazane w j. polskim zostang wziete pod uwage jako
miarodajne i dlatego ten dokument musi doktadnie oraz w petni odzwierciedla¢ tres¢
dokumentu w jego oryginalnym jezyku.

Wszelkie dokumenty state (tzn. przekazywane Zamawiajgcemu do
pozniejszego stosowania, np. instrukcje obstugi) powinny by¢ dostarczone jako
oryginaty w jezyku polskim.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektows.

Wykonawca winien stosowacC sie pod kazdym wzgledem do postanowien
wszelkich ustaw panstwowych, zarzadzen, praw i innych regulacji lub regulaminéw
miejscowej lub innej prawnie ustanowionej wladzy odnoszacych sie do wykonywania
robot.

Wykonawca zabezpiecza Zamawiajgcego przed wszelkimi karami lub
odpowiedzialnoscia dowolnego rodzaju, jakie mogg by¢ nastepstwem
nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie,
stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Budowie i za metody uzyte przy
budowie.
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Wykonawca ma obowigzek opracowaé¢ metody wykonania, wykonac i
wykonczy¢ roboty oraz wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig i
zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Wykonawca winien dostarczy¢ wszelkiego
kierownictwa, sity roboczej, materiatéw, urzgdzen, sprzetu.

Projektant ma prawo wystawi¢ dla Wykonawcy w dowolnym czasie takie
dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie bedg niezbedne dla odpowiedniego i
wiasciwego wykonania i wykonczenia robot oraz usuniecia usterek w tych robotach.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie i wykonania robot wynikajgcych z
wymienionych dodatkowych rysunkow i instrukgji.

b) Badania i zakres odpowiedzialnosci

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wszystkich badan
zwigzanych z wykonaniem robot, a ich wyniki muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi przez Projektanta w dokumentacji wykonawczej oraz z polskimi
przepisami i normami.

Wykonawca zaswiadczy, ze jest wilascicielem odpowiednich praw
patentowych i innych wynikajgcych z praw wtasnosci odpowiednich systemoéw i
metod stosowanych w trakcie realizacji prac.

Wykonawca da tym samym gwarancje przeciwko wszelkim roszczeniom oséb
trzecich.

c) Zabezpieczenie robét
Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania robét, az do momentu odbioru
skuteczne zabezpieczenie wszystkich robdt i urzadzeh i pokrywa wszelkie
ewentualne koszty zwigzane z nieskutecznoscig zabezpieczenia.

d) Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Projektanta Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne =z
dokumentacjg projektowa.

e) Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.
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f) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

g) Zrédia uzyskania materiatow i urzadzen
Na co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym zamowieniem jakichkolwiek

materiatbw i urzgdzen przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta zamawiania urzgdzen,
wytwarzania, wydobywania materiatbw | odpowiednie Swiadectwa badan

laboratoryjnych materiatéw oraz ewentualnie probki do zatwierdzenia.
11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robd6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inwestora.

11.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
przez Inwestora, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane
procedury.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.

11.3. Certyfikaty i deklaracje
Dopuszczalne do uzycia sg tylko materiaty posiadajgce:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
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technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentow technicznych w
odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych certyfikacji

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

11.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane przez osoby upowaznione na
biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.

12.0DBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od robét roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1. odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2. odbiorowi czesciowemu,
3. odbiorowi ostatecznemu,
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji z dokumentacjg
projektowg i uprzednimi ustaleniami.
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Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

Odbiér ostateczny robot

a) Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowaq.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

b) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest protokot odbioru
ostatecznego robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé
nastepujgce dokumenty:

-dokumentacje projektowg podstawowg =z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

-szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- protokoty z ptukania instalacji,

- protokoty ze wszystkich préb cisnienia,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i
urzgdzen,

- opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru,
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W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior ostateczny roboét”.

KLAUZULA

1.
2.

Czesc¢ graficzna stanowi integralng czesS¢ niniejszego opracowania

Za kompletne opracowanie nalezy przyjg¢ wszystko co zostato narysowane,
opisane, objete przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego
wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez
technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora w okresie pozniejszym niz data niniejszego opracowania.

13.UWAGI KONCOWE

1.

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z: ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 5. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Montaz urzgdzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub
dostawcow urzgdzen.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢
na budowie.

. Catos¢ projektowanych robdt nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi

warunkami technicznymi i normami, a w szczegolnosci PN-92/B-01706, PN-
92/B-01707, PN-92/B-10735, PN 81/B-10700/01, PN-EN 1717:2003, PN-EN
12056:2002 i PN-ENV 12108:2002 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych — COBRTI — INSTAL — zeszyt 77 2003 rok.
Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami montazu opracowanymi
przez producenta lub dystrybutora rur, przestrzegajgc przepisow BHP.
Wszystkie materiaty zastosowane powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami lub posiadac aktualng aprobate techniczna.

W zwigzku z istniejgcymi instalacjami w budynku, wszelkie przebicia nalezy
wykonywac ze szczegolng ostroznoscig.

Wszystkie nazwy materiatéw, producentéw i marek podano jako wyznaczenie
standardu. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnowaznych innych
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producentéw. Niemniej jednak, zmiany takie nalezy kazdorazowo konsultowaé
z autorem opracowania, gdyz moze zachodzi¢ potrzeba wykonania
dodatkowych obliczenh projektowanych instalacji.

Projektowat
mgr inz. Michat Munnich
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