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. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét przy realizacji zadania - Wymiana instalacji
zimnej, cieplej wody, instalacji p.poz. oraz kanalizacji w budynku Zespotu Szkét
Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w dzielnicy Praga-
Potudnie m.st. Warszawy.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi szczegétowg specyfikacje techniczng (SST)
stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mieC miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla
robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) iszczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno- uzytkowg wraz zinstalacjami
i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzgcy zaspokajaniu  potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catosc¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
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przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, atakze czeséci budowlane urzgadzen technicznych (kottéw, piecoéw
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosc
uzytkowg

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumieC niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej iutrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedany ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumieC wykonanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, atakze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie zjego przeznaczeniem, jak przytgcza iurzgdzenia instalacyjne,
wtym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy
przez t rozumieC tytut prawny wynikajagcy zprawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do  wykonywania roboét
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budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie iprowadzenie budowy Ilub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki iopisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji podwykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigetym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozyciji
zakfadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu
przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy
okreslone w ustawie zdnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pézn zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.
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1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieC dziennik wydany przez
wilasciwy organ zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robaot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t wformie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan ipréb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne
i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone —
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedgcg autorem dokumentaciji projektowe.

SSTWiOR - WYMAGANIA OGOLNE
Dla zadania:
"Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji p.poz. oraz kanalizacji w budynku Zespotu
Szkét Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdaniskiej 30/36 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy"

str. 6



1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu
uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesc¢
obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy,
klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn
zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne ipraktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach iodbiorach robét zakrywanych izanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez
projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych imaszyn, okre$lajgca rodzaje
i kolejnos$¢ lub  wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skiadnikiem dokumentaciji
podwykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istothnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja
spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
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1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci iwymogdéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw,
ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada
sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych
z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgadzajgcym,
wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot
i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowg, SST, poleceniami Inspektora nadzoru, obowigzujgcymi
normami i przepisami budowlanymi oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspofrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej
idwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,

— sporzagdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub
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opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty idostarczone materiaty majg byC zgodne =z dokumentacjg
projektowg i SST. Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robodt, wygody spotecznosci iinnych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robé6t
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykonywania robo6t wykonczeniowych wykonawca bedzie:

— utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatdéw, magazynodw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej Wykonawca
bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
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bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji iurzadzeh zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalaciji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi iurzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciagzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i W sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia osob zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

1.5.10. Zasady prowadzenia robét budowlanych.

1.5.10.1 Zagospodarowanie terenu budowy.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu
budowy co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

— wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami”,

a takze
— odprowadzania lub utylizacji $ciekow;
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— urzadzenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

— zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

— zapewnienia wiasciwej wentylacji;

— zapewnienia tgcznoéci telefonicznej;

— urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo winny sposdb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposaob,
aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie budowy lub robét nie jest
mozliwe, nalezy oznakowaC granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych,
a w razie potrzeby zapewnic¢ staty nadzér. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Na terenie budowy szerokos$¢ przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Drogi
komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

— dla woézkoéw szynowych— 4%;

— dla woézkdéw bezszynowych — 5%;

— dlataczek — 10%.
Drogi komunikacyjne dla wozkow itaczek, usytuowane nad poziomem terenu
powyzej 1m, zabezpiecza sie balustradg, ktora powinna sie sktada¢ z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie
w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku
rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczanie poreczy ochronnej na
wysokosci 1 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw,
nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz
15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej
z jednostronnym zabezpieczeniem, o ktérym mowa w§15 wust. 2. Wyjscia
Z magazynow oraz przejscia miedzy budynkami wychodzgce na drogi zabezpiecza
sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub winny sposob,
w szczegolnos$ci labiryntami. Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie
i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przed skrzyzowaniem
drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej niz
15 m ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej
widocznos$ci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazddw.
Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru
oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do
charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia
budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie
budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb. Tablice informacyjng nalezy
umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi,
na wysokosci nie mniejszej niz 2 m. Tablica informacyjna powinna mie¢ ksztait
prostokata o wymiarach 90 cm*70cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje sie
w sposoéb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zoéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna powinna zawierac:
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1) okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,
2) numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego
organu nadzoru budowlanego,
3) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,
4) imie inazwisko lub nazwe (firme), adres inumer telefonu wykonawcy lub
wykonawcdéw robét budowlanych,
5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:
a) kierownika budowy,
b) kierownikéw robdt,
c) inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) projektantow,
6) numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
7) numer telefonu okregowego inspektora pracy.
Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczehstwa iochrony zdrowia
umieszcza sie na terenie budowy, wsposob trwaty izabezpieczony przed
zniszczeniem.
Ogtoszenie takie powinno zawierac:
1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia rob6t budowlanych,
2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegoinych
okresach,
3) informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Strefa niebezpieczna (miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepujg zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi) nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym, a wszelkie przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej muszg zosta¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki
ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty. W miejscach przejs¢ iprzejazdéw szerokos¢ daszka ochronnego
powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia
lub przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno uzywaé jako rusztowan lub miejsc
skladowania narzedzi, sprzetu czy materiatéw. Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, nalezy je ogrodzi¢ balustradami,
ktére powinny sie sktadaé z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deskag
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokos$ci. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania
z wysokosci przedmiotéw, w wymiarze liniowym liczonym od pfaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, ale nie mniej niz 6 m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka
moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych
lub organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.

1.5.10.2. Skladowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie
budowy.
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Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione $ciany iby¢ zabezpieczone
balustradami ochronnymi sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen miedzy
deskg kraweznikowg a poreczg musi zosta¢ wypetniona w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem zwysokos$ci. Balustrady takie umieszcza sie
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu. Odpady nalezy usuwaé
w sposoOb ograniczajgcy ich rozrzut ipylenie, a strefy gromadzenia iusuwania
odpadéw nalezy wygrodzi¢ ioznakowaé. W przypadku przechowywania
w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym
informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywaé iprzemieszcza¢ na
terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych
nalezy umiesciC tablice okreSlajgce dopuszczalne obcigzenie regatow
magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska
materiatdw, wyrobow i urzgdzen technicznych muszg zostaé wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzgdzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do
poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju iwytrzymatosci tych materiatbw. Stosy materiatéw
workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajgcej 10
warstw. Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza
niz:
1) 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan;
2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatbw lub wyrobow o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
skladowanych materiatdw lub wyrobow jest dopuszczalne wylgcznie przy uzyciu
drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca(kabina
samochodowg) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
zobowigzany opusci¢ kabine.

1.5.10.3. Wymagania dotyczace miejsc pracy — warunki socjalne i higieniczne
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg
z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniac
doptyw Swiezego powietrza. Wentylacja nie moze powodowacC przeciggow,
wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy. Osoby wykonujgce roboty
budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia
lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyty igazy o natezeniach istezeniach przekraczajgcych
wartosci dopuszczalne. Jezeli osoby sg zobowigzane wejs¢ do strefy, w ktérej
atmosfera moze zawieral substancje wybuchowe, palne Ilub toksyczne albo
szkodliwe, to atmosfera tej strefy powinna by¢é monitorowana za pomocag czujnikéw
alarmujgcych o stanach niebezpiecznych, a takze powinny by¢ podjete odpowiednie
Srodki zapobiegajgce zagrozeniom.

W  przestrzeniach zamknietych, w ktorych atmosfera charakteryzuje sie
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niewystarczajgcg zawartoscig tlenu lub wystepujg czynniki o stezeniach
nieprzekraczajgcych wartoéci dopuszczalnych, osoba wykonujgca zadanie powinna
byC obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji
i skutecznej pomocy. Miejsca wykonania robdt, drogi na terenie budowy, dojscia
i dojazdy w czasie wykonywania robot powinny by¢ dostatecznie oswietlone. zurawie,
maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny mieé¢ oswietlenie
pozycyjne. Punkty swietlne rozmieszcza sie w sposdb zapewniajgcy odczytanie tablic
i znakéw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Stupy
z punktami sSwietlnymi na drogach znajdujgcych sie na terenie budowy nalezy
rozmiesci¢ wzdtuz drog i na ich skrzyzowaniach Na tukach drég, przy jednostronnym
oSwietleniu, stupy nalezy ustawiaC po zewnetrznej stronie tuku. Jezeli sSwiatto
naturalne jest niewystarczajgce do wykonywania robét oraz w porze nocnej, nalezy
stosowaC oswietlenie sztuczne. W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane
przenosne zrodta sSwiatta sztucznego. Sztuczne zrodta Swiatta nie mogg powodowac:

— wydtuzonych cieni;

— olsnienia wzroku;

— zmiany barwy znakéw lub zakitécen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz

znakow stosowanych w transporcie;

— zjawisk stroboskopowych.
Drogi ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich drzwi ibramy muszg zostac
oznakowane znakami bezpieczenstwa. W bezposrednim sgsiedztwie bram dla ruchu
kotowego powinny znajdowac sie furtki, ktére nalezy oznakowa¢ w sposéb widoczny.
Drzwi i bramy zamykane otwierane automatycznie powinny posiada¢ dodatkowe
mechanizmy do recznego otwierania na wypadek przerwy w doptywie energii
elektrycznej. Mechanizmy napedowe schoddéw ruchomych i podnosnikéw powinny
by¢ obudowane iniedostepne dla o0sob nieupowaznionych Schody ruchome
i pochylnie powinny by¢ wyposazone w tatwo rozpoznawalne itatwo dostepne
urzgdzenia do ich =zatrzymania. W czasie uktadania posadzek i wyktadzin
podtogowych lub Sciennych w pomieszczeniach z zastosowaniem mas palnych lub
zawierajgcych palne rozpuszczalniki o wtasciwosciach wybuchowych oraz w czasie
pokrywania podtég lakierem lub innymi materiatami o podobnych wtasciwosciach
wybuchowych, nalezy na czas wykonywania robot i wyparowania rozpuszczalnikow:

— usung¢ otwarte zrédta ognia na odlegtos¢ co najmniej 30 m od tych

pomieszczen;

— zapewni¢ skuteczng wentylacje;

— uzywac obuwia niepowodujgcego iskrzenia;

— nie stosowac narzedzi wykonanych z materiatow iskrzgcych.
Obrébka kamieni na terenie budowy powinna byé dokonywana w ogrodzonym
miejscu, bez dostepu oséb postronnych. Stanowiska pracy do obrobki kamieni
oddalone od siebie o mniej niz 3 m zabezpiecza sie ekranami o0 wysokosci co
najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w ktérym w czasie wykonywania obrobki elementow
wystepuje wydzielanie sie pytu nalezy zainstalowa¢ na stanowisku roboczym
wentylacje z miejscowym wyciggiem powietrza. W czasie stosowania sprezonego
powietrza do obrobki ptaszczyzn kamienia pracownicy sg zobowigzani uzywac
Srodkoéw ochrony indywidualnej. Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow
kamiennych pracownicy sg zobowigzani uzywac¢ srodkéw ochrony indywidualnej,
takich jak: gogle lub przyitbice ochronne, kaski, rekawice wzmocnione skorg oraz
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obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stdép. Na terenie budowy nalezy
urzgdzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalnie,
jadalnie, suszarnie i ustepy. Szafki na odziez muszg by¢ dwudzielne, zapewniajgce
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wkasnej. Jezeli na budowie
roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych, to szatnia i jadalnia muszg
zosta¢ urzadzone w oddzielnych pomieszczeniach. Jezeli przewiduje to zawarta
umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez wykonujgcych roboty budowlane
z istniejgcych na terenie budowy pomieszczenh i urzadzen higieniczno--sanitarnych
inwestora. tawki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych powinny by¢ trwale
przytwierdzone do podtoza. Palenie tytoniu na terenie budowy moze sie odbywaé
wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym
pomieszczeniu (palarni).

1.5.10.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane i uzytkowane
zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym, a osoby
zatrudnione przy montazu idemontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiada¢c wymagane uprawienia. Uzytkowanie
rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis okresla w szczegolnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy

oraz numeru telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) opornos¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przeglgddw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajgca:
— wykonawce montazu rusztowania Ilub ruchomego podestu roboczego
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
— dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego
podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

— mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych
roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

— mie¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

— zapewniaé bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

— zapewnia¢é mozliwos¢ wykonywania robdt w pozycji niepowodujgcej
nadmiernego wysitku;

— miec porecz ochronng;

— mie¢ piony komunikacyjne; odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska
pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20
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m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy
okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma
jednego zamocowania rusztowania nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Udzwig
urzgdzenia do transportu materiatbw na wysiegnikach mocowanych do konstrukciji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie moze
wystawa¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy
umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig. W przypadku odsuniecia
rusztowania od Sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej sciany.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i miec instalacje
piorunochronng.  Natomiast usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow
komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organéw nadzorujgcych te ciggi oraz
zastosowania wymaganych przez nie srodkéw bezpieczenstwa. Rusztowania
usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw
i przejs¢ dla pieszych, oprécz standardowych wymagan, powinny posiadaé¢ daszki
ochronne iostone zsiatek ochronnych, ktérych stosowanie nie zwalnia jednak
z obowigzku stosowania balustrad. Osoby dokonujgce montazu idemontazu
rusztowan sg zobowigzane do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci. Przed montazem Ilub demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ iogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Montaz, eksploatacja idemontaz
rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w sgsiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie
poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robo6t, napiecie
w liniach napowietrznych powinno by¢ wytgczone. Montaz, eksploatacja i demontaz
rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:

— jezeli ozmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg

widoczno$¢;

— W czasie gestej mgty, opadoéw deszczu, Sniegu oraz gotoledzi;

— w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.
Zabronione jest pozostawianie materiatobw i wyroboéw na pomostach rusztowan
i ruchomych podestow roboczych po zakonczeniu pracy. Réwniez zabronione jest
zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych.
Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest
dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia zgodnie
z instrukcjg producenta. Przepisy okreslajg rowniez zachowanie sie na ruchomym
podescie. Zabronione jest wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie sie przez
porecze, gromadzenie wyrobow, materiatdw i narzedzi po jednej stronie ruchomego
podestu roboczego oraz opieranie sie o sciane obiektu budowlanego przez osoby
znajdujgce sie na podesécie. Réwniez fgczenie ze sobg dwoch sgsiednich ruchomych
podestéw roboczych oraz przechodzenie zjednego na drugi sg zabronione.
Rusztowania iruchome podesty robocze powinny byé kazdorazowo sprawdzane
przez kierownika budowy lub uprawniong osobe po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac i po przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz
okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci
wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy przerwac,
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a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia izabezpieczy¢ przed jego
przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy
okres znajdujgcy sie w gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opuscic
za pomocg urzgdzenia recznego. Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze
by¢ dokonywana wytgcznie w ich najnizszym potozeniu. Przemieszczanie rusztowan
przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie, jest zabronione.
Rusztowania iruchome podesty robocze mogg by¢ wykorzystywane wytgcznie
zgodnie z przeznaczeniem.

1.5.10.5. Roboty na wysokosci.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci co
najmniej 1 m nad poziomem podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci przez balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng
przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
Takie same balustrady powinny zabezpieczac:
— otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy
jest dostep ludzi;
— otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne,
ktorych
— dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu;
— pozostawione w czasie wykonywania robét w scianach otwory, zwlaszcza
otwory na drzwi, balkony, szyby dzwigow.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdiuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia. Wytrzymatosc i sposéb zamocowania prowadnicy, o ktorej
mowa w ust. 1, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.
W przypadku gdy zachodzi koniecznosc¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢é zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego. Dtugosc linki
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna byé wieksza niz 1,5 m. Drabina
bez patgkow, ktérej dtugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub
zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajgcg
zatozenie urzadzenia samohamujgcego, potgczonego z linkg bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa. Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujgcym moze by¢
zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach,
w odlegtosci od osi drabiny nie wiekszej niz 0,4 m. Osoby korzystajgce z urzadzen
krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.
Taka prowadnica pionowa powinna by¢ naciggnieta w sposdb umozliwiajgcy
przesuwanie w gore aparatu samohamujgcego oraz powinna by¢ zabezpieczona
przed odchylaniem sie wiekszym niz 02 m. Urzadzenia zabezpieczajgce przed
odchylaniem sie lin powinny umozliwia¢ przesuwanie sie urzgdzenia
samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa tgczacej szelki bezpieczenstwa

SSTWiOR - WYMAGANIA OGOLNE
Dla zadania:
"Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji p.poz. oraz kanalizacji w budynku Zespotu
Szkét Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdaniskiej 30/36 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy"

str. 17



z aparatem samohamujgcym nie powinna przekraczac 0,5 m.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét iza wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
zdnia 6 lutego 2003 r. wsprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzegaé praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzeh lub metod iw sposéb cigglty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Il. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatédw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc wto zrédta
wskazane przez Zamawiajgcegdo i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia iselekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatbw do robét, chyba Zze postanowienia lub szczegotowe
warunkow umowy stanowig inaczej. Humus inadktad czasowo zdjete zterenu
wykopdw, ukopow imiejsc pozyskania piasku izwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
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odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ iwilasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany izaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

lll. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow iilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.
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IV. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot iwtasciwosci
przewozonych materiatobw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca opracuije:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac¢ sie z czesci
opisowe;j i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji budowy,
— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizaciji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane
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przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

V. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie iprzedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ),
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ iterminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw robdt,

— system (sposdb iprocedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan).

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn iurzgdzen stosowanych na budowie zich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje iilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob iprocedure pomiaréw ibadan (rodzaj iczestotliwo$é, pobieranie
prébek, legalizacja isprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robat.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary ibadania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie zwymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
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robét zgodnie z umowag. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru
bedzie  przekazywa¢  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen Ilaboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane ioznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek ibadania materiatbw u zrédfa ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
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do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw irobot z wymaganiami SST na podstawie
wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé
probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw irobot z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw iinformacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3) Polskg Normg lub

4) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 iktére
spetniajg wymogi SST.

5) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA
21998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty
sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robd6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco ibedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty iinne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika iopatrzone datg ipodpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosSci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci

i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
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— przebieg robdt, trudnoséci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia idaty odbiorow robot zanikajgcych iulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody itemperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych ~ warunkéw  geotechnicznych zich opisem
w dokumentaciji projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli zpodaniem kto je
przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze ikontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robdt,
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— protokoty z narad i ustalen,
— operaty geodezyjne,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

Vil. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) wilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robd6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okreslonym
w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie
zgodne zjednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne s$Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Vill. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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— odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt ipoprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poOzniej jednak niz wciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czes$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonhczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie zrealizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych iulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych
i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych  w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢
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wykonywanych robdt w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robo6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne

z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie 2z SST iprogramem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,

10.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych irobot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

o

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi igwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi igwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét(koncowy) robot”.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogd6lne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach  umownych. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania ibadania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe].
Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
— wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru iodpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

— opfaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajgcy.

X. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
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10.3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.
U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemdédw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu iformy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. — w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania iodbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposoboéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom

SSTWiOR - WYMAGANIA OGOLNE
Dla zadania:

"Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji p.poz. oraz kanalizacji w budynku Zespotu

Szkét Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdaniskiej 30/36 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy"

str. 29



L, 11, 11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:

”Wymiana instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji p.poz.
oraz kanalizacji w budynku Zespotu Szkoét
Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36
w dzielnicy Praga - Potudnie m.st. Warszawy"

Kod CPV 45332200 - 3 — Hydraulika i roboty sanitarne
Kod CPV 45332300 - 6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Adres Inwestycji:

Dziatka nr 13/3, jednostka ewidencyjna:
146507_8.0507.13/3, Warszawa ul. Majdanska 30/36
Zamawiajgcy:

Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie

Adres zamawiajgcego:

ul. Podskarbinska 6
03 - 833 Warszawa

Nazwa specyfikacji technicznej:
ST-00.01. 00 - INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowe;j:

Pracownia Projektowo Wykonawcza
Niestachéw 21
26 - 021 Daleszyce

Autor specyfikaciji:
mgr inz. Michat Miinnich

Data opracowania:

wrzesien 2015 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji wodno —
kanalizacyjnej przy realizacji zadania - "Wymiana instalacji zimnej, cieptej wody,
instalacji p.poz. oraz kanalizacji w budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno -
Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w dzielnicy Praga - Poludnie m.st.
Warszawy"

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych pkt.1.1.

1.2. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno — kanalizacyjnych.

W zakres tych rob6t wehodza:
— roboty montazowe instalacji,
— kontrola jakosci.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodow, armatury i
urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg

wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkow,
jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

1.3.2. Woda do spozycia przez ludzi

Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzgdzeniu [13]

1.3.3. Instalacja wodociggowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie
bezposrednio za zestawem wodomierza gtdbwnego, a instalacja zimnej wody
pochodzgcej z wlasnego ujecia (studni) - od urzadzenia, za pomocg ktoérego jest
pobierana woda z tego ujecia.

1.3.4. Instalacja wodociggowa wody cieptej

Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng
wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.
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1.3.5. Cisnienie robocze instalacji

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.3.6. Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza wartoSc¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
1.3.7. Cisnienie prébne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

1.3.8. Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

1.3.9. Temperatura robocza

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej
wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

1.3.10. Srednica nominalna (DN lub dn)
Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy

rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - Srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.3.11. Nominalna grubosé¢ scianki rury (en)

Grubos¢ $Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong, liczbg, w przyblizeniu réwng
rzeczywistej grubosci Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.3.12. Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest bezwymiarowg, zaokraglong liczbg
zwigzang z geometrig rur.

1.3.13. Znormalizowany wspétczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa
sztucznego

Liczbowe  oznaczenie  szeregu rur, ktére jest  zaokrgglong liczbg w
przyblizeniu réowng stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej grubosci scianki.
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1.3.14. Temperatura awaryjna dla instalacji wykonanej z przewodoéw z
tworzywa sztucznego

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature robocza,
jaka moze wystgpi¢ w czasie pracy instalacji, w ktorej nastgpito uszkodzenie systemu
sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt I.6.

1.3.15. Instalacja kanalizacyjna

Zespot powigzanych ze sobg elementdéw stuzgcych do odprowadzania $ciekow z
obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacji zewnetrzne lub innego
odbiornika.

1.3.16. Instalacja kanalizacyjna sciekowa

Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekow bytowo-
gospodarczych.

1.3.17. Przykanalik

Przewdd odptywowy z budynku do sieci kanalizacyjnej

1.3.18. Studzienka kanalizacyjna

Obiekt inzynierski wystepujgcy na sieci kanalizacyjnej ( na dtugosci przewodu lub w
wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych
majgcych na celu utrzymanie stanu sieci.

1.3.19. Kineta

Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.3.20. Instalacja przeciwpozarowa

Instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha zasilana z sieci wodociggowej , z
ktérej za pomocg zaworow hydrantowych pobiera sie wode do gaszenia pozaru

1.3.21. Zawoér hydrantowy

Zawor zaporowy usytuowany na instalacji przeciwpozarowej , wyposazony w nhasade
pozarniczg, umozliwiajgcg odtgczenia wezy pozarniczych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w S-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt Il.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt II.

2.2. Rury kanalizacyjne

Producenci rur powinni legitymowac sie waznym Swiadectwem wewnetrznej
kontroli jakosci wytwarzania np. certyfikat ISO. Systemy uszczelniajgce powinny
gwarantowaC zachowanie szczelnosci kanatow. Ksztattki powinny by¢ wykonane w
klasie sztywnosci nie nizszej jak rury i pochodzi¢ od tego samego producenta. Kazda
zmiana kierunku na przewodach ukfadanych pod posadzkg - poziomych powinna byc¢
wykonywana przy pomocy kolana o maksymalnym kacie 45°.

Przewody kanalizacyjne w budynku tj. piony kanalizacyjne oraz podejscia do

przyborow wykonaé z rur i ksztattek PVC o potgczeniach kielichowych z uszczelkg
gumowg, wg PN-74/C-89200.

2.3. Rury do kanalizacji zewnetrznej

Do budowy kanatéw grawitacyjnych nalezy stosowac rury kanalizacyjne i
ksztattki z PVC-U rur fgczonych kielichowo srednicy DN 160 x 4,7 o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz SN8 litych z wydtuzonym kielichem formowanym na
gorgco wokot uszczelki gumowej z pierscienieniem mocujgcym wykonanym z
polipropylenu. Pierscien mocujgcy, naprezony podczas procesu kielichowania,
zapobiega ruchom uszczelki utrzymujgc jg we wilasciwym potozeniu oraz
uniemozliwia wyjecie jej z kielicha, przesuniecie sie w rowku kielicha, a takze
zapobiega podwinieciu(skreceniu) uszczelki. Oba pierscienie, trwale potgczone ze
sobg — Scisle przylegajg zarowno do kielicha, jak i do wsunietego konca rury.

Rury muszg by¢ cechowane po wewnetrznej stronie rury, co umozliwia
identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTv.

Rury produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu’[C2] posiadajgcych Aprobate
Techniczng ITB.

2.3.1. Studzienki kanalizacyjne

Do wigczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej do istniejgcej sieci
zastosowac studnie inspekcyjne teleskopowe, przelotowe i kaskadowe DN425 mm z
dwuscienng rurg wznoszgcg PP SN8 DN/OD 425mm.

Studzienka sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementéw:
e Podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B),
e Rura trzonowa z polipropylenu PP-B DN 425 mm (rura strukturalna
dwuscienna SN 8kN/m2),
e Rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o srednicy zewnetrznej 315 mm,
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e Uszczelka (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg

teleskopowg o srednicy DN 425/315 mm,

e Zwienczenie zeliwne z pokrywg B125.wg.PN-EN.124
Podstawy projektowanych studzienek wykona¢ z polipropylenu (PP-B) formowanego
wtryskowo. Podstawa z specjalnie wyprofilowanym dnem, co w potgczeniu z gtadkag
powierzchnig gwarantuje bardzo dobrg charakterystyke hydrauliczng.

2.4. Urzadzenia i przybory sanitarne

Przybory sanitarne przewidziane do wbudowania :

— Umywalki fajansowane

— Muszle ustepowe kompaktowe fajansowane

— Pisuary fajansowane z zaworem sptukujgcym

— Odwaodnienie liniowe do natryskow z rusztem ze stali nierdzewnej

— Zlewy ze stali nierdzewnej
Producenci przyboréw sanitarnych powinni legitymowac sie waznym Swiadectwem
wewnetrznej kontroli jakosci wytwarzania np. Certyfikat ISO .

2.5. Rury instalacji wodnych

Instalacje wody zimnej projektuje sie wykonaé z rur polipropylenowych PN 20
tgczonych za pomocg zgrzewania czotowego elementéw. Do wykonania instalacji
cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji zastosowaé powyzsze rury wyposazone we
wktadke aluminiowg stabilizacyjng (Stabi). Nalezy zastosowacC rury i ksztattki
(system) jednego producenta gwarantujgcego szczelno$¢ potgczen oraz
roznorodnosc¢ ksztattek.

2.5.1. Ksztattki i rury PP PN 20

Rury i ksztattki z polipropylenu przeznaczone sg do stosowania w instalacjach:

— wody zimnej (z.w.u.) — piony i poziomy, rozdziat na pietrach, przytgcza
armatury, podejscia do przyboroéw czerpalnych

— cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) — piony i poziomy, rozdziat na pietrach,
podejscia do przyboréw czerpalnych

— cyrkulacji — piony i poziomy, rozdziat na pietrach

— przytgcza armatury;

1) Odpornosé chemiczna

PP posiada doskonatg odpornos$¢ na wiekszos¢ zwigzkow chemicznych (ponad 350
zwigzkow) zgodnie z normg ISO/TR 10358 Klasyfikacja odpornosci chemicznej rur i
ksztattek z tworzyw sztucznych

2) Odpornos¢ na korozje

Polipropylen PP posiada bardzo wysokg odporno$¢ na korozje chemiczng,
biologiczng i Fizyczng. Polipropylen PP jest odporny na wiekszos¢ zwigzkow
chemicznych, z czego na 47 zwigzkéw przewaznie o bardzo wysokim stezeniu —
czystos¢ techniczna nie jest odporny lub posiada ograniczong odpornosc.
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3) Odpornos¢ na temperature
Polipropylen PP wykazuje bardzo wysokg odporno$¢ na temperature. Przy statym
obcigzeniu temperaturg 70°C ekstrapolowana trwatos¢ rur PP wynosi 50 lat.

4) Odpornos¢ mikrobiologiczna

Polipropylen PP jest materiatem, ktéry wyréznia sie wysokg obojetnoscig
fizjologiczng pod wzgledem bakteriologicznym. Rury PP wykorzystywane do
dostarczania wody pitnej nie wywierajg zadnego wptywu na wtasciwosci smakowe i
zapachowe wody.

5) Odpornosé¢ termoizolacyjna

Instalacije z PP posiadajg bardzo korzystne witasciwosci termoizolacyjne.
Przewodnos¢ cieplna przy 23°C wynosi 0,24 W/m<K i jest ponad 200 razy mniejsza
niz dla rur stalowych (58,2 W/m+K) oraz az 2000 razy mniejsza dla rur miedzianych
(419,9 W/m+K). Korzystne wtasciwosci termoizolacyjne zapewniajg przewodom PP
bardzo mate straty ciepta podczas przesytania wody w instalacjach centralnego
ogrzewania, systemach ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej. Zgodnie z
przepisami przewody rozdzielcze takich instalacji nalezy jednak izolowa¢. Réwniez
norma DIN 1988 naktada obowigzek stosowania izolacji termicznej dla przewodow
do zimnej wody, w celu wyeliminowania kondensacji pary wodne;j.

2.6. Armatura odcinajaca i regulacyjna

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z
niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak. zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji. Armaturg na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikoéw, uchwytéw lub innych
trwatych podparc (zgodnie z projektem technicznym).

Jako armature odcinajgcg zastosowa¢ typowe zawory przelotowe, kulowe,
gwintowane z dwuztgczka.

2.6.1. Mieszacz zbiorowy

Zbiorowy mieszacz termostatyczny (zakres pracy 6+84 |/min) zamontowa¢ w
pomieszczeniu 23a pod stropem kondygnacji. Obstuguje on 6 natryskéw. Zakres
regulacji temperatur: 35+45°C. Nastawa fabryczna 40°C. Maksmalna temperatura na
wejsciu wody gorgcej 85°C, wody zimnej 5+25°C. Minimalna rdznica miedzy
temperaturg na wejsciu wody zimnej i gorgcej 15°C. Cidnienia i temperatury na
wejsciach wody cieptej i zimnej powinny by¢ poréwnywalne.

2.6.2. Bateria natryskowa podtynkowa

Projektuje sie zabudowe baterii natryskowej podtynkowej o wydatku 8l/min.
Czas wyptywu 30 sekund. Przytgcza GZ % “. Pokretto metal chrom. W komplecie
filtry siatkowe na wejsciu i wbudowane zawory zwrotne. Ptyta maskujgca ze stali
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nierdzewnej o wymiarach 180 x 180 mm. Bateria uruchamiana jest przez nacisniecie
pokretta. Ustawienie temperatury nastepuje przez obrét pokretta w zakresie 180°C.
Istnieje mozliwo$¢ mechanicznej blokady max. temp. wody cieptej np. do 40°C.
Wykonanie wandaloodporne.

2.6.3. lzolacja

Przewody instalacji wodnej nalezy izolowaé cieplnie. Dla wody w celu
wyeliminowania zjawiska roszenia przewodow przyjeto izolacje ze spienionego PE
grubosci 9 mm w ptaszczu ochronnym z folii PVC natomiast dla cieptej wody
uzytkowej oraz cyrkulacji przyjeto izolacje ze spienionego PE o grubosci zgodnie z
wytycznymi ponizej w ptaszczu ochronnym z folii PVC.

Dla Dw do 22 mm — otulina grubosci 20 mm
Dla Dw od 22 do 35 mm — otulina grubosci 30 mm
Dla Dw od 35 do 100 mm — otulina rowna $rednicy wewnetrznej izolowanej rury.

Podczas montazu rurociggdéw przewidzie¢ odpowiednie odstepy od przegréd
budowlanych oraz pomiedzy rurociggami, tak aby mozliwe byto zatozenie otulin i ich
pozniejszg konserwacje i uzupetnienia. Do izolowania rozgatezien przewodow,
trudnodostepnych ksztattek i armatury stosowac¢ tadme ze spienionego PE.

2.6.4. Zawor pierwszenstwa

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719) w § 25 ust. 8 na odgatezieniu
instalacji bytowo gospodarczej zabudowa¢ zawdr pierwszenstwa Dn 40 mm
gwintowany. Zawor pierwszenstwa automatycznie odcina doptyw wody do instalacji
socjalno-bytowej tylko w przypadku gdy cisnienie w instalacji ppoz. spadnie ponizej
ustawionej wartosci.

2.6.5. Cyrkulacja

Na odgatezieniach do piondw instalacji cyrkulacji w celu regulacji instalaciji
cyrkulacji nalezy zabudowaé zawory termostatyczne DN 15 PN 16 . Max ci$nienie
statyczne dla regulowanej temperatury 10 bar. Max. temperatura pracy: 90°C. Zakres
nastawy temperatury: 35-80°C, fabrycznie kalibrowany, nastawa 55°C. Gfowica
zaworu: wykonana z odpornego na korozje tworzywa (acetal).Gniazdo: odporne na
korozje tworzywo sztuczne polisulfon Pokretto: poliamid wzmocniony wiéknem
szklanym.

2.7. Separatory tluszczéw

Zaprojektowano trzy wysokosprawne separatory ttuszczu bez osadnika typ
EST-H 4/400 oraz EST - H 2/400. Separatory te muszg posiada¢ oznakowanie CE i
spetnia¢ kryteria Normy PN-EN 1825 dla oddzielaczy ttuszczu. Korpus separatora
powinien sktada¢ sie ze studni betonowej EU zbudowanej z prefabrykowanych
elementow betonowych i Zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego
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C35/45, C40/50 lub C45/55 wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci ponizej 5%
(opcjonalnie ponizej 4%), mrozoodpornego F-150.

W zaleznosci od lokalizacji separatora nalezy zastosowa¢ witazy zeliwne o
klasie D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzednej terenu
zastosowac dodatkowg nadbudowe =z kregdbw betonowych o Srednicy
odpowiadajgcej $rednicy korpusu. W przypadku duzego zagtebienia kanalizacji
mozna zastosowac ptyte redukcyjng i komin z kregow Dw 1000 mm. Wiot i wylot w
osi separatora. Mozliwe jest jednak odchylenie osi wlotu i wylotu jak réwniez
podtgczenie kilku wlotow. Korpus moze by¢ wykonany z tworzywa sztucznego PE-
HD w klasach wytrzymatosci SN2, SN4 i SN8 [kN/m2] wg PN-EN ISO 9969:2007.

Urzadzenie musi zostaé wyposazone w specjalnie uksztattowane deflektory
umieszczone na wlocie oraz wylocie Kkorpusu separatora. Wymuszajg one
odpowiedni przeptyw sciekdw oraz uniemozliwiajg wydostanie sie z separatora
oddzielonych substancji ttuszczowych.

2.8. Instalacja wody p.poz

Do budowy instalacji p.poz. stosuje sie nastepujgce materiaty:
— rury stalowe ocynkowane do instalacji cieptej i zimnej wody wg. PN-92/B-
1706, PN-80/H-74219, PN-B-02865
— izolacja termiczna-wg PN-2000/B-0242

Instalacje wody p.poz. wykonac nalezy z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych
wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Mocowanie przewodoéw na podporach
Slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytow do rur wg BN-69/8864-03 z
wkfadkg ttumigca z gumy.

Instalacje wody hydrantowej wykona¢ =z rur stalowych podwajnie
ocynkowanych tgczonych przez skrecanie. Gtéwne przewody rozprowadzajgce
wykonac z rur stalowych o srednicy DN 50 mm i poprowadzi¢ w kanale instalacyjnym
wokot budynku oraz po scianach — podejscia do hydrantéw DN 25 mm.

Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. nr 109
poz. 719 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

2.8.1. Hydranty

Projektuje sie hydranty DN25 z wezem potsztywnym 20 m oraz 30 m dla
czeéci trzykondygnacyjnej, podtgczenie zaworu uniwersalne lewe lub prawe. Dla
kondygnacji naziemnej przyjeto hydranty w szafkach zawieszanych na $cianie z
petnym wyposazeniem, z prgdownicg i wezem.

Zawory hydrantowe nalezy umies$ci¢ na wysokosci ok. 1.35 m, natomiast dolng
krawedz szafki 0.8 m od poziomu podtogi.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego typu hydrantu:
HW-25W(N)-KP-30 — lewe/prawe — wnekowe, z wyposazeniem, miejscem na
gasnice (wyposazenie: zawor hydrantowy Dn25, prgdownica PW-25, zwijadto
kompletne wychylne o 180°, waz ttoczny pétsztywny @25 o dtug. 20m) — o wym.
740x1040x270mm.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, aby drzwiczki szafek hydrantowych miaty
mozliwos¢ otwarcia o kat 170°.
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Wymagane cisnienie na zaworze hydrantowym, minimum 0,2 MPa,
maksymalnie 0,7 MPa.

2.9. Skiadowanie materiatow

2.9.1. Rury instalacyjne

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy ukfadaé
wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajgcy dostep
do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.9.2. Ksztailtki PCW i PP

Ksztaltki i inne materialy (uszczelki, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposdb
uporzgdkowany. Nalezy je przechowywaC w kartonach. Nalezy je chroni¢ przed
wilgocig i przechowywac pod dachem do czasu rozpakowania.

2.9.3. Przybory sanitarne

Przybory sanitarne nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach producenta
w sposoOb uporzadkowany. Nalezy je chroni¢ przed wilgocig i przechowywaé pod
dachem do czasu rozpakowania

2.9.4. Separatory

Elementy prefabrykowane nalezy skfadowaé w pozycji zabudowy. Teren
sktadowania powinien by¢ poziomy, rowny, odwodniony oraz w miare mozliwosci
utwardzony. W przypadku sktadowania w terenie nieutwardzonym, pierwszy element
powinien by¢ utozony na klockach drewnianych (lub innych). Prefabrykaty mozna
skladowa¢ w stupkach, oddzielajgc kolejne elementy drewnianymi przektadkami.
Wysokos¢ stupkow nie powinna przekraczac¢ 2 m dla kregdw i pokryw.

2.9.5. Pozostate

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy nalezy sktadowacC w
suchym, zamknietym magazynie.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w S-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt Il1.
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3.2. Sprzet do wykonania instalacji wodno - kanalizacyjnej

W przypadku stosowania rur wielowarstwowych PE w systemie zaciskowym,
wszystkie ztgcza nalezy wykona¢ za pomocg sprzetu dostosowanego do systemu
producenta rur.

W przypadku stosowania rur PP lub PE zgrzewanych wszystkie ztgcza wykonac¢ za
pomocg standartowej zgrzewarki do rur.

Prace te moze wykonywacC przeszkolony personel posiadajgcy zaswiadczenie
producenta rur o przeprowadzonym szkoleniu w zakresie stosowanego systemu.

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw i wyposazenia

4.21. Rury z PCW

Rury w wigzkach muszg byC transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widiowego z
ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na
wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury
zatadowano teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej
Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjgc rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PCW nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujgce wymagania:

— przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

— przewdz powinno sie wykonacC przy temperaturze powietrza od - 5°C do
+30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy
temperaturach ujemnych,

— uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa, na platformie samochodu rury
powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi. Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekraczaC 1 m, rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod fancuchy spinajgce boczne Sciany
skrzyn samochodu, przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac
po pochyini,

— przy dlugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PCW.
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4.2.2. Przybory sanitarne

Przybory sanitarne wozi¢ tylko w oryginalnych opakowaniach. Transport armatury
powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, z zachowaniem obowigzujgcych
przepisow transportowych. W czasie transportu nalezy rury uktada¢ na réwnej
powierzchni z zachowaniem odpowiednich odstepéw i podkiadek. Przybory
transportowane luzem muszg by¢é zabezpieczone przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznym powodowanymi niewlasciwym zabezpieczeniem.
Mate elementy jak syfony, wpusty, wywiewki itp. muszg by¢é pakowane w skrzynie,
kartony lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. V.

5.2. Roboty przygotowawcze

Kierownik robodt sanitarnych powinien wytyczy¢ projektowang os przewodow i
zaznaczy¢ jg na posadzce i Scianach. Osie te nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty i
widoczny.

5.3. Roboty montazowe dla wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

5.3.1. Ciecie rur kanalizacyjnych z PCW i PP

Rure nalezy doktadnie oczysci¢, jezeli jest przycinana na placu budowy, a potem
wyznaczy¢ miejsce przyciecia. Ciecie wykonywac pitg o drobnych zebach. Nalezy
zachowac kat prosty ciecia. Aby to osiggng¢ nalezy korzystac¢ ze skrzynki uciosowe;j
lub owing¢ rure kartkg papieru. Przed wykonaniem potgczenia, przeciety bosy koniec
nalezy oczysci¢ z zadziorow i zukosowaé¢ pod kgtem 15° za pomocg pilnika. Nie
nalezy przycinac ksztattek.

5.3.2. Laczenie rur i ksztatltek z PCW i PP

Aby wykonac¢ potgczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie
zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysungC jg na odlegtos¢ okoto
10 mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsungc¢ do kielichow.

5.3.3. Prowadzenie przewodoéw

Prowadzenie instalacji kanalizacyjnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm
PN-81/B-10700/01 i PN-EN 12056. Materiaty Uzyte do budowy przewodéw powinny
by¢ zgodne z SST. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym
do przeptywu sciekéw. Rury z PCW mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od
0°C do +30°C. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o
temperaturze powyzszej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny byé prowadzone
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nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodow z PCW lub PP od
przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m mierzgc od wierzchu rury. W
przypadku, gdy odlegtos¢ jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.
|zolacje termiczng nalezy zastosowac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodta
ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej
+45 °C. Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach i w bruzdach,
pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzenia
rurociggow. Bezposrednie zamurowanie przewoddéw na state w $cianach lub
stropach jest niedopuszczalne. W przypadku prowadzenia w bruzdach przewoddéw
PCW Ilub PP powierzchnia tych przewodow powinna by¢ zabezpieczona przed
tarciem przez owiniecie otuling ochronng, a odlegtos¢ pomiedzy $ciankg bruzdy lub
kanatu, a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0.1 m. Bruzdy i kanaty
powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu prob szczelnosci. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rury a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzen, wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Przejscia
przez stropy przewodéw z PCW i PP wymagajg zastosowania tulei ochronnych
wystajgcych okoto 3 cm powyzej podtogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé
wieksza o okoto 5 cm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szczeliwem zapewniajgcym swobodny
przesuw przewodu Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomow) powinny byé
wykonywane za pomocg trojnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°C.
Stosowanie na tych przewodach czwoérnikow jest niedopuszczalne.
Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci jednej
kondygnacji budynku moze wynosi¢ +10 mm. Przewody nalezy mocowaé do
elementow konstrukcji budynkow za pomocg uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnia¢ tatwy i trwaty montaz instalacij,
odizolowanie przewoddéw od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
sie drgan i hataséw po przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy
stosowacC podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowac rure pod
kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie
obcigzen rurociggoéw, a dla przewodow z PCW i PP dodatkowo co najmniej jedno
mocowanie przesuwne. Konstrukcja obejmy dla mocowan przesuwnych powinna
zabezpiecza¢ przed dociskiem rurociggu. Wszystkie elementy przewodéw
spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Poziome przewody z PCW i PP
tgczone za pomocg pierscienia gumowego (typ P) powinny mie¢ zamocowany
przynajmniej co drugi element (ksztattke). Maksymalne rozstawy uchwytéw dla
przewodow poziomych wynoszg:

— dlarurzPCW i PP o $rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

— dlarur z PCW i PP o $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m,

— dla rur z pozostatych materiatéw - 2,0 m.
Dopuszczalne odchylenie od spadku przewoddéw poziomych zatozonego w projekcie
technicznym wynosi +10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z
zastosowanych trojnikdw tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym (pionem) i zasady osiowego montazu elementéw przewodow.
5.3.4. Przybory sanitarne
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Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony)
wbudowane w przybdr lub zaktadane bezposrednio pod przyborem. Przybory
sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajgcy tatwy dostep w celu
utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyboréw, syfondw i
podejs¢ kanalizacyjnych. Jezeli w projekcie technicznym nie podano specjalnych
wymagan, wysokosc¢ ustawienia mierzona od posadzki do gornej krawedzi przyboru
powinna by¢ nastepujgca:

— umywalki dla dorostych - od 0,75 do 0,80 m,

— miska ustepowa - od 0,45 do 0,50 m

— pisuar-0d 0,70 do 0,80 m
Niezabudowane umywalki powinny by¢é przymocowane do $cian w sposob
zapewniajgcy fatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie przyborow. Konstrukcja
wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwng 500 N przytozong
w srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 h, nie powinna sie w
sposob widoczny odksztatcic.

5.4. Roboty montazowe dla wewnetrznej instalacji wody cieptej i zimnej

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja
wodociggowa.

5.4.1. Wymagania ogodlne

Technologia uktadania przewodow powinna by¢ zgodna z wymaganiami wytwaorcy rur
i dokumentacjg projektowa. Utrzymanie trasy i spadkdéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

5.4.2. Montaz przewodow

Rury nalezy montowac scisle wg instrukcji producenta materiatdw. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi instrukcje fabryczng montazu przewoddw. Wszystkie
potgczenia powinny byc¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢ przy
ci$nieniu roboczym oraz prébnym.

Szczegbotowe warunki montazu sg podawane przez producentow wyrobow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w S-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt VI.

6.2. Kontrola, pomiary i badania - wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okre$long w niniejszej ST i
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— badanie odchylenia osi instalacji,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i
studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora sciekowego,

— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtiowosci uszczelniania przewodoéw,

6.2.2. Proba szczelnosci

Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli
postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano
cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalaciji,
wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w
ramach odbioréw czesciowych. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone
wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych,
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas
badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad warto$¢ cisnienia probnego.

6.2.2.1. Przygotowanie do badanie szczelnosci woda zimna

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej czesc)
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktorym znajduje
sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢
urzgdzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Po
napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego
przegladu instalacji (szczegodlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci.

6.2.2.2. Przebieg badania szczelnosci woda zimng

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i
spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy
(srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia
prébnego i dziatce elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym
czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowos$ci ztadu do podjecia
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badania szczelnosci nalezy podniesS¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do
badania, szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalaciji.
Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaC w wysokosci pottora krotnego
ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw. Co najmniej trzy godziny przed i
podczas badania, temperatura w otoczeniu powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ -L 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.
Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony
protokét badania okre$lajgcy cisnienie prébne, przy ktéorym bylo wykonywane
badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakornczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac te czesc instalaciji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

6.3. Kontrola, pomiary i badania - wewnetrzna instalacja wody cieptej i zimnej

6.3.1. Proba szczelnosci i ciSnieniowa

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i instrukcjg producenta rur. W czasie badania powinien
by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncoéwki odcinka przewodu
raz wszystkie odgatezienia powinny byC zamkniete za pomocg odpowiednich
zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony
przed przesunieciem w pionie i profilu. W razie stwierdzenia przeciekdw na ztgczach
nalezy natychmiast dokonaé¢ naprawy. Po usunieciu przyczyn przeciekdw nalezy
prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ ponownie. Po zakonczeniu budowy przewodu i
pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania, uzywajgc do
tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby
mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd
mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna. Pobrana probka wody powinna spetnia¢ wymagania dla
wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
VIII.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbiory - instalacja wody cieptej i zimnej
7.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
— sposéb prowadzenia przewodow,
— elementy kompensaciji,
— lokalizacja przyboréw sanitarnych.
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7.2.2. Odbiér czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji wodociggowej, ktore
zanikajg w wyniku postepu robét, jak na przyktad wykonanie bruzd, przebic,
wykopow oraz inne, ktorych sprawdzanie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru kohcowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego
powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg
wymagane normami warunki techniczne.

7.2.3. Odbiér koncowy

Przy odbiorze korncowym instalacji wodociggowej, nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze
sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw) oraz wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych. W szczegdlnosci nalezy
skontrolowac:

— jakosc¢ zastosowanych materiatow i elementéw instalacii,

— wielko$¢ spadkow przewodow,

— odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,

— prawidtowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy

podporami,

— prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

— prawidtowosé¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,

— prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

— jakos¢ wykonania izolacji cieplnej i ewentualnie antykorozyjnej,

— zgodnosc¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
7.3. Odbiory - instalacja kanalizacji sanitarnej

7.3.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny polega na sprawdzeniu:
— sposobu prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
— szczelnosci podtgczen kanalizacyjnych,
— przebiegu tras kanalizacyjnych,
— elementéw kompensaciji,
— lokalizacji przyborow sanitarnych.

7.3.2. Odbiér czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktore
zanikajg w wyniku postepu robdt, jak na przyktad wykonanie bruzd, przebic,
wykopow oraz inne, ktorych sprawdzanie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru kohcowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego
powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
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Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatdbw, Zze zastosowane materiaty spetniajg
wymagane normami warunki techniczne.

7.3.3. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji kanalizacyjnej, nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych, badania szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw) oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych Iub innych
warunkéw technicznych. W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

— jakosc¢ zastosowanych materiatow i elementéw instalacii,

— wielko$¢ spadkow przewodow,

— odlegtos$¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,

— prawidtowos¢ wykonania umocowan punktow statych i przesuwnych,

— prawidtowos¢ kompensacji,

— prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

— prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

— prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

— zgodnosc¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robd6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robdét oraz podanie
rzeczywistych llosci zuzytych materiatow. Obmiar robo6t obejmuje roboty Objete
umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktdérych Kkoniecznosé
wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawca, a
Inspektorem. Jednostkg obmiarowg dla osprzetu i urzadzen jest 1 szt. (1 kpl).
Jednostkg obmiarowg dla przewodow kanalizacji jest 1 m. Obmiaru robo6t dokonuje
wykonawca w sposdb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzgdzony obmiar robét
wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru
nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-kosztorysowg w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1m przewodow. Podstawg ptatnosci
za montaz aparatow i osprzetu jest 1 szt. Podstawg ptatnosci za montaz urzadzen
jest 1 kpl. Ceny obejmujg dow6éz montaz zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Ustalona na wyzej okre$lonych zasadach cena w umowie jest ceng, ktéra nie moze
ulec zmianie. Ewentualne roboty dodatkowe lub nieprzewidziane powinny zostac
rozliczone na podstawie umowy dodatkowe;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. | 126. Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 pdz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 p6z. 1085, Nr
[ 10/01 P07.1190, Nr 115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439. Nr 154/01 pol..
1800. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 pdz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690, Nr 33/03 p6z. 270) [3] Rozporzagdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 pdz. 836)
Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego to znaczy np. budynku
wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 p6z. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie  systemdédw oceny zgodnosci, wzoru  deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 1 13/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnianie  wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do
Polski po raz pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w
sprawie trybu wydawania dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby
mogace stwarzac¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i Srodowiska. wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z
ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej
(Dz.U. Nr 79/03 p6z. 714)

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26
wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen
jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 1 14/00 poz. 1 195)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 péz. |
133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie
wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. Nr 203/02 p6z. 1718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w  sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkodw,
innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. Nr 121/03 pdz. 1 138)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
129/97 poz. 844, Nr 91/02 pdz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 p6z. 401)

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrggte bez
szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254- Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Czes¢ 1:

1:2002(V) taczniki do rur miedzianych z koncowkami do
kapilarnego lutowania miekkiego i twardego

PN-EN 1254- Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Czes$¢ 2:

2:2002(V) taczniki do rur miedzianych z koncéwkami do
zaciskania

PN-EN 1254- Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Czesc¢ 3:

3:2002(V) taczniki do rur z tworzyw sztucznych z kohcowkami
do zaciskania

PN-EN 1254- Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Czes$¢ 4:

4:2002(V) taczniki z koncowkami  innymi  niz  do
potgczen kapilarnych i zaciskowych

PN-EN 1254- Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Czes$¢ 5:

5:2002(1)) taczniki do rur miedzianych z krotkimi

koncowkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggow. Definicja i dobor PN

PN-EN 1452-1:2002 | Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodow z niezmigkczonego polichlorku
winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania
0ogolne

PN-EN 1452-2:2002 | Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodow z niezmigkczonego polichlorku
winylu) (PVC-U) do przesyfania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2002 | Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodow z niezmigekczonego polichlorku
winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2002 | Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych.
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Systemy przewodow z niezmigekczonego polichlorku
winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i
wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2002 | Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodow z niezmigekczonego polichlorku
winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnosc¢
do stosowania w systemie

PN-EN ISO Elementy rurociggow. Definicje i dobor DN (wymiaru
6708:1998 nominalnego)
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang

na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1S0O 228-1:1995 | Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie
uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i

oznaczenia
PN-ISO 4064-2+Ad I: | Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze
1997 do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne
PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia

sanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementéw wyposazenia i
powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu

PN-B- Instalacje wodociggowe. Wymagania w

01706:1992/Az1:1999 | projektowaniu. Zmiana AZ |

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Wymagania ogdlne i
Srodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. lzolacyjno$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnosc akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej.
Wymagania

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania

PN-8 1/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-8 1/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
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wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i
badania

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe.
Wymagania i badania

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe.
Wymagania i badania

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie

agresywnosci korozyjnej srodowisk

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia
0ogolne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe

wymagania

ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold
water systems

prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych
(wewnetrznych). Czesc¢ |I: Wymagania ogdlne

prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody

uzytkowej w instalacjach wodociggowych i ogolne
wymagania dotyczgce urzgdzenh zabezpieczajgcych
przed przeptywem zwrotnym

prEN 12502-3 Ochrona materiatdw metalowych przed korozja.
Ryzyko korozji w systemach przewodzgcych wode.
Czes¢ 3: Przeglad czynnikéw wptywajgcych na
ogniowo cynkowane materiaty zelazne

prEN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water -
Chlorinated poly(vinyl chloride) (P Plastics piping
systems for hot and cold water - Chlorinated
poly(vinyl chloride) (PVC-C) part: 1, 2, 3,5, 7 C-C)
part: 1, 2,3,5,7

Z AT/97-0O 1-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury
i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu)
(PVC-U) i elementy tgczgce w rurociggach
cisnieniowych do wody. Centralny Osrodek
Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j
INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych.
Ksztattkii elementy taczgce w rurociggach z
polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Centralny
Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury
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i ksztattki z tworzyw termoplastycznych w
instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego
ogrzewania. Zalecenia dotyczgce zakresu
stosowania, wymagan i badan. Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j
INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:

”Wymiana instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji p.poz.
oraz kanalizacji w budynku Zespotu Szkoét
Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36
w dzielnicy Praga - Potudnie m.st. Warszawy"

Kod CPV 45111200 - 0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
Adres Inwestycji:

Dziatka nr 13/3, jednostka ewidencyjna:
146507_8.0507.13/3, Warszawa ul. Majdanska 30/36

Zamawiajgcy:
Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
Adres zamawiajgcego:
ul. Podskarbinska 6
03 - 833 Warszawa

Nazwa specyfikacji techniczne;j:

ST-00.02. 00 - ROBOTY ZIEMNE DLA PRZYLACZY
Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowe;j:

Pracownia Projektowo Wykonawcza
Niestachéw 21
26 - 021 Daleszyce

Autor specyfikaciji:
mgr inz. Michat Minnich
Data opracowania:

wrzesien 2015 r.
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. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i
odbioru robét ziemnych w gruncie kategorii IlI-IV pod przylgcze wody i przytgcze
kanalizacyjne z separatorem przy realizacji zadania - Wymiana instalacji zimnej,
cieptej wody, instalacji p.poz. oraz kanalizacji w budynku Zespotu Szkét
Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w dzielnicy Praga-
Potudnie m.st. Warszawy.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia iprzy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t majgce na celu wykonanie wykopow w zwigzku z budowg przytgcza
wody i przytgcza kanalizacyjnego z separatorem i obejmuja:

— sprawdzenie rzednych terenu i warunkow gruntowych

— wykonanie i zabezpieczenie wykopow

Il. Wykonanie robét
2.1.Wykonanie wykopu :
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze okreslonymi przez normy : PN-72/893 2-01 oraz PN-68/B-06050

2.2.Prace wstepne

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstepstwa
winny byC¢ zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez kierownika
budowy oraz projektanta. Wykonawca ma obowigzek dokonywac biezgcej kontroli
warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopdw i ich porownywania z danymi
zawartymi w dokumentacji technicznej.

2.3.Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ na podstawie nastepujgcych danych:
— kategoria gruntu wg PN-72/S932-01
— wyniki badania gruntu odnosnie jego uwarstwienia, poziomu wod gruntowych i
powierzchniowych, okresowego wahania poziomu wod
— stan powierzchni terenu
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— wiasciwosci gruntu urabianego badane na biezgco w trakcie wykonywania
wykopow

24, Wymaganla podstawowe:
skarpy wykopow powinny byC zabezpieczone przed dziataniem wod
opadowych
— zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych
gruntéw wystepujgcych w danym wykopie oraz warunkoéw miejscowych
— wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie , aby po ich zakonczeniu
mozna byto przystgpi¢ do wykonania przewidzianych w nich robo6t i zasypania
gruntem.
Przy wykonywaniu robot recznie nalezy:
— uzywac wiasciwych znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi
— zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot
— pozostawiC pas terenu o najmniej 0,5 m wzdtuz krawedzi wykopu
— $rodki transportowe do zatadunku mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,0 m
od krawedzi wykopu.

Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i
odwodnienia jest dopuszczalne tylko do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu
piezometrycznego wod gruntowych. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia
naturalnej struktury na wykopu. Ostatnia warstwa o grubosci co najmniej 20 cm
powinna by¢ zdjeta bezposrednio przed wykonaniem podbudowy. W przypadku
wykonania wykopu gtebszego niz przewiduje to projekt nalezy doprowadzi¢ do
ponownego poziomowania i zageszczenia dna.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopow przed okresem zimy i pozostawia¢ ich na zime. W
razie nieprzewidzianej koniecznosci nalezy zabezpieczy¢ podtoze gruntowe przed
zamarznieciem lub usungc¢ przemarznietg warstwe przed wznowieniem robot.

Wykonanie robét sprzetem mechanicznym.
Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym nalezy zachowaé nizej
wymienione wymagana dodatkowe:
1. gtebokos$¢ od spajanej warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny byc¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki:
— w skatach litych — sciany pionowe
— w skatach spekanych i wietrzelinach — nachylenie 1:1
— w gruntach spoistych — nachylenie 2:1
— w gruntach mato spoistych i stabych — nachylenie 1:1,25
2. Robotnikom nie wolno przebywac w zasiegu pracy maszyn.

Wymiary wykopéw w planie.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw w
planie sposobu ich wykonania , gtebokosci , rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz koniecznos$ci i mozliwosci zabezpieczenia scian wykopu.
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Zabezpieczenie scian wykopoéw
W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:
— gtéwne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysokos¢ 0-15 cm ponad
teren
— rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed spadnieciem w doét
— krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami
— w wykopie rozpartym o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m byly wykonane dogodne
wyjScia awaryjne.
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a
obowigzkowo po wystgpieniu czynnikow niekorzystnych.
Rozbiérka zabezpieczen $cian wykopdw powinna by¢é wykonywana w miare
wykonania zasypki.

2.5.0kreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
Polskimi Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikaciji.

2.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

lll. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czeéci pn. Wymagania Ogodlne
niniejszej specyfikacji. Sprzet przeznaczony do realizacji robét zgodnie z zatozong
technologig;
Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

IV. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogdline.
Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé
wymagania dotyczgce przepisoéw i ruchu drogowego.
Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowytadowczymi.

V. Kontrola jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne
nlnlejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:
kontrole wykonanych wykopow zgodnie z przedmiotowymi normami i
przepisami;
— kontrole umocnienia $cian wykopéw
— kontrole zabezpieczenia wykopdéw jako placu budowy
— kontrole wysokosci poziomu wodd gruntowych i ewentualne odwodnienie
wykopu
Kazdy odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ zakonczony protokotem przy
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na sporzadzeniu
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stosownych protokotéw odbioru oraz udokumentowaniu ich wpisem do Dziennika
Budowy.
Tolerancja wykopow w planie powinna wynosi¢: 15 cm w planie 2 cm dla rzednych
dna wykopu. Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce
badania:

— sprawdzenie wymiarow

— sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu z przewidywanym w projekcie

— sprawdzenie zabezpieczen

VI. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czeéci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji. Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m*® gruntu w stanie rodzimym.

4.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla wykopow jest m*® gruntu rodzimego. Jednostka obmiarowi
dla umocnienia scian wykopu i osypki i podsypki jest m2.

VIl. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej
specyfikacji. Poszczegdlne etapy robdét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdét (stwierdzenie wykonania zakresu robd6t przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot
do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.
Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu
robot, kontrolujgc ich jakos¢. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne,
wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i z Dokumentacjg Projektows,
przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

Vill. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogolne.
Cena i szczegdbtowy zakres robét wykonania robot obejmuije:
Zgodnie z dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac:

— wykopy liniowe reczne w gruntach suchych kat. 11l — IV

— wykopy koparka grunt kat . Il

— zasypywanie wykopow

— wywoz ziemi na odlegtos¢ 5 km

— osypka piaskiem

— piasek do osypki

— podsypka z piasku
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— dowdz piasku 15 km

— wywoz ziemi do 5 km

— osypka piaskiem

— piasek do osypki

— dowodz piasku 15 km

— uktadanie mieszanki betonowej

IX. Przepisy zwigzane

— Instrukcja techniczna producenta,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét instalacyjnych Tom I
,Instalacje sanitarne przemystowe” — rozdziat 10.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”
wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i gazowe,.
Warszawa1996 rok.

— PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opis
gruntow,

— PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

— PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

— PN-88/B-04491 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich przy realizacji inwestycji - Wymiana
instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji p.poz. oraz kanalizacji w budynku
Zespotu Szkét Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w
dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy kontraktowy przy zlecaniu irealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymaganh podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych roboét ikonstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia iprzy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie malowania wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen),

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci
materiatdw, wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania
powtok malarskich wewnetrznych izewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich
odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na
ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powiloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona
i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwoér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory
tworzy powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje
kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem srodkow pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow
i obcigznikdbw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi
(np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciehczalne wodg — zawiesina pigmentow
i obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
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Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu,szkta wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz $rodkédw pomocniczych
i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg
lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych
i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia wodg.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowag, ST ipoleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine
wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét malarskich.
Dokumentacje robot malarskich stanowia:

— projekt budowlany,

— projekt wykonawczy,

— specyfikacja techniczna wykonania iodbioru robét, sporzgdzona zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania iodbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie zrozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia =zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu ipowszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie
z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881),

— protokoty  odbiorow czes$ciowych, koncowych irobét zanikajgcych,
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robét znaniesionymi zmianami  dokonanymi  w toku
wykonywania robo6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywacC na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej
realizacji. Powinny one zawierac:

— wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy,
z wyszczegolnieniem materiatow do napraw,

— specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania robo6t malarskich
z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty
techniczne),

— sposoby wykonania powtok malarskich,
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— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
— wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,
— warunki uzytkowania powtok malarskich.

Il. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczenstwa okreslonym
przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za
,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.3. Rodzaje materiatéw

2.3.1. Materialy do malowania

Do malowania powierzchni wewnatrz pomieszczen nalezy stosowac farby emulsyjne,
malowanie x2.

Wszystkie ww. farby muszg mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone przez producenta
lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.3.2. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

lll. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3
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3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— pedzle i walki,
— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikow farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny i rusztowania.

IV. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatow do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzeh i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materiatébw zalecane jest przewozenie ich na paletach iuzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych. Do transportu farb iinnych
materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywa¢ samochoddédw zamknietych. Do przewozu farb winnych opakowaniach
mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do
robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe
nalezy pakowac, sktadowac itransportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

V. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robé6t malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywac po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen

— wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

— utozeniu podtdg,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,

— Drugie malowanie mozna wykonywac po:

— utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw

sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
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5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.3.1. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajgce Iub widoczne elementy metalowe powinny by¢é usuniete Ilub
zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu
powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére
wydano aprobaty techniczne. Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od
rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze przekraczac
wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona
i odtluszczona.

5.3.2. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-
10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow
solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby
i wszelkich wykwitdéw oraz odkurzone iumyte wodg. Po umyciu powierzchnia
tynkéw nie powinna wykazywacé sladow starej farby ani pylu po starej powitoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczac wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.3. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.4. Podtoza z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate
o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw
i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam
ttuszczu, zywicy, starej farby iinnych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia
powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczng.

5.3.5. Podtoza zptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam
ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byc¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.6. Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnosc nie wiekszg niz
4% oraz powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy
i innych zanieczyszczeh. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac¢ poza lico ptyty,
a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.7. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze
zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
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5.4. Warunki prowadzenia robo6t malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— wtemperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

— wtemperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi
oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zréodtem pozaru.

Elementy, ktore wczasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu Ilub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podfoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcag rodzajowi faktury pokrywanego

podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg
Powtoki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg ze Srodkiem myjgcym, tarcie na sucho ina
szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i Sladow pedzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy
i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcag rodzajowi faktury pokrywanego
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podtoza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne
miejscowe przeswity podtoza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych zfarb mineralnych
z dodatkami modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na
spoiwach mineralno-organicznych Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitdw, plam i odpryskéw,
b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,
c) nie mie¢ sladow pedzla,
d) w zakresie barwy ipotysku byC zgodne zwzorcem producenta oraz
dokumentacjg projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych
i cementowych bez dodatkéw modyfikujgcych),
f) nie mieC przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki
w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego
z nich nie przekraczajgcej 20 cm2,
b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku
odmiennych barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok zlakierobw na spoiwach Zzywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych.
Powltoka z lakierow powinna:
a) miecC jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny zwzorcem producenta
i dokumentacjg projektowa,
b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy
i zmarszczen,
c) dobrze przylegac do podtoza,
d) miec odpornosc¢ na zarysowania i wycieranie,
e) miec¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

V. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystgpieniem do robdét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy
oraz materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac
w nastepujgcych terminach:
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— dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego
wykonania,
— dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno byC¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
— podfozy betonowych — czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw
metalowych,
— tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnosc¢ z projektem, rownosc¢ i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B- 10100, czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotnosc¢ tynku,
— powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz
zabezpieczenie wkretéw,
— elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.
Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-
70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m,
w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z
wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaC przez przetarcie powierzchni
suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywacC czystej szmatki. WilgotnoS¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu
odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza
i okreslic wilgotno$¢ metodg suszarkowo - wagowg. Wyniki badan powinny byc¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow
Farby isrodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom
wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— czy dostawca dostarczyt dokumenty Sswiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw uzywanych
w robotach malarskich,
— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a)w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
— nieroztarte pigmenty,
— grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
— kozuch,
— Slady plesni,
— trwaly, nie dajgcy sie wymieszaé osad,
— nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
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— obce wtrgcenia,
— zapach gnilny,
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
— Slady plesni,
— zbrylenie,
— obce wtrgcenia,
— zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdét
malarskich z dokumentacjg projektowg, SST iinstrukcjami producentow farb.
Badania te wszczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia technologii
wykonywanych robot w zakresie gruntowania podfozy inaktadania powtok
malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci

w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan

dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania

powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzac

w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza

nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy ipotysku — przez poréwnanie w Swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetlniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity
Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
— na podtozach mineralnych i mineralno-wt6knistych — przez wykonanie
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skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek
w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki;
przyczepnosc¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

— na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN
ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie
jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnieciu cata badana powiloka bedzie miata jednakowag barwe i nie
powstang przeswity podioza. Wyniki badan powinny by¢é poréwnane
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

VIl. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworow i miejsc
nie malowanych o powierzchni kazdego znich do 0,5 m2. Dla $cian i sufitow
z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien idrzwi, elementow azurowych,
grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Powierzchnie dwustronnie malowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad
itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwadjng
powierzchnie prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130
i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac potrojng powierzchnie opisanego prostokata).
Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci.
Malowanie rur o wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach
kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

Vill. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powilok malarskich elementem
ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢é dokonany przed
rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac
z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli
wszystkie pomiary ibadania daty wynik pozytywny mozna uznaé podioza za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na
przystgpienie do robot malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
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negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac irodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt
ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbior czesciowy roboét jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru
cze$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)
Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowag
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady iterminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce
dokumenty:
— dokumentacje projektowg 2z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robat,
— szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,
— dziennik budowy iksigzki obmiarow =z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot,
— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
— protokoty odbioru podtozy,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonaé¢ oceny wizualne;.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
powioka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno
z nastepujgcych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc
niezgodnosci powtoki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ jg
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ponownie do odbioru,

— Jjezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika
i trwatosci powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego zjednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustaleh umownych,

— wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych rob6t malarskich,
wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢é dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawieracé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich
z zamowieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego
pomiedzy zamawiajgcym wykonawca.

8.5. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0Odbiér ostateczny
(koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej
jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego iodebranego zakresu roboét
malarskich stanowi wartosc tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci

robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich obejmujgce roboty malarskie
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
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dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi
lub terenu,

zabezpieczenie podtdg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,
przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatow,

przygotowanie podtozy,

préby kolorow,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw,
ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np.
skrzydet okiennych i drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robat,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatbw zabezpieczajgcych oraz
oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do
malowania,

likwidacje stanowiska roboczego.

Sposdb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robot na wysokosci powyzej 5 m, nalezy przyjg¢ zgodnie z katalogami

KNR.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

NORMA TRESC

PN-68/B-10020 Roboty murowe zcegty. Wymagania ibadania przy,

odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy,

odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby  lakierowe. Pakowanie, przechowywanie

i transport.

PN-EN ISO Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.
2409: 1999

PN-EN 13300:2002 Farby ilakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy

powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 |Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane

i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 |Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 |Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 |Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 |[Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 [Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002 [Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, wtym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom
|, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B:
Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powiloki malarskie zewnetrzne
i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:

”Wymiana instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji p.poz.
oraz kanalizacji w budynku Zespotu Szkoét
Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36
w dzielnicy Praga - Potudnie m.st. Warszawy"

Kod CPV 45411000 - 4 — tynkowanie

Adres Inwestycji:

Dziatka nr 13/3, jednostka ewidencyjna:
146507_8.0507.13/3, Warszawa ul. Majdanska 30/36
Zamawiajacy:

Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie

Adres zamawiajgcego:

ul. Podskarbinska 6
03 - 833 Warszawa

Nazwa specyfikacji technicznej:
ST-00.04. 00 -tynki i gtadzie gipsowe wewnetrzne

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowe;j:

Pracownia Projektowo Wykonawcza
Niestachéw 21
26 - 021 Daleszyce

Autor specyfikaciji:
mgr inz. Michat Miinnich

Data opracowania:

wrzesien 2015 r.
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I. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkdw wewnetrznych przy realizacji inwestycji —
Wymiana instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji p.poz. oraz kanalizacji w
budynku Zespotu Szkét  Gastronomiczno - Hotelarskich przy
ul. Majdanskiej 30/36 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét ikonstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia iprzy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie
wewnetrznych tynkow zfabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wilasciwosci
materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania podtozy isposobdéw ich oceny,
wymagan dotyczgcych wykonania tynkdw pocienionych a takze ich odbioréw.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania tynkow zwyktych,
podktadow z tynkéw zwyktych, tynkéw szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych,
przeciwpozarowych), renowacyjnych, stiukow, tynkéw sgrafitto i suchych tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkfad, na ktory naktada sie
wyprawe.

Podklad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu
budowlanego.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu

Tynk gipsowy (gtadz gipsowa) — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa
jedno lub wielowarstwowa (dwu- Ilub trzywarstwowa) o tgcznej grubosci nie
przekraczajgcej 2-15 mm, stanowigca powloke wyréwnawczg, ochronng
i dekoracyjng z dodatkami spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw
modyfikujgcych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancja

SSTWiOR - TYNKI I GLADZIE GIPSOWE WEWNETRZNE
Dla zadania:
"Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji p.poz. oraz kanalizacji w budynku Zespotu
Szkoét Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdaniskiej 30/36 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy"

str. 2



suchej mieszanki tynkarskie;.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje
kolor masie tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do
rodzaju mieszanki.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét tynkowych

Dokumentacje robét tynkowych stanowig:

— projekt budowlany,

— projekt wykonawczy,

— specyfikacje techniczne wykonania iodbioru robo6t, sporzadzone zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania iodbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.
22005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z2002 r. Nr 108, poz. 953
z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu ipowszechnego Iub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania
wyrobdw,

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Tynki gipsowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robdt tynkowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.
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Il.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

21. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.2. Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny miec¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polska Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.3. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw gipsowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.3.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.3.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

2.3.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz

ewentualnego wykonania podktadéw pod wyprawy pocienione powinny odpowiadac

wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Do zapraw tych

nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 iPN-EN
13139:2003/ AC:2004,

— cement odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych;
wymagania dla wapna okreslone sg w normie PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
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2.3.4. Masy wyréwnawcze inaprawcze do podiozy odpowiadajgce wymaganiom
aprobat technicznych.

2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych

Wyroby do robdét tynkowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich réwniez karty katalogowe wyrobdéw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobdw. Niedopuszczalne jest stosowanie do
robét tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatdow i wyrobow na budowe powinno byc¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5.Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny byc¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie
i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢é przechowywane
w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewniane;j
wentylowanej podiodze, wilosci warstw nie wiekszej niz 10. Cement iwapno
suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé¢ na skfadowiskach
otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem zinnymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym
zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

lll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét tynkowych

Roboty tynkowe mozna wykonywacC recznie lub przy uzyciu specjalistycznych
narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz
bedg przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢
wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.
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Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:
— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkéw, pace metalowe.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Wyroby do robét tynkowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego iinnymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw
w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, ukfadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki. Srodki
transportu do przewozu wyrobdéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie
tych wyrobdw przed zawilgoceniem. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna
przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢
dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa Ilub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

— Przed przystgpieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakornczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowanej
bruzdy, wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,
jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane;j.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania
i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

— Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach
zimowych mogg by¢é wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materiatow oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektorych
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przypadkach, okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,
konieczne moze stac¢ sie zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

— Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze
zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy zwréci¢ uwage na mozliwos¢ gwattownego
obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych
barwionych nie moze przekracza¢ 80%.

— Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego
nalezy zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do
warunkow pogodowych ilokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie, oile
wskazowki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inaczej.

5.3.Wymagania dotyczace podiozy pod tynki gipsowe
Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub
podktad, na ktory naktada sie wyprawe.
Tynki gipsowe mozna wykonywa¢ na podtozach:
— z betondéw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),
— z autoklawizowanych betonéw komoérkowych,
— z zaprawy cementowej marki M4-M7,
— z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
— z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.
Podtoza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wode,
szorstkie, suche, nie pylgce, wolne od wykwitow, bez rys i pekniec. Powierzchnia
ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystajgce nierownosci podtoza nalezy skuc¢ lub zeszlifowac. Rysy,
raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi
masami naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne. Zabrudzenia
powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢, zmywajac
odpowiednimi preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc Srodki mechaniczne (np.
piaskowanie). Z podtozy nalezy usungé warstwe pylgcg oraz odpyli¢ powierzchnie.
Wystajgce Ilub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Podioza z piyt gipsowo-kartonowych powinny miec
zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujgce.
Podktady ztynkéw zwyktych powinny spetniaé wymagania PN-70/B-10100,
odpowiednie do zatozonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej —
odmiany i kategorii tynku podktadowego. Uwzgledniajgc stan podtoza, wskazdéwki
pochodzgce od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne,
w ktérych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie
podtoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda, =zagruntowanie bgdz
zastosowanie $rodkéw zwiekszajgcych przyczepnos¢ tynku do podtoza Jako $rodki
zwiekszajgce przyczepnosc¢ tynku do podtoza stosowane sa:
— obrzutka wstepna,
— zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnosc,
— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.
Dobdr ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny
z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
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5.4.Wykonanie tynkéw gipsowych

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Tynki gipsowe mogg byé

jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposoéb obrobienia powierzchni rozréznia sie

nastepujgce typy tynkoéw gipsowych:

— zaciggane igtadzone — wykonywane przez zaciggniecie pacg wyprawy do
uzyskania gtadkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajgcych okrggte
ziarna, zagtebieh w ksztatcie rowkow,

— natryskowe — wykonywane metodg natrysku miotetka, pedzlem, agregatem
tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,

— wyttaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomocg
rolki.

Grubos¢ tynkow gipsowych (gtadzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta

mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze

warunkéw naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacii.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad

ogolnych:

— mieszanke tynkarskg dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zatozonej
w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej grubosci
tynku ijego poszczegodinych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami
producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowac technike wykonywania irezimy technologiczne (np.
minimalne przerwy technologiczne) oraz sposdb obrobienia tynku zgodne
z procedurami  wykonawczymi zawartymi we wskazowkach producenta
mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile
naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem
zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem
tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np.
listwami naroznikowymi,

— elementy wpuszczane wtynk (np. ramy okienne) osadza¢ réwnomiernie na
catym obwodzie,

— w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac¢ siatke,

— wnaroznikach wypuk tych ina krawedziach zaktada¢ kagtowniki aluminiowe
perforowane.

— naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na Scianach
wewnetrznych naciecia tynku sg niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukgciji
producenta mieszanki tynkarskiej,

— Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie
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zimowym przed mrozem,
— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

5.5.Wymagania dotyczace tynkéw gipsowych

5.5.1. Przyczepnos¢ tynku do podfoza polegajgca na mechanicznym potgczeniu sie
zaprawy z podiozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku
z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.
Oznaczenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500.
Wzajemna przyczepnos¢ poszczegolnych warstw w tynkach wielowarstwowych
badana metodg kwadracikowania powinna dawac wynik pozytywny i nie powinna by¢
mniejsza niz przyczepnosc¢ catego tynku do podtoza.

5.5.2. Odpornosé¢ tynkdéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na
uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikow przy badaniu mtotkiem Baronnie’go
wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST.

5.5.3. Grubosé¢ gotowych tynkow w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki
tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5 cm —
z tym, ze dla tynkéw jednowarstwowych grubosc ta powinna wynosi¢ 0,2+ 0,4 cm,
a dla wielowarstwowych 0,3+0,8 cm. W tynkach wielowarstwowych grubos¢ kazdej
warstwy powinna zawierac sie w granicach 0,1-0,5 cm.

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny byc¢
gtadkie lub mie¢ fakture wynikajgcg ztechniki obrobienia powierzchni, a takze
odznacza¢ sie jednolitg barwg — bez smug iplam oraz przeswitow podtoza
Powierzchnie te nie powinny pyli¢. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na
powierzchni tynku roztworow soli przenikajgcych z podtoza, a takze zacieki majgce
postaé trwatych Sladéw oraz wykwity plesni itp. sg niedopuszczalne. Nie dopuszcza
sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkow
pokrytych powitokg malarskg z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny
pozwalac na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.5.5. Prawidlowos¢é wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkdw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania
sie powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, akaty dwuscienne
utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ kgtami prostymi lub powinny by¢
zgodne z kgtami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyiki
— jak dla tynkow wewnetrznych kat. 11l wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni,
nie wynikajgce z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku
tynkdbw na elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy
wyréwnujgce uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajgce z dopuszczalnych dla tych
prefabrykatéw odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

5.5.6. Wykonczenie narozy iobrzezy tynkéw oraz tynkéw na stykach i przy
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szczelinach dylatacyjnych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Tynki na stykach z powierzchniami
inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach ipodokiennikach, powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami iodpryskami przez odciecie. W miejscach
przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony
stosownie do wymagan dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole iodbidr
(miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy dotyczgcych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw
towarzyszgcych wysyilce materiatow przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia, oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.2.2. Badania przygotowania podiozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie
wrazie potrzeby pomiar  wilgotnosci  szczatkowej przy = pomocy
wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wyglgdu
i probe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania
(skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene
wygladu i prébe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Swieze podkiady z tynku zwyktego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,

a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy

i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie roboét
Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich
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wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
i instrukcji producenta mieszanki tynkarskie;.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot tynkowych, w szczegolnosci

w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg ispecyfikacja techniczng wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkow pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru roboét nalezy wykorzystywaé wyniki badan

dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy

w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie p6zniej niz przed uptywem 1 roku od

daty ukonczenia robot tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych

zewnetrznych  przeprowadza¢ nalezy podczas  bezdeszczowej pogody,

w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 ° C. Przed przystgpieniem do badan

przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do roboét
potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte
materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu
doby nie spadta ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzac
metodg podang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie
stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gtuchego odgtosu
Swiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie
nalezy wykona¢ na tynkach suchych ipo ich zwilzeniu wodg. Przyczepnos¢
miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu
zwanego miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramow przy
badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28
dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej
przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy
przeprowadza¢ mitotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1.
niniejszej SST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow nalezy przeprowadza¢ na
podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu
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probek stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W pieciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ probki
kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o Srednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podtoze
zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczyscic
z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢
wykonany przymiarem z doktadnosciga do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku
badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac¢ warto$¢ srednig pomiaru w
pieciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2
nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych.
Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy
sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak
pylenia nalezy sprawdzaé¢ przez potarcie tynku dtonig. Odpornos¢ powierzchni
otynkowanych na dziatanie opadow atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdzac¢ w sposéb nastepujgcy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc
uderzenie stempla o ciezarze 250 gramow; préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow
nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢é wzrokowo oraz przez pomiar
rbwnoczesnie z badaniem wyglgdu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5.
niniejszej SST. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkdw wewnetrznych scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako
iloczyn dlugosci scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub
warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchnie tynkow stropéw pfaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w Swietle $cian surowych na ptaszczyzne poziomg. Powierzchnie stropdw zebrowych
i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow zewnetrznych Scian oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian
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w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu
do gornej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli
Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci. Powierzchnie pilastrow, stupéw
i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
oktadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek iinnych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych,
do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie
surowym.

7.3. W szczegodtowej specyfikacji technicznej tynkow szlachetnych, opracowanej dla
konkretnego podmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady
przedmiaru iobmiaru robét tynkowych. W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady
podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe nakiady rzeczowe dla robdt
tynkowych np. zasady wymienione w zatozeniach szczegdtowych do rozdziatu 08
i 09 KNR 2-02 lub rozdziatu 06 KNNR nr 3.

Vill. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem nakfadania wyprawy (odbiér
miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione
w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnac
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej iw pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac,
ze podtoza zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowa) izezwoliC na przystgpienie do
naktadania wyprawy. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
przygotowanie podfoza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac irodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podtoza Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdét
ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaC w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
cze$ciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbior czesciowy roboét jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru
czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli
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umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na

podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny

wizualnej. Zasady iterminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce
dokumenty:

— dokumentacje projektowg 2z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robat,

— dziennik budowy iksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaC sie z przedtozonymi

dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4

niniejszej ST, porowna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej robot tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu

zamowienia, oraz dokonac¢ oceny wizualne;j.

Tynki pocienione powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne iprawidtowe pod

wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki

pocienione nie powinny byC¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybracC jedno

z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy wustalic zakres prac korygujgcych, usungcé
nieprawidtowosci wykonania tynkoéw pocienionych w stosunku do wymagan
okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawi¢
je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkownika
i trwatosci tynku zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

— wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykonaé¢ go
ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich

uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli

zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
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— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku pocienionego
z zamowieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego

pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
pocienionego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbi6r ostateczny
(koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych
z obnizonej jakosci robdét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy
powinien zgtosiC wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
tynkowych.

IX. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST
~YWymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robd6t tynkowych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,

po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego iodebranego zakresu roboét

tynkowych stanowi wartosc¢ tych robo6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

— ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego Ilub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty tynkowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie iprzestawienie drabin oraz lekkich rusztowah przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robo6t na wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podfoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bgdz
zastosowaniem odpowiednich Ssrodkow zwiekszajgcych przyczepnosc, zgodnie
zwymaganiami  dokumentacji  projektowej iszczegdtowej  specyfikacii
technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej idrzwiowej oraz innych elementow przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,
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— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia

— o0sadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,

— wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz zewentualnymi jego
zbrojeniem, wykonaniem nacieC i fug wypetnianych masg elastyczng, zgodnie
zwymaganiami  dokumentacji  projektowej iszczegdtowej  specyfikacji
technicznej,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie robot
tynkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki iinnych elementow oraz ewentualnych
zanieczyszczeh na elementach nie tynkowanych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek iodpadéw materiatbw w sposéb podany
w szczegotowej specyfikacii technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy

rusztowan niezbednych do wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m

od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty

niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione wtych cenach lub stanowi¢

podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu

i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m,

nalezy wustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej tynkow

pocienionych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

— PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne
i zasady koordynacji modularne;j.

— PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

— PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

— PN-ISO 3443-1:1994Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny
i okres$lenia.

— PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania techniczne.

— PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

— PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

— PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania ibadania przy
odbiorze.

— PN-B-10106:1997 Tynki izaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

— PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki izaprawy budowlane. Masy tynkarskie do
wypraw pocienionych (Zmiana Az1).
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie iocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, wtym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |,
cze$c 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.
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. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania oraz odbioru robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych i gresowych przy realizacji zadania - Wymiana instalacji zimnej,
cieptej wody, instalacji p.poz. oraz kanalizacji w budynku Zespotu Szkét
Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w dzielnicy Praga-
Potudnie m.st. Warszawy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt ikonstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia iprzy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie oktadzin zwigzanych z wymiang odcinkow pionow kanalizacji sanitarne;j:
— pokrycie podtdg ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni
element warstw podtogowych,
— pokrycie $cian ptytkami (okfadziny), ktére stanowig warstwe ochronng
i ksztattujgcg forme architektoniczng oktadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin iokfadzin przy uzyciu kompozyciji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje
okreslenie wymagan odno$nie witasnosci materiatbw, wymagan i sposobéw oceny
podtozy, wykonanie wyktadzin ioktadzin wewnetrznych izewnetrznych, oraz ich
odbiory. Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin ioktadzin chemoodpornych oraz
wykonywanych wediug metod patentowych Ilub innych zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowg, SST ipoleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczgce robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét wyktadzinowych i oktadzinowych.
Dokumentacje robo6t wykfadzinowych i oktadzinowych stanowia:
— projekt budowlany,
— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku
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zamowien publicznych), zgodna zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,
poz. 29),

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie zustawg Prawo Budowlane
27.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z podzniejszymi zmianami),

— protokoty  odbiorow czeSciowych, koncowych irobot zanikajgcych,
z zatgczonymi protokétami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza.

Il. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2 Ponadto materiaty
stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych ioktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny miec¢:

— Aprobaty Techniczne Iub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi

normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do

zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty i ptytki ceramiczne oraz gresowe:
Ptytki powinny odpowiadaé nastepujgcym normom:
— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.
— PN-EN 177:1997 — Piytki iptyty ceramiczne prasowane na sucho
o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B lla.
— PN-EN 178:1998 — Ptytki iptyty ceramiczne prasowane na sucho
o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B IIb.
— PN-EN 159:1996 - Piytki iptyty ceramiczne prasowane na sucho
o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B Il
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2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania
PN-EN12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania
muszg spetnia¢é wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
— Srodki ochrony ptytek i spoin,
— srodki do usuwania zanieczyszczen,
— Srodki do konserwacji wyktadzin i okfadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mieC wiasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowaC¢ nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250
,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

lll. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
,YWymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdéw 6-12
mmm do rozprowadzania kompozycji klejgcych,
— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

IV. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano ST Kod CPV 45000000-7
~YVymagania ogoélne” pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow
Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych
Srodkdéw iurzgdzen. Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochoddw pokrytych
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plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatbw zalecane jest przewozenie ich na paletach iuzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzgdzeh mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych
na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

V. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
,YWymagania ogolne” pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét
1) Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtog,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych iinnych
np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaty iprzebicia naprawiane iwykohnczone tynkiem lub
masami naprawczymi.
2) Przystgpienie do robodt wykfadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i
skurczu elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu
budowy stanu surowego.
3) Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie
nizszych niz +5C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
4) Wykonane wykfadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdéch dni chronié
przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny

5.3.1. Podtoza pod wyktiadziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady
betonowe powinny by¢ wykonane zbetonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum 50 mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na
Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalna grubosci
podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw,
czysta, pozbawiona resztek starych wykfadzin iodpylona. Niedopuszczalne sa
zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podkfadzie nalezy wykonaé, zgodnie
z projektem, spadki iszczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na
zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2,
a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola
dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
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wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegotowe informacje
o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania
dylatacji, osadzenia wpustow iinnych elementdw powinny by¢ podane
w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wypetnione
materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka
powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadow betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym Ilub wzmocnienie podktaddéw cementowych
widknem polipropylenowym. Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin
zptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy 2z masy
samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie
tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robo6t wyktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia isprzet, posegregowac ptytki wedtug
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkosc i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowg szerokoS¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegodlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajgca sie zroznego rodzaju iwielkosci ptytek. Wybor kompozycji klejgcych
zalezy od rodzaju ptytek ipodtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byC¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego
naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgcg naktada sie
na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byC¢ natozona
réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkoS¢ zebdw i konsystencja kompozycji
klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowaC nastepujgce wielkosci zebdw pacy
w zalezno$ci od wielkos$ci ptytek:

— 50 x50 mm -3 mm

— 100 x 100 mm —4 mm

— 150 x 150 mm — 6 mm

— 200 x 200 mm — 6 mm

— 250 x 250 mm — 8 mm

— 300 x 300 mm —10 mm

— 400 x400 mm — 12 mm.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy
kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju iréwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie
ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakladajac pierwszg ptytke
nalezy jg lekko przesungé po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozyciji
i docisngC dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy
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dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungé¢ na szerokosc¢ spoiny. Dzigki
duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania’. Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna
pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajagc dodatkowo cienkag
warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm

— 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek
nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykohczeniowe. Po utozeniu ptytek na
podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegodty cokotu powinna okreslac dokumentacja
projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje izaprawy do spoinowania. Do spoinowania
ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien byC okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni pltytek wilgotng ggbkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg ggbka. Jezeli
w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura iniska wilgotnos¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotng gabkg. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych iinnych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakoSci
wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane
moga byc takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga
byc:

— Sciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— ptyty gipsowo kartonowe.
Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
przygotowania podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone,
pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow, pekniec
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i ubytkow. Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢
ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia nierbwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki
i uskoki wyréwnac¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian zelementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej
lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych sciana
z elementoéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym
na ostro marki M4-M7. W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie
preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta). W zakresie wykonania
powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylagca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm
przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byC wieksze niz 4
mm na wysokosci kondygnacii,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2
mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na
kompozycjach klejgcych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi,
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia isprzet, posegregowaé ptytki wedtug,
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetg szerokos¢ spoin. Na
jednej Scianie ptytki powinny by¢é rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
skfada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadkg tate drewniang
lub aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na
wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie
z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcg. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju
ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejgcg naktada
sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byc¢
roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy
zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki. Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiarow
ptytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej
powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-
15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rbwnosci
podtoza oraz rodzaju iwielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Ukfadanie ptytek
rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
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powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza pitytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu piytki na Scianie, docisnieciu
i ,mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu
ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Piytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijaé
miotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po
utozeniu wykfadziny podtogowej. Piytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na
odpowiednig wysokosc¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki
(krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokos$ci spoin w zaleznosci od wymiardéw ptytek
podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc¢
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek
nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig
licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz
wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do sciany deszczutkg do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okfadania powierzchni
krzywych (np. stupéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po
zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg. Do
spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien byC okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
oktadziny pocg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni plytek wilgotng ggbkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli
w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura iniska wilgotnos¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich
wilgotng gabkg. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny
i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatow powinien
byC uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sie oktadziny
i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
,YWymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robd6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin ioktadzin
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robot
oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty
pomocnicze muszg spetniaC wymagania odpowiednich norm lub aprobat
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technicznych oraz odpowiadac¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnosc¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi
w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno byé wykonane bezposrednio
przed przystgpieniem do wykonywania robot wykfadzinowych i oktadzinowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem
wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci
i zawilgocenia,
— sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc
w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg fate,
— sprawdzenie spadkow podktadu pod wykfadziny (posadzki) za pomocag 2-
metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnoséci i spadkéw nalezy wykonac
z dokfadnoscig do 1mm
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaroéw szerokosci i prostoliniowosci
— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi. Wyniki badan
powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i5.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin
i oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.
Badania te szczegdlnie powinny dotyczyC sprawdzenie technologii wykonywanych
robét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejgcej oraz innych robét ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére

naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykédw zinnymi materiatami
i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem robot iw trakcie ich wykonywania. Zakres
czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg ioktadzin Scian powinien
obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe
i odcien nalezy sprawdzacC wizualnie iporowna¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty
kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym
miejscu; przeswit pomiedzy fatg abadang powierzchnia nalezy mierzyc
z doktadnosci do 1 mm,
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sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych
i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian)
i dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny
gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin iich wypetnienia za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2
nalezy zmierzy¢ szerokosc¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm
grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji
klejgcej). Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi
w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania iopisane w dzienniku budowy lub
protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)
i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i okladzin

6.5.1.

Prawidtowo wykonana wykfadzina powinna spetniaC nastepujgce wymagania:
cata powierzchnia wykfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodnag
zwzorcem (nie dotyczy wykfadzin dla ktoérych réznorodnos¢ barw jest
zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wiasciwe] przyczepno$¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny
wydawac gtuchego odgtosu,

grubos$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja
producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej
(mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci
taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

spoiny na catej dtugosci iszerokosci muszg by¢é wypetnione zaprawg do
spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz
2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla
ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i5 mm dla ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem
wskazanym w projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng
zwzorcem (nie dotyczy okftadzin dla ktorych roéznorodnos¢ barw jest
zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wiasciwe] przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny
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wydawac gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2
mm na dtugos$ci 2 m,

— spoiny na catej dlugosci iszerokosci powinny by¢ wypetnione masg do
spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz
2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢é osadzone zgodnie
z dokumentacja i instrukcjg producenta.

VIl. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie wm2 na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmujgc wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdéw, pilastréw, fundamentéw iinnych
elementow wieksze od 0,25 m2

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla
sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

Vill. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych 2z wykonywaniem wykfadzin ioktadzin elementem
ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbior podtéz musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy porownac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtéz
i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli
wszystkie pomiary ibadania daty wynik pozytywny mozna uznaé podioza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi byC skute
i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdét
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ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach iich usuniecie
przed odbiorem kohcowym. Odbior czesciowy robdt jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan ipomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce
dokumenty:
— projekt budowlany,
— projekty wykonawcze
— dokumentacje powykonawcza,
— szczegotowe specyfikacje techniczne,
— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,
— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatéw i wyrobow,
— protokoty odbioru podtoze,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST
poréwna¢ je z wymaganiami iwielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe iokladzinowe powinny byé
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan ipomiaréw sg pozytywne idostarczone
przez wykonawce dokument sg kompletne iprawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub
oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjgé jedno
z nastepujgcych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ jg
ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika
i trwatosci wykfadziny lub okfadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego zjednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.
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— wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin,
wykonaé¢ je ponownie ipowtérnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku nie
kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i okfadzin
z zamowieniem.

— Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego
dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu
wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych
wtym okresie ewentualnych robd6t poprawkowych zwigzanych 2z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbio6r
ostateczny robodt”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych
z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy
powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
wyktadzinach i okfadzinach.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg za wykonane roboty
wyktadzinowe lub oktadzinowe moze by¢ dokonana wediug nastepujgcych
sposobow:

— rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach
umownych stata wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robét w tym przypadku jest
okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej iilosci robdét okreslonych na
podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

— rozliczenie w oparciu o wartosc¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu)
i faktycznie wykonanej ilosci robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie
moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét iich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robdét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykfadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami

wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

— koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak
np. osadzenie elementow wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty,
bariery zabezpieczajgce, osSwietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych
wyktadzin ioktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdw,
zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostac
szczegotowo ustalone w umowie.

X. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

— PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

— PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

— PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho
o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B 1.

— PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B |.

— PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho
o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.

— PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho
o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.

— PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa A l.

— PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa All a. Cz. 1.

— PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa All a. Cz. 2.

— PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o

— nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa All b. Cz. 1.

— PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa All b. Cz. 2.

— PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa A lll.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-EN ISO10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek
i warunki odbioru.
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PN-EN ISO10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw

i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN 1SO10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci
wodnej, porowatosci otwartej gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowite;.

PN-EN 1SO10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci
na zginanie i sity tamigcej

PN-EN ISO10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN 1SO10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej
rozszerzalnosci liniowe;j.

PN-EN ISO10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
szok termiczny.

PN-ENISO10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie
rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
na pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie
mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
na plamienie

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania
otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych
réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni
wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego
dla klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie
odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie
odpornosci na scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie
skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie
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nasigkliwosci wodne;.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czesc 4,
wydanie Arkady — 1990 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czesé B zeszyt 5
Okfadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.
Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

Ukfadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999
rok.

Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:

”Wymiana instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji p.poz.
oraz kanalizacji w budynku Zespotu Szkoét
Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36
w dzielnicy Praga - Potudnie m.st. Warszawy"

Kod CPV 45410000 - 4 — Tynkowanie
Adres Inwestycji:

Dziatka nr 13/3, jednostka ewidencyjna:
146507_8.0507.13/3, Warszawa ul. Majdanska 30/36

Zamawiajgcy:

Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie

Adres zamawiajgcego:

ul. Podskarbinska 6
03 - 833 Warszawa

Nazwa specyfikacji technicznej:
ST-00.06. 00 - OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowe;j:

Pracownia Projektowo Wykonawcza
Niestachéw 21
26 - 021 Daleszyce

Autor specyfikaciji:
mgr inz. Michat Miinnich

Data opracowania:

wrzesien 2015 r.
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. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét montazowych lekkich obudéw gipsowo-kartonowych w systemie
szkieletowym zwigzanych z inwestycjg - Wymiana instalacji zimnej, cieptej wody,
instalacji p.poz. oraz kanalizacji w budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno -
Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w dzielnicy Praga-Potudnie m.st.
Warszawy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia iprzy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia
i odbioru robot murarskich zwigzanych z wymiang odcinkdéw pionow kanalizaciji
sanitarnej dla zadania jw.

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot:

— wykonanie $cian dziatowych,

— wypetnienia otwordw,

— obudowy piondw instalacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowag, ST ipoleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0ogolne” pkt 1.5.

. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
Materiaty:
—  plyty gipsowo-kartonowe zwykte i wodoodporne gr. 12,5 mm - wg BN-86/6743-02
— gips szpachlowy-wg PN-B-30042:1997
— profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitdw podwieszanych i stelazy -
wg. odpowiedniej aprobaty technicznej
— tasmy i siatki zbrojgce - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.
— narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.
— wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102
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— woda do zapraw - wg PN-88/B-32250
lll. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
,YWymagania ogolne” pkt 3.

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju robot.

IV. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
~YWymagania ogdlne” pkt 4.

Materiaty moga byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu zgodnie
z wymogami producenta materiatéw.

V. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtozy.

Sciany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na ktérych majg byé wykonane suche
tynki i scianki z ptyt g-k, powinny stanowiC¢ podtoze sztywne io w miare rownej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podtozy od ptaszczyzny ( dla
tykow klejonych bezposrednio do podtoza), nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1
m i 10 mm na catej dtugosci lub szerokosci Sciany lub sufitu. Odchylenie $cian od
pionu na wysokosci catej kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm. Wadliwie
wykonane oscieza i zbyt wystajgce czesci $cian nalezy skué. Odchylenie sufitow od
poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i 6 mm na catej powierzchni
sufitu, ograniczonej $cianami, belkami itp. Sciany i sufity przed potozeniem suchych
tynkbw powinny by¢ oczyszczone zkurzu, naciekow zaprawy iinnych
zanieczyszczen. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha.

5.3. Profile przytagczeniowe

Profile przytgczeniowe UW mocuje sie do posadzek istropdw za pomoca
uniwersalnych elementéw mocujgcych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm.
Dla uzyskania wymaganej dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do
podtoza muszg by¢ podklejone tasma uszczelniajgca.

5.4. Profile stupkowe

Profile CW muszg wchodzi¢ w gorny profil UW na gteboko$¢ co najmniej 1,5 cm.
Profil CW stupkowy wkitada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gérny.
Profile stupkowe rozmieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci od
zalecen wybranego systemu. Profili CW nie mocuje sie do poziomych profili UW.
Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuje sie na
etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegto$¢ ostatniego profilu od
Sciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile
przesung¢ o odpowiednig odlegtos¢ zmniejszajgc rozstaw pomiedzy pierwszym
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i drugim profilem.

5.5. Pokrycie strony jednej sciany

Pokrycie strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm.
Odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym
pierwsza warstwa ptyt jest mocowana w odstepach rownych 75 cm. Przy mocowaniu
ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili. Ptyty nie powinny stac
na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U goéry nalezy pozostawi¢ 5 mm
szczeline umozliwiajgcg kompensacje drgan iugie¢ stropu. Wypetnia sie jg kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Piyt nie przykreca sie do profili UW
mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 060 cm
w stosunku do pierwszej warstwy.

5.6. Izolacja przestrzeni pomiedzy plyta i Sciang

Po zaptytowaniu strony sciany i po utozeniu w srodku Sciany instalacji (elektrycznej),
nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng lub szklang izabezpieczyC jg
przed osunieciem. Sztywna wetna w ptytach nie wymaga zreguty dodatkowego
mocowania. Wetne w postaci maty zabezpiecza sie przed osunieciem przez
podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dtugich wkretach wkrecanych w profile.

5.7. Scianki instalacyjne

Przy prowadzeniu w $cianach dziatowych instalacji hydra-ulicznych nalezy pamietacg,
ze wewnatrz profili mozna prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o Srednicy nie wiekszej niz
potowa szerokosci profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy
zastosowac specjalng konstrukcje tzw. Scianke instalacyjna.

Do montazu takiej sciany zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje
sie niezbedng grubos¢ sciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile
stupkowe z obydwu stron tgczone sg poprzecznie za pomocg paskéw ptyty gipsowo-
kartonowej o dtugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci sciany. Zasadniczo
stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie Sciany, ktére nie muszg przenosic
obcigzen zurzadzen sanitarnych inie bedg wykanczane ptytkami ceramicznymi
mogg miec plytowanie jednowarstwowe. W tym przypadku wysokos¢ maksymalna
Sciany bedzie mniejsza i nalezy podawac jg jak dla sciany 3.40.01 przy stosowaniu
profili CW 50 ijak dla sciany 3.40.02 dla profili CW 75. Od strony pomieszczen
o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowacC ptyty GKBI w obydwu
warstwach.

Przy montazu urzagdzen sanitarnych nalezy stosowac¢ specjalne stelaze montazowe,
ktére przejmujg duzg cze$¢ obcigzen zmniejszajgc odksztatcenia $ciany. Stelaze
montuje sie do konstrukcji nosnej Sciany, a po zaptytowaniu jednej strony (tej od
strony armatury) mozna przystgpi¢ do montazu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur
do stelazy za pomocg obejm iuchwytéw z podktadkami zgumy zmniejsza
przenoszenie dzwiekéw od armatury. Rury z zimng wodg muszg by¢ zaizolowane dla
unikniecia roszenia. Stosowanie izolacji z wetny mineralnej zalecane jest tez na catej
powierzchni wewnetrznej, po obu stronach Sciany instalacyjnej.

W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu Scian
konstrukcyjnych mozna wykonac¢ $cianke ostonowg kryjgca rury, bazujagc na
konstrukcji oktadziny sciennej 3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o srednicy nie wiekszej niz
90 mm, lub Scianki instalacyjnej dla dowolnych $rednic. Wysoko$¢ takiej Scianki
moze by¢ rowna wysokosci pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku
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zwienczeniem od gory bedzie poétka. Pokryciem takiej konstrukcji powinna byc¢
podwojna warstwa ptyty GK lub pojedyncza ptyty pogrubionej.

VI. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST Kod CPV 45000000-
7 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rodzaju materiatu
i gatunku z projektem technicznym i zamowieniem,

b) wymagana jakos¢ materiatdbw powinna byC¢ potwierdzona przez producenta
wlasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem Swiadectwa lub deklaracji
zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym
dopuszczenie materiatu do i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg
Normg, aprobatg techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci przez producenta - powinien zosta¢ on
zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

c) materialty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez
producenta ich jakosc¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatobw , ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do
dziennika budowy.

VI. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
~YWymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg robo6t jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu
(przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
(Inzyniera).

Vill. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
~YWymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Scianki dziatowe z piyt g-k, jako zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét do
ktérych dostep pdzniej bedzie niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien
obejmowac sprawdzenie: stanu podtoza, jakosci zastosowanych materiatow, jakosci
i doktadnosci wykonania stelazy, Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badanie koncowe tynkdéw i scianek z ptyt
g-k nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robdét i powinny one obejmowac
sprawdzenie: zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robot tynkowych (projektem
budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, certyfikatow lub
deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych, prawidtowosci
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przygotowania podtozy, sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt, sprawdzenie
prawidtowosci wykonczenia suchych tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz
przy szczelinach dylatacyjnych ipotgczeniach okfadziny sSciennej z sufitem,
sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni ikrawedzi suchych tynkéw
grubosci tynku, wygladu iinnych wtasciwosci powierzchni tynku, Odbidér gotowych
tynkéw i scianek z ptyt g-k nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania
z zamowieniem, ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk.
i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany,
jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 tynkow i $cianek wykonanych zgodnie z zamowieniem
i uporzgdkowanie stanowiska pracy.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

NORMA TRESC

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornosc¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 |Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
iocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, wtym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci izarzadzania
ISO(Seria9000, systemami zapewnienia jakoS$ci.

9001, 9002, 9003

i 9004)

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin
Sciennych i sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips
Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczéw.

— Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”
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