Istniejgca studnia
kanalizacyjna z tworzywa
sztucznego DN 425 mm

WEJSCIE OD STRONY PARKINGU

RZUT PARTERU - SKRZYDt.O POLNOCNE
INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

SKALA 1:

100

rurociggi wody cieptej

kanalizacja sanitarna

@G@

Q betonowych DN 1200
Zn - zawér napowietrzajgcy

sanitarnej

rurocigg wody zimnej na cele ppoz
rurociggi wody cyrkulacyjnej
rurociggi wody zmieszanej

oznaczenia pionow instalacji
p.poz, wody oraz kanalizacji

- oznaczenie hydrantéw wewnetrznych
s - rewizja o zamknieciu szczelnym

- Wszystkie rurociggi wody zimnej, ciepfej i cyrkulacji izolowac cieplnie zgodnie z opisem
- Podejscia do przybordw wykonac w bruzdach sciennych
- Wiszytskie bruzdy, rozkucia szachtow naleZy zamurowac, otynkowac i pomalowac

Istniejaca zewnetrzna sieC kanalizacji

UWAGA:

- W salach technologii Zywienia przebieq tras przewodow orientacyjny.
Mogag wystepowac instalacje nie naniesione na niniejszym opracowaniu

PRZED ZAMOWIENIEM PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE MATERIAL OW WYKONAWCA MA

- istniejgca studzienka kanalizacyjna z kregow

OBOWIAZEK SPRAWDZENIA STOSOWNYCH APROBAT TECHNICZNYCH | CERTYFIKATOW - W

CELU POTWIERDZENIA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA ICH W REALIZACJI OBIEKTU ZGODNIE Z

PROJEKCIE NALEZY REALIZOWAC POD NADZOREM DORADCY TECHNICZNEGO DANEGO

SYSTEMU.

PODCZAS REALIZACJI OBIEKTU NALEZY UZYWAC MATERIALOW DOPUSZCZONYCH DO
VWIE 7TPO ACYCH OZNA VTA B =

UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI

UWAGA (MATERIALY):

Rurociggi instalacji ppoz - stal podwdjnie ocynkowana

Rurociggi instalacji wody zimnej, ciepfej i cyrkulacyjnej - PP3 PN 20

Rurociggi instalacji kanalizacji sanitarnej - PVC

Projektowana studzienka kanalizacyjna
DN 425

Do wymiennika c.w.u. DN 50

Projektowane przytacze PE DN 75 mm

1. Redukcja DN 75/63 mm

2. Ztaczka przejsciwa PE/stal DN 63/50 mm

3. Rurociag stalowy DN 50 mm z rur stalowych podwadjnie ocynkowanych
4. Zawor kulowy odcinajgcy DN 50 mm z p6tSrubunkiem

5. Filtr z osadnikiem DN 50 mm Danfoss Y222P o dt. 230 mm

6. Zawdr antyskazeniowy typ BA 2760 DN 50 mm o dt. 396 mm

7. Krociec gwintowany L = 150 mm

8. Trojnik zeliwny gwintowany DN 50/50/50 mm

9. Zawor pierszefistwa Honeywell DN 40 mm VV 100 o d® 149 mm
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer pom. Opis pomieszczenia
2 Sala gastronomiczna
3 Sala lekcyjna
4 Sala lekcyjna
5 Sala lekcyjna
6 Silownia
7 Sala gimnastyczna
8 Sala gastronomiczna
9 Sala gastronimiczna
10 Pom. magazynowe

10a Sanitariaty
10b Sanitariaty

11 Pom. techniczne
41 Pom. wezla cieplnego
42 Zaplecze

43 Pom. magazynowe
45 Sanitariaty

46 Zaplecze

47 Zaplecze

48 Hall wejsciowy
49 Zaplecze

50 Przedsionek

51 Zaplecze

Inwestor:

Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie

Jednostka Projektowa:

Pracownia Projektowo - Wykonawcza

Adres biura: . <
ros e Niestachéw 21, 26-021 Daleszyce
woj. Swietokrzyskie
Temat: Tel.:
Wymiana instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji p.poz. oraz | g5 463 030
kanalizacji w budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno .
-Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 Branza: .
w dzielnicy Praga-Potudnie w Warszawie Sanitarna
Tresé rysunku: . . Skala:
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