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Opis przedmiotu zamowienia

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ulicy Siennickiej, na odc. miedzy ulicami
Grochowskg i Chrzanowskiego, o tgcznej diugosci ok. 734,00 mb. Zakres projektu obejmuje
zaprojektowanie nawierzchni jezdni asfaltobetonowej, budowe chodnikéw iwjazdéw z kostki
betonowej, zaprojektowanie odwodnienia, oswietlenia(usuniecie kolizji z siecig RWE, wymiana i
zabezpieczenie kabli oraz ewentualng zmiane lokalizacji istniejgcych stupdw oswietleniowych),
urzadzenia zieleni drogowej, usuniecia kolizji oraz wykonanie robét budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji.

Parametry techniczne ulicy:

Klasa techniczna ulicy — D

Predkos¢ projektowa — 30 km/h

Ulice nalezy w miare mozliwosci, zaprojektowa¢ w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych.
Dopuszcza sie jednak koniecznos¢ dodatkowego podziatu oraz wykupu w trybie ZRID czesci
dziatek na skrzyzowaniach w celu zapewnienia tzw. tréjkatdbw widocznosci. Ewentualne
wymagania w tym kierunku mogg by¢ spowodowane przez Inzyniera Ruchu m. st. Warszawy.
Zaklada sie jezdnie z asfaltobetonu w dwoch warstwach, na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie oraz warstwie odsgczajgcej z kruszywa naturalnego.

Zjazdy i zatoki postojowe z kostki brukowej czerwonej niefazowanej typu behaton 8 cm, chodniki
z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7cm.

Rozwi gzanie odwodnienia

Odwodnienie powierzchniowe uzyskuje sie dzieki pochyleniom poprzecznym jezdni oraz
pochyleniom zatok postojowych i chodnikbw ze zjazdami w strone jezdni, do $ciekdéw
przykraweznikowych. Odwodnienie do istniejacych studzienek sciekowych, podigczonych do
istniejgcego kanatu ogodlnosptawnego jest niewystarczajgce. Uklad odwodnienia ulicy wymaga
przebudowy i wykonanie dodatkowych przykanalikébw wraz z wpustami, a istniejgce studzienki
sciekowe i studnie rewizyjne muszg by¢ wyregulowane wysokosciowo oraz wyczyszczone. Roboty
nalezy skoordynowaé z planowang modernizacjg wodociggu przez MPWIiK w roku 2017.

Rozwi gzanie o $wietlenia

Nalezy uwzgledni¢ usuniecie kolizji z RWE, oswietlenia ulicy(zabezpieczenie i wymiana kabli
zasilajgcych, ewentualna zmiana lokalizacji stupow oswietleniowych).

Roboty wyko nczeniowe

Na zakonczenie rob6t nawierzchniowych nalezy w uzgodnieniu z wkascicielami sieci wyregulowac
wysokosciowo napotkane elementy armatury urzgdzen podziemnych (pokrywy studni
telefonicznych, wiazy studni kanalizacyjnych, wpusty uliczne, hydranty, skrzynki wodociggowe
i gazowe itp.), zgodnie z rzednymi i pochyleniami nowych nawierzchni. Nalezy wykonac zielence
i w tym celu oczysci¢ teren z gruzu, splantowac, pokry¢ warstwg ziemi roslinnej o grubosci 10 cm

i obsiac trawa.



